SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.09 Roboty malarskie

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;j.
Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

Obejmujg nastepujgcy zakres:

- Wymalowania $cian wewnetrznych tynkowanych.
- Wymalowania sufitow tynkowanych.

- Wymalowania ptyt GK na scianach i sufitach.

2. MATERIALY

Wymagania ogdine wg ST 00.01

Materiaty:

- Srodki gruntujgce,

- farba podkfadowa,

- farba wierzchniego krycia: akrylowa lateksowa z wykonczeniem satynowym, zmywalna,
0 podwyzszonej odpornosci na scieranie; kolor wg dokumentacji projektowe;j,

3. SPRZET

Wymagania ogélne wg ST 00.01

4. TRANSPORT



Wymagania ogélne wg ST 00.01
Farby chroni¢ przed zamarznieciem i promieniowaniem sftonecznym. Przechowywac
w opakowaniach szczelnie zamknietych w temperaturze 5-25st.C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole podtoza
przeznaczonego do malowania.

Kontrola powinna obejmowac:

- zgodnos¢ z projektem.

- réwnosé i wyglad powierzchni.

- naprawy i uzupetnienia.

- zabezpieczenia elementow metalowych.

- wilgotnos¢.

Wyglad powierzchni tynkéw nalezy oceni¢ wizualnie z odlegto$ci 1m w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni
suchg i czystg reka.

Prace malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +5st.C i powyzej
+25st. C. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Prace malarskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta w zakresie:

- stosowania $rodka gruntujgcego lub podktadowego,

- sposobu przygotowania farby,

- sposobu nakfadania farby (pedzlem, watkiem, natryskiem),

- krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1m?

- czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecen w zakresie bhp.

Elementy i powierzchnie budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Przed przystgpieniem do robdét malarskich w czesci
istniejgcej budynku oceni¢ konieczno$¢ stosowania farb podktadowych np. w przypadku
przemalowania powierzchni na jasniejszg niz aktualna.

Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnych:

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacja,

- bez uszkodzen, smug, prze$witéw podtoza, plam, sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

- chropowatos$¢ powierzchni odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza i stosowanej farby.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne wg ST 00.01



Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu, nie wczesniej niz
po 14 dniach.

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego: wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci 0,5m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — poréwnanie z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — lekkie, kilkukrotne pocieranie powioki szmatkag
bawetniang (na szmatce nie zostajg slady farby),

- sprawdzenie przyczepnosci powioki — naciecia ok. 10 kwadratéw o boku dt. 5mm skalpelem,
przetarcie pedzlem nacietej powierzchni (przyczepnos¢ dobra, jezeli zaden z kwadratéw nie
odpadnie).

Wyniki badan i kontroli powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

llosci okresla¢ w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, stwierdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, powtoki nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo. Nalezy uzgodnic zakres usterek, sposob i termin ich usunigcia.
Po usunieciu usterek nalezy ponownie przeprowadzi¢ kontrole i odbioér powtok malarskich.
Protokdét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne wg ST 00.01

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogéine wg ST 00.01

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.



PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.
PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.
Karty techniczne stosowanych materiatéw.



