SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 02.02 Roboty zelbetowe i betonowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych ponizej.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zelbetowych. Obejmujg nastepujacy zakres:

a) Wykonanie podbetonéw B10 (C8/10) gr. 10 cm

b) Wykonanie betonéw monolitycznych

- Wykonanie faw i stop fundamentowych

- Wykonanie scian zelbetowych

- Wykonanie stropow zelbetowych

- Wykonanie stupow zelbetowych

- Wykonanie trzpieni, wiency, belek zelbetowych

- Wykonanie schodow zelbetowych

- Osadzenie w betonie okué, kotew, marek, przejs¢, dylataciji
- Wykonanie podestéw zewnetrznych

2. MATERIALY

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczona bezposrednio na budowe wraz z zaswiadczeniem
producenta o jakosci betonu.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i
préb mieszanek powinny zostaé przedstawione Inspektorowi.



Wykonywanie mieszanki betonowej winno odbywaé sie na podstawie, uzgodnionej wczesniej i
zatwierdzonej przez Inzyniera receptury roboczej. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero
po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-EN
206+A1:2016-12

nie mogg przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206+A1:2016-12 dokonac¢ aparatem Ve —
Be.

Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

a) Podbeton B 10 (C8/10)

b) Beton B25 (C20/25)

¢) Deskowania

d) Zbrojenie (wg ST dot. zbrojenia)

3. SPRZET

Wymagania ogélne wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST 00.01
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine wg ST 00.01

W cenie jednostkowej nalezy ujgé wykonanie niezbednych dla wykonania konstrukcji betonowej
deskowan, rusztowan, dylatacji poziomych i pionowych oraz zabezpieczen przerw roboczych (w
tym réwniez wodoszczelnych i wodochronnych), wklejania pretow tam gdzie tego wymaga
projekt, kucia bruzd, czynnosci pomiarowych oraz naktadéw na pielegnacje swiezo utozonego
betonu.

Wykonawca zobowigzany jest do: opracowania receptur dla mieszanek betonowych wraz z ich
akceptacjg u Inzyniera, przygotowania i przechowywania prébek poszczegdlnych partii betonu
(w warunkach podobnych do warunkéw dojrzewania wykonanych elementow) i zbrojenia az do
momentu poddania ich prébom wytrzymatosciowym. Kazda z prébek musi by¢ przygotowana
protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposob trwaty Probki muszg by¢ przechowywane
W miejscu o ograniczonym dostepie osob postronnych.

Zabiegi profilaktyczne i ochronne przy betonowaniu w temperaturze ponizej +5 stopni Celsjusza
nie bedg dodatkowo wynagradzane.

a) Podbudowe z chudego betonu nalezy ukfada¢ na wilgotnym podtozu.
Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu projektu sktadu chudego betonu przez
Inzyniera. Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworni mieszanek betonowych.



Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Jakiekolwiek operacje zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg byé zakonczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zageszczeniu
warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normg metodg
Proctora. Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnaciji.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu

- grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalne odchytki

11 cm grubosci projektowej,

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg

0,5%,

- rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i —2

cm.

b) Deskowania muszg by¢ wykonane tak, aby element budowlany zostat wykonany wiasciwie, a
konieczne tolerancje wymiaréw byty zachowane. We wszystkich elementach budowlanych
wykonane zostang niezbedne otwory, wydrgzenia, bruzdy i zamocowane marki, elementy
mocujgce (w tym elementy wynikajgce z projektu konstrukciji), fgczenia itp. a takze ewentualne
zamkniecie otwordw, tgczen i bruzd elementéw. Wybér rodzaju szalunkéw nalezy do
Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu. Technologia
deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowac¢ nakfad pracy przy pdzniejszym
wykonczeniu powierzchni elementéw betonowych.

Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos¢, niezmiennosc i
bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych.

Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniem
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy.
Deskowania, w ktérych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej.

Zgtoszenie gotowosci deskowania do odbioru musi byé dokonane przez Wykonawce
przynajmniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczeciem wylewania betonu.

Smarowanie deskowan: Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy
cementowej i suche powierzchnie deskowan. Srodki utatwiajgce rozformowanie nie powinny
zostawiac zadnych sladéw na powierzchni betonu. Dopuszcza sie dowolny system deskowania.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowan:

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia

a) w fundamentach £15mm

b) w scianach £10

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowan od strony stykania sie z betonem przy
sprawdzaniu tatg 2 m £3mm.

Odchylenia w dtugosci elementéow +15mm

Podczas betonowania elementdéw pionowych, nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen
normowych odnosnie wysokoéci, z jakiej mozna zrzuca¢ mieszanke betonowg

o okreslonej konsystencji.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
projektem lub uzgodnionych z Projektantem.

Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje rowniez pielegnacje betonu az do uzyskania przez
niego zgdanej wytrzymatosci.

Uzytkowanie swiezo zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych moze nastgpic
zgodnie z wytycznymi wykonywania robét, zawartymi w projekcie. W przypadku braku takich



zapiséw okres, po ktdrym mozna poruszac sie po $wiezo utozonej mieszance betonowej nalezy
uzgodnié z Projektantem konstrukgciji.

Przed zalaniem betonem elementéw zelbetowych, konstrukcja deskowania, konstrukcja
podporowa oraz zgodnosc¢ zbrojenia z dokumentacijg techniczng, musi zosta¢ odebrana i
potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inzyniera, z adnotacjg w dzienniku budowy.
Pekniecia i zarysowania elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

Poprawki i uzupetnienia.

- Obowigzkiem wykonawcy jest tez dokonanie wszelkich poprawek na powierzchniach
elementow po zdjeciu szalunkdéw.

- Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnos$ci do tego celu
oraz zaakceptowanymi przez Projektanta.

- W przypadku stwierdzenia defektow powierzchni Scian przewidzianych do pozostawienia w
stanie surowym, naprawa nie moze sie ogranicza¢ do obszaréw uszkodzonych, ale musi objgé
catg powierzchnie lica w celu uzyskanie jednakowego wygladu.

- Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usung¢ przez
podkucie.

Przy wylewaniu schodéw Zelbetowych nalezy zatrze¢ powierzchnie stopni na ostro, wyrobic
krawedz stopni.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
- Na 1 m wysokosci £5mm

- Na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach £20mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku £5mm

- na calfg ptaszczyzne £15mm

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg 2 m

- powierzchni bocznych +4mm

- powierzchni gornych £8mm

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw £5mm.

Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera plan kontroli materiatow i
wykonywanych robét.

Kontroli podlegajg

a) Warstwa podbetonu

b) Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien

c) Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

d) Zgodnos¢ rzednych z projektem i prawidtowos¢ potozenia obiektu w planie

e) Czystos¢ deskowan oraz obecnos¢ wktadek systemowych

f) Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej

g) Prawidtowos$¢ wykonania wszelkich robdt zanikajgcych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

h) Prawidtowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy,

rury, listwy itp.



i) Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

j) Jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen

k) Sposdb zatarcia powierzchni wylewanych betonow

I) Sposéb pielegnaciji betonu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw.

Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do
przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji.

Moze rowniez zazgda¢ wydania probek i poddania ich prébg wytrzymatosciowym.

Takie badanie betonu zarzgdzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego
odbywa sie na koszt Wykonawcy jezeli wynik badania potwierdza wade.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych - 1 %. Lokalne
braki nie powinny nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane w ST tolerancje wymiarow nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki
wykonawcze nie przewidujg inaczej.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koncowemu
catos¢ lub czesc¢ konstrukciji.

Odbior polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robét w tym

a) Prawidtowos$¢ potozenia obiektu

b) Prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw np. szczelin
dylatacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odchytkami

c¢) Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen np. raki, rysy

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot lub okreslonego zakresu i po stwierdzeniu zgodnosci
wykonanych rob6t z zaméwieniem.

Odbiér robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikdéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera:

- ocene wynikéw,

- wykaz wad i usterek oraz sposaéb i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zakresu robé6t z zaméwieniem.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.



Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot
Z zamowieniem.

Odbidr robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania zakresu robot z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne wg ST 00.01

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogdéine wg ST 00.01

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 12504-2:2013-03 - Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce --
Oznaczanie liczby odbicia



