SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.01 Montaz okien i drzwi

CPV 45421000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dotyczgcych montazu okien i drzwi.

Zakres projektu:
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych,
- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych,
- renowacja drzwi 0 znaczeniu historycznym, wskazanych w projekcie, w tym:
- demontaz skrzydet drzwiowych,
- demontaz zamkdéw, klamek i pozostatych okuc,
- usuniecie starej farby,
- gruntowne oszlifowanie elementéw stolarki,
- wykonanie badz naprawa brakujgcych i zniszczonych elementéw drewnianych, zmiana
gabarytow,
- roboty szklarskie,
- roboty malarskie.
- dostawa i montaz okien i fasad aluminiowych,
- dostawa i montaz $cian szklanych wewnetrznych,
- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych,
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych,
- wbudowanie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,



- wykonanie wymaganych obrébek blacharskich,
- montaz daszkéw szklanych nad wejsciami na konstrukcji stalowe;j.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne wg ST 00.01

- Drzwi wewnetrzne ptytowe oraz aluminiowo-szklane pozarowe o odpornosci pozarowej EI30,
EI60; kolor, okucia oraz dodatkowe wyposazenie wg dokumentacji projektowej, szkto
bezpieczne, w drzwiach ptytowych rama stalowa.

- Drzwi wewnetrzne szklane dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe, rama aluminiowa. Wyglad oraz

odporno$¢ pozarowa wg dokumentacji projektowe;.

- Drzwi zewnetrzne metalowe do pomieszczenia na odpady wg dokumentacji projektowej.
- Drzwi zewnetrzne szklane, jednoskrzydtowe, rama aluminiowa ciepta, K=1,1 W/m?K, szkto

bezpieczne. Wyglad oraz dodatkowe wyposazenie wg dokumentacji projektowe.

- Slusarka okienna aluminiowa stata, profil ciepty szkto tréjwarstwowe zwykte, K=1,1 W/m2K, ,
okucia satynowe, kolorystyka i dodatkowe wyposazenie wg dokumentaciji projektowe;.

- Stolarka okienna drewniana stata, rozwieralna, profil ciepty szkto trojwarstwowe zwykte, K=1,1
W/m?K, , okucia satynowe; kolorystyka i dodatkowe wyposazenie wg dokumentacji projektowej.

- Szklane zadaszenie nad wejsciami; szklo bezpieczne warstwowe hartowane 1010.4 ASG
VSG, na wspornikach i konsolach stalowych montowanych punktowo do elewacji budynku
za pomoca kotew wklejanych wg wytycznych wybranego producenta.

- Sciany szklane wewnetrzne na podkonstrukcji aluminiowej stupowo-ryglowej bezszprosowe,
wyglad, parametry, kolor, odpornos¢ pozarowa zgodnie z dokumentacjg projektows.

- Sciany szklane wewnetrzne na podkonstrukcji aluminiowej stupowo-ryglowej bezszprosowe, o
odpornosci pozarowej EI6G0 wyglad, parametry, kolor, odpornos¢ pozarowa zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

- Sciany mobilne w systemie poétautomatycznym, o podwyzszonych wiasciwosciach
akustycznych

- Systemowe akcesoria montazowe.

- Parapety zewnetrzne przy slusarce aluminiowej z blachy aluminiowe;.

- Parapety wewnetrzne z przy Slusarce aluminiowej z blachy aluminiowe;j.

- Obrébki blacharskie z blachy aluminiowe;j.

- Materiaty renowacyjne przeznaczone dla odnowienia historycznych drzwi nalezy uzgodni¢
z Miejskim Konserwatorem Zabytéw. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych po
uprzedniej akceptacji MKZ.

Odchytki wymiarowe wg PN-EN 755-9:2016-07
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-5+A2:2011.

We wskazanych drzwiach i oknach, jak réwniez sciankach szklanych nalezy uwzgledni¢ montaz
odbojnikéw, samozamykaczy, kratek wentylacyjnych.

3. SPRZET



Wymagania ogélne wg ST 00.01
4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne wg ST 00.01
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéine wg ST 00.01

Slusarke zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta stosujgc systemowe akcesoria
montazowe.

- Slusarke i stolarke okienng i drzwiowa montowaé w gotowych otworach po dokonaniu obmiaru
otworu okiennego z natury.

- Wytyczne do montazu Scian szklanych wewnetrznych na podkonstrukcji stupowo-ryglowej
z profili aluminiowych montowane zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przed montazem scian szklanych wewnetrznych z profili aluminiowych nalezy dokonacé
szczegotowego obmiaru. Zleceniobiorca ma obowigzek dostarczy¢ rysunki techniczne
przedstawiajgce wymiary $ciany oraz sposéb jej montazu. Po akceptacji przez Projektanta
oraz Inzyniera mozna przystgpi¢ do montazu.

- Slusarke i stolarke mocowaé przy wykorzystaniu systemowych zamocowan producenta.
Nie dopuszcza sie poza-systemowych elementow montazowych. W przypadku niemozliwoci
zastosowania systemowych elementéw montazowych nalezy skontaktowa¢ sie z producentem
w celu omdéwienia indywidualnego rozwigzania. Po akceptacji rozwigzania przez producenta
i Inzyniera mozna przystgpi¢ do montazu.

- Pianka poliuretanowa stuzy jako wypetnienie i powinna by¢ ostonieta i zabezpieczona
przed czynnikami atmosferycznymi.

- Okna i drzwi w trakcie montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folig
oraz ochronng tasma malarska.

- Do montazu uzywaé klindw dystansowych i nosnych, ktére nalezy usungé po dokonaniu
wstepnego montazu i uszczelnieniu okien piankg poliuretanowg.

- Montaz parapetéw zewnetrznych przy oknach wykona¢ z zachowaniem spadku.

- Pofgczenie poszczegodlnych zestawdw okien wykona¢ wytgcznie za pomocg systemowych
elementéw tgczgcych.

- Daszki szklane montowa¢ wg wytycznych wybranego producenta, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Slusarka okienna.

Wyroby slusarki okiennej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Okna i drzwi powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastepujgcych zalecen:

- odchyiki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw o$ciezy nie powinny by¢ wieksze
niz 10mm dla otworu o szerokos$ci 2,50m.



- minimalna szeroko$¢ szczeliny miedzy ramg a os$ciezem przy uszczelnieniach kitem
elastycznym powinna wynosi¢ min. 20mm max 4mm.

- Uszczelnienie okna na obwodzie wykona¢ w trzech warstwach: wewnetrznej, Srodkowej
i zewnetrznej. Przy wykonaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé
zasady, ze gtebokos¢ warstwy uszczelnienia powinna odpowiada¢ min. poftowie szeroko$Sci
szczeliny i 26mm. Materiat uszczelnienia zewnetrznego powinien by¢ paroprzepuszczalny,
materiat uszczelnienia wewnetrznego powinien byé paroszczelny.

- montaz parapetow zewnetrznych z zachowaniem spadku, powinien wystawaé poza lico
wykonczonej $ciany 20-40mm. Kotnierz parapetu wprowadzi¢ pod profil progowy oscieznicy
i uszczelnié. Montaz powinien umozliwi¢c zmiane wymiaru parapetu pod wptywem temperatury
i zawierac styki dylatacyjne. Styk parapetu z oSciezem powinien by¢ uszczelniony.

- punkty zamocowania oscieznic powinny by¢ w odlegtosci 15cm od goérnej i dolnej powierzchni
otworu i od naroznika wewnetrznego, a odlegto$¢ pomiedzy tymi punktami nie moze byé
mniejsza niz 70 cm

Nalezy stosowaé systemowe przektadki termiczne wykonane z tworzywa ABS i systemowe
uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

Drzwi wewnetrzne montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Daszki szklane montowaé za pomocg tgcznikéw systemowych wybranego producenta.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji projektu architektury i projektu architektury wnetrz nalezy
uzgodnié z Architektem i Inwestorem.

Montaz i demontaz drzwi historycznych powinien by¢ dokonany z najwiekszg starannoscia.
Przed przystgpieniem do demontazu Zleceniodawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
stanu istniejgcego z wskazanymi wymiarami elementu historycznego oraz kolorowg
dokumentacje fotograficzng. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z MKZ.

Whytyczne dla remontu drzwi:

- usuniecie istniejacych warstw farby z wykorzystaniem metod chemicznych, termicznych
i mechanicznych nieuszkadzajgcych konstrukcje drzwi,

- ustawienie i regulacje skrzydet wraz z wymiang zamkow i wkfadek patentowych, wszystkie
skrzydta nalezy dopasowaé do oscieznic poprzez regulacje zawiaséw, w razie koniecznosci
zawiasy nalezy wymieni¢ po uzgodnieniu z MKZ;

- przygotowanie powierzchni do lakierowania,

- skrzydta drzwiowe powinny mie¢ usuniete wszystkie wyrwy i pekniecia, Mniejsze ubytki
uzupetni¢ szpachlg do drewna. Catg powierzchnie nalezy szlifowa¢ z wykorzystaniem papieru
Sciernego o granulacjach od 40 do 180. Po zakonczeniu szlifowania nalezy catg powierzchnie
doktadnie odpylic,

- dopuszcza sie lakierowanie zaréwno pedzlem jak i natryskiem, przy czym powierzchnia
powtoki powinna by¢ jednorodna, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraC substancji
szkodliwych dla zdrowia,

- pozostate elementy podlegajace remontowi lub wymianie uzgodni¢ z MKZ.



6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Odchytki wymiarowe drzwi wg. PN-EN 22768-1:1999 dla klasy tolerancji m.
Ptaskos¢ skrzydta: odchyiki brzegow skrzydia od ptaskosci nie powinny przekracza¢ 1,2mm
w zakresie wymiaréw 1000-1600mm i 1,6mm w zakresie wymiaréw 1600 — 2500mm.
Prostokgtnos¢ skrzydta: odchytki narozy skrzydta od prostokatnosci nie powinny
przekraczaét 0,75mm/500mm
Odchytki wymiarowe okien nie powinny by¢ wieksze niz:
e *2mm przy wymiarze oscieznicy do 1m
e + 3mm przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m
e * 1mm luzu wregowego miedzy skrzydtem a oscieznica.
Kontroli podlegaja:
- Sposob osadzenia oscieznic,
- zamocowanie i uszczelnienie stolarki,
- prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie,
- dopasowanie stolarki budowlanej,
- sposO6b mocowania daszkow szklanych, szczelnos¢ pokrycia, wykonanie obrobek
blacharskich, odwodnienia daszkdw.
- sposob montazu Scian szklanych,

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

llosci wbudowanych elementdéw okresla¢ w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych
Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ okien z aprobatg techniczng, dokumentacjg projektowa,

- jako$¢ wykonania,

- dopuszczenie do obrotu i stosowania w trakcie montazu nalezy sprawdzic,

- prawidtowosc¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy,
- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem,

- wykonanie uszczelnienia wewnetrznego i zewnetrznego ze zwrdéceniem uwagi na rodzaj
zastosowanych materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania obrobek progu drzwi,

- osadzenie parapetu zewnetrznego.



Po wbudowaniu okien i drzwi dokonaé pomiaréw:

- odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu 3000mm nie powinno przekraczac
1,5mm/m;

- réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna byé wieksza od 1mm przy
dtugosci elementu do 1m i 2mm przy dlugosci elementu powyzej 1m.

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Protokot odbiorowy zawiera:

- Ocene wynikéw badan.

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie -- [zolacyjne szyby zespolone -- Czes¢ 5: Ocena
zgodnosci

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne --
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN — B — 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport.

PN-EN 1670:2008

Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN — EN — 1906 : 2012 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12207:2017 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne -- Oddziatywania wiatru

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢
3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementow
budowlanych

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie -- Czes$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia
stanow



PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustyczne;j
elementéw budowlanych -- Czes¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobéw
PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych -- Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych
PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych -- Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych
PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych -- Czesc¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania

PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementoéw budowlanych -- Czes¢ 5: Wymagania dotyczgce laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych.

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okiennej.



