SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.02 Ocieplenie elewacji

+45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ocieplania $cian
zewnetrznych zespolonym systemem izolacji cieplnej, pokrytym cienkowarstwowymi,
strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodg bezspoinowg oraz izolacji
termicznej scian wykonczonych panelami z blachy perforowane;.

Dotyczy wykonania izolacji termicznej budynku:

- systemowa wyprawa elewacyjna na wetnie mineralnej gr. 15 cm z obrobieniem otwordw, attyk
od strony dachu,

- system izolacji termicznej do montazu wewnetrznego z ptyt mineralnych.

Przewidywane prace izolacyjne zewnetrzne:
- Ocena podtoza.
- Przygotowanie podtoza.
- Gruntowanie podtoza.
- Montaz listwy cokotowej.
- Zabudowa naroznikow listwg cokotowa..
- Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikbw mechanicznych.
- Obrabki blacharskie.
- Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgows.
- Obrébka szczegdlnych miejsc elewac;i:
e Szczeliny dylatacyjne;



e (Oscieza okien i drzwi;
e Ochrona naroznikow i krawedzi.
- Wykonanie warstwy zbrojonej przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewaciji.
- Wykonczenie zewnetrzne: tynk barwiony w masie:
o podkfad tynkarski,
o masy i zaprawy tynkarskie.

Przewidywane prace izolacyjne wewnetrzne — ptyty perlitowe:
- Ocena podioza.
- Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie— powierzchnia wewnetrzna.
- Natozenie systemowego tynku podktadowego.
- Przygotowanie masy klejowo-szpachlowej.
- Nakfadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych).
- Montaz tasmy oddzielajgcej od posadzki i sufitu.
- Montaz piyt termoizolacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta — na Sciany oraz z
wywinieciem na strop i belki.
- Obrobka szczegoélnych miejsc elewacji:
e Szczeliny dylatacyjne;
e (Oscieza okien i drzwi;
e QOchrona naroznikow i krawedzi.
- Wyréwnaé powierzchnie przesunie¢ — uzupetnienie i Scieranie.
- Gruntowanie termoizolaciji.
- Wykonczenie tynkiem systemowym na siatce zbrojgcej.
- Nakfadanie gtadzi szpachlowe;.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Izolacja metodg lekkg-mokra:

Wyroby systemu docieplenn metodg lekkg mokrg: zaprawy klejowe, podktady, tynki, farby

powinny posiada¢ Atesty PZH dotyczace higieny radiacyjnej potwierdzajgce spetnienie
wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dn. 02.01.2007r.

Podstawowymi sktadnikami sa:
masa lub zaprawa klejgca do przyklejania piyt termoizolacyjnych system STO Iub
réwnowazny,
- ptyty termoizolacyjne:
e wetna mineralna w ptytach gr. 15 cm do elewac;ji tynkowanych,
e wetna mineralna w ptytach gr. 15 cm pod okfadziny (z izolacjg wiatrochronng),
- fgczniki mechaniczne do mocowania materiatow termoizolacyjnych zgodne z przyjetym
systemem ocieplenia,



- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej zgodne z przyjetym
systemem ocieplenia,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego, o w granicach 140-190 gram/m2, $rednica oczek 3-5mm,
zgodne z przyjetym systemem ocieplenia,

- Srodek gruntujgcy tworzgcy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od systemu,

- tynk barwiony w masie o zréznicowanej fakturze zgodnie z przyjetym systemem ocieplenia,
(uzgodni¢ z Inzynierem i Architektem),

- elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowi, profile
dylatacyjne zgodne z przyjetym systemem ocieplenia.

Stosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta.

Izolacja mineralna wewnetrzna:

Wyroby do dociepleh obiektéw zabytkowych: zaprawy klejowe, podktady, tynki, farby powinny
posiadaé¢ Atesty PZH dotyczgce higieny radiacyjnej potwierdzajgce spetnienie wymagan
okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dn. 02.01.2007r.

Podstawowymi sktadnikami sa:
- masa klejowo-szpachlowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych systemowa,
- ptyty termoizolacyjne:
e plyta z perlitu gr. 16 cm,
o kapilarnie aktywna styropianowa ptyta izolacyjna zgodna z EN 13163 (EPS)
wstepnie jednostronnie zagruntowana. gr. 8 cm w klatce schodowej B.K1,
e ptyta z perlitu oscieznicowa gr.2,5cm,
- tgczniki mechaniczne do mocowania materiatdw termoizolacyjnych zgodne z przyjetym
systemem ocieplenia — w przypadku wysokich scian,
- mineralny tynk wewnetrzny do zatapiania siatki zbrojgcej zgodne z przyjetym systemem
ocieplenia,
- siatka zbrojgca, zgodne z przyjetym systemem ocieplenia,
- Srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od systemu,
- tynk drobnoziarnisty zgodnie z przyjetym systemem ocieplenia, (uzgodni¢ z Inzynierem i
Architektem),
- elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowi, profile
dylatacyjne zgodne z przyjetym systemem ocieplenia.
Stosowacé rozwigzania systemowe wybranego producenta.

3. SPRZET

Wymagania ogdéine wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogéine wg ST 00.01



5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacjg rob6t ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy:

- zadbac o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidiowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

Przy termorenowaciji scian istniejgcego budynku, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych
muszg zostaé usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wplyw na podtoze.

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje sg wykonane i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, podokienniki,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne "mokre"
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosc.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow
i komponentéw pochodzacych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje
utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone
ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Kolejne czynnosci:



1. Ocena podtoza:
Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ probe odpornosci na Scieranie i probe
zwilzania oraz test rownosci. Wyniki zgtosi¢ Inzynierowi. Do dalszych prac przystgpi¢ po
uzyskaniu zgody Inzyniera.

2. Przygotowanie podtoza:
Miejsca luzne, gtuche i odspojone, ubytki nalezy sku¢, oczysci¢ uzupetni¢ zaprawg
uzgodniong z Inzynierem.
Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ wktadkami uszczelniajgcymi, typ uzgodnié z Inzynierem.
Wykonac¢ prébe przyczepnosci. Wytrzymatos¢ podtoza = 0,08 MPa.
Gruntowanie podioza: w przypadku podiozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

3. Montaz listwy cokotowej: listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia ze
styropianu.
Montazowy fgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowag tulejg rozprezna)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac
i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowa¢ po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach
profilu. Nieréwnosci scian nalezy wyréwnacé przy pomocy podktadek dystansowych
Z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi,
co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
Zabudowa naroznikow listwg cokotowg: Na naroznikach budynkow listwe cokotowg
nalezy docina¢, zwykle pod kgtem 45°.
W przypadku ocieplenia wewnetrznego stosowa¢ na podiodze oraz od spodu stropu
tasme oddzielajgca, np. akustyczng.

4. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.

a. Przygotowanie zaprawy klejace;j.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty
techniczne).

b. Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu).
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.
UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

c. Montaz piyt termoizolacyjnych ze styropianu:
Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po
zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

o Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze
niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.



o W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt
styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajgcych.

o Nie nalezy uzywac¢ ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie piyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi
osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

d. Montaz ptyt termoizolacyjnych z perlitu:
Ptyty nalezy przyklei¢ stosujgc metode naktadania zaprawy klejgcej zgodng
z wytycznymi producenta. Nalezy je szczelnie dociskac do siebie.
Uktada¢ z przesunieciem stykéw. W miejscu styku scian wewnetrznych z sciang
zewnetrzng ocieplang od wewnatrz stosowac bloczki gazobetonowe.

Uzupetnianie szczelin — termoizolacja z perlitu: w przypadku otwartych szczelin uzyé
przeznaczonej do tego zaprawy systemowej, wieksze szczeliny uzupetni¢ paskami ptyt.
Nie uzupetnia¢ masg klejowo-szpachlowg lub tynkiem.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu:

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych z perlitu:

Nieréwnosci szlifowaé pacg scierng zgodnie z zaleceniami producenta.

Szlifowanie nalezy przeprowadzaé¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy
pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen do odsysania urobku do pojemnikow
szczelnych.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikow mechanicznych.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikow
mechanicznych.

Stosowacé do termoizolacji z ptyt z wetny mineralnej i styropianowych. W przypadku piyt
mineralnych stosowaé przy wysokich Scianach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Obrbébka szczegdlnych miejsc elewacji.

a. Oscieza okien i drzwi.
Nalezy starannie ocieplic zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana
na Scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci os$cieznicy, lecz nie powinna byé
mniejsza niz 2 cm).

b. Ochrona naroznikéw i krawedzi.
Do obrébki naroznikédw oraz krawedzi nalezy stosowacC rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.

c. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewaciji.



Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem
45° pasy siatki zbrojgcej o wymiarach ok. 50x30cm.

10. Warstwa zbrojona.
Siatka zbrojgca powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejgcego. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od
montazu ptyt termoizolacyjnych.
Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy
8cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

11. Wyprawa zewnetrzna.

a. Podktad tynkarski.
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobow.

b. Masy i zaprawy tynkarskie.
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobow.
Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po czasie wskazanym przez producenta systemu.

12. Oktadziny z ptyt
Izolacje termiczng elewacji wykonang z weilny mineralnej z izolacjg wiatrochronng
wykonac¢ po montazu konsoli nosnych ptyt betonowych i aluminiowych.

Wymagania szczegotowe dotyczgce wypraw zewnetrznych i uktadania ptyt wg ST dot.
elewacji.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podiozy, etapéw posrednich oraz stanu
wykonczonego ocieplanej elewaciji.

Do najwazniejszych kryteriow odbioru robot ociepleniowych nalezy ocena réwnosci
i jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw tynkarskich:

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muru na catej powierzchni sciany < od 10mm.
Odchylenia od pionu powierzchni krawedzi na catej wysokosci sciany< od 20 mm.

Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcje na catej
dtugosci $ciany < od 3mm.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B-10100).
Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci
i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym
z odlegtosci > 3 m.



Nie dopuszcza sie oceny tynku w sSwietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza
réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac¢ o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci.
W  przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podioza
przeprowadzanego wg zaleceh dostawcy BSO;
- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentoéw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegolnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,

wyréwnanie - w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- 0sadzenia tgcznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podifoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Dopuszczalne odchyiki podtoza z elementdéw prefabrykowanych wypetniajacych:
- wychylenie prefabrykowanie z pionu, przesuniecie krawedzi sgsiednich prefabrykatéw £6mm,
- przesuniecie prefabrykatu w pionie budynku £10mm.

Stan faktyczny podtoza oceni¢ i wynik przedtozy¢ do wiadomosci Inzyniera i Architekta.
W oparciu o wynik sprecyzowac warunki odbiorowe, jezeli podane w specyfikacji sg niemozliwe
do osiggniecia.



Calos¢ opracowania wymaga zatwierdzenia Inzyniera i Architekta

Kontrola montazu ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikébw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej,
réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystgpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
witasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢é zawarte
w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych
wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjacé:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnac;ji - 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypuktoéci i wklestosci, oraz widocznych zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykohczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktoéci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od
ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru
technicznego robot budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

Ocenie podlegajg profile dylatacyjnie, ich osadzenie, pionowos¢, rozmieszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01



8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Do odbioru robét przystgpi¢ mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentacii.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza,
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, dokumenty jakosci
wbudowanych materiatow, protokoty odbioréw.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robdt i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot
Z zamowieniem.

Odbidr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i porownaniu wynikow z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Odbidr robét powinien obejmowac:
przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,

wyréwnanie - w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- 0osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrobek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Protokot odbiorowy zawiera:

- Ocene wynikow badan.

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01

W cenie nalezy ujgc koszt niezbednych rusztowan i pomostow.

Dodatkowo w cenie nalezy uwzglednié:

- partycypacje w kosztach zaplecza budowy (media na zapleczu, utwardzenie, utylizacja
Smieci komunalnych, myjka, ogrodzenie tymczasowe zaplecza, ochrona, kontener narad
budowlanych) - 0,6 % wartosci kontraktu netto,

- utrzymanie porzadku na budowie (wtasne kontenery, Smieci budowlane ze swojego
zakresu, prad).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogélne wg ST 00.01



Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji”- Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
ZUAT15/V.07/2003 -"t.gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty" Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT . 15/VIII.07/2003 - "Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN ISO 6946: 2008 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

PN-EN 3161 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane
fabrycznie. Specyfikacje.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dotyczacych zawartoSci
naturalnych izotopdw promieniotworczych w surowcach i materiatach stosowanych
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Dz. U. 2007, Nr 4, poz. 29).



