SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 03.12 Montaz wind

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Zakres obejmuje dostawe i montaz wyposazenia w zakresie:

montazu urzgdzenh dzwigowych.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne wg ST 00.01

- Dzwig osobowy — 8 0s6b/630 kg — dane techniczne zgodnie z Projektem
- Platforma dla niepelnosprawnych — udzwig 400kg — dane techniczne zgodnie z Projektem

3. SPRZET

Wymagania ogdine wg ST 00.01

Sprzet wg instrukcji obstugi producenta.
4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST 00.01



5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Montaz wykonac scisle wg instrukcji producenta. Montazu dokona¢ powinna firma polecona
przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montaz i
instalacje sprzetu nalezy realizowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegdlnych odnoszgcych sie do tego
sprzetu, dotyczacych w szczegolnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie
elementy metalowe dostarczone powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wszystkie urzgdzenia — dzwigi bedg dostarczone i zamontowane zgodne ze specyfikacjqg i
wymaganiami zawartymi w tym opracowaniu.

Firma, ktéra dostarcza i wykonuje montaz urzadzen dzwigowych zapewni montaz urzgdzeh
w terminach uzgodnionych z Inzynierem Projektu, pozytywny odbiér UDT.

Wszystkie zamontowane urzgdzenia bedg zaopatrzone w obowigzujgce w Polsce certyfikaty
i dopuszczenia UDT. Projekt, instalacja i serwisowanie dzwigdéw powinny sie odbywac w
zgodzie z Polskimi Normami i Standardami odpowiednimi dla dzwigoéw elektrycznych

Przed montazem urzgdzeh nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta oraz Inzyniera Projektu
dla specyfikacji technicznej oraz wystrojoéw kabin dzwigdw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne wg ST 00.01

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoine wg ST 00.01

Jednostkg obmiaru jest kpl. montowanej windy.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w
obecnosci Inwestora i Inzyniera.

Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia préb.

Wszystkie préby kontrolne i préby prawidtowego dziatania bedg wykonane na koszt i
odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.

Szczegodtowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce i przedtozony
do akceptacji Inzynierowi, ktory wyznaczy date przeprowadzenia prob.

Ponadto, na zgdanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzgdzenia przejdg przez procedure
odbioru na placu budowy, przed montazem.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny
obejmowa¢ miedzy innymi:

- Odbiér urzadzen na placu budowy, przed montazem.



- Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z kosztorysem, planami oraz
obowigzujgcymi normami.

- Po przeprowadzeniu pétgodzinnej préby statycznej na przecigzenie nie powinno wystgpic
zadne znieksztatcenie szczgtkowe.

- Po przeprowadzeniu préby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy
obcigzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywac jakiegokolwiek znieksztatcenia
trwatego, a kabina i inne elementy dzwigu nie mogg wykazywaé¢ zadnych uszkodzen.

- Réznica miedzy czasem jazdy w gore kabiny z obcigzeniem nominalnym miedzy poziomami
krancowymi, wigcznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dét nie
powinna przekracza¢ 5%.

- Srednia predko$é wynikajgca z ilorazu podwojnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy w
gore i w dot nie powinna sie rézni¢ od predkosci nominalnej o wiecej niz 10%, przy toleranciji
napiecia zasilania 5 % w stosunku do warto$ci nominalnej.

- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do wartosci
nominalnej.

- Proéba z petnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napie¢ i mocy
potrzebnych do jazdy w gére z obcigzeniem i w dét bez obcigzenia.

- Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z
obcigzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore, bez
zatrzymywania sie przy jezdzie w dot, przeznaczajgc 5 sek. na kazdy posté;.

- Préba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy
przeciwciezar spoczywa na zderzaku, jak rowniez nad przeciwciezarem, gdy kabina spoczywa
na zderzaku.

Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie scisnietych.

- Préby funkcjonowania automatycznych urzgdzen blokujgcych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy mozna otworzy¢ drzwi przystankowych dokfadnie od momentu, kiedy kabina
zaczyna swoj bieg lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref doktadnego dostawiania.
Ta proba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.

- Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzgdzen blokujgcych, przetagcznikow oraz wytgcznikow
krancowych i bocznikowych.

- Sprawdzanie izolacji silnikdw, hamulca i obwodéw sterowania catej instalaciji.

- Sprawdzanie natezenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej:

Koszty wszystkich przyrzgadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prob ponosi
Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Inzyniera celem przeprowadzenia
préb.

Odbidr urzgdzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu préb i stwierdzeniu, ze sg one
zadowalajgce.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogéine wg ST 00.01



Wytyczne montazu i uzytkowania producentow wbudowanego sprzetu.

PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw --
Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo-osobowe

PN-EN 81-21+A1:2013-02 Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow
-- Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towardéw -- Czes$¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i
towarowe w istniejgcych budynkach

PN-EN 81-22:2014-06 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw --
Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw -- Czes¢ 22: Dzwigi elektryczne z
nachylonym torem jazdy

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow --
Dzwigi osobowe i towarowe -- Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i
towarowych

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow --
Badania i préby -- Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i préby elementéow
dzwigowych

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow --
Badania i proby -- Cze$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow --
Szczegolne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych — Czes¢ 70: Dostepnosé dzwigéw
dla os6b, w tym oséb niepetnosprawnych

PN-EN 81-71+A1:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw --
Szczegdblne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych —Czes$¢ 71: Dzwigi odporne na
wandalizm

PN-EN 81-72:2015-06 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw --
Szczegoblne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy
pozarnej

PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow --
Szczegoblne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigéw w przypadku pozaru

PN-EN 81-77:2014-02 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw --
Szczegoblne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych -- Czes$¢ 77: Dzwigi w warunkach
sejsmicznych

PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktéw
stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych — Odpornosé

PN-EN 12385-5:2004 Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigow
PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacja dzwigow i schodow ruchomych -- Zasady opracowywania
instrukcji konserwacji



