SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela

Narutowicza 11/12.

ST 01.01 Roboty rozbiéorkowe i demontazowe

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres obejmuije:
e wramach remontu i przebudowy budynku istniejgcego
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wyburzenia istniejgcych scian wewnetrznych,

wyburzenie istniejgcego basenu badawczego,

wyburzenia istniejgcych stropdw w miejscu klatek schodowych, przejs¢
instalacyjnych oraz stropow pod poddaszami,

wykonywanie nowych otworéw drzwiowych, wnek i przejs¢ instalacyjnych
w istniejgcych scianach,

demontaz fragmentow istniejgcej wiezby dachowej,

rozbidrka istniejgcych schoddéw drewnianych prowadzacych na 1. pietro,
rozbidrka istniejgcych schodow zelbetowych w czesci B,

rozbiérka schodéw zewnetrznych i murow oporowych,

wywoOz materiatdw z rozbidrki z optatg wysypiskowa i optatg utylizacyjna.

e w ramach rozbudowy:
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rozbidrka fragmentu budynku w miejscu projektowanego salonu prasowego,
rozbiorka fragmentu budynku w miejscu projektowanych sanitariatéw,
wykonanie otworow drzwiowych w miejscu potgczenia budynku istniejgcego
Z czescig projektowana,




o demontaz istniejgcych nawierzchni betonowych i z kostki brukowej,
o rozbiorka schodow zewnetrznych i muréw oporowych,
o wywoz materiatdw z rozbidrki z optatg wysypiskowq i optatg utylizacyjna.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne wg ST 00.01

3. SPRZET

Wymagania ogoélne wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogdéine wg ST 00.01

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Do prac rozbiorkowych przystgpi¢ po odtgczeniu wszystkich medidw.

Nalezy opracowac sposob i kolejnosc¢ robdt. Cato$¢ uzgodni¢ z Inzynierem.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig wg opisu technicznego.
Rozbidrki wykonywac recznie lub mechanicznie.

Wszystkie zdemontowane urzadzenia, gruz, wywiez¢ z terenu budowy. Wykonawca
musi udokumentowac pisemnie miejsce ztozenia ww.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg i sposdb wykonania, uporzadkowanie terenu,
udokumentowanie miejsca ztozenia materiatdw z rozbiorki.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Obmiar poszczegodlnych robdt wg jednostek kosztorysu ofertowego.

UWAGA: llosc¢ robét rozbiorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

Zatwierdzona przez Inzyniera zwiekszona faktycznie wykonana ilo$¢é
rozbidrek, rozliczana bedzie wg ofertowych cen jednostkowych.



8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogéine wg ST 00.01

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.Nr.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r.

w Sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23.10.2003 r.

w Sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192,poz. 1876).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;



