SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 05.01 Zielen

CPV 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych ponize;.

Okreslenie ochrony zieleni istniejgce;.
Wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg zaprojektowanych terenéw zielonych.

Rozwigzania stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
wykonawczym branzy projektu zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne wg ST 00.01

- sadzonki krzewow i traw ozdobnych,

- nasiona trawy mieszanka

- ziemia do zasypek

Wykonawca rob6t ma obowigzek doktadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno-
technicznym krzewdw przewidzianych do nasadzen.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i



granulacji oraz zawartosci makro i mikroelementéw, powinna by¢é odchwaszczona, nalezy
przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dotéw oraz
zaktadania trawnikow.

3. SPRZET
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robét powinien dysponowacé sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot
recznie, jak:

- fopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W
czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine wg ST 00.01

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewoéw powinny by¢ prowadzone wytgcznie w sposob
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa,
urodzajng warstwe gleby; zwykle $cigga sie ok. 10-cio cm warstwe gleby i przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robot;

- nalezy unika¢ zageszczania gleby wokoét drzew oraz przemieszczania warstwy
powierzchniowej z podglebiem;

- nie nalezy manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w



poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni;

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewdw, korzenie podczas wykopow nalezy owingc jutg lub matami;

Sadzenie krzewdw

Termin sadzenia

Krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty rok (z

zachowaniem odpowiednich warunkow sadzenia, odpowiednim przechowywaniem rosliny oraz
unikaniem okresow suszy, upatow oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznieta).

- Pora sadzenia: wczesna wiosna i jesien.

- Réw w catosci musi by¢ wypetniony gleba.

- Doty pod krzewy w catosci zaprawi¢ gleba.

- W pierwszej kolejnosci nalezy uzy¢ humusu pozyskanego i skladowanego na terenie budowy.
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdéw sg nastepujgce:

- termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wioshg po rozmarznieciu gleby i
jesieniag (zwykle w okresie 15.03 - 15.05i 30.08 - 30.11), dla gatunkéw iglastych i lisciastych
produkowanych w kontenerach zwykle w okresie 15.03 - 30.11,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

- miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej i
zaprawione zgodnie z dokumentacijg projektowa,

- rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci £ na jakiej rosty w szkotce, jednak nie gtebiej niz 5cm
- w stosunku do poziomu gruntu (zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj
rosliny),

- korzenie uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci
realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie stanu zdrowotnego i wymagan jakosciowych,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewoéw,

- zasilenia nawozami mineralnymi.

Sposoéb sadzenia

W przypadku krzewdw uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy zabiegow
pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluznic¢ bryte korzeniowa, jesli po
wyciggnieciu z pojemnika korzenie sg zbyt mocno poplatane i poskrecane.

Pielegnacja

Wszystkie dziatania pielegnacyjno — ksztattujgce zielen dla obszaru opracowania powinna
wykonywac wyspecjalizowana firma.

Zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu krzewdw:

- podlewanie roslin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb;

- nie nalezy nawozi¢ ziemi tuz po posadzeniu;

- dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

Zatozenie trawnika
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,



- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyrdwnany,

- W miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok.
15cm,

Pielegnacja trawnikow

Ustala sie okres pielegnacji pozostajgcy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze

Do podstawowych zabiegow w pielegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- hastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobdjczym o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,

- nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikéw.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego:

- okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozow powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie hawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
Braku wschodéw.

Ochrona zieleni na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysoko$ci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,



- dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac
w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3
na | szt. drzewa w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych,

- przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast
potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

- wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

- wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

- nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie

Zabezpieczenie grup drzew:

- wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maks. do 2 m)

- deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5m)

- ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewbw obejmuje:

- wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢é mocowane za pomoca gwozdzi
do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0CzysSzCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdzbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

Krzewy

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji krzewow polega na sprawdzeniu:



- wielkosci dotkdw pod krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbiér jest na jesieni,

- jakos$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Jednostkg obmiarowsg dla poszczegdélnych robot:

- Zabezpieczenie drzew i krzewoéw [szt],

- Dostawa krzewéw [kpl.],

- Sadzenie krzewow [szt.],

- Pielegnacja krzewéw, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
- Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3],

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m2],
- Rozécielenie ziemi urodzajnej [m3],

- Rozécielenie ziemi kompostowej [m3],

- Wykonanie trawnikéw [ha],

- Pielegnacje trawnikéw [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine wg ST 00.01

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Cena jednostkowa prac zwigzanych z dostawa, sadzeniem i pielegnacjg zieleni obejmuije:
- Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Zabezpieczenie drzew,

- Dostawa krzewow,



- Sadzenie roslin,

- Pielegnacje rosilin,

- Oczyszczenie terenu pod trawnik,

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,

- Rozécielenie ziemi urodzajnej,

- Roz&cielenie ziemi kompostowej,

- Wykonanie trawnikéw,

- Pielegnacje trawnikéw.

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogéine wg ST 00.01

PN - S —-06102 : 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN — 83/R — 04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



