SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.13 Elementy drewniane

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 20322000-9 Drewniane konstrukcje dachowe
CPV 20310000-2 Drewniane wyroby stolarskie dla budéw

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;j.
Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w drewnie.

Obejmujg nastepujgcy zakres:
- Konstrukcja dachu w fragmentach wymienianych.

2. MATERIALY
Wymagania ogdine wg ST 00.01

Materiaty:

- drewno do wykonania krokwi (wymiary zgodne z projektem konstrukcji), tat i kontrtat, ramy
przy otworach w dachu,

- preparat zabezpieczajgcy do drewna,

- tgczniki mechaniczne (gwozdzie, $ruby, wkrety, blachy perforowane),

- blacha tytanowo cynkowa,

- inne materiaty pomocnicze,

Wymagania dla drewna liteqo:




Wiezba dachowa przede wszystkim z drzewa iglastego, inne w uzasadnionych technicznie
przypadkach. Klasyfikacja wytrzymatosciowa, a takze wymagania wilgotnosci elementow
drewnianych powinna sie odbywaé w oparciu 0 wymagania stawiane w Polskich Normach.

Wymagania dla tgcznikéw mechanicznych:

taczniki typu gwozdzie, sruby, sworznie, wkrety do drewna, pierscienie zebate powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Ptytki kolczaste muszg spetnia¢ wymagania aprobat
technicznych. Metalowe tgczniki zabezpiecza¢ antykorozyjnie zgodnie z wymaganiami.

Wymagania dotyczgce preparatow zabezpieczajgcych i impregnatéw:
Zgodne z wymaganiami Polskich Norm, aprobat technicznych i kart technicznych producentéw.

3. SPRZET
Wymagania ogélne wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Przewozone elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
podczas transportu oraz przed opadami atmosferycznymi.

Preparaty chroni¢ przed zamarznieciem i promieniowaniem stonecznym. Przechowywaé w
temperaturze 5-25st.C.

Sktadowanie drewna:

Nalezy zabezpieczy¢ materiaty drewniane przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Sktadowanie
na folii izolujgcej od podtoza utwardzonego. Uktadanie na podktadach z materiatow twardych
min. 20 cm od poziomu podioza w sposob eliminujgcy mozliwo$é powstania odksztatcenia.
Elementy pionowe mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej — ich odchylenie od pionu nie
powinno przekraczac 15°.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéline wg ST 00.01

Przekroje i rozmieszczenie elementéw drewnianych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete
kontrolg jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnos¢ elementéw nie
moze przekraczac wartosci normy PN-EN 1995-1-1:2010.

. Elementy powtarzalne wykona¢ przy pomocy szablonow z desek, sklejki lub twardych ptyt
pilsSniowych. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy
stalowej. Dlugos¢ elementow wiezby nie powinna sie rézni¢ od szablonu wiecej niz o 1 mm.
Murtaty zabezpieczy¢ na styku z murem srodkami grzybobojczymi oraz odizolowa¢ papa.
Stosowaé fgczniki ciesielskie do tgczenia elementéw wiezby dachowej. Wiezbe dachowg



zwiatrowa¢ tasmami perforowanymi. Zigcza na tgczniki mechaniczne wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa i z normg PN-B-1995-1-1:2010.

Do budowy schodéw zastosowac drewno lite.

Elementy dekoracyjne zewnetrzne powinny by¢é wykonane z drewna o wysokich walorach
estetycznych.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogéine wg ST 00.01

Badania wtasciwosci materiatdow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikaciji
technicznej.

Nalezy wykonac¢ ocene prawidtowosci wykonania na podstawie ogledzin, wynikdw odbioréw
miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w Dzienniku Budowy. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ wilgotno$¢ drewna oraz wymiary szablondw i poszczegolnych elementéw za pomoca
tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg. Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw
konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponize;j:

+0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm

+ 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

£ 1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

1+ 5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

1+ 10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

1 15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+ 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dokumentacjg projektowa, rodzaj i klase drewna, prawidlowosé wykonania potgczen,
zabezpieczenie drewna, wymiary elementéow, prawidlowosé usytuowania elementéw
W poziomie i w pionie.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

llosci okresla¢ w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01



Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, stwierdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, roboty nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy uznaé, ze roboty nie
zostaty wykonane prawidtowo. Nalezy uzgodni¢ zakres usterek, sposob i termin ich usuniecia.
Po usunieciu usterek nalezy ponownie przeprowadzi¢ kontrole i odbiér elementéw drewnianych.
Protokdét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdéine wg ST 00.01
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogélne wg ST 00.01

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czesc¢ 1-
1: Postanowienia ogolne -- Reguty ogolne i reguty dotyczgce budynkéw
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-EN 335:2013-07 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych — Klasy
uzytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopochodnych.
PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyitki dopuszczalne
PN-EN 350-1:2016-10 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — badanie i
klasyfikacja trwatosci drewna i materiatéw drewnopochodnych wobec czynnikéw
biologicznych.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspodlne
dla drewna okragtego i tarcicy

PN-EN 844-3:2002.Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 3: Terminy ogolne
dotyczgce tarcicy

PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 4: Terminy
dotyczgce wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 6: Terminy
dotyczgce wymiardw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 9: Terminy
dotyczace cech tarcicy

PN-EN 844-10:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy
dotyczgce przebarwien i uszkodzen grzybowych



PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 11: Terminy
dotyczgce uszkodzen powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes$¢ 12: Terminy
uzupetniajgce i indeks ogolny

PN-EN 912:2011 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

PN-EN 975-1:2009 Tarcica. Klasyfikacja drewna liSciastego na podstawie wygladu.
Czesc 1: Dab i buk

PN-EN-1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdéw

PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, dopuszczalne odchytki.
PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych
materiatow,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.



