
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Nazwa zamówienia: 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa 

budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12. 

 

ST 01.03 Nawierzchnie 

 

 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

 

Nawierzchnie pieszo-jezdne: 

a) korytowanie i zagęszczenie podłoża 

b) wzmocnienie podłoża - warstwa z kruszywa stabilizowana cementem 15 cm 
c) podsypka piaskowa gr. 10 cm 

d) Ułożenie kostki granitowej 8 cm / płyt granitowych gr. 8 cm na podsypce cementowo- 

piaskowej 

e) ułożenie obrzeży chodnikowych 

f) ułożenie żwiru wokół budynków i w obrębie zieleni. 

g) wywóz materiałów z wykopu 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 

- Piasek i kruszywo do nawierzchni drogowych 

- żwir do opasek wokół budynku 16-32 mm w kolorze szarym 

- Kostka granitowa 9/11 cm – kolor szary 

- Płyty granitowe 60x60 cm gr. 8 cm. Płyty powinny odpowiadać wymaganiom BN-86/6747-06 – 

kolor szary w o2 odcieniach – jasny i średnio-szary. 



- Obrzeże chodnikowe granitowe 75-100x30x8 cm szare 

 

Składowanie płyt: płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. 

Płyty prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, powierzchniami 

obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć 

krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki i płyt kamiennych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  

− drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 

 

a) Korytowanie 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 

w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-

77/8931-12. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 

Strefa korpusu  Minimalna wartość Is dla innych dróg 

-ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 



Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

0,97 

 

b) Podsypka piaskowa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 

należy osuszyć. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

c) Ułożenie kostki 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 

3 mm Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 

nawierzchnię. 

Roboty związane z układaniem kostki kamiennej wykonane będą ręcznie. 

Kostkę należy układać w deseń zgodny z dokumentacją projektową, uzgodniony z Inżynierem. 

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 

rzędach powinny się mijać co najmniej o ¼ szerokości kostki. 

Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni powinien zostać ułożony pas podłużny z dwóch 

rzędów kostki o odmiennym kolorze. 

 

d) Ułożenie płyt 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej. Pochylenie 

poprzeczne nie powinno być większe od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera, do 3%. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 



podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując 

wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty przy urządzeniach naziemnych 

uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową lub spoiną na bazie żywic 

reaktywnych. 

Szerokość spoin powinna wynosić: − na odcinkach prostych do 0,8 cm, − na łukach do 2 cm. 

Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu, powinny być zamulone piaskiem granitowym 0/4 

mm na pełną grubość płyty lub za zgodą Inżyniera wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jego 

wykonaniu Chodnik o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową, po jego 

wykonaniu, należy pokryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywać 

go w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

 

d) Obrzeża granitowe 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 

oporem i bez oporu, wykonane będą ręcznie. 

Granitowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

Granitowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem 3 cm (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obłożona betonem, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości l cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1 :2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 

a) Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy we wszystkich 

punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na 

początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi nawierzchni i na jej krawędziach, a 

na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm i -2 

cm. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm oraz-5 

cm. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 



cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

b) Podbudowa piaskowa 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż ± 

5 cm. 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie ww powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 

pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 



c) Granitowa kostka brukowa - musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej 

stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca własne badania laboratoryjne 

określające cechy kostki. 

 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej: 

Wymiar kostek: 

- 9/11 cm 

Kolor kostek: szary wg. Dokumentacji Projektowej 

Wzory kostek przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Piasek na podsypkę piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do wypełnienia spoin. 

Należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne 

do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). 

Piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać + 1,0 cm. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm, zgodnie z ustaleniami PN-

B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 

do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-ro metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ±1cm. 

 

d) Sprawdzenie równości nawierzchni z płyt granitowych. 

Równość sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 ułożonej nawierzchni i w 

miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 

powinien przekraczać 0,3 cm.  

Profil podłużny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 m i w 



punktach charakterystycznych Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania 

niwelety nie mogą przekraczać ± 2 cm.  

Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 300 do 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od przyjętego profilu mogą wynosić ± 0,3%.  

Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i 

przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 0,5 cm. 

 

e) obrzeża granitowe 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

- koryta pod podsypkę (ławę),  

- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) cementowo-piaskowej,  

- ustawienia kamiennego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:  

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

– niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża,  

– równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiaru robót jest zgodnie z przedmiarem jednostki: tona (kostki), metr kwadratowy 

(płyty), metr bieżący (obrzeża). 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny prześwit pod łatą 

nie powinien przekraczać 0,8 cm. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i 



badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm, 

- wykonanie ławy pod krawężniki. 

Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja 

powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z 

zamówieniem. 

Odbiór robót stwierdza się po badaniach kontrolnych i porównaniu wyników z dopuszczalnymi 

tolerancjami. 

Protokół odbioru zawiera 

- ocenę wyników, 

- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu robót z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Cena wykonania nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykopy 

- przygotowanie podbudowy, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- ułożenie i ubicie kostki i płyt, 

- wypełnienie spoin piaskiem, 

- ułożenie żwiru na opaskach wokół budynku i w obrębie zieleni 

- wykonanie betonowych ław 

- ułożenie obrzeży 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Wymagania ogólne wg ST 00.01 

 

PN ISO 7737: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 

budowlanych. 

PN-ISO 1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażenie dokładności wymiarowej, zasady, 

terminologia: 

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1343:2013-05 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności.  

PN-EN 12372:2010 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie pod działaniem siły skupionej.  

PN-EN 12407:2010 Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne.  

PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym.  

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym 

można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek).  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność.  


