SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 01.03 Nawierzchnie

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych ponize;.

Nawierzchnie pieszo-jezdne:
a) korytowanie i zageszczenie podfoza

b) wzmocnienie podioza - warstwa z kruszywa stabilizowana cementem 15 cm
c) podsypka piaskowa gr. 10 cm

d) Ulozenie kostki granitowej 8 cm / ptyt granitowych gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j

e) utozenie obrzezy chodnikowych

f) utozenie zwiru wokot budynkdéw i w obrebie zieleni.

g) wywoz materiatdw z wykopu

2. MATERIALY
Wymagania ogélne wg ST 00.01

- Piasek i kruszywo do nawierzchni drogowych

- zwir do opasek wokot budynku 16-32 mm w kolorze szarym

- Kostka granitowa 9/11 cm — kolor szary

- Piyty granitowe 60x60 cm gr. 8 cm. Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06 —
kolor szary w 02 odcieniach — jasny i Srednio-szary.



- Obrzeze chodnikowe granitowe 75-100x30x8 cm szare

Skfadowanie ptyt: plyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym. Plyty powinny byé posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typow i wymiarow.
Ptyty prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym z diuzszych bokow, powierzchniami
obrobionymi do siebie. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczyé¢
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

3. SPRZET
Wymagania ogéine wg ST 00.01

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki i ptyt kamiennych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne wg ST 00.01
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdéine wg ST 00.01

a) Korytowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda |). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla innych drég
-ruch mniejszy od ciezkiego

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00




Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

b) Podsypka piaskowa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

c) Utozenie kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢
nawierzchnie.

Roboty zwigzane z uktadaniem kostki kamiennej wykonane beda recznie.

Kostke nalezy uktada¢ w desen zgodny z dokumentacjg projektowg, uzgodniony z Inzynierem.
Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny w sgsiednich
rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o ¥4 szerokosci kostki.

Dla rozgraniczenia kierunkow ruchu na jezdni powinien zosta¢ utozony pas podtuzny z dwéch
rzedoéw kostki o odmiennym kolorze.

d) Utozenie piyt

Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej. Pochylenie
poprzeczne nie powinno by¢ wieksze od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych,
zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia



podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy ukiada¢ w jednym poziomie, regulujgc
wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg lub spoing na bazie zywic
reaktywnych.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢: — na odcinkach prostych do 0,8 cm, — na tukach do 2 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny byé zamulone piaskiem granitowym 0/4
mm na petng grubos¢ ptyty lub za zgodg Inzyniera wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.
Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu Chodnik o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg, po jego
wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywac
go w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

d) Obrzeza granitowe

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
oporem i bez oporu, wykonane bedg recznie.

Granitowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wigksza niz szerokosc¢ obrzeza.

Granitowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiatlem 3 cm (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obtozona betonem, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci | cm. Nalezy wypeni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1 :2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdine wg ST 00.01

a) Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy we wszystkich
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsSciowej oraz na
poczatku, w srodku i na kohcu kazdego tuku kotowego.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 20 m w osi nawierzchni i na jej krawedziach, a
na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Roéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2
cm.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
Szeroko$c¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm oraz-5
cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powyzej powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co najmniej 10



cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

b) Podbudowa piaskowa

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz +
5cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie ww powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gftebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa no$snos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.



c) Granitowa kostka brukowa - musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajacg na jej
stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wtasne badania laboratoryjne
okreslajgce cechy kostki.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej:

Wymiar kostek:

-9/11 cm

Kolor kostek: szary wg. Dokumentacji Projektowe;j

Wzory kostek przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

Piasek na podsypke piaskowg i zaprawe cementowo — piaskowg do wypetnienia spoin.

Nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo haturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1).

Piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5 %.

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt. 2.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-ro metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £1cm.

d) Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z ptyt granitowych.

Réwnos¢é sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 ufozonej nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 0,3 cm.

Profil podtuzny chodnika sprawdza sie za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 100 m i w



punktach charakterystycznych Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania
niwelety nie moga przekraczac + 2 cm.

Profil poprzeczny chodnika sprawdza sie za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 300 do 500 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu mogg wynosic + 0,3%.

Réwnolegtos¢ spoin sprawdza sie za pomocg dwoéch sznuréw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 0,5 cm.

e) obrzeza granitowe

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawe),

- podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) cementowo-piaskowej,

- ustawienia kamiennego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
— réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch
punktach na kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
goérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdine wg ST 00.01

Jednostkg obmiaru robét jest zgodnie z przedmiarem jednostki: tona (kostki), metr kwadratowy
(ptyty), metr biezacy (obrzeza).

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdine wg ST 00.01

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg. Dopuszczalny przeswit pod fatg
nie powinien przekraczac¢ 0,8 cm.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i



badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z
zamoOwieniem.

Odbidr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i porownaniu wynikow z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania zakresu robét z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Cena wykonania nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykopy

- przygotowanie podbudowy,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- utozenie i ubicie kostki i piyt,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- utozenie zwiru na opaskach wokot budynku i w obrebie zieleni
- wykonanie betonowych faw

- utozenie obrzezy

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdine wg ST 00.01

PN ISO 7737: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw
budowlanych.

PN-ISO 1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazenie doktadnosci wymiarowej, zasady,
terminologia:

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornos$ci na scieranie

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupione;j.

PN-EN 12407:2010 Metody badah kamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

PN-EN 13755:2008 Metody badah kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowaC PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.



