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453-4 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganiaotytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwizanych z budow i monta&zem instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w zwazku z remontem, przebudawi rozbudows budynku Hydromechaniki
Politechniki Gdaskiej w Gdasku, przy ul.Gabriela Narutowicza 11/12.

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoivi€CPV)

Grupe Klase Kategoric Opis
4530000-0 Roboty w zakresie instala
budowlanych
45320006 Roboty izolacyjn
45321003 Izolacja ciepln
45331006 Instalacje cieplne, wentylacyjne

konfekcjonowanie powietrza

45331208 Instalacja cieplna, wentylacyjna
konfekcjonowanie powietrza

4533121+1 Instalowanie wentylac

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robot obgtych specyfikaci

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylagjechanicznej w tym, monta przewodow i
urzadzen, wykonywanie izolacji, dostaywmateriatow i przeprowadzenie wymaganych pomiarow i
bada.

1.5 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychan
konstrukcyjno-budowlanych lub zaptenia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub eleentco najmniej nie gorszych
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charakterystykach i trwasoi.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejm@n powodowé
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatow i
elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepis dotycacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1 0Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramych.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiadéd aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16dtwia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceplaspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danegarédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtach
materialbw z tegozrodia. Jeeli materialy z akceptowanegeardodia s niejednorodne lub
niezadowalajcej, jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatdw powinien dgokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i ydzenia powinny by fabrycznie nowe i najwaszej jakdci.
Winny réwniez posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jad.

W razie braku jakiegokolwiek znaku, jak, bedzie mana zaadat przeprowadzenia prob oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawldzdatoryzowanych pracowni badawczych.
Powierzchnie poszczegdélnych elementowadzer wentylacyjnych musgby¢ gtadkie bez zatantai
zgniec@. Materiat powinien b§ bez werow i wad walcowniczych. Pgizenia roziczne
poszczegllnych elementéw adzenia powinny by szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powiteigé w ptaszczynie prostopadiej do osi
otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztaltokinprzed malowaniem oczgi¢ z rdzy i thuszczu,
krawecdzie zaok#glic, a zadziory usuit. Stopiéh oczyszczenia przed natmiem powiok
antykorozyjnych. Stopie zabezpieczenia antykorozyjnegozgk nie $ zastrzeone wymagania
specjalne, jak dla klasy starasoowykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykayne powinny
by¢ natazone rownomiernie.

Kanaty wentylacyjne naky wykonywa z blachy lub témy stalowej ocynkowane;.

Scianki kanatéw prostaitnych pod wplywem rinicy cisniea w przewodzie i otoczeniu nie mog
ugina si¢ wiccej niz 0,2% dtugéci boku. W celu zwikszenia sztywniei scianek naley stosowa
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawani@kpowe profili usztywniajcych. Podczenia
blach naciankach kanatéw grulsoi 1,5 mm nalgy wykona na zamek blacharski.

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawamaterialdw innych producentdw zni
sugerowani pod warunkieng jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz spefhia
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 04&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.2. Szczeqotowe wymagania dotypze materiatlow
2.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykotaz blachy stalowe] ocynkowanej, przewody agleaizolowa
wetna mineralra grubagci 3 cm.
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Przewody wentylacyjne okgte wykona z blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie przewodow powinny bygtadkie, bez zatamai wgniecé. Material powinien by
jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakiychronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, gknigc i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blacloyvimno odpowiada wymaganiom normy
PN-B-03434. Paiczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinnp@diada& wymaganiom

normy PN-B-76002.

W przewodach wykortaotwory rewizyjne, zgodnie z ,Warunkami technicznywykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 BRI Instal, umaliwiajace czyszczenie
wewretrznych powierzchni przewodéw. Mizy otworami rewizyjnymi nie powinny By
zamontowane wtej niz dwa kolana lub tuki o 4cie wickszym ni 45, a w przewodach
poziomych odlegit migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna bywicksza nk 10 m. Otwory
rewizyjne nie mog powodowa ostabienia skutecziai izolacji cieplnej lub ogniowej. Wymagania
dotyczce sztywnéci i szczelnéci otworéw rewizyjnych do czyszczenia powinnychkigkie same
jak dla przewoddw wentylacyjnych.

2.2.2. Wentylatory

Wentylatory kanatowe jednofazowym silnikiem indukgym klatkowym. Wentylatory nafsy
wyposay¢ w kroéce elastyczne oraz regulatory pozwada) na meliwos¢ zmiany pedkosci
obrotowej wirnika (regulacja wydajsa).

Obudowa wentylatorow kanatowych wykonana jest zrayeva sztucznego, a wirnika svykonane
Z tworzywa sztucznego ABS. Wentylatory wyposae 9 w jednofazowe (220-240V, 50Hz) silniki
elektryczne, zgodne ze standardami UNE 20-113 i3EQ.

Wentylatory powinny spetntawszystkie obowgzujace przepisy i normy.

2.2.3.Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne dostarczane w komplecie piizbzproducenta powinny Bywykonane
zgodnie z norm PN-EN 1886:2001 oraz innymi obaaujacymi przepisami i normami. Centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne muszspetni@ wymagania jaksciowe i eksploatacyjne
zalazone w projekcie budowlanym. Centrale zamawia rozdzielnig zasilajco-sterujca,
kompletem automatyki wraz z okablowaniem. Musi mitaosspetnia wymagania z zakresu bhp,

p.pa.

2.2.4.Nawiewniki, zawory wycagowe, kratki wentylacyjne

Nawiew i wywiew powietrza systemem kanatow wentyjagch zakaczonych kratkami
wentylacyjnymi. Nawiew za poednictwem kratek wentylacyjnych prosapkych z podwojnymi
kierownicami na nawiewie i pojedynczymi na wygui oraz zaworami wentylacyjnymi. Kratki
stosowa z przepustnicami regulacyjnymi.
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2.2.5. Czerpnia, wyrzutnia

Czerpnie powietrza dachowa wykonang zs blachy stalowe] ocynkowanej i siatkiaghionej
(kolanoscigte).

Zabezpieczenie antykorozyjne czerpni powinno wykeniay przez producenta.

Wyrzutnie scienne wykonaneasz blachy stalowe] ocynkowanej. Zabezpieczenie kamtzyjne
wyrzutni wykonywane jest przez producenta.

2.2.6. Tlumiki hatasu

Thumiki hatasu sktadaj sic z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowamepz
wyttumienia wykonanego z wetny mineralnej oklejotiggnira z widkien szklanych. Powinny by
wykonane zgodnie z obogdujacymi normami i przepisami.

2.2.7. Klapy p.pa.

Przewody wentylacyjne w miejscu pragp przez elementy oddzielenia zaoowego (stropy,
sciany) naley wyposay¢ w przeciwpaarowe klapy odcinagych wyposaone g odporndci EIS
120 i EIS60 wyposene w sitownik 230V ze spityna powrotra, wyzwalacz termiczny,
krancowki, ktore leda zamykane w przypadku wykrycia jayu.

Na klapy sygnat pmaru podawany dazie z elementu wielow§giowego umieszczonego natip
pozarowej. Take na rozdzielnice zasitgjo-sterugce central wentylacyjnychelddzie podany sygnat
0 pazarze poprzez element kontrolno-steay] znajdujcy sk na gtli pozarowe).

Centrala SAP znajdujeesiv szatni na parterze.

2.2.8. System klimatyzacii

W pomieszczeniach serwerowni przewidziano klimatgzaza pdrednictwem klimatyzatoréw
sciennych pracuacych w uktadzie Split. Czynnikiem chtodniczym jE&t10A.

W pomieszczeniach prayp jednostki wewstrzne sciennego.

W pom. serwerowi przgjo klimatyzatory typu Split. Jednostki zegirzne usytuowano na
zewmntrz budynku i na dachu . Czynnikiem chtodniczynt j@410A.

Rozprowadzenie czynnika chtodniczego przewodamdmiggymi.

Zalaczanie uktadu klimatyzacji chtodeej pilotem przewodowym z poszczegélnych pomieszcze
Zaleca st przyjecie centralnego uktadu sterowania klimatyzacj

Od klimatyzatorow naley wykon& instalacg skroplinows i wtaczye ja poprzez zasyfonowanie do
najblizszych pionéw kanalizacyjnych w pomieszczeniachadprowadzajc do typowej koncowki
nad syfonem pod umywajk

Nad drzwiami zewegtrznymi w sali konsumpcyjnej zaprojektowano kuktyowietrzra.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spiii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oklanymi w PB i ST. W przypadku braku ustales wymienionych
dokumentach, zasady pracy sgitz powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sptznalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéwiado pracy. Wykonawca dostarczy na
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zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopieuo&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasielJprzewiduje si mazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddngpektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborwska jego akceptagi

Wybrany sprzt po akceptacji nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt§@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdét do ktorych ten sgirfest przeznaczony. Koszty transportu spuraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1 Transport materiatéw

Urzadzenia kda dostarczane na plac budowy transportem samochadowydczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agpty, elementy ttumikow, natg zachowa
szczegola ostranosé, aby ich nie uszkod&i pamgtajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp. Na terenie budowy przewidujeg siransport ¢czny, w czsci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanaeymi wyposaenie wentylatorni podstawowe.

4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadygido czasu, gdydola one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj, jakas¢ | wiasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materialtow
musi s¢ odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczaay przed dospem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatow powinny byo zakaczeniu robét doprowadzone przez Wykonawlo
ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osgpraraz uzbrojenie otworow, nie wymagapakowa

i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami gtkigm:

- $rub i naketek, ktore wymagajopakowania skrzyniowego,

- farb i lakierow oraz olejow, wymagggych transportu w beczkach lubatach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagggh opakowa kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opadaa skrzyniowego i skladowania w
pomieszczeniach zamkitych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wyrjiageewody z ptyt
winidurowych i pikniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtryjkaninowe i olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraglacz kierownice powietrza, zespoty
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chiodnicze, ¢spki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze. W magazynach zamdtych naley sktadow@& nastpujace urzdzenia: zespoty
grzewczo - wentylacyjne i nawdjace, silniki wentylatorow, mechanizmy ickawy filtrow
tkaninowych, reduktory obrotéw, dysze wodne i zaage wodne, klimatyzatory, filtry z tworzyw
sztucznych, nagrzewnice elektryczne kgarki powietrzne.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne wymagania wykonania rob6t budowlanych
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
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5.2 Szczegotowe wymagania wykonania robot budovdany
5.2.1. Monta urzadzex wprowadzajcych powietrze w ruch

— Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinnyc¢hizolowane przeciw drganiowo
przez zastosowanie piyt amortyzacyjnych, dylatagjindamentéw, amortyzatorow
gumowych lub spizynowych, kompensatorow itp.

— Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby ich dgstnie nastczat trudndéci, ani nie
stwarzat zagrizenia dla obstugi.

— Wentylatory promieniowe (z wyjkiem dachowych) powinny léytak ustawione, aby wat
wirnika miat pot@enie poziome. W przypadku monta wentylatorow osiowych o osi
pionowej wat wirnika powinien ki $cisle pionowy, a tayska przewidziane do pracy
pionowe;j.

- Przy montau wentylatorbw dostarczonych na plac budowy wescach, przed ich
uruchomieniem nalgy wirnik wywazy¢ wirnik statycznie.

— Przed i po montas wentylatorow natey dokona recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wysgpuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpw takke, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudows wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

- Jgli istnieje maliwos¢ przedostania sido wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by odwodniona w najiszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

— Wentylatory powinny b§ polaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomaaastycznych
kroccow amortyzujcych (brezent, skora, igelit itp.). Diugoelastycznych krécdw powinna
wynost 100-150 mm, wymiary i ksztalt ké6ow powinny by zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.

5.2.2. Monta przewoddéw wentylacyjnych
Montaz przewoddw powinien spetriaastpujace warunki:

— przewody wentylacyjne powinny bByzamocowane do przegrod budynkow w odlégto
umazliwiaj acej szczelne wykonanie poken poprzecznych,

— przegcia przewodow przez przegrody budynku mglevykona w otworach, ktérych
wymiary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewdtrznych przewodow lub
przewodow z izolagj Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone weta
mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychs$eit&osciach,

— przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecampmvego powinny by
wykonane w sposéb nie oliajacy odporndéci ogniowej tych przegrad,

— izolacje cieplne przewodow powinny miszczelne patzenia wzdtane i poprzeczne,

— izolacje cieplne nie wypogane przez producenta w wargtehronica przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowastEn na swojej zewitrznej
powierzchni,

— materiat podpor i podwieszgpoowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na korozg
W miejscu zamontowania,

— metoda podparcia lub podwieszenia powinng bypowiednia do materialu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania,

— odlegtag¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lmstalona z uwzgtinieniem
ich wytrzymaldgci i wytrzymaltdci przewoddw tak, aby uggie sieci przewoddw nie
wptywalto na jej szczelrig, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadti&onstrukciji,
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zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipoe przenosi obchzenia
wynikajace z ce¢zarow:

przewodow,

materiatu izolacyjnego,

elementow instalacji nie zamocowanych niezaie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnic,

elementow sktadowych podpér lub zawiasze

osoby lub o0sdb, ktore eda stanowity dodatkowe ohgienie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji,

zamocowanie przewoddéw powinno dopdporne na podwigzory temperatug powietrza
transportowanego w sieci przewodoéwélijeaka wystpuije,

elementy zamocowania podpor lub podwiésde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej 3,0 w stosunku do oblicoer@Ego
obciazenia,

w przypadkach, gdy jest wymagane, abyadezenia lub elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéacia cieplm konstrukcja podpér
lub podwieszé powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych,

podpory i podwieszenia w aofirie w odlegtéci nie mniejszej i 15m odzrodia drga
powinny by wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktazlemateriatow
elastycznych lub wibroizolatoréw,

Powinna by zapewniona madiwos$¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otworyieyjne,
ktére powinny spetnianastpujace wymagania:

otwory rewizyjne powinny umdiwia¢ oczyszczenie wewitrznych powierzchni
przewodow, a tate uradzen i elementow instalacji, i konstrukcja tych urgdzea i
elementdéw nie umdiwia ich oczyszczenia w inny sposéb,

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymalagci i szczelnéci
przewodow, jak rowniewtasndgci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych,

elementy usztywniage i inne elementy wyposenia przewodow powinny By tak
zamocowane aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow

elementy usztywniage wewntrz przewodow o przekroju prostgkym powinny mié
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowymiedopuszczalne jest stosowaniénta
perforowanych lub innych elementéw trudnych do ezygenia,

nie naley stosowa wewntrz przewoddéw ostro zakozonychsrub lub innych elementow,
ktére mog powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie antizen czyszcacych,

nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i diach
rewizyjnych,

pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzer powinny s¢ tatwo otwierd,

w przewodach o przekroju kotowym @ednicy nominalnej mniejszej ni200mm nalgy
stosowé zdejmowane zZdepki lub tréjniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wikszychsrednicach natey stosowa tréjniki o minimalnejsrednicy 200mm
lub otwory rewizyjne,

w przypadku wykonania otworow rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
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— jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworamgwizyjnymi nie powinny bg§
zamontowane wtej niz dwa kolana lub tuki o dcie wickszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegt& migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna byvigksza nk 10m,

5.2.3. Monta wentylatoréw

Montaz wentylatorow powinien spetnianastpujace wymagania:

— wymiary poprzeczne i ksztathdznikow elastycznych powinny byzgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora,

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,

— zasilenie elektryczne wirnika powinno zapetvrprawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

5.2.4. Monta nawiewnikow i kratek wentylacyjnych

- elementy ruchome powinny bysadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno bytrzymywane w sposob trwaty,

- elementy nawiewne i wywiewne nie powinno umieszcgia w poblizu przeszkdd (takich
jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwiesziangpy) majcych zakiocajcy wptyw
na ksztalt i zagp strumienia powietrza,

- elementy nawiewne i wywiewne powinny dpolaczone z przewodem w sposéb trwaly i
szczelny,

- przewdd dczacy sig przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzé jak
najkrétsa tras, bez zlgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkéw,

- sposb6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powmizapewnia dogodm obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementdéw bez uszkodzenia elementow przegrody

- elementy nawiewne i wywiewne powinnydyabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac
budowlanych,

- elementy nawiewne i wywiewne z elementami regulagyji powinny by zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej

Nawiewniki higrosterowane to wdzenia samoregulage. llas¢ dostarczanego przez nie powietrza
jestécisle uzaleéniona od ranicy cisnienia na zew#trz i wewratrz pomieszczenia. Dziejegsiak

do poziomu rénicy cisnien, przy ktérym nawiewniki énieniowe osigaj maksymala wartas¢
wydajnasci. Przy dalszym wzeeie skrzydetka odchylajsie, ograniczajc ilos¢ doprowadzanego
powietrza. Nawiewniki énieniowe da uzytkownikowi mazliwos¢ zamkngcia przystony,
ograniczajc przeptyw powietrza do minimum.

5.2.5. Monta urzadzex automatycznej regulacji

Do montau urzadzen automatycznej regulacji moa przysipi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych. Monta urzadzex automatycznej regulacji powinien dywvykonany wg instrukcji
producenta.

5.2.6. Monta przepustnic i requlatoréw wydatku
- przepustnice do regulacji wpinej i zamykajce, powinny by wyposaone w element
umazliwiajacy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy
napzdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzow powodagych powstawanie drga
i hatasu w czasie pracy instalacji,
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mechanizmy naglu przepustnic powinny umnbwiac¢ tatwa zmiarg potazenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powimigt wyrazne oznaczenie patenia

otwartego i zamkntego,

szczelné¢ przepustnice zamykgiej w pozycji zamknritej powinna odpowiadaco najmniej

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751,

szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada najmniej klasie A wg klasyfikaciji
podanej w PN-EN 1751.

nastawienie regulatoréw statego i zmiennego wydatadnie z zatzeniami projektowymi

. Monta tlumikow

ttumiki powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodrej
oznakowaniem zawiergym:

kierunek przeptywu powietrza,

wersje usytuowania ttumika w instalaciji,

siet przewodow naley taczy¢ z thumikiem za pomagtagodnych ksztattek przgiowych.

Monta klap ppa

Klapy p/p@. mog by¢ montowane w ptaszczgie pionowej jak i poziomej niezaleie od
kierunku przeptywu, pod warunkiem zé& przegrody zamykagej klapy usytuowana jest
poziomo i umaliwiony jest dostp do obstugi klapy

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Badania przed przygstieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét montawych naley sprawdzé projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym. Ogolne zasadgtkali jakosci robot podane zostaty w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

6.2.1.

0qgolne wymagania kontroli jakdci

Ogodlne wymagania dotyagee kontroli jakdéci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Przed rozpocagiem kontroli dziatania instalacji nag wykona nastpujace prace wsgpne:

prébny ruch catej instalacji w warunkactezmgch obcazen (72 godziny),

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych,

nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodeehtylacyjnych,

okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku,

nastawienie i sprawdzenie gdzen zabezpieczagych,

nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamroowego,

nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

nastawienie elementow zasilanie elektrycznego zigadwymaganiami projektowymi,
przediazenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanyclezasie regulacji wgpnej.

6.2.2 Szczeqgdlowe wymagania — odbiér edizyoperacyjny

Odbiory medzyoperacyjne g elementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze
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roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygadyprzedsibiorstwa.

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do nagtujacych rodzajow robét:
— Przefcia dla przewodow przegiany i stropy.
— Fundamenty pod ugdzenia.
— Konstrukcje pod ttumiki.
— Konstrukcja wyrzutni.
— Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

6.2.3. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejngci od pojedynczych uedlzer i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegoélne ukladyaiacji. Poszczegolne gzi skladowe i uktady
instalacji powinny b¥ doprowadzone do okilenych warunkéw pracy. Natg obserwowé
rzeczywisy reakcg poszczegolnych elementow sktadowych instalacjie st wystarczage
poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnyaimych parednich wskanikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania adzen regulacyjnych naley rowniez obserwowéa
zalenos¢ migdzy sygnatlem wymuszgjym a dziataniem tych ugdzen. Dziatanie regulatora
sprawdza si przez kilkakrota zmiare jego nastawy w obu kierunkach, sprawdezggdnoczénie
dziatanie spowodowane przez ten regulatosli Jadanie to wykae usterk, naley sprawdzé
sygnat wejciowy regulatora. Naley obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cadoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokona weryfikacji poprzednio wykonanych bada
nastaw i regulacji wgpnej instalaciji.

6.2.5. Kontrola dziatania wentylatorow
— dziatanie wy4cznika,
— wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic,
— dziatanie systemu przeciwzamsmiowego,
— dziatanie i kierunek regulacji widzen regulacyjnych,
— elementy zabezpieczag silnikbw napdzapcych.

6.2.5. Kontrola dziatania centrali wentylacyjnej
Przed rozruchem natg doktadnie ocz§ci¢ wnetrze uradze i instalacg kanatow. Sprawdziczy:
— w trakcie prac montamwych nie zostaty uszkodzone elementy ades i instalaciji,
automatyki lub wyposaenia automatyki,
— wszystkie urzdzenia wentylacyjneaszainstalowane mechaniczne i pgdione do sieci
wentylacyjnej,
— przewody uziemiajce hczace central z kanatami wentylacyjnymiaszamontowane,
— instalacja hydrauliczna jest catkowicie zainstalowa przygotowana do pracy, a medium
grzewcze jest dogbne podczas rozruchu,
— odbiorniki energii elektrycznepsokablowane i gotowe do pracy,
— wszystkie elementy automatykj sainstalowane i okablowane.
Centrala zawsze musi dyeksploatowana z zamontowanymi filtrami. Przed zaigdiem sekcji
filtracji nalezy:
— usury¢ folig zabezpieczags filltry,
— zamocowa filtry w prowadnicach w taki sposob aby kieszeloyty w pozycji pionowej,
— sprawdz¢ stan filtrow i szczeln&& zamocowania w prowadnicach,

44



Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Hydromedth&ulitechniki Gdaskiej w Gdasku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

BRANZA SANITARNA
ST —453-3

sprawdzé nastawy presostatow mdicowych, (jéli sa zamontowane) oks&jacych
dopuszczalaréznice cisnienia statycznego kwalifikaga filltr do wymiany.

W nagrzewnicach wodnych nalesprawdz:

stan lamel nagrzewnicy,

prawidtowa¢ podhczenia rurocigéw zasilajcego i odptywowego,

czy kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego jesale przymocowana do obudowy
nagrzewnicy,

nastaw termostatu przeciwzamarzaniowego (nastawa fabayesiC),

czy zawor regulacyjny nagrzewnicy jest zainstaloyvagodnie z umieszczonymi na jego
obudowie oznaczeniami.

W zespole wentylatorowym nalg sprawdzt czy:

w otoczeniu wentylatora nie znajdwgic zadne przedmioty, ktére mogtyby bwessane do
wirnika po jego uruchomieniu,

wirnik wentylatora obraca sswobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,

silnik jest prawidiowo ustawiony i czy instalacjaaa warunki pracy odpowiadadanym
zapisanym na tabliczce znamionowej (Ra@ zasilania, pd, czstotliwos¢, pokczenia
uzwojen),

wirnik silnika obraca si swobodnie bez ocierania o stojan,

powietrze chtodace silnik mae swobodnie doptywa wyptywac z obudowy silnika,
potaczenia uziemiace i ochronnegwiasciwie wykonane,

nie kxdzie przekroczona projektowagpkos¢ obrotowa wentylatora,

wszelkiesruby, elementy przytrzymage i pohczenia elektryczneasmocno dokgcone,
przewody zasilace znajdujce se& wewmtrz sekcji wentylatorowej s oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw rdp i zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych,

wszystkie przepustnice na sieci kanatow wentylagsfinrustawionegzgodnie z projektem,
kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzallimieszczoa na obudowie wentylatora
(whaczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego uigtu obrotow naley
zamien¢ ze soh dowolne dwie fazy w puszce zaciskowej silnika krienié kierunek
obrotow na przemienniku egtotliwaosci,

nackg pasow klinowych i ustawienie kot przektadni paspadpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu powiszych czynnéci sprawdzajcych naley starannie zamkig wszystkie panele
inspekcyjne urgdzenia i mana przysipi¢ do wykonania pierwszego rozruchu.

Wentylator nalgy uruchomé ze zmniejszonym obgieniem i doprowadzi do parametrow
zblizonych do zatdonego punktu pracy. W trakcie zkszania obeizenia stale kontrolowa

prad pobierany przez silnik.

Bezwzgkdnie naley przestrzegazasad, ze dla projektowych parametréw powietrza

natzenie padu zasilajcego silnik wentylatora nie mie przekraczawartaci znamionowe).

Po uruchomieniu naky sprawdzt czy:

nie stych& niepokoacych odgtosow i nienaturalnych mechanicznyetvigkow,
nie odczuwalneasdrgania centrali, ktore nioa uzné za zbyt due.
Centrala powinna pracowarzez okoto 30min.
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Po tym czasie wyktzy¢ ja i dokona przeghdu poszczegdllnych sekcji. Szczegpliwag; nalezy
ZWrock na:

— filtry (czy nie ulegty uszkodzeniu),

— zespot wentylatorowy (nagy paséw, temperateifozysk wentylatora i silnika).

Po dokonaniu rozruchu nale wymienic lub wyczyci¢ filtry wstepne. Uzyskanie zakonych
efektow dziatania centrali wentylacyjnej uzai®ne jest midzy innymi od przeprowadzenia
regulacji i pomiaroéw kontrolnych.

Przed przysipieniem do pomiaréw i regulacji nake
- sprawdz¢ czy przepustnice przy wszystkich kratkaghustawione zgodnie z projektem,
- zmierzy¢ prad pobierany przez silnik wentylatora.zd8 to konieczne zdtawi przeptyw
przepustnig gtéwm lub zredukowa predkos¢ obrotows wentylatora.

Wyznaczenie oljosciowego strumienia powietrza oparte jest na poreidgredniej pedkosci
przeptywu powietrza w przekroju pomiarowym kanalentylacyjnego.
Waznymi czynnikami wptywagcymi na doktadn& pomiaru §:

— potozenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementéw,

- ilos¢ i potozenie punktow pomiarowych w przekroju pomiarowym,

— w miar ustabilizowany i jak najmniej zaktbécony przeptyawvgetrza.

Szczegolnie niewskazana jest lokalizacja przelpojmiarowego bezgoednio za:
— elementami sieci wywotagymi deformacg} pola pedkosci (kolana, zwzki, trojniki,
przepustnice itp.),
— wentylatorem, gdzie w przekroju mpgyskpowa predkosci o znaku przeciwnym.

Pomiar powinien b§ wykonany na odcinku kanatussiankach rownolegtych posiadaym proste
odcinki o dtugdci przynajmniej Grednic lubsrednic rownowanych przed punktem pomiarowym i
nie mniej nk 3 srednice za. W rzeczywistym ukiladzie wentylacyjnymalezienie tak diugiego,
prostego odcinka mme by trudne. W takim wypadku nalg wyznaczy przekréj pomiarowy w
miejscu, w ktérym spodziewane sajmniejsze zaburzenia przeptywu orazegag siatke punktow
pomiarowych. Mierzogn wydajngé oceniamy jako wiiciwa, jezeli nie r&ni sie od zaktadanej nie
wigcej niz £10%.

W przypadku wikszych dysproporcji wydajieé zblizona do projektowej mgna uzyska poprzez:
zmiarg nastawienia przepustnicy gtownej,

zmiarg predkosci obrotowej wentylatora.

Regulacg wydajnaci nagrzewnicy wodnej dokonujeggpo ustaleniu wiiwych ilosci powietrza
przeptywajcego przez centr@l Regulacja wydajmei nagrzewnicy polega na sprawdzeniu efektu
jej dziatania od strony powietrza przez pomiary penatury powietrza przed i za nagrzevaniarzy
ustalonych zgodnie z projektem temperaturach zaaila powrotu oraz iléci przeptywajcego
czynnika grzewczego.

Wydajna¢ nagrzewnicy regulowana jest zmaatemperatury zasilania wody. Uzyskujes g0
poprzez mieszanie w zaworze trojdrogowym wody a@asj o wysokiej temperaturze, z wpd
nizszej temperaturze powraged z nagrzewnicy. Po zmieszaniu woda zasgiaj nagrzewnig
osihga odpowiedni temperatug zalezna od stopnia zmieszania.

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzagowmaliwe jest tylko wtedy, kiedy
temperatura powietrza naptyweggo na wymiennik jest #8za od nastawy na termostacie
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(fabryczna nastawa +5C).

6.2.6. Kontrola dziatania sieci przewodéw
- dziatanie elementéw dtawgych zainstalowanych w instalacjach,
dostpnas¢ do sieci przewodow.

6.2.6. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikOworaz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywigkow,
préba dymowa do wgbnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniurfakniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

6.2.7. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatgj i blokad w réanych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartéciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

— wartdsci zadanej temperatury wewtrznej,
— wartcsci zadanej temperatury zewrenej,
— dziatania wicznika rozruchowego,

— dziatania przeciwzamggniowego,

— dzialanie regulacji strumienia powietrza,

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyinaig ogolne”.

8. Odbiory robot
8.1.1 OglIne wymagania odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyageze odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”,

— dostpndici dla obstugi,

— stanu czysti urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,

— rozmieszczenia i dogingsci otworow do czyszczenia wdzen i przewodow,

— kompletngci oznakowania,

— rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepny

— zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych,

— zainstalowania ugtizen, zamocowania przewodow,

— $rodkow do uziemienia uggzen i przewodow.

— badania szczelsoi,

— odpowietrzenia,

— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznycto$eacisnienia i temperatury,
— zabezpieczenia przed kora@zyewrgtrzng i zewrgtrzna,

— badania oznakowania instalacji ogrzewczej,

— badania poprawrai dziatania i szczelrkgi na gogco instalacji ogrzewczej,

— badania dopuszczalnych odchytek temperatury poxdetr ogrzewanym pomieszczeniu,
— badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

badania armatury.

. Badanie wentylatoréw i innych centralnych uradzen wentylacyjnych

sprawdzenie, czy elementy adzenia zostaty patzone w prawidtowy sposob,
sprawdzenie zgodiloi tabliczek znamionowych,

sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci,

badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tacznikdéw elastycznych,
sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,

sprawdzenie zamocowania silnikow,

sprawdzenie prawidtovéoi obracania siwirnika w obudowie,

sprawdzenie naggu i liczby paséw klinowych,

sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasbwyc

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora,ospdzenie zgodrci predkosci
obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabtieznamionowe;j.

Badanie czerpni powietrza, wyrzutni
sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodow

badanie wyrywkowe szczelfw polaczer przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykowa,

sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pegidne z projektem.

Badanie elementow nawiewnych i wywiewnych
sprawdzenie, czy typ, liczba i rozmieszczenie odpdedanym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznepizaf sterowniczych

sprawdzenie kompletsoi kazdego obwodu ukiadu regulacji na podstawie schematu
regulaciji,

sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow,

sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenia regulatorow,

sprawdzenie sitownikéw stergych,

sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadrmoprojektem.

8.2 Odbiory robot

Odbidr robo6t nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy uradzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, mad® do eksploatacji i osgaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) palaiaia inwestora o gotowa obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamiakaiczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru aste instalacje wentylacji itechnologiczne, ktéreyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.

8.2.1.

Odbidr cgiciowy
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Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktore musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem catéci zadania. Naley sprawdzt:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiaciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych pa€zen i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadzasiv trybie przewidzianym dla odbiorow koowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catego uggzenia.

8.2.2. Odbidr kacowy

Po wykonaniu préob przewidzianych dla poszczegolnywtalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kacowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdét mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji mggowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoéty tych odbioréw starprahcznik do protokoétu kacowego.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-zgodnd¢ wykonania z WTWiIO.

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

-Dokumentagj techniczia z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniarokahywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksizke obmiarow,

-protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

-protokoty wykonanych préb i bafia

-Swiadectwa, jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatow

- podlegajcych odbiorom technicznym, atak decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruwebairadzer zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kKmowych. Podczas odbioru koowego naspuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych usdzen iparametréw roboczych instalacji oraz sprawdzesiesownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru riglesporadzi¢ protokot kacowy z adnotagj o jakdaci
wykonania prac z uwzgtinieniem opiséw poszczegolinych parametrow podiegeh odbiorowi
oraz zgodngci terminow realizacji. Protokot nalg podpisé przez osoby prowadee budow.

8.3 Zobowizania wykonawcy po zakezeniu robét

Przedsibiorstwo wykonawcze dglzie musiato zapewéyi po odbiorze, obecké wykwalifikowanego
technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljacago obstugiwa sprz:it
I urzadzenia instalaciji.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotya®e podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatém
Rozliczenie rob6t montawych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnyechoze by dokonane
jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pagoizy zamawigicym a wykonawsg nastpuje po dokonaniu
odbioru kaxcowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie:
— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olliany zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty rycza#o obejmujce roboty montzowe
wentylacji uwzgtdniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
— obstug; sprz:tu nie posiadarego etatowej obstugi,
— przenoszenie poerznych uradze i sprztu w miae postpu robot,
— wykonanie ewentualnie wygiujacych robot ziemnych,
— wykonanie robét pomocniczych oktenych w pkt. 5.2.,
— monta przewodow i urgdzea,
— usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaal#ot,
— wszelkie roboty dodatkowe wynikgje z konieczn&i prawidtowego wykonania i dziatania
elementu, wiedzy technicznej oraz zgoghioz obowazujacymi przepisami i normami,
umazliwiajace osagnigcie zat@onego projektem efektu.

10. Przepisy zwazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zp®90 z dnia
15.06.2002 r.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ockiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoo

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlan{iizhU.44.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz3U410.401)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobow stizacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu
I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5
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- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyzhdzer i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obagkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychmizgzkania zbiorowego iyteczndgci
publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedasem pomieszcaew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagamibliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyommieszcze w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniaesretrzne.

Inne normy:

- PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — iir@nologia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paramebliczeniowe powietrza zewtiznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Pararyetr obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przatigiudzi.
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