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HYDROMECHANIKA WOD-KAN - PR Etapy

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
REMONT, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANI Kl POLITECHNIKI GDANSKIEJ W GDANSKU
1|INSTALACJE ZEWNETRZNE 1 96
1.1|Instalacja zewnetrzna c.0. 1=2x4,5m 1 11
1.1.|Roboty przygotowawcze i ziemne 1 8
1
1.1.|Roboty montazowe 9 11
2
1.2|Instalacja zewnetrzna wody L=53,3m 12 42
1.2.|Roboty przygotowawcze i ziemne 12 27
1
1.2.|Roboty montazowe przewodéw 28 42
2
1.3|Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej L=97,5m 43 66
1.3.|Roboty przygotowawcze i ziemne 43 56
1
1.3.|Roboty montazowe 57 66
2
1.4|Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej L=347m 67 96
1.4.|Roboty przygotowawcze i ziemne 67 80
1
1.4.|Roboty montazowe 81 95
2
1.4.|Roboty demontazowe 96 96
3
2|INSTALACJE WEWNETRZNE 97 215
2.1|ETAP I 97 141
2.1.|Instalacja wodociggowa 97 118
1
2.1.|Instalacja hydrantowa 119 129
2
2.1.|Instalacja kanalizacji sanitarnej 130 141
3
2.2|ETAP I 142 215
2.2.|Instalacja wodociggowa 142 169
1
2.2.|Instalacja hydrantowa 170 177
2
2.2.|Instalacja kanalizacji sanitarnej 178 202
3
2.2.|Instalacja kanalizacji deszczowej 203 207
4
2.2.|Instalacja kanalizacji technologicznej 208 215
5
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HYDROMECHANIKA WOD-KAN - PR Etapy

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

REMONT, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANI KI POLITECHNIKI GDANSKIEJ W GDANSKU

1 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
1.1 Instalacja zewn etrzna c.o. I=2x4,5m
1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
11
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll (40 % mechanicznie na odktad)
11
4,5*1,5*0,7*0,6 m3 2,835
RAZEM 2,835
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - od-
11 wbéz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad
4,5*1,5*0,7*0,4 m3 1,890
RAZEM 1,890
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 30 %
11
4,55*1,5*0,3 m3 2,048
RAZEM 2,048
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
11
poz.4-poz.8 m3 1,598
RAZEM 1,598
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.3 m3 1,890
RAZEM 1,890
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
11 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
poz.2 m3 2,835
RAZEM 2,835
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
11
4,5*0,1 m3 0,450
RAZEM 0,450
1.1. Roboty monta zowe
2
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z osadzonymi przej- stud.
d.1./1413-03 $ciami szczelnymi i wtazem D-400
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
10/ KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm (gr.Scianki 2.9 mm) m
d.1.|0501-02
1.2
2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000
11 Przejscia przez Sciany dla rury preizolowanej $r. 2x140mm m
d.1.
1.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja zewn etrzna wody L=53,3m
1.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
21
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll (40 % mechanicznie na odktad)
21
53,3*1,8*0,7*0,6 m3 40,295
RAZEM 40,295
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - od-
2.1 wbéz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad
53,3*1,8*0,7*0,4 m3 26,863
RAZEM 26,863
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 30 %
21
53,3*1,8*0,3 m3 28,782
RAZEM 28,782
16/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
53,3*1,8*2 m2 191,880
RAZEM 191,880
17/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
21
poz.13-poz.21 m3 24,305
RAZEM 24,305
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.14 m3 26,863
RAZEM 26,863
19/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.15-poz.21 m3 12,792
RAZEM 12,792
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
21
53,3*0,1 m3 5,330
RAZEM 5,330
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm - obsypka grun-|m3
d.1.|1411-04 tem rodzimym
21
53,3*0,3 m3 15,990
RAZEM 15,990
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
21
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
21
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
24/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1./0903-01 Om
21
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
21
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
21
53,3 m 53,300
RAZEM 53,300
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi drutem wskaznikowym m
d.1./0102-01
21
53,3 m 53,300
RAZEM 53,300
1.2 Roboty monta zowe przewodéw
2
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-04 ér. 110 /6.6mm
2.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48,8 m 48,800
RAZEM 48,800
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-03 8r. 90/5.4 mm
2.2
35 m 3,500
RAZEM 3,500
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-01 $r. 63/3.8 mm
2.2
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
31/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.1./0103-01
2.2
3,35 m 3,350
RAZEM 3,350
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2.2
4 zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - £UKI
2.2
5 zlacz. 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - trojnik
2.2
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o s$r. 80 mm z zasuwg kpl
d.1./0219-01
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm kpl.
d.1.|0205-01
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 |Montaz obejmy z nawiertke fi 110/50mm kpl.
d.1.|0214-03
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-18 |Montaz opaski naprawczej z tréjnikiem réwnoprzelotowym DN80 kpl.
d.1.|0214-03
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1./0704-01 minalnej 90-110 mm 1 prob.
2.2
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
40|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0708-01 200m
22
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
41|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0707-01 200m
2.2
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
22
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.3 Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej L=97  ,5m
1.3. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
43|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
31
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
44|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll (40 % mechanicznie na odktad)
31
97,5*2,2*0,7*0,6 m3 90,090
RAZEM 90,090
45|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - od-
3.1 wbéz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad
97,5%2,2*0,7*0,4 m3 60,060
RAZEM 60,060
46|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 30 %
31
97,5%2,2*0,3 m3 64,350
RAZEM 64,350
47/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV
97,5%2,2*2 m2 429,000
RAZEM 429,000
48|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
31
poz.44-poz.52 m3 60,840
RAZEM 60,840
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.45 m3 60,060
RAZEM 60,060
50/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
po0z.46-p0z.52 m3 35,100
RAZEM 35,100
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
31
97,5*0,1 m3 9,750
RAZEM 9,750
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm - obsypka grun-|ms3
d.1.|1411-04 tem rodzimym
31
97,5*0,3 m3 29,250
RAZEM 29,250
53|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
31
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
31
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1./0903-01 Om
31
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
31
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Roboty monta zowe
2
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57|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm SN8 m
d.1./1308-04
3.2
74,9 m 74,900
RAZEM 74,900
58/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm SN8 m
d.1./1308-02
3.2
20,9 m 20,900
RAZEM 20,900
59|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.40 mm - ttoczny + |m
d.1./1009-01 deflektor
3.2
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
60|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt
d.1./1417-01
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przej- stud.
d.1./1413-01 $ciami szczelnymi i wtazem D-400
3.2
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
62|KNNR 4 Separator thuszczu DN1000 stud.
d.1./1413-01
3.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - wigczenie
3.2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 4 Przejscie przez sciany budynku szt
d.1./1321-02
3.2|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
65/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r 160 mm odc.
d.1./1610-01
3.2
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
66| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
3.2
3 odc. -1 3,000
prob.
RAZEM 3,000
1.4 Instalacja zewn etrzna kanalizacji deszczowej L=347m
1.4. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
4.1
0,347 km 0,347
RAZEM 0,347
68|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll (40 % mechanicznie na odktad)
4.1
347*3*0,7*0,6 m3 437,220
RAZEM 437,220
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - od-
4.1 wbéz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad
347*3*0,7*0,4 m3 291,480
RAZEM 291,480
70| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 30 %
4.1
347*3*0,3 m3 312,300
RAZEM 312,300
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71/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
4.1 grunt kat. I-IV
347*3*2 m?2 2 082,000
RAZEM 2 082,000
72|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
4.1
p0z.68-p0z.76 m3 333,120
RAZEM 333,120
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.69 m3 291,480
RAZEM 291,480
74/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
4.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.70-p0z.76 m3 208,200
RAZEM 208,200
75/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
4.1
347*0,1 m3 34,700
RAZEM 34,700
76|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm - obsypka grun-|m3
d.1.|1411-04 tem rodzimym
4.1
347*0,3 m3 104,100
RAZEM 104,100
77/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4.1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
78/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4.1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
79|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.|0903-01 Om
4.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.|0903-06 tu4.0m
4.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.4. Roboty monta zowe
2
81|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 m
d.1.|1308-05
4.2
92,8 m 92,800
RAZEM 92,800
82|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 m
d.1.|1308-04
4.2
15,3 m 15,300
RAZEM 15,300
83|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.1./1308-03
4.2
16,1 m 16,100
RAZEM 16,100
84|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.1.|1308-02
4.2
222,8 m 222,800
RAZEM 222,800
85/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przej- stud.
d.1./1413-01 $ciami szczelnymi i wtazem D-400
4.2
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7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
86/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt
d.1./1417-01
4.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
87|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-03 mm - tuk, kolano
4.2|analogia
1+28 szt 29,000
RAZEM 29,000
88/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.|1321-05 mm - trojnik 315/160
4.2|analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
89|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.|1321-05 mm - trojnik 315/200
4.2|analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
90|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - trojnik 200/160
4.2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
91|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-03 mm - trojnik 160/160
4.2|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
92|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1.|1424-01 (wpust + rura PVC |=3m)
4.2|analogia
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
93|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r 160 mm odc.
d.1./1610-01
4.2
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
4.2
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
95/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc.
d.1./1610-04
4.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. Roboty demonta zowe
3
96|KSNR 8 Demontaz rurociggu w wykopie m
d.1./0107-03
43
18,7+18+22,4 m 59,100
RAZEM 59,100
2 INSTALACJE WEWN ETRZNE
21 ETAP |
2.1. Instalacja wodoci agowa
1
97|KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 50x4.5mm m
d.2.|0102-04
11
4 2,5+0,94 m 3,440
RAZEM 3,440
98|KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 40x4.0mm m
d.2.|0102-04
11
z (3,5+48,2+4,4)*0,7 m 39,270
RAZEM 39,270
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99|KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 32x3.0mm m
d.2./0102-04
11
z 45 m 45,000
RAZEM 45,000
100/KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 16x2,0mm m
d.2./0102-03
11
2 45 m 45,000
RAZEM 45,000
101|KNZ 15 Izolacja grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy do 20mm m
d.2.]0121-02
11
poz.100 m 45,000
RAZEM 45,000
102|KNZ 15 Izolacja grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy 25mm m
d.2./0121-04
11
97 m 97,000
RAZEM 97,000
103|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 50mm zimna woda (gr. 20mm) m
d.2.]0130-01
11
poz.97 m 3,440
RAZEM 3,440
104|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 40mm zimna woda (gr. 20mm) m
d.2.]0129-01
11
poz.98 m 39,270
RAZEM 39,270
105|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 32mm zimna i ciepta woda (gr. 20mm) m
d.2.]0127-01
11
poz.99 m 45,000
RAZEM 45,000
106 Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia kpl
d.2. bruzdy
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.2.|0127-02 Srednicy do 110mm w budynkach mieszkalnych
11
p0z.97+p0z.98+p0z.99+97+p0z.100 m 229,710
RAZEM 229,710
108|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.]0128-01
11
poz.107 m 229,710
RAZEM 229,710
109|/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody|szt
d.2.|0107-01 zimnej lub cieptej
11
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
110|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2.]0137-02
11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe do ptuczki o srednicy nominalnej 15mm szt
d.2.]0135-01
11
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
112|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.|0122-05 $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.2./0140-05
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-10 -
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114|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.2.|0132-05
11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
115|KNR-W 2-15 |Zawory spustowy o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.2.|0132-05
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy EA o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.2.|0132-05
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne mosigzne ze ztgczkg do weza d=15mm szt
d.2.|0135-01
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ HA o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2.|0130-01
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Instalacja hydrantowa
2
119|KNR 2-15W |Zestaw wielopompowy ze sterowaniem, czujnikami, wytgcznikiem ptywakowym kpl
d.2.|0144-14
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2-15 |Zawoér pierwszenstwa o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.2.|0132-05
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 40mm szt
d.2.|0132-05
1.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
122|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2.|0107-04 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
1.2
(96,8+8,4+3,5+2,1+11+4,4+6+3,6+11+3*3,6)*0,6 m 94,560
RAZEM 94,560
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2./0107-01 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
1.2
2,5+1,5 m 4,000
RAZEM 4,000
124|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt
d.2.|0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrant6w itp., o polgczeniu sztywnym
1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
125|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN 25 wnekowy z wezem ptasko sktadanym [=30m i miej- kpl
d.2./0142-02 scem na gasnice
1.2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
126|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.2.|0126-02 nicy do 150mm w budynkach mieszkalnych
1.2
poz.122+p0z.123 m 98,560
RAZEM 98,560
127|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-01
1.2
poz.126 m 98,560
RAZEM 98,560
128|KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych grubosci 10mm rurociggéw o $rednicy do m
d.2.|0130-03 40mm
1.2

-11 -
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poz.122 m 94,560
RAZEM 94,560
129 Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia kpl
d.2. bruzdy
1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3
130|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun-|m3
d.2.|0304-01 tu I-11)
13
1,5%0,8*(13,3)*2 m3 31,920
RAZEM 31,920
131|KNNR 4 Studnia schtadzajgca z kregéw betonowych o $r. 1000 mm stud.
d.2./1413-01
13
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Urzadzenie tloczace Scieki szt
d.2.|1417-01
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
13
0,3+0,42 m 0,720
RAZEM 0,720
134|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
13
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
135|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm m
d.2./0208-01
13
1,2*(2) m 2,400
RAZEM 2,400
136|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.2.|0112-04
13
6+8,45 m 14,450
RAZEM 14,450
137 Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia kpl
d.2. bruzdy
13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
138|KNR-W 2-15 |Wpusty z syfonem systemowym o $r. 50 mm szt.
d.2.|0216-02
13
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-15 | Zlew szt
d.2./0229-05
13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych o srednicy 56mm o potgczeniach |po-
d.2.|0211-01 wciskowych dejsc
13
2 po- 2,000
dejs¢
RAZEM 2,000
141 Dostawa i montaz przej$¢ p.poz ra rury 110-160mm kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ETAP I
2.2. Instalacja wodoci agowa
1
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142|KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 40x4.0mm m
d.2.|0102-04
21
z (3,5+48,2+4,4)*0,3 m 16,830
RAZEM 16,830
143|KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 32x3.0mm m
d.2.|0102-04
21
z 3,56+5,2+47+5,5+57,1-45 m 73,300
RAZEM 73,300
144\KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 25x2,5mm m
d.2.|0102-04
21
c 4,4+47+3,5+5,5 m 60,400
z 4,5+9,8+1+3,5+2,5+5,8+5+4,5 m 36,600
RAZEM 97,000
145/KNR 0-31 Rurociggi wielowarstwowe PE-Xc o $srednicy zewnetrznej 20x2,0mm m
d.2.|0102-03
2.1
1 9,8+2%(4,4+2,5) m 23,600
2 3,5+4,5+1,6+1+4+2,5+12,8+5+4,5 m 39,400
RAZEM 63,000
146/KNR 0-31 Rurociagi wielowarstwowe PE-Xc o $rednicy zewnetrznej 16x2,0mm m
d.2.|0102-03
21
1 2*(1,6+1,5+20*1,5+3+17*1,5+6,3+1,5+2,2+3+2+8,1+4+6+6,6+3,5+6,5) m 222,600
2 3,5+3,5+1,6+5,2+48,2+4,4+47+4+3,5+7,5+4,5-45 m 87,900
RAZEM 310,500
147|KNZ 15 Izolacja grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy do 20mm m
d.2.|0121-02
2.1
poz.145+poz.146 m 373,500
RAZEM 373,500
148|KNZ 15 Izolacja grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy 25mm m
d.2.|0121-04
2.1
poz.144 m 97,000
RAZEM 97,000
149|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 50mm zimna woda (gr. 20mm) m
d.2.|0130-01
2.1
3,44 m 3,440
RAZEM 3,440
150(KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 40mm zimna woda (gr. 20mm) m
d.2.|0129-01
2.1
poz.142 m 16,830
RAZEM 16,830
151|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 32mm zimna i ciepta woda (gr. 20mm) m
d.2.|0127-01
21
poz.143 m 73,300
RAZEM 73,300
152 Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia kpl
d.2. bruzdy
2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.2.|0127-02 $rednicy do 110mm w budynkach mieszkalnych
21
p0z.145+p0z.142+p0z.143+p0z.144+p0z.146 m 560,630
RAZEM 560,630
154|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-01
21
poz.153 m 560,630
RAZEM 560,630
155/KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o srednicy nominalnej 15mm do wody szt
d.2.|0106-02 zimnej lub cieptej zmywarek do naczyn
2.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
-13-
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156/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy |szt
d.2./0107-05 nominalnej 15mm do ptuczek ustepowych
2.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
157\KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody | szt
d.2.|0107-01 zimnej lub cieptej
2.1
2*(20+11)+5-4 szt 63,000
RAZEM 63,000
158|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2.]0137-02
2.1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
159|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2.]0137-02
2.1
11-2 szt 9,000
RAZEM 9,000
160|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe do ptuczki o srednicy nominalnej 15mm szt
d.2.]0135-01
2.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
161|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe do zmywarki itp. o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2.]0135-01
2.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
162|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2./0130-01 mm
2.1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.2.]0132-04
2.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
164|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.2.]0132-03
2.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
165|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.2.]0132-02
2.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
166 KNR-W 2-15 | Zawory cyrkulacujne termostatyczne o srednicy nominalnej 15mm szt.
d.2.]0132-01
2.1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
167|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne mosigzne ze ztgczkg do weza d=15mm szt
d.2.]0135-01
2.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
168|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ HA o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2.]0130-01
2.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
169|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce na pionach szt.
d.2.]0132-01
2.1
zielen 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.2. Instalacja hydrantowa
2
170|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2.|0107-04 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2.2
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(96,8+8,4+3,5+2,1+11+4,4+6+3,6+11+3*3,6)*0,4 m 63,040
RAZEM 63,040
171|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2./0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2.2
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
172|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt
d.2.|0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrant6w itp., o polgczeniu sztywnym
2.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN 25 wnekowy z wezem ptasko sktadanym [=30m i miej- kpl
d.2./0142-02 scem na gasnice
2.2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
174|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.2.|0126-02 nicy do 150mm w budynkach mieszkalnych
2.2
poz.170+poz.171 m 66,640
RAZEM 66,640
175|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-01
2.2
poz.174 m 66,640
RAZEM 66,640
176|KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych grubosci 10mm rurociggéw o $rednicy do m
d.2.|0130-03 40mm
2.2
poz.170+poz.171 m 66,640
RAZEM 66,640
177 Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia kpl
d.2. bruzdy
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3
178|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. grun-|m3
d.2.|0304-01 tu I-11)
23
1,5*0,8%(39,8-13,3)*2 m3 63,600
RAZEM 63,600
179|KNNR 4 Urzadzenie tloczace Scieki szt
d.2.|1417-01
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2.|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
23
4,9+35 m 8,400
RAZEM 8,400
181|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
23
8,85+0,9+6,8+12,25-0,72-15 m 13,080
RAZEM 13,080
182|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
23
32,8 m 32,800
18,4+29,4-10 m 37,800
RAZEM 70,600
183|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewngtrz |m
d.2./0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2.3
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
184|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PPo $r. 110 mm m
d.2.|0203-03
2.3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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185|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP 0 $r. 75 mm m
d.2.|0203-02
23
10 m 10,000
RAZEM 10,000
186|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm m
d.2.|0208-01
23
0,65+0,9 m 1,550
1,2%(16+17)-3,95 m 35,650
RAZEM 37,200
187 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych m
d.2.|0112-04
2.3
6+13 m 19,000
RAZEM 19,000
188|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-03
2.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-01
2.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
190|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajace DN70 szt.
d.2.|0222-02
2.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
191 Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia kpl
d.2. bruzdy
2.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PP o potaczeniu wciskowym, o srednicy 75/110mm szt
d.2.|0213-05
2.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
193|KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm - ptuczki, myjki, szt
d.2.|0218-02
2.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
194/ KNR-W 2-15 | Zlew szt
d.2.|0229-05
2.3
11-2 szt 9,000
RAZEM 9,000
195|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.2.|0230-02
2.3
20-3 kpl 17,000
RAZEM 17,000
196 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepetnos- kpl
d.2./0230-02 prawnych
2.3
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
197|KNR 2-15u2 |Montaz misek ustepowych lejowych na gotowym elemencie montazowym kpl
d.2.|0104-01
2.3
10-3 kpl 7,000
RAZEM 7,000
198|KNR 2-15u2 |Montaz misek ustepowych lejowych na gotowym elemencie montazowym - dla |kpl
d.2./0104-01 niepetnosprawnych
2.3
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
199|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujagcym kpl.
d.2.|0234-02
2.3
5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000
200/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych o srednicy 100mm o potacze- po-
d.2.|0211-03 niach wciskowych dejsc
23
10 po- 10,000
dejs¢
RAZEM 10,000
201|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych o $rednicy 56mm o potgczeniach |po-
d.2.|0211-01 wciskowych dejsc
2.3
20+11-2 po- 29,000
dejs¢
RAZEM 29,000
202 Dostawa i montaz przej$¢ p.poz ra rury 110-160mm kpl
d.2.|kalk. wkasna
23
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
4
203|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
d.2.|0304-01 tu I-11)
2.4
1,5*0,8*(10)*2 m3 24,000
RAZEM 24,000
204|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2.4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
205|KNR-W 2-15 |Rurociggi ochronne 200mm m
d.2.|0203-05
2.4
1,3*4 m 5,200
RAZEM 5,200
206|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-03
2.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe ogrzwany elektrycznie kpl.
d.2.|GEBERIT
2.4/0405-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.2. Instalacja kanalizacji technologicznej
5
208|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.2.|0304-01 tu I-11)
25
1,5*0,8%(8,4+4,85+6,9+0,8+0,55+0,95+0,95)*2 m3 56,160
RAZEM 56,160
209/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
25
0,55 m 0,550
RAZEM 0,550
210/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.2.|0203-03
25
5,45 m 5,450
RAZEM 5,450
211|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm m
d.2.|0203-02
25
6,9+1,3+7+4+5,5+2,6 m 27,300
RAZEM 27,300
212|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP o $r. 50 mm m
d.2.|0203-01
25
2,4+4,85+0,8+0,55+0,95+8 m 17,550
RAZEM 17,550
213|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PP o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 75/110mm szt
d.2.|0213-05
25
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
214/ KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajace DN70 szt.
d.2.|0222-02
25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 Dostawa i montaz przej$¢ p.poz ra rury 110-160mm kpl
d.2.|kalk. wtasna
25
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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