Gdansk, dnia} ”stycznia 2017 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.320.3.2016.AL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 191 ze zm.) w zwigzku z § 2 wust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422),

po rozpatrzeniu wniosku wraz z opracowaniem, dotyczacym proponowanych rozwigzan

zamiennych w odniesieniu do niespelnionych wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w___istniejgcym, _poddanym _ przebudowie i zmianie sposobu _ uzytkowania _ budynku

Hydromechaniki, nalezgcym do Politechniki Gdaviskieji w Gdavisku przy ul. G. Narutowicza

11/12 (data wptywu do KW PSP w Gdansku 30.11.2016r.), sporzadzonym przez mgr inz.

Krzysztofa Baginskiego, rzeczoznawcg ds. zabezpieczeni przeciwpozarowych upr. nr

532/2011 oraz dr inz. arch. Jerzego Kaczorowskiego, rzeczoznawce budowlanego nr upr.

UA-III-630, przediozonego przez Home of Houses Sp. z o.0., ul. Lagkowa 21/20, 61 — 879

Poznan, dotyczacego mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych w odniesieniu do

niespelnionych wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w w/w obiekcie poprzez:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), obejmujacy
urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stluzace do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, ktéry winien by¢ wykonany zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wyposazenie pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych A.K1, AK2 i B.KI)
w instalacj¢  oswietlenia ewakuacyjnego, zapewniajaca  natezenie  o$wietlenia
co najmniej 5 Ix, ktora winna byé wykonana zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagafh w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony
w Ww/w opracowaniu tzn. winny sposéb niz podany w § 68 wust. 1, § 69 ust. 1,
§ 239 wust. 4, § 240 ust. 1, § 241 ust. 1, § 244 ust. 1, § 245 pkt 2 oraz 249 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r.,
poz. 1422) pod warunkiem: zapewnienia przekazywania sygnalu alarmowego podmiotowi
swiadczgcemu ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia, ktdry dozoruje tereny i obiekty
Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12, w przypadku wykrycia pozaru przez
system sygnalizacji pozarowej, ktory zostanie zainstalowany w w/w budynku.
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Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem zlozonym do Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku w dniu 30 listopada 2016 r. przez Home of Houses
Sp. z o.0., ul. Lagkowa 21/20, 61 — 879 Poznai sg niespelnione warunki bezpieczefistwa
pozarowego W istniejagcym, poddanym przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
zabytkowym budynku Hydromechaniki, nalezagcym do Politechniki Gdanskiej w Gdarisku
przy ul. G. Narutowicza 11/12. Budynek w trakcie inwestycji z funkcji dydaktycznej
zostanie przystosowany na potrzeby wystawiennicze, gastronomiczne i biurowe. Obiekt
podlega ochronie konserwatorskiej.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony,
a jego wysoko$¢ wynosi 13,53m (Sredniowysoki). Powierzchnia zabudowy obiektu
obejmuje 1153m’, a jego powierzchnia uzytkowa wyniesie 1551m?. Zostanie podzielony
na dwie cz¢éci, oznaczone jako ,,A” i ,,B”. Przewiduje sie, ze lacznie w obiekcie czasowo
bedzie moglo przebywaé ok. 300 os6b, a na state do 30 oséb.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania obiektu oraz jego przeznaczenie zostal on
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I + ZL III. Majac na uwadze powyzsze dane,
dla obiektu ustalono klas¢ ,,B” odpornosci pozarowej. Obiekt zostanie podzielony na dwie
strefy pozarowe: strefa pozarowa ZL I + ZL III o powierzchni 1286m” oraz strefa pozarowa
ZL III o powierzchni 265m?. W obiekcie do celéw ewakuacyjnych zostang dostosowane
trzy klatki schodowe, dwie w czesci ,A” obiektu (A.K1, AK2) i jedna w czeéei ,B”
(B.K1). Zostang one zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i wyposazone
w urzadzenia shuzace do usuwania dymu. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje
wodociagowsg przeciwpozarowa w postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym.

Przeprowadzona przez autoré6w opracowania ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej
oraz warunkéw ewakuacji w istniejgcym, poddanym przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku Hydromechaniki, nalezacym do Politechniki Gdanskiej w Gdarisku
przy ul. G. Narutowicza 11/12, wykazala nastepujgce niezgodno$ci w stosunku do
wymagan warunkow techniczno — budowlanych:

1. Szerokos¢ biegéw na klatce schodowej A.K2 wynosi minimalnie 0,98m przy wymaganej
szerokodci 1,2m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422).

2. Wysokos¢ stopni schodéw na klatce schodowej A.K2 wynosi maksymalnie 0,18m
przy dopuszczalnej wysoko$ci 0,175m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 cyt. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

3. Liczba stopni w biegu schodowym na klatce schodowej A.K2 przekracza dopuszczalna
liczbg 17 i wynosi 19, co jest niezgodne z § 69 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

4. Klatka schodowa AXK2 posiada drewniang konstrukcje schodéw, nie spelniajaca
wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60, co jest niezgodne z § 249 ust. 3 cyt.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

5. Szeroko$¢ pojedynczego skrzydta drzwi dwuskrzydlowych na drodze ewakuacyjnej
z klatki schodowej AK2 wynosi 0,75m, przy wymaganej szerokosci 0,9m, co jest
niezgodne z § 240 ust. 1 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
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6. Szerokosci drzwi z ewakuacyjnych klatek schodowych AK1 i BXI1 wynosza
odpowiednio 1,18m i 1,09m, przy wymaganej szerokosci 1,2m, co jest niezgodne
z § 239 ust. 4 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

7. Na jedynej pionowej drodze ewakuacji z pomieszczenia wentylatorni na poddaszu
uzytkowym wystepujg schody zabiegowe, co jest niezgodne § 244 ust. 1 cyt. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

W zwigzku z wykazanym w  ekspertyzie technicznej w/w  uchybieniami
i proponowanymi rozwigzaniami zamiennymi w dniu 29 grudnia 2016 r. przeprowadzono
w przedmiotowym obiekcie dowdéd z ogledzin, podczas ktérego powyzsze informacje
zostaly potwierdzone, co zostato opisane w protokole sporzadzonym na tg okolicznosé.

Jednoczesnie w trakcie prowadzonego postepowania dodatkowo ustalono, ze
w odniesieniu do wymaganej czynnej powierzchni oddymiania w klatce schodowej A.K2
nie zostanie ona zapewniona. Dwa okna przystosowane do tej funkcji, montowane
w dachu, w  konstrukcji $wietlika kalenicowego nie bedg spelniaé wymagan co do
powierzchni czynnej oddymiania, ktéra winna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego
podlogi klatki schodowej, co narusza § 245 pkt 2 cyt. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.

W odniesieniu do wymienionych powyzej nieprawidlowoéci w celu polepszenia
warunkOw  bezpieczenistwa pozarowego oraz ewakuacji o0sob, ktére bedg przebywaly
w istniejagcym, poddanym przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania przedmiotowym
budynku uzytecznosci publicznej do poziomu akceptowalnego, autorzy ekspertyzy
zaproponowali inny sposob spetnienia wymagan techniczno — budowlanych, polegajacy na:

1. Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), obejmujacy
urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, ktory winien byé wykonany zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wyposazeniu pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych A.K1, AK2 i BXKI)
w  instalacje  o$wietlenia = ewakuacyjnego, zapewniajaca  natgzenie  oswietlenia
co najmniej 5 Ix, ktéra winna by¢ wykonana zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Jednoczesnie w trakcie dowodu z ogledzin ustalono z jego uczestnikami, ze jako
dodatkowe rozwigzanie, rekompensujace przedmiotowe uchybienia, zostanie zrealizowane
przedsigwzigcie, polegajace na zapewnieniu przekazywania sygnatu alarmowego podmiotowi
Swiadczacemu ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia, ktéry dozoruje tereny i obiekty
Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12, w przypadku wykrycia pozaru przez
system sygnalizacji pozarowej, kt6ry zostanie zainstalowany w w/w budynku, przez co
rozwigzanie to wskazano jako warunkowe.

Majac na uwadze proponowane rozwigzania zamienne oraz warunkowe, ktore
w ocenie organu zapewnig odpowiedni i akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi
i mienia w istnigjgcym, poddanym przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
zabytkowym budynku Hydromechaniki, nalezagcym do Politechniki Gdanskiej w Gdansku
przy ul. G. Narutowicza 11/12, postanowiono jak na wstepie.
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Przedmiotowe rozwigzania zamienne powinny by¢ uzgodnione w trybie § 2 ust. 4

cyt. powyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z Pomorskim  Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Na postanowienie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00 — 463 Warszawa, za posrednictwem Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Gdansku, ul. Sosnowa 2,
80 — 251 Gdansk w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

e ——

NDANT WOJEWODZKI
'RAZY POZARNE]

Komoszyriski

Otrzymuje:
 / Home of Houses Sp. z o.o.
ul. Lgkowa 21/20
61 — 879 Poznan
(tgcznie z 1 egz. ekspertyzy technicznej)

Do wiadomosci:

Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku




Gdansk, dnia 7 7 stycznia 2017r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.321.3.2016.AL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 191 ze zm.) w zwigzku z § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawic przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Home of Houses Sp. z o.0.,
ul. Lakowa 21/20, 61 — 879 Poznan wraz z opracowaniem (ekspertyzg techniczna),
autorstwa mgr inz. Krzysztofa Baginskiego, rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych upr. nr 532/2011 (data wptywu do KW PSP w Gdansku 30.11.2016r.),
dotyczagcym proponowanych rozwigzan zamiennych w odniesieniu do niespetnionych
wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych drogi pozarowej, ktéra winna by¢
zapewniona do istniejgcego, poddanego przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
budynku Hydromechaniki, _nalezqcego do Politechniki Gdaviskiej w _Gdarsku przy
ul. G. Narutowicza 11/12, poprzez przyjgcie nastepujacych rozwigzan, polegajacych na:

1. Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),
obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, ktéry winien by¢ wykonany
zgodnie  z  projektem  branzowym  uzgodnionym = przez  rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wyposazeniu pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych A.K1, A.K2
i B.K1) w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, zapewniajaca natgzenie o$wietlenia
co najmniej 5 Ix, ktéra winna by¢é wykonana zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

wyrazam zgode

na zastosowanie w/w rozwigzan zamiennych w stosunku do niespetnionych wymagan
okreslonych w § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), uznajgc, Ze zapewnig one niepogorszenie
warunkéw  ochrony przeciwpozarowej dla istniejacego, poddanego przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania budynku Hydromechaniki, nalezacego do Politechniki
Gdanskiej w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12.



Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku zlozonego wraz =z opracowaniem do Komendy
Wojewédzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku w dniu 30 listopada 2016 r.
przez Home of Houses Sp. z o.0., ul. Lakowa 21/20, 61 — 879 Poznan jest brak
mozliwosci zapewnienia wymaganej drogi pozarowej do budynku Hydromechaniki,
nalezacego do Politechniki Gdanskiej w Gdafisku przy ul. G. Narutowicza 11/12,
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony,
a jego wysoko$¢ wynosi 13,53m (Sredniowysoki). Powierzchnia zabudowy obiektu
obejmuje 1153m?, a jego powierzchnia uzytkowa wyniesie 1551m®. Zostanie
podzielony na dwie czesci, oznaczone jako ,,A” i ,B”. Przewiduje sig, ze lacznie
w obiekcie czasowo bedzie mogto przebywacé ok. 300 oséb, a na state do 30 oséb.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania obiektu oraz jego przeznaczenie zostal on
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 + ZL IIl. Majac na uwadze powyzsze dane,
dla obiektu ustalono klas¢ ,,B” odpornosci pozarowej. Obiekt zostanie podzielony
na dwie strefy pozarowe: strefa pozarowa ZL I + ZL III o powierzchni 1286m? oraz
strefa pozarowa ZL III o powierzchni 265m?. W obiekcie do celow ewakuacyjnych
zostang dostosowane trzy klatki schodowe, dwie w czesei ,,A” obiektu (A.K1, A.K2)
i jedna w czgsci ,,B” (B.K1). Zostang one zamknigte drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 i wyposazone w urzadzenia shuzgce do usuwania dymu. Obiekt
zostanie wyposazony w instalacje wodociggowag przeciwpozarowg w postaci hydrantéw
wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym.

Przeprowadzona przez autora opracowania ocena warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej w zakresie wymaganej drogi pozarowej, za ktérg uznano droge
wewnetrzng przebiegajacg po stronie zachodniej obiektu, wzdhuiz jego dhuzszego
boku, wykazala, ze =z uwagi na istniejace lokalne uwarunkowania w obrebie
przedmiotowe] nieruchomosci, brak jest mozliwo$ci spelnienia wszystkich wymagan
techniczno — uzytkowych dla tej drogi, a w szczegdlnosci w zakresie:

1. Droga pozarowa jest oddalona minimalnie o 2m od $ciany zachodniej budynku
przy wymaganej odleglosci co najmniej 5m, co narusza § 12 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji zdnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

W zwigzku z powyzszym 1 proponowanymi rozwigzaniami zamiennym
w dniu 29 grudnia 2016 r. przeprowadzono na terenie wokét budynku, usytuowanego
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku na terenie Politechniki Gdaniskiej
dowdd z ogledzin, podczas ktdrego powyzsze okolicznosci potwierdzono.

W odniesieniu do wystgpujacej nieprawidlowosci jw., wskazujac inny sposéb
spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej, rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych  (autor  opracowania) zaproponowal rozwigzania  zamienne,

polegajace na:
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1. Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),
obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, ktéry winien byé wykonany
zgodnie  z  projektem  branzowym  uzgodnionym = przez  rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wyposazeniu pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych AKI1, A.K2
i BKI1) w instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego, zapewniajacg natezenie
oswietlenia co najmniej 5 Ix, ktéra winna by¢é wykonana zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Majagc na uwadze powyzsze okoliczno$ci oraz proponowane rozwiazania
zamienne, ktére w ocenie organu zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dla istniejgcego, poddanego przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku Hydromechaniki, nalezgcego do Politechniki ~Gdanskiej
w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12, postanowiono jak na wstepie.

Na niniejsze postanowienie shuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku, ul. Sosnowa 2, 80 - 251 Gdansk w terminie siedmiu dni od dnia
jego doreczenia.

/

PUMDRSKI KOMENDANT,

'OJEWGD,
FANSTWOWE] sT, Pé)ZARIfIIE{II
oryg. Tomasz moszyriskj

Otrzymuje:
Home of Houses Sp. z o.0.
ul. Lgkowa 21/20

61— 879 Poznan
(tgcznie z 1 egz. ekspertyzy technicznej)

Do wiadomosci:

Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku







