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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
NA MATERIAŁY PROMOCYJNE 

DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI "INFOBAZY 2017" 
 

 
 
 
UWAGI  
a) przygotowanie projektów leży po stronie zamawiającego, 
b) wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje materiałów 
z nadrukami, 
c) zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki, 
d) wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego, 
e) zbliżony odcień granatu w przypadku: torby bawełnianej, czapki z daszkiem oraz smyczy, 
f) przedstawiciel/e wykonawcy i zamawiającego zobowiązani są znać: warunki umowy podpisanej 
z zamawiającym, szczegółowy opis zamawianych przedmiotów zawarty w SIWZ, zaakceptowane 
przez zamawiającego wizualizacje, 
g) zamawiający dokona oględzin i sprawdzenia liczby sztuk dostarczonego towaru, zgodności 
asortymentu z przedmiotem umowy, spełnienia wszystkich wymogów określonych w SIWZ oraz 
wykonania zgodnie z opisem zamawianych przedmiotów oraz wykonania zgodnie 
z zaakceptowanymi przez zamawiającego wizualizacjami. 
 



1. Torba bawełniana 
 

Lp Cecha Wymagane parametry 

1 OPIS 

– płaska 
– o miękkim splocie bawełny bez błędów tkackich   
– dwa uchwyty 
– brzegi obrębione, górne wykończenie podwójne 
– uchwyty wzmocnione szwem krzyżykowym 
– nić użyta do szycia w kolorze zbliżonym do torby 
– torba i uchwyty wyprasowane  
– mocna, wytrzymała 

2 NADRUK 

– technika nadruku: sitodruk 
– jedno pole nadruku 
– kolor nadruku: biały 
– max pole nadruku: 160 x 43 mm  

3 MATERIAŁ – bawełna 100% o gramaturze min. 150 g/m2 

4 WYMIARY – torba bez uchwytów: 420 x 370 mm (wys. x szer.) ±  10 mm  
– uchwyty: 700 x 25 mm (dł. x szer.), dł. ±  25 mm, szer. ± 2 mm 

5 KOLOR – granatowy 

6 WIZUALIZACJA 

 
 

 



2. Czapka z daszkiem 
 
Lp Cecha Wymagane parametry 

1 OPIS 

– bawełniana 
– rozmiar uniwersalny 
– obwód regulowany metalową klamrą 
– wymodelowany, sztywny daszek 
– sześciopanelowa 
–  przednie panele dodatkowo usztywnione 
– wycięte otwory wentylacyjne wykonane z metalu lub obszyte nicią w 
kolorze czapki 
– nić użyta do szycia w kolorze zbliżonym do czapki 
– klamra do regulacji obwodu oraz otwory wentylacyjne (jeśli będą 
wykonane z metalu) w jednym kolorze 
– preferowany kolor elementów metalowych (klamra, otwory 
wentylacyjne): srebrny 
– mocna, wytrzymała 

2 NADRUK 

– technika nadruku: sitodruk 
– jedno pole nadruku 
– kolor nadruku: biały 
– max pole nadruku: 50 x 14 mm  

3 MATERIAŁ – bawełna 100% o gramaturze min. 280 g/m2 
4 WYMIARY – obwód 580 mm 
5 KOLOR – granatowy 

6 WIZUALIZACJA 

 
 



3. Pendrive 
 
Lp Cecha Wymagane parametry 

1 OPIS 

– urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną typu flash, 
zaprojektowane do współpracy z komputerem przez port USB 
– kształt prostopadłościenny z zaokrągleniami 
– obudowa wykonana z matowego plastiku lub aluminium 
– otwieranie poprzez zdjęcie zatyczki będącej fragmentem wzoru 
– pojemność min.16 GB 
– złącze USB 3.0 
– prędkość zapisu min.: 13 MB/s 
– prędkość odczytu min.: 25 MB/s 
– posiada certyfikat CE 

2 NADRUK 

– nadruk lub grawer 
– kolor nadruku biały 
– jedno pole nadruku 
– minimalny rozmiar nadruku 38 x 10 mm 

3 MATERIAŁ – obudowa: plastik lub metal 
4 WYMIARY – nie większe niż 72 x 18 x 9 mm (dł. x szer. x wys.)  

5 KOLOR – ciemnoszary lub grafitowy lub ciemnoniebieski lub granatowy 
(preferowany granatowy) 

6 WIZUALIZACJA 

 
 



4. Smycz 
 
Lp Cecha Wymagane parametry 

1 OPIS – smycz z taśmy poliestrowej 
– zakończona na stałe karabińczykiem typu rybka w kolorze srebrym 

2 NADRUK 

– technika nadruku: sitodruk lub sublimacja (dwustronny) 
– pole nadruku: po całości 
– zamawiający zastrzega, że nadruk nie może być ucięty w miejscu 
szycia 

3 MATERIAŁ – taśma poliestrowa 
4 WYMIARY – materiał szer. 15 mm ± 1 mm , długość ok. 950 mm ± 10 mm 
5 KOLOR – granatowy 

6 WIZUALIZACJA 

 

 
 



5. Identyfikator 
 

Lp Cecha Wymagane parametry 

1 OPIS 

– kształt prostokątny (pionowy) 
– dopuszczalne zaokrąglenie rogów 
– otwór na karabińczyk przy krótszej krawędzi 
– otwór umożliwiający wpięcie karabińczyka typu rybka, użytego do 
zakończenia smyczy z punktu 4. 

2 MATERIAŁ – sztywna folia 

3 WYMIARY – kieszeń do umieszczenia wkładu papierowego o wymiarach 
maksymalnych 135 x 95 mm (minimum 80 x 100 mm) 

4 KOLOR – przezroczysty 

5 WIZUALIZACJA 

 
 
 



6. Notes 
 

Lp Cecha Wymagane parametry 

1 OPIS 

– min. 50 kartek klejonych 
– sposób klejenia umożliwia wyrywanie pojedynczych kartek 
– notatnik wklejony w okładkę 
– okładka otwierana wzdłuż dłuższego boku 
– okładka posiada grzbiet o grubości dostosowanej do grubości 
notatnika 
– kartki białe 

2 NADRUK 

– nadruk na okładce 
– jedno pole nadruku 
– kolor nadruku: granatowy 
– max pole nadruku: 140 x 200 mm  

3 MATERIAŁ – kartki: papier offsetowy 80g/m2 
– okładka: kreda 250g/m2  

4 WYMIARY – A5 
5 KOLOR – biały 

6 WIZUALIZACJA 

 
 
 



7. Długopis 
 

Lp Cecha Wymagane parametry 

1 OPIS 

– prosty, cylindryczny kształt korpusu 
– metalowa obudowa 
– korpus pokryty kolorowym, satynowanym, gumowym tworzywem 
typu soft (matowy) 
– chromowany włącznik/wyłącznik długopisu 
– oba końce długopisu zakończone chromowanymi elementami 
– klips umożliwiający zaczepienie długopisu, np. o papier, 
przytwierdzony na końcu korpusu, pomiędzy częścią cylindryczną a 
chromowanym zakończeniem 
– wkład piszący w kolorze niebieskim 

2 NADRUK 

– technika nadruku: sitodruk 
– jedno pole nadruku 
– kolor nadruku: biały 
– max pole nadruku: 180 x 50 mm  

3 MATERIAŁ – obudowa długopisu: metal, tworzywo typu soft 

4 WYMIARY 
– wysokość (długopis wyłączony): 140 mm ± 3 mm 
– średnica: 11 mm ± 1 mm 
– waga: 22 g ± 1g 

5 KOLOR – granatowy 

6 WIZUALIZACJA 
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