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RYSUNEK SCHEMATYCZNY

Remont drogi wewnŒtrznej przy DS 2

maj 2017

Opracowa‡:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

georuszt trójosiowy

geotkanina separacyjna

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

 - podbudowa zasadnicza

20cm kruszywo ‡amane stab. mech. 0/31,5mm 

 - podbudowa pomocnicza

20cm kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa

8 cm kostka betonowa czarna

25cm pospó‡ka 0/31,5mm

  kostki betonowej - jezdnia

Konstrukcja nawierzchni 

opornik betonowy 12x25x100cm

10cm ‡awa betonowa C-12/15

5cm podsypka cem-piask 5MPa

15cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa 

20cm kruszywo ‡amane stab. mech 0/31.5

15cm pospó‡ka 0/31,5mm

  p‡yt o¿urowych - parking

Konstrukcja nawierzchni z 

 10cm p‡ytki betonowe meba szare 40x60cm

5cm podsypka piaskowa

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

10cm ‡awa betonowa z oporem  C-12/15

3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

15cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa 

 8cm p‡ytki betonowe p‡ukane szare 30x30cm

0
,1

2

georuszt trójosiowy

geotkanina separacyjna

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

 - podbudowa zasadnicza

20cm kruszywo ‡amane stab. mech. 0/31,5mm 

 - podbudowa pomocnicza

20cm kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa

8 cm kostka betonowa czarna

25cm pospó‡ka 0/31,5mm

  kostki betonowej - jezdnia

Konstrukcja nawierzchni   p‡yt betonowych p‡ukanych - chodnik 

Konstrukcja nawierzchni z 

15cm kruszywo ‡amane stab. mech 0/31.5

15cm pospó‡ka 0/31,5mm
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krawŒ¿nik betonowy 15x30x100cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

10cm ‡awa betonowa z oporem  C-12/15
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opornik betonowy 12x25x100cm

10cm ‡awa betonowa C-12/15
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5cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa
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obrze¿e betonowe 8x30x100cm
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5cm odsypka cem-piask 5MPa

15x22x100
krawŒ¿nik najazdowy

beton klasy B15
 z oporem 

‡awa betonowa

gr. 5 cm
podsypka cem.-piask.


