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2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (SSTWIORB) s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robot
budowlanych (roboty rozbiérkowe, ziemne, budowy linii elektroenergetycznych, stacje
transformatorowe, instalacje $redniego napiecia, niskiego napiecia, roboty murarskie,
malarskie, konstrukcje stalowe) przewidzianych do wykonania w zwigzku z realizacja
inwestycji polegajacej na remoncie pomieszczenn abonenckiej stacji transformatorowo-
rozdzielczej T-16147 ,Leczkowa”.

Tab. 2.1.1. Nazwy i kody* CPV w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia

l.p. | Kod CPV Nazwa

1 45000000-7 Roboty budowlane

2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

3 45110000-8 Roboty w zakresie bur'zenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

4 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

5 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz

6 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

7 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

8 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty budowlane w  zakresie  budowy

8 45230000-8 rurociggow, linii komunikacyjnych i
energetycznych
Roboty budowlane w  zakresie  budowy

10 45231000-5 rurociggdéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

11 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

12 45232000-5 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

13 45232221-7 Podstacje transformatorowe
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

14 45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

15 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

16 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

17 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

18 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

19 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
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20 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

21 45315000-8 !nstalowanie urzadzen elektrycznych ogrzewania i
innego sprzetu elektrycznego w budynkach

22 45315500-3 Instalacje $redniego napiecia

23 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

24 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

25 45317200-4 Instalowanie transformatoréw elektrycznych

26 45317300-5 Instalpwanie elektrycznych urzadzen
rozdzielczych

7 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

28 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

29 45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

30 45442100-8 Roboty malarskie

31 45442200-8 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

* - grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. U. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamdwien”:
Stownik gtdéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z 9
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robdt budowlanych lub ustug
tworzacych przedmiot zaméwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

- XX000000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,

- XXX00000-Y pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,

- XXXX0000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg klasy,

- XXXXX000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg kategorie.
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2.2. Zakres stosowania SSTWiIORB

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamodwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét bedgcych
przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.1.) w zamdwieniach publicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie
remontu stacji transformatorowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoriczeniem robdt budowlanych wykonywanych na miejscu.

Roboty budowlane przy remoncie stacji obejmujg roboty rozbiérkowe, ziemne, budowy
linii elektroenergetycznych, remontu stacji transformatorowych — wymiana transformatora,
remontu instalacji Sredniego i niskiego napiecia oraz roboty murarskie, malarskie
i konstrukcje stalowe.

Tab. 2.2.1. Zastosowanie poszczegdlnych robdét budowlanych przewidzianych w projekcie
remontu stacji transformatorowe;j.

l.p. Nazwa Zastosowanie

do rozbiérki istniejgcych konstrukcji stalowych
wewngatrz pomieszczen oraz do demontazu

1 Roboty rozbidrkowe
aparatury elektrycznej podlegajgcej wymianie
w stacji transformatorowej
5 Budowa linii do wymiany istniejgcych potgczen szynowych
elektroenergetycznych pomiedzy rozdzielnicg SN na potfaczenia kablowe
3 Podstacje do wymiany istniejgcego transformatora na nowy
transformatorowe
4 Instalacje $redniego do wymiany istniejgcych potgczen szynowych
napiecia pomiedzy rozdzielnicg SN na pofaczenia kablowe
do wymiany istniejacej rozdzielnicy nn na nowg, do
5 Instalacje niskiego wymiany istniejgcej instalacji potrzeb wtasnych
napiecia stacji oraz do prac remontowych istniejgcych

uktadach pomiaru pétposredniego

e do uzupetniania ubytkédw w Scianach i suficie
rozdzielni gtéwnej,

e do uzupetnienia ubytkéw w posadzce rozdzielni,

e do zaslepienia powstatych otworéw w $cianach

6 Roboty murarskie rozdzielni,

e do poszerzenia istniejgcego kanatu kablowego,

e do uzupetnienia ubytkow w  elewacji
zewnetrznej powstatych na skutek przetozenia
istniejgcych WLZ,

e do malowania Scian i sufitu,

e do malowania posadzki betonowej wewnatrz
rozdzielni,

e do nakfadania powtok antykorozyjnych,

7 Roboty malarskie
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do malowania elewacji zewnetrznej w miejscu
uzupetniania powstatych ubytkdw na skutek
przetozenia istniejgcych WLZ.
do  wykonywania  konstrukcji  stalowych
. wsporczych
8 Konstrukcje stalowe porczych,

do konstrukcji wtazéw zaslepiajacych kanaty i
otwory w podfodze rozdzielni.
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2.3. Zakres robot objetych SSTWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt
elektroenergetycznych zwigzanych z remontem stacji transformatorowej, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, opisami technicznymi i rysunkami w nastepujgcym zakresie
(jezeli w zakresie uzyto stowo ,wymiana” to nalezy rozumie¢ przez to wymiana elementu
istniejgcego na projektowany zgodny z dokumentacjg projektowg):

e  przystosowanie istniejgcej stacji transf. do nowych warunkdéw obcigzenia

- wymiana transformatora na transformator o mocy S,; = 630 kVA —kpl. 1

- kompensacja mocy biegu jatowego transformatora —kpl. 1
e remont istniejgcych urzadzen rozdzielczych SN-15 kV

- wymiana istniejacych szynowych potaczer SN-15 kV na potaczenia kablowe —kpl. 1

e remont istniejgcych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV

- wymiana rozdzielnicy nn-0,4 kV na rozdzielnice z roztgcznikami bezpiecznikowymi— kpl. 1

- wymiana istniejgcych szynowych potgczert nn-0,4 kV na potaczenia kablowe —kpl. 1
- wymiana przewoddw 3x (2x YKXS 1x240) zasilajgcych szafke abonenckg - ,,Centrum Zarzadzania

Ruchem” na dtuzsze —kpl. 1
- przystosowanie istniejgcych kanatéw kablowych do proj. rozdzielnicy nn-0,4 kV —kpl. 1

e remont istniejgcych zestawdw pomiarowych
- wymiana istniejgcych urzadzen pomiaru posredniego zainstalowanych dla rozliczen
energii z abonentem —, Techno-Service” —kpl. 1
e remont potrzeb witasnych stacji transformatorowej

- wymiana istniejgcych przewoddw instalacji nn-0,4 kV zasilajgcych potrzeby

wiasne stacji (oswietlenie, gniazda wtykowe) —kpl. 1
- wymiana istniejgcych gniazd wtykowych —kpl. 2
- wymiana istniejacych opraw oswietleniowych —kpl. 3

e ochrona przeciwporazeniowa
- utozenie gtéwnej szyny uziemiajgcej —kpl. 1
- wymiana potgczen uziemiajgcych i wyréwnawczych —kpl. 1
e odnowienie elewacji wewnetrznej stacji
- odnowienie $cian —kpl. 1
- odnowienie podtég —kpl. 1
e ochrona przeciwpozarowa i BHP
e wykonanie préb i badan pomontazowych —kpl. 1
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg nalezy:
e demontaz istniejgcej aparatury, urzgdzen i sprzetu podlegajgcego wymianie,
e transport, skladowanie materiatow i wyrobow,
e usuniecie z terenu materiatéw z rozbiorek i odpaddw,

e udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robét,
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e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych

w dokumentach ogdlnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy,

e wszystkie wyzej nie wymienione roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu

umowy.
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2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SSTWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (OSTWIORB) z pkt. 2.5.

2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OSTWIiORB.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt elektroenergetycznych zwigzanych z remontem
stacji transformatorowej w zakresie objetym SSTWIORB z pkt. 2.2. oraz robotami
wyszczegoblnionymi w pkt. 2.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SSTWIORB i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w OSTWIiORB (pkt. 3.5).

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:

1) Harmonogram i kolejno$¢ prac, jezeli Zamawiajacy bedzie ich wymagat,

2) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

3) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

4) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Materiaty

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 5).

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy wtasne i typy materiatow i urzadzen
okreslajg ich klase oraz parametry i oznaczajg jedynie propozycje stosowanych materiatéw.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw réwnowaznych, o zblizonych wfasciwosciach
technicznych i jakosciowych. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wytacznie za
zgoda projektanta i Zleceniodawcy.

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach
otrzymania materiatdbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie moze by¢ pdiniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci,
np. kable, transformatory, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR Iub protokétami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

W szczegdlnosci do realizacji prac elektrycznych stosowaé:

- transformator olejowy o S,r=630 kVA,

- rozdzielnice wykonane i wyposazone wg dokumentacji projektowe;j,
- materiaty pomocnicze,

Szczegbtowe parametry techniczne stosowanych materiatdw do remontu stacji
transformatorowej podane zostaty w dokumentacji projektowej. W zwigzku z powyiszym
Wykonawca winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa i w przypadku zauwazenia,
braku istotnej informacji wptywajacej na wybdr materiatu uscislié przedmiot zamoéwienia po
konsultacjach z projektantem i przy aprobacie Inspektora Nadzoru.

10
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3.2. Urzadzenia do wyposazenia stacji

3.2.1. Rozdzielnica nn

Rozpatrywana jest wymiana istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia na projektowang
rozdzielnice nn-0,4 kV - wnetrzowa, w szczelnej metalowej obudowie, prefabrykowana,
o parametrach technicznych nie gorszych niz podane ponizej:

Tab. 3.2.1.1. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy Rnn

p.

Typ

Opis

llosé

Jedn.
miary

Uwagi

Pole nn
zasilajgce

U, =690V
I, = 1600 A — szyny zbiorcze
Ih_1s = 20 kA — szyny zbiorcze
In_s = 40 kA — szyny zbiorcze
I, = 1600 A — wytgcznik mocy 3-bieg.
In_wytaczainy = 50 kA — wytacznik mocy 3-bieg.
In_zataczainy = 105 kA — wytgcznik mocy 3-bieg.
In_1s = 19,2 kA — wytgcznik mocy 3-bieg.
Izolacja przedziatéw: powietrze
Napedy: mechaniczny (ster. reczne)
IP 40, RAL 7035

kpl.

Pole nn
odptywowe

U, =690V
I, =400 A — szyny zbiorcze
Ih_1s = 20 kA — szyny zbiorcze
In_s; = 40 kA — szyny zbiorcze
I, =160...630A — roztgcznik bezp. 3-bieg.
In_zataczainy = 105 kA —roztgcznik bezp. 3-bieg.
Izolacja przedziatéw: powietrze
Napedy: mechaniczny (ster. reczne)
IP 40, RAL 7035

kpl.

Wymagane wyposazenie dodatkowe (i/lub wchodzace w zakres wyposazenia
podstawowego) rozdzielnicy Rnn zgodne z danymi podanymi w tabeli ponizej:

Tab. 3.2.1.2. Wymagane wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy Rnn (czes¢ rozdzielcza)

Lp. Nazwa Opis/Typ Jedn. | jjo¢¢ Uwagi
miary

Wytacznik mocy MCCB 3-bieg. (selektywny)

1 WM Un=690VIn=1600A kpl. 1
In_wytaczalny = 50 kA In_zatgczalny = 105 kA

2 wWWwW Wyzwalacz wzrostowy do wytacznika kpl. 1
Element stykowy do MCCB (styk pomocniczy

3 kpl. 1

NO)
4 Element stykowy do MCCB (styk pomocniczy NC) | kpl. 1
5 APS Analizator parametréw sieci z archiwizacja kpl. 1
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danych pomiarowych, portami RS485 i ethernet,
dodatkowe wejscie binarne

6 (0]3 Ograniczniki przepie¢ klasy B+C
7 RBM Roztgcznik bezp. 3-bieg. do zabudowy modut. kpl. )
D02
3 Elementy dopasowujgcy DO1 do roztgcznika z kpl. )
wktadkami D02
Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 3-bieg.
9 RBL NHOO z sygnailizacja zadzli.afania (modut !<ontroli kpl, 3
wktadki bezp.) (tréjfazowe faczenie
tréjbiegunowe)
Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 3-bieg. NH2
z sygnalizacja zadziatania (modut kontroli
10 RBL wktadki bezp.) (tréjfazowe faczenie kpl 6
tréjbiegunowe)
Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 3-bieg. NH3
z sygnalizacjq zadziatania (modut kontroli
11 RBL wktadki bezp.) (trojfazowe taczenie kpl. !
tréjbiegunowe)
12 DO1 Wktadka topikowa o rozmiarze D01 gG szt. 6
13 NHOO0 Wktadka bezpiecznikowa o rozmiarze NHOO gG szt. 3
14 NH2 Wkfadka bezpiecznikowa o rozmiarze NH2 gG szt. 12
15 NH3 Wktadka bezpiecznikowa o rozmiarze NH3 gG szt. 3
16 PP Przektadnik pragdowy. 1600/5 A/A 5VA kl. 0,5 szt. 3
17 PP Przektadnik pragdowy. 600/5 A/A 2,5VAkl. 0,2S szt. 3
18 PP Przektadnik pragdowy. 300/5 A/A 2,5VA kl. 0,55 szt. 15
19 PP Przektadnik pragdowy. 150/5 A/A 2,5VAkl. 0,55 szt. 6
. Przektadnik pragdowy legalizowany. 300/5 A/A
20 | PP_Legaliz Pra 215\>'A kgL 0.5 y szt. | 3
Licznik energi 3F - pom. pétposredni -
21 LE JBUS/MODBUS (zgodny ze standardem szt. 8
Politechniki Gdanskiej)
Licznik energi 3F legalizowany/certyfikat MID -
22 LE_Legaliz pom. potposredni - JBUS/MODBUS (zgodny ze szt. 1
standardem Politechniki Gdanskiej)
23 X Ztaczka szynowa gwintowana wg. potrzeb
Obudowa stojgca IP40 w | klasie ochronnosci.
24 | Obudowa Wymiary: 2000x425x600 kpl. !
Obudowa stojgca IP40 w | klasie ochronnosci.
25 | Obudowa Wymiary: 2000x1000x600 kpl. !
26 Cokoét Cokét do obudowy stojgcej wysokosci 100mm kpl. 1
27 Kieszen na schematy DIN A4 szt. 1
)8 Etykieta Naklejka ostrzegawcza ot 5

,Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne”

Tab. 3.2.1.2. Wymagane wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy Rnn (sekcja potrzeb wtasnych w Rnn)

Roztacznik bezp. 1-bieg. do zabudowy modut.

1 RBM D02 kpl. 2
2 RSA tacznik sieé¢-agregat, 1-0-2, 1,=32A kpl. 1
Whytacznik instalacyjny nadprgdowy z modutem
. 2
3 WNR réznicowoprgdowym 1-bieg. C16 30mA szt
4 WN Wytacznik instalacyjny nadpragdowy 1-bieg. B10 szt. 1

12
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5 WN Wytacznik instalacyjny nadpragdowy 1-bieg. C16 szt. 1
6 WN Wytgcznik instalacyjny nadpragdowy 1-bieg. C10 szt. 1
7 WN Wytgcznik instalacyjny nadpragdowy 1-bieg. B6 szt. 2
Stycznik instalacyjny do montazu na szynie TH35
8 SIM — nap. zasilania 230 VAC, nap. sterownicze 230 szt. 2
VAC, prad znamionowy 25A
9 Pl Przetgcznik instalacyjny 1/0 — 2 pozycje. szt. 1
10 GN Gniazdo 230 VAC do montazu na szynie TH, 16A, st 1
2P+Z
11 Gtéwka lampki sygnalizacyjnej — biata szt. 1
12 tacznik mocujgcy do lampki sygnalizacyjnej szt. 1
13 Dioda LED biata 230VAC do lampki sygnal. szt. 1
14 D02 Wktadka topikowa o rozmiarze D02 gG szt. 2
Termostat do montazu na szynie TH35 do
15 TERM wentylacji pomieszczenia transformatora z kpl. 1

zewnetrzng sonda/czujnikiem temperatury
zamocowanym w komorze transformatora

13
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3.2.2. Transformator

Rozpatrywana jest wymiana istniejgcego transformatora olejowego 630 kVA na
projektowany transformator olejowy o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:

1) Sor= 630 kVA

2) 9,=15,75/0,42 kV/kV

3) Znamionowy poziom izolacji: 17,5 kV
4) Grupa potaczen: Dyn5

5) APo = 1,3 kW

6) APoben = 6,5 kW

7) AUy, = 6 %

8) Doy = 1,5 %

9) Gtosnosé: 50 dB

10) Ciezar: do 2,5 tony

11) Klasa p-poz: F1 (transformator o mniejszej wartosci opatowej)

Wymagane wyposazenie dodatkowe transformatora:
1) Termometr kontaktowy ze stykiem pomocniczym na transformatorze do realizacji funkgji
temperaturowego odtgczania transformatora,
2) Bateria kondensatoréw do kompensacji biegu jatowego transformatora o parametrach nie
gorszych niz podane ponizej:
U,=440V
Straty mocy czynnej: ponizej 0,2 W/kVar
Dopuszczalne napiecie robocze: 1,1 - U, (8 h/dobe)
Moc: 10 kVar
Pozycja pracy: dowolna
Konstrukcja wsporcza: dowolna
Stopien ochrony: IP 44
Zabezpieczenie od zwar¢: cisnieniowe, wewnetrzne
3) Podktadki antywibracyjne pod kétka transformatora.

14
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3.3. Elementy wyposazenia stacji montowane na miejscu

3.3.1. Potaczenia kablowe miedzy rozdzielnicg SN i transformatorem

Istniejgce pofaczenia szynowe SN-15 kV nalezy zastgpi¢ potaczeniami kablowymi.
Do potaczenia pola transformatorowego z polem pomiarowym rozdzielnicy SN i pola
pomiarowego z transformatorem wykorzystac nalezy kable YHAKXS 1x70/25 12/20 kV.

Kable prowadzi¢ odpowiednio w kanale kablowym, rurze ostonowej i na Scianie
poprzez mocowanie za pomocg uchwytéw kablowych.

Do zakonczenia kabla SN stosowac¢ gtowice wnetrzowe proste lub glowice
konektorowe przystosowane do podtgczenia do przepustu typu A zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3.3.2. Potaczenia kablowe miedzy rozdzielnicg nn i transformatorem

Istniejgce potaczenia szynowe nn-0,4 kV nalezy zastgpi¢ pofaczeniami kablowymi.
Do potgczenia transformatora i pola zasilajgcego projektowanej rozdzielnicy nn wykorzystac
nalezy kable YKXS 1x240 0,6/1 kV.

Kable mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw kablowych.

3.3.3. Potaczenia kablowe miedzy rozdzielnicg nn i szafkg ,,Centrum Zarzadzania
Ruchem”

Istniejgce kable 1-zytowe nn-0,4 kV nalezy zastgpic¢ dtuzszymi kablami. Do pofaczenia
projektowanej rozdzielnicy nn i istniejgcej szafki ,Centrum Zarzadzania Ruchem”
wykorzystaé nalezy kable YKXS 1x240 0,6/1 kV.

Kable prowadzi¢ odpowiednio w kanale kablowym oraz na scianie mocujac je za
pomocg uchwytéw kablowych.

3.3.4. Uktady pomiaru energii

Istniejgcq tablice pomiaru pétposredniego dla odbiorcy ,Centrum Zarzadzania
Ruchem” pozostawi¢ w miejscu istniejgcym bez zmian.

Istniejgcq tablice pomiaru potposredniego dla odbiorcy ,Techno-Service” nalezy
w catosci zdemontowac. Dla potrzeb pomiaru rozliczeniowego w/w odbiorcy przewidziano
uktad pomiarowy pofposredni w polu odptywowym rozdzielnicy sktadajgcy sie z
przektadnikow pradowych legalizowanych 300/5, klasy 0.5S, 2,5VA, FS5 oraz legalizowanego
elektronicznego licznika energii czynnej i biernej przystosowanego do montazu na szynie DIN
wg standardu Politechniki Gdanskiej.

Uktad pomiarowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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W istniejgcej tablicy pomiaru rozliczeniowego TP1 przewidziano montaz
mikrokontrolera  proBox2 GSM/GPRS/2xRS485/Ethernet w  miejsce istniejgcego
mikrokontrolera eMajler.

3.3.5. Instalacje elektryczne potrzeb wtasnych stacji

Dla zasilania potrzeb wtasnych nalezy wydzieli¢ sekcje potrzeb wiasnych w rozdzielnicy
Rnn. Zasilanie sekcji zrealizowac jako: podstawowe z rozdzielnicy Rnn i rezerwowe z gniazda
przenosnego agregatu prgdotwdrczego. Nie przewiduje sie wyposazenia w/w sekcji w SZR —
przetgczanie pomiedzy zrédtami zasilania bedzie odbywato sie recznie za posrednictwem
tacznika krzywkowego bez mozliwosci pracy rownolegtej dwdch zrédet.

W komorze transformatora do wentylacji mechanicznej zastosowano 1 wentylator
promieniowy zasilany z sekcji potrzeb wtasnych. Dodatkowo w komorze winno sie
zlokalizowa¢ czujnik temperatury, ktéry bedzie przekazywat informacje o temp. do
termostatu w sekcji potrzeb wtasnych rozdzielnicy Rnn.

Istniejgce gniazda wtykowe nalezy wymieni¢ na jednofazowe gniazda natynkowe o
IP44 wyposazone w bolec ochronny o obcigzalnosci min. 16A.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymienié na oprawy o IP44 ze zrédtem Swiatta
LED o mocy 14 W (plafoniera prosta z kloszem). Zatgczanie o$wietlenia wykona¢ za pomoca
tacznikdw o IP44. W pomieszczeniach rozdzielni RSN i nn dodatkowo nalezy zainstalowad
oprawy o$wietlenia awaryjnego.

Jako przewody instalacyjne do zasilenia obwodéw wyprowadzonych z tablicy potrzeb
wtasnych wykorzysta¢ YDYzo 3x2,5, YDYzo (4)3x1,5, oraz na obwody sterownicze YDYzo
3x1,0 i jednozytowe DY 1,0. Do odgateziania sie stosowaé odgatezniki instalacyjne
natynkowe.

Przewody poza tablicg potrzeb wtasnych prowadzié na scianach w rurkach ostonowych
z PCV. Przewidzie¢ punkty podparcia wg. potrzeb, lecz nie mniej niz 1,0 m.

Wymagane wyposazenie potrzeb wtasnych stacji z wytgczeniem aparatury instalacyjnej
do wyposazenia sekcji potrzeb wtasnych w rozdzielnicy Rnn (aparatura instalacyjna zostata
szczegbtowo opisana w pkt. 3.2.1.) zgodne z danymi podanymi w tabeli ponize;j:

Tab. 3.3.5.1. Wymagane wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy Rnn (czes¢ rozdzielcza)

L.p. Nazwa Opis/Typ Jedn. | jjog¢ Uwagi
miary
Wentylator osiowy jednofazowy 230VAC
68 Wentylator przystosowany do montazu na $cianie i pracy w szt. 2
dowolnej pozycji, wydajno$¢ 4000m>/h
69 Przewdd Przewody wielozytowe YDYzo 3x2,5 do m 16
instalacyjny podtaczenia wentylatorow
70 Przewodd Przewody wielozytowe YDYzo 3x1,0 do m 5
instalacyjny sterowania wytgczeniem wyfacznika transf.
Gniazdo Gniazdo 230 VAC natynkowe, 16A, 2P+Z,
71 .. szt. 2
natynkowe podwodjne, IP44
Gniazdo Gniazdo 230 VAC natynkowe, 16A, 2P+Z,
72 . , szt. 1
natynkowe pojedynicze, IP44
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. Przewody wielozytowe YDYzo 3x2,5 do
Przewéd . ;
73 instalacvin podtaczenia gniazd natynkowych w m 10
yiny pomieszczeniu Rnn, RSN, TR
Oprawa Oprawa oswietleniowa LED 230 VAC, plafoniera
74 | o$wietleniow | z kloszem do montazu na $cianie, moc oprawy szt. 5
a 14 W, IP44
Oprawa Oprawa oswietleniowa awaryjna, LED 3W, IP41,
75 | oswietleniow | inwerter + akumulator 1h, autotest (optyka do szt. 2
a pom. otwartych)
tacznik S .
76 | ocwietleniow tacznik oswietleniowy 230 VAC natynkowy, 16A, sot. 3
IP44
y natynkowy
. Przewody wielozytowe YDYzo 3x1,5 do
Przewdd . L .
77 instalacvin podtaczenia opraw oswietleniowych w m 20
yiny pomieszczeniach TR, RSN i Rnn
, Przewody wielozytowe YDYzo 3x2,5 do
Przewdd . S .
78 instalacvin podtaczenia zasilania 230 VAC w tablicach m 10
yiny licznikowych TP1 i TP2 z sekcji potrzeb wtasnych
, Przewody wielozytowe YDYzo 3x10 do
Przewdd . o .
79 . . podtaczenia zasilania 230 VAC sekcji potrzeb m 5
instalacyjny .
wtasnych w Rnn z gniazda agregatu
30 Gniazdo Gniazdo przemystowe 230 VAC natynkowe, 32A, oot 1
natynkowe 2P+Z, 6h, pojedynicze, IP44 '
81 Rura oston. Rurka ostonowa instalacyjna m 50

3.3.6. Elementy ochrony przeciwporazeniowej

W Rnn nalezy przewidzie¢ gtdwng szyne uziemiajacg GSU, do ktoérej przytaczona
zostanie projektowana szyna uziemiajgca MSU z ptaskownika stalowego ocynkowanego na
gorgco FeZn 40x5. Szyne uziemiajagcg MSU nalezy uktadaé¢ na tynku na uchwytach ,U”
ustalajgcych odlegto$é bednarki od Sciany na odlegtosé min. 2 cm.

Do GSU bezposrednio lub za posrednictwem MSU nalezy podtgczy¢ wykonane z
materiatu przewodzacego prad:

- obudowy istniejacych i projektowanych szafek rozdzielczych — 1x LgYzo 16 mm?
- drzwi do pomieszczer — 2x LgYzo 16 mm?

- whazy —2x LgYzo 70 mm”®

- zaluzje — 1x LgYzo 35 mm?

- konstrukcje wsporcze — 1x LgYzo 70 mm?

- kadz transformatora — 1x LgYzo 70 mm?

- rozdzielnica SN — 2x LgYzo 70 mm?

- zyty powrotne kabli SN w komorze transformatora — FeZn 40x5

- rozdzielnica nn — 2x LgYzo 70 mm?

Potgczenie punktu gwiazdowego transformatora z uziomem otokowym budynku oraz
uziemienie ochronne szyny PEN rozdzielnicy nn wykona¢ wykorzystujgc bednarke FeZn 40x5.

Konieczno$¢ rozbudowania (przywrécenia do wymaganej wartosci) uziemienia
roboczego i ochronnego stacji nalezy stwierdzié po przeprowadzeniu pomiardow.
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3.3.7. Konstrukcje ogrodzenia stanowiska transformatora

W drzwiach prowadzgcych do komory transformatora nalezy umiesci¢ 2 barierki
ochronne pomalowane w pasy z6tto-czarne, zamontowane odpowiednio na wysokosci
0,6 mi 1,2 m liczonej od poziomu podtogi. Dodatkowo na gdérnej barierce nalezy zawiesic¢
tabliczke z napisem ,,Pod napieciem”.

3.3.8. Elementy ochrony przeciwpozarowej i BHP

W stacji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze zgodne

z wymaganiami normy PN-88/E-08501 wg. zestawienia podanego ponize;j:

Tab. 3.3.8.1. Zestawienie tablic i znakdéw ostrzegawczych

Lokalizacja
l.p. | Funkcja tablicy Tres¢ napisu Typ Uwagi
TR RSN Rnn
Nie dotyka¢. Urzadzenie na zewnatrz drzwi
1 ostrzegawcza Stata 1 1 1
elektryczne wejsciowych

2 ostrzegawcza Pod napieciem Statfa 1 1 1

3 ostrzegawcza Napiecie zwrotne Przenosna 1 1

4 ostrzegawcza Zasilanie dwustronne Przenos$na 1

5 zakazu Nie zataczac Przenosna 2 2

6 informacyjna Miejsce pracy. Przenosna 1 1 1

7 informacyjna Uziemiono Przenosna 1 2 2

8 informacyjna Wytaczono Przenosna 1 2 2

Stacje wyposazy¢ w sprzet ochronny:

1) Uniwersalny drazek izolacyjny,

2) Wskaznik akustyczno-optyczny obecnosci napiecia 6-30 kV,
3) Wskaznik neonowy obecnosci napiecia do 1 kV,

4) Zaczep manewrowy do uziemiaczy,

5) Uziemiacz przenosny,

6) Rekawice elektroizolacyjne,

7) Pétbuty elektroizolacyjne,

8) Uchwyt do bezpiecznikéw,

9) Chodnik gumowy (dielektryczny) o min. szer. 0,75 m,

10) Instrukcja doraznej pomocy w przypadku porazenia pragdem elektrycznym,
11) Wieszak do tablic ostrzegawczych przenosnych,

12) Stanowisko sprzetu BHP.
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3.4. Prace budowlane

Dla dokonania remontu stacji nalezy dokonac niezbednych prac budowlanych:

- uzupetni¢ ubytki tynkdw wewnetrznych,

- uzupetnié ubytki w podtodze,

- wyczyscié Sciany, potozy¢ warstwe gruntujaca,

- pomalowac $ciany wewnetrzne,

- pomalowac podtoge zywicg epoksydowg do posadzek betonowych,

- oczyscic¢ i malowac stolarke stalowg do pomieszczen rozdzielnic SN i nn,

- oczyscic istniejgce otwory wentylacyjne w komorze transformatora,

- wykona¢ konstrukcje stalowe do mocowania rozdzielnic SN, nn, baterii kondensatoréw,
konstrukcji wsporczych kabli przy podejsciach w/w kabli do zaciskow transformatora,

- wykona¢ obramowanie projektowanych kanatéw kablowych katownikiem L 40x40x5
na catej dtugosci,

- wykonaé¢ przykrycia kanatéw kablowych w postaci blachy zeberkowej o grubosci
uzaleznionej od szerokosci zastosowanej blachy (w celu zapewnienia wymagane] sztywnosci
i nosnosci),

- wykona¢ pokrycia antykorozyjne na elementy metalowe mogace w przysztosci byc
narazone na korozje.
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4. Sprzet

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 6).

4.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych przy remoncie stacji zostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.
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5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 7).

Sktadowanie materiatdéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac
sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdédw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi
dla  przedsiebiorstw  wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.
W  przypadku braku takich wytycznych wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét, jezeli taki organ
zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Zaleca sie dostawe urzadzen bezposrednio przed ich montazem.

5.2. Transport materiatéw

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi sSrodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz  zgodnie
z przepisami BHP iruchu drogowego. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materiatéw i urzadzen, nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw,
a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Materiaty i urzadzenia zatadowywac i zdejmowad,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu korce
wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami srodowiska.

Rozdzielnice elektryczne przewozi¢ w wykonanych do transportu zestawach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robét elektrycznych.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomocg dziwignic lub postugujac sie
pomostem-pochylnia.

Ciezsze lub wielogabarytowe urzgdzenia, wymagajgce na czas transportu czesciowego
demontazu (np. izolatoréw przepustowych itp. elementéw transformatoréw), powinny
byé przewozone zgodnie z wymaganiami producenta przy uzyciu przystosowanego do tego
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celu sprzetu, a w razie jego braku przez wyspecjalizowanego przewoznika ciezkiego
transportu.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie
majg két jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wdzkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzagdzen, maszyn
itp. za pomoca kolei szynowych i linowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym
nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wyftadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowadé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

- przy transporcie wytgcznikéw, dfawikéw, transformatoréow nalezy stosowac sie do zalecen
producenta, co do sposobu mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cztonéw celek
(elementéw urzadzen rozdzielczych) powinien odbywac sie za pomocg lin mocowanych w
weztach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania,
aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami weztowymi jest niedopuszczalne,

- prace tadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen,
np. transformatorédw duzej mocy, powinny by¢ wykonywane przez specjalnie przeszkolone
do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikdw hydraulicznych i korbowych lub
innych urzadzen dzwignicowych.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

W czasie transportu i skfadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami sSrodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o izolacji
papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncéw kabli przez
co najmniej trzykrotny obwadj tasmg izolacyjng i polanie zalewg bitumiczng,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewngatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocag kilku obwojow z tasmy przylepnej,

Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym
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wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna sSrednica zewnetrzna
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebndw powinny byé przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawianie bebnéw z kablami
w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadac
poziomo (ptasko),

- umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywa¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

24



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

T

K Projekt remontu pomieszczen abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147 ,,Leczkowa”

6. Wykonanie robot

6.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 3.1).

Za prawidtowe wykonanie czesci budowlanej i wyposazenie w instalacje ogdlne
pomieszczenn odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano-instalacyjnych. Przed
przystgpieniem do montazu wyposazenia nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanej adaptacji
z wymaganiami w niniejszym projekcie. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- prawidtowy montaz transformatora w komorze transformatora,

- prawidtowy montaz rozdzielnicy nn,

- wiasciwe wykonanie pofaczen elektrycznych, zarobienie koncéwek kabli i przewoddéw wraz
z prawidfowym montazem muf kablowych i gtowic kablowych,

- whasciwe zamocowanie i prowadzenie kabli i przewodow.

Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram robét, zawierajacy okresy wytgczen z rozréznieniem czesci rozdzielczej SN-15
kV i nn-0,4 kV w remontowane;j stacji. Wykonawca winien wykonywaé prace budowlane w
sposdb, w ktérym przerwa beznapieciowa jest jak najkrétsza i w czasie kiedy brak zasilania
jest najmniej ucigzliwy.

6.2. Montaz transformatora

Przed wstawieniem transformatora do komory transformatora, nalezy dokonac
ogledzin technicznych stanu istniejacych konstrukcji wsporczych (belek - prowadnic),
wykonanych w podtodze technicznej, na ktérych umieszczony zostanie projektowany
transformator. W przypadku zauwazenia $ladéw ostabienia konstrukcji nalezy posadowienie
transformatora wzmocni¢ konstrukcjg stalowg umozliwiajagcg umieszczenie w stacji
transformatora o ciezarze do 2,5 tony. W/w konstrukcja ma w sposéb pewny i skuteczny
stanowi¢ podparcie dla transformatora oraz umozliwia¢ jego bezproblemowy montaz
i demontaz z komory transformatora. Ponadto transformator nalezy ustawié¢ na podktadkach
antywibracyjnych pod kétka zapewniajgcych skuteczne ttumienie wibracji z transformatora
przenoszonych na otoczenie. Zabezpieczy¢ transformator przed przesuwaniem sie na
szynach jezdnych.

Projektowany transformator zainstalowaé nalezy w istniejgcej komorze transformatora
stanowigcej odrebne pomieszczenie przez drzwi. Dodatkowo komore transformatora
wyposazy¢ uchwyt zakotwiony w scianie komory do przetaczania transformatora.

Podejscie przytgczami SN i nn do zaciskéw transformatora przewidziano od gory.
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6.3. Montaz konstrukcji ogrodzenia transformatora

W drzwiach prowadzacych do komory transformatora nalezy umiesci¢ 2 barierki
ochronne pomalowane w pasy zéfto-czarne, zamontowane odpowiednio na wysokosci
0,6 mi 1,2 m liczonej od poziomu podtogi. Dodatkowo na gdérnej barierce nalezy zawiesié
tabliczke z napisem ,,Pod napieciem”.

6.4. Montaz baterii kondensatorow biegu jatowego

Baterie kondensatoréw nalezy zamocowaé¢ w komorze transformatora na skutecznie
uziemionej konstrukcji wsporczej. Przewody przytagczeniowe do zaciskéw transformatora
prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy opadniecie przewodu na kadZz transformatora
w przypadku upalenia sie koicowki kabla.

6.5. Montaz rozdzielnicy nn

Montaz w pomieszczeniu rozdzielni nn nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wydang przez
producenta instrukcjg montazu (dostepna w DTR).

Projektowang rozdzielnice nn nalezy ustawi¢ na istniejgcym kanale kablowym.
Rozdzielnice nalezy zamocowaé do podtogi w sposéb uniemozliwiajacy jej tatwy demontaz.
Otwory kablowe pod rozdzielnica oraz otwory montazowe dostosowa¢ do wymagan
producenta rozdzielnicy nn.

6.6. Podtaczenie rozdzielnicy SN do transformatora

Do potaczenia pola pomiarowego i pola transformatorowego wykorzystac
projektowang linie kablowg 3x YHAKXS 1x70/25 12/20 kV. Linie kablowg SN nalezy potgczy¢
z polem transformatorowym stosujac gtowice kablowg konektorowg do przepustow typu A,
a z polem pomiarowym za pomocg zimnokurczliwej gtowicy wnetrzowej. W/w kabel nalezy
prowadzi¢ w kanale kablowym miedzy 2 sagsiadujgcymi polami zachowujac minimalny
promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d
(15 d = 0,48 m). Od pola pomiarowego do pola transformatorowego nalezy utozy¢ linie
kablowg 3x YHAKXS 1x70/25 12/20 kV. Kabel w pomieszczeniu rozdzielni SN uktadaé¢ w
projektowanym kanale kablowym, a nastepnie w gietkiej rurze ochronnej @ 160 mm,
dwusciennej, karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE. Rure ostonowg
nalezy doprowadzi¢ do projektowanego przepustu kablowego przez sciane dzielgcg komory
transformatora i rozdzielnie SN. Istniejgca ptyte przepustowg z izolatorami przepustowymi
nalezy zdemontowaé, a pozostaty otwér nalezy skutecznie uzupetni¢ — zamurowac, natozyé
tynk, a nastepnie pomalowaé na jednolity kolor z istniejgcg elewacjy. Projektowane
przepusty kablowe wykona¢ za pomocg termokurczliwych przepustéw wykonanych
z usieciowanych poliolefin pokrytych od zewnatrz uszczelniaczem taczagcym sie podczas
instalacji z betonem. Przepust ma w miejscu przebicia muru tworzy¢ powtoke
nieprzepuszczalng dla gazéw i wody. Zakonczenie rurek winno by¢ pokryte warstwa kleju
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termoplastycznego, ktory zapewnia uszczelnienie pomiedzy kablem i rurkg. W komorze
transformatora projektowany kabel nalezy mocowaé do s$ciany za pomocg uchwytow
kablowych doprowadzajgc go na wysoko$é zaciskdw SN transformatora. Podejscie do
zaciskéw nalezy wykona¢ od géry mocujac kable SN-15 kV do metalowej i skutecznie
uziemionej konstrukcji wsporczej. Zakoriczenie kabli gtowicami kablowym konektorowymi
katowymi przystosowanymi do przepustow typu A. Na catej trasie nalezy zachowad
minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy
niz15d (15 d = 0,48 m).

Kanat kablowy o gtebokosci nie mniejszej niz 15-krotnos¢ Srednicy najwiekszego z
wprowadzanych kabli (15 d = 0,54 m) i szerokosci 200 mm wykona¢ w istniejgcej posadzce
betonowej. Kanat obramowac¢ katownikiem L 40x40x5 na catej dtugosci, a w celu przykrycia
kanatu zastosowac blache zeberkowg o grubosci min. 2 mm. Kanat kablowy winien by¢
wykonany w sposdéb uniemozliwiajgcy wnikanie wilgoci do stacji. Wszystkie wykonane w
podtodze otwory kablowe nalezy uszczelni¢ (np. piankag poliuretanowg o zwartej budowie
komodrkowej) aby zapobiec gromadzeniu sie wilgoci w kanale kablowym.

6.7. Podtaczenie rozdzielnicy nn do transformatora

Do pofaczenia pola zasilajgcego rozdzielnicy nn i transformatora wykorzystaé
projektowang linie kablowg 3x (4x YKXS 1x240 0,6/1 kV). Linie kablowg nn nalezy potgczy¢ z
transformatorem stosujgc zaciski transformatorowe. W/w kabel nalezy prowadzi¢ sposobem
utozenia G wg. PN-IEC 60364-5-523 mocujac kable do $ciany za pomoca uchwytéw
kablowych, w taki sposdb aby odlegtos¢ kabla od sciany wynosita minimum srednice kabla,
ale nie mniej niz 2 cm, a odlegtos¢ jednej zyty od kabla od drugiej wynosita minimum
srednice kabla, ale nie mniej niz 1 cm, odlegtosé miedzy kolejnymi systemami kablowymi nie
mniejsza niz 25 cm, a minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta
kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d (15 d = 0,39 m). Kabel w pomieszczeniu transformatora
uktada¢ na Scianie za pomocg uchwytéw kablowych i na wysokosci cztonu zasilajgcego
rozdzielni nn (zlokalizowanej w rozdzielni nn) wykona¢ 4 przepusty przez Sciane w postaci
otwordw, ostonietych flanszami aluminiowymi @zewn=90 mm zamontowanymi na S$cianie,
wypetnionych pokrywa 0 @z6wn=90 mm z 3 krdéécami o @wew=30 mm umozliwiajgcych
uszczelnienie przepustu przy pomocy rury termo- lub zimnokurczliwej. W rozdzielni nn kable
nalezy wprowadzi¢ do wytgcznika gtéwnego za posrednictwem zaciskéw tunelowych w w/w
aparacie. Pozostaty otwdr po istniejgcym przepuscie szynowym nalezy skutecznie uzupetnic
—zamurowad, natozyc¢ tynk, a nastepnie pomalowac na jednolity kolor z istniejgcg elewacja.

6.8. Podtaczenie szafki ,,Centrum Zarzgdzania Ruchem” do rozdzielnicy nn

Istniejgce kable 1-zytowe zasilajgce szafke abonenckg ,,Centrum Zarzadzania Ruchem”
3x YKXS 1x240 nalezy wymieni¢ na dtuzsze, z uwagi na konieczno$é podtgczenia istniejgcej
szafki abonenckiej z polem nr 100 projektowanej rozdzielnicy nn-0,4 kV. Proj. kabel 3x YKXS
1x240 0,6/1 kV nalezy wyprowadzi¢ z zaciskdw roztgcznika RBK 3 zamontowanego w szafce
abonenckiej, a nastepnie zachowujgc minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym
przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d (15 d = 0,39 m) linie kablowg nalezy
sprowadzi¢ pionowo do kanatu kablowego skad nalezy go przeprowadzi¢ do pola
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odptywowego rozdzielnicy nn. W/w kabel na Scianie nalezy prowadzi¢ sposobem utozenia G
wg. PN-IEC 60364-5-523 mocujgc kable do $ciany za pomocg uchwytéw kablowych, w taki
sposdb aby odlegtos¢ kabla od sciany wynosita minimum srednice kabla, ale nie mniej niz
2 cm, a odlegtos¢ jednej zyty od kabla od drugiej wynosita minimum srednice kabla, ale nie
mniej niz 1 cm. Zakonhczenie kabla w rozdzielnicy nn przewiduje sie poprzez podtgczenie go
do zaciskow typu VK (podwodjnych) roztgcznika bezpiecznikowego listwowego. Nalezy
podtgczy¢ przewdd PEN wykonany kablem 2xYKXS 1x185 nalezacy do linii kablowej
abonenckiej do szyny PEN rozdzielni nn.

Wykonywane potgczenia elektryczne elementéw roboczych miedzianych z elementami
z aluminium realizowac poprzez podktadki lub ptytki cupalowe.

6.9. Podtaczenie istniejacych odptywdw do rozdzielnicy nn

Po zainstalowaniu rozdzielnicy nn wykonaé podtgczenia istniejgcych obwodéw
odptywowych. Zakonczenia kabli w rozdzielnicy nn przewiduje sie poprzez podtgczenie ich do
zaciskéw typu VK (podwadjnych) roztgcznikéw bezpiecznikowych listwowych.

Przy podtgczaniu istniejgcych linii kablowych do proj. rozdzielnicy nn kable wyposazyé
w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego. Sposdéb wykonania
i tresci tabliczek opisowych uzgodni¢ Dziatem Eksploatacji — Sekcja Elektryczna Politechniki
Gdanskiej w Gdansku. Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawierac
nastepujace informacje:

e symbolinr ewidencyjny linii,

e napiecie, typ i przekrdj kabla,

e znakiadres uzytkownika kabla,
rok utozenia i dane wykonawcy,

Wykonywane pofgczenia elektryczne elementdw roboczych miedzianych z elementami
z aluminium realizowac poprzez podktadki lub ptytki cupalowe.

6.10. Remont istniejgcych zestawow pomiarowych

Po zainstalowaniu rozdzielnicy nn dokonaé demontazu istniejgcej tablicy licznikowej
z poétposrednim pomiarem energii dla abonenta , Techno Service”.

Istniejgce tablice pomiaru posredniego zlokalizowane w rozdzielni nn nalezy zasilié
napiecie pomocniczym z projektowanej sekcji potrzeb wtasnych rozdzielnicy Rnn.

W zwigzku z koniecznoscia wymiany istniejgcego mikrokontrolera eMajler na proBox2
w tablicy pomiarowej TP1 nalezy wykonaé¢ niezbedne petle komunikacyjne pomiedzy
analizatorami oraz licznikami energii poprzez interfejs RS485, z wykorzystaniem protokotu
MODBUS RTU. Dodatkowo w zakresie prac wykonawcy zawarte sg m.in.:
- parametryzacja istn. licznikdw energii w TP1 i TP2 (komunikacja z mikrokontrolerem),
- parametryzacja proj. licznikéw energii i analizatora parametrdow sieci w Rnn,
- ustawienie pomostu komunikacyjnego pomiedzy stacjg i Dziatem Eksploatacji PG,
- konfiguracja programu iEnergia4 na stanowisku operatorskim w Dziale Eksploatacji PG.
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6.11. Remont potrzeb wtasnych stacji

Istniejgce zabezpieczenie potrzeb wtasnych wraz z przewodami zasilajgcymi potrzeby
wtasne stacji nalezy wymieni¢. Dla potrzeb wtasnych stacji przewidzie¢ nalezy zasilanie
podstawowe z Rnn i rezerwowe z przeno$nego agregatu pragdotwdrczego dostawianego do
stacji w sytuacji robdét remontowych lub awarii stacji,. Zabezpieczenie gtdwne potrzeb
wtasnych wykonaé w cztonie zasilajgcym rozdzielnicy Rnn i zasili¢ sprzed tacznika. Zasilanie
rezerwowe zrealizowaé za posrednictwem przewody YDYzo 3x10 wyprowadzonego na
zewnatrz budynku stacji i zakonczonego gniazdem przemystowym 32A. Zmiana Zrddia
zasilania poprzez reczne przetaczanie tacznika krzywkowego z brakiem mozliwosci zatgczenia
obu Zrédet jednoczesnie (brak mozliwosci pracy rownolegtej). Potrzeby wiasne w catosci
zlokalizowa¢ w sekcji potrzeb wtasnych w rozdzielnicy Rnn. W/w sekcje nalezy wykona¢ w
uktadzie TN-S —rozdziat przewodu PEN na N i PE skutecznie uziemié.

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisaé¢ w sposdb trwaty.

Istniejgce gniazda wtykowe nalezy wymieni¢ na jednofazowe gniazda natynkowe o
IP44 wyposazone w bolec ochronny o obcigzalnosci min. 16A. Podfagczenie gniazd wtykowych
realizowac¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a neutralny do
prawego.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na oprawy o IP44 ze zrédtem Swiattfa
LED o mocy 14 W (plafoniera prosta z kloszem). Zatgczanie oswietlenia wykona¢ za pomoca
tacznikdw o IP44 mocowanych na wysokosci 1,5 m przy kazdych drzwiach wejsciowych do
pomieszczen stacji. Dodatkowo pomieszczenia rozdzielni RSN i nn nalezy wyposazyé w
osSwietlenie awaryjne zapewniajgce podtrzymanie o$wietlenia awaryjnego przez okres co
najmniej 1h po zaniku napiecia zasilajgcego (praca ,ciemna”) z inwerterem i akumulatorem
zabudowanym w oprawie awaryjnej. Oprawy awaryjne wyposazone w funkcje autotestu.

W komorze transformatora na zaluzjach wentylacyjnych wylotowych nalezy
zamocowa¢ wentylator. Czujnik temperatury do regulatora temperatury nalezy réwniez
umiesci¢ w komorze transformatora.

Wszystkie przewody instalacyjne nalezy utozyé na Scianie w elektroinstalacyjnych
rurkach sztywnych z PCV typu RL 22.

6.12. Montaz instalacji uziemiajgcej

W Rnn nalezy przewidzie¢ gtdwng szyne uziemiajacg GSU, do ktoérej przytaczona
zostanie projektowana szyna uziemiajgca MSU z ptaskownika stalowego ocynkowanego na
gorgco FeZn 40x5. Szyne uziemiajagcg MSU nalezy uktadaé¢ na tynku na uchwytach ,U”
ustalajgcych odlegtosé bednarki od Sciany na odlegtosé min. 2 cm.

Do GSU bezposrednio lub za posrednictwem MSU nalezy podfgczy¢ wykonane z
materiatu przewodzacego prad:

- obudowy istniejgcych i projektowanych szafek rozdzielczych — 1x LgYzo 16 mm?
- drzwi do pomieszczen —2x LgYzo 16 mm?

-wilazy —2xLgYzo0 70 mm?

- zaluzje — 1x LgYzo 35 mm?

- konstrukcje wsporcze — 1x LgYzo 70 mm?
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- kadz transformatora — 1x LgYzo 70 mm?

- rozdzielnica SN — 2x LgYzo 70 mm?

- zyty powrotne kabli SN w komorze transformatora — FeZn 40x5
- rozdzielnica nn — 2x LgYzo 70 mm?

Niezaleznie od GSU nalezy wykona¢ uziemienie robocze transformatora — FeZn 40x5
oraz uziemienie ochronne szyny PEN rozdzielnicy nn — FeZn 40x5.

Gtéwna szyne uziemiajgcg nalezy podtgczyé do istniejgcego uziomu stacji. Bednarke
taczaca uziom z zaciskiem probierczym zabezpieczy¢ przed korozjg do wysokosci min. 0,3 m
nad ziemig i min. 0,2 m w ziemi. Miejsca pofgczen uziemienia w czesci podziemnej wykonac
przez spawanie lub zgrzewanie, w czesci nadziemnej wykonaé przez skrecanie lub za pomoca
zaciskow uziemiajgcych srubowych. W obu przypadkach zabezpieczyé miejsca potaczen
przed korozja. Uziemienie ochronne pomalowaé w pasy zielono-z6tte o szerokosci ok. 10 cm.

Uziemienie robocze i ochronne stacji jest wykonane jako wspdlne. Wymagana wartos$é
rezystancji uziemienia roboczego stacji nie powinna przekracza¢ 1,25 Q.

6.13. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze

W stacji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze zgodne
z wymaganiami normy PN-88/E-08501 w miejscach widocznych.

6.14. Wypetnienia z materiatow niepalnych

Nalezy dokonad przegladu istniejgcych Scian stacji w celu spetnienia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 60. Przejscia przez $ciany wewnetrzne oraz zewnetrzne uszczelnié
materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej, niz pomieszczenie, w ktorym
zostato zastosowane.

6.15.Roboty rozbidrkowe

W zakresie prac Wykonawcy znajduje sie dokonanie wymaganych robdt
demontazowych zgodnie z opisanymi w projekcie.
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7. Kontrola jakosci robét

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OSTWIiORB (pkt. 8).

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie.
1) Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

2) Poprawnego montazu,

3) Kompletnosci wyposazenia,

4) Poprawnosci oznaczenia,

5) Braku widocznosci uszkodzen.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktéorg moze kontynuowac dopiero po pisemne] akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7.2. Kontrola jakosci kabli

W trakcie wykonywania poszczegdlnych faz przetgczenia zasilania nalezy
przeprowadzaé préb w zakresie sprawdzenia ciggtosci zyt i zgodnosci faz.

Po utozeniu wszystkich kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwoddéw. Wartosci tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalajg uznac
badane kable za nadajgce sie do eksploatacji. Nastepnie po zakoriczeniu potfgczen catosci
obwodéw nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiardw, ktérego
pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wyzej wymienione pomiary moga wykonywac jedynie pracownicy
posiadajgcy aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (lub
innego upowaznionego do wydawania takich oswiadczen organu) zezwalajgce na
wykonywanie pomiardow elektrycznych.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos¢ faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzagddw o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegblne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg miernika izolacji o napieciu nie
mniejszym niz 1,0kV dla kabli nn, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.
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7.3. Kontrola jakosci rozdzielnic

Rozdzielnica po jej montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- protokoty obligatoryjnych prob i pomiaréw przeprowadzonych przez wykonawce,
- doktadnosci ustawienia,

- jakosci potgczen kabli i przewoddw,

- jakosci potgczen srubowych,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdw.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeprowadzi¢ prébe napieciowg izolacji
rozdzielnic.

7.4. Kontrola jakosci instalacji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy stwierdzi¢
po wybudowaniu uzioméw za pomocg pomiardw i obliczen.

Podczas wykonywania podfagczen do uzioméw przed ich zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny przytgczenia przewodu uziomowego i sprawdzi¢ czy zostato ono
wykonane i zabezpieczone przed korozjg. Sprawdzi¢ nalezy ciggtos¢ potgczen instalacji
uziemienia ochronnego oraz roboczego. Po wykonaniu uziomu stacji nalezy wykonaé
pomiary rezystancji.

Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowej. Po wykonaniu remoncie instalacji potrzeb witasnych stacji nalezy pomierzy¢
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeprowadzi¢ pomiar opornosci uziemienia,
pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczania obwoddw w stacji oraz pomiary skréconej
profilaktyki transformatora.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢é w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

7.5. Kontrola jakosci przed oddaniem stacji do eksploatacji

Przed oddaniem stacji transformatorowej do eksploatacji nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

e  zodno$¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji i przepiséw,

e oznakowanie, znaki bezpieczenistwa i srodki bezpieczenstwa,

e  dziatanie aparatury fgczeniowej SN i nn,

e stanu pofaczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach
prgdowych,

e  poprawnosc dziatania drzwi w stacji, drzwi od rozdzielnic SN i nn, oston,

e zgodnosc faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych,

e  rezystancje izolacji zyt kabli,

e wykonacd prébe napieciowgy izolacji zyt kabli,

32



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

Projekt remontu pomieszczer abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147 ,,Leczkowa”

szczelnos¢ ostony/powtoki zewnetrznej,
poprawno$é podfgczenia gtowic kablowych,

wykonaé prébe izolacji napieciem probierczym przemiennym i pomiar rezystancji
izolacji obwodow SN,

prad biegu jatowego transformatora, jego przektadnie oraz grupe potaczen,
stan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wyfaczenia zasilania.
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8. Obmiar roboét

8.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robdét podano w OSTWIORB (pkt. 9).

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg gtéwnie:
- 1 m przewodu instalacyjnego,

- 1 m kabla elektroenergetycznego,

-1 m rury ochronnej,

- 1 szt. osprzetu,

- 1 kpl. rozdzielnicy SN lub nn,

- 1 kpl. transformator,

- 1 kpl. uktad pomiarowy energii,

- 1 kpl. aparat elektryczny,

- 1 kpl. instalacja uziemienia roboczego i ochronnego,
- 1 kpl. dostawa sprzetu BHP i ppoz.,
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9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

9.1. Ogolne zasady prowadzenia odbioréw robot i podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robét i podstaw ptatnosci podano w OSTWIORB (pkt. 10).

9.2. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu w robotach podlegajg roboty, ktore ulegajg zakryciu. Usterki
wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci
montazu.

9.3. Odbiodr wstepny

Przy odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,
- atesty dostarczonych urzadzen,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidor rozdzielnicy SN-15 kV i uktadu pomiarowego prze odpowiednie stuzby
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku.

9.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym robdt wykonawca robdét powinien przedtozyé nastepujgce
dokumenty:

1) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

2) Dziennik Budowy,

3) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

4) Dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatéw,

5) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

6) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

7) Protokoty badan technicznych i wykonanych pomiaréw,

8) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen, materiatéw,

9) Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

10) Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen,

11) Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robdét zgodnie
z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.
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Komisja odbioru koncowego:

1) Bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

2) Bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

3) Bada zaswiadczenie o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi,

4) Bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

5) Dokonuje prob i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,

6) Ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

7) Spisuje protokét odbiorczy.

9.5. Ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdét wymienionym
w p. 2.3 i szczegétowo opisanym w pkt. 6 niniejszej SSTWIORB w oparciu o odbidr faktycznie
zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci uzytych materiatéw. Podstawg dokonania
ptatnosci za catos¢ wykonanych prac jest jedynie pozytywny protokét odbioru koricowego.

Cena wykonania robét obejmuje odpowiednio:
- zakup kompletu materiatdw i urzadzen oraz wszystkich prefabrykatéow takich jak:
rozdzielnice itp. (kompletnie wyposazonych pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenia
urzadzen technologicznych (te elementy bedg uwzglednione w cenie urzadzen
technologicznych),
- transport materiatéw urzadzen na miejsce wybudowania wykonania robét montazowych,
- roboty przygotowawcze i trasowanie,
- roboty ziemne,
- uktadanie kabli i instalacji elektrycznych,
- uktadanie rur ochronnych,
- wykonanie podtgczenia urzadzen,
- przygotowanie podfoza, uchwytéw itp.,
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacja,
- drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych,
wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli
i przewodow lub osadzenia gniazd itp.,
- wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,
- wprowadzenie i podtgczenie koncéwek przewodow do puszek, odgateznikéw, skrzynek,
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,
- uszczelnienie wylotow osprzetu,
- wykonanie pomiaréw,
- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- przeprowadzanie prac regulacyjno-pomiarowych,
- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,
- uzupetnienie wyposazenia stacji w sprzet BHP i ppoz.,
- prace porzadkowe.
Jezeli poszczegdlne elementy nie sg wyodrebnione w Przedmiarze Robdt ich koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania poszczegdlnych elementdw wymienionych
w Przedmiarze Robét.
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10.Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Normy:

- N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa",

- N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

- pakiet norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

- PN-EN 60439-5: 2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania dotyczgce
zestawdw do rozdziatu energii w sieciach.,

- PN-E-05160-01: 1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania.,

- PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kvV.,,

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.,

- PN-EN 60446: 2008 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi,

- PN-EN 60071-1: 1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe
napiecia probiercze izolacji.,

- PN-HD 60364-6-2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — cze$é 6-61:
Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-EN 60076-1: 2001 Transformatory — cze$¢ 1. Wymagania ogodlne.,

- PN-EN 60076-3: 2002 Transformatory — czes$¢ 3. Poziomy izolacji, préby wytrzymatosci
elektrycznej i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu.

- PN-EN 60076-5: 2006 Transformatory — cze$¢ 5. Wytrzymatosé zwarciowa.

- PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapieciowej --
Znormalizowany montaz na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury
elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych.,

- PN-EN 60947-1: 2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogélne.,

- PN-EN 60947-3: 2009/A1: 2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa --
Cze$¢ 3: Roztgczniki, odtgczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami
topikowymi.,

- PN-EN 62271-200: 2006/A2: 2012 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza -- Czes$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie.,

- PN-EN 62271-201: 2010 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czes$¢
201: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe
wyzsze niz 1 kV do 52 kV wtacznie.,

- PN-B-02852: 2001 ,Ochrona pozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze przepisy prawne podano w OSTWIORB (pkt. 11.2). Inne przepisy to:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 56, poz. 461) z pdzniejszymi zmianami,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270)
z pbézniejszymi zmianami,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane, dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401),

5) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.,

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 wraz
z pézna. zmianami),

7) Dz. U.93/55/250 Ustawa z dn. 03.04.1993 ,,0 badaniach i certyfikacji”,

8) Dz. U.00.5.53 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. wraz z pdzn.
zmianami w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowa Ilub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci,

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r
w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz 828 wraz z pdin.
zmianami),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

10.3. Inne dokumenty

Inne dokumenty:

1) Standardy techniczne urzadzen elektroenergetycznych WN, SN i nn obowigzujgce
w Koncernie Energetycznym ENERGA S.A., czes¢ | — wymagania ogdlne.
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