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2. Podstawa opracowania

Podstawa prawna:

zlecenie inwestora

Podstawa techniczna:

uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i firmami

inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen energetycznych w zakresie niezbednym

do projektowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw informacyjnych w skali 1:500

Polskie normy i przepisy obowigzujgce w trakcie projektowania:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) z pdzniejszymi
zmianami

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.03.33.270) z pdzniejszymi zmianami

N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa"

N SEP-E-004 ‘"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa"

pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
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3. Celi zakres opracowania

3.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze  opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej
na remont istniejacej rozdzielni zlokalizowanej w budynku Gmachu B przy ulicy Gabriela
Narutowicza w Gdansku. Rozdzielnia nn-0,4 kV bedgca przedmiotem opracowania jest

rozdzielnig abonencka gtéwna zasilajgca caty budynek Gmachu B.

W celu podniesienia pewnosci i niezawodnosci zasilania oraz zmniejszenia ryzyka szkod
materialnych z tytutu przerw w zasilaniu energia elektryczng zaprojektowane zostaty roboty
elektroenergetyczne na dziatce nr: 403 obreb 55 w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta
Gdansk. Projekt obejmuje modernizacje (wymiane wyeksploatowanych urzadzen

elektroenergetycznych istniejgcych) czesci nn-0,4 kV — rozdzielnic w istniejgcej rozdzielni.

3.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

* remont istniejgcych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni gtdwnej

- wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG —kpl. 1
- wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR —kpl. 1
- wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w uktad kompensacji mocy biernej —kpl. 1
- przystosowanie projektowanych aparatéw w RG do zdalnej telemetrii —kpl. 1
- demontaz rozdzielnicy RGa —kpl. 1
- demontaz rozdzielnicy RWind —kpl. 1
- montaz rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPPoz —kpl. 1
- przystosowanie istniejgcych kanatéw kablowych i przepustéw w rozdzielni gtdwnej —kpl. 1
* remont istniejgcej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni gtéwnej
- przystosowanie wewnetrznych linii zasilajgcych do podt. do proj. rozdzielnic —kpl. 1
- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej rozdzielni —kpl. 1

e ochrona przeciwporazeniowa

e ochrona przeciwpozarowa i BHP
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4. Opis techniczny

4.1. Opis stanu istniejgcego

Inwentaryzacja stanu istniejgcego oparta jest na podstawie wizji lokalne;j.

Budynek Gmachu B ,,Gmach B” znajdujacy sie na dziatce nalezacej do inwestora nr 403
obreb 55 gm. Miasta Gdansk jest budynkiem wolnostojagcym zlokalizowanym w sgsiedztwie
budynkéw Gmachu Giéwnego oraz Wydziatu Inzynierii Lagdowej i Srodowiska ,Zelbet”.
Gmach B jest potgczony za pomoca tgcznika znajdujgcego sie na poziomie +2 z Gmachem
Gtownym. Dojazd do budynku mozliwy od strony ulicy Gabriela Narutowicza lub od strony

ulicy Traugutta poprzez teren wewnetrzny nalezacy do Inwestora.

Parametry geometryczne budynku Gmachu Gtéwnego Skrzydio B

. Powierzchnia zabudowy: ok. 735 m?
. llos¢ kondygnacji: 10
. Powierzchnia pomieszczenia rozdzielni nn (po podtodze): ok. 6,3 m?

. Kubatura pomieszczenia rozdzielni nn: ok. 7,4 m3

Budynek ,Gmach B” zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV
o nazwie , GG” zlokalizowanej w Gmachu Gtownym. Ze stacji GG wyprowadzona sg dwie
wewnetrzne linia zasilajgca (WLZ), ktére doprowadzone sg do rozdzielnicy RG w budynku
,Gmach B”. Dodatkowo do budynku doprowadzony jest WLZ ze ztgcza BE do ztgcza

kablowego ZK-SZR zawieszonego na $cianie ,Gmachu B”.

Rozdzielnia gtdéwna znajduje sie we wschodniej czesci budynku w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym przy schodach na poziomie 0. W pomieszczeniu rozdzielni
zainstalowane sg rozdzielnica gtéwna RG, oraz rozdzielnice RGa i RWind. Rozdzielnia gtéwna

zasila obwody elektryczne znajdujgce sie w budynku Gmachu B.

Rozdzielnica gtéwna RG to rozdzielnica z 1970 roku sktadajgca sie z 2 sekcji zasilanych
za pomocg 2 linii kablowych ze stacji ,GG”. Pierwsza sekcja zasila wewnetrzne linie
zasilajagce w budynku (zasilane ,zza roztacznika gtéwnego”). Druga sekcja zasila gtéwnie
odbiory oswietleniowe, WLZ RG-A i WLZ wind. W stanie normalnej pracy kazda sekcja

zasilana jest oddzielnego zrédfa — Sekcja nr 1 z WLZ ,,Sita”, a sekcja nr 2 z WLZ ,,Oswietlenie”
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ze stacji ,GG”. Istnieje mozliwo$¢ recznego przetgczenia zasilania sekcji nr 2 z WLZ
»Oswietlenie” na zasilanie z WLZ ,Sita” sprzed rozfacznika gtéwnego sekcji nr 1 za pomocg 2
stycznikdw sterowanych za pomoca tacznikow krzywkowych wyprowadzonych na elewacje
rozdzielnicy. Rozdzielnica zabudowana jest jako wolnostojgca (przyscienna) z pdl
sktadajacych sie z trzech metalowych prefabrykowanych szafek rozdzielczych, w ktdrych
zlokalizowane sg szyny, aparaty elektryczne i/lub zaciski. Rozdzielnica ustawiona jest na
kanale kablowym — wprowadzenia i wyprowadzenia linii kablowych znajduja sie od dotu. W
szafie nr 1 znajduje sie roztacznik gtéwny zasilania WLZ w budynku. W/w roztgcznik
wyposazony jest w wyzwalacz zanikowy, ktéry pozwala na zdalne pozbawienie z napiecia
instalacji elektrycznej zasilanej z sekcji nr 1. W/w wytacznik jest sterowany za pomoca
przycisku (lokalizacja przycisku nieznana), do ktérego doprowadzone sg przewody
sterownicze nie posiadajgce wymaganej powtoki ognioodpornej oraz z instalacji
przeciwpozarowego wytacznika pragdu. Szafa nr 2 zawiera 2 styczniki zabezpieczone za
pomocg podstaw  bezpiecznikowych  przystosowanych do montazu  wkfadek
bezpiecznikowych nozowych oraz ukfad sterowania umozliwiajgcy odtgczenie zasilania z
instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz tacznika krzywkowego na elewacji do
sterowania odpowiadajgcym mu stycznikiem. W/w szafie znajduje sie réwniez roztgcznik
bezpiecznikowy dla WLZ RGa. W drugiej szafie zabudowana jest sekcja zasilajgca obwody,
ktorych dziatanie w trakcie pozaru jest niezbedne w tym centralke SSP i centralke klap
oddymiajgcych — obecnie linia zasilajgca ZK-SZR nie jest zasilana z w/w sekcji. W trzeciej
szafie znajdujg sie podstawy bezpiecznikowe ceramiczne zasilane przez stycznik stuzgce do
zasilania oswietlenia klatek i korytarzy oraz podstawy bezpiecznikowe ceramiczne zasilane
poprzez tgcznik reczny tOZ, ktére zasilajg m.in. WLZ wind, oswietlenie przeszkodowe,
oswietlenie na dachu. Rozdzielnica RG wyposazona jest w przektadniki prgdowe, z ktorych
wyprowadzony jest pomiar kontrolny obcigzenia poszczegdlnych sekcji rozdzielnicy (pomiar

napiecia w sekcji nr 1).

Rozdzielnica RGa jest zawieszona na $cianie w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej obok
rozdzielnicy RG. Rozdzielnica sktada sie z obudowy metalowej, w ktdrej znajduje sie czes¢
rozdzielcza z roztacznikami bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek
bezpiecznikowych nozowych. Rozdzielnica RGa zasilana jest WLZ z rozdzielnicy RG. RGa zasila

za pomocg WLZ rozdzielnice T2 oraz 2 WLZ wyprowadzone na dach, ktdore stanowig rezerwe
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(na podstawie odrebnego opracowania p.t. ,Projekt zasilania urzadzen klimatyzacji w
budynku Gmach Gtéwny Skrzydfo B na Politechnice Gdanskiej” odbiory uprzednio zasilane z

w/w linii zostaty przetgczone do RCW10).

Rozdzielnica RWind jest zawieszona na $cianie w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej
obok rozdzielnicy RGa. Rozdzielnica sktada sie z obudowy metalowej, w ktérej znajduje sie
czes¢ rozdzielcza z roztacznikami bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek
bezpiecznikowych nozowych. Rozdzielnica RWind zasilana jest WLZ z rozdzielnicy RG. RWind
zasila za pomocg WLZ rozdzielnice dzwigéw osobowych znajdujgcych sie w zachodniej czesci

budynku.

Ztacze kablowe ZK-SZR jest zawieszone na potudniowej scianie obiektu na wysokosci
pomieszczen hydroforni i pompowni przeciwpozarowej. Ztacze sktada sie z obudowy
metalowe] sktadajgcej sie z 2 przedziatdw, w ktéorej w dolnej czesci znajduje sie cze$é
rozdzielcza z podstawami bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek
bezpiecznikowych nozowych, a w gérnej znajdujg sie styczniki wraz z uktadem sterowania
automatyka samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR). Ztgcze kablowe ZK-SZR zasilane jest 2
WLZ wyprowadzonymi odpowiednio ze ztgcza BE znajdujacego sie obok budynku WEIA oraz z
rozdzielnicy RG w budynku Gmachu B. Ztacze zasila za pomocg WLZ wykonanego z kabli
ognioodpornych hydrofornie wraz z przepompownig przeciwpozarowg znajdujgcg sie w
budynku ,,Skrzydto B” (za $ciang, na ktérej zawieszony jest ZK-SZR). W stanie normalnej pracy

zfacze zasilone jest ze ztgcza BE.

Budynek jest wyposazony w ochrone odgromowg w postaci sieci zwodow poziomych
na dachu ptaskim oraz przewody odprowadzajgce prad wytadowania piorunowego do
uziomu budynku (poprzez zbrojenie/konstrukcje budynku). Dodatkowo urzgdzenia
technologiczne na dachu sg chronione przez zwody pionowe (iglice odgromowe lub zwody

mocowane do konstrukcji przewodzacych).

WLZ nn-0,4 kV zasilajgce rozdzielnie nn-0,4 kV wprowadzone sg do budynku Gmachu B
poprzez otwory przepustowe w fundamencie od strony wschodniej budynku do kanatéw
kablowych zabudowanych w podiodze rozdzielni. Kanaty kablowe ostoniete s3 od gory

ptytami z blachy zeberkowej. Kable w kanatach uktadane sg bezposrednio.
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Instalacja elektryczna w budynku nie posiada dokumentacji techniczno-ruchowej
(projekt budowlano-wykonawczy) — dokumentacja powykonawcza budynku nie jest
dostepna. Budynek nie posiada dokumentacji technicznej z zaznaczeniem tras instalacji

elektrycznych w budynku.

Pomiar rozliczeniowy z Energa-Operator S.A. wykonany jest w miejscu przyfaczenia
Inwestora do sieci Operatora — t.j. w stacjach transformatorowych PG-1 i PG-2
zlokalizowanych na terenie Kampusu PG. Pomiar energii odbywa sie po stronie SN-15 kV —

pomiar posredni.

Istniejgca sie¢ rozdzielcza nn-0,4 kV wykonana jest w uktadzie sieciowym TN-C-S

(z punktem neutralnym bezposrednio uziemionym).

Przy wejsciu na scianie budynku znajduje sie przycisk przeciwpozarowego wytgcznika

pradu PWP, ktdry jest sprawny i spetnia obowigzujgce wymagania techniczne.
Budynek ,,Skrzydto B” posiada 1 strefe pozarowg (caty budynek stanowi 1 strefe).

Budynek ,Skrzydto B” jest wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe, dla ktérych
wymagane jest zapewnienia zasilania w czasie pozaru. Posiada on centrale pozarowsa,
instalacje SSP, instalacje klap oddymiajacych oraz instalacje pomp przeciwpozarowych. Nie

posiada on instalacji DSO, oraz instalacji kurtyn powietrznych ppoz.

Centrala pozarowa POLON znajdujgca sie w portierni wyposazona jest we wiasne
zrodto energii umozliwiajgce kilkugodzinng prace bez zasilania z zewnatrz. Do centrali
doprowadzone sg sygnaty z recznych ostrzegaczy pozarowych zamontowanych w klatkach

schodowych oraz z czujek dymu.

Centralka oddymiania znajduje sie w portierni i steruje pracg klap oddymiajgcych
znajdujacych sie na dachu w klatkach schodowych.

Pompownia przeciwpozarowa znajduje sie w pomieszczeniu sgsiadujagcym z
hydrofornia. Do centrali sterowania pomp doprowadzone s sygnaty z przyciskow

znajdujgcych sie w klatach schodowych.

Budynek ,Skrzydto B” nie jest wyposazony w drugie zrédto energii w postaci agregatu

pradotwdrczego.
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4.2. Opis zastosowanych rozwigzan

4.2.1. Remont istniejacych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni gtownej
Wymiana rozdzielnicy gtidwnej RG

Do rozdziatu energii po stronie nn-0,4 kV przewidziano rozdzielnice wnetrzowg,
w szczelnej metalowej obudowie, ztozong z konfigurowalnych cztonéw co umozliwi w
przysztosci w prosty sposéb rozbudowe rozdzielnicy. W zwigzku z wymogi zapewnienia
wiekszej ciggtosci zasilania nalezy wyposazy¢ projektowang rozdzielnice w tgcznik sekcyjny.
W stanie normalnej pracy tgcznik sekcyjny bedzie pozostawat otwarty, a poszczegdlne sekcje
szyn zasilane bedg z odpowiadajgcej im WLZ nn-0,4 kV doprowadzonej z rozdzielnicy gtéwnej
w budynku Gmachu Gtéwnego. Projektowang rozdzielnice RG nalezy ustawi¢ w miejscu
istniejgcej rozdzielnicy RG w rozdzielni nn. Mosty szynowe w rozdzielni RG dobrano z
zapasem umozliwiajagcym w przysztosci wspéfprace z dwoma liniami zasilajgcymi o pradzie
roboczym 400A. Rozdziat obwodéw pomiedzy dwie sekcje rozdzielni RG dobrano w sposéb
umozliwiajacy rozdzielenie obwoddéw sitowych i oswietleniowych w budynku na sekcje w
sposob pozwalajgcy na rownomiernie obcigzenie obu WLZ zasilajgcych budynek. Z uwagi na
powyzsze istniejagcg rozdzielnice RG nalezy w catosci wymieni¢ na nowg z pojedynczym

sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych.

Pola zasilajgce nalezy wyposazy¢ w wytgczniki kompaktowe MCCB 400 A (naped
silnikowy) oraz zabudowany roztacznik bezpiecznikowy zasilany sprzed tacznika (zasilanie
rozdzielnicy RPPoz). Dodatkowo pola zasilajgce winny by¢ przystosowane do montazu
przektadnikdw pradowych na szynach prgdowych za tgcznikiem oraz by¢ wyposazone w
analizatory parametrow sieci do pomiaréw parametrow sieci zasilajacej (analizatory winny

posiadaé¢ mozliwosc¢ archiwizacji danych pomiarowych).

Pola odptywowe wyposazy¢ nalezy w:

- roztaczniki bezpiecznikowe listwowe (trojfazowe z tgczeniem trdéjbiegunowym)
przeznaczone do bezposredniego montazu na poziomym systemie szyn zbiorczych
(dla obwodow o 63A<I,,,<400A),

- roztgczniki bezpiecznikowe skrzynkowe (dla obwodéw o 63A<I,,,<160A),

- roztgczniki bezpiecznikowe do zabudowy modutowej (dla obwodow o 1,,,<63A).
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Do zaprojektowanych pdl odptywowych w rozdzielnicy RG nalezy wprowadzi¢ istniejgce i

projektowane WLZ i instalacje elektryczne.

W rozdzielnicy nn kable nalezy zakonczy¢ zaprasowanymi tulejkami kablowymi (lub
zaciskami ramkowymi) i przykreci¢ za pomocg $rub do szyn cztonu zasilajgcego (dopuszcza

sie wprowadzenie do aparatu poprzez zaciski tunelowe).

Wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR

Projektowana rozdzielnica RG wyposazona zostanie w sekcjonowany system szyn
zbiorczych z wytgcznikiem sekcyjnym. W stanie normalnej pracy facznik sekcyjny bedzie
pozostawat otwarty, a poszczegdlne sekcje szyn zasilane bedg odpowiednio z
odpowiadajacej im WLZ wyprowadzonej z Gmachu Gtéwnego. Z uwagi na priorytetowe dla
inwestycji podniesienie niezawodnosci i pewnosci zasilania przewidziano uktad SZR. SZR
winien realizowac funkcje przetgczania zasilania zaréwno w trybie automatycznym (z zadang
zwtoky czasowq) jak i w trybie sterowania recznego (za pomocg przeznaczonych do tego
przyciskdw). Nalezy go rowniez wyposazy¢ we wzajemne podwdjne blokady elektryczno-
programowe zabezpieczajgce przed zatgczeniem zrédet do pracy rownolegtej (preferuje sie
wykonanie SZR opartego o co najmniej 2 jednostki logiczne) oraz blokade mechaniczng. SZR
winien za pomocg odpowiedniej synoptyki sygnalizowa¢ obecne potozenie sterowanych
tacznikdw, obecno$¢ napiecia z poszczegdlnych zZrédet oraz prawidtowego dziatania
automatyki samoczynnego zatgczania rezerwy. Dodatkowo winien umozliwia¢ wytgczenie
przeciwpozarowe (awaryjne) za pomocg przycisku bezpieczenstwa zlokalizowanego lokalnie
(w miejscu instalacji SZR) oraz zdalnie za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu

(PWP) zlokalizowanego przy wejsciu do budynku.

Automatyka SZR winna by¢ wyposazona we wtasny zasilacz UPS (zamontowany wraz z

SZR w rozdzielnicy RG).

Wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w uktad kompensacji mocy biernej

Opierajac sie na danych dostarczonych przez inwestora nie dochodzi do sytuacji, w
ktorych tg @ jest nizszy od wartosci 0,4 jednak z uwagi na zrealizowang w czerwcu 2016

inwestycje w budynku polegajacq na montazu jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu
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budynku, ktérych praca pogorszy istniejacy tg ¢ przewiduje sie uktad kompensacji mocy
biernej w celu skompensowania odbiorow klimatyzacji. Z uwagi na powyzsze
zaprojektowano uktad kompensacji mocy biernej w rozdzielnicy RG w postaci 1 regulowanej
baterii kondensatorowych (rozdzielnica RBKD) — dla sekcji szyn zasilajgcej urzgdzenia
klimatyzacyjne. Zaprojektowano baterie kondensatorow 4-cztonowg z regulatorem
wspotczynnika mocy. Pomiar obcigzenia dla regulatora baterii przewidziano w postaci
pomiaru pradu w 1 fazie za wytgcznikiem w polu zasilajagcym kazdej sekcji rozdzielnicy RG
(regulator z 2 wejsciami prgdowymi w celu umozliwienia pracy baterii w sytuacji, w ktorej
WLZ zasilajgca sekcje ,kompensowang” zostanie wytgczona i zasilanie sekcji
,kompensowanej” odbywac sie bedzie za posrednictwem tacznika sekcyjnego z drugiej sekcji
z drugiego WLZ zasilajgcego budynek. Rozdzielnice RBKD nalezy zasili¢ z sekcji rozdzielnicy
RG zasilajacej urzadzenia klimatyzacyjne poprzez roztgcznik bezpiecznikowy. Na drzwi
rozdzielnicy baterii nalezy wyprowadzi¢ synoptyke informujgcg obstuge o awarii uktadu

regulacji.

Przystosowanie projektowanych aparatéw w RG do zdalnej telemetrii

Zgodnie z wymaganiami inwestora projektowana rozdzielnica RG ma by¢
przygotowana do mozliwosci zdalnej telemetrii. W zakresie niniejszego opracowania
przewidziano wykorzystanie analizatorow parametréw sieci wyposazonych w2
programowalne wejscia, ktérych zadaniem bedzie monitorowanie stanu potozenia
wytgcznikdw gtdwnych w rozdzielnicy RG, roztgcznika sekcyjnego oraz wytgcznikdw
kompaktowych zasilajgcych sekcje odbiorow w RG. W celu przystosowania projektowanych
wytgcznikdw do zdalnej telemetrii winny by¢ one wyposazone w zestyk bezpotencjatowy
informujgcy o potozeniu stykdw gtdwnych aparatu oraz o ich wyzwoleniu na skutek zwarcia
(TRIP). Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe NHO0-3 nalezy wyposazy¢ w elektroniczne
moduty kontroli stanu bezpiecznikow. W/w moduty winny kontrolowa¢ jednoczesnie

wszystkie 3 bezpieczniki i byé wyposazone w zestyk informujacy o ich uszkodzeniu.

Do przesytania informacji o aktualnym poziomie napie¢, pragddw i mocy z analizatorow
parametrow sieci do Dziatu Eksploatacji Politechniki Gdanskiej przewidziano sie¢ Ethernet.
Z uwagi na powyzsze analizatory parametréw sieci nalezy wyposazy¢ w interfejs

umozliwiajagcy komunikacje z Dziatem Eksploatacji poprzez sie¢ Ethernet. W zakresie

10



M KTM ENGINEERING TOM |

'T

K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

opracowania nie jest zawarta linia komunikacyjna Ethernet, ktérymi dane bedga przesytane z
RG dalej do Dziatu Eksploatacji (doprowadzenie linii sygnatowej z Dziatu Eksploatacji do
rozdzielnicy RG wg. oddzielnego opracowania) ani koncentrator danych, sterownik do
ktorego doprowadzone zostang informacje o pofozeniu stykdw i modem komunikacyjny. W
zakresie opracowania zawarte jest wykonanie petli komunikacyjnej pomiedzy analizatorami

oraz licznikami energii poprzez interfejs RS485, z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU.

Demontaz rozdzielnicy RGa

Z uwagi na projektowane przeniesienie WLZ wyprowadzonych z RGa do rozdzielnicy
RG, nalezy w rozdzielni nn-0,4 kV w Gmachu B zdemontowa¢ w catosci istniejaca rozdzielnice
RGa. Istniejgce kable i przewody nalezy przetozy¢ do projektowanej RG zachowujgc
minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy
niz 15 d.

Demontaz rozdzielnicy RWind

Z uwagi na projektowane przeniesienie WLZ wyprowadzonych z RWind do rozdzielnicy
RG (wydzielona sekcja wind), nalezy w rozdzielni nn-0,4 kV w Gmachu B zdemontowaé w
catosci istniejgcg rozdzielnice RWind. Istniejgce kable i przewody nalezy przetozy¢ do
projektowanej RG zachowujgc minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez

producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.

Montaz rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPPoz

W celu zasilenia urzadzen przeciwpozarowych zasilanych obecnie z niewielkiej
wydzielonej sekcji w szafie nr 2 rozdzielnicy RG (zasilanie sprzed tgcznika gtdwnego) oraz
pola odptywowego dla zasilania ZK-SZR (zasilanie za tacznikiem gtéwnym), w sposdb ktéry
pozwoli na zapewnienie ciggtosci zasilania nawet w przypadku awarii WLZ zasilania
podstawowego zaprojektowano przetozenie istn. linii odptywowych dla istniejgcych urzadzen
przeciwpozarowych z istn. rozdzielnicy RG do rozdzielnicy RPPoz. Z uwagi na fakt, iz Inwestor
posiada w swoim magazynie (Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej) gotowg i

sprefabrykowang rozdzielnice RPPoz zaprojektowano wykorzystanie istniejacej rozdzielnicy
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RPPoz do montazu w rozdzielni nn w budynku Gmachu B (nie zaktada sie prefabrykacji nowej

rozdzielnicy tylko wykorzystanie istniejacej, nowej i nieuzywanej uprzednio rozdzielnicy).

Rozdzielnica urzadzen przeciwpozarowych RPPoz przeznaczona jest do zasilania
urzgdzen do zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci dla: statych
i pofstatych urzadzen gasniczych, urzadzen inertyzujacych, urzadzen dzwiekowych systemow
ostrzegawczych DSO i systemu sygnalizacji pozarowej SSP, instalacji urzadzen sygnalizacji i
alarmoéw pozarowych, instalacji osSwietlenia ewakuacyjnego, zawory i hydranty
przeciwpozarowe, pomp w pompowniach przeciwpozarowych, klap odcinajgcych, urzadzen
oddymiajacych, urzadzen zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, kurtyn dymowych,
drzwi i bram przeciwpozarowych, diwigdw stuzgcych do ewakuacji oraz dla ekip
ratowniczych, przeciwpozarowego wyfgcznika pragdu. RPPoz winna by¢ zasilana sprzed
wyfacznika gtownego, tak aby w przypadku awarii jednego Zrodta zasilajgcego zasilanie

automatycznie przetgczone zostato na zrédto rezerwowe.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielnicy RPPoz nalezy zrealizowaé poprzez
przystosowanego do tego w projektowanej rozdzielnicy RG pola odptywowe zasilane sprzed
tacznikdw gtéwnych. Potaczenie pomiedzy RG, a RPPoz wykona¢ za pomoca kabli

bezhalogenowych ognioodpornych NHXH FE180/E90 0,6/1kV.

Istniejgca rozdzielnica RPPoz znajdujgca sie w magazynie Inwestora i przeznaczona do
montazu w rozdzielni gtdwnej budynku Gmachu B wyposazona jest w 2 roztgczniki (4-
biegunowe) z napedem silnikowym oraz blokadg mechaniczng sterowane za pomocga uktadu
SZR. Uktad SZR realizuje automatyczne przetgczanie zasilania na rezerwowe w przypadku

awarii zasilania podstawowego.

Do zabezpieczenia pol odptywowych nalezy wykorzystac¢ roztaczniki bezpiecznikowe
(do zabudowy modutowej na szynie TH35) przystosowane do montazu wkfadek
bezpiecznikowy D02 (D01) oraz roztaczniki bezpiecznikowe przystosowane do montazu

wktadek bezpiecznikowych NH-00.

Rozdzielnice RPPoz nalezy wykona¢ jako wolnostojgcg — z uwagi na powyzsze
istniejgcg sprefabrykowang rozdzielnice RPPoz nalezy wyposazy¢ w projektowany cokét i
ustawi¢ przy scianie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w rozdzielni gtéwnej nn-0,4

kV w budynku Gmachu B obok rozdzielnicy RBKD. Istniejgca obudowa wykonana zostata z
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metalu (stal malowana proszkowo) — obudowa petna wraz z drzwiczkami. Zastosowana

obudowa to obudowa o | klasie ochronnosci i o stopniu ochrony IP 30.

Przystosowanie istniejgcych kanatow kablowych i przepustéw w rozdzielni gtéwnej

Projektowane rozdzielnice nn nalezy ustawié na istniejagcym kanale kablowym. Z uwagi
na niewystarczajgcg szerokos¢ i dtugosc¢ istniejgcy kanat kablowy nalezy poszerzyé i
wydfuzyé. Cze$¢ kanatu kablowego, ktdra zostanie odstonieta nalezy przykry¢ blache
zeberkowg o grubosci min. 4 mm. Kanat kablowy winien by¢ wykonany w sposdb
uniemozliwiajagcy wnikanie wilgoci do rozdzielni gtéwnej w budynku Gmach B. Wszystkie
wykonane w podtodze otwory kablowe nalezy uszczelni¢ (np. pianka poliuretanowg o
zwartej budowie komdrkowej) aby zapobiec gromadzeniu sie wilgoci w kanale kablowym.
Rozdzielnice nalezy zamocowaé do podtogi w sposdb uniemozliwiajacy jej tatwy demontaz.
Otwory kablowe oraz otwory montazowe dostosowa¢ do wymagan producenta rozdzielnicy
nn. Kanat kablowy nalezy wyposazy¢ w uchwyty (drabinki) kablowe w celu uktadania kabli w

kanale na uchwytach.

Z uwagi na projektowany montaz rozdzielnic gtdwnych na $cianie z przepustami
kablowymi w/w przepusty kablowe, ktére zostang zastoniete przez rozdzielnice nalezy
przenies¢ do kanatu kablowego pod rozdzielnica. W tym celu nalezy wykona¢ projektowane
przepusty w postaci szczelnych systemowych przepustow kablowych. Przepusty nalezy
uszczelni¢ za pomocy uniwersalnych wktadéw uszczelniajgcych (wodoszczelnych i
gazoszczelnych). Istniejgce otwory po pozostatych przepustach nalezy uzupetnié, w tym celu
nalezy:

- usuna¢ luzne fragmenty tynku,

- uzupetnié wieksze ubytki tynkiem cementowo-wapiennym,

- wyczyscié Sciany w sgsiedztwie przepustu, potozy¢ warstwe gruntujaca,
- wyréwnac sciane w sgsiedztwie przepustu gtadzig szpachlowg,

- pomalowac Sciany farbg emulsyjna.

Istniejgce przewody i kable przeprowadzone przez przepusty, ktore nalezy przemiesci¢ wraz
z przepustami nalezy uktadac zachowujgc minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym

przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.
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4.2.2. Remont istniejacej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni gtéwnej

Przystosowanie wewnetrznych linii zasilajacych do podtaczenia do projektowanych

rozdzielnic

W zwigzku z projektowang wymiang rozdzielnicy RG oraz demontazem rozdzielnic RGa
i RWind zmianie ulegnie kolejnos¢ pdél w rozdzielnicy RG oraz miejsca wprowadzenia
wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) do rozdzielnic RG i RPPoz w rozdzielni gtéwnej w
Gmachu B. Brak informacji o pozostawionych zapasach oraz planéw z doktadnym
przebiegiem tras WLZ wymaga sprawdzenia przebiegu linii oraz sprawdzenia istniejacych

zapasow podczas wykonawstwa robot.

W przypadku zbyt krétkiego odcinka istniejgcego WLZ nie pozwalajacego na swobodne
podtgczenie do odpowiadajgcego pola odptywowego w rozdzielnicy nalezy w/w WLZ
przedtuzy¢. W tym celu na scianie rozdzielni gtdwnej nalezy zamocowac puszke rozgatezng z
zaciskami srubowymi do zyt aluminiowych i miedzianych, przystosowanymi do tgczenia
przewodéw AL/CU o odpowiedniej $rednicy. Puszka rozgatezna winna posiada¢ byc¢
przystosowana do montazu w pomieszczeniach i posiada¢ co najmniej IP54. Na trasie od
puszki rozgateznej do rozdzielnicy nalezy wykorzysta¢ przewody zapewniajgce co najmniej
obcigzalnos$¢ dtugotrwatg taka jak istniejgcego odcinka WLZ uktadane w projektowanym

korycie kablowym.

W przypadku przektadania przewoddéw zasilajagcych urzadzenia przeciwpozarowe
nalezy przewody prowadzi¢ z zastosowaniem mocowan (uchwyt, kotek, wkret) posiadajacych
Swiadectwa dopuszczenia w odstepach zgodnych z ich aprobatg techniczng — odstep

normatywny 30cm.

Kable i przewody wyposazyé w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa
sztucznego w odstepach nie wiekszych od 10 m oraz przy wprowadzeniach do rozdzielnic i
przepustéw kablowych (po obu stronach przepustu). Sposdb wykonania i tresci tabliczek
opisowych uzgodni¢ w Dziatem Eksploatacji Sekcjg Energetyczng Politechniki Gdanskiej.
Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawierac nastepujgce informacje:

* symbolinr ewidencyjny linii,
e napiecie, typ i przekrdj kabla,
e znakiadres uzytkownika kabla,
* rok utozenia i dane wykonawcy.
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WLZ i przewody w rozdzielni gtdwnej prowadzone w kanale kablowym nalezy
prowadzi¢ mocujgc kable w kanale za pomocg uchwytéw kablowych mocowanych do Sciany
kanatu, w taki sposdb aby odlegtos¢ kabla od $ciany wynosita minimum $rednice kabla, ale
nie mniej niz 2 cm, a odlegtos¢ uktadanego kabla od kabli istniejgcych wynosita minimum
srednice kabla, ale nie mniej niz 1 cm, odlegtos¢ miedzy kolejnymi systemami kablowymi nie
mniejsze niz 25 cm, a minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta

kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.

Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej w rozdzielni

Istniejgce zabezpieczenie potrzeb wiasnych wraz z przewodami zasilajgcymi potrzeby
wtasne pomieszczenia rozdzielni gtéwnej nn w budynku Gmachu B nalezy wymienic.
Zabezpieczenie potrzeb wtasnych zaprojektowano w rozdzielnicy RG, z ktdérej nalezy
wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

e przewdd instalacyjny YDYzo 4x1,5 — oSwietlenie pomieszczenia rozdzielni gtdwnej

e przewdd instalacyjny YDYzZo 3x2,5 — gniazda wtykowe w rozdzielni gtdwnej

Istniejgce gniazdo wtykowe nalezy wymieni¢ na jednofazowe gniazdo natynkowe o
IP44 wyposazone w bolec ochronny o obcigzalnosci min. 16A. Podtgczenie gniazd wtykowych
realizowac¢ w taki sposéb, aby przewéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a neutralny do
prawego.

Istniejgca oprawe oswietleniowg nalezy wymieni¢ na nowg — nalezy zastosowad
oprawe o |IP44 ze irédtem Swiatta podstawowego o mocy 100 W (plafoniera prosta z
kloszem) oraz oprawe oswietlenia awaryjnego wyposazong w zrédta swiatta LED oraz wtasne
autonomiczne zrodfo zasilania (inwerter + akumulator 1h). Oprawy bez wewnetrznego
uktadu testujgcego (autotestu) — uzytkownik we wiasnym zakresie musi przeprowadzaé
wymagane wedfug normy PN-EN 50172 testy. TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a
TEST B co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania
poszczegdlnych podzespotéw oprawy. TEST B polega na przetgczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do momentu roztadowania akumulatoréw.

Zmierzony czas Swiecenia porownany jest z wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy
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i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie

akumulatorow.

Zatgczanie oswietlenia wykona¢ za pomocg nowego tacznika o IP44 mocowanych na

wysokosci 1,5 m przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia rozdzielni gtowne;j.

Instalacja oswietlenia awaryjnego winna spetnia¢ wymagania normy PN 1838:2005
Oswietlenie awaryjne. Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ 0,5Ix. Oswietlenie drogi ewakuacji powinno
zatgczyc sie po czasie max. 2 sekund od zaniku napiecia. Ol$nienie przeszkadzajace powinno
by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu Swiattosci opraw w obrebie pola

widzenia.

Wszystkie przewody instalacyjne nalezy utozy¢ podtynkowo w elektroinstalacyjnych

rurkach gietkich z PCV.
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4.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodki dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

*  po stronie nn-0,4 kV - samoczynne wytgczenie zasilania

Uziemienia (ochronne, robocze i odgromowe) czesci przewodzacych, nie nalezacych do
obwodu elektroenergetycznego (stacji transformatorowej) nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej (Dz. U. RP z nr 81, z 26.11.1990r poz. 473).

Projektowang sieé¢ rozdzielczg nn-0,4 kV wykonaé w ukfadzie sieciowym TN-C
(z punktem neutralnym bezposrednio uziemionym). Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w
szyne PE, ktora umozliwi przy kolejnych modernizacji catkowite przejscie z uktadu TN-C na

TN-S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N nalezy skutecznie uziemié.

Utozenie gtdéwnej szyny uziemiajgcej i wymiana potaczen uziemiajgcych i

wyrownawczych

W celu wykonania potgczen wyréwnawczych nalezy metalowe przewodzgce elementy
konstrukcyjne potaczy¢ z gtdwna szyng potaczen wyrédwnawczych budynku — GSW. GSW
nalezy wykonac¢ w rozdzielnicy RG. Potgczenia wyréwnawcze nalezy i metalowe przewodzgce
elementy konstrukcyjne budynku nalezy tgczy¢ z gtdéwng szyng potaczen wyréwnawczych

budynku - GSW.

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej zaprojektowano utozenie na S$cianie za
projektowang rozdzielnicg RG szyny uziemiajgcej GSU podtgczonej do GSW z ptaskownika
stalowego ocynkowanego na gorgco FeZn 25x4. GSU nalezy uktadaé na tynku na uchwytach
»U” ustalajgcych odlegtos¢ bednarki od sciany na odlegto$¢ min. 2 cm. Do GSU nalezy

podtaczy¢ wykonane z materiatu przewodzgcego prad:

- whazy —2x LgYzo 16 mm?
- kratki wentylacyjne i zaluzje — 1x LgYzo 10 mm?

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy stwierdzi¢ po
wybudowaniu uzioméw za pomocg pomiarow i obliczen. W przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych, uziemienie nalezy rozbudowac¢ az do osiggniecia pozgdanych
wartosci.
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Przewody ochronne PE, uziemiajgce E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢ oznaczone

kolorami zielonym i zéttym.

4.2.4. Ochrona przeciwpozarowa i BHP

W stacji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze zgodne z

wymaganiami normy PN-88/E-08501 wg. zestawienia podanego ponize;j:

Tab. 4.2.4. Zestawienie tablic i znakow ostrzegawczych

Lokalizacja

l.p. | Funkcja tablicy Tres¢ napisu Typ Uwagi

RG
Nie dotyka¢. Urzadzenie na zewnatrz drzwi
1 ostrzegawcza Stata 1
elektryczne wejsciowych

2 ostrzegawcza Pod napieciem Statfa 1
3 ostrzegawcza Napiecie zwrotne Przenosna 1
4 ostrzegawcza Zasilanie dwustronne Przenosna 1
5 zakazu Nie zatgczac Przenosna 2
6 informacyjna Miejsce pracy. Przenosna 1
7 informacyjna Uziemiono Przenosna 2
8 informacyjna Wytgczono Przenosna 2

Sprzet BHP bedzie dowozony przez brygady obstugujace stacje (wedle uznania).

W rozdzielni nalezy umiesci¢ schemat ideowy potaczen nn w stacji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami) w ust. 3 8 209 okreslono, ze budynkowg
stacje transformatorowa zalicza sie do kategorii uzytkowania PM (produkcyjne i

magazynowe).

W niniejszym opracowaniu zawarta zostata jedynie wymiana rozdzielnicy niskiego
napiecia, ktéra nie wptywa na zmiane gestosci obcigzenia ogniowego budynku (zgodnie z PN-

B-02852:2001 ,,Ochrona pozarowa budynkéw.) Z uwagi na powyzsze nie zmienia sie klasa
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odpornosci pozarowej budynku stacji oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego w stosunku do stanu istniejgcego.

Nalezy dokonaé przegladu istniejgcych Scian stacji w celu spetnienia wymaganej klasy
odpornosci ogniowe]. PrzejScia przez S$ciany wewnetrzne oraz zewnetrzne uszczelnié
materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej, niz pomieszczenie, w ktorym

zostato zastosowane.

Pomieszczenie rozdzielni Rnn w stacji nalezy wyposazyé w sprzet gasniczy w postaci

gasnicy proszkowej o masie srodka gasniczego min. 2 kg.

4.2.5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie szczegdtowo z uzgodnieniami
zataczonymi do projektu. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem,

obowigzujgcymi przepisami przywotanymi katalogami oraz normami.

W czasie robdt nalezy:

e przestrzegac ogdlne i szczegétowe przepisy BHP,

e stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie atesty,

e wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy umiesci¢é w dokumentacji

powykonawczej,

Po wykonaniu robodt elektrycznych na sieci nalezgcej do Inwestora:

* przekazac do odbioru roboty zwigzane z siecig Inwestora,

* zdemontowane materiaty przedstawione w zestawieniu demontazowym zdac
protokolarnie do magazynu Inwestora.

Przed oddaniem rozdzielni gtéwnej nn do eksploatacji nalezy sprawdzi¢:

e zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

e zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentac;ji i przepiséw,

e oznakowanie, znaki bezpieczenstwa i Srodki bezpieczenstwa,

e dziatanie aparatury tgczeniowej nn,

e stanu pofgczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach
prgdowych,

e poprawnos¢ dziatania drzwi od rozdzielnic nn, oston,

*  zgodnosc faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych,
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rezystancje izolacji zyt kabli,
wykonaé prébe napieciowa izolacji zyt kabli,
szczelnos¢ ostony/powtoki zewnetrznej,

stan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wyfaczenia zasilania.

Po wykonaniu robdt elektrycznych wykonawca winien przekazad zleceniodawcy:

projekt powykonawczy (w tym oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych
o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami),
protokdt pomiaru uziemienia,

protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot pomiaru rezystancji izolacji zyt kabli,

atesty i certyfikaty zainstalowanych urzadzen.
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5. Zataczniki formalno-prawne i uzgodnienia

5.1. Uprawnienia projektanta — instalacji elektroenergetycznych

5.2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do POIIB projektanta

5.3. Uprawnienia sprawdzajgcego

5.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

5.5. Warunki przytaczenia WTE/10/2016/03

5.6. Decyzja nr 484/2016 Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku

Przed przystgpieniem do robét budowlanych naleizy bezwzglednie zapoznac sie z
trescig zatacznikéw dostepnych w egzemplarzu — Projekt budowlany.

Projektant:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
inst. elektroenerg. | mgrinz. Marek Szweda POM/0210/POOE/13
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1VZYGIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
() fel. 58-324-89-77

301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 1.

Fax 58-3(

syg. akt 221/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 1., poz. 1409/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK ANDRZEJ SZWEDA

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.11.1978 r. w Tucholi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marek Andrzej Szweda upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nt 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r in2. Leszek Niedostatkiewicz

o """\ WICEPRZEWODNICZACY
NG AN Okregowej Komisji I ﬁliﬁkacyjnej

WP 1 mgr inz. Zbigniey Drewnowski

?')'/Il(\valiﬁﬁcjj nej

i
dr inz. yarel( We}olowski

/

Otrzymujq:

1.Pan Marek Andrzej Szweda

83-330 Zukowo, Pgpowo, ul. Leéna 4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1DA-5SL-D7D *

Pan Marek Szweda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0227/11

adres zamieszkania ul. Lesna 4, 83-330 Pepowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N1A-PN8-N29 *

Pan Antoni Poniecki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3953/01

adres zamieszkania F.Sokota 134, 81-603 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLITECHNIKA
GDANSKA

DZIAL EKSPLOATAC]I

WTE/10/2016/03

l.dz. DE/867/2016 Gdansk, 22.06.2016 r.

KTM ENGINEERING Marek Szweda
ul. Lesna 4
83-330 Zukowo, Pepowo

Dotyczy:  projektu remontu rozdzielni gltownej budynku Gmachu B Politechniki Gdanskiej

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z 20.06.2016 r. podajemy warunki techniczne
przytgczenia.
Dla potrzeb remontu rozdzielni gtdéwnej budynku Gmachu B nalezy wymieni¢ rozdzielnice nn-0,4 kV
w pomieszczeniu technicznym rozdzielni.

Dla omawianego zasilania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg oraz
przeprowadzi¢ niezbedne uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu
przekazac dla potrzeb eksploatacyjnych Dziatu Eksploatacji PG.

Po zakonczeniu realizacji projektu nalezy przekaza¢ do Dzialu Eksploatacji kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokotami niezbednych préb i pomiaréw).

e Napiecie zasilajgce 3 x 15/0,4/0,23 kV, 50 Hz.

o Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje sie samoczynne
wytgczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

e Dostawca — Energa-Operator S.A. oddziat w Gdansku nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektryczne;j.

DZIAL EKSPLOATAC)I

POLITECHNIKA GDANSKA tel. +48 58 3471122
DZIAL EKSPLOATAC]I fax: +4858 3471278
ul. Narutowicza 11/12 e-mail: techniczny@pg.gda.pl

80-233 Gdanisk www.pg.gda.pl



Prezydent Miasta Gdanska Gdansk, 25 lipca 2016 .
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1458.3.2016.AP.204862

DECYZJA NR484/2016

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1Ustawy z dnia 23 lipca 2003
r.o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 1446 ze
zmianami), w oparciu o § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1789), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - prawo budowlane(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,
tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 23) oraz§ 2. ust. 1 lit. e Porozumienia zawartego dnia 5
listopada 2015 r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta Gdanska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku przez Gmine Miasta Gdanska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r.
poz. 3422),

Prezydent Miasta Gdanska

po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej reprezentowanej przez Zastepce Kanclerza ds. Zasobow
Technicznych Politechniki Gdanskiej Pana Piotra Iwanczaka, z dnia 22 czerwca 2016 r. (wptynat do
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku w dniu 30.06.2016 r., zostat przekazany do
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do Urzedu Miejskiego w Gdansku w dniu 11 lipca 2016 r., ostatecznie
zostat uzupetniony w dniu 21 lipca 2016 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych w budynku Gmachu B Politechniki Gdanskiej, przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w
Gdansku(dz. nr 403 obr. 55)., znajdujacym sie na terenie zespotu zabudowy Politechniki Gdanskiej
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 30
kwietnia 1979 r. pod nr 828 (aktualnie nr 969 rejestru zabytkow nieruchomych), polegajacych na remoncie
istniejacej rozdzielni gtownej w budynku (wymiana rozdzielnic),

pozwala

Politechnice Gdanskiej na prowadzenie robot budowlanych w budynku Gmachu B Politechniki Gdanskiej,
przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku(dz. nr 403 obr. 55)., znajdujacym sie na terenie zespotu
zabudowy Politechniki Gdanskiej, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku z dnia 30 kwietnia 1979 r. pod nr 828 (aktualnie nr 969 rejestru zabytkow
nieruchomych), polegajacych na remoncie istniejacej rozdzielni gtéwnej w budynku (wymiana rozdzielnic).

Warunki szczegotowe:

1. Szczegotowy opis zakresu i sposobu wykonania robot zawiera projekt budowlany branzy elektrycznej:
Obiekt budowlany: rodzielnia nn-0,4 kV
autorzy: mgr inz. Marek Szweda (proj.)
mgr inz. Piotr Maliszczak, mgr inz. Tomasz Kiedrowski (opr.)
mgr inz. Antoni Poniecki (spr.)
Pracownia projektowa ,,KTM Engineering” Marek Szweda
data: czerwiec 2015 r.
Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa stanowi integralng cze$c
niniejszej decyzji.

2. Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

3. Termin waznosci decyzji: 31.01.2017 r.

Adres do korespondencji: 1SO 90001:2008
Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 14

e-mail: anna.poltorzycka@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

siedziba: Gdansk, ul. Waty Jagiellonskie 1 122



4. Miejski Konserwator Zabytkow moze wznowi¢ postepowanie W sprawie wydanego pozwolenia,
a nastepnie zmieni¢ je lub cofnac, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robot okreslonych w
pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku. ( art. 47 Ustawy o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami oraz § 2. Ust. 1. lit. k.
cytowanego Porozumienia).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4. Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

/
2 AR (EZYI ! j // DR )
Ulszczono optate skarbowa w wysokosct. %% 004 ] “‘u/ ) / s
C [

T Iimig, nazwisko/i stanowisko shizbowe

Pouczenie

0d niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
art. 129 §1, art. 141 52 Kodeksu postepowania administracyjnego

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe, lub zgtoszenie w
Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku.
Art. 36. Ust.8 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Otrzymuja:

) Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

2. aa.

Do wiadomosci:

1. Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk

2z2
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6. Wykaz
projektowane sieci

wiascicieli

Projekt wykonawczy p.t.:

nieruchomosci, na ktdérych przebiegaja

,Projekt remontu rozdzielni gtdwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej.”

Inwestycja na dziatkach nr: 403 obreb 055 w jednostce ewid. M. Gdansk [226101_1]

NUMER IMIE | NAZWISKO
l-p. | OBREB DZIAtKI KW (WLASCICIELA DZIALKI) ADRES
80-233 Gdansk
GD1G/00047551/1 i i 5 ’
1 55 403 / / Politechnika Gdanska ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Projektant:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

inst. elektroenerg.

mgr inz. Marek

Szweda POM/0210/POOE/13




Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.2718.2014 Strona5z5

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Welewedzbiey, pomorskie
ul. Nowe Ogrody 8/12 . Pom_nat: miGdansk
' -80-80? Gdansk ' Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
e Obreb ewidencyjny: Nr 0055, 055

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.08.2014 09:10:49 wedfug stanu na dzien: 28.08.2014 09:10:49

Nr jednostki rejestrowej: G509 KW GD1G/00047551/1
Osoby: 1
Udziat - N
Esrimia Wiadznia Dane osoby fizycznej / instytucji
1n POLITECHNIKA GDANSKA  REGON: 000001620 NIP: 5840203593
wiasciciel siedziba: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
. . Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie ha] Rodzs Pow fha] inne dokumenty
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
6 403 ul. Siedlicka 4 8.1086 Bi 8.1086 GD1G/00047551/1
ul. Siedlicka 6
Identyfikator: 226101_1.0055.403
Razem powierzchnia dziatek: 81086 ha
Stownie: | osiem hektaréw tysiac osiemdziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY

Bi - Inne tereny zabudowane DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

4

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

U —

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski



Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk

Jednostka ewidency [na: M.Gdansk 226101_1
Obreb: 054 0054, 055 0055

Nr. kanc.W6.11.6621.5.2718.2014
KOPIA MAPY EWIDENCY JNE J
: < B/ {5z 101/

IS V4 v » \L,Qp . " 1/ g. N 2 16 ) & 90 " (V7 Q‘)‘ g ®
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7 = B, )
27 B & /ié%/s 2 S p S LI 02%5 m2 i 473 Q\{;v g q -
B z 5 om, i
Bz/ 3 4 ! Q
,m2.5 278 349 M gy :? /P/ dé/e;,, 5’25 §B
3 278/5 fo [6 276/2/ i s B / 530 S [88 39 e B EARIE ) 609/1
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/1 2 > 279134 6. BijN354/2 P \56/ 47/ &3 8 o
284/1 dr/ 351 " e, %, 5% 4
B 45 517 80 A N Bi #o 0/‘929;,, s 55/ oo B 59 ,§‘\
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B ; 3 b'\'\ 587 538 7 B/dr 69’ 877 \§
284415 SH. IBIG; . 607/2 @ 7
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f dr d
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\ m2 83, 00@ Bz 611
282" I 607/3 Bz
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9. Obliczenia

9.1. Rozdzielnia gtdwna Gmach B

9.1.1. Bilans mocy

Bilans mocy rozdzielni RG w Gmachu B po stronie nn-0,4kV. Bilans prezentuje sie

nastepujgco:

Tab. 9.1.1. Bilans mocy po stronie nn-0,4 kV w rozdzielni gtdbwnej Gmachu B

Lp. Nazwa Opis Moc Pi K | cos U, (obl.) Moc Ps
obwodu [kw] ! ® \"J [kwW]

1 GG-1 LK nn-0,4 kV GG-RG "Sekcja 1" 182,61 0,83| 0,93 400 151,71

2 1 Razem RG GGsB "Sekcja 1" 182,61 0,83 | 0,93 400 151,71
3 0.RPPoz-P WLZ RG-RPPoz-P 21 1,00 0,8 400 21,00
4 1.2 WLZ RG-WLZ2 50 0,40| 0,95 400 20,00
5 1.6 WLZ RG-RBKD 375 1,00 1 400 3756
6 1.7S Potaczenia wewnatrz RG 0,01 1,00 | 0,93 230 0,01

7 1.7 WLZ RG-RCW10 100,6 1,00| 0,8 400 100,60
8 1.8 Potgczenia wewngtrz RG 10 1,00 | 0,93 400 10,00
9 1.8.1 RG-Rezerwa 1,00 0,8 400 0,00
10 1.8.3 RG-Rezerwa 1,00 0,8 400 0,00
11 1.84 RG-Kurtyna 10 1,00 | 0,93 400 10,00
12 1.10 Gniazdo serwisowe w RG 1 0,10 | 0,93 230 0,10
13 GG-2 LK nn-0,4 kV GG-RG "Sekcja 2" 248,70 0,58| 0,9 400 143,76

14 2 Razem RG GGsB "Sekcja 1" 248,70 0,58| 0,9 400 143,76
15 0.RPPoz-R WLZ RG-RPPoz-R 21 1,00| 0,8 400 21,00
16 2.2 WLZ RG-WLZ1 80 0,40| 0,95 400 32,00
17 24 RG-Q2.4 20 0,30| 0,93 400 6,00
18 2.5 WLZ RG-T2 60,4 0,40| 0,93 400 24,16
19 2.7 Potgczenia wewngtrz RG 39 090| 08 400 35,10
20 2.7.1 WLZ RG-RD 5 0,90| 0,93 400 4,50
21 2.7.2 WLZ RG-TS1 12 0,90 0,8 400 10,80
22 2.7.3 WLZ RG-TS2 12 0,90 0,8 400 10,80
23 2.7.4 WLZ RG-Winda3 10 0,90| 0,8 400 9,00
24 2.8 Potgczenia wewngtrz RG 5 0,50| 0,93 400 2,50
25 2.8.2 RG-Q2.8.2 2 0,30| 0,93 400 0,60
26 2.8.9 RG-Q2.8.9 0,95| 0,93 230 0,95
27 2.8.10 RG-Q2.8.10 0,1 0,95| 0,93 230 0,10
28 2.8.11 RG-Q2.8.11 1 0,95| 0,93 230 0,95
29 2.8.12 RG-Q2.8.12 1 0,95| 0,93 230 0,95
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30 2.8.13 RG-Q2.8.13 1 0,95| 0,93 230 0,95
31 2.8.14 RG-Q2.8.14 1 0,95| 0,93 230 0,95
32 2.8.15 RG-Q2.8.15 1 0,95| 0,93 230 0,95
33 2.8.16 RG-DACH "LOT" 0,2 0,50 | 0,93 230 0,10
34 2.9 Potqczenia wewngqtrz RG 20 0,95| 0,93 400 19,00
35 2.9.1 WLZ RG-WLZ2-0SW 10 0,95| 0,93 400 9,50
36 2.9.2 WLZ RG-WLZ1-0OSW 10 0,95| 0,93 400 9,50
Nazwa . Moc Pi cos | U, (obl.) Moc Ps
L.p. Opis k;
obwodu [kW] (0] V] [kW]
9.2. Obliczenia zwarciowe
9.2.1. Dane do obliczen
Napiecie znamionowe sieci poprzedzajgcej SN: U,=15kV

Wspédtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej (sie¢ SN): Cmax = 1,10
Wspdtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej (sie¢ nn): Cmax = 1,00

Moc zwarciowa sieci poprzedzajgcej (na podstawie WP):  S,q” =230 MVA
Czas trwania zwarcia (na podstawie WP): T« =0,2s (0,15)*

Podstawa do obliczen zwarciowych: PN-EN 60909-0:2002

9.2.2. Obliczenia sktadowych impedancji petli zwarciowej

15,75
0,42

=37,5

Impedancja SEE:

.. U _1,1005

So" 230

Xkq = 0,9957,, =0,995[0,978~ 1,071 Q
Rka = 0,1X,, =0,1[0,973~ 0,107 Q
Przeliczone na strone nn-0,4 kV:
2o =Zo D, ?=0,765mQ
Rq ' =Riq P, =0,076 mQ
Xiq ' =Xq B, *= 0,762 mQ

Ziq = = 1,076 Q

Zaktadamy, ze rezystancja i reaktancja odcinka sieci nalezgcego do Energa-Operator S.A. jest
pomijalnie mata — btad w strone bezpieczng (t.j. linia kablowa tgczaca GPZ Gdansk Il
z rozdzielnicg SN-15 kV w PG-2).
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Impedancja transformatoréw w Gmachu Gtéwnym (obliczona po stronie nn | brak
mozliwosci pracy rownolegtej):
AU, ﬁlmz 6 _420°

Zr = = [F—=16,8mQ
100 S, 100 630
AP
U= o = 70111
S, 630
2 2
420
Rr=u, éng—ZZO,OlllElaz 3,11mQ

nT

Xr= /2,2 —R;? =4/16,8? =3,11? ~ 16,51 mQ

Rezystancja i reaktancja linii kablowych nn typu YKY 240 faczacych transformatory z
odpowiadajgcych im sekcjami w rozdzielnicy RGnn w Gmachu Gtéwnym (przyjeto dla
uproszczenia jednakowe dtugosci obu linii kablowych):

Rezystancja jednostkowa dla kabla o zytach miedzianych i przekroju 240 mm?:

R'= t _ 1 :0,0744g
Yeuoec 3 560240 km
Reaktancja jednostkowa dla kabla jednozytowego nn
Q
X,'=0,08—
km

Na 1 faze przypadajg 3 kable YKY stad:
R, =0,333[R/ [, =0,333[0,0744[0,015=0,37 mQ
X, =0,333[X,'l, =0,333[0,08[0,015 = 0,40 mQ

Rezystancja i reaktancja linii kablowej nn typu YAKXS 4x240 — WLZ GG-RG ,Sekcja 1” oraz
WLZ GG-RG ,,Sekcja 2” na trasie Gmach Gtéwny - Gmach B:

Rezystancja jednostkowa dla kabla o zytach aluminiowych i przekroju 240 mm?:
1 1 012 Q

RLZI =

’

Vasoc 3 330240 km
Reaktancja jednostkowa dla kabla jednozytowego nn

Q
X'=0,08—
km

R,., =R,,, =R,,'lL, =0,126[0,079 = 9,975 mQ
X, =X,, =X,,', =0,08[0,079 = 6,32 mQ
Dla uproszczenia przyjeto, ze oba odcinki WLZ z Gmachu Gtdwnego sg rownej dfugosci.

9.2.3. Sktadowe praddéw zwarciowych na szynach rozdzielnicy Rnn

Impedancja petli zwarciowej od strony systemu elektroenergetycznego
(brak mozliwosci pracy réwnolegtej transformatoréw w Gmachu Gtéwnym):

Zise= \/(Rm 4R HR, +R,, ) (X Xy X, X, ) :\/(1:-;,531)2 +(23,992)° =27,54mQ

Prad zwarciowy poczatkowy przy zwarciu tréjfazowym od SEE:



M KTM ENGINEERING TOM |

K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej
3
c.. W 1,0000,4110
lgs" = —mx—n = = 8,39 kA

Bz, 3027,5400°

Prad zwarciowy udarowy od SEE:

ip= V2 K[, " =2 [1,20(8,3910°~ 14,24 kA
— _3@%j - -300,564

K=1,02+0,98[¢ ‘™*/=1,02+0,98[é " =1,20

R, _ 13,531 _

X, 23,992

Prad wytgczeniowy symetryczny od SEE w chwili tmin:

by see =H O, " =108,3910° =8,39 kA

0,564

n=1 - zwarcie odlegte
Sktadowa nieokresowa pradu zwarciowego od SEE w chwili tin:
_tm‘m _570
iDC_SEE = \/E W@_SEE" (e T :\/E [8,3910° (& >® =2 A
X
T=—* =565ms
w R,

Prad wytgczeniowy asymetryczny od SEE w chwili tin:
Ibasym_SEE = \/Ib_SEE2 + iDC_SEE2 = \/8,392 + Or 0022 = 8,39 kA

Skutek cieplny pochodzacy od pradu zwarciowego ptynacego od SEE przy zwarciu 3F:
Prad zwarciowy zastepczy cieplny:

lns_see = Vm+n [}, . =+/0,056 +1 8,39 (10 ~ 8,62 kA

n=1 (zwarcie odlegte)

T 2, 2000
m=—[1l-e T =5'65 1-e *>® |~ 0,056
T 100

Prad zwarciowy zastepczy cieplny 1-sekundowy, T(=0,1 s:
T
lins 15 = lina q/% =2,73 kA

9.2.4. Zestawienie pradéw zwarciowych

W ponizszej tablicy przedstawiono wyniki obliczenn najwiekszym spodziewanych
pradow zwarciowych na poszczegdlnych odcinkach bedgcych jednoczesnie najostrzejszym
przypadkiem, wg. ktérego zostanie dobrana aparatura i urzadzenia elektryczne w
odpowiadajacych punktach.

Tab. 9.2.4. Najwieksze spodziewane prady zwarciowe(do doboru apratury)

Miejsce |k3" ip Iba\sym Ith 1s
[kA] [kA] [kA] [kA]

RG - sekcja 1 8,39 14,24 8,39 2,73
RG - sekcja 2 8,39 14,24 8,39 2,73
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9.3. Dobér zabezpieczen

9.3.1. Sprawdzenie parametrow dobranej aparatury tgczeniowej w rozdzielnicy nn

Tab. 9.3.1. Zestawienie parametrow i wymaganych wielkosci dla aparatury nn

Dobrany aparat

Dane aparatu

Wymagane wartosci w
miejscu zainstalowania

Wytacznik w polu
zasilajacym

Q1

U,=690V U,=1,1-400=440 V
l, =400 A lob=235A
| ataczainy = 105 kKA | i,=14,24 kA

Iwyie;czalny =50 kA

lpasym= 8,39 kA

Ith_ls = 313 kA |th_15 = 2’73 kA
Wytacznik w polu U”_= 630 V Un =_1,1'400=440 Vv
zasilajgcym ln =400 A lrob =223 A

Iza{qczalny = 105 kA ip=14,24 kA
Q2

Iwy{a)czalny =50 kA

|basym= 8,39 kA

ln 15 = 3,3 kA I 15 = 2,73 kA
Roztacznik w polu U, =690V U, = 1,1-400=440 V
sprzeglowym l, = 400 A o = 223 A
|oataczalny = 105 KA | i,=14,24 KA
QsP ln 15 = 3,3 kA i 15 = 2,73 kA

Tab. 9.3.2. Zestawienie nastaw zabezpieczert autonomicznych wytgcznikéw nn

Nastawa Zwtoka
3 Nastawa
Prad Nastawa pradu Zwtoka srodkowego czasowa radu
. ? rozruchowego | czasowa pradu srodkowego Pra
Aparat | pierwotny rozruchowego
zabezp. I> (I,) | zabezp. I> | rozruchowego pradu
1, [A] zabezp. I>> (1))
[x1,] lsg rozruchowego x1, ]
[X Ir] Isd [S] "
0,8 6 9
’ 0,2
Qal 400 [320A] [1920A] [3i(|)2?A]
9
0,8 6
’ 0,2
Q 400 [320A] [1920A] [33%?“
Q1.7 250 225A - - 1500A
Q1.8 100 100A - - 1000A
Q2.7 160 160A - - 1280A
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Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

9.4. Dobor kabli

9.4.1. Dobor WLZ RG-RPPoz

Projektowang linie stanowi przewdd wielozytowy o zytach miedzianych i izolacji XLPE i
powtoce bezhalogenowej. Linia NHXH 5x35 prowadzona w kanale kablowym (mocowana za
pomocg uchwytéw systemowych do s$ciany kanatu) oraz natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych.

Przewody sg prowadzone sposobem utozenia B2 i C wg. PN-IEC 60364-5-523. Najostrzejsze
warunki sg na odcinku ukfadanego sposobem C - przewody wielozytowe utozone w rurkach
elektroinstalacyjnych na Scianie w powietrzu w temp. 30°C, przeznaczonych do eksploatacji
w obwodach tréjfazowych o obcigzeniu symetrycznym, gdzie 1,=147 A. Skorygowana
obcigzalnos¢ dtugotrwata:

Iz_kor= lag - k1 - ko

l; kor=147 - 0,96 - 1,04 = 146,8 A

Obliczeniowy prad obcigzenia szczytowego:

>
= ————— _
° \/glIUn [dos¢ =37,89 A

I,2lg - warunek spetniony

Dobrano wktadki topikowe: NH-00/gG 125 A

Prad znamionowy wktadek bezpiecznikowych zabezpieczajgca linie przed przecigzeniem:

1,4
le< 1,6 *l. 18<137,9A - warunek spetniony
lz kor2 lne 2 Ig - warunek wymagany
147A > 125A > 37,89A - warunek spetniony

Narazenia zwarciowe cieplne charakteryzowane sg przez wartos¢ Catki Joule’a
wytaczania. Stad przekrdj kabla powinien spetnia¢ warunek:

1 [Ft, - warunek spetniony
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Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

9.4.2. Sprawdzenie doboru WLZ podtaczonych do RG

Przyktadowe obliczenia dla sprawdzenia doboru WLZ podtgczonych do rozdzielnicy RG w
Gmachu Gtéwnym przedstawiono ponizej. Pozostate obwody zestawiono w tabeli nr 9.4.6.

Istniejgce przewody to elektroenergetyczne przewody jednozytowe o zytach miedzianych i
izolacji polietylenu usieciowanego i powtoce z polwinitowej - YKYzo 5x35 0,6/1 kV. Przewody
prowadzono sposobem utozenia B1 i F wg. PN-IEC 60364-5-523. Najostrzejsze warunki sg na
odcinku uktadanego sposobem F - przewody jednozytowe utozone na drabinkach kablowych
lub korytkach kablowych (uktad ptaski - stykajace sie) w powietrzu w temp. 30°C,
przeznaczonych do eksploatacji w obwodach tréjfazowych o obcigzeniu symetrycznym, gdzie
I,=342A. Przewody beda narazone na bezposrednie nastonecznienie (temp. obliczeniowa
40°C). Skorygowana obcigzalnos¢ dtugotrwata:

Iz_kor= lgg * k1 ko

|, kor=342 -0,86-0,91 =267,6 A

Obliczeniowy prad obcigzenia szczytowego w miejscu podtaczenia kabla:

| = Ps_RCWlO
SN [, [dosd
lg= & =181,5A
J30,410,8
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego linie przed przecigzeniem:
1,45 1,45
| =20 | <2 -[D25A | <225A*
1,45 1,45
Sprawdzenie doboru kabla ze wzgledu na nagrzewanie prgdem roboczym:
lig ror 21, 21g - warunek wymagany
267 A>225A>181,5A - warunek spetniony

Dopuszczalna gesto$¢ 1-sekundowa pradu zwarciowego zyt roboczych miedzianych,
z izolacja z polwinitu wynosi:
k= 115 LZ
mm
Przekrdj kabla nn powinien spetnia¢ warunek (zalezy od catki Joule’a wytaczania bezpiecznika

zabezpieczajacego linie kablowg):

1P,
S> E T - warunek wymagany
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9.4.3. Skutecznos¢ ochronny przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej w miejscu instalacji rozdzielnicy RG

Istn. transformator St = 630 kVA Rrr=3,11 mQ Xtr=16,51 mQ
Istn. WLZ YKY240 Riee=0,74 mQ Xic= 0,8 mQ
Istn. LK YAKXS 4x240 R1s=19,95 mQ X15=12,64 mQ
Razem: R,=23,80 mQ X;=29,95 mQ
Impedancja: Z,= 38,26 mQ

- 1,205'3[;:;)26 = A569 A

lwyt=k L lnp =7,21315=2268 A dla I, = 315A gG, t=5s

w2yt - warunek wymagany
4569 A > 2268 A - warunek spetniony

Przyktadowe obliczenia dla sprawdzenia skutecznosci ochrony istniejgcych obwodow
podtaczonych do rozdzielnicy RG w Gmachu Gtéwnym przedstawiono ponizej. Pozostate
obwody zestawiono w tabeli nr 9.4.6.

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej w miejscu instalacji rozdzielnicy RCW10 (obw.
RG-RCW10):

Istn. transformator St = 630 kVA Rrr=3,11 mQ Xtr=16,51 mQ
Istn. WLZ YKY240 Riee=0,74 mQ Xic= 0,8 mQ
Istn. LK YAKXS 4x240 R1s=19,95 mQ X15=12,64 mQ
Istn. LK 4x YKYZo 5x95 (robocze) Riz=16,54 mQ X2=7,04 mQ
Istn. LK 1x YKYzo 50 (PE) Rizpe=31,43 mQ Xi2pe= 7,04 mQ
Razem: R,=71,77 mQ X;=44,03 mQ
Impedancja: Z,= 84,2 mQ

- 25 s

luyt= Koz L 1 nstwyt = 1,2 L 1500A =1800 Adlal,=250 A, t =5 si k zgodnie z char. t-|
wytacznika

lowlwyt - warunek wymagany
2076 A > 1800 A - warunek spetniony
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9.4.4. Sprawdzenie spadkow napiec

Spadek napiecia dla linii kablowej RG-RPPoz na trasie RG - RPPoz wyznaczono zgodnie z
zaleznoscia:

/3000 1M @Bosd /3100 37,8950,8
B E:

AU, =0,04%
*7 Uy, 400 56 4 ’
1,25
AU, £2,5% - warunek wymagany
0,04 % <2,5% - warunek spetniony

Przyktadowe obliczenia dla sprawdzenia skutecznosci ochrony istniejgcych obwodow
podtgczonych do rozdzielnicy RG w Gmachu Gtéwnym przedstawiono ponizej. Pozostate
obwody zestawiono w tabeli nr 9.4.6.

Spadek napiecia dla linii kablowej RGnn-RG ,Sekcja 1” na trasie GG - GGsB wyznaczono
zgodnie z zaleznoscia:

/3000 1M @Bosd /3100 235,46 790,93
B £

AU, = =1,18%
Un VAL (S 400 i 240
1,25
AU, <1,5% - warunek wymagany
1,18 % <1,5% - warunek spetniony

Spadek napiecia dla linii kablowej RGnn-RG ,Sekcja 2” na trasie GG - GGsB wyznaczono
zgodnie z zaleznoscig:

/3000 1M Gosd /3100 223,12[79[0,93
B - B

-_ 0,
AU, = u, Va3 400 EEI =1,12%
1,25
AU, <1,5% - warunek wymagany
1,12 %<1,5% - warunek spetniony

Spadek napiecia dla linii kablowej RG-RCW10 wyznaczono zgodnie z zaleznoscia:
3000 D Eos¢ _ V3000 181,50(88(0,8

AU, = =1,37%
*Tu y. B 400 56 o °
1,25
AU, £2,5% - warunek wymagany

1,37 % <2,5% - warunek spetniony
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9.4.5. Sprawdzenie parametrow projektowanych przektadnikow pomiaru
potposredniego zainstalowanych w polu odptywowym rozdzielnicy nn

Obliczenia przeprowadzono na przyktadzie pola odptywowego nr 1.8.

Parametry projektowanego przektadnika: 100A/5A, klasa 1, S, = 2,5 VA, FS 5, Iy, =60 |pp.
Uktad potaczen przektadnikdéw — petna gwiazda.

Obliczeniowy prad szczytowy obcigzenia szczytowego obwodu 5 w miejscu zainstalowania
przektadnika Ig:

1
lg= 1 = 15,52 A
J3[0,410,93
1,200, =1, - warunek wymagany
120A>=15,52 A - warunek spetniony
Obcigzenie przewodow fazowych po stronie wtdrnej przektadnika:
Sem=Su1 Sem= 0,01 =0,01 VA
S 0,01
ZFM = | F'\I/IZ ZFM = 52 = 0,0004 Q

dzie:
iu — pobdr mocy przez uktad pomiarowy — elektroniczny licznik energii [VA]
Z:v — impedancja obcigzenia przewoddw fazowych przektadnika, w [Q]
l.ep’ —znamionowy prad strony wtdérnej przektadnia prgdowego, w [A]
Do zasilania urzadzen pomiarowych strony wtdrnej przektadnia pragdowego wykorzystano
przewody Cu 2,5 mm?. Dtugo$¢ 1 przewodu obwodu strony wtérnej nie przekracza 3 m.
Stad rezystancja przewodu strony wtérne;j:
Rc =0,021 Q
Rezystancja przewodu powrotnego:
Rwn =R =0,021Q
Rezystancja zaciskow i potgczen:
Rt =0,05Q
Obcigzenie catkowite strony wtoérnej:

Zu= \/(Zpy +R, +0,5[R )2 +(0,75[Ry)?) +R,

Zw = +/(0,0004 40,021 +0,5,021)” +(0,75 [[0,021)’) +0,05=0,09 Q
Obcigzenie przektadnika:

s=(.,") z, S=5°[0,09=2,25 VA
0,250, <S<S5S, - warunek wymagany
0,625VA<2,25VA<2,5VA - warunek spetniony

Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny przektadnika o I,pp = 100 A wynosi:
lther =60 L lpp=6 kA

L 15 S liner - warunek wymagany
2,73 kA< 6 kA - warunek spetniony
layn= 1501 lnpp = 15 kA

iy < 1y - warunek wymagany

14,24 kA < 15 kA - warunek spetniony
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9.4.6. Zbiorcze zestawienie wynikéw obliczen

Tab. 9.4.6. Zestawienie obliczen elektrycznych obcigzenia, skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej oraz spadkéw napie¢ w Gmachu B.



9.4.6. Zbiorcze zestawienie wynikow obliczen

Tab. 9.4.6. Zestawienie obliczen elektrycznych obcigzenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz spadkéw napie¢ w Gmachu B.

u, . Przekréj , 1[m] 6 . < =(k*
Lp. o'::l’:;au Opis [':":f] Zasilanie | ks |cos @ (obl) | 1s [A] k?l’)‘l’a L'Z:a iy jz‘z’:‘r’l:’a laa [A] | Kior | Kior "‘["Ak]“ (naje. | {m/Q* R (me)/m] [m(’: /| RImO1| X[m0l | Z(ma) A[l/’;" M[’;‘]’“ Al::f (Z;"bi‘z‘l.) z::::p "'i';;"” i tor2ls [:17(';] [:1“';] [::‘;;‘] [).::i:] [n':lr;] [:11‘;] R, [mQ] | X, (ma] | z, [ma] t[";;' L IAT | Loy [A] | 12101
vl S [mm?] obw.) [ mm9
1 GG-1 LK nn-0,4 kV GG-RG "Sekcja 1" | 151,71 1,00| 0,93 400 235,46 | YAKXS 4 240,0 D, E 451,0 | 0,80 | 1,00 | 360,8 79 33 0,126 0,080 9,975 6,320 11,808 1,18 1,5 TAK 315 gG 347,6 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 23,799 | 29,950 | 38,255 | 5,0 | 4569,4| 2268 TAK
2 1 Pofaczenia wewnatrz RG | 151,71 1,00] 0,93 | 400 |23546| Paoxs| s 200,0 G 482,0 | 1,00 | 1,00 | 482,0 4 56 0,089 0,080 | 0357 | 0320 | 048 | 0,05 0,1 TAK 320 |Elektron| 320,0 | TAK | 3,110 [ 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 24,514 | 30,590 | 39,201 | 5,0 [ 4459,1| 2304 | TAK
3 | 0.RPPoz-P WLZ RG-RPPoz-P 21 1,00| 0,8 400 37,89 | NHXH 5 35,0 B2,C 147,0 | 0,96 | 1,04 | 146,8 5 56 0,510 0,080 2,551 0,400 2,582 0,04 2,5 TAK 125 gG 137,9 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 28,902 | 30,750 | 42,201 | 5,0 | 4142,1| 713 TAK
4 12 WLZ RG-WLZ2 50 1,00] 0,95 | 400 | 7597 | vaky | 4 50,0 B2 92,0 | 0,96 | 1,06 | 93,6 80 56 0,357 0,080 | 28571 | 6,400 | 29,279 | 0,96 2,5 TAK 80 oG 88,3 TAK | 3,110 | 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 80,943 | 42,750 | 91,539 | 5,0 | 1909,6 | 432 | TAK
5 1.6 WLZ RG-RBKD 37,5 1,00 1 400 54,13 LgY 5 25,0 F 110,0 | 0,96 | 1,06 | 111,9 6 56 0,714 0,080 4,286 0,480 4,313 - - - 80 gG 88,3 TAK 3,110 | 16,510 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 34,771 | 30,910 | 46,524 | 5,0 | 3757,2 432 TAK
6 175 Pofaczenia wewnatrz RG 0,01 1,00 093 [ 230 | 005 | Lgv 3 15 B1 170 | 0,74 0,96 | 12,1 2 56 11,905 0,080 | 23,810 | 0,160 | 23,810 | 0,00 0,1 TAK 2 oG 2,2 TAK | 3,110 | 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 37,265 | 23,390 | 43,997 | 0,2 [39730] 10 | TAK
7 1.7 WLZ RG-RCW10 100,6 1,00| 0,8 400 181,50 | YKXS 5 95,0 B1, F 342,0 | 0,86 | 0,91 | 267,6 88 56 0,188 0,080 16,541 7,040 17,977 1,37 2,5 TAK 225 Ter-mag| 225,0 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 71,770 | 44,030 | 84,200 | 5,0 | 2076,0| 1800 TAK
8 18 Pofaczenia wewnatrz RG 10 1,00] 093 [ 400 | 1552 [ Lgv 5 35,0 B1 110,0 | 1,00 [ 0,96 | 105,6 1 56 0,510 0,080 | 0510 | 0,080 | 0516 | 0,00 0,1 TAK 100 |Ter-mag| 1000 | TAKk | 3,110 [ 16,510( 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 25,280 | 30,110 | 39,315 | 5,0 [ 4446,1| 1200 | TAK
9 1.8.1 RG-Rezerwa 0 1,00| 0,8 400 0,00 YKYzo 5 10,0 B2, E 46,0 | 096 | 0,91 | 40,2 95 56 1,786 0,080 169,643 | 7,600 169,813 0,00 2,5 TAK 35 gG 38,6 TAK 3,110 | 16,510 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 515,764 | 45,150 | 517,737 | 5,0 | 337,6 154 TAK
10 183 RG-Rezerwa 0 1,00 08 | 400 | 000 [YDYio| 5 6,0 B2,E | 340 |096] 091 | 29,7 95 56 2,976 0,080 | 282,738 7,600 | 282,840 0,00 2,5 TAK 25 oG 27,6 TAK | 3,110 | 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 843,740 | 45,150 | 844,948 | 50| 2069 | 1202 | TAK
11 1.8.4 RG-Kurtyna 10 1,00| 0,93 400 15,52 | YDYzo 5 4,0 B2, E 26,0 [ 0,96 1,06 | 26,5 70 56 4,464 0,080 312,500 | 5,600 | 312,550 1,97 2,5 TAK 20 gG 22,1 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 930,050 [ 41,150 | 930,960 | 0,2 | 187,8 160 TAK
12 1.10 Gniazdo serwisowe w RG 1 1,00] 093 | 230 | a68 | Lev 3 2,5 B1 230 | 0,74 0,96 | 16,3 2 56 7,143 0,080 | 14,286 | 0,160 | 14,287 | 0,05 0,1 TAK 16 [3 160 | TAK | 3,110 [ 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 27,741 | 23,390 | 36,286 | 0,2 | 4817,3] 160 | TAK
13 GG-2 | LKnn-0,4 kV GG-RG "Sekcja 2" | 143,76 1,00] 0,93 | 400 [22322] vakxs| 4 240,0 D,E | 4510 [ 080 1,00 [3608] 79 33 0,126 0,080 | 9,975 | 6320 | 11,808 | 1,12 15 TAK 315 oG 3476 | TAK | 3,110 [ 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 23,799 | 29,950 | 38,255 | 5,0 | 4569,4| 2268 | TAK
14 2 Potaczenia wewnatrz RG 143,76 1,00| 0,93 400 223,12 | P4OX5 5 200,0 G 482,0 | 1,00 | 1,00 | 482,0 4 56 0,089 0,080 0,357 0,320 0,480 0,04 0,1 TAK 320 Elektron| 320,0 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 24,514 | 30,590 | 39,201 | 5,0 | 4459,1| 2304 TAK
15 | 0.RPPoz-R WLZ RG-RPPoz-R 21 1,00 08 | 400 | 37,8 [ NHXH | 5 35,0 B2,C | 147,0 | 0,96 | 1,04 | 146,8 5 56 0,510 0,080 | 2,551 | 0,400 | 2,582 | 0,04 2,5 TAK 125 oG 1379 | TAK | 3,110 [ 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 28,902 | 30,750 | 42,201 | 5,0 [ 41421 713 | TAK
16 2.2 WLZ RG-WLZ1 80 1,00| 0,95 400 121,55 LgY 4 70,0 B1, F 171,0 [ 0,96 | 1,06 | 174,0 92 56 0,255 0,080 23,469 7,360 24,596 1,29 2,5 TAK 125 gG 137,9 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 70,739 | 44,670 | 83,662 | 50 | 2089,4| 675 TAK
17 2.4 RG-Q2.4 20 1,00] 093 | 400 | 31,08 [ vaky | 4 25,0 B2,E | 63,0 |096] 1,06 | 64,1 80 33 1,212 0,080 | 96,970 | 6,400 | 97,181 | 1,24 2,5 TAK 50 oG 55,2 TAK | 3,110 | 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 217,739 | 42,750 | 221,896 | 50| 787,8 | 280 | TAK
18 2.5 WLZ RG-T2 60,4 1,00| 0,93 400 93,74 | YKYzo 5 50,0 B2, E 118,0 | 0,96 | 1,06 | 120,1 50 56 0,357 0,080 17,857 4,000 18,300 0,73 2,5 TAK 80 gG 88,3 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 59,514 | 37,950 | 70,584 | 5,0 | 2476,5| 432 TAK
19 2.7 Pofaczenia wewnatrz RG 39 1,00 08 | 400 | 70,36 [ Lgv 5 70,0 B1 171,0 | 1,00 | 0,96 | 164,2 1 56 0,255 0,080 | 0255 | 0,080 | 0267 | 0,01 0,1 TAK 160 |Ter-mag| 1600 | TAK | 3,110 16,510 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 24,540 | 30,110 | 38,843 | 5,0 [ 4500,1| 1200 | TAK
20 2.7.1 WLZ RG-RD 5 1,00| 0,93 400 7,76 | YDYio 5 10,0 B2, E 46,0 | 096 | 1,06 | 46,8 70 56 1,786 0,080 125,000 | 5,600 125,125 0,40 2,5 TAK 32 gG 35,3 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 273,800 [ 41,150 | 276,875 5,0 | 631,3 131 TAK
21 2.7.2 WLZ RG-TS1 12 1,00 08 | 400 | 21,65 | yOY20 | 5 10,0 B2,E | 46,0 | 0,96| 1,06 | 46,8 70 56 1,786 0,080 | 125,000| 5,600 | 125125 0,97 2,5 TAK 35 oG 386 | TAK | 3,110 | 16,510 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 273,800 | 41,150 | 276,875 | 5,0 | 631,3 | 154 | TAK
22 2.7.3 WLZ RG-TS2 12 1,00| 0,8 400 21,65 | YDYio 5 10,0 B2, E 46,0 | 096 | 1,06 | 46,8 70 56 1,786 0,080 125,000 | 5,600 125,125 0,97 2,5 TAK 35 gG 38,6 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 273,800 [ 41,150 | 276,875 5,0 | 631,3 154 TAK
23 2.7.4 WLZ RG-Winda3 10 1,00 08 | 400 | 1804 | vaky [ 4 25,0 B2,E | 63,0 |096| 1,06 | 64,1 50 33 1,212 0,080 | 60,606 | 4,000 | 60,738 | 0,40 2,5 TAK 40 8G 44,1 TAK | 3,110 | 16,510] 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 145,012 | 37,950 | 149,896 | 5,0 | 1166,1| 176 | TAK
24 2.8 Potaczenia wewnatrz RG 5 1,05| 0,93 400 8,15 LgY 5 25,0 B1 89,0 | 1,00 | 0,96 | 85,4 1 56 0,714 0,080 0,714 0,080 0,719 0,00 0,1 TAK 50 gG 55,2 TAK 3,110 | 16,510| 0,370 | 0,400 | 9,975 | 6,320 | 25,871 | 30,110 | 39,698 | 5,0 | 4403,2 245 TAK
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Nazwa . Moc - Un Typ |Liczba Pr?ekréj Sposob lad Kor : [r.n] 6 . \ . AUy | AUyqo, |AUgSA| 1, [A] char. |L=(k*1,)/ Rir X1r Ris | Xiges Rys Xis tuy
Lp. obwodu Opis (kW] Zasilanie | kus | cos @ (T\t;ll.) Ig [A] kabla | iyt . [zyfy . ulozenia lag [A] | Kior | Kor_t [;\] (::::i) [m/fg] R'[Q/m] [X'[Q/m]| R[Q] | X[Q] | Z[Q] (%] (9] | Usaop |(zabezp) | zabezp. | 1,45 ld_kor2ly ma] | may | mal | ma | may | (mal R [Q] | X, [Q] | Z[Q] 5] 1 [A] | Lyt [A] | 121y
mm ) | mm




TOM |

M KTM ENGINEERING

x
b

Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

Gdansk, dn. 29.07.2016

OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy remontu rozdzielni gtéwnej w budynku
,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
inst. elektroenerg. | mgrinz. Marek Szweda POM/0210/POOE/13

Sprawdzajgcy:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
inst. elektroenerg. | mgr inz. Antoni Poniecki 954/Gd/82
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K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

11.Rysunki

11.1. Wykaz rysunkéw

11.1.1. Plany zagospodarowania terenu

E1.1 - Plan zagospodarowania terenu.
E1.2 - Plan zagospodarowania terenu. LK nn-0,4 kV.

E1.3 - Plan zagospodarowania terenu. Stacja transformatorowa, LK nn-0,4 kV.

11.1.2. Rzuty i widoki budynku

E2.1 - Rzut Budynku B Wydziatu Chemicznego. Poziom -1. Stan istniejgcy i projektowany.

E2.2 —Rzut Budynku A Wydziatu Chemicznego. Poziom -1. Stan istniejgcy i projektowany.

11.1.3. Schematy

E3.1/A —Schemat zasadniczy RGnn — sekcja sity w budynku CH ,A”. Stan istniejacy.

E3.1/B — Schemat zasadniczy RGnn — sekcja sity w budynku CH ,A”. Stan projektowany.

E3.2/A —Schemat zasadniczy RGnn — sekcja oswietlenia w budynku CH ,,A”. Stan istniejacy.
E3.2/B — Schemat zasadniczy RGnn — sekcja oswietlenia w budynku CH ,A”. Stan projektowany.
E3.3/A — Schemat zasadniczy RGnn w budynku CH ,,B”. Stan istniejacy.

E3.3/B — Schemat zasadniczy RGnn w budynku CH ,,B”. Stan projektowany.

11.1.4. Widoki i rysunki uzupetniajgce

E4/A — Widok rozdzielnicy RGnn w budynku CH ,,B”. Stan istniejacy.
E4/B — Widok rozdzielnicy RGnn w budynku CH ,,B”. Stan projektowany.

Projektant:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

inst. elektroenerg. | mgrinz. Marek Szweda POM/0210/POOE/13
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LE Licznik enerqii Elektroniczny licznik energii elektrycznej . 80-233 Gaarisk, ul. Narutowicza 11/12 i
LR na Politechnice Gdarskigj
UWAGI - = oP Ogranicznik przepiec Typ B+C E-mail: biuro@ktmeng.pl /
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tor r POMOZIOPOCES Projekt wykonawezy |, ;GDANSK Schemat zasadniczy RG
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Biuro projektow: Inwestor: Przedmiot opracowania:

UWAGI -

1. Uklad sieci: zasilanie — TN=C; odptywy — TN=C lub TN-S,
2. Ukfad automatyki SZR winien by¢ wyposazony w wbudowany UPS,
. Uklad automatyki SZR winien byc wyposazony w wejscie umozliwiajgce po doprowadzeniu sygnatu 230VAC z zewnetrznego przycisku PWP (styk NC) odiqczenie zasilania,

. Analizatory parametréw sieci winny posiada¢ mozliwosé archiwizacji danych pomiarowych (rejestracja profilu mocy),

3

4

5. Liczniki energii oraz analizatory parametrow sieci winny by¢ potqczone w petli komunikacyjnej wykorzystujqcej interfejs RS485,

6. Rozlqczniki bezpiecznikowe z sygnalizacjq przepalenia wkfadki winny posiada¢ wyprowadzony styk pomocniczy na wspding listwe zaciskowg.

Diagram fqczen SZR

L1 L2

| 1 |
\Q1 \QSP \QZ

'KTM ENGINEERING" Marek Szweda
83-330 Zukowo, Pgpowo ul. Lesna 4
Telefon: 535 100 601
E-mail: biuro@ktmeng.pl

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 Gdarisk, ul. Narutowicza 11/12

Projekt remontu rozdzielni glownej
w budynku "Gmach B"
na Politechnice Gdanskigj

Projektowat: | mgr inz. Marek Szweda Stadium opracowania: |Adres inwestyciji:
upr. nr POMI210/POOE/ : GDANSK
P Y ekt Wyl kona wezy ul. G. Narutowicza 11/12
Opracowat: Format: Skala:

mgr inZ. Piotr Maliszczak

A3

Nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy RG
STAN PROJEKTOWANY

Diagram 2A0
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\ 0 Z Z 0

Sprawazit: | mgr inz. Antoni Poniecki
upr. nr 954/Gd/82

Data:

07.2016
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Biuro projektow: Inwestor: Przedmiot opracowania:
" n . . . e .
KTM ENGINEERING" Marek Szweda POLITECHNIKA GDANSKA Projekt remontu rozdzielni gfdwnej
83-330 Zukowo, Pepowo ul. Lesna 4 " "
Telefon: 535 100 601 80-233 Gaarisk, ul, Narutowicza 11/12 w budynku "Gmach B"
e E-mail: biuro@ktmeng.pl na Politechnice Gdanskiej
1. Uklad sieci: zasilanie — TN—C: odplywy — TN—C Projektowal: mgrjgé A%g;@f;ggg% Stadium opracowania: AdreSérst%gK Nazwa rysunku:
upr. nr ; ,
Opracowat: Format: Skala:

mgr inZ. Piotr Maliszczak

A3

STAN PROJEKTOWANY

Sprawazit: | mgr inz. Antoni Poniecki
upr. nr 954/Gd/82

Data:

07.2016

Numer rewizii:

Numer rysunku:

E 4.6/B
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Biuro projektow:

"KTM ENGINEERING" Marek Szweda
83-330 Zukowo, Pepowo ul. Lesna 4

Telefon: 535 100 601
E-mail: biuro@ktmeng.pl

Projektowal: | mgr inz. Marek Szweda
upr. nr POM/0210/POOE/13
Opracoual. mgr inz. Piotr Maliszczak
Sprawazit: | mgr inz. Antoni Poniecki
upr. nr 954/Gd/82
Inwestor:

POLITECHNIKA GDANSKA

80-233 Gdarnisk, ul. Narutowicza 11/12

Stadium opracowania: |Adres inwestycji:
' DANSK
Projekt wykonawezy |,, & Reruowicza 1112

Format; Skala:

A3 -

Data: Numer rewizji:

07.2016 1
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UWAGI -

1. Rozdzielnica stojgca na cokole 100mm,

2. Glebokose rozdzielnicy: 400 mm,

3. Stopien ochrony rozdzielnicy: 1P40,

4. Wprowadzenia kabla zasilajgcego od dofu,

5. Kolor RAL 7035 (standardowy — jasnoszary),
6. Symbolem: "+

7.

Na elewacji rozdzielnicy nalezy umiescic analizatory parametrow sieci.

" oznaczono aparaty i urzqdzenia wyposazone w uklad kontroli zadziatania/przepalenia wkiadki bezpiecznikowej,

Przedmiot opracowania:

Projekt remontu rozdzielni glownej
w budynku "Gmach B"
na Politechnice Gdanskigj

Nazwa rysunku:

Widok rozmieszczenia elementow w RG
STAN PROJEKTOWANY

Numer rysunku:

E4.7/B
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UWAGI :
1. Uklad sieci: zasilanie — TN=S; instalacja odbiorcza — TN-S,
2. Schemat stanu istniejgcego moze odbiega¢ od rzeczywistego — w razie problemdow wezwa¢ projektanta.
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Biuro projektow: Inwestor: Przedmiot opracowania:
"KTM ENGINEERING" Marek Szweda POLITECHNIKA GDANSKA Projekt remontu rozdzielni glownej
83-330 Zukowo, Pepowo ul. Lesna 4

Telefon: 535 100 601
E-mail: biuro@ktmeng.pl

80-233 Gdarisk, ul. Narutowicza 11/12

w budynku "Gmach B"
na Politechnice Gdanskigj

Projektowat: | mgr inz. Marek Szweda
upr. nr POM/0210/POOE/13

Stadium opracowania: |Adres inwestygji:

Projekt wykonawczy | , , GDANSK

ul. G. Narutowicza 11/12]

Nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy RGa, RWind

Opraconet |y . pit Malszozak ol ag | STANISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
Sprawadzil: | mgr inz. Antoni Poniecki Data: Numer rewizii: Numer rysunku:
upr. nr 954/Gd/82 072 0 76 1 E 5
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1. Uklad sieci: zasilanie — TN=S; instalacja odbiorcza — TN=S fub TN-=S,
2. Schemat stanu istniejgcego moze odbiega¢ od rzeczywistego — w razie problemow wezwa¢ projektanta,

LK PWP
2xHDGs 5x1,5 20

TTTT T

13]14]23]24]33[34[43]44

LK PWP-3,4
LK PWP-3,4
HDGs 5x1,5 zo0
LK PWP-1,2
HDGs 5x1,5 zo

~
)

Q

U

= ATHOGs 5415 20
=

2o ]

S

2A G

CITLTLIR
muuud

RWCT

O wejscie glowne

'KTM ENGINEERING" Marek Szweda

83-330 Zukowo, Pgpowo ul. Lesna 4
Telefon: 535 100 601
E-mail: biuro@ktmeng.pl

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 Gdarisk, ul. Narutowicza 11/12

Projekt remontu rozdzielni glownej
w budynku "Gmach B"
na Politechnice Gdanskigj

Projektowat: | mgr inz. Marek Szweda Stadium opracowania: |Adres inwestyciji:
upr. nr POMI210/POOE/ : GDANSK
P Y ekt Wyl kona wezy ul. G. Narutowicza 11/12
Opracowat: Format: Skala:

mgr inZ. Piotr Maliszczak

A3

Nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy RPPoz
STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Sprawazit: | mgr inz. Antoni Poniecki
upr. nr 954/Gd/82

Data:

07.2016

Numer rewizii:

Numer rysunku:
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1. Rozdzielnica stojgca Profi+ wg wytycznych firmy EATON, N
2. Glebokos¢ rozdzielnicy: 300 mm,
3. Stopien ochrony rozdzielnicy: P30,
4. Wprowadzenia kabla zasilajgcego od dolu,
5. Kolor RAL 7035 (standardowy — jasnoszary).
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Legenda
Symbol Oznaczenie| Aparat elektryczny UWAGI
RBM Roziqcznik bezpiecznikowy | Rozigeznik bezpiecznikowy do zabudowy modufowej
SBK Stycznik Stycznik do kondensatorow [
=
EKM Kondensator Energetyczny kondensator mocy niskiego napigcia 5
w)
Drawik Diawik ochronny niskiego napiecia N 425
RWM Requlator Requlator wspotczynnika mocy (2 wejécia prqdowe)
LAM Lampka sygnalizacyjna Sygnalizacja alarmu — kolor 76fty
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. Bateria o mocy 37,5 kvar (2,5:5:10:20),

. Stopien tlumienia p=14% (fr=134Hz),

. Rozdzielnica stojqca na cokole 100mm,

. Glebokose rozdzielnicy: 300 mm,

. Stopien ochrony rozdzielnicy: P40,

. Wprowadzenia kabla zasilajgcego od dofu,

. Kolor RAL 7035 (standardowy — jasnoszary).

83-330 Zukowo, Pgpowo ul. Lesna 4

Telefon: 535 100 601
E-mail: biuro@ktmeng.pl

80-233 Gdarisk, ul. Narutowicza 11/12
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K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdariskiej

12. Zestawienia montazowe i demontazowe

12.1. Zestawienia montazowe

12.1.1. Rozdzielnica RG

Tab. 12.1.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania rozdzielnicy RG

Jedn.

l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Wytacznik mocy MCCB 3-bieg. (selektywny)
1 WM U,=690V l,=400 A 2 kpl.
|n_wyiqczalny =50 kA |n_zachza|ny =105 kA
Roztacznik mocy MCCB 3-bieg.
3 RM U,=690V l,=400 A 1 kpl.
|n_zachza|ny =105 kA
Wyzwalacz wzrostowy do wytgcznika i roztgcznika mocy
4 WW U.=230VAC 3 szt.
4 Blokada mechaniczna do napedu zdalnego 1 kpl.
5 Element stykowy do MCCB (styk pomocniczy NO) 3 szt.
6 Element stykowy do MCCB (styk pomocniczy NC) 6 szt.
7 M Naped zdalny do MCCB 3 kpl.
8 SZR Modut automatyki SZR (z wbudowanym UPS) 1 kpl.
9 PP Przektadnik pragdowy. 400/5 A/A 5VA kl. 0,5 8 szt.
10 APS Analizator parametréw sieci z archiwizacjg danych ) kpl,
pomiarowych
1 RBS Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3-bieg. NHOO ) kpl.

do zabudowy na ptycie

12 oP Ograniczniki przepieé klasy B+C 2 szt.

Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 3-bieg. NHOO

13 RBL z sygnalizacjg zadziatania (modut kontroli wktadki bezp.) 10| kel
14 RBL Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 3-bieg. NH2 4 kpl.
z sygnalizacjg zadziatania (modut kontroli wktadki bezp.)
15 PP Przektadnik pragdowy. 250/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 9 szt.
16 PP Przektadnik pradowy. 150/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 15 | szt
17 PP Przektadnik pragdowy. 100/5 A/A 2,5VA kl. 1 12 | szt
18 LE Licznik energi 3F - pom. pétposredni - JIBUS/MODBUS 12 | kpl.
Wytacznik mocy MCCB 3-bieg.
19 WM U, =690V l, =250 A 1 | kpl
In_wychzalny =36 kA In_zafaczalny =76 kA
Wyzwalacz wzrostowy do wytgcznika i roztgcznika mocy
20 Ww U.=24VDC 1 szt.
Wytacznik mocy MCCB 3-bieg.
21 WM U,=690V l,=160 A 1 kpl.
In_wychzalny =18 kA In_zafaczalny =36 kA
Wytacznik mocy MCCB 3-bieg.
9 WM U,=690V l,=100 A 1 kpl.

In_wyl‘qczalny =18 kA In_zafaczalny =36 kA
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Wyzwalacz wzrostowy do wytgcznika i roztgcznika mocy
23 WW U.=24VDC 1 | szt
24 RBM Roztgcznik bezp. 1-bieg. do zabudowy modut. CH10x38 1 kpl.
25 Zl Zasilacz impulsowy 230VAC/24VDC 15VA 1 kpl.
26 RBM Roztgcznik bezp. 3-bieg. do zabudowy modut. D02 9 kpl.
27 LE Licznik energi 3F - pom. bezposredni 63A - JBUS/MODBUS | 12 | kpl.
28 ST Stycznik instalacyjny AC-1 63A U,=230VAC 1 kpl.
29 ZEGAR Astronomiczny zegar sterowniczy 1-kanatowy 1 kpl.
30 AZ Automat zmierzchowy wraz z czujnikiem zmierzchowym 1 kpl.
31 RBM Roztacznik bezp. 3-bieg. do zabudowy modut. CH10x38 9 kpl.
32 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 1-bieg. B6 1 szt.
33 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 1-bieg. B10 9 szt.
34 WN Wytacznik instalacyjny nadpragdowy 1-bieg. B16 3 szt.
35 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 1-bieg. B20 3 szt.
36 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg. B16 1 szt.
37 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg. B20 1 szt.
38 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg. B25 1 szt.
39 Modutowy blok listew rozdzielczych 125A — 6 odptywdéw 1 szt.
40 Modutowy blok listew rozdzielczych 125A — 9 odptywdéw 1 szt.
Wytacznik instalacyjny réznicowopradowy z modutem
41 WNR nadpragdowym 1-bieg. B16 30mA 1 szt.
42 GN Gniazdo instalacyjne 1F do zabudowy na szynie TH35 1 kpl.
43 NH2 Wktadka topikowa o rozmiarze NH2 gG 6 szt.
44 NHOO0 Whktadka topikowa o rozmiarze NHOO gG 24 | szt
45 DO Wktadka topikowa o rozmiarze DO1 i/lub D02 gG 6 szt.
46 CH Whktadka topikowa o rozmiarze CH10x38 gG 22 szt.
47 X Ztaczka szynowa gwintowana do 4 mm? 152 | szt.
48 X Ztaczka szynowa gwintowana do 10 mm? 44 | szt.
49 X Ztaczka szynowa gwintowana do 4 mm? - zétto-zielona 5 szt.
50 Kieszen na schematy DIN A4 1 kpl.
Obudowa stojgca IP40 w | klasie ochronnosci.
51| Obudowa Wyrj’r?iary: 2000x1000x400 1] kel
Obudowa stojgca IP40 w | klasie ochronnosci.
52 | Obudowa Wymiary: 2000x800x400 1] kel
Obudowa stojgca IP40 w | klasie ochronnosci.
>3 | Obudowa Wymiary: 1800x600x400 1] kel
54 Cokot Cokét do obudowy stojgcej wysokosci 100mm 3 kpl.
. Naklejka ostrzegawcza
55 | Etyketa »Nie dotykaé!JUrzadzen?e elektryczne” 4 szt.
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12.1.2.

Rozdzielnica RBKD

Tab. 12.1.2. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania rozdzielnicy RBKD

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 RBM Roztgcznik bezp. 3-bieg. do zabudowy modut. D02 4 kpl.
2 RBM Roztgcznik bezp. 1-bieg. do zabudowy modut. CH10x38 5 kpl.
Stycznik do baterii kondensatoréw
3 SBK Q=12,5kvar U,=230VAC 3| kel
Stycznik do baterii kondensatoréw
4 SBK Q=20kvar U,=230VAC 1] kel
Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia
> | EKM Q=2,5kvar U,=440VAC L] kel
Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia
6| EM Q=5kvar U,=440VAC L] kel
Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia
7| EM Q=10kvar U,=440VAC L] kel
Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia
8] FEM Q=20kvar U,=440VAC L] kel
9 Diawik o 14% wspodtczynniku ttumienia dla napiecia 4 kol
uktadu 400V pl-
10 DO Wktadka topikowa o rozmiarze DO1 i/lub D02 gG 12 szt.
11 CH Whktadka topikowa o rozmiarze CH10x38 gG 5 szt.
12 RWM Regulator wspdtczynnika mocy (2 wejscia pragdowe) 1 kpl.
13 LAM Gtéwka lampki sygnalizacyjnej ptaska zotta 1 szt.
14 LAM tacznik mocujacy do lampki sygnalizacyjnej 1 szt.
15 LAM Dioda LED do lampki sygnalizac. biata U;=230VAC 1 szt.
16 X Modutowy blok listew rozdzielczych 125A — 13 odptywéw | 1 kpl.
17 Kieszen na schematy DIN A4 1 kpl.
Obudowa stojgca IP40 w | klasie ochronnosci.
18 | Obudowa Wymiary: 1600x425x400 1 kpl.
19 Cokdét Cokdt do obudowy stojgcej wysokosci 100mm 1 kpl.
. Naklejka ostrzegawcza
20| Etykieta »Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne” 1 szt.
21 Wentylator z filtrem i z termostatem U;=230VACP,=80W | 1 kpl.
12.1.3. Rozdzielnica RPPoz
Tab. 12.1.3. Zestawienie podstawowych materiatéw do doposazenia rozdzielnicy RPPoz
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 RPPo3 Kom|f)|et.na sprefabrykow’ana rozdzielnica RPPoz 1 kpl, Rozdzielnica istnicjaca
(rozdzielnice nalezy pobrac z magazynu Inwestora)
2 NHOO0 Wktadka topikowa o rozmiarze NHOO gG 3 szt.
3 Cokét Cokét do obudowy stojgcej Eaton Profi+ (szer. obud. 1 kol EATON
600m, gteb. 300mm) wysokosci 100mm P BPZ-FS-600/1
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12.1.4. Linie kablowe nn-0,4 kV

Tab. 12.1.4.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania trasy PPoz dla obw. RPPoz, RG na

odcinku RG — RPPoz (zasilanie podstawowe)

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kabel wielozytowy ognioodporny
1 Kabel nn NHXH 5x35 5 m
Mocowanie Obejmy dystansowe do prowadzenia
2 przewodu NHXH o érednicy do 32 mm? 8 szt.
przewodu . .
(system mocowania tras kablowych PPoz)
Mocowanie | Sruba wraz z kotkiem rozpreznym metalowym o érednicy
3 . 2. , . 8 szt.
obejm 6 mm~ i dtugosci 40 mm
4 Tuleja Koncéwka kablovx,/a (tu!eja) do zal2<onczen|a kabla o 10 | szt
srednicy 35 mm

Tab. 12.1.4.2. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania trasy PPoz dla obw. RPPoz, RG na

odcinku RG — RPPoz (zasilanie rezerwowe)

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kabel wielozytowy ognioodporny
1 Kabel nn NHXH 5x35 5 m
Mocowanie Obejmy dystansowe do prowadzenia
2 przewodu NHXH o érednicy do 32 mm? 8 szt.
przewodu . .
(system mocowania tras kablowych PPoz)
Mocowanie | Sruba wraz z kotkiem rozpreznym metalowym o érednicy
3 . 2. , . 8 szt.
obejm 6 mm~ i dtugosci 40 mm
4 Tuleja Koncowka kablovslla (tu.IeJa) do zal2<onczen|a kabla o 10 | st
Srednicy 35 mm

Tab. 12.1.4.3. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania trasy PPoz dla obw. RG-RPPoz-PWP

na odcinku RG — RPPoz

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 Przewdd Przewdd ognioodporny 5 m
PPoz HDGs 3x1,5 zo 300/500V PH90
. Obejmy dystansowe do prowadzenia
2 M(r)l:::\/\;asme przewodu HDGs 10 | szt.
y Os. (system mocowania tras kablowych PPoz)
Mocowanie | Sruba wraz z kotkiem rozpreznym metalowym o $rednicy
3 . . - 10 szt.
obejm 6 mm?2 i dtugosci 40 mm
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Tab. 12.1.4.4. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania linii kablowej nn RG-RBKD

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 Kabel nn Kabel jednozytowy LgY 25 24 m
2 Kabel nn Kabel jednozytowy LgY 16 6 m
3 Kabel nn Kabel wielozytowy YDYzo 3x2,5 12 m
. Uchwyty kablowe do prowadzenia kabla nn Tab.
Mocowanie . C
4 (wieszak kablowy) w istniejgcym kanale kablowym 12.1| szt
przewodu 71
5 Tuleja Koncowka kabl?wa (jculeja).do zakoznczenla kabla o 10 | st
Srednicy 16 i 25 mm

Tab. 12.1.4.5. Zestawienie podstawowych materiatow do przetozenia istniejgcych linii kablowych RWind-
RZ, RWind-TS1, RWind-TS2 do rozdzielnicy RG (proj. obwody RG-RZ, RG-TS1, RG-TS2).

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kabel wielozytowy
1 | Kabelnn VDY 5x10 9 m
Puszka Puszka taczeniowo-rozgatezna IP54
2 , . 2 3 szt.
rozgatezna dla przewodu o przekroju 10-95mm
3 Rura Rura ostonowa dwus$cienna z HDPE o #110 0,5 m
ostonowa
Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl.
4 - . . 3 kpl.
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120

Tab. 12.1.4.6. Zestawienie podstawowych materiatdéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RGa-
T2, RGa-rezerwal, RGa-rezerwa2 do rozdzielnicy RG (proj. obwody RG-T2, RG-rezerwal, RG-rezerwa2).

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kabel wielozytowy
1 | Kabelnn YKY30 5x10 3 m
Kabel wielozytowy
2 | Kabelnn YKY30 5x6 3 m
3 Puszka Puszka taczeniowo-rozgatezna IP54 5 ot
rozgateina dla przewodu o przekroju 10-95mm? '
4 Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl. 3 kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 P
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Tab. 12.1.4.7. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RG-
RCW10, CC RG-RCW10 do rozdzielnicy RG (proj. obwody RG-RCW10, CC RG-RCW10).

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Rura -
1 Rura ostonowa dwuscienna z HDPE o §110 0,5 m
ostonowa
) Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl. 5 kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 P

Tab. 12.1.4.8. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RG-
WLZ1, RG-WLZ2, RG-Winda do rozdzielnicy RG (proj. obwody kablowych RG-WLZ1, RG-WLZ2, RG-

Winda).
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
Kabel jednozytowy
1 | Kabelnn LgY 70 12 m
Puszka Puszka taczeniowo-rozgatezna IP54
2 , ) 2 1 szt.
rozgatezna dla przewodu o przekroju 10-95mm
3 Rura Rura ostonowa dwus$cienna z HDPE o #110 0,5 m
ostonowa
Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl.
4 . . . 3 kpl.
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120

Tab. 12.1.4.9. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RG-
ZKSZR, RG-CPPOZ, RG-CODDYM, RG-PWP do rozdzielnicy RPPoz (proj. obwody kablowych RPPoz-ZKSZR,

RPPoz -CPPOZ, RPPoz -CODDYM, RPPoz -PWP).

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl. 1 Kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 P
12.1.5. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu rozdzielni
Tab. 12.1.5. Zestawienie podstawowych materiatdw do wykonania remontu instalacji w rozdzielni
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 Przewdd Przewdd instalacyjny wielozytowy 11 m
instalacyjny YDYzo 3x2,5
) Przewdd Przewdd instalacyjny wielozytowy 12 m
instalacyjny YDYzo 4x1,5
Rura Rurka ostonowa instalacyjna niepalna
3 . . L 15 m
ostonowa odporna na dziatanie promieni UV
4 Gniazdo Gniazdo natynkowe 230 VAC, 16A, 2P+Z, IP44 1 szt.
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Oprawa Oprawa oswietleniowa 100W P44
5 , . 1 kpl.
osw. (plafoniera prosta z kloszem)
Oprawa Oprawa oswietleniowa awaryjna, LED 3W, IP41, inwerter
6 , 1 kpl.
OSW. + akumulator 1h, bez autotestu (optyka do korytarzy)
L ik o .
7 e(;)cs’;rln tacznik oswietleniowy 230 VAC natynkowy, 16A 1 szt.
Puszka . .
8 |. . Puszka instalacyjna podtynkowa IP54 2 szt.
instalacyjna
12.1.6. Giéwna szyna uziemiajaca

Tab. 12.1.6. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania gtdwnej szyny uziemiajgcej i potaczen

wyréwnawczych w obrebie rozdzielni

] .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 | Bednarka Bednarka z ptaskownika stalowego 15 mb
ocynkowanego na goraco FeZn 25x4
2 Uchwyt Uchwyt systemowy do bednarki 12 | szt
3 Szyna Ptaskownik miedziany P20x3 0,5 m
4 Erzevad Przewody' jednozytowe 0,3 m RG
uziemiajgcy LgYzo 1x50
5 P-r'ZG\-N(.)d Przewodyijednozy’rowe 5 m RPPO3
uziemiajacy LgYzo 1x25
6 P-r'ZG\-N(.)d Przewodyijednozy’rowe 5 m RBKD
uziemiajacy LgYzo 1x16
Przewdd Przewody jednozytowe
/ uziemiajacy LgYzo 1x16 3 m Wiazy
3 P-r'ZG\-N(.)d Przewodyijednozy’rowe 2 m Kratki went.
uziemiajacy LgYzo 1x10
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12.1

7.

Materiaty ogélno-budowlane

Tab. 12.1.7.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do przebudowy kanatu kablowego

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kucie, poszerzenie i wydtuzenie istniejgcego kanatu
1 Kucie kablowego o wymiarach 3x0,25x0,45 0,31 m?
do proj. wymiarow 3,6x0,4x0,45
2 | Katownik thowmk G/W stalowy 100x100x12' 8 -
(zabezpieczony skutecznie przed korozj3)
3 | Zaprawa zaprawa naprawcza do betonu wedtug potrzeb
4 Farba farba do posadzek wedtug potrzeb
5 Farba grunt do muru wedtug potrzeb
grunt
6 Tasma tasma spoinowa szklana wedtug potrzeb
7 Inne |nn.e ma'Ferla’fy do \{vykanczanla elewacji wedtug potrzeb
i powierzchni Scian wewnetrznych
3 Blacha Blac.ha zeberkowa gr.ubosu 4dmm . 04| m?
(zabezpieczona skutecznie przed korozjg)
9 Uchwyt Uchwyt kablowy — wieszak kablowy 28 szt.
Rura -
10 Rura ostonowa dwuscienna z HDPE o #110 0,5 m
ostonowa
11 Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl. 1 kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 P

Tab. 12.1.7.2. Zestawienie podstawowych materiatdw do odnowienia pomieszczenia rozdzielni

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Zaprawa zaprawa naprawcza do betonu wedtug potrzeb
Farba farba do posadzek 7 m?
3 Farba grunt do muru wedtug potrzeb
grunt
4 Tasma tasma spoinowa szklana wedtug potrzeb
5 Gtadz gtadz szpachlowa wedtug potrzeb
6 Farba farba emulsyjna 33 m? wedtug potrzeb
7 Inne mnle ma'Ferla’ry do \{vykanczanla elewacji wedtug potrzeb
i powierzchni $cian wewnetrznych
Farba farba do elewacji (dopasowana do koloru elewac;ji)
8 . ( w celu pomalowania uzupetnionych miejsc po wedtug potrzeb
elewacyjna .
istniejgcych przepustach)
9 I;:::\I;a kratka wentylacyjna odporna na promieniowanie UV 2
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12.2. Zestawienia demontazowe

12.2.1.

Tab. 12.2.1. Zestawienie podstawowych materiatdw do demontazu rozdzielnicy RG

Rozdzielnica RG

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
1 RG Kompletna rozdzielnica z aparaturg rozdzielczg i obudowg | 1 kpl.
12.2.2. Rozdzielnica RGa
Tab. 12.2.2. Zestawienie podstawowych materiatéw do demontazu rozdzielnicy RGa
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 RGa Kompletna rozdzielnica z aparaturg rozdzielczg i obudowg | 1 kpl.
12.2.3. Rozdzielnica RWind
Tab. 12.2.3. Zestawienie podstawowych materiatéw do demontazu rozdzielnicy RWind
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 RWind | Kompletna rozdzielnica z aparaturg rozdzielczg i obudowg | 1 kpl.
12.2.4. Linie kablowe nn-0,4 kV

Tab. 12.2.4.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do demontazu trasy nn dla obw. RG-RGa na
odcinku RG — RGa

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
Kabel wielozytowy
1 | Kabelnn YKY30 5x70 4 m

Tab. 12.2.4.2. Zestawienie podstawowych materiatéw do demontazu trasy nn dla obw. RG-RWind na
odcinku RG — RWind

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
Kabel jednozytowy
1 | Kabel nn LY 25 20 m
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Instalacje elektryczne w pomieszczeniu rozdzielni

12.2.5.
Tab. 12.2.5. Zestawienie podstawowych materiatéw do demontazu instalacji w rozdzielni
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Przewdd Ly . L

1 instalacyjny Przewdd instalacyjny wielozytowy 12 m

2 Gniazdo Gniazdo natynkowe 230 VAC, 16A, 2P+Z 1 szt.

3 Oprlawa Oprawa oswietleniowa 1 kpl.

oSw.
4 t?)c;/l\’/llk tacznik oswietleniowy 230 VAC natynkowy, 16A 1 szt.




