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2. Podstawa opracowania

Podstawa prawna:

zlecenie inwestora

Podstawa techniczna:

uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i firmami

inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen energetycznych w zakresie niezbednym

do projektowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw informacyjnych w skali 1:500

Polskie normy i przepisy obowigzujgce w trakcie projektowania:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) z pdzniejszymi
zmianami

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.03.33.270) z pdzniejszymi zmianami

N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa"

N SEP-E-004 ‘"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa"

pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
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3. Celi zakres opracowania

3.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze  opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej
na remont istniejacej rozdzielni zlokalizowanej w budynku Gmachu B przy ulicy Gabriela
Narutowicza w Gdansku. Rozdzielnia nn-0,4 kV bedgca przedmiotem opracowania jest

rozdzielnig abonencka gtéwna zasilajgca caty budynek Gmachu B.

W celu podniesienia pewnosci i niezawodnosci zasilania oraz zmniejszenia ryzyka szkod
materialnych z tytutu przerw w zasilaniu energia elektryczng zaprojektowane zostaty roboty
elektroenergetyczne na dziatce nr: 403 obreb 55 w jednostce ewidencyjnej gminy Miasta
Gdansk. Projekt obejmuje modernizacje (wymiane wyeksploatowanych urzadzen

elektroenergetycznych istniejgcych) czesci nn-0,4 kV — rozdzielnic w istniejgcej rozdzielni.

3.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

* remont istniejgcych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni gtdwnej

- wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG —kpl. 1
- wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR —kpl. 1
- wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w uktad kompensacji mocy biernej —kpl. 1
- przystosowanie projektowanych aparatéw w RG do zdalnej telemetrii —kpl. 1
- demontaz rozdzielnicy RGa —kpl. 1
- demontaz rozdzielnicy RWind —kpl. 1
- montaz rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPPoz —kpl. 1
- przystosowanie istniejgcych kanatéw kablowych i przepustéw w rozdzielni gtdwnej —kpl. 1
* remont istniejgcej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni gtéwnej
- przystosowanie wewnetrznych linii zasilajgcych do podt. do proj. rozdzielnic —kpl. 1
- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej rozdzielni —kpl. 1

e ochrona przeciwporazeniowa

e ochrona przeciwpozarowa i BHP
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4. Opis techniczny

4.1. Opis stanu istniejgcego

Inwentaryzacja stanu istniejgcego oparta jest na podstawie wizji lokalne;j.

Budynek Gmachu B ,,Gmach B” znajdujacy sie na dziatce nalezacej do inwestora nr 403
obreb 55 gm. Miasta Gdansk jest budynkiem wolnostojagcym zlokalizowanym w sgsiedztwie
budynkéw Gmachu Giéwnego oraz Wydziatu Inzynierii Lagdowej i Srodowiska ,Zelbet”.
Gmach B jest potgczony za pomoca tgcznika znajdujgcego sie na poziomie +2 z Gmachem
Gtownym. Dojazd do budynku mozliwy od strony ulicy Gabriela Narutowicza lub od strony

ulicy Traugutta poprzez teren wewnetrzny nalezacy do Inwestora.

Parametry geometryczne budynku Gmachu Gtéwnego Skrzydio B

. Powierzchnia zabudowy: ok. 735 m?
. llos¢ kondygnacji: 10
. Powierzchnia pomieszczenia rozdzielni nn (po podtodze): ok. 6,3 m?

. Kubatura pomieszczenia rozdzielni nn: ok. 7,4 m3

Budynek ,Gmach B” zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV
o nazwie , GG” zlokalizowanej w Gmachu Gtownym. Ze stacji GG wyprowadzona sg dwie
wewnetrzne linia zasilajgca (WLZ), ktére doprowadzone sg do rozdzielnicy RG w budynku
,Gmach B”. Dodatkowo do budynku doprowadzony jest WLZ ze ztgcza BE do ztgcza

kablowego ZK-SZR zawieszonego na $cianie ,Gmachu B”.

Rozdzielnia gtdéwna znajduje sie we wschodniej czesci budynku w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym przy schodach na poziomie 0. W pomieszczeniu rozdzielni
zainstalowane sg rozdzielnica gtéwna RG, oraz rozdzielnice RGa i RWind. Rozdzielnia gtéwna

zasila obwody elektryczne znajdujgce sie w budynku Gmachu B.

Rozdzielnica gtéwna RG to rozdzielnica z 1970 roku sktadajgca sie z 2 sekcji zasilanych
za pomocg 2 linii kablowych ze stacji ,GG”. Pierwsza sekcja zasila wewnetrzne linie
zasilajagce w budynku (zasilane ,zza roztacznika gtéwnego”). Druga sekcja zasila gtéwnie
odbiory oswietleniowe, WLZ RG-A i WLZ wind. W stanie normalnej pracy kazda sekcja

zasilana jest oddzielnego zrédfa — Sekcja nr 1 z WLZ ,,Sita”, a sekcja nr 2 z WLZ ,,Oswietlenie”
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ze stacji ,GG”. Istnieje mozliwo$¢ recznego przetgczenia zasilania sekcji nr 2 z WLZ
»Oswietlenie” na zasilanie z WLZ ,Sita” sprzed rozfacznika gtéwnego sekcji nr 1 za pomocg 2
stycznikdw sterowanych za pomoca tacznikow krzywkowych wyprowadzonych na elewacje
rozdzielnicy. Rozdzielnica zabudowana jest jako wolnostojgca (przyscienna) z pdl
sktadajacych sie z trzech metalowych prefabrykowanych szafek rozdzielczych, w ktdrych
zlokalizowane sg szyny, aparaty elektryczne i/lub zaciski. Rozdzielnica ustawiona jest na
kanale kablowym — wprowadzenia i wyprowadzenia linii kablowych znajduja sie od dotu. W
szafie nr 1 znajduje sie roztacznik gtéwny zasilania WLZ w budynku. W/w roztacznik
wyposazony jest w wyzwalacz zanikowy, ktéry pozwala na zdalne pozbawienie z napiecia
instalacji elektrycznej zasilanej z sekcji nr 1. W/w wytacznik jest sterowany za pomoca
przycisku (lokalizacja przycisku nieznana), do ktérego doprowadzone s3 przewody
sterownicze nie posiadajgce wymaganej powtoki ognioodpornej oraz z instalacji
przeciwpozarowego wytacznika pragdu. Szafa nr 2 zawiera 2 styczniki zabezpieczone za
pomocg podstaw  bezpiecznikowych  przystosowanych do montazu  wkfadek
bezpiecznikowych nozowych oraz uktad sterowania umozliwiajgcy odtgczenie zasilania z
instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz tacznika krzywkowego na elewacji do
sterowania odpowiadajgcym mu stycznikiem. W/w szafie znajduje sie réwniez roztgcznik
bezpiecznikowy dla WLZ RGa. W drugiej szafie zabudowana jest sekcja zasilajgca obwody,
ktorych dziatanie w trakcie pozaru jest niezbedne w tym centralke SSP i centralke klap
oddymiajgcych — obecnie linia zasilajgca ZK-SZR nie jest zasilana z w/w sekcji. W trzeciej
szafie znajdujg sie podstawy bezpiecznikowe ceramiczne zasilane przez stycznik stuzgce do
zasilania oswietlenia klatek i korytarzy oraz podstawy bezpiecznikowe ceramiczne zasilane
poprzez tacznik reczny tOZ, ktére zasilajg m.in. WLZ wind, oswietlenie przeszkodowe,
oswietlenie na dachu. Rozdzielnica RG wyposazona jest w przektadniki prgdowe, z ktorych
wyprowadzony jest pomiar kontrolny obcigzenia poszczegdlnych sekcji rozdzielnicy (pomiar

napiecia w sekcji nr 1).

Rozdzielnica RGa jest zawieszona na $cianie w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej obok
rozdzielnicy RG. Rozdzielnica sktada sie z obudowy metalowej, w ktdrej znajduje sie czes¢
rozdzielcza z roztacznikami bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek
bezpiecznikowych nozowych. Rozdzielnica RGa zasilana jest WLZ z rozdzielnicy RG. RGa zasila

za pomocg WLZ rozdzielnice T2 oraz 2 WLZ wyprowadzone na dach, ktdore stanowig rezerwe
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(na podstawie odrebnego opracowania p.t. ,Projekt zasilania urzadzen klimatyzacji w
budynku Gmach Gtéwny Skrzydfo B na Politechnice Gdanskiej” odbiory uprzednio zasilane z

w/w linii zostaty przetgczone do RCW10).

Rozdzielnica RWind jest zawieszona na $cianie w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej
obok rozdzielnicy RGa. Rozdzielnica sktada sie z obudowy metalowej, w ktérej znajduje sie
czes¢ rozdzielcza z roztacznikami bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek
bezpiecznikowych nozowych. Rozdzielnica RWind zasilana jest WLZ z rozdzielnicy RG. RWind
zasila za pomocg WLZ rozdzielnice dzwigéw osobowych znajdujgcych sie w zachodniej czesci

budynku.

Ztacze kablowe ZK-SZR jest zawieszone na potudniowej scianie obiektu na wysokosci
pomieszczen hydroforni i pompowni przeciwpozarowej. Ztacze sktada sie z obudowy
metalowe] sktadajgcej sie z 2 przedziatdw, w ktéorej w dolnej czesci znajduje sie cze$é
rozdzielcza z podstawami bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek
bezpiecznikowych nozowych, a w gérnej znajdujg sie styczniki wraz z uktadem sterowania
automatyka samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR). Ztgcze kablowe ZK-SZR zasilane jest 2
WLZ wyprowadzonymi odpowiednio ze ztgcza BE znajdujacego sie obok budynku WEIA oraz z
rozdzielnicy RG w budynku Gmachu B. Ztacze zasila za pomocg WLZ wykonanego z kabli
ognioodpornych hydrofornie wraz z przepompownig przeciwpozarowg znajdujgcg sie w
budynku ,,Skrzydto B” (za $ciang, na ktérej zawieszony jest ZK-SZR). W stanie normalnej pracy

zfacze zasilone jest ze ztgcza BE.

Budynek jest wyposazony w ochrone odgromowg w postaci sieci zwodow poziomych
na dachu ptaskim oraz przewody odprowadzajgce prad wytadowania piorunowego do
uziomu budynku (poprzez zbrojenie/konstrukcje budynku). Dodatkowo urzgdzenia
technologiczne na dachu sg chronione przez zwody pionowe (iglice odgromowe lub zwody

mocowane do konstrukcji przewodzacych).

WLZ nn-0,4 kV zasilajgce rozdzielnie nn-0,4 kV wprowadzone sg do budynku Gmachu B
poprzez otwory przepustowe w fundamencie od strony wschodniej budynku do kanatéw
kablowych zabudowanych w podiodze rozdzielni. Kanaty kablowe ostoniete s3 od gory

ptytami z blachy zeberkowej. Kable w kanatach uktadane sg bezposrednio.
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Instalacja elektryczna w budynku nie posiada dokumentacji techniczno-ruchowej
(projekt budowlano-wykonawczy) — dokumentacja powykonawcza budynku nie jest
dostepna. Budynek nie posiada dokumentacji technicznej z zaznaczeniem tras instalacji

elektrycznych w budynku.

Pomiar rozliczeniowy z Energa-Operator S.A. wykonany jest w miejscu przyfaczenia
Inwestora do sieci Operatora — t.j. w stacjach transformatorowych PG-1 i PG-2
zlokalizowanych na terenie Kampusu PG. Pomiar energii odbywa sie po stronie SN-15 kV —

pomiar posredni.

Istniejgca sie¢ rozdzielcza nn-0,4 kV wykonana jest w uktadzie sieciowym TN-C-S

(z punktem neutralnym bezposrednio uziemionym).

Przy wejsciu na scianie budynku znajduje sie przycisk przeciwpozarowego wytgcznika

pradu PWP, ktdry jest sprawny i spetnia obowigzujgce wymagania techniczne.
Budynek ,,Skrzydto B” posiada 1 strefe pozarowg (caty budynek stanowi 1 strefe).

Budynek ,Skrzydto B” jest wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe, dla ktérych
wymagane jest zapewnienia zasilania w czasie pozaru. Posiada on centrale pozarowsa,
instalacje SSP, instalacje klap oddymiajacych oraz instalacje pomp przeciwpozarowych. Nie

posiada on instalacji DSO, oraz instalacji kurtyn powietrznych ppoz.

Centrala pozarowa POLON znajdujgca sie w portierni wyposazona jest we wiasne
zrodto energii umozliwiajgce kilkugodzinng prace bez zasilania z zewnatrz. Do centrali
doprowadzone sg sygnaty z recznych ostrzegaczy pozarowych zamontowanych w klatkach

schodowych oraz z czujek dymu.

Centralka oddymiania znajduje sie w portierni i steruje pracg klap oddymiajgcych
znajdujacych sie na dachu w klatkach schodowych.

Pompownia przeciwpozarowa znajduje sie w pomieszczeniu sgsiadujagcym z
hydrofornia. Do centrali sterowania pomp doprowadzone s sygnaty z przyciskow

znajdujgcych sie w klatach schodowych.

Budynek ,Skrzydto B” nie jest wyposazony w drugie zrédto energii w postaci agregatu

pradotwdrczego.
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4.2. Opis zastosowanych rozwigzan

4.2.1. Remont istniejacych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni gtownej
Wymiana rozdzielnicy gtidwnej RG

Do rozdziatu energii po stronie nn-0,4 kV przewidziano rozdzielnice wnetrzowg,
w szczelnej metalowej obudowie, ztozong z konfigurowalnych cztonéw co umozliwi w
przysztosci w prosty sposéb rozbudowe rozdzielnicy. W zwigzku z wymogi zapewnienia
wiekszej ciggtosci zasilania nalezy wyposazy¢ projektowang rozdzielnice w tgcznik sekcyjny.
W stanie normalnej pracy tgcznik sekcyjny bedzie pozostawat otwarty, a poszczegdlne sekcje
szyn zasilane bedg z odpowiadajgcej im WLZ nn-0,4 kV doprowadzonej z rozdzielnicy gtéwnej
w budynku Gmachu Gftéwnego. Projektowang rozdzielnice RG nalezy ustawi¢ w miejscu
istniejgcej rozdzielnicy RG w rozdzielni nn. Mosty szynowe w rozdzielni RG dobrano z
zapasem umozliwiajagcym w przysztosci wspéfprace z dwoma liniami zasilajgcymi o pradzie
roboczym 400A. Rozdziat obwodéw pomiedzy dwie sekcje rozdzielni RG dobrano w sposéb
umozliwiajacy rozdzielenie obwoddéw sitowych i oswietleniowych w budynku na sekcje w
sposob pozwalajgcy na rownomiernie obcigzenie obu WLZ zasilajgcych budynek. Z uwagi na
powyzsze istniejagcg rozdzielnice RG nalezy w catosci wymieni¢ na nowg z pojedynczym

sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych.

Pola zasilajgce nalezy wyposazy¢ w wytgczniki kompaktowe MCCB 400 A (naped
silnikowy) oraz zabudowany roztacznik bezpiecznikowy zasilany sprzed tacznika (zasilanie
rozdzielnicy RPPoz). Dodatkowo pola zasilajgce winny by¢ przystosowane do montazu
przektadnikdw pradowych na szynach prgdowych za tgcznikiem oraz by¢ wyposazone w
analizatory parametrow sieci do pomiaréw parametrow sieci zasilajacej (analizatory winny

posiadaé¢ mozliwosc¢ archiwizacji danych pomiarowych).

Pola odptywowe wyposazy¢ nalezy w:

- roztaczniki bezpiecznikowe listwowe (trojfazowe z tgczeniem trdéjbiegunowym)
przeznaczone do bezposredniego montazu na poziomym systemie szyn zbiorczych
(dla obwodow o 63A<I,,,<400A),

- roztgczniki bezpiecznikowe skrzynkowe (dla obwodéw o 63A<I,,,<160A),

- roztgczniki bezpiecznikowe do zabudowy modutowej (dla obwodow o 1,,,<63A).
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Do zaprojektowanych pdl odptywowych w rozdzielnicy RG nalezy wprowadzi¢ istniejgce i

projektowane WLZ i instalacje elektryczne.

W rozdzielnicy nn kable nalezy zakonczy¢ zaprasowanymi tulejkami kablowymi (lub
zaciskami ramkowymi) i przykreci¢ za pomocg $rub do szyn cztonu zasilajgcego (dopuszcza

sie wprowadzenie do aparatu poprzez zaciski tunelowe).

Wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR

Projektowana rozdzielnica RG wyposazona zostanie w sekcjonowany system szyn
zbiorczych z wytgcznikiem sekcyjnym. W stanie normalnej pracy facznik sekcyjny bedzie
pozostawat otwarty, a poszczegdlne sekcje szyn zasilane bedg odpowiednio z
odpowiadajacej im WLZ wyprowadzonej z Gmachu Gtéwnego. Z uwagi na priorytetowe dla
inwestycji podniesienie niezawodnosci i pewnosci zasilania przewidziano uktad SZR. SZR
winien realizowac funkcje przetgczania zasilania zaréwno w trybie automatycznym (z zadang
zwtoky czasowq) jak i w trybie sterowania recznego (za pomocg przeznaczonych do tego
przyciskdw). Nalezy go rowniez wyposazy¢ we wzajemne podwdjne blokady elektryczno-
programowe zabezpieczajgce przed zatgczeniem zrédet do pracy rownolegtej (preferuje sie
wykonanie SZR opartego o co najmniej 2 jednostki logiczne) oraz blokade mechaniczng. SZR
winien za pomocg odpowiedniej synoptyki sygnalizowa¢ obecne potozenie sterowanych
tacznikdw, obecno$¢ napiecia z poszczegdlnych zrédet oraz prawidtowego dziatania
automatyki samoczynnego zatgczania rezerwy. Dodatkowo winien umozliwia¢ wytgczenie
przeciwpozarowe (awaryjne) za pomocg przycisku bezpieczenstwa zlokalizowanego lokalnie
(w miejscu instalacji SZR) oraz zdalnie za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu

(PWP) zlokalizowanego przy wejsciu do budynku.

Automatyka SZR winna by¢ wyposazona we wtasny zasilacz UPS (zamontowany wraz z

SZR w rozdzielnicy RG).

Wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w uktad kompensacji mocy biernej

Opierajac sie na danych dostarczonych przez inwestora nie dochodzi do sytuacji, w
ktorych tg @ jest nizszy od wartosci 0,4 jednak z uwagi na zrealizowang w czerwcu 2016

inwestycje w budynku polegajacq na montazu jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu
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budynku, ktérych praca pogorszy istniejacy tg ¢ przewiduje sie uktad kompensacji mocy
biernej w celu skompensowania odbiorow klimatyzacji. Z uwagi na powyzsze
zaprojektowano uktad kompensacji mocy biernej w rozdzielnicy RG w postaci 1 regulowanej
baterii kondensatorowych (rozdzielnica RBKD) — dla sekcji szyn zasilajgcej urzgdzenia
klimatyzacyjne. Zaprojektowano baterie kondensatorow 4-cztonowg z regulatorem
wspotczynnika mocy. Pomiar obcigzenia dla regulatora baterii przewidziano w postaci
pomiaru pradu w 1 fazie za wytgcznikiem w polu zasilajagcym kazdej sekcji rozdzielnicy RG
(regulator z 2 wejsciami prgdowymi w celu umozliwienia pracy baterii w sytuacji, w ktorej
WLZ zasilajgca sekcje ,kompensowang” zostanie wytgczona i zasilanie sekcji
,kompensowanej” odbywac sie bedzie za posrednictwem tacznika sekcyjnego z drugiej sekcji
z drugiego WLZ zasilajgcego budynek. Rozdzielnice RBKD nalezy zasili¢ z sekcji rozdzielnicy
RG zasilajacej urzadzenia klimatyzacyjne poprzez roztgcznik bezpiecznikowy. Na drzwi
rozdzielnicy baterii nalezy wyprowadzi¢ synoptyke informujgcg obstuge o awarii uktadu

regulacji.

Przystosowanie projektowanych aparatéw w RG do zdalnej telemetrii

Zgodnie z wymaganiami inwestora projektowana rozdzielnica RG ma by¢
przygotowana do mozliwosci zdalnej telemetrii. W zakresie niniejszego opracowania
przewidziano wykorzystanie analizatorow parametréw sieci wyposazonych w2
programowalne wejscia, ktérych zadaniem bedzie monitorowanie stanu potozenia
wytgcznikdw gtdwnych w rozdzielnicy RG, roztgcznika sekcyjnego oraz wytgcznikdéw
kompaktowych zasilajgcych sekcje odbiorow w RG. W celu przystosowania projektowanych
wytgcznikdw do zdalnej telemetrii winny by¢ one wyposazone w zestyk bezpotencjatowy
informujgcy o potozeniu stykdw gtdwnych aparatu oraz o ich wyzwoleniu na skutek zwarcia
(TRIP). Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe NHO0-3 nalezy wyposazy¢ w elektroniczne
moduty kontroli stanu bezpiecznikow. W/w moduty winny kontrolowa¢ jednoczesnie

wszystkie 3 bezpieczniki i byé wyposazone w zestyk informujacy o ich uszkodzeniu.

Do przesytania informacji o aktualnym poziomie napie¢, pragddw i mocy z analizatorow
parametrow sieci do Dziatu Eksploatacji Politechniki Gdanskiej przewidziano sie¢ Ethernet.
Z uwagi na powyzsze analizatory parametréw sieci nalezy wyposazy¢ w interfejs

umozliwiajagcy komunikacje z Dziatem Eksploatacji poprzez sie¢ Ethernet. W zakresie
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opracowania nie jest zawarta linia komunikacyjna Ethernet, ktérymi dane bedga przesytane z
RG dalej do Dziatu Eksploatacji (doprowadzenie linii sygnatowej z Dziatu Eksploatacji do
rozdzielnicy RG wg. oddzielnego opracowania) ani koncentrator danych, sterownik do
ktorego doprowadzone zostang informacje o pofozeniu stykdw i modem komunikacyjny. W
zakresie opracowania zawarte jest wykonanie petli komunikacyjnej pomiedzy analizatorami

oraz licznikami energii poprzez interfejs RS485, z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU.

Demontaz rozdzielnicy RGa

Z uwagi na projektowane przeniesienie WLZ wyprowadzonych z RGa do rozdzielnicy
RG, nalezy w rozdzielni nn-0,4 kV w Gmachu B zdemontowa¢ w catosci istniejaca rozdzielnice
RGa. Istniejgce kable i przewody nalezy przetozy¢ do projektowanej RG zachowujgc
minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy
niz 15 d.

Demontaz rozdzielnicy RWind

Z uwagi na projektowane przeniesienie WLZ wyprowadzonych z RWind do rozdzielnicy
RG (wydzielona sekcja wind), nalezy w rozdzielni nn-0,4 kV w Gmachu B zdemontowaé w
catosci istniejgcg rozdzielnice RWind. Istniejgce kable i przewody nalezy przetozy¢ do
projektowanej RG zachowujgc minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez

producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.

Montaz rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPPoz

W celu zasilenia urzadzen przeciwpozarowych zasilanych obecnie z niewielkiej
wydzielonej sekcji w szafie nr 2 rozdzielnicy RG (zasilanie sprzed tgcznika gtdwnego) oraz
pola odptywowego dla zasilania ZK-SZR (zasilanie za tacznikiem gtéwnym), w sposdb ktéry
pozwoli na zapewnienie ciggtosci zasilania nawet w przypadku awarii WLZ zasilania
podstawowego zaprojektowano przetozenie istn. linii odptywowych dla istniejgcych urzadzen
przeciwpozarowych z istn. rozdzielnicy RG do rozdzielnicy RPPoz. Z uwagi na fakt, iz Inwestor
posiada w swoim magazynie (Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej) gotowg i

sprefabrykowang rozdzielnice RPPoz zaprojektowano wykorzystanie istniejacej rozdzielnicy
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RPPoz do montazu w rozdzielni nn w budynku Gmachu B (nie zaktada sie prefabrykacji nowej

rozdzielnicy tylko wykorzystanie istniejacej, nowej i nieuzywanej uprzednio rozdzielnicy).

Rozdzielnica urzadzen przeciwpozarowych RPPoz przeznaczona jest do zasilania
urzgdzen do zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci dla: statych
i pofstatych urzadzen gasniczych, urzadzen inertyzujacych, urzadzen dzwiekowych systemow
ostrzegawczych DSO i systemu sygnalizacji pozarowej SSP, instalacji urzadzen sygnalizacji i
alarmoéw pozarowych, instalacji osSwietlenia ewakuacyjnego, zawory i hydranty
przeciwpozarowe, pomp w pompowniach przeciwpozarowych, klap odcinajgcych, urzadzen
oddymiajacych, urzadzen zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, kurtyn dymowych,
drzwi i bram przeciwpozarowych, diwigdw stuzgcych do ewakuacji oraz dla ekip
ratowniczych, przeciwpozarowego wyfgcznika pragdu. RPPoz winna by¢ zasilana sprzed
wyfacznika gtownego, tak aby w przypadku awarii jednego Zrodta zasilajgcego zasilanie

automatycznie przetgczone zostato na zrédto rezerwowe.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielnicy RPPoz nalezy zrealizowaé poprzez
przystosowanego do tego w projektowanej rozdzielnicy RG pola odptywowe zasilane sprzed
tacznikdw gtéwnych. Potaczenie pomiedzy RG, a RPPoz wykona¢ za pomoca kabli

bezhalogenowych ognioodpornych NHXH FE180/E90 0,6/1kV.

Istniejgca rozdzielnica RPPoz znajdujgca sie w magazynie Inwestora i przeznaczona do
montazu w rozdzielni gtdwnej budynku Gmachu B wyposazona jest w 2 roztgczniki (4-
biegunowe) z napedem silnikowym oraz blokadg mechaniczng sterowane za pomocga uktadu
SZR. Uktad SZR realizuje automatyczne przetgczanie zasilania na rezerwowe w przypadku

awarii zasilania podstawowego.

Do zabezpieczenia pol odptywowych nalezy wykorzystac¢ roztaczniki bezpiecznikowe
(do zabudowy modutowej na szynie TH35) przystosowane do montazu wkfadek
bezpiecznikowy D02 (D01) oraz roztaczniki bezpiecznikowe przystosowane do montazu

wktadek bezpiecznikowych NH-00.

Rozdzielnice RPPoz nalezy wykona¢ jako wolnostojgcg — z uwagi na powyzsze
istniejgcyg sprefabrykowang rozdzielnice RPPoz nalezy wyposazy¢ w projektowany cokét i
ustawi¢ przy scianie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w rozdzielni gtéwnej nn-0,4

kV w budynku Gmachu B obok rozdzielnicy RBKD. Istniejgca obudowa wykonana zostata z
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metalu (stal malowana proszkowo) — obudowa petna wraz z drzwiczkami. Zastosowana

obudowa to obudowa o | klasie ochronnosci i o stopniu ochrony IP 30.

Przystosowanie istniejgcych kanatow kablowych i przepustéw w rozdzielni gtéwnej

Projektowane rozdzielnice nn nalezy ustawié na istniejagcym kanale kablowym. Z uwagi
na niewystarczajgcg szerokos¢ i dtugosc¢ istniejgcy kanat kablowy nalezy poszerzyé i
wydfuzyé. Cze$¢ kanatu kablowego, ktdra zostanie odstonieta nalezy przykry¢ blache
zeberkowg o grubosci min. 4 mm. Kanat kablowy winien by¢ wykonany w sposdb
uniemozliwiajagcy wnikanie wilgoci do rozdzielni gtéwnej w budynku Gmach B. Wszystkie
wykonane w podtodze otwory kablowe nalezy uszczelni¢ (np. pianka poliuretanowg o
zwartej budowie komdrkowej) aby zapobiec gromadzeniu sie wilgoci w kanale kablowym.
Rozdzielnice nalezy zamocowaé do podtogi w sposdb uniemozliwiajacy jej tatwy demontaz.
Otwory kablowe oraz otwory montazowe dostosowa¢ do wymagan producenta rozdzielnicy
nn. Kanat kablowy nalezy wyposazy¢ w uchwyty (drabinki) kablowe w celu uktadania kabli w

kanale na uchwytach.

Z uwagi na projektowany montaz rozdzielnic gtdwnych na $cianie z przepustami
kablowymi w/w przepusty kablowe, ktére zostang zastoniete przez rozdzielnice nalezy
przenies¢ do kanatu kablowego pod rozdzielnica. W tym celu nalezy wykona¢ projektowane
przepusty w postaci szczelnych systemowych przepustow kablowych. Przepusty nalezy
uszczelni¢ za pomocy uniwersalnych wktadéw uszczelniajgcych (wodoszczelnych i
gazoszczelnych). Istniejgce otwory po pozostatych przepustach nalezy uzupetnié, w tym celu
nalezy:

- usuna¢ luzne fragmenty tynku,

- uzupetnié wieksze ubytki tynkiem cementowo-wapiennym,

- wyczyscié Sciany w sgsiedztwie przepustu, potozy¢ warstwe gruntujaca,
- wyréwnac sciane w sgsiedztwie przepustu gtadzig szpachlowg,

- pomalowac Sciany farbg emulsyjna.

Istniejgce przewody i kable przeprowadzone przez przepusty, ktore nalezy przemiesci¢ wraz
z przepustami nalezy uktadac zachowujgc minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym

przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.
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4.2.2. Remont istniejacej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni gtéwnej

Przystosowanie wewnetrznych linii zasilajacych do podtaczenia do projektowanych

rozdzielnic

W zwigzku z projektowang wymiang rozdzielnicy RG oraz demontazem rozdzielnic RGa
i RWind zmianie ulegnie kolejnos¢ pdél w rozdzielnicy RG oraz miejsca wprowadzenia
wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) do rozdzielnic RG i RPPoz w rozdzielni gtéwnej w
Gmachu B. Brak informacji o pozostawionych zapasach oraz planéw z doktadnym
przebiegiem tras WLZ wymaga sprawdzenia przebiegu linii oraz sprawdzenia istniejacych

zapasow podczas wykonawstwa robot.

W przypadku zbyt krétkiego odcinka istniejgcego WLZ nie pozwalajacego na swobodne
podtgczenie do odpowiadajgcego pola odptywowego w rozdzielnicy nalezy w/w WLZ
przedtuzy¢. W tym celu na scianie rozdzielni gtdwnej nalezy zamocowac puszke rozgatezng z
zaciskami srubowymi do zyt aluminiowych i miedzianych, przystosowanymi do tgczenia
przewodéw AL/CU o odpowiedniej $rednicy. Puszka rozgatezna winna posiada¢ byc¢
przystosowana do montazu w pomieszczeniach i posiada¢ co najmniej IP54. Na trasie od
puszki rozgateznej do rozdzielnicy nalezy wykorzysta¢ przewody zapewniajgce co najmniej
obcigzalnos$¢ dtugotrwatg taka jak istniejgcego odcinka WLZ ukfadane w projektowanym

korycie kablowym.

W przypadku przektadania przewoddéw zasilajagcych urzadzenia przeciwpozarowe
nalezy przewody prowadzi¢ z zastosowaniem mocowan (uchwyt, kotek, wkret) posiadajacych
Swiadectwa dopuszczenia w odstepach zgodnych z ich aprobatg techniczng — odstep

normatywny 30cm.

Kable i przewody wyposazyé w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa
sztucznego w odstepach nie wiekszych od 10 m oraz przy wprowadzeniach do rozdzielnic i
przepustéw kablowych (po obu stronach przepustu). Sposdb wykonania i tresci tabliczek
opisowych uzgodni¢ w Dziatem Eksploatacji Sekcjg Energetyczng Politechniki Gdanskiej.
Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawierac nastepujgce informacje:

* symbolinr ewidencyjny linii,
e napiecie, typ i przekrdj kabla,
e znakiadres uzytkownika kabla,
* rok utozenia i dane wykonawcy.
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WLZ i przewody w rozdzielni gtdwnej prowadzone w kanale kablowym nalezy
prowadzi¢ mocujgc kable w kanale za pomocg uchwytéw kablowych mocowanych do Sciany
kanatu, w taki sposdb aby odlegtos¢ kabla od $ciany wynosita minimum $rednice kabla, ale
nie mniej niz 2 cm, a odlegtos¢ uktadanego kabla od kabli istniejgcych wynosita minimum
srednice kabla, ale nie mniej niz 1 cm, odlegtos¢ miedzy kolejnymi systemami kablowymi nie
mniejsze niz 25 cm, a minimalny promien giecia kabla zgodny z podanym przez producenta

kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.

Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej w rozdzielni

Istniejgce zabezpieczenie potrzeb wiasnych wraz z przewodami zasilajgcymi potrzeby
wtasne pomieszczenia rozdzielni gtéwnej nn w budynku Gmachu B nalezy wymienic.
Zabezpieczenie potrzeb wtasnych zaprojektowano w rozdzielnicy RG, z ktdérej nalezy
wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

e przewdd instalacyjny YDYzo 3x1,5 — oSwietlenie pomieszczenia rozdzielni gtdwnej

e przewdd instalacyjny YDYzZo 3x2,5 — gniazda wtykowe w rozdzielni gtdwnej

Istniejgce gniazdo wtykowe nalezy wymieni¢ na jednofazowe gniazdo natynkowe o
IP44 wyposazone w bolec ochronny o obcigzalnosci min. 16A. Podtgczenie gniazd wtykowych
realizowac¢ w taki sposéb, aby przewéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a neutralny do
prawego.

Istniejgca oprawe oswietleniowg nalezy wymieni¢ na nowg — nalezy zastosowad
oprawe o |IP44 ze irédtem Swiatta podstawowego o mocy 100 W (plafoniera prosta z
kloszem) oraz oprawe oswietlenia awaryjnego wyposazong w zrédta swiatta LED oraz wtasne
autonomiczne zrodfo zasilania (inwerter + akumulator 1h). Oprawy bez wewnetrznego
uktadu testujgcego (autotestu) — uzytkownik we wiasnym zakresie musi przeprowadzaé
wymagane wedfug normy PN-EN 50172 testy. TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a
TEST B co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania
poszczegdlnych podzespotéw oprawy. TEST B polega na przetgczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do momentu roztadowania akumulatoréw.

Zmierzony czas Swiecenia porownany jest z wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy
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i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie

akumulatorow.

Zatgczanie oswietlenia wykona¢ za pomocg nowego tacznika o IP44 mocowanych na

wysokosci 1,5 m przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia rozdzielni gtowne;j.

Instalacja oswietlenia awaryjnego winna spetnia¢ wymagania normy PN 1838:2005
Oswietlenie awaryjne. Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ 0,5Ix. Oswietlenie drogi ewakuacji powinno
zatgczyc sie po czasie max. 2 sekund od zaniku napiecia. Ol$nienie przeszkadzajace powinno
by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu Swiattosci opraw w obrebie pola

widzenia.

Wszystkie przewody instalacyjne nalezy utozy¢ podtynkowo w elektroinstalacyjnych

rurkach gietkich z PCV.
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4.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodki dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

*  po stronie nn-0,4 kV - samoczynne wytgczenie zasilania

Uziemienia (ochronne, robocze i odgromowe) czesci przewodzacych, nie nalezacych do
obwodu elektroenergetycznego (stacji transformatorowej) nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej (Dz. U. RP z nr 81, z 26.11.1990r poz. 473).

Projektowang sieé¢ rozdzielcza nn-0,4 kV wykonaé w ukfadzie sieciowym TN-C
(z punktem neutralnym bezposrednio uziemionym). Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w
szyne PE, ktora umozliwi przy kolejnych modernizacji catkowite przejscie z uktadu TN-C na

TN-S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N nalezy skutecznie uziemié.

Utozenie gtdwnej szyny uziemiajgacej i wymiana potaczen uziemiajgcych i

wyrownawczych

W celu wykonania potgczen wyréwnawczych nalezy metalowe przewodzgce elementy
konstrukcyjne potaczy¢ z gtdwna szyng potaczen wyrdwnawczych budynku — GSW. GSW
nalezy wykonac¢ w rozdzielnicy RG. Potgczenia wyréwnawcze nalezy i metalowe przewodzgce
elementy konstrukcyjne budynku nalezy tgczy¢ z gtdéwng szyng potaczen wyréwnawczych

budynku - GSW.

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej zaprojektowano utozenie na S$cianie za
projektowang rozdzielnicg RG szyny uziemiajgcej GSU podtgczonej do GSW z ptaskownika
stalowego ocynkowanego na gorgco FeZn 25x4. GSU nalezy uktadaé na tynku na uchwytach
»U” ustalajgcych odlegtos¢ bednarki od sciany na odlegto$¢ min. 2 cm. Do GSU nalezy

podtaczy¢ wykonane z materiatu przewodzgcego prad:

- whazy —2x LgYzo 16 mm?
- kratki wentylacyjne i zaluzje — 1x LgYzo 10 mm?

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy stwierdzi¢ po
wybudowaniu uzioméw za pomocg pomiarow i obliczen. W przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych, uziemienie nalezy rozbudowa¢ az do osiggniecia pozgdanych
wartosci.
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Przewody ochronne PE, uziemiajgce E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢ oznaczone

kolorami zielonym i zéttym.

4.2.4. Ochrona przeciwpozarowa i BHP

W stacji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze zgodne z

wymaganiami normy PN-88/E-08501 wg. zestawienia podanego ponize;j:

Tab. 4.2.4. Zestawienie tablic i znakow ostrzegawczych

Lokalizacja

l.p. | Funkcja tablicy Tres¢ napisu Typ Uwagi

RG
Nie dotyka¢. Urzadzenie na zewnatrz drzwi
1 ostrzegawcza Stata 1
elektryczne wejsciowych

2 ostrzegawcza Pod napieciem Statfa 1
3 ostrzegawcza Napiecie zwrotne Przenosna 1
4 ostrzegawcza Zasilanie dwustronne Przenosna 1
5 zakazu Nie zatgczac Przenosna 2
6 informacyjna Miejsce pracy. Przenosna 1
7 informacyjna Uziemiono Przenosna 2
8 informacyjna Wytgczono Przenosna 2

Sprzet BHP bedzie dowozony przez brygady obstugujace stacje (wedle uznania).

W rozdzielni nalezy umiesci¢ schemat ideowy potaczen nn w stacji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami) w ust. 3 8 209 okreslono, ze budynkowg
stacje transformatorowa zalicza sie do kategorii uzytkowania PM (produkcyjne i

magazynowe).

W niniejszym opracowaniu zawarta zostata jedynie wymiana rozdzielnicy niskiego
napiecia, ktéra nie wptywa na zmiane gestosci obcigzenia ogniowego budynku (zgodnie z PN-

B-02852:2001 ,,Ochrona pozarowa budynkéw.) Z uwagi na powyzsze nie zmienia sie klasa
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odpornosci pozarowej budynku stacji oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego w stosunku do stanu istniejgcego.

Nalezy dokonaé przegladu istniejgcych Scian stacji w celu spetnienia wymaganej klasy
odpornosci ogniowe]. PrzejScia przez S$ciany wewnetrzne oraz zewnetrzne uszczelnié
materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej, niz pomieszczenie, w ktorym

zostato zastosowane.

Pomieszczenie rozdzielni Rnn w stacji nalezy wyposazyé w sprzet gasniczy w postaci

gasnicy proszkowej o masie srodka gasniczego min. 2 kg.

4.2.5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie szczegdtowo z uzgodnieniami
zataczonymi do projektu. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem,

obowigzujgcymi przepisami przywotanymi katalogami oraz normami.

W czasie robdt nalezy:

e przestrzegac ogdlne i szczegétowe przepisy BHP,

e stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie atesty,

e wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy umiesci¢é w dokumentacji

powykonawczej,

Po wykonaniu robodt elektrycznych na sieci nalezgcej do Inwestora:

* przekazac do odbioru roboty zwigzane z siecig Inwestora,

* zdemontowane materiaty przedstawione w zestawieniu demontazowym zdac
protokolarnie do magazynu Inwestora.

Przed oddaniem rozdzielni gtéwnej nn do eksploatacji nalezy sprawdzi¢:

e zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

e zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentac;ji i przepiséw,

e oznakowanie, znaki bezpieczenstwa i Srodki bezpieczenstwa,

e dziatanie aparatury tgczeniowej nn,

e stanu pofgczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach
prgdowych,

e poprawnos¢ dziatania drzwi od rozdzielnic nn, oston,

*  zgodnosc faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych,
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rezystancje izolacji zyt kabli,
wykonaé prébe napieciowa izolacji zyt kabli,
szczelnos¢ ostony/powtoki zewnetrznej,

stan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wyfaczenia zasilania.

Po wykonaniu robét elektrycznych wykonawca winien przekazad zleceniodawcy:

projekt powykonawczy (w tym oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych
o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami),
protokdt pomiaru uziemienia,

protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot pomiaru rezystancji izolacji zyt kabli,

atesty i certyfikaty zainstalowanych urzadzen.
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5. Zataczniki formalno-prawne i uzgodnienia

5.1. Uprawnienia projektanta — instalacji elektroenergetycznych
5.2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do POIIB projektanta

5.3. Uprawnienia sprawdzajgcego

5.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

5.5. Warunki przytaczenia WTE/10/2016/03

Przed przystgpieniem do robét budowlanych naleizy bezwzglednie zapoznac sie z
trescig zatacznikow dostepnych w egzemplarzu — Projekt budowlany.

Projektant:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
inst. elektroenerg. | mgrinz. Marek Szweda POM/0210/POOE/13
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1VZYGIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
() fel. 58-324-89-77

301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 1.

Fax 58-3(

syg. akt 221/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 1., poz. 1409/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK ANDRZEJ SZWEDA

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.11.1978 r. w Tucholi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marek Andrzej Szweda upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nt 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r in2. Leszek Niedostatkiewicz

o """\ WICEPRZEWODNICZACY
NG AN Okregowej Komisji I ﬁliﬁkacyjnej

WP 1 mgr inz. Zbigniey Drewnowski

?')'/Il(\valiﬁﬁcjj nej

i
dr inz. yarel( We}olowski

/

Otrzymujq:

1.Pan Marek Andrzej Szweda

83-330 Zukowo, Pgpowo, ul. Leéna 4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marek Szweda
83-330 Pepowo ul. Lesna 4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0227/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-07-01 do 2016-06-30

Gdansk 2015-05-27 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N1A-PN8-N29 *

Pan Antoni Poniecki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3953/01

adres zamieszkania F.Sokota 134, 81-603 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

T
»KTM ENGINEERING
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it
83-330 Zuko o, B *m,\ ul n
GON 2 M' " 50,1 Q'
Tel. 535-100- ,,i ’ﬂn‘lfﬂ‘ l{/
-] f

I
Bank miultiba ank

Ni konta 39 1140 2017 0ot 'u. 4502 ;u

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLITECHNIKA
GDANSKA

DZIAL EKSPLOATAC]I

WTE/10/2016/03

l.dz. DE/867/2016 Gdansk, 22.06.2016 r.

KTM ENGINEERING Marek Szweda
ul. Lesna 4
83-330 Zukowo, Pepowo

Dotyczy:  projektu remontu rozdzielni gltownej budynku Gmachu B Politechniki Gdanskiej

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z 20.06.2016 r. podajemy warunki techniczne
przytgczenia.
Dla potrzeb remontu rozdzielni gtdéwnej budynku Gmachu B nalezy wymieni¢ rozdzielnice nn-0,4 kV
w pomieszczeniu technicznym rozdzielni.

Dla omawianego zasilania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg oraz
przeprowadzi¢ niezbedne uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu
przekazac dla potrzeb eksploatacyjnych Dziatu Eksploatacji PG.

Po zakonczeniu realizacji projektu nalezy przekaza¢ do Dzialu Eksploatacji kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokotami niezbednych préb i pomiaréw).

e Napiecie zasilajgce 3 x 15/0,4/0,23 kV, 50 Hz.

o Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje sie samoczynne
wytgczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

e Dostawca — Energa-Operator S.A. oddziat w Gdansku nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektryczne;j.

DZIAL EKSPLOATAC)I

POLITECHNIKA GDANSKA tel. +48 58 3471122
DZIAL EKSPLOATAC]I fax: +4858 3471278
ul. Narutowicza 11/12 e-mail: techniczny@pg.gda.pl

80-233 Gdanisk www.pg.gda.pl
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6. Wykaz
projektowane sieci

wiascicieli

Projekt budowlany p.t.:

nieruchomosci, na ktdérych przebiegaja

,Projekt remontu rozdzielni gtdwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej.”

Inwestycja na dziatkach nr: 403 obreb 055 w jednostce ewid. M. Gdansk [226101_1]

NUMER IMIE | NAZWISKO
l-p. | OBREB DZIAtKI KW (WLASCICIELA DZIALKI) ADRES
80-233 Gdansk
GD1G/00047551/1 i i 5 ’
1 55 403 / / Politechnika Gdanska ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Projektant:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

inst. elektroenerg.

mgr inz. Marek

Szweda POM/0210/POOE/13




Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.2718.2014 Strona5z5

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Welewedzbiey, pomorskie
ul. Nowe Ogrody 8/12 . Pom_nat: miGdansk
' -80-80? Gdansk ' Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
e Obreb ewidencyjny: Nr 0055, 055

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.08.2014 09:10:49 wedfug stanu na dzien: 28.08.2014 09:10:49

Nr jednostki rejestrowej: G509 KW GD1G/00047551/1
Osoby: 1
Udziat - N
Esrimia Wiadznia Dane osoby fizycznej / instytucji
1n POLITECHNIKA GDANSKA  REGON: 000001620 NIP: 5840203593
wiasciciel siedziba: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
. . Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie ha] Rodzs Pow fha] inne dokumenty
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
6 403 ul. Siedlicka 4 8.1086 Bi 8.1086 GD1G/00047551/1
ul. Siedlicka 6
Identyfikator: 226101_1.0055.403
Razem powierzchnia dziatek: 81086 ha
Stownie: | osiem hektaréw tysiac osiemdziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY

Bi - Inne tereny zabudowane DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

4

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

U —

Sporzadzit(a): Mariusz Klejnowski



Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk

Jednostka ewidency [na: M.Gdansk 226101_1
Obreb: 054 0054, 055 0055

Nr. kanc.W6.11.6621.5.2718.2014
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TOM

8. Obliczenia

8.1.1. Skutecznos¢ ochronny przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej w miejscu instalacji rozdzielnicy RG

Istn. transformator St = 630 kVA Rrr=3 mQ Xtr=17 mQ
Istn. LK YAKY 4x120 Ri1=19 mQ Xi1=12mQ
Razem: R,=22 mQ X;=29 mQ
Impedancja: Z,=37mQ

- S e

lwyt=k L lnp =7,21315=2268 A dla I, = 315A gG, t=5s

lowlwyt - warunek wymagany
4724 A > 2268 A - warunek spetniony
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Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

Gdansk, dn. 30.06.2016

OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany remontu rozdzielni gtéwnej w budynku
,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
inst. elektroenerg. | mgrinz. Marek Szweda POM/0210/POOE/13

Sprawdzajgcy:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
inst. elektroenerg. | mgr inz. Antoni Poniecki 954/Gd/82
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K Projekt remontu rozdzielni giéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

11.Rysunki

11.1. Wykaz rysunkéw

11.1.1. Plany zagospodarowania terenu
E1l — Plan zagospodarowania terenu. Budynek
11.1.2. Rzuty i widoki budynku

E2/A  —Rzut Budynku ,Gmachu B”. Poziom 0 — niski parter. Stan istniejgcy.

E2/B - Rzut Budynku ,Gmachu B”. Poziom 0 — niski parter. Stan projektowany.

11.1.3. Widok rozdzielni gtéwnej i elewacji rozdzielnic
E3 — Widok rozdzielni gtéwnej. Poziom 0 — niski parter. Stan istniejacy i projektowany
11.1.4. Schematy i widoki rozdzielnic

E4.1/A-E4.2/A - Schemat zasadniczy RG. Stan istniejacy.
E4.3/B-E4.6/B — Schemat zasadniczy RG. Stan projektowany.

E4.7/B — Widok rozmieszczenia elementéw w RG. Stan projektowany.
E5 — Schemat zasadniczy RGa, RWind. Stan istniejgcy i projektowany.
E6.1 — Schemat zasadniczy RPPoz. Stan istniejgcy i projektowany.
E6.2 — Widok rozmieszczenia elementdw w RPPoz. Stan istniejgcy projektowany.
E7 — Schemat zasadniczy i widok rozmieszczenia elementéw w RBKD. Stan projektowany.
Projektant:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

inst. elektroenerg. mgr inz. Marek Szweda POM/0210/POOE/13
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UWAGA DO WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1) Schematy podiqczenia w rozdzielnicy wg. odrgbnego
rysunku,

2) Podane wymiary majq charakter informacyjny —
wymiary rzeczywiste nalezy zweryfikowa¢ z natury.
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Opracoual. mgr inz. Piotr Maliszczak
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1. Uktad sieci: zasilanie — TN=C; odplywy — TN-C

'KTM ENGINEERING" Marek Szweda
83-330 Zukowo, Pgpowo ul. Lesna 4
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Biuro projektow: Inwestor: Przedmiot opracowania:

Projekt remontu rozdzielni glownej
w budynku "Gmach B"
na Politechnice Gdanskigj

Projektowat: | mgr inz. Marek Szweda Stadium opracowania: |Adres inwestyciji: Nazwa rysunku:
upr. nr POMI0210/POCE/3 ' GDANSK .
g PfOJekt bUdOW/any ul. G. Narutowicza 11/12 SChemat Z&S&anCZ}/ RG
Oprac0Wat: | e ing. Pot Maliszezak Format A3 Skale: ) STAN PROJEKTOWANY
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Biuro projektow:

"KTM ENGINEERING" Marek Szweda
83-330 Zukowo, Pepowo ul. Lesna 4

Telefon: 535 100 601
E-mail: biuro@ktmeng.pl

Projektowal: | mgr inz. Marek Szweda
upr. nr POM/0210/POOE/13
Opracoual. mgr inz. Piotr Maliszczak
Sprawazit: | mgr inz. Antoni Poniecki
upr. nr 954/Gd/82
Inwestor:
POLITECHNIKA GDANSKA

80-233 Gdarnisk, ul. Narutowicza 11/12

Stadium opracowania: |Adres inwestycji:

Projekt budowlany

DANSK
ul. G. Narutowicza 11/12

Format:
A3

Skala:

Data:

Numer rewizji:
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UWAGI -
1. Rozdzielnica stojgca na cokole 100mm wg wytycznych firmy EATON,
2. Glebokose rozdzielnicy: 400 mm,
3. Stopien ochrony rozdzielnicy: P30,
4. Wprowadzenia kabla zasilajgcego od dofu,
5. Kolor RAL 7035 (standardowy — jasnoszary),
6. Symbolem: "+ " aznaczono aparaty i urzqdzenia wyposazone w uklad kontroli zadziatania/przepalenia wkladki bezpiecznikowe;.

Przedmiot opracowania:

Projekt remontu rozdzielni glownej
w budynku "Gmach B"
na Politechnice Gdanskigj

Nazwa rysunku:

Widok rozmieszczenia elementow w RG
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Numer rysunku:
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UWAGI :
1. Uklad sieci: zasilanie — TN=S; instalacja odbiorcza — TN-S,
2. Schemat stanu istniejgcego moze odbiega¢ od rzeczywistego — w razie problemdow wezwa¢ projektanta.
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Biuro projektow: Inwestor: Przedmiot opracowania:
"KTM ENGINEERING" Marek Szweda POLITECHNIKA GDANSKA Projekt remontu rozdzielni glownej
83-330 Zukowo, Pepowo ul. Lesna 4

Telefon: 535 100 601
E-mail: biuro@ktmeng.pl

80-233 Gdarisk, ul. Narutowicza 11/12

w budynku "Gmach B"
na Politechnice Gdanskigj

Projektowat: | mgr inz. Marek Szweda
upr. nr POM/0210/POOE/13

Stadium opracowania: |Adres inwestygji:

Projekt budowiany |  .GDANSK

ul. G. Narutowicza 11/12]

Nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy RGa, RWind
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1. Ukfad sieci: zasilanie — TN=S; instalacja odbiorcza — TN=S fub TN-S, sy L3 ] : PRI _ _ _ _
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UWAGI :
1. Rozdzielnica stojgca Profi+ wg wytycznych firmy EATON, N
2. Glebokos¢ rozdzielnicy: 300 mm,
3. Stopien ochrony rozdzielnicy: P30,
4. Wprowadzenia kabla zasilajgcego od dolu,
5. Kolor RAL 7035 (standardowy — jasnoszary).
Biuro projektow: Inwestor: Przedmiot opracowania: N
"KTM ENGINEERING" Marek Szweda POLITECHNIKA GDANSKA Projekt remontu rozdzielni gfdwnej
83-330 Zukowo, Pepowo ul. Lesna 4 w budvnku "Gmach B"
Telefon: 535 100 601 80-233 Gdarisk, ul. Narutowicza 11/12 J/ . o
E-mail: bisro@ktmeng,pl na Politechnice Gdanskigj
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Legenda
Symbol Oznaczenie| Aparat elektryczny UWAGI
RBM Roziqcznik bezpiecznikowy | Rozigeznik bezpiecznikowy do zabudowy modufowej [
=
SBK Stycznik Stycznik do kondensatorow 5
w)
EKM Kondensator Energetyczny kondensator mocy niskiego napigcia N 425
RWM Requlator Requlator wspotczynnika mocy (2 wejécia prqdowe)
LAM Lampka sygnalizacyjna Sygnalizacja alarmu — kolor 76fty
UWAG - Biuro projektow: Inwestor: Przedmiot opracowania:
1. Uklad sieci: zasilanie — TN=S; odptywy — TN=S, "KTM ENGINEERING" Marek Szweda POLITECHNIKA GDANSKA Projekt remontu rozdzielni glownej
2. Bateria o mocy 37,5 kvar (2,5:5:10:20), 83-330 Zukowo, Pgpowo ul. Lesna 4 . . Wbudynku "Gmach B"
. T _ Telefon: 535 100 601 80-233 Gdarisk, ul. Narutowicza 11/12 ; , .
3. Stopien tlumienia p=14% (fr=134Hz), E-mal: buro@kimeng ! na Politechnice Gdansk/e/
4. Rozdzielnica stojgca na cokole 100mm wg wytycznych firmy EATON, ' 9.p
5. Glebokase rozdzielnicy: 400 mm, Projektowat: | mgr inz. Marek Szweda Stadium opracowania: |Adres inwestyciji: Nazwa rysunku:
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ELEKTRYCZNA
Rozdzielnia nn-0,4 kV

Gdansk, ul. Narutowicza 11/12,
Jedn. ewid. M. Gdansk, obreb ewid. nr 55, dziatka nr 403

Remont rozdzielni gtéwnej nn-0,4 kV 403 obreb 55
(wymiana rozdzielnic)
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Projekt remontu rozdzielni giéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice
Gdanskiej
TOM II: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktdre moga wystgpié przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z remontem rozdzielni
gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej przy ulicy Gabriela Narutowicza
11/12 w Gdansku zlokalizowanym na dziatce nr: 403 obreb 55 w jednostce ewidencyjnej

gminy Miasta Gdansk w Gdansku przy ul. Brackiej.

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow”

* wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG,

* wyposazenie projektowane] rozdzielnicy RG w SZR,

* wyposazenie projektowane]j rozdzielnicy RG w uktad kompensacji mocy bierne;j,
* przystosowanie projektowanych aparatéw w RG do zdalnej telemetrii,

* demontaz rozdzielnicy RGa,

* demontaz rozdzielnicy RWind,

* montaz rozdzielnicy urzgdzen przeciwpozarowych RPPoz,

* przystosowanie istniejgcych kanatéw kablowych i przepustéw w rozdzielni gtdwnej,
* przystosowanie wewnetrznych linii zasilajgcych do podt. do proj. rozdzielnic,

* wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej rozdzielni,

* ochrona przeciwporazeniowa,

* ochrona przeciwpozarowa i BHP,

* pomiary i badania.

Kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektéw — wykonawstwo poszczegdlnych
obiektéw moze odbywac sie réwnoczesnie a wynikaé¢ to bedzie z przyjetej technologii
i kolejnosci dostaw materiatéw. Prace zwigzane z podtgczeniem wybudowanych urzadzen
pod napiecie nalezy wykona¢ po dokonaniu wszystkich préb i pomiaréw z pozytywnymi

wynikami.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce”
U rozdzielnia gtéwna nn-0,4 kV w budynku Gmach B,

o rozdzielnica RG,

U rozdzielnica RGa,
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rozdzielnica RWind,

WLZ nn-0,4 kV relacji: GG-RG Sita,

WLZ nn-0,4 kV relacji: GG-RG Oswietlenie,

WLZ nn-0,4 kV wprowadzone do rozdzielnic RG, RGa, RWind,

Instalacje nn-0,4 kV wprowadzone do rozdzielnicy RG.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania

dziatki lub terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

rozdzielnia gtéwna nn-0,4 kV w budynku Gmach B,
WLZ nn-0,4 kV relacji: GG-RG Sita,

WLZ nn-0,4 kV relacji: GG-RG Oswietlenie,

WLZ nn-0,4 kV relacji: GG-ZK-SZR,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — , wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia

oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

zagrozenie przesypania ziemig przy wykonywaniu wykopow bez rozparcia, o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m,

roboty stwarzajgce zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5m,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

- 3,0m, dla linii o napieciu znamionowym 0,4 kV,

- 5,0m, dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

nieodpowiednie sktadowanie elementéw budowlanych,

uderzenie lub przygniecenie przez ciezkie elementy betonowe,

ruch pojazdéw na drogach publicznych,

awarie lub pozar sprzetu w czasie pracy,

potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet,

zastabniecie w czasie robot,

porazenie pragdem elektrycznym,

wtargniecie na plac budowy oséb postronnych.
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§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

Prace w czynnych urzadzeniach elektrycznych beda wykonywane w stanie
beznapieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikdéw zostaé zapoznani: ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze omowieniem wystepujacych zagrozen oraz zastosowang
organizacjq pracy zapewniajgcg bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

. przeszkoli¢ pracownikdw na poszczegdlnych stanowiskach pracy,
U sprawdzi¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia,
U dokonac wygrodzenia miejsc pracy,

e wskazac¢ lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego, usytuowanie drég ewakuacyjnych,
najblizszego stanowiska z telefonem oraz wypisanymi numerami telefondw do stuib

ratunkowych.

Dla prawidfowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewnié¢ pracownikom stosowne

dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;j.

Robot nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci, teren robét
nalezy oznaczy¢ folig koloru biato - czerwonym. Pomiary i badania muszg prowadzi¢ dwie

osoby, jedna posiadajgca uprawnienia pomiarowe.

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych
i organizacyjnych , zapobiegajgcym niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Do robot zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji elektroenergetycznych

objetych niniejszg , Informacjg” nalezy stosowaé: instrukcje zaktadowe oraz postanowienia ujete:

U w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999r, w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 poz.912),

U w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz 401),

U nalezy wykonaé wygrodzenia miejsc pracy wskazujgc drogi ewakuacji w przypadku zagrozen,

U pracownikéw nalezy wyposazy¢ w stosowne atestowane narzedzia i sprzet ochronny,

U bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych badan i uprawnien,

. roboty wykonywac przy dobrej widocznosci,

U prace w linii czynnej wykonywac¢ tylko w stanie beznapieciowym w odpowiednio
przygotowanym miejscu pracy i przekazanym przez pracownikéw Dziatu Utrzymania Ruchu na
Politechnice Gdanskiej,

U miejsca pracy nalezy wyposazy¢ w podstawowy sprzet gasniczy fatwo dostepny przez
pracownikdw oraz apteczke pierwszej pomocy,

U pracownicy powinni zna¢ numery telefonédw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,

kierownika budowy i policji.

Warunki BHP na budowie

Dla zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczerstwa i higieny pracy na placu budowy nalezy

go dobrze przygotowaé. Przygotowanie to powinno obejmowaé skompletowanie dokumentacji

budowy. Oprécz podstawowej dokumentacji technicznej na budowie powinny znajdowac sie:

dziennik BHP,
ksigzki pracy sprzetu,
instrukcje technologiczne,

zeszyt instruktazu z zakresu BHP.

Powinny by¢ spetnione podstawowe wymagania BHP dotyczgce osdb przebywajgcych na

budowie, dyscypliny pracy oraz ogdlnie przyjetych zasad bezpieczerstwa w miejscu pracy.
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Podstawowe wymagania BHP dotyczgce zagospodarowania placu budowy:

na drogach dojazdowych i na terenie placu nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla maszyn

uzywanych podczas budowy i dla samochodéw dostawczych,

¢ strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ barierami ochronnymi,

¢ sprzet zmechanizowany nie moze by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej
jego obstugi.

e w strefie zasiegu pracy zurawia nie mogg by¢ usytuowane zadne obiekty tymczasowe ani

instalowane maszyny, ktére wymagajg obstugi w czasie pracy zurawia.

Podstawowe wymagania BHP przy pracach na wysokosciach:

e zapewnienie wystarczajgcej ilosci barier lub innych srodkéw ochrony zainstalowanych na
krawedziach stropow, a takze srodkow ochrony osobistej zabezpieczajgcych ludzi i materiaty
przed upadkiem z wysokosci,

¢ zapewnienie odpowiedniego oswietlenia przy pracach prowadzonych po zmroku,

¢ zapewnienie odpowiednich miejsc sktadowania materiatow,

e zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig spadania materiatdw i narzedzi z dachu.

Podstawowe wymagania BHP dotyczgce stosowanych maszyn i urzadzen:

¢ dopuszczenie do obstugi oséb przeszkolonych i uprawnionych,

e zapewnienie wyposazenia wszystkich maszyn w ostony czesci bedacych w ruchu,

¢ zapewnienie prawidtowego funkcjonowania zabezpieczen,

¢ wykonanie pomiaréw przeciwporazeniowych dla wszystkich stosowanych na budowie maszyn,
narzedzi i urzadzen,

e umieszczenie w widocznych miejscach, bezposrednio przy maszynach i urzadzeniach instrukcji

bezpiecznej obstugi.

Srodki ochrony indywidualnej

Zapewnienie wszystkim pracownikom, w zaleznosci od rodzaju wykonywanych robdt,
odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej (tj. obuwie i ubrania ochronne, kaski, okulary,

rekawice, itp.).
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Ochrona przeciwpozarowa:

e zapewnienie zapoznania sie wszystkich pracownikbw z regulaminem ochrony
przeciwpozarowej,

e zapewnienie odpowiedniego sprzetu gasniczego,

e zapewnienie oznakowania drég ewakuacyjnych,

¢ bezwzgledne przestrzeganie zakazu palenia w miejscach do tego nie przeznaczonych,

¢ na miejscu budowy powinna znajdowac sie odpowiednio wyposazona apteczka pierwszej

pomocy (wraz z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy).

Dokumentacja budowy

Na terenie budowy musi znajdowac sie:

¢ dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen (atesty, certyfikaty etc.),

e dziennik budowy,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e teczka przepisow BHP i ppoz. z: wykazem lekarskich badan okresowych, szkolen z zakresu BHP
i ppoz. (podstawowego, okresowego), karty oceny ryzyka zawodowego na kazdym stanowisku
pracy,

* wykaz pracownikéw z przeciwwskazaniami przy wykonywaniu niektérych prac,

* teczka zawierajgca uprawnienia, szkolenia BHP i ppoz., badania lekarskie, karty oceny ryzyka

zawodowego (kadry technicznej budowy).
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