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40cm - podsypka (¿wir p‡ukany 16-32mm)

50cm - fundament z betonu C12/15
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Konstrukcja schodów

15cm - podbudowa z betonu C12/15

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

betonowej gr. 6cm 

o nawierzchni z kostki 

projektowany chodnik 0.35

nawierzchni �cie¿ki 

istniej„ca konstrukcja 0
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15cm - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

6cm - kostka betonowa p‡ukana szara 30x30cm

6cm - kostka betonowa p‡ukana szara 30x30cm

obrze¿e betonowe 8x30x100cm
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5cm podsypka cem.-piask.
10cm K‡SM 0/31,5
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10cm stabilizacja Rm 2,5MPa
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15cm stabilizacja Rm 2,5MPa
10cm warstwa ods„czaj„ca
pod‡o¿e gruntowe

0.10
0.10

1:
1

1
:1

miejsce wypoczynkuchodnik

12

2015

2
5

35

1
0
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podsypka cem.-piask.

beton klasy B15
 z oporem 
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opornik betonowy
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8x30x100
obrze¿e betonowe

gr. 3 cm
podsypka piaskowa

6cm kostka betonowa p‡ukana 30x30
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