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PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
* Zlecenie inwestora,

* Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
* Dokumentacja zdjeciowa,

* Wizja lokalna.

* Inwentaryzacja i pomiary.

OPIS OGOLNY.

Budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojacy o jednej klatce schodowej zlokalizowany przy ul. Narutowicza
11/12 w Gdansku. Budynek o 2 kondygnacjach + poddasze uzytkowe + strych, podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej mieszanej kamienno - ceglanej. Dach dwuspadowy kryty dachéwkg mnich - mniszka.
Konstrukcja dachu - wiezba dachowa drewniana krokwiowa - ptatwiowa. Kominy murowane z cegly petne;.
Pokrycie dachowe:

Istniejgce pokrycie z dachéwki ceramicznej mnich - mniszka. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy
ocynkowanej. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;.

OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Politechniki Gdanskiej,
- wizja lokalna,

- inwentaryzacja,

- przepisy Prawa Budowlanego

2.Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

Budynek gospodarczy ,A” Politechniki Gdanskiej zwany Misiéwka to obiekt murowany, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony z dwupoziomowym poddaszem, przekryty dwuspadowym dachem w konstrukcji drewnianej z
pokryciem dachéwka typu mnich - mniszka.

Budynek nalezat do zespotu trzech obiektéw pomocniczych wzniesionych dla obstugi pierwotnego zatozenia
przestrzennego Politechniki Gdanskiej. Obecnie jego przeznaczeniem jest funkcja biurowa na kondygnac;ji
parteru i poddasza uzytkowego a w piwnicy mieszczg sie pomieszczenia gospodarcze.

3.Zakres opracowania.

PrOjektUJe sie nastepujgce dziatania budowlane:
wym|ana potaci dachéw z dachéwki mnich - mniszka na dachéwke tego samego typu wraz z wymiang
opierzen dekoracyjnych drewnianych - deski profilowane, ztobione dekoracyjnie na zakonczeniu potaci
dachu - remont konstrukcji dachowej,

- remont Scian wystawek wraz z wymiang okien,

- wymiane ggsioréw kalenicowych,

- remont oryginalnej wiatrownicy na dachu od strony wschodniej,

- wymiana deskowania w pasie okapow dachu,

- wymiana oryginalnych rynien ocynkowanych @120 i @140 oraz rur spustowych ocynkowanych @80 i 120 na
tytanowo - cynkowe wraz z ozdobnymi puszkami chwytajgcymi wykonanymi na wzor oryginalnych,

- uzupetnienie spoin komindw ceglanych i wymiane dachéwek karpiéwek na kominach,

- wymiane tat drewnianych pod dachéwke na taty impregnowane przeciwwilgociowo, przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie o wymiarach 4 x 6 cm,

- wymiane obrébek blacharskich kominéw i paséw przy rynnach na obrébki z blachy stalowej tytanowo -
cynkowej,

- demontaz i montaz nowej instalacji odgromowe;j,

- renowacja elementéw drewnianych $cianek lukarn dachowych.

4.0pis stanu istniejgcego i zakres robaét.

Stan techniczny obrébek blacharskich komindw i paséw nadrynnowych ocenia sie jako $redni z zaleceniem
wymiany poniewaz w niediugim czasie przestang one spetnia¢ swoje zadanie ze wzgledu na postepujaca
degradacje.
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Stan techniczny pokrycia dachu - dachéwek i ggsiorow ocenia sie jako zly i Sredni - sg one skorodowane,
popekane, przemieszczone wzgledem mocowania do tat i wzgledem siebie.

Stan techniczny fat drewnianych na krokwiach jest dobry. Po zdjeciu pokrycia dachowego nalezy oceni¢ stan
tat i w porozumieniu z projektantem, inwestorem i inspektorem nadzoru konserwatorskiego zdecydowac o
koniecznosci i zakresie wymiany.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej ocenia sie jako zadowalajacy z nielicznymi
wyjatkami oznaczonymi na rysunkach.

W zwigzku z powyzszg oceng techniczng przyjeto za cel przedsiewziecia budowlanego i projektowego
wymiane i remont pokrycia dachowego wraz z jego elementami uzupetniajgcymi.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

SST-00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE (kod CPV 45000000-7)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne i szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pokrycia dachu budynku przy Narutowicza 11/12 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne i szczegétowe wspaoine dla robét
obejmujgcych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymienionym w pkt. 1.1 oraz przedmiarem robét
stanowigcymi integralng czes¢ catosci opracowania.

Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie robét wykazanej w czesci opisowej niniejszej SST.
NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Zakres robot objety przedmiotem zamdwienia dotyczy nastepujgcych grup roboét : 45260000-7 - roboty w
zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych

1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamdwienia

Przedmiot zamowienia opisany jest przez :

- przedmiar robo6t

- szczego6towa specyfikacje techniczng

1.5. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej specyfikacji technicznej
(przedmiaru robot, specyfikaciji technicznej) i norm technicznych zwigzanych z zakresem robot.

1.6. Okreslenia podstawowe dokumentacji.

1.6.9 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie

1.6.10 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

1.6.11 Wyrdb budowlany - wyrdb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow

1.6.12 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowej
specyfikacji technicznej

1.6.13 Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

1.6.14 Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

2. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, dokumentacjg, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw budowlanych, zgodnos$¢ wykonawstwa robét z
zawartym kontraktem, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wykonaniu robét muszg byé poprawione

na jego koszt.

Prace rozpocza¢ od wykonania robét rozbiérkowych potaci dachowych i koron kominéw w czesci wystajgcej
ponad pota¢ dachowg z bezposrednim wywozem materiatéw z rozbidrki na wysypisko odpadoéw. Nalezy
zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa ze wzgledu na ruch pieszych. Wykona¢ daszki ochronne.
Przemurowaé korony kominéw ponad potacig dachowg z cegty klinkierowej kl. 30 na zaprawie cementowo -
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wapiennej lub gotowych zapraw murarskich do murowania z cegiet klinkierowych oraz wykona¢ ospoinowanie
fugg. W zwiericzeniu kominow wyprofilowa¢ gzyms 60 x 120 mm i zabezpieczy¢ od gory warstwa betonowa.
Wylewke uszczelni¢ dodatkowo impregnatem wodoszczelnym np. ATLAS WODER S. Wykonac obrébki
komindw z blachy ocynkowanej gr. 0,55 - 0,60 mm w ksztatcie kotnierzy i ztaczy¢ na rgbki podwdjne, lezgce,
zainstalowac¢ odboje - kozubki. Przed montazem nadbitek z desek okapowych zbi¢ zmurszaty tynk z gzymséw i
wykonac nowe warstwy zabezpieczajgce i wyrdwnawcze z zapraw wzmacniajacych i uszczelniajgcych np.
zaprawy klejowe ATLAS Plus , Ceresit CR65 lub CR166. Wykona¢ nowe zabezpieczenie pasa nadrynnowego
oraz gzymsu blacha uformowang w ksztafcie litery L, dolng krawedz wyprofilowac z kapinosem. Wykonac¢
odwodnienie dachu z gotowych elementéw (rury spustowe i rynny), osadzi¢ wytazy dachowe z obrobkg
systemowa. W dalszej czesci w realizacji robot postepowacé wg warunkéw wykonania i odbioru robét
okreslonych w stosownych. SST.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dokumentacje i SST.
Koszty zwigzane z nadzorem terenu budowy nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie. Zamawiajgcy wskaze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia sciekéw. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia
pracownikow Wykonawcy i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na teren Zamawiajgcego, gdzie
zlokalizowany jest plac budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudowy rozproszonej. Plac budowy przylega bezposrednio do
nieruchomosci sgsiednich oraz drdg i placow ogdlnodostepnych.

2.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy ”.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuie sig, ze sg wigczone w ceng umowng.
2.4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jej terenem. Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzuje sie do stosowania wymogéw ustawy o odpadach, zwtaszcza w zakresie segregacji odpadow.
2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i odpowiada za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez swoich pracownikéw.
2.6. OCHRONA WLASNOSCI PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie w obszarze realizacji robét i innych
urzgdzen oraz zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W razie przypadkowego
uszkodzenia bezzwiocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

2.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Wykonawca podczas realizacji robét bedzie przestrzegat przepiséw BHP. Ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

2.8.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. 2.9. WARUNKI DOTYCZACE
ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z lokalizacja terenu budowy na terenie uzytkowanym przez Zamawiajgcego nie ustala sie warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajgcego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany do wykonania catkowitego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
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Zamawiajgcym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w
czystosci drog publicznych i drég wewnetrznych przy placu budowy.

2.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej stuzgcej Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci
stuzbowych w poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawce.

2.12. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.

3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1. Zrodta pozyskiwania materiatow budowlanych

Wszystkie materiaty, ktérych wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacije
dotyczgce zamawiania materiatéw podstawowych oraz odpowiednie aprobaty techniczne i Swiadectwa badan.
Uzyte materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

4. SPRZET | TRANSPORT :

Sprzet Wykonawcy lub sprzet wynajety przez Wykonawce do wykonania robét budowlanych powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantowac¢ przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym
umowa. Dziatanie sprzetu powinno by¢ zgodne z przepisami jego uzytkowania, normami ochrony srodowiska i
BHP. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych wymagaja
specjalistycznego sprzetu.

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatow i elementéw. Liczba i rodzaj srodkéw transportowych powinien zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. TRANSPORT PIONOWY
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, kidre zapewnig prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca
powinien dokonaé uzgodnien z inspektorem nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi,
zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
inspektorem nadzoru.

Rusztowanie systemowe muszg spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci robét.

W ykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci wykonanych
robot. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét, aby mozna byto osiggngé
zatozong jakos¢ roboét okreslong zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatdéw ponosi wykonawca. Aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem / umowg / Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli i jej czestotliwosé.

5.2. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z :

- Polskg Normag

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

Kazde materiaty budowlane dostarczone na budowe, ktére nie spetniajg wymagarn normowych nie bedag
dopuszczone do wbudowania i zamontowania.

6. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie :

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i inne

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 7
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Obmiar rob6t musi okreslac faktyczny stan wykonanych robét. Obmiary robot wykonuje Wykonawca, po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w terminie minimum 3 dni przed ich przeprowadzeniem z
podaniem zakresu obmierzanych robét i terminu wykonania obmiaru. Wyniki obmiaréw Wykonawca wpisuje do
rejestru obmiaréw. Btedy w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokumencie nie zwalniajg Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot koniecznych do wykonania przedmiotu robét. Btedne dane muszg byé
skorygowane przez Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru Obmiary robét nalezy wykonac:

» w przypadku wystgpienia robot nie przewidzianych

Roboty pomiarowe wykonywane bedg w sposob czytelny i zrozumiaty. Dane skomplikowanych objetosci lub
powierzchni bedg poparte szkicami rysunkowymi, ktére nalezy zamiesci¢ w rejestrze obmiaréw. W przypadku
wiekszych szkicow nalezy je zamiesci¢ do rejestru obmiaréw w formie oddzielnego zatagcznika po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, kosztorysowej
i przedmiarze robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru

robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

~odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

*odbiorowi czesciowemu

*odbiorowi ostatecznemu

*odbiorowi po okresie gwarancji i rekojmi

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
powinien dokona¢ odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty powiadomienia Wykonawcy i Inwestora.
Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie usuniecia koniecznych usterek i dokonania poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami. 8.3. Czesciowy odbidr robdt

Odbidr czesciowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosci czesciowo wykonanych robot okreslonych w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbidr robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu oraz
ocenie jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t budowlanych zawartych w kontrakcie / umowie / musi by¢
potwierdzone zawiadomieniem na pismie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci. Odbiér powinien zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych:

- dokumentéw budowy

- wynikéw pomiaréw i badan

- oraz na podstawie wizualnej oceny zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i

warunkami zawartego kontraktu / umowyy/.

W przypadku stwierdzenia przez komisje usterek w postaci niewykonania umownych robét, bgdz wykonania
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niezgodnego z kontraktem / umowa /, komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy

termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje réznicy jako$ciowej wykonanych prac
budowlanych w stosunku do dokumentac;ji projektowej z zachowaniem ustalonych rodzajowo tolerancji i braku
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robot w stosunku do postawionych wymagan zawartych w dokumentach kontraktowych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robét wyznaczy Komisja i po jego uptywie dokona
ich odbioru.

8.5. Dokumenty do ostatecznego odbioru robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru kohcowego przyjety wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac :

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

- certyfikaty materiatéw budowlanych lub deklaracje zgodnosci,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora okreslone w umowie.

W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbioru korncowego komisja w uzgodnieniu z Wykonawcg
wyznaczy nowy termin odbioru koricowego robot. Wszelkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

8.6. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usunietych wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiorowej, powotanej przez Inwestora, w
dniu ustalonym na odbiér korncowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, ustalonym w kontrakcie /
umowie / Inwestor - Wykonawca. Odbiér pogwarancyjny bedzie przeprowadzony z zachowaniem zasad
obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawie wizualnej oceny poszczegdinych elementéw
obiektu i ich zachowania sie w czasie przez komisje ustalong przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest umowna kwota podana przez Wykonawce w jego ofercie i zaakceptowana przez
Inwestora. Umowna kwota musi uwzglednia¢ wszelkie czynnosci, konieczne wymagania i badania techniczne,
ktore sktadajg sie na wykonanie przedmiotu umowy. Podstawg do zaptaty jest :

1. protokdt bezusterkowego odbioru koricowego lub czesciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymi dokumentami okre$lonymi w umowie.

Kwota umowna robét obejmuije :

erobocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami robocizny podstawowej,

swartos¢ zuzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, magazynowania, transportu wewnetrznego i
ubytkéw normowych, powstatych w procesie wykonania robdét,

swartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,

*koszty posrednie i koszty zwigzane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

+zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacji robot,

*podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez VAT)

SST-01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTY ROBOTY
ROZBIORKOWE. TRANSPORT GRUZU

(kod CPV 45260000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z remontem dachu budynku przy Narutowicza 11/12 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczng jako czesé dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
rozbiorek: pokrycia z dachowki ceramicznej i koron komindw z cegty petnej ponad potacig dachowa, otacenia
dachu, obrébek blacharskich oraz innych elementéw koniecznych do prawidtowego wykonania robét
podstawowych. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonac: - daszki zabezpieczajgce nad
wejsciem do budynku (min. 2,00*3,00m),

- zastawy zabezpieczajgce na dachu

- oznakowac strefe zagrozenia.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia
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Przedmiot zamowienia opisany jest przez :

- przedmiar robot

- szczegotowq specyfikacje techniczng

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, dokumentacjg, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST-00.00. ,, Wymagania ogélne pkt. 2.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu i narzedzi. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z
rozbiorki. Materiaty rozbiorkowe i gruz nalezy sukcesywnie usuwac z placu budowy przy uzyciu topat, taczek
lub tadowaé bezposrednio na samochody przy pomocy suwnic i wywozi¢ na okreslone wysypisko odpadéw.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z niezwykfa ostroznoscig z uwagi na czynny i uzytkowany obiekt.

3. MATERIALY BUDOWLANE Nie wystepuja.

4. SPRZET | TRANSPORT :

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST B.00.00 , Wymagania ogolne pkt. 4. Roboty
rozbidrkowe mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i sprzetu (dostawa, transport
pionowy). Do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy stosowac ogolno dostepny sprzet i srodki transportowe.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 5.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST-00.00 , Wymagania ogdlne " pkt. 5. 6.
OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST-00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt. 7. Jednostka
obmiarowg dla poszczegdlnych robét rozbidrkowych jest :

- rozbidrka pokrycia z dachéwki - m2

- rozbiérka kominéw ponad potfacig dachowg - m3

- rozbidérka ofacenia dachu - m2

- rozbidrka rynien - mb

- rozbidrka obrobek blacharskich - m2 Jednostkg obmiaru dla gruzu jest - m3

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 8.
Sprawdzeniu podlega teren budowy, ktory powinien by¢ doprowadzony do stanu w jakim zostat przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu jego przekazania z odnotowaniem tego faktu w protokole
przekazania placu (terenu) budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne ” pkt. 9. Ptaci sie
za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny jednostkowej) za jednostke obmiarowa:
- rozbidrka pokrycia z dachéwki - m2

- rozbidérka koron kominéw ponad potacig dachowg - m3

- rozbidrka otacenia dachu - m2

- rozbidrka rynien - mb

- rozbidrka obrébek blacharskich - m2

Usuniecie i transport gruzu - ptaci sie (wg ceny jednostkowej) za ustalonej ilosci m3 usunietego z terenu
budowy gruzu budowlanego, ktéra obejmuje :

- zatadunek gruzu

- wywiezienie gruzu z placu budowy

- optate za przyjecie gruzu na wysypisko

- uporzgdkowanie stanowisk pracy

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych przy zatadunku i wywozeniu 9. PRZEPISY PRAWNE

9.1. Ustawy

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
2.Ustawa o odpadach. - (Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r.).

9.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

SST - 02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH (Kod CPV 45261210-9)

POKRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA (Kod CPV 45261211-6)

1. CZESC OGOLNA
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1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Remont dachu krytego dachdwka ceramiczng budynku przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot pokrywczych dachéwkg ceramiczna.

1.3. Zakres stosowania SST

Sczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek
ceramicznych (mnich - mniszka) gr 14mm.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wladciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg zlewéw
(koszy) dachowych oraz montazu urzadzenh do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreslono w
SST ,Wykonanie pokry¢ dachowych - krycie dachu blachg, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - faty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wytadunku. Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wechodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
SST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachowek

Dokumentacje robét pokrywczych z dachéwek stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwkg ceramiczng powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

2.2. Rodzaje materiatéw.

- dachoéwka mnich - mniszka wg PN-EN 11304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004

- kontrtaty min. 75x22mm, taty drewniane min. 45x50mm (tata wzdtuz okapu - 65x50mm), - ggsiory dachowe,
gasiory poczgtkowe, narozne, trojniki,

- gwozdzie, klamry, uchwyty,

- akcesoria dachowe: naswietla dachowe (45x55cm), wytaz kominiarski(45x73cm) z uformowanym kotnierzem
np. firmy FAKRO lub Root-Life lub innej firmy o podobnych wiasciwosciach, ptotek p-$niegowy, tawy i uchwyty
kominiarskie i inne,

- zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-90/B-14501.

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

- dachowki ceramiczna oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, - cegta klinkierowa petna kl. 30.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,

- drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, migkki, o
Srednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachdéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachéwek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyroboéw do pokry¢ dachowkg

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachoéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t pokrywczych dachdwka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachowkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;j.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Przemurowanie kominéw wykonac¢ z cegty klinkierowej klasy 30 na zaprawie do klinkieru z suchych
mieszanek. Lica kominéw spoinowac¢ . Kominy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B - 10020.
Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci podczas wykonywania komindw zwrdci¢ uwage na wykonanie muréw o petnych spoinach i
ich catkowite uszczelnienie.

Materiaty uzyte do wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN

- Cegta klinkierowa wg PN/ 12500

- Zaprawy PN/B- 14501 wykonywa¢ mechanicznie na placu budowy.

Warunki przystgpienia do robot pokrywczych dachéwkg

Do wykonywania robo6t pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewoéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w
trakcie wykonywania robét pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem.

Wymagania dotyczgce podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujgce:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (45x50) mm; wymiar ten moze byé inny, jezel
wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (65x50 mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty okapowe;j,
- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz
osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
Srodkowg wzdiuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

- podkiad z tat powinien by¢ dylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowkg

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachowkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywacé tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymuj gcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwkg


http://www.archikwiat.com

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA REMONTU | WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ,,A” POLITECHNIKI GDANSKIEJ

a) Dachéwki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg dlugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny byé
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory
w tych gasiorach i zakonczonych weziem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.
e) Rzad gagsiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bgdZ cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami
lezgcymi, wchodzgcymi pod dachdéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkg ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng mnich - mniszkg powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji techniczne;.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachdéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na
okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapienne;.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwnos¢ powierzchni pokrycia

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwkag mnich - mniszka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu
powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokosci dachoéwki. Dopuszczalne
odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu mnich - mniszka.

b) Przy pokryciu dachéwka mnich - mniszkg (niezaleznie od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych Il i lll wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatrow
nalezy mocowac¢ dachéwki, jak w strefach klimatycznych Il i lll. Sposéb mocowania powinien by¢ zgodnie z
PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachéwka ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja
projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, korce dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie
wapienne;.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny byé¢ przesuniete wzgledem stykéw w
sgsiednich rzedach o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 10 mm przy
kryciu dachéwkg mnich - mniszkg podwojng i £5 mm przy pokryciu dachowkg zakfadkowa.

5.7.2.3. Wielkos$¢ zaktadow

Poszczegdlne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy
dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachéwkag mnich - mniszkg podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachéwka zaktadkows.
5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy kryciu dachéwkg mnich - mniszkg - w strefach Il i [l wg PN-77/B-02011 co piata lub szésta dachéwka w
rzedzie poziomym powinna byé przymocowana do taty. Natomiast w strefie | dachowki moga by¢ nie
przymocowane.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachdéwkg

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachowkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m
Z poziomica.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz

Zz wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

- prawidtowosci przygotowania podkfadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadoéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostalty wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2.1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej
specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie
i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednocze$nie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachoéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie faty dtugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig gasioréow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.
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6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwkg ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy. .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowkag

Powierzchnie pokrycia dachow dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich pofaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o
ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwdéch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 8.2. Odbior
robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki blacharskie.

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwkg z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawié
je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Odbidr podkiadéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
ukfadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podkfadéw nalezy poréwnac z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej, w ktdrej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkiady i obrébki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZ obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
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(losci), jakosci i zgodnosci.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych, protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i
odbioréw czesciowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w SST
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

Protokot powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachoéwkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét pokrywczych dachdwkg bedzie dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwkg stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
(kosztorysem powykonawczym) przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg obejmujgce roboty pokrywcze dachowkg
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego, ustwienie i rozebranie: pomostéw roboczych, rusztowan, zastaw i
daszkoéw zabezpieczajgcych,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, wykonanie zastaw zabezpieczajgcych i pomostéw roboczych,

- odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

- pokrycie dachu dachoéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych elementéw systemowych
pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robét pokrywczych,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe wykonania przemurowania kominéw z cegty klinkierowej
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- przygotowanie stanowiska roboczego, wykonania i rozebranie rusztowan przy koninach i pomostow
roboczych,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,

- spoinowanie cegiet

- montaz przewidzianych elementéw wspoirnikéw taw kominiarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty przegladu i opinii kominiarskiej

W cenach jednostkowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu powykonawczym robét pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan pomostow roboczych, zabezpieczenh, koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robo6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy uwzgledni¢ (jak w ofercie) w
tych cenach.

SST-03.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY
SPUSTOWE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrdébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
obrébek blacharskich, rynnien i rur spustowych oraz elementéw wystajgcych ponad dach budynku:

Roboty do wykonania:

- montaz odwodnienia dachu (rynien) z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej

- wykonanie obrébek blacharskich: kotnierzy komindw, obrébki systemowe, opierzenia z blachy ocynkowane;.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2 .

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania OBROBEK BLACHARSKICH powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

- blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,50 - 0,55 mmm, - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2.Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/
H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rowng

warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwag pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4
Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu: -
samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego. )

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej - nalezy wykonac¢ obrébki systemowe: kotnierzy kominéw, pas
nadrynnowy, opierzenia $cian elewacji (lukarny) i daszku nad wejsciem do budynku.

5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mo zna wykonywac na oblodzonych
podfozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekroju prostokgtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wioty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczynag
niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) tgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia z blachy
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a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢
wykonanych robo6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych. |

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robét jest:

- dla robét - Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robdt okresla sie z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze;j
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw itp.

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru obrébek blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrdbki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynienlub rur wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

SST-04.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROBOTY MUROWE -
PRZEMUROWANIE KOMINOW

(kod CPV 45262500-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przewoddéw kominowych ponad potacig dachowg z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przewoddw kominowych tj.:
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- wykonanie rusztowan,

- wymurowanie koron kominowych z cegty klinkierowej petnej kl. 30,

- doktadne spoinowanie wykonanych przewodoéw,

- rozbidrka rusztowan,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przemurowanie koron kominéw ponad pofacig dachowg wykonaé z cegty klinkierowej klasy 30 na zaprawie
cementowej M2-M7 lub cementowo-wapiennej marki M3-M5 - z gotowych suchych mieszanek do klinkieru.
Lica kominéw doktadnie spoinowa¢ . Kominy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B - 10020
.Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robét oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. W szczegdlno$ci podczas wykonywania
kominéw zwrdci¢ uwage na wykonanie murdw o petnych spoinach i ich catkowite uszczelnienie. Materiaty
uzyte do wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN

- Cegta klinkierowa kl. 30 wg PN/ 12500

- Zaprawy wg PN/B- 14501 .

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta klinkierowa petna klasy 30 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pek-niecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M-5:

cement: ciasto wapienne: piasek 1:0,3:41:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Mozna zastosowaé gotowg zaprawe dostarczong prze producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowac takie
narzedzia, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatdw i wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

Do wykonywania rob6t murowych kominéw z cegty mozna przystgpi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen
oraz catkowitym zakonczeniu ich rozbiorki. Przewody kominowe nalezy wykonywac z cegty petnej (nie
drgzonej) warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
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zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw. Cegly uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w wodzie. Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg byé
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.

Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu
ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly
przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét Jednostkg obmiarowg robot jest

- m3 murowanego przewodu kominowego

- szt. rusztowania przy kominach

llo$¢ robot okresla sie na podstawie faktycznie wykonanych robét.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przewodéw kominowych ustawienie i
rozebranie potrzebnych rusztowan uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisyzwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST-06.00
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH Kod CPV 45261100-5 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY
POWIERZCHNI Kod CPV 45442300-0

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna SST-07.00 - odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot ciesielskich i impregnacyjnych, ktoére zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont dachu budynku
przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wykonanie robdét ciesielskich i impregnacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont dachu
budynku przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdansku

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania: - Wykonanie
daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynkéw

- Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu

- Wykonanie, ustawienie i rozbiérka rynny drewnianej do usuwania gruzu

- Wymiana facenia dachu

- Odgrzybianie elementéw drewnianych konstrukcji wiezby dachowej przy uzyciu szczotek

- Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza elementéw konstrukeyjnych wiezby dachowej metodg opryskiwania z
przerwa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi i
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej SST-00.00 - pkt. 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét zostaty podane w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
SST-00.00 - pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
SST-00.00 - pkt. 3.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla robét ciesielskich nalezy zastosowac¢ drewno klasy K27 spetniajgce wymogi okreslone w
nastepujgcych normach panstwowych:

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela:

Dopuszczalne wady

Wichrowatos$¢ - 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwno$c¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek

Nieprostopadtosc¢ - niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20 %.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20 % ilosci - w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali j ak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20 % ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci

d) odchyitki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm. e)
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odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.3. taczniki

2.3.1. Gwozdzie

Gwozdzie stalowe do mocowania fat, kontrfat i innych elementéw drewnianych - muszg by¢ okragte lub
kwadratowe z ptaskim tbem zgodne z normg PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego - Czes¢ 1:
Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty, kontrtaty lub innego
elementu drewnianego zgodnie z normg PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. Nosnos¢
zlgczy na gwozdzie.

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje srub w zaleznosci od tgczonych elementow:

- Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje nakretek:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkfadki pod sruby

Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje podktadek pod Sruby:

- Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje wkretow do drewna w zalezno$ci od tgczonych elementéw: - Wkrety do
drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczajgce impregnowane elementy
drewniane przed:

- grzybami i owadami,

- sinizng i plesnieniem,

- dziataniem ognia.

Srodkiem spetniajgcym te wymagania jest preparat FOBOS M - 4 , jako roztwér solny rozpuszczalny w wodzie.
Preparat jest kompleksowym tréj funkcyjnym srodkiem stuzgcym do ochrony drewna przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych i owadoéw - technicznych szkodnikéw drewna. Do kazdego opakowania w/w preparatu
powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu

- mase netto/ objetos¢ w opakowaniu

- date produkc;ji

- termin przydatnosci do uzycia

- warunki stosowania, z uwzglednieniem dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub Zycia

- warunki przechowywania i transportu

- nr aprobaty Techniczne IRB

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

2.5.1.Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od podioza warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podioza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

2.5.2.t gczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Badania materiatéw na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy do stosowania.
Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty
uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér
materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce niezbednego sprzetu zostaty podane w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
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SST-00.00 - pkt. 4.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ niezbednymi sprzetem do wykonanie zakresu prac okreslonego w SST w
pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robdét ciesielskich i
impregnacyjnych. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do roboét ciesielskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
SST-00.00 - pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozgce materiaty niezbedne do wykonania zakresu robot
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty przed przemieszczaniem i spadnieciem. Materiaty porozbiorkowe z robét dachowych
nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych srodkéw transportowych.

4.3. Transport materiatow rozbidrkowych

Do wywozenia materiatéw z rozbiorki pokrycia dachowego stosuje sie srodki transportowe uzywane
powszechnie przy robotach budowlanych. Wykonawca zapewnia wywoz i zagospodarowanie materiatéw z
rozbiorki we wkasnym zakresie. Ze wzgledu na sposob przemieszczania skladowanego materiatu
porozbiérkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;

- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtosci mogg by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym
podobne urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét zostaty podane w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
SST-00.00 - pkt. 2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Elementy wiezby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw nowo wbudowywanych powinno by¢ zgodne z z wymiarowaniem
elementéw rozbieranych. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do | mm. Diugos¢ elementéw
wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm. Wymieniane lub
wzmacniane elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

5.2.1. Kontriaty - powierzchnie kontrtat powinny by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony drewna wg
punktu 2.4. Kontrtaty powinny by¢ przybite w osi kazdej krokwi (szerszg ptaszczyzna) i $cisle do niej przylegaé.
Przed zamocowaniem kontrtat nalezy do krokwi przymocowac ekran ostonowy z folii.

5.2.2. katy - powierzchnie fat powinny by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony drewna wg punktu
2.4. katy powinny by¢ przybite prostopadle do zamocowanych na krokwiach kontrtat. Rozstaw tat zgodnie z
zaleceniami producenta dachowki oraz dokumentacjg. Poszczegolne taty muszg by¢ przymocowane
réwnolegle do siebie za pomocg gwozdzi co najmniej dwa gwozdzie na krokiew.

5.3. Impregnacja elementéw drewnianych

Przy wykonywaniu impregnacji muszg by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:

- powierzchnie drewna przeznaczonego do impregnacji nalezy oczysci¢ recznie za pomoca szczotek
drucianych z kurzu i innych zanieczyszczen, powierzchnia powinna by¢ sucha wolna od zanieczyszczen
substancjami ttustymi

- impregnacja metodami powierzchniowymi - malowanie roztworem $rodka o stezeniu okreslonym w instrukcji
stosowania

- metoda smarowania (malowania) polega na dwukrotnym pomalowaniu catej powierzchni materiatu cieczg
impregnacyjng, smarowanie powierzchni drewna wykonuje sie za pomocg pedzla o przedtuzonej rekojesci

- impregnacja metodg opryskiwania polega na opryskiwaniu powierzchni opryskiwaczami roztworem srodka o
stezeniu okreslonym w instrukcji stosowania

Zaimpregnowane powierzchnie nie mogg by¢ narazone na bezposrednie dziatanie opadéw atmosferycznych,
wody i kontakt z gruntem. W pomieszczeniach, w ktérych przebywaj g ludzie albo przechowywana jest
zywnosé, zabezpieczone powierzchnie powinny byé pokryte wyrobami - powtokami uniemozliwiajgcymi
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bezposredni kontakt uzytkownikéw i zywnosci z zaimpregnowanymi powierzchniami. Elementy drewniane
zabezpieczone zgodnie z w/w warunkami uzyskujg w zakresie odpornosci na korozje biologiczng i odpornosci
na dziatanie ognia nastepujgce wtasciwosci uzytkowe:

- skutecznosé¢ zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi metoda powierzchniowa - zabezpieczenie dobre,
- skutecznos¢ zabezpieczenia przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna -100% $miertelnosci larw
- skutecznosc¢ zabezpieczenia drewna przed grzybami plesniowymi - 1 klasa zabezpieczenie odporne
Klasyfikacja ogniowa drewna grubosci, co najmniej 20 mm zabezpieczonego metodg smarowania zakresie
stopnia palnosci - | stopien palnosci - wréb niezapalny. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz
wykonanie impregnacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez producenta. W czasie
wykonywania robét nalezy sprawdzic: jakos¢ materiatow, wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza, jako$¢
wykonania kolejnych warstw powtok, temperature w czasie wykonywania i schniecia powtok.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
SST-00.00 - pkt. 5.

6.2. Wymagania szczegobtowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét zostaty podane w Ogdinej Specyfikacji Technicznej SST-00.00 - pkt. 7.
7.2. Wymagania szczegoétowe

Jednostkami obmiarowymi dla robot ciesielskich i impregnacyjnych sa:

e) wzmocnienie krokwi i ptatwi - mb

f) utozenie kontrtat - m2

g) utozenie fat -m2

h) impregnacja elementéw drewnianych - m

utozenie $cianki z ptyt OSB -m2

Dodatkowo do obmiaréw robét ciesielskich i impregnacyjnych nalezy stosowac zasady i jednostki obmiarowe
ujete w Obowigzujgcych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR 0-15I1 i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoéine dotyczace odbioru robot rozbidrkowych podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
SST-00.00 - pkt. 8.

8.2. Wymagania szczegoétowe

Wszystkie roboty ciesielskie objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2.1. Odbidr robdt impregnacyjnych

Odbidr robét impregnacyjnych

- odbiér powierzchni pod impregnacije - optyczny

- odbidr kolejnych powtok impregnacyjnych - nasycenie i rbwnomiernosc roztozenia koloru

Do roztworu zaleca sie zastosowanie barwnika . W zaleznosci od zastosowanego barwnika utatwiajgcego
okreslenie materiatéw impregnowanych oraz ilo$¢ wykonywanych powtok. Jako barwnik moze stanowic
atrament czerwony i niebieski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi podstaw ptatnosci zawartymi w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej SST-00.00 - pkt. 9

9.2. Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne dokonane
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

opracowat:
Jarostaw Kwiatkowski
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