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PRZEDMIAR

Misiéwka - wymiana pokrycia dachu - wersja2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Roboty zwigzane z wymiang pokrycia
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki - nachylenie ponad 120 % m2
d.1/0509-03 z.
sz.2.4. 9910-
04/4
255,30 m?2 255,300
RAZEM 255,300
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?2
d.1/0441-04 cm
255,30 m?2 255,300
RAZEM 255,300
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
m?2 1,000
RAZEM 1,000
6/|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1/0417-02
8,87*2*6 m 106,440
RAZEM 106,440
7|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0416-02
1,80*2*3 m 10,800
RAZEM 10,800
8|KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1/0627-04 preparatami solowymi
255,30+75,60 m?2 330,900
RAZEM 330,900
9 Rozebranie izolacji z welny mineralnej w czegsci uzytkowej strychu zabudowa- |m?2
dl nej ptytami GK
255,30 m?2 255,300
RAZEM 255,300
10/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1/0612-06 nych na sucho - wymiana izolacji czesci uzytkowej strych na wetne gr. 180mm
255,30 m?2 255,300
RAZEM 255,300
11|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.1/0606-01
255,30 m?2 255,300
RAZEM 255,300
12|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej wysokoparoprzepuszczalnej - dotyczy czesci uzyt-| m2
d.1/0606-01 kowej strychu
185,20 m?2 185,200
RAZEM 185,200
13/NNRNKB tacenie potaci dachowych tatami 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m2
d.1/202 0420-04 |nasyconej - kontrtaty
analogia
255,30 m2 255,300
RAZEM 255,300
14/NNRNKB tacenie pofaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy na-|m2
d.1/202 0420-02 |syconej
255,30 m2 255,300
RAZEM 255,300
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg - karpiowka ceramiczna w tuske nachylenie potaci |m?2
d.1/0513-05 z. |ponad 85 % z uszczelnieniem zaprawg - pokrycie kominéw
sz.5.1. 9908
0513-07
1,40*0,35*2+1,25*0,40*2 m2 1,980
RAZEM 1,980
16|/ TZKNBK VI - |Krycie dachéw dachéwka ceramiczng mnich-mniszkg na zaprawie wapiennej, |m?2
d.1/08 z pokryciem narozy i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z mura-
mi
255,30 m?2 255,300
RAZEM 255,300
17|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo - cyn- |m?2
d.1/0514-02 kowej
0,35*[10,02*2+3,13*2+1,70*2+0,45*2+2,20*2+1,20*2+0,70*2+3,07*2*2+3,13* |m2 47,656
2+1,70*2+8,87*2*2+3,56*2+4,10+2,20*2+5,02*2+3,56+1,66*2+3,00*2+1,40]
RAZEM 47,656
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PRZEDMIAR

Misiéwka - wymiana pokrycia dachu - wersja2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowe;j m
d.1/0519-03
10,02*2+3,66+1,70+1,60*2+3,70 m 32,300
RAZEM 32,300
19/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m
d.1/0526-02
6,5*2+8,0*2+3,50+2,0 m 34,500
RAZEM 34,500
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1/0104-05
15+4+2 szt. 21,000
RAZEM 21,000
21/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04
1,20+5,50 szt. 6,700
RAZEM 6,700
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
23 Renowacja, remont i uzupetnienia elementéw dekoracyjnych opierzen drewnia- |kpl
d.1|wycena indy- [nych i blaszanych obrébek dachowych
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Renowacja elementéw drewnianych lukarn dachowych kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Konserwacja: sprawdzenie i usczelnienie miedzianego pokrycia kpl
d.1|Kalk. indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26 Remont konserwacja wiatrowskazu zgodnie z programem konserwatorskim kpl
d.1|Kalk. indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i ponowne wykonanie nowej insta- |kpl
d.1|kalk. wtasna |lacji odgromowej z wigczeniem do istniejgcych zwoddéw. Pomiar skutecznosci
uziemienia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z cegty gotyckiej - kominki i portale o pow. do 2,0 m2 m2
d.1/0325-14
[1,36+0,42]*2*3,03+[1,21+0,50]*2*3,53 m?2 22,859
RAZEM 22,859
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01
[9,0+7]*10,02 m?2 160,320
RAZEM 160,320
30|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.s2.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,27,28)
31 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 16 km
0109-20
255,30%0,02 m3 5,106
RAZEM 5,106
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- jm3
d.1/0109-14 Z0- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ 16 km
0109-16
255,30*0,12 m3 30,636
RAZEM 30,636
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