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I.  WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST — Wymagania ogo6lne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang
wykonane w ramach robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg pomieszczen EQ9, E25, E30, sali
300, instalacji teletechnicznych w pom. E21,E23,E24,E33 w budynku przy ul. Narutowicza 11/12
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki.

Zakres prac:

A. MODERNIZACJA SALI EQ9 w budynku Wydziatu Elektro techniki i Automatyki
Politechniki Gda nskiej w Gda Asku, ul. Narutowicza 11/12
Wymiary pomieszczenia 658x557x347 cm (di. x szer. X wys.)

1) Wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia na czas remontu w miejsca
wskazane przez zamawiajgcego w tym samym budynku i kondygnacji, oraz wniesienie po
zakonczeniu prac — wyniesione meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz
tasma — 1 kpl

2) Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na scianach
(tablice lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy
zdemontowane nalezy wyniesé we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl

3) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementow wyposazenia
instalacji teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku
uszkodzenia w czasie remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl.

4) Demontaz grzejnikow z zakorkowaniem podejs¢ przed rozpoczeciem prac oraz
ponowny montaz po zakonczeniu prac remontowych z zakorkowaniem podej$¢ oraz
wykonaniem proby szczelnosci przed napetnieniem grzejnikbw wodg — 2 szt

5) Likwidacja podejscia wod — kan do zdemontowanej umywalki z zakorkowaniem rur
instalacyjnych — 1 kpl

6) Renowacja elementéw drewnianych: zeskrobanie starych powtok malarskich,
przygotowanie powierzchni, uzupetnienie peknieé i ubytkéw masg szpachlowg do drewna,
szlifowanie powierzchni, dwukrotne lakierowanie lakierobejcg do drewna uzupetnienie klamki
z szyldem — skrzydto drzwiowe o wymiarach 110 x 220 cm wewnatrz pomieszczenia z
opaska i oscieznicg — 1 kpl oraz drewniana zabudowa pionu instalacyjnego o wymiarach 45 x
347 cm — 1 kpl

7) Regulacja skrzydta drzwi wej$ciowych z korytarza do Sali EO9 — 1 kpl

8) Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza
okien, naroza $cian, stupéw, podciggow itp.) — 100 mb

9) Skucie luznych i odparzonych tynkéw scian (przyjeto 50% powierzchni $cian),
przetarcie tynkOw, gruntowanie, wzmochienie poprzez wklejenie warstwy siatki z wiékna
szklanego na klej do wklejania siatki, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych — 86 m2

10) Wykonanie zabudowy rur instalacyjnych pod sufitem 30x30x660 cm oraz podciggu
20x30x560 cm z ptyt kartonowo - gipsowej GKF 12,5 mm na konstrukcji stalowej 50 mm z — 1
kpl

11) Dwukrotne malowanie powierzchni $cian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg
lateksowg zmywalng — odpornosé na szorowanie klasa 1, odpornosé na zmywanie min. 4000
cykli, nie z6tkngca — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 86 m2
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12) Skucie luznych i odparzonych tynkéw sufitu (przyjeto 50% powierzchni sufitu),
przetarcie tynkOw, gruntowanie, wzmochienie poprzez wklejenie warstwy siatki z wiékna
szklanego na klej do wklejania siatki, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych — 389 m2

13) Dwukrotne malowanie powierzchni sufitdw i podciggéw z gruntowaniem i
szpachlowaniem jednokrotnym farbg emulsyjng akrylowg nie z6tknaca — kolor biaty mat — 38
m2

14) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie
dwukrotne malowanie farba ftalowg podokiennikéw okiennych wewnetrznych — kolor biaty — 2
szt

15) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw masg szpachlowa, szlifowanie i
dwukrotne malowanie farbg ftalowg rur stalowych — 54 mb

16) Renowacja istniejgcych kratek wentylacyjnych 31x45 cm wraz z elementem
regulacyjnym — oczyszczenie starych powtok malarskich (piaskowanie) dwukrotne malowanie
farbg do metalu — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym — 3 kpl

17) Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV z listwami przypodiogowymi — 38 m2

18) Skucie starej warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej do powierzchni stropu,
doktadne oczyszczenie podioza i calego pomieszczenia z pytu i kurzu — 38 m2

19) Zagruntowanie podioza gruntem gteboko penetrujgcym do betonu — 38 m2

20) Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej ze zbrojeniem siatkg
stalowg z pretéw fi 3 mm oczka 10 x 10 cm —380 m2

21) Wyrdwnanie podioza wylewkg z masy samopoziomujgcej klasy C25; grubos$¢ warstwy
wyréwnawczej powinna umozliwi¢ wyréwnanie poziomu posadzki w pomieszczeniu

do poziomu posadzki na korytarzu — 38 m2

22) Przygotowanie podioza pod utozenie wykladziny PCV — szlifowanie — 38 m2

23) Ulozenie wyktadziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa uzytkowa
komercyjna/przemystowa 34/43, klasa $cieralnosci P, antyposlizgowos¢ R9,
elektrostatycznos¢ < 2 kV, reakcja na ogien Bfl s1, zabezpieczenie powierzchni PUR z
wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 40 m2

24) Montaz listew progowych aluminiowych (ptaskich lub owalnych) — oraz odbojéw
drzwiowych — 1 szt

25)  Renowacja istniejgcych cokotow drewnianych wys 15 cm - zeskrobanie starych powtok
malarskich, przygotowanie powierzchni, uzupetnienie peknie¢ i ubytkdw masg szpachlowg do
drewna, szlifowanie powierzchni, dwukrotne lakierowanie lakierobejcg do drewna — 1 kpl

26) Wymiana przewoddw instalacji elektrycznej (oswietleniowej i gniazd wtykowych
0go6lnego przeznaczenia) — 1 kpl

27) Wymiana opraw oswietleniowych zarowych wiszacych na oprawy 2x36W — oprawy
swietlowkowe w obudowie metalowej z rastrem w kolorze srebrnym, oprawy nalezy
zamontowaé¢ w odlegtosci 0,5 — 1,0 m — do uzgodnienia z Zamawiajacym — 9 szt

28) Dostawa i montaz rolet okiennych zaciemniajgcych o wymiarach 200 x 250 cm — 2 kpl
29) Dostawa i montaz 2 tablic sucho$cieralnych szer. 150 cm — 1 kpl
30) Wymiana osprzetu elektrycznego (wytaczniki, gniazda elektryczne) — 1 kpl

31) Wykucie bruzd, demontaz i schowanie w bruzdach istniejgacych przewodow
natynkowych na remontowanych $cianach z uzupetnieniem bruzd — 1 kpl

32) Wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami — 1 kpl

33) Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmag ostrzegawczg — 1 kpl
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34) Usuniecie z budynku, wywéz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw
porozbidrkowych oraz $mieci po pracach remontowych — 1 kpl

35) Utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed
wejsciem — obiekt uzytkowany — 1 kpl

36) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi,
posadzek, opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia)
w stopniu umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl

37) Wykonanie prac elektrycznych, teletechnicznych, zgodnie z zalgczonym projektem

—1 kpl

B. WYMIANA SZAFY TELETECHNICZNEJ W POM. 21C Z PRZEN IESIENIEM
DO POM. 21A w budynku Wydziatu Elektrotechnikii A utomatyki Politechniki
Gdanskiej w Gda nsku, ul. Narutowicza 11/12

Wymiana szafy teletechnicznej w pom. 21C z przeniesieniem do pom. 21A zgodnie
z zalgczonym projektem — 1 kpl
Wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji teletechnicznych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — 1 kpl

C. MODERNIZACJA SALI E25 w budynku Wydziatu Elektro techniki i Automatyki
Politechniki Gda nskiej w Gda nsku, ul. Narutowicza 11/12
Wymiary pomieszczenia 614x420x424 cm (di. x szer. X wys.)

1) Wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia na czas remontu w miejsca

wskazane przez zamawiajgcego w tym samym budynku i kondygnacji, oraz wniesienie po
zakonczeniu prac — wyniesione meble i wyposazenie nalezy zabezpieczyc folig ostonowg oraz
tadmag — 1 kpl

2) Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na scianach
(tablice lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy
zdemontowane nalezy wyniesé we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl

3) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementéw wyposazenia
instalacji teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku
uszkodzenia w czasie remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl.

4) Demontaz grzejnika z zakorkowaniem podejs¢ przed rozpoczeciem prac oraz
ponowny montaz po zakonczeniu prac remontowych z zakorkowaniem podej$¢ oraz
wykonaniem proby szczelnosci przed napetnieniem grzejnikdw woda — 1 szt

5) Wymiana umywalki, elektrycznego nadumywalkowego przeptywowego podgrzewacza
wody 3,7 kW, 230V z baterig, podejscia wod — kan do pionu - 1 kpl

6) Przerobienie instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatora $ciennego — wstawienie
trojnika PCV Fi 50 na istniejgcym podejsciu kanalizacyjnym do umywalki i wigczenie instalacji
odprowadzenia skroplin do trdjnika — 1 kpl

7 Renowacja sufitu z desek: zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie
powierzchni, uzupetnienie peknieé¢ i ubytkdw masa szpachlowg do drewna, szlifowanie
powierzchni, dwukrotne lakierowanie lakierobejca do drewna — 1 kpl

8) Regulacja skrzydta drzwi wej$ciowych z korytarza do sali E25 — 1 kpl




9) Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza
okien, naroza $cian, stupéw, podciggow itp.) — 14 mb

10) Skucie luznych i odparzonych tynkéw scian (przyjeto 50% powierzchni $cian),
przetarcie tynkéw, gruntowanie, wzmochienie poprzez wklejenie warstwy siatki z wiékna
szklanego na klej do wklejania siatki, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych — 88 m2

11) Skucie starej oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych, wyréwnanie podtoza, utozenie
nowej oktadziny z ptytek ceramicznych $ciennych — 3 m2

12) Dwukrotne malowanie powierzchni $cian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg
lateksowg zmywalng — odporno$é na szorowanie klasa 1, odpornos¢ na zmywanie min. 4000
cykli, nie z6tkngca — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 88 m2

13) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie
dwukrotne malowanie farbg ftalowg podokiennikéw okiennych wewnetrznych — kolor biaty — 1
szt

14) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw masg szpachlowa, szlifowanie i
dwukrotne malowanie farbg ftalowa rur stalowych — 30 mb

15) Renowacja istniejgcych kratek wentylacyjnych 31x45 cm wraz z elementem
regulacyjnym — oczyszczenie starych powtok malarskich (piaskowanie) dwukrotne malowanie
farbg do metalu — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym — 3 kpl

16) Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV z listwami przypodiogowymi — 26 m2

17) Skucie starej warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej do powierzchni stropu,
dokiladne oczyszczenie podioza i calego pomieszczenia z pytu i kurzu — 26 m2

18) Zagruntowanie podioza gruntem gteboko penetrujgcym do betonu — 26 m2

19) Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej ze zbrojeniem siatkg
stalowg z pretéw fi 3 mm oczka 10 x 10 cm — 26 m2

20) Wyrbéwnanie podioza wylewkg z masy samopoziomujgcej klasy C25; grubos¢ warstwy
wyréwnawczej powinna umozliwié wyréwnanie poziomu posadzki w pomieszczeniu

do poziomu posadzki na korytarzu — 26 m2

21) Przygotowanie podtoza pod utozenie wykladziny PCV — szlifowanie — 26 m2

22) Ulozenie wyktadziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa uzytkowa
komercyjna/przemystowa 34/43, klasa $cieralnosci P, antypos$lizgowo$¢ R9,
elektrostatyczno$¢ < 2 kV, reakcja na ogien Bfl s1, zabezpieczenie powierzchni PUR z
wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm — kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym — 28 m2

23) Montaz listew progowych aluminiowych (ptaskich lub owalnych) — oraz odbojow
drzwiowych — 1 szt

24)  Renowacja istniejgcych cokotéw drewnianych wys 15 cm - zeskrobanie starych powtok
malarskich, przygotowanie powierzchni, uzupetnienie peknieé¢ i ubytkéw masg szpachlowa do
drewna, szlifowanie powierzchni, dwukrotne lakierowanie lakierobejcg do drewna — 1 kpl

25) Wymiana przewodow instalacji elektrycznej (oswietleniowej i gniazd wtykowych
0go6lnego przeznaczenia oraz zasilania klimatyzatora -bez instalacji laboratoryjnej) — 1 kpl

26) Wymiana opraw oswietleniowych zarowych wiszgcych na oprawy liniowe ledowe
140x1200 mm 24W —oprawy nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 0,5 — 1,0 m — do uzgodnienia z
Zamawiajacym — 8 szt

27) Dostawa i montaz rolet okiennych zaciemniajgcych o wymiarach 250 x 350 cm — 1 kpl

28) Wymiana osprzetu elektrycznego (wytaczniki, gniazda elektryczne) — 1 kpl

29) Wykucie bruzd, demontaz i schowanie w bruzdach istniejgcych przewodoéw
natynkowych na remontowanych $cianach z uzupetnieniem bruzd — 1 kpl
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30) Wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami — 1 kpl

31) Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych
poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmag
ostrzegawczg — 1 kpl

32) Usuniecie z budynku, wyw6z na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow
porozbidrkowych oraz $mieci po pracach remontowych — 1 kpl

33) Utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed
wejsciem — obiekt uzytkowany — 1 kpl

34) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi,
posadzek, opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia)
w stopniu umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl

35) Wykonanie prac elektrycznych, teletechnicznych, montaz urzadzen multimedialnych
zgodnie z zatgczonym opisem

D. MODERNIZACJA SALI E30 w budynku Wydziatu Elektro _techniki i Automatyki
Politechniki Gda nskiej w Gda Asku, ul. Narutowicza 11/12

Wymiary pomieszczenia 763x605x416 cm ( df. x szer. X wys.)

1) Wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia na czas remontu w miejsca
wskazane przez zamawiajgcego w tym samym budynku i kondygnacji, oraz wniesienie po
zakonczeniu prac — wyniesione meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz
tasma — 1 kpl

2) Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na scianach
(tablice lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy
zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl

3) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementow wyposazenia
instalacji teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku
uszkodzenia w czasie remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl.

4) Demontaz grzejnika z zakorkowaniem podejs¢ przed rozpoczeciem prac oraz
ponowny montaz po zakonczeniu prac remontowych z zakorkowaniem podej$¢ oraz
wykonaniem proby szczelnosci przed napetnieniem grzejnikbw wodg — 2 szt

5) Wymiana umywalki, demontaz zaworu czerpalnego chromowanego z wylewka,
montaz elektrycznego nadumywalkowego przeptywowego podgrzewacza wody 3,7 kW, 230V
Z baterig, wymiana podejscia wod — kan do pionu - 1 kpl

6) Regulacja skrzydta drzwi wej$ciowych z korytarza do sali E30 — 1 kpl

7) Montaz naroznikdéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza
okien, naroza scian, stupéw, podciggéw itp.) — 100 mb

8) Skucie luznych i odparzonych tynkéw $cian (przyjeto 50% powierzchni $cian),
przetarcie tynkéw, gruntowanie, wzmocnienie poprzez wklejenie warstwy siatki z widkna
szklanego na klej do wklejania siatki, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych — 114 m2

9) Wykonanie zabudowy rur instalacyjnych na $cianach 30x30x250 cm oraz podciggu
20x30x605 cm z ptyt kartonowo - gipsowej GKF 12,5 mm na konstrukcji stalowej 50 mm z — 2
kpl

10) Skucie starej oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych, wyréwnanie podtoza, utozenie
nowej oktadziny z ptytek ceramicznych $ciennych — 3 m2
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11) Dwukrotne malowanie powierzchni $cian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg
lateksowg zmywalng — odpornosé na szorowanie klasa 1, odpornosé na zmywanie min. 4000
cykli, nie z6tknaca — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 114 m2

12) Skucie luznych i odparzonych tynkéw sufitu (przyjeto 50% powierzchni sufitu),
przetarcie tynkOw, gruntowanie, wzmochienie poprzez wklejenie warstwy siatki z wiékna
szklanego na klej do wklejania siatki, gruntowanie, wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych — 46 m2

13) Dwukrotne malowanie powierzchni sufitow i podciggdéw z gruntowaniem i
szpachlowaniem jednokrotnym farbg emulsyjng akrylowg nie z6tknaca — kolor biaty mat — 46
m2

14) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie
dwukrotne malowanie farbg ftalowg podokiennikéw okiennych wewnetrznych — kolor biaty — 2
szt

15) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw masg szpachlowa, szlifowanie i
dwukrotne malowanie farbg ftalowa rur stalowych — 120 mb

16) Renowacja istniejgcych kratek wentylacyjnych 31x45 cm wraz z elementem
regulacyjnym — oczyszczenie starych powtok malarskich (piaskowanie) dwukrotne malowanie
farbg do metalu — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym — 3 kpl

17) Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV z listwami przypodiogowymi — 46 m2

18) Skucie starej warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej do powierzchni stropu,
doktadne oczyszczenie podioza i calego pomieszczenia z pytu i kurzu — 46 m2

19)  Zagruntowanie poditoza gruntem gteboko penetrujagcym do betonu — 46 m2

20)  Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej ze zbrojeniem siatkag
stalowg z pretéw fi 3 mm oczka 10 x 10 cm — 46 m2

21) Wyréwnanie poditoza wylewka z masy samopoziomujacej klasy C25; grubos$¢ warstwy
wyréwnawczej powinna umozliwi¢ wyréwnanie poziomu posadzki w pomieszczeniu
do poziomu posadzki na korytarzu — 46 m2

22) Przygotowanie podioza pod utozenie wykladziny PCV — szlifowanie — 46 m2

23) Ulozenie wyktadziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa uzytkowa
komercyjna/przemystowa 34/43, klasa $cieralnosci P, antypos$lizgowo$¢ R9,
elektrostatycznos¢ < 2 kV, reakcja na ogien Bfl s1, zabezpieczenie powierzchni PUR z
wywinieciem na $ciane na wys. 10 cm — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 49 m2

24) Montaz listew progowych aluminiowych (ptaskich lub owalnych) — oraz odbojéw
drzwiowych — 2 szt

25)  Renowacja istniejgcych cokotéw drewnianych wys 15 cm - zeskrobanie starych powtok
malarskich, przygotowanie powierzchni, uzupetnienie peknie¢ i ubytkdw masg szpachlowg do
drewna, szlifowanie powierzchni, dwukrotne lakierowanie lakierobejcg do drewna — 1 kpl

26) Lakierowanie azurowych oston grzejnikowych o wymiarach 300 x 80 cm lakierobejcg do
drewna

27) Malowanie elementéw metalowych stanowiska badawczego badawczego farba ftalowa do
metalu (do wyceny przyjac¢ rure stalowg F 200 mm dt. 320 cm, drobne elementy do 0,10 m2 —
30 szt)

28) Wymiana przewoddw instalacji elektrycznej (oswietleniowej i gniazd wtykowych
0golnego przeznaczenia oraz zasilania klimatyzatora -bez instalacji laboratoryjnej) — 1 kpl




1)

2)

3)

4)

5)

29) Wymiana opraw oswietleniowych zarowych wiszacych na oprawy oprawy liniowe
ledowe 140x1200 mm 24W, oprawy nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 0,5 — 1,0 m — do
uzgodnienia z Zamawiajacym — 15 szt

30) Dostawa i montaz rolet okiennych zaciemniajgcych o wymiarach 250 x 350 cm — 2 kpl

31) Wymiana osprzetu elektrycznego (wytaczniki, gniazda elektryczne ogdlnego
przeznaczenia — bez instalacji laboratoryjnej) — 1 kpl

32) Wykucie bruzd, demontaz i schowanie w bruzdach istniejgcych przewodow
natynkowych na remontowanych $cianach z uzupetnieniem bruzd — 1 kpl

33) Wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami — 1 kpl

34) Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych
poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmag
ostrzegawczg — 1 kpl

35) Usuniecie z budynku, wywéz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw
porozbidrkowych oraz $mieci po pracach remontowych — 1 kpl

36) Utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed
wejsciem — obiekt uzytkowany — 1 kpl

37) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi,
posadzek, opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia)
w stopniu umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl

38) Wykonanie prac elektrycznych, teletechnicznych, montaz urzadzen multimedialnych
zgodnie z zatgczonym opisem

E. MODERNIZACJA SALI 300 w budynku Wydziatu Elektr otechniki i Automatyki
Politechniki Gda nskiej w Gda nsku, ul. Narutowicza 11/12

Wymiary pomieszczenia 688x739x300 cm _ (di. x szer. x wys.)

Wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia (bez dokumentdéw i rzeczy osobistych
uzytkownik6w pomieszczen) na czas remontu w miejsca wskazane przez zamawiajacego w tym
samym budynku i kondygnacji, oraz wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione meble
i wyposazenie nalezy zabezpieczyé folig ostonowg oraz tasmag — 1 kpl

Dokumenty i rzeczy osobiste zostang spakowane i wyniesione przez uzytkownikéw
pomieszczen lub Zamawiajgcego.

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na $cianach (tablice
lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy zdemontowane
nalezy wynies¢ we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl

Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementow wyposazenia instalacji
teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku uszkodzenia w czasie
remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl.

Demontaz grzejnikbw z zakorkowaniem podejs¢é przed rozpoczeciem prac oraz ponowny
montaz po zakonczeniu prac remontowych z zakorkowaniem podej$é oraz wykonaniem proby
szczelnosci przed napetnieniem grzejnikdw woda — 4 szt

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, uzupetnienie pekniec i
ubytkbw masg szpachlowg do drewna, szlifowanie powierzchni dwukrotne malowanie farbag
ftalowg na kolor biaty lub jasny pastelowy, montaz zamka meblowego na wkiadke patentowg —




drzwi rewizyjne drewniane z oscieznicg i opaska o wymiarach 80 cm x 100 cm — 3 kpl, wytaz na
poddasze o wymiarach 80 cm x 80 cm — 1 kpl.

6) Zeskrobanie starych powlok malarskich, przygotowanie powierzchni, uzupetnienie pekniec i
ubytkbw masg szpachlowg do drewna, szlifowanie powierzchni, dwukrotne lakierowanie
lakierobejcg do drewna — stupy drewniane 22 cm x 18 cm h=300 cm — 3 kpl

7) Regulacja skrzydta drzwi wejsciowych do sali 300 — 1 kpl

8) Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypukiych (o$cieza okien,
naroza scian, stupéw, podciggéw itp.) — 100 mb

9) Skucie starych tynkéw oraz usuniecie warstwy trzciny z powierzchni $cian — 128 m2

10) Docieplenie scian i sufitu od strony poddasza nieuzytkowego ptytami z wetny mineralnej w
dwdéch warstwach o tgcznej grubosci 25 cm z utozeniem warstwy folii paroizolacyjnej -
128 m2 .

11) Wzmocnienie podtoza drewnianego scian i sufitdbw z desek poprzez przykrecenie istniejacych
desek dodatkowymi wkretami z wymiang uszkodzonych desek oraz przykrecenie ptyty OSB gr
18 mm — 187 m2

12) Wykonanie obudowy scian z ptyt kartonowo - gipsowej GKF 12,5 mm na konstrukcji stalowej 50
mm z warstwa izolacji z wetny mineralnej do izolacji $cianek dziatowych gr. 50 mm — 128 m2

13) Dwukrotne malowanie powierzchni $cian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg lateksowg
zmywalng — odpornos¢ na szorowanie klasa 1, odporno$¢ na zmywanie min. 4000 cykli, nie
z6tkngca — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 128 m2

14) Zeskrobanie starych powlok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknieé,
gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbg lateksowa zmywalng — odpornosé
na szorowanie klasa 1, odpornosé na zmywanie min. 4000 cykli, nie zétkngcg — stup okragty fi
35 cm, h=300 cm — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 1 kpl

15) Skucie starych tynkow, usuniecie warstwy trzciny z powierzchni sufitu i podciggéw — 59 m2

16) Wzmocnienie podioza drewnianego sufitu, podciagéw i skosow poprzez przykrecenie desek
dodatkowymi wkretami oraz przykrecenie ptyty OSB gr. 18 mm — 1 kpl

17) Wykonanie obudowy sufitu, podcigagéw i skoséw z piyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm
dwuwarstwowo na podwdéjnej konstrukcji metalowej — 59 m2

18) Dwukrotne malowanie powierzchni sufitow i podciggdéw z gruntowaniem i szpachlowaniem
jednokrotnym farbg emulsyjng akrylowa nie zétknaca — kolor biaty mat — 59 m2

19) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne
malowanie farbg ftalowg podokiennikow okiennych wewnetrznych — kolor biaty — 4 szt

20) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkbw masg szpachlowg, szlifowanie i dwukrotne
malowanie farbg ftalowg rur stalowych — 1 kpl

21) Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV z listwami przypodtogowymi — 56 m2

22) Zerwanie podtoza z ptyty pilSniowej - 2 warstwy - 56 m2

23) Wymiana $lepej podtogi z desek podiogowych na pidro i wpust gr.35 mm z usunigciem starej
izolacji i wykonaniem nowej izolacji z piyt styropianowych gr. 15 cm z warstwg folii
paroizolacyjnej — 56m2

24) Przybicie ptyty OSB gr. 18 mm w celu wyréwnania podtoza pod utozenie wykladziny PCV
zgrzewalnej gr. 2 mm — 56 m2

25) Przygotowanie podtoza pod utozenie wyktadziny PCV — szlifowanie — 56 m2

26) Ulozenie wykladziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa uzytkowa
komercyjna/przemystowa 34/43, klasa $cieralnosci P, antyposlizgowosé R9, elektrostatycznosé
< 2 kV, reakcja na ogienh Bfl s1, zabezpieczenie powierzchni PUR z wywinieciem na $ciane na
wys. 10 cm — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 60 m2

27) Montaz listew progowych aluminiowych (ptaskich lub owalnych) — oraz odbojéw drzwiowych — 1
szt

28) Wymiana opraw oswietleniowych natynkowych na oprawy 2x36W — oprawy Swietldbwkowe
w obudowie metalowej z rastrem w kolorze srebrnym — 12 szt

29) Dostawa i montaz rolet okiennych zaciemniajgcych o wymiarach 100 x 100 cm — 4 kpl

30) Dostawa i montaz tablicy suchoscieralnej szer. 150 cm — 1 kpl

31) Dostawa i montaz ekranu rozwijanego elektrycznie 180 x 180 cm — 1 kpl

32) Wymiana osprzetu elektrycznego (wytaczniki, gniazda elektryczne) — 1 kpl




33) Wykucie bruzd, demontaz i schowanie w bruzdach istniejacych przewodéw natynkowych na
remontowanych $cianach z uzupetnieniem bruzd — 1 kpl

34) Wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami — 1 kpl

35) Wykonanie prac zabezpieczajacych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmag ostrzegawczag — 1 kpl

36) Usuniecie z budynku, wyw06z na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow porozbiorkowych
oraz smieci po pracach remontowych — 1 kpl

37) Utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejéciem —
obiekt uzytkowany — 1 kpl

38) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia) w stopniu
umozliwiajagcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl

39) Wykonanie prac elektrycznych, teletechnicznych, montaz urzadzen multimedialnych zgodnie z
zalaczonym opisem i rysunkami

1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i umowy i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w pkt. Il.

V. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz jako$¢ wbudowanych materiatow
oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt (w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego), ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robét z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi
i uprawnieniami (kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej,
przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa, co najmniej 2 — letnie doswiadczenie w kierowaniu
budowg w obiektach zabytkowych, kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej - branza elektryczna,
kierownik rob6t w specjalnosci instalacyjnej — branza telekomunikacyjna). Wykonawca dopusci na plac
budowy tylko pracownikéw wyszkolonych i doswiadczonych.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP (okresowe i
stanowiskowe).

Prace beda realizowane na terenie czynnego obiektu, w kilku pomieszczeniach. Wykonawca ma
obowigzek kazdego dnia po zakohczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzadku oraz do
doprowadzenia pomieszczenia, w ktérym prowadzi prace oraz pomieszczen przyleglych do stanu
umozliwiajgcego korzystanie z tych pomieszczen.

V. Przekazanie terenu budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dokumentacje i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na
wlasny koszt.

. DOKUMENTACJA

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione, w cho¢ jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentami przetargowymi i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementéw pomieszczen, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ill.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robot poprzez jego wydzielenie w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie skltadowanie materiatéw
i sprzetu. Wszystkie ogrodzenia, tymczasowe oznakowanie placu budowy i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych oznakowan, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

O fakcie przystgpienia do rob6t Wykonawca poinformuje Zamawiajacego przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

W trakcie prac budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb
powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikéw i klientow budynku. Terminy wykonywania
poszczegolnych zakresow i etapow nalezy uzgadnia¢ z Administratorem Budynku lub Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z wydzieleniem, zabezpieczenia i utrzymaniem w czystosci i porzadku
terenu budowy oraz przylegtych pomieszczen i drég komunikacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sa wigczone w cene kontraktu.

IV. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy we wiasciwym porzadku,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b, wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0Ob trzecich. Przed rozpoczeciem prac pozarowo-niebezpiecznych ( tj. prac z ogniem otwartym,
spawanie, ciecie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé zezwolenie w
formie pisemnej od Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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VI. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szczegoéty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

VIl.  MATERIALY

7.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgace proponowanego zrodet
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtébw i odpowiednie $wiadectwa i wszystkie
wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem kazdego materialu Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu
komplet atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow w celu akceptacii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementéw pomieszczen, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione
innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

7.2 Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.3 Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami dopuszczone do
uzycia moga by¢ tylko te materialy, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

- Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng. Kazda partia
dostarczona do wykonania rob6t musi posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Wszystkie wyroby budowlane, ktérych wykonawca uzyje do wbudowania powinny odpowiadaé

wymogom okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

VIIl.  SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi kierownikowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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IX.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentami prowadzonych
rob6t, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST a takze w normach i wytycznych.

X. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy poszczegdlnych elementow etapow robot,
c) odbiér koncowy,

10.1 Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w danym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

10.2 Odbidr cz esciowy poszczegoélnych elementéw etapdw robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania poszczegdllnych zakonczonych
elementbéw etapéw robd6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru.

10.3 Odbiér ko ncowy robét

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru wstepnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja przetargowa i ST.

Xl.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej . W skfad dokumentacji powykonawczej powinny wejsé:

- deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiaty
- os$wiadczenia kierownika budowy/rob6t

- protokoty z pomiardw instalacji

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

Xll.  POSTANOWIENIA KONCOWE

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zawartych w:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r.p0z.290)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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