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1. Czes$¢ ogolna:

1.1. Zleceniodawca :
Zleceniodawca jest Wydziatl Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, 80-233
Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12.

1.2. Zakres opracowania :
Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu pomieszczen nr E09, E25, E30, 300 w

budynku Wydziatu Elektrotechniki 1 Automatyki Politechniki Gdanskie;.

1.3. Lokalizacja :

Pomieszczenie E09 znajduje si¢ na parterze, pomieszczenia nr E25, E30 na I pigtrze,
pomieszczenie 300 na IV pigtrze budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej, 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12.

1.4. Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

- biezace uzgodnienia z Zamawiajagcym

- wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejagcego

- obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy



2. Opis techniczny:

2.1. Opis budynku :

Budynek glowny Wydzialu nalezy do zespotu obiektow zabytkowych Kampusu Politechniki
Gdanskiej. Zasadnicza cze¢s¢ gtownego gmachu Wydziatu, ktéry obecnie nosi imi¢ prof.
Kazimierza Kopeckiego, wybudowano w latach 1900-1904 z przeznaczeniem dla Instytutu
Elektrotechnicznego. To trojkondygnacyjny gmach z halg maszyn (obecnie salg audytoryjng
E1- uruchomiong po przebudowie hali w 2007 roku). W latach 1951-1952 rozszerzono
budynek Wydziatu poprzez zbudowanie sze$ciokondygnacyjnego budynku o kubaturze 7 160
m3 dla powstajagcego Wydzialu Lacznosci (pézniej Elektroniki). Tg czgs¢ budynku przejat
Wydzial Elektryczny w roku 1967. Powierzchnia zabudowy gmachu wynosi 1 510 m2,
powierzchnia uzytkowa ok. 4 250 m2, a kubatura 23 782 m3. Od 1945 roku budynek jest
uzytkowany przez Wydzial Elektryczny, ktory od roku 1996 funkcjonuje jako Wydziat
Elektrotechniki i Automatyki.

Jest to budynek uzytecznosci publicznej, podpiwniczony, wybudowany w technologii
tradycyjnej. Stropy zelbetowe, $Sciany nosne z cegly ceramicznej pelnej, podciagi 1 wience

zelbetowe monolityczne.

2.2. Opis projektowanych prac :

Wymagania dotyczace wykonywanych robot :

Prace malarskie.

Po zabezpieczeniu podtog, stolarki okiennej 1 drzwiowej, opraw oswietleniowych, korytek
kablowych folig ostonowa i taSmg malarska nalezy zmy¢ i1 zeskroba¢ i usung¢ starg farbe i
odspojong warstwe podktadu, naprawi¢ wigksze uszkodzenia powierzchni tynkéw gipsem
tynkarskim. W miejscach spekan wklei¢ tasmg¢ wzmacniajacg lub siatke elastyczna,
powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach cementowo — wapiennych wyréwnaé gipsem
szpachlowym, powierzchnie szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkdw przeszlifowaé¢ pod
malowanie. Drobne spg¢kania podktadu wypelni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi 1 przeszlifowa¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowac przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci do podtoza.

Po wyschnigciu powierzchni $ciany nalezy pomalowa¢ dwukrotnie z jednokrotnym
gruntowaniem farbg akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jako$ci przeznaczona do
malowania pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na zmywanie,
czyszczenie 1 szorowanie na mokro klasa 1 wg obowigzujacej polskiej normy, trwalos¢

powtoki 1 koloru w czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajno$¢ 8-10 m2



przy jednokrotnym malowaniu, sufity - dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farbg
akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczona do malowania pomieszczen w
budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na
mokro klasa 3 wg obowigzujacej polskiej normy, trwato§¢ powloki i koloru w czasie, gestos¢
1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu. W
naroznikach zewnetrznych otworéw drzwiowych osadzi¢ katowniki stalowe podtynkowe, w
pozostatych naroznikach zewnetrznych narozniki aluminiowe perforowane.

Elementy instalacji centralnego ogrzewania nalezy oczysci¢, usung¢ luzne warstwy farby,
uzupetni¢ ubytki masg szpachlowa do metalu, przeszlifowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farba
ftalowa odporng na wysokie temperatury — kolor biaty.

Parapety wewnetrzne — oczysci¢, usuna¢ luzne fragmenty farby lub podktadu, uzupehié
ubytki masg szpachlowa, cala powierzchnie przeszpachlowaé, wyszlifowa¢ 1 pomalowaé

dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farbg ftalowg potmatowa— kolor biaty.

Posadzki

Po zerwaniu starej wyktadziny z listwami przySciennymi oraz skuciu warstwy
wyrdwnawcze] z zaprawy cementowej nalezy wykonaé nowa warstwe wyréwnawcza z
wylewki betonowej o wytrzymatos$ci na $ciskanie C30, naprawi¢ ewentualne peknigcia masg
naprawczg do betonu na bazie zywic, zagruntowaé powierzchni¢ w celu uzyskania
odpowiedniej przyczepnos$ci preparatem gruntujacym gleboko penetrujacym na bazie zywic
syntetycznych 1 wyréwnac¢ podloze zaprawa samopoziomujacg — wytrzymato$¢ na $ciskanie
C30, na zginanie F7. Po wyschnigciu i wyszlifowaniu podtoza nalezy ulozy¢ wyktadzing PCV
zgrzewalng, gr. 2 mm, ci¢zar 2800 g/m2, homogeniczng, antyelektrostatyczna,
ognioodporno$c-klasa Bfl sl, grupa S$cieralnosci T, odporng na wgniecenia — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

W pomieszczeniach z podloga drewniang wymiana uszkodzonych desek podiogowych,
przybicie ptyty OSB gr. 10 mm — 2-warstwy ulozenie wyktadziny PCV zgrzewalnej, gr. 2
mm, ci¢zar 2800 g/m2, homogeniczng, antyelektrostatyczng, ognioodpornosc-klasa Bfl sl,

grupa $cieralno$ci T, odporng na wgniecenia — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa bez zmian.



Zakres prac remontowych:

- przygotowanie powierzchni, naprawa pekni¢¢, gruntowanie, wykonanie gladzi
dwuwarstwowych z gipsu szpachlowego, dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng
akrylowg zmywalng

- przygotowanie powierzchni, naprawa pekni¢¢, gruntowanie, wykonanie gladzi
dwuwarstwowych z gipsu szpachlowego, dwukrotne malowanie sufitow, farba emulsyjna
akrylowa

- demontaz wyktadzin wraz z listwami przysciennymi

- skucie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowe]

- ulozenie wykladziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm trudnoscieralnej z
wywinigciem na $cian¢ wys. 10 cm z wykonaniem wylewki z zaprawy samopoziomujgce]
wraz z zabezpieczeniem wykladziny srodkami poliuretanowymi do wyktadzin

- w pomieszczeniach z podtoga drewniang wymiana uszkodzonych desek podiogowych,
przybicie ptyty OSB gr. 10 mm — 2-warstwy ulozenie wyktadziny PCV zgrzewalne;j
homogenicznej gr. 2 mm trudno$cieralnej, wywini¢gcie na $ciang¢ wys. 10 cm wraz z
zabezpieczeniem wykladziny srodkami poliuretanowymi do wyktadzin

- montaz listew progowych aluminiowych — pomiedzy korytarzem a pomieszczeniami oraz
odbojoéw drzwiowych

- demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementow wiszacych na $cianach (tablice
informacyjne, tabliczki identyfikacyjne przy drzwiach) w zakresie niezbednym do remontu
$cian oraz montaz po zakonczeniu prac

- wykonanie niezb¢dnych przebi¢ i uzupetnien otwordéw

- wykonanie prac zabezpieczajacych

- usuniecie z budynku, wywéz na wysypisko 1 utylizacj¢ wszystkich materiatow

porozbiorkowych

Instalacje elektryczne

- wykonanie prac zabezpieczajacych

- wymiana opraw o$wietleniowych natynkowych 2x36W — oprawy nalezy zamontowaé w
odlegtosci ok. 0,5 m ponizej sufitu

- wymiana osprzetu elektrycznego (wylaczniki, gniazda elektryczne, telefoniczne i
komputerowe )

- wykucie bruzd, demontaz i schowanie w bruzdach istniejacych przewodéw natynkowych
na remontowanych $cianach

- usunigcie z budynku, wywéz na wysypisko 1 utylizacj¢ wszystkich materiatow
porozbiorkowych

- wykonanie niezbgdnych pomiardéw instalacji elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami



Kolorystyka

Sciany w pomieszczeniach — jak w pomieszczeniach wezesniej remontowanych na parterze i
I-pietrze — kolor NCS S 0520 — Y30R (kremowy).

Sufity — kolor bialty

Wykladzina PCV — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.



OSWIADCZENIE
(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany: mgr inz. Marian Kornecki
zamieszkaly w Gdansku, ul. Jagiellonska 30 M/5
kod pocztowy 80-367 Gdansk

Oswiadczam, ze projekt:

.REMONT POMIESZCZEN nr: E09, E25, E30, 300 W BUDYNKU WYDZIALU
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIE]”

Opracowany na rzecz Inwestora:

WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
GDANSK, UL.NARUTOWICZA 11/12

Zastal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gdansk. maj.2016 r.

podpis



OSWIADCZENIE
(sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisana: Anna Maria Richter
zamieszkata w Bytowie ul. Gdanska 16a
kod pocztowy 77-100 Bytéw
Oswiadczam, ze projekt:

., REMONT POMIESZCZEN nr: E09, E25, E30,300 W BUDYNKU WYDZIALU
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIE]”

Opracowany na rzecz Inwestora:

WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ
GDANSK, UL.NARUTOWICZA 11/12

Zastal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gdansk. maj.2016 .

podpis



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

do projektu:

., REMONT POMIESZCZEN nr: E09, E25, E30, 300 W BUDYNKU WYDZIALU
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIE]”

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

- szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

- wymiana wyktadzin podlogowych

- wymiana opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego

I1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej
w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12 w ktérym beda prowadzone prace remontowe.

III . KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. przygotowanie podtoza $cian 1 sufitow,

1.3. szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,
1.4. roboty posadzkarskie,

1.5. wymiana osprzetu i opraw elektrycznych,
1.6. prace porzadkowe

IV . ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

1.1. Roboty prowadzone beda na terenie czynnego uzytkowanego budynku — pracownicy i
studenci PG. Cz¢$¢ budynku — pomieszczenia, ktorych dotyczy opracowanie na okres robot
remontowych musi zosta¢ wylaczony z uzytkowania. Pracownicy i studenci powinni by¢
poinformowani o zakazie wstgpu na teren prowadzenia prac.

1.2. Nie wystepuje zagrozenie dla osoéb postronnych z uwagi na fakt, ze pomieszczenie w
czasie remontu beda tymczasowo zamykane 1 nie ma mozliwosci przedostania si¢ na teren
robdt osob niepowotanych.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA




1.W trakcie prac na wysokosci na rusztowaniach i drabinach w przypadku nie
zachowania wlasciwych $§rodkow ostroznos$ci zagrozenie upadkiem,

2.W trakcie prac rozbiorkowych w przypadku nie zachowania wtasciwych srodkow
ostrozno$ci, zagrozenie upadkiem, uderzeniem odtamkiem betonu, itp.

3.W trakcie prac szpachlarsko - malarskich zagrozenie kontaktu skory pracownika z
zaprawami i farbami oraz zagrozenie upadkiem.

4. W trakcie pracy z elektronarzedziami mozliwo$¢ porazenia pradem.

5.W trakcie wykonywania prac w poblizu czynnych instalacji elektrycznych
mozliwos$¢ porazenia pradem.

6.W trakcie transportu i rozladunku materiatdw budowlanych — zagrozenie dla
pracownikow ze strony pojazdow transportowych i1 urzadzen roztadunkowych.

VI.ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Zwraca si¢ uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

1.Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow przed przystapieniem
do robdt w zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na
budowie oraz zagrozeniami wynikajagcymi z istniejgcych uwarunkowan i
wystepujacych elementdw zagospodarowania, a w szczegolnosci wynikajacych z
prowadzonych prac rozbiorkowych 1 na wysokosci, potwierdzonego
za$wiadczenie z odbytego instruktazu,

2.Konieczno$¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych
znajdujacych si¢ w obrgbie prac budowlanych na czas prowadzenia robot
(rozbiérkowych i innych), ktore moga powodowac zagrozenie porazenia pragdem,

3.Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen a w szczegolnosci asekuracji
pracownikow znajdujacych sie na wysokosci,

4 Koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikdw w odziez ochronna,
rekawice 1 kaski oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

5.Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych
W rejonie pracy sprzetu,

6.Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pradem na skutek dotknigcia do
przewodéw elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napegdzie
elektrycznym,

7.0rganizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

8.Zapewnienie punktu pierwsze] pomocy 1 wyposazenie w niezbedny sprzet
medyczny,

9.Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

10.Wszyscy pracownicy przebywajacy na budowie powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie

VII . PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Przewiduje si¢, ze pracochtonno$¢ planowanych robo6t nie przekroczy 500 osobodni.
2.W zwiazku z punktem VII.3 sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
nie bedzie wymagane.

3. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy szczegolnie przestrzegac
postanowien zawartych w:

- Rozporzqdzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia

28-03-1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiorkowych (Dz. U. 13/1972);




- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010
r.nr 243 poz. 1623 ;

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych;

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie
BHP przy recznych pracach transportowych,

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97);



