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oznaczenie sprawy: 
CRZP/200/009/D/17, ZP/57/WETI/17 

Załącznik nr 6I do SIWZ  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Część 1 Dostawa sieciowego magazynu danych – 1 szt. 

 
 

Typ urządzenia Dysk twardy zewnętrzny 

Interfejsy - co najmniej 2, min. 1GBASE-T 
- co najmniej 3 porty USB 3.0 

Typ dysków magnetyczny 

Pojemność urządzenia min. 32TB 

Format dysków 3,5 cala 

Maksymalna liczba dysków nie mniej niż 4 

Wbudowany procesor min. 4 rdzenie 

Wbudowana pamięć min. 4 GB 

Zarządzanie FTP lub HTTP 

Zasilanie 240V, min. dwa złącza zasilania 

Usługi i funkcje - Cloud Station 
- folder zdalny 
- kopia zapasowa 
- serwer DLNA 
- kopiowanie danych uruchamiane za pomocą 
pojedynczego przycisku 
- obsługa trybów RAID 
- obsługa aplikacji zewnętrznych 
- wbudowany ekran alfanumeryczny 
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oznaczenie sprawy: 
CRZP/200/009/D/17, ZP/57/WETI/17 

Załącznik nr 6II do SIWZ  
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Część 2 Dostawa zestawu parowanych mikrofonów pojemnościowych – 1 zest. 

 
 

Pasmo częstotliwości 20 (±1 Hz) – 20 000 Hz (±10 Hz) 

Poziom szumów własnych 6 dB-A ± 0,2 dB-A 

Czułość 23 mV/Pa ± 1 mV/Pa 

SNR 88 dB-A ± 1dB-A 

Pad możliwość osłabienia poziomu o -6 (± 1), -12 (± 2) lub -18 (± 
2) dB 

Filtr niskich częstotliwości możliwość wybrania jednej z trzech pozycji odcięcia – 160 
Hz (± 5 Hz), 80 Hz (± 5 Hz), 40 Hz (± 5 Hz) 

Impedancja 200  ± 10  

Impedancja obciążenia 2000  ± 100  

dodatkowe funkcje możliwość wyboru jednej z pięciu charakterystyk 
kierunkowych: kardioida, ósemkowa, hiperkardioida, 
wszechkierunkowa, szeroka kardioida 
 
mikrofony sparowane przez producenta 

 


