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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zgodnie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze:
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POLITECHNIKI GDANSKIEJ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

projektant architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski
upr. bud. nr 208/Gd/99

sprawdzajgcy architektury:
mgr inz. arch. Maciej Hajdul
upr. bud. nr PO/KK/ 091/05

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie
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DOKUMENTY | OPRACOWANIA

KOPIE ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
| UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie
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Il. CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA.

OPINIA TECHNICZNA - KONSTRUKCYJNA DO PROJEKTU WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKU GOSPODARCZYM ,A” POLITECHNIKI GDANSKIEJ.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg budowlang,
- projekt budowlany wykonany przez mgr. inz. arch. Jarostawa Kwiatkowskiego,
- przepisy techniczno - budowlane i normy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

PN-B-02010:1980/Az1:2006 Zmiana do Polskiej Normy z pazdziernika 2009 - Obcigzenie
wiatrem

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Zmiana do Polskiej Normy z pazdziernika 2009 - Obcigzenie
$niegiem

PN-B-02011:1977/Az1:2009 Zmiana do Polskiej Normy z pazdziernika 2009 - Obcigzenie
wiatrem

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-B-03150:2000/Az3:2004

PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Zasady ogolne i zasady dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest techniczna ocena mozliwosci wykonania wymiany pokrycia
dachowego wraz z jego remontem na budynku gospodarczy ,A” Politechniki Gdanskiej.

3. OPIS KONSTRUKCJI, OCENA JEJ STANU TECHNICZNEGO.
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UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek posadowiony na fundamentach wykonanych z kamieni granitowych - fundamenty i
cokoly fundamentowe nie wykazujg zadnych peknieé, rys i uszkodzen - posadowienie
budynku nie budzi zastrzezen.

Sciany nosne nadziemia budynku wymurowano z cegly ceramicznej. Elewacja budynku jest
nieotynkowana. Na scianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych nie stwierdzono
peknie¢ i zarysowan - konstrukcja scian nosnych bez zastrzezen.

Stropy na kondygnacjach uzytkowych zelbetowe - stan techniczny i konstrukcyjny nie budzi
zastrzezen - nie stwierdzono rys, pekniec¢ i uszkodzen.

Dach objety opracowaniem posiada oryginalng, drewniang konstrukcje wigzara
wieszarowego z trzema wieszakami. Ustrdj wieszakowy oparty jest na Scianach
zewnetrznych, posiada poziome przewigzanie belkami stropu nad poddaszem i kleszczami
w poziomie podtogi strychu.

Rozpietos¢ konstrukciji wieszakowej w osiach stupow wynosi 522 cm a w osiach stupow
murtat na $cianach kolankowych 931 i 979 cm. Murtata na Scianie potnocnej z rozstawu 979
cm jest potozona nizej o ok. 53 cm w stosunku do przeciwlegtej murtaty na $cianie
potudniowe;j.

Przekroje elementéw konstrukcyjnych:
- ptatew kalenicowa 16 x 18 cm,

krokwie 16 x 18 cm,

zastrzaty 16 x 18 cm ze stupkami 18 x 18 cm,

kleszcze 2 x 8 x 18 cm,,

wieszaki 18 x 19,

belki stropowe (w stropie nad poddaszem).

W wysokosci konstrukcji dachowej mieszczg sie dwie kondygnacje - poddasza i strychu
nieuzytkowego.

Elementy drewniane, konstrukcyjne dachu w stanie dobrym - nie stwierdzono uszkodzen
spowodowanych przemoczeniem drewna i dziataniem grzybow i szkodnikow. W trakcie
ogledzin i kontroli a takze badania obcigzen kontrolnych nie stwierdzono uszkodzeh drewna,
zuzycia i zniszczenia oraz obecnosci zagrzybienia czy szkodnikéw. stan techniczny drewna
konstrukcyjnego bez uwag.

ZAr OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE
OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN:

Obcigzenie $niegiem - Ill strefa $niegowa.

Obcigzenie wiatrem - |l strefa.

Obcigzenia przyjete dla konstrukgciji:

Obcigzenie catkowite q = 11,70 kN/m?2.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU.
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Stan techniczny elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej ocenia sie jako zadowalajgcy. Nie
wystepujg spekania konstrukgji, korozje biologiczne, ubytki i wyboczenia, ktére mogtyby mie¢
znaczenie przy pracach remontowo - budowlanych.

Nalezy jednak bezwzglednie zgtasza¢ inspektorowi nadzoru budowlanego, inwestorowi i
projektantom w trakcie robét wszelkie odchylenia od przyjetych zatozenh opinii technicznej.

Stan techniczny pokrycia dachu - dachéwek i ggsioréw ocenia sie jako zly i Sredni - sg one
skorodowane, popekane, przemieszczone wzgledem mocowania do tat i wzgledem siebie co
powoduje nieszczelnosci i przeciekanie do wewnatrz wody.

Stan techniczny obrobek blacharskich koszy, paséw nadrynnowych ocenia sie jako Sredni z
zaleceniem wymiany poniewaz w niedtugim czasie bedg one nadawac¢ sie do wymiany ze wzgledu
na postepujgca degradacje.

Stan techniczny tat drewnianych na krokwiach jest dobry. Nie badano tat w catosci ze wzgledu na
brak petnego dostepu, jednakze zaleca sie przyjecie ich wymiany przynajmniej w 50%.

4. FUNDAMENTY.

Ze wzgledu na specyfike planowanego zamierzenia - wymiane pokrycia dachowego z
zastosowaniem takiego samego materiatu do remontu - nie przewiduje sie zwiekszonych
obcigzen na fundamenty budynku totez nie badano wytrzymatosci istniejgcego
fundamentowania budynku.

5. WNIOSKI.

Calos¢ konstrukcji drewnianej wiezby dachu budynku znajduje sie w dobrym stanie
technicznym i nadaje sie do wykorzystania pod nowe pokrycie dachowe wraz z jego
remontem.

opracowat:
mgr inz. Stefan Kaminski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

INWESTOR :
Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

OBIEKT :
Budynek Uzytecznosci Publicznej
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mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski

upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr 208/Gd/99
cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP nr PO-0269
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|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.
Celem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego budynku wraz z jego remontem i
uzupetnieniem niezbednych obrébek dachowych.
Zakres opracowania obejmuje potacie dachow, faty drewniane) oraz demontaz i ponowny
montaz wraz z ew. wymiang elementéw pokrycia dachow (rynny i rury spustowe, tawy
kominiarskie, instalacja odgromowa).

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Istniejagca, zabytkowa forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostanie bez zmian.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem nieuzytkowym, wybudowany
tgcznie z pierwszymi budynkami Politechniki Gdanskiej tj.na poczatku XX w.
Elewacje budynku wykonczono czerwong cegtg elewacyjna, gtadkg w uktadzie kowadetkowym.
Budynek posiada dwuspadowy dach w konstrukcji drewnianej o ostrym spadku 51,46°, kryty
dachéwkag mnich - mniszka z lukarnami, czesciowo sciety na kohcach. Oprécz dachu gtéwnego,
przekrycie obejmuje réwniez dwie czesci budynku na elewacji wschodniej, wysuniete poza lico
Scian poddasza i strychu - jedna czes$¢ na poziomie a druga na poziomie wienczacym
kondygnacje parteru.

l1l. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na przedmiotowej dziatce w obrebie projektowanych prac nie wystepujg zadne elementy
zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarzac szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.
Potencjalne Zrédta zagrozen:
A. Obstuga maszyn i urzgdzen z napedem elektrycznym.
Réznego rodzaju urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe)
nie powinny posiadaé rekojesci krétszej niz 15 cm oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w
miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowac niezbedne srodki
ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.).
B. Stan techniczny maszyn i urzgdzen.
Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofaé z uzytku
C. Warunki atmosferyczne.
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie wystgpig) podczas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych {j. silnego wiatru, intensywnych
opadow $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.
D. Odziez i obuwie robocze.
Pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone im
przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikéw odziezy i
obuwia wlasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetniaé wymogi okreslone w polskich
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normach i posiada¢ odpowiednie atesty.

E. Srodki ochronne.

Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegélnym zagrozeniem ze strony
czynnikow szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnic¢ pracownikom wtasciwe srodki
ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wtasciwe srodki ochrony
indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym,
przed urazami mechanicznymi itp.).

V. INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU NAD PRACOWNIKAMI ORAZ ICH PRZYGOTOWANIA
DO PRACY.
A. NADZOR
Wszelkie prace nalezy wykonywacé pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane.

B. KWALIFIKACJE
Prace przy maszynach i urzgdzeniach wymagajgcych posiadania stosownych kwalifikacji
mogg wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione.

C. SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Nie wolno dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogolnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu
przez nich nowych stanowisk pracy na budowie - bez wstepnego szkolenia na stanowiskach
pracy w zakresie bhp. Z powodu szczegdlnych zagrozen w srodowisku pracy na budowie
szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno byc¢
przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

D. PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA
Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczenh lekarskich
potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka, tablica z telefonami
alarmowymi. Jeden z pracownikow powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI BUDOWY.
Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice
informacyjng oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informac;ji kierownik budowy
lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna opracowac plan BIOZ z
czescig opisowg oraz graficzng — sporzgdzong na kopii projektu zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno
obejmowac w szczegolnosci:
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. Oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych ze szczeg6inym

uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref niebezpiecznych uktad
komunikacyjny, ze szczegdélnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych.

. Doprowadzenie mediow, ze szczegdélnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w

sposob zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Urzgdzenia higieniczno - sanitarne pracownikéw.
. Urzgdzenia socjalno-bytowe pracownikow.
. Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie

powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny
by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione
jest sktadowanie narzedzi i materiatdw. Oprocz oznakowania miejsc niebezpiecznych
wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejSciami, na ktore istnieje
mozliwos¢ spadania narzedzi lub materiatow budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztukg
budowlang poszczegdinych elementow inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

opracowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTU BUDOWLANEGO - CZESC
OPISOWA.

I. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA.

1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
- umowa z Inwestorem,
- przepisy techniczno - budowlane,
- inwentaryzacja budowlana wykonana we wtasnym zakresie,
- inwentaryzacja budowlana wykonana przez arch. Tomasza Celewicza,
- Program Prac Konserwatorskich autorstwa arch. Justyny Czyszek.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest:
- projekt wymiany pokrycia dachowego budynku dla uzyskania prawidtowego efektu
estetycznego i uzytkowego.
Zakres opracowania obejmuije:
- potacie dachéw z wymiang dachéwki mnich - mniszka na dachéwke tego samego typu
wraz z wymiang elementow uzupetniajgcych pokrycie.

STAN ISTNIEJACY INFORMACJE PODSTAWOWE.
Budynek gospodarczy ,,A” Politechniki Gdanskiej zwany Misidwka to obiekt murowany,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dwupoziomowym poddaszem, przekryty dwuspadowym
dachem w konstrukcji drewnianej z pokryciem dachéwkg typu mnich - mniszka.
Budynek nalezat do zespotu trzech obiektdw pomocniczych wzniesionych dla obstugi
pierwotnego zatozenia przestrzennego Politechniki Gdanskiej. Obecnie jego przeznaczeniem
jest funkcja biurowa na kondygnacji parteru i poddasza uzytkowego a w piwnicy mieszczag
sie pomieszczenia gospodarcze.

STAN TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO | PRZYJETE ZAtOZENIA DO
PROJEKTOWANIA.
Stan techniczny pokrycia dachu - dachéwek i ggsioréw ocenia sie jako zly i $redni - sg one
skorodowane, popekane, przemieszczone wzgledem mocowania do fat i wzgledem siebie.
Stan techniczny obrébek blacharskich kominéw i paséw nadrynnowych ocenia sie jako
sredni z zaleceniem wymiany poniewaz w niedtugim czasie przestang one spetnia¢ swoje
zadanie ze wzgledu na postepujgcg degradacje.
Stan techniczny tat drewnianych na krokwiach jest dobry. Po zdjeciu pokrycia dachowego
nalezy ocenic¢ stan fat i w porozumieniu z projektantem, inwestorem i inspektorem nadzoru
konserwatorskiego zdecydowac o koniecznosci i zakresie wymiany.


http://www.archikwiat.com

PROJEKT REMONTU | WYMIANY POKRYCIA DACHU
BUDYNKU GOSPODARCZEGO ,,A” POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej ocenia sie jako zadowalajgcy
Z nielicznymi wyjatkami oznaczonymi na rysunkach.

W zwigzku z powyzszg oceng techniczng przyjeto za cel przedsiewziecia budowlanego i
projektowego wymiane i remont pokrycia dachowego wraz z jego elementami
uzupetniajgcymi.

PROJEKT WYMIANY | REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO - MATERIALY |
KOLORYSTYKA.
Podstawowe i wigzgce informacje dotyczgce zakresu remontu nalezy przyjaé¢ z Programu
Konserwatorskiego bedgcego zatgcznikiem do projektu architektoniczno - budowlanego.

- wymiana potaci dachéw z dachéwki mnich - mniszka na dachéwke tego samego typu wraz
z wymiang opierzen dekoracyjnych drewnianych - deski profilowane, ztobione dekoracyjnie
na zakohczeniu potaci dachu - remont konstrukcji dachowej,

- remont $cian wystawek wraz z wymiang okien,

- wymianeg gasiorow kalenicowych,

remont oryginalnej wiatrownicy na dachu od strony wschodniej,

- wymiana deskowania w pasie okapow dachu,

wymiana oryginalnych rynien ocynkowanych @120 i @140 oraz rur spustowych

ocynkowanych @80 i 120 na tytanowo - cynkowe wraz z ozdobnymi puszkami
chwytajgcymi wykonanymi na wzér oryginalnych,

- uzupetnienie spoin kominéw ceglanych i wymiane dachéwek karpiéwek na kominach,

- wymiane fat drewnianych pod dachowke na taty impregnowane przeciwwilgociowo,
przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie o wymiarach 4 x 6 cm,

- wymiane obrébek blacharskich komindw i paséw przy rynnach na obrébki z blachy stalowej
ocynkowanej,

- demontaz i montaz nowej instalacji odgromowej,

- renowacja elementéw drewnianych scianek lukarn dachowych.

Zalecang kolejno$¢ prac oraz technike i technologie ich wykonania nalezy przyjgc z
Programu prac konserwatorskich.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian - jest to budynek uzytecznosci publiczne;j
(szkolnictwa wyzszego) Politechniki Gdanskiej , przeznaczony na dziatalnos¢ biurowg i
techniczng zwigzang z obstugg gospodarczg uczelni.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian - sg to pomieszczenia biurowe na parterze i
poddaszu oraz pomieszczenia pracownikéw obstugi technicznej w piwnicy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary obiektu (S x L x H) 10,86 x 13,59 x 13,09 m
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2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Powierzchnia potaci dachowych 257,40 m2.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY.

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Istniejgca, zabytkowa forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostanie bez zmian.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze strychem nieuzytkowym,
wybudowany tgcznie z pierwszymi budynkami Politechniki Gdanskiej tj.na poczatku XX w.
Elewacje budynku wykonczono czerwong cegtg elewacyjng, gtadkg w uktadzie
kowadetkowym.
Budynek posiada dwuspadowy dach w konstrukcji drewnianej o ostrym spadku 51,46°,
kryty dachowka mnich - mniszka z lukarnami, czesciowo sciety naczotkami na koncach.
Oprocz dachu gtéwnego, przekrycie obejmuje rowniez dwie czesci budynku na elewac;ji
wschodniej, wysuniete poza lico $cian poddasza i strychu - jedna czes$é na poziomie
parteru a druga na poziomie wienczgcym kondygnacje parteru

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Funkcja budynku pozostanie niezmieniona - budynek gospodarczy Politechniki Gdanskiej.

BUDYNEK WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIM URZADZENIAMI BUDOWLANYMI SPELNIA
ZASADY OKRESLONE W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE W
NASTEPUJACY SPOSOB:

NOSNOSC | STATECZNOSC KONSTRUKCJI.

Zastosowane rozwigzania dotyczgce nosnosci i statecznosci konstrukcji obiektu
gwarantujg bezpieczenhstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich.
Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie zapiséw dotyczacych mozliwosci obcigzen konstrukciji przez uzytkownikow.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Projektowane zamierzenie nie zmienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynku
objetego opracowaniem i budynkoéw oraz terenéw sgsiednich.

HIGIENA, ZDROWIE | SRODOWISKO.

Projektowane zamierzenie nie zmienia warunkow higieny, zdrowia i srodowiska dla
budynku objetego opracowaniem i budynkéw oraz terenéw sasiednich.

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY GATUNKOWEJ ROSLIN, ZWIERZAT |
GRZYBOW.

Warunki ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzyboéw zgodnie z:
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- Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz. 1419),

- Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2012 poz. 81),

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz.U. 168 poz. 1765).

Projektowane zamierzenie obejmuje remont istniejgcego budynku bez zmian
wykraczajgcych poza dotychczasowe granice zainwestowania. Na dachu budynku
gospodarczego ,A” nie stwierdzono wystepowania gniazd ptasich i nie wystepuje
koniecznos¢ ich likwidacji, nie wystepujg otwory wentylacyjne mogace stwarza¢ warunki
dla stworzenia miejsc legowych dla ptakéw a wnetrze budynku zabezpieczone jest przed
ich swobodnym dostepem.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku objetego opracowaniem wystepuje zielen wysoka w
postaci drzew ale projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozenia dla jej istnienia.
Montaz zewnetrznych rusztowan bedzie mozliwy tuz przy scianach zewnetrznych budynku
bez ryzyka uszkodzenia otaczajgcych drzew.

Projektowane zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla dziko wystepujgcych
populacji chronionych zwierzat, roslin i grzybow.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU, OCHRONA PRZED
HALASEM | DRGANIAMI.

Projektowane zamierzenie nie wptynie na bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosc
obiektu a takze ochrone przed hatasem i drganiami.

SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII | ODPOWIEDNIEJ
|IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD.

Projektowane zamierzenie nie obejmuje zmian w tym zakresie.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI,
W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dach objety opracowaniem posiada oryginalng, drewniang konstrukcje wigzara
wieszarowego z trzema wieszakami.

ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE) ORAZ ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN::
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Obcigzenie $niegiem - Il strefa Sniegowa.
Obcigzenie wiatrem - lll strefa.
Obcigzenia przyjete dla konstrukciji:
Obcigzenie catkowite g = 11,70 kN/m?2.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU:

Przekroje elementéw konstrukcyjnych:
- pfatew kalenicowa 16 x 18 cm,
- krokwie 16 x 18 cm,
- zastrzaty 16 x 18 cm ze stupkami 18 x 18 cm,
- kleszcze 2 x 8 x 18 cm,,
- wieszaki 18 x 19,
- belki stropowe (w stropie nad poddaszem).

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy.

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Nie dotyczy.

5.W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW
NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Nie dotyczy.

6. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB
TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy.

7.W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE |
TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU
WYSTEPUJACYCH WZDtUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH.

Nie dotyczy.
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8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, OGRZEWCZYCH, WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ,
CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH,
TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA
INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZAt OZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN.

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z
PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R.
O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW (DZ. U. POZ. 1200 ORAZ Z 2015
R. POZ. 151).

Nie dotyczy.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW.

Nie dotyczy.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
SIE.

Nie dotyczy.

RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.
Nie dotyczy.

WLASCIV\,/OSCI,AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNE
ZAKLOCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Nie dotyczy.
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WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Nie dotyczy.

12. ANALIZA MOZL!WOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO.

Nie dotyczy.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Projektowane zamierzenie nie zmienia warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynku
objetego opracowaniem i budynkéw oraz terenéw sgsiednich.

14. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTU BUDOWLANEGO - CZESC
RYSUNKOWA.

opracowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie

ul. Leszczynskich 1 B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 58 301 33 33, 503 575 289, archikwiat@archikwiat.com, www.archikwiat.com
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4. Wszelkie niezgodnoéci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru.
5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentow.

mail: archikwiat@archikwiat.com , . . . ,
: o branza projektowa: ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdanisk
http:/vwwnw.archikeiat,com Architektura dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55
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POKRYCIE NA POZIOMIE PARTERU

Oryginalna rynna stalowa ocynkowana @120 mm, oryginalna
puszka chwytajgca i rura spustowa, ocynkowana @80 mm,

opierzenia stal. ocynk., wspétczesne

7

POKRYCIE NA POZIOMIE ZWIENCZENIA PARTERU

Rynna stalowa ocynkowana, oryginalna puszka chwytajaca i rura spustowa

oryginalna, ocynkowana, opierzenia stal. ocynk., wspétczesne



€0'ad

usv_c:wa Jawinu

VNZ2I14v490.104
VIIVININNAOQ
IMOHIVA 3DV10d

“UNSAT eleys 1HmAl

[auzauopyo.e “d3ds m yazaiuesbo

zaq euemopyaloud op 66/p9/802 Ju png ~dn
D{SMOX1BIMY MeJSOJel “YaJe “Zul 6w

“Hcmuv_m.ohm

95 G100 ‘g0Y Ju exeizq
Asuepn €€2-08 21/ 11 ezoimoinieN epliges ‘jn
"DRe1zp Ju dA1semur saipe
ZL/L L ezomoInIeN Ejaliced ‘|n “jsuep £€2-08
Ruzoway feizpAm exsyepg eyuydsiiog
:101S9MUI

BINPBIYILY

‘eMo}al0Jd ezuelq

2102 lew

‘Bluemodeldo elep

Auejmopng pyeloud

‘BIUEMOJEIAO eZe)

WO IBIMYIYOJE MMM/ /21y
W02 JBIMNIYQLE@IBIMYIYDIE [lew
682 5.5 €05 "WOX ‘GE €€ 10 8S Xey/0)
1sUep9 ¥9v-08 ‘01/d1 yopisukzozsa n
BIUBMODY3(0.d ISMOMIRIMY Mejsoler

_—

7

RURYSPUSTOWE ELEWACJI POENOCNEJ
Gtéwna rura @12 cm na odcinku z PCV z wtgczeniem oryginalnej

rury @8 cm z dachu nizszego

ORYGINALNA PUSZKA CHWYTAJACA
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KONSTRUKCJA DACHU OD ELEWACJI ZACHODNIEJ

KONSTRUKCJA DACHU OD ELEWACJI WSCHODNIEJ
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KOLORYSTYKA

+10,75
AVAS

Element dekoracyjnego opierzenia
renowacja lub wymiana

+6,89
AVl
o g
Rura spustowa oryginalna
do wymiany
Puszka chwytajaca i rura +0,00
spustowa oryginalne VAR
do wymiany \
-1,15
AVl
226

~

Iglica stalowa i smok - renowacja

Rura spustowa ocynkowana

do wymiany

Pokrycie blaszane dachu
klatki schodowej - bez zmian

Rura spustowa @8 cm i rynna @12 cm oryginalne

do wymiany

Element dekoracyjn

ego opierzenia

renowacja lub wymiana

2
o

590
660
1310

Rura spustowa @8 ¢m, oryginalna z puszka chwytajaca
do wymiany (wpust tuz przy gruncie)

Deska szczytowa do wymiany

Murtata poza licem muru
czyszezenie i zabezpieczenie
przeciw warunkom atmosferycznym

Rynna @12 cm do wymiany

WYMIAROWANIE

uwagi:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentéw.

2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowac we wiasnym zakresie.

3. Cze$¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru.
5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami

pracownia projektowa:

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289
mail: archikwiat@archikwiat.com
http://www.archikwiat.com

faza opracowania:
Projekt Budowlany

data opracowania:
Maj 2017

Architektura

inwestor:
Politechnika Gdafska Wydziat Chemiczny
80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
adres inwestycji, nr dziatki:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk
dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55

projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski
upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez
ograniczef w specj. architektonicznej

tytut i skala rysunku:
ELEWACJA WSCHODNIA

WYMIAROWANIE KOLORYSTYKA

1:100

numer rysunku:

PB.09




KOLORYSTYKA

powyzej rura spustowa oryginalna @12 cm do wymiany

Gasiory do wymiany

682

y 70, 17y, 314 !
/ /

, 140 |, 138 |, 144 |, 151 |
1 1 1 7 1

162 |
/

o

$

[ee]
o~
—

L Rynna oryginalna @12 cm do wymiany

Rura spustowa @8 cm
z puszka chwytajaca do wymiany

Wpust zeliwny do wys. ok. 80 cm Wpust PCV do wys. ok. 175 cm

powyzej rura spustowa oryginalna @12 cm do wymiany

Rynna oryginalna @12 cm do wymiany

WYMIAROWANIE

uwagi: pracownia projektowa: faza opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowe. . Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie Projekt Budowlany Politechnika Gdariska Wydziat Chemiczny mgr inz. arch, Jarostaw Kwiatkowski ELEWACJA POLUDNIOWA PB.10
2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowac we whasnym zakresie. ul. Leszczyfiskich 18/10, 80-464 Gdarisk data opracowania: 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez WYMIAROWANIE KOLORYSTYKA
3. Czg¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym. tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289 Maj 2017 adres inwestveil. nr dziafki ograniczeh w specj. architektoniczne]
4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru. mail: archikwiat@archikwiat.com o . : el ' . 1:100
5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami http://www.archikwiat.com branza projektowa: ul. Gabngla Narutowicza 1 1/12 80-233 Gdansk .
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentow. Architektura dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55




Komin K-1
wymiana dachéwki, spoinowanie
uzupetnienie cegiet

Komin K-2
wymiana dachdéwki, spoinowanie
uzupetnienie cegiet

, 116

Gasiory do wymiany

K
Q -
0 0
\ |
v
(oo}
~
& N =}

Rura spustowa @12 cm - sgrev}fﬁh’:ﬁgwa 212 cm
do wymiany ¥
IV =N
o
o ~
3 S
-
o
oo Wpust zeliwny
3
N \ [ | BN N
|
Wpust zeliwny Rynna oryginalna 212 cm
Rynna oryginalna @12 cm do wymiany
do wymiany
uwagi: pracownia projektowa: fqza opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowe. . Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie Projekt Budowlany Politechnika Gdariska Wydziat Chemiczny mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski ELEWACJA PC)LNOCN A PB.11
2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowac we whasnym zakresie. ul. Leszczyfiskich 18/10, 80-464 Gdarisk data opracowania: 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez WYMIAROWANIE KOLORYSTYKA
3. Czg¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym. tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289 Maj 2017 adres inwestycii, nr dzialki ograniczeh w specj. architektoniczne]
4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru. mail: archikwiat@archikwiat.com o . o ' . 1:100
5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami http://wwwarchikwiat.com branza projektowa: ul. Gabngla Narutovywza 11/12 80-233 Gdansk .
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentow. Architektura dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55




Element dekoracyjnego opierzenia
renowacja lub wymiana

44, | 1,36
11

218

Rynna @12 cm do wymiany

Murtaty poza licem muru
czyszczenie i zabezpieczenie
przeciw warunkom atmosferycznym

Element dekoracyjnego opierzenia
renowacja lub wymiana
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uwagi: pracownia projektowa: fa;a opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. . Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie Projekt Budowlany Politechnika Gdafiska Wydziat Chemiczny mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski ELEWACJA ZACHODNIA PB.12
2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowac we wtasnym zakresie. ul. Leszczyfiskich 1B/10, 80-464 Gdafisk data opracowania: 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez WYMIAROWANIE KOLORYSTYKA
3. Czg$¢ rysunkowg nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289 Maj 2017 adres inwestycii, nr dzialki ograniczeh w specj. architektoniczne]
4. Wszelkie niezgodnoéci nalezy konsultowaé z projektantem lub inspektorem nadzoru. mail: archikwiat@archikwiat.com branza oroiekt | Gabriela Narutowicza | ,1/12 50 '233 Catsk 1:100
5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami . . branza projextowa: ul. Gabriela Narutowicza - ans .
http:/vwwnw.archikeiat,com Architektura dziatka nr Dziafka nr 403, obreb 55

techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentow.
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uwagl:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

2. Wszystkie powierzchnie nalezy
zweryfikowa¢ we wiasnym zakresie.

3. Czes¢ rysunkowg nalezy rozpatrywaé
tacznie z opisem technicznym.

4, Wszelkie niezgodnosci nalezy
konsultowac z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

5. Wszystkie prace budowlano - montazowe
nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi i zaleceniami
producentéw.

pracownia projektowa:

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczyhskich 1B/10, 80-464 Gdafisk
tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289
mail: archikwiat@archikwiat.com
http://www.archikwiat.com

inwestor:

Politechnika Gdariska Wydziat Chemiczny
80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza
11/12

adres inwestyciji, nr dziatki:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
Dziatka nr 403, obreb 55

faza opracowania:
Projekt Budowlany

data opracowania:
Maj 2017

branza projektowa:
Architektura

projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski
upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez
ograniczefi w specj. architektonicznej

tytut i skala rysunku:

RZUT PODDASZA
1:50

numer rysunku:

PB.13
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uwagi: pracownia projektowa: faza opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowa¢ we wiasnym zakresie.

3. Czg¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru.

5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentéw.

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289
mail: archikwiat@archikwiat.com
http://www.archikwiat.com

Projekt Budowlany

data opracowania:
Maj 2017

Architektura

Politechnika Gdafska Wydziat Chemiczny

80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

adres inwestycii, nr dziatki:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55

mgr inZ. arch. Jarostaw Kwiatkowski
upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez
ograniczef w specj. architektonicznej

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
1:50

PB.14




WIDOK OD WLIS

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

2. Wszystkie powierzchnie nalezy
zweryfikowac we wiasnym zakresie.

3. Cze$¢ rysunkowa nalezy rozpatrywaé
tacznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie niezgodnoéci nalezy
konsultowaé z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

5. Wszystkie prace budowlano - montazowe
nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi i zaleceniami
producentow.

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289
mail: archikwiat@archikwiat.com
http://www.archikwiat.com

inwestor:

Politechnika Gdanska Wydziat Chemiczny
80-233 Gdansk
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

adres inwestycji, nr dziatki:

80-233 Gdansk
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Dziatka nr 403, obreb 55

Projekt Budowlany

data opracowania:
Maj 2017

branza projektowa:

Architektura

projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski
upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez
ograniczef w specj. architektonicznej
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uwagi: pracownia projektowa: fa;a opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie Projekt Budowlany Politechnika Gdanska Wydziat Chemiczny mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski RZUT DACHU ZESTAWIENIA PB.16
2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowa¢ we wiasnym zakresie. ul. Leszczyfiskich 18/10, 80-464 Gdarisk data opracowania: 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 upr. bud. nr 208/6d/99 do projektowania bez '
3. Czg8¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289 Maj 2017 adres inwestvcii. nr dzialki: ograniczen w specj. architektonicznej 1:50, 1:1
4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru. mail: archikwiat@archikwiat.com o . : Yl ' )
5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami http://www.archikwiat.com branza projektowa: ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentow. Architektura dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55
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uwagi: pracownia projektowa: fa;a opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie. Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie Projekt Budowlany Politechnika Gdaniska Wydziat Chemiczny mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski PRZEKROJ PODLUZNY P-01 PB.17

2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowa¢ we wiasnym zakresie.

3. Cze$¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru.

5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentéw.

ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289
mail: archikwiat@archikwiat.com
http://www.archikwiat.com
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Architektura
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adres inwestycji, nr dziatki:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdarisk
dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55

upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez
ograniczen w specj. architektonicznej
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Dachéwka karpiéwka
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Kulawka 16 x 18 cm

Murtata 16 x 18 cm

Murtata 10 x 12 cm

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowaC we wiasnym zakresie.
3. Cze$¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentéw.

4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie

ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk

tel./fax 58 301 33 33, kom. 503 575 289
mail: archikwiat@archikwiat.com

http://www.archikwiat.com
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adres inwestycji, nr dziatki:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk
dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55

mgr inZ. arch. Jarostaw Kwiatkowski
upr. bud. nr 208/Gd/99 do projektowania bez
ograniczef w specj. architektonicznej
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uwagi pracownia projektowa: faza opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:
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uwagi: pracownia projektowa: faza opracowania: inwestor: projektant: tytut i skala rysunku: numer rysunku:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie. Jarostaw Kwiatkowski Projektowanie Projekt Budowlany Politechnika Gdariska Wydziat Chemiczny mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski PRZEKROJ POPRZECZNY P-03 PB.19
2. Wszystkie powierzchnie nalezy zweryfikowa¢ we wiasnym zakresie. ul. Leszczyfiskich 18/10, 80-464 Gdarisk data opracowania: 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 upr. bud. nr 208/6d/99 do projektowania bez ’
3. Cze$¢ rysunkowg nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. tel./fax 58 301 33 33. kom. 503 575 289 Maij 2017 . " . ograniczen w specj. architektonicznej 1:50
A e . , ! . ) J adres inwestycji, nr dziatki:
4. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsultowac z projektantem lub inspektorem nadzoru. mail: archikwiat@archikwiat.com o . . : )
5. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami http://wwwarchikwiat.com branza projektowa: ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk
techniczno - budowlanymi i zaleceniami producentow. Architektura dziatka nr Dziatka nr 403, obreb 55
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