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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

I. WSTEP

Lokalizacja: Gdansk , teren Politechniki Gdanskiej, dz. 403, Obreb 55 Gdansk

Warszawa
L ]

Ryec. 1 — Orientacja

Inwestor : Politechnika Gdanska

80-233Gdansk , ul. Nrutowicza 11/12

Projekt wykonano w oparciu o:

1.
2.

SNk w

zlecenie : Pracownia projektowa, Jarostaw Kwiatkowski

inwentaryzacj¢ architektoniczng- Pracownia projektowa, Jarostaw
Kwiatkowski, 2017

orzeczenie techniczne- mgr. inz. Stefan Kaminski

kwerend¢ materiatow archiwalnych

wizje lokalne 1 wywiady

obowigzujace przepisy przepisy ,,Ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece
nad zabytkami” z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 15689
wraz pomniejszymi zmianami ) 1 przepisy ,,Prawa budowlanego” Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 Dz.U nr 243 z 2010 poz.1623.
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II. CEL PROJEKTOWANYCH PRAC

Planowany zakres prac budowlano — konserwatorskich powinien:

1/ zasadniczo ograniczy¢ proces destrukcji obiektu

2/ usuna¢ skutki destruke;ji

3/ zabezpieczy¢ obiekt przed destrukcja w przysztosci

4/ uczytelni¢ i1 podkresli¢ wartosci historyczne, architektoniczne oraz
estetyczne obiektu

5/ ukaza¢ kolejne rozwigzania techniczne, technologiczne 1 formalne

6/ podkresli¢ wage obiektu w krajobrazie kulturowym okolicy 1 jego rolg w
wspottworzeniu tozsamosci miejsca.

Aby osiggna¢ powyzsze cele nalezy przeprowadzi¢ budowlano —

konserwatorski remont dachu budynku zgodnie z zaleceniami przygotowanymi
dla obiektu w Programie Prac Konserwatorskich.

III. PRZEDMIOT I OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,, Remont dachu 1 wymiana
pokrycia budynku gospodarczego ,,A” Politechniki Gdafskiej.

Ryc. 2 Sytuacja, oprac. J. Kwiatkowski
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RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Rodzaj robdét remontowych: roboty: murarskie, konserwatorskie,
renowacyjne, dachowe — dekarskie, blacharskie, ciesielskie, stolarskie
rusztowaniowe.

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Ochrona prawna

Obiekt podlega ochronie prawnej jako wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewoddztwa pomorskiego, dec. 969 z dnia 30.04.1979 r .

Ryc. 3 Granica wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. Pomorskiego
zat. graficzny do dec. 969

»~MONUMENT ,, — Pracownia Konserwacji Zabytkéw, mgr inz. arch. Justyna Czyszek
Adres korespondencyjny — 80 -178 Gdansk, ul. Gotunska 24,
e-mail: zabytek@poczta.onet.pl, tel. kom. +48 503 40 40 16 , pracownia: 58/ 74 22 622




Zarys dziejow

Przedmiotowy budynek wzniesiony zostat w latach 1900 — 1904 w pierwszym
etapie budowy budynkéw obecnej Politechniki Gdanskiej . Autorem projektu
byl prof. Carsten . Budynki wzniesiono w stylu renesansu niderlandzkiego.
Obiekty zachowaty cechy stylowe z okresu budowy.
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Ryc. 5 Budynek gospodarczy ‘”A” - fotografia z okresu I etapu budowy zespolu PG
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia dachu - 257, 40 m2.
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Budynek zalozony na planie prostokata , dwukondygnacjowy , podpiwniczony
z dwupoziomowym poddaszem . Sciany zewnetrzne z cegly licowki w kolorze
wisniowym .W przyziemiu $ciany fundamentowe licowane kamieniem.
Budynek przykryty dachem naczotkowym. Pokrycie dachu wymaga wymiany
wiezba naprawczych prac ciesielskich 1 zabezpieczenia ppoz 1 biochronnego.

{

Fot.2 Elewacja zachodnia

»~MONUMENT ,, — Pracownia Konserwacji Zabytkéw, mgr inz. arch. Justyna Czyszek
Adres korespondencyjny — 80 -178 Gdansk, ul. Gotunska 24,
e-mail: zabytek@poczta.onet.pl, tel. kom. +48 503 40 40 16 , pracownia: 58/ 74 22 622




V. OCENA STANU ZACHOWANIA OBIEKTU

1. Dach — konstrukcja i pokrycie

Drewniana konstrukcja dachu 1 jej pokrycie wymagaja przeprowadzenia prac
budowlano — remontowych, pokrywczych i konserwatorskich

Remont dachow i wymiana pokrycia konieczne sq jako Ze: nieszczelne

pokrycie powoduje zawilgocenie konstrukcji dachu, stropow i  utrzymuje
zawilgocenie tych elementow. Wplywa to na destrukcje zabytkowej substancji
obiektu. Bez powstrzymania tych destrukcyjnych procesow, wykonania prac
naprawczych i zabezpieczajgcych — obiekt bedzie — wcigz narazony — na
postepujqce zniszczenie i wzmozong aktywnos¢ drewnojadow — powodujgcych
zniszczenia drewna konstrukcyjnego..

Konieczne jest powstrzymanie post¢pujacego zniszczenia przez
wykonanie okreslonych ponizej prac remontowych.

VI. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
Zakres projektowanych prac przedstawiono na rys 1, 2
REMONT DACHU

W celu wstrzymania dalszej destrukcji  obiektu, przywrdcenia i
wyeksponowania walorow architektonicznych , zaktada si¢ wykonanie prac w
nastepujacym zakresie:

I. Remont dachu

AD.L

1/ remont konstrukcji dachowej / wigzardw; krokwi ptatwi, belek stropowych,
podiogi poddasza/ w koniecznym zakresie

2/ wymiana pokrycia potaci

3/ remont $cian wystawek i wymian¢ ich okien

4/ wymiang opierzen rynien i rur spustowych odprowadzajacych wody
opadowe

5/ remont kominow

6/ remont wiatrowskazu

7/ remont instalacji odgromowej

8/ remont instalacji elektrycznej w kondygnacji poddasza
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VII. ZALECANA KOLEJNOSC PRAC
AD. I remont dachu

Prace prowadzi¢ odcinkowo — pasami o szerokos$ci 3-4m , réwnomiernie
odcigzajac 1 docigzajac konstrukcje budynku.

- montaz rusztowan
- rozpigcie na potaciach dachow instalacji odgromowe;j
- demontaz istniejgcego pokrycia

- 0 czyszczenie korony muru, przeglad 1 naprawa konstrukcji wigzby -
krokwi, koncowek krokwi , stupéw 1 belek stropowych

- rozbiorka destruktow murlat , wyréwnanie podtoza, zalozenie izolacji /
pomig¢dzy mur — drewno /, naprawa krokwi , koncowek belek stropowych

- przeglad 1 wymiana deskowania okapdw

- impregnacja drewna ppoz 1 biochronna

- remont lica ceglanego 1 czapek kominow

- wykonanie pokrycia dachowki mnich mnisza z montazem / spigciem /
instalacji odgromowej 1 montazem opierzen i rur spustowych

- konserwacja : sprawdzenie , uszczelnienie miedzianego pokrycia

- remont 1 konserwacja wiatrowskazu

- przeglad 1 naprawa instalacji elektrycznej, pomiary

- pomiary uziemienia

Przed przystgpieniem do prac nalezy oczysci¢ poddasze ze zbednych
przedmiotow i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

VIII. TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONANIA
PROJEKTOWANYCH PRAC

Naprawa i konserwacja muru ceglanego

Dezynfekcja murow / korona muru, lico kominoéw, Sciany boczne
wystawek / Przed przystgpieniem do prac budowlano — konserwatorskich,
powierzchnie $cian oczysci¢ z ewentualnych  mchow, porostow i glonow
preparatem glono i grzybobdjczym. Zastosowacé np. Preventol — R- 80. Do
dezynfekcji nalezy uzy¢ produktéw sprawdzonych firm, np. Lechenicida-
Bresciani, Algat — firmy ALTAX, lub poréwnywalne firmy Remmers, Kaim.
Zewngetrzne powierzchnie muru  ceglanego oczys$ci¢ z mikroflory (glony i
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porosty) przy uzyciu preparatow biobdjczych zawierajacych w swoim sktadzie
zwigzki amonowe.

Odsalanie muru ceglanego. W przypadku stwierdzenia wystepowania
wykwitow solnych na murach  nalezy usung¢ zasolone spoiny — wycig¢ do
glebokosci 2cm  Zastosowaé oklady z ligniny lub glinki bentonitowej, ktore
pozwola na migracj¢ soli do rozszerzonego srodowiska. Zabieg odsalania nalezy
przeprowadzi¢ kilkakrotnie do momentu wyprowadzenia soli z materiatu.

Czyszczenie muru ceglanego. Do czyszczenia muréw ceglanych i

kamiennych proponuje si¢ zastosowanie techniki rotacyjnej - strumieniowo —
ci$nieniowe] / typu Le Gommage/, zwang tez gumowaniem.
/Technika strumieniowo - cisSnieniowa jest technikq suchq i bezinwazyjng.
Drzialanie jej polega na powolnym Scieraniu nawarstwien przez pudry gumowe
lub roslinne  ziarnami o  wielkosci 100 — 50 mikronow /w szczegolnych
przypadkach 20 mikronow/, podawanych {gcznie ze sprezonym powietrzem o
matym cisnieniu. Granulacja Scierniwa dobierane jest w zaleznosci od
wytrzymatosci podtoza. Stosowane pudry nie zawieraj substancji szkodliwych
dla: obiektu, otoczenia i ludzi.

Czyszczenie nawarstwien odbywa sie poprzez Scieranie. Proces nie jest
wspomagany wodg, nie powoduje zwilgocenia materiatu przez co nie
uruchamia procesow zwigzanych z rozpuszczaniem soli w wodzie. W procesie
czyszczenia nie uzywa sie Srodkow chemicznych. Metoda ta je bezpieczna dla
dziel architektury z kamienia, marmuru cegly, drewna a takze dzietl sztuki w
tym: malarstwa Sciennego. Mozliwe jest takze usuwanie tq metoda zabrudzen z
elementow ztoconych/.

Usuniecie kitow cementowych oraz spekanych lub spudrowanych spoin.

Spoing wapienng usuwac delikatnie, r¢cznie , tak aby nie uszkodzi¢ krawedzi
cegiel na glebokos¢ 2cm.

Przy usuwaniu kitéw cementowych mozna wspomagaé si¢ narzedziami
mechanicznych. Przy pomocy tarcz diamentowych zatozonych na mate szlifierki
katowe (max 120 mm S$rednicy ), nalezy dokona¢ naci¢¢ i delikatnie przy
pomocy matych przecinakdéw usung¢ kity.

Spoiny spekane, luzne lub wykazujace tendencje do pudrowania nalezy
usung¢. Prace nalezy wykona¢ regcznie, nie uszkadzajac krawedzi cegiet.
Uzupehienie spoin wykonaé nalezy zaprawa o parametrach zblizonych do
zastosowanej pierwotnie. Nalezy zastosowac¢ zaprawy zawierajace aktywny tras
renski (dod. Hydrauliczny)zmniejszajacy ryzyko powstania bialych wykwitow
wapiennych na powierzchni muru. Zaleca si¢ zastosowanie materiatow np.firmy

10
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Remmers. Niedopuszczalne jest zniszczenie krawedzi sgsiadujacych cegiet.
Spoiny wapienne — ostabione usung¢ recznie.

Pracownicy zatrudnieni do mechanicznego usuwania tat betonowych musza
wyrdznia¢ si¢ duza wprawa przy wykonywaniu tego typu prac 1 posiadac
odpowiednie zdolnos$ci manualne.

WZMOCNIENIE STRUKTURY MURU I JEGO ZABEZPIECZENIE

Cegly o zdezintegrowanej strukturze nalezy wzmocni¢ preparatem
wzmacniajagcym na bazie estrow etylowych kwasu krzemowego. Zastosowac
Preparat KSE 300 firmy Remmers).

Ubytki cegly nie przekraczajace 4cm glebokosci nalezy uzupehié kitami
szpachlowymi. Uzupetnienie ubytkow  w zniszczonych  partiach muru
ceglanego nalezy wykona¢ z uzyciem kitow w tym samym kolorze co cegla.

Do wykonania ubytkow w cegle zastosowaé kity z zaprawa oparta na
spoiwach hydraulicznych, majacych duze podobienstwo strukturalne do cegly,
podobng fakture i zblizony kolor (np. firmy Remmers lub Sto — Ispo). W
przypadku wystepowania wigkszych ubytkdéw 30-50%, uszkodzone badz
zdezintegrowane cegly usung¢ 1 wbudowac nowe. Uzupelnienie ubytkow w
zniszczonych partiach muru ceglanego nalezy = wykonaé z uzyciem kitow w
tym samym kolorze co cegla.

Kominy - zaklada si¢ konserwacje powierzchni ceglanych, scalenie
kolorystyczne, zalozenie nowych obrobek blacharskich . Cegle oczys$ci¢
metoda rotacyjno — strumieniowg / na sucho/, luzne spoiny usung¢, zalozy¢
nowe. Powierzchni¢/ tylkow koniecznym zakresie / scali¢ kolorystycznie farba
laserunkowa Remmers.  Uzupetni¢ pokrycie. Czapke wykona¢ na wzor
istniejacej / wg . fot.archiwalne./

Blendy — powierzchnie tynkowane. Pozostatosci tynkow zbi¢. Powierzchnie
muru oczysci¢. Zatozy¢ nowe tynki, trasowo — wapienne. Kolorystyke pobiaty
dostosowac¢ do istniejgcej / oryginalnej / stosujac — np. ,,Stara biel” firmy
Remmers. Wykona¢ proby doboru koloru. Tynki pierwotne odspajajace si¢
zachowac¢ — podklei¢ , oczysci¢ w miare potrzeby uzupetni¢ pobiale. / wykonac
wedtug zalecen konserwatora — technologa /

Impregnacj muru w kontakcie z drewnem. Mury wokoél przylegajacych
elementow drewnianych nalezy impregnowac preparatami biochronnymi na
bazie czwartorzegdowych zwigzkow amonowych np. preparat o handlowe;j
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nazwie Boramon. Norma uzycia wynosi 0,3dm? na Im? powierzchni (w
metodzie powierzchniowej). Odizolowa¢ drewno od powierzchni muru —
stosujac podkadktadki z papy.

Scalanie kolorystyczne Pozostate po czyszczeniu przebarwienia niemozliwe
do usunigcia, majace wplyw na estetyk¢  obiektu, nalezy scali¢ poprzez
laserowanie farbami dyspersyjnymi pozwalajacymi na wlasciwe dobranie glebi
koloru, np. farbg =~ Remmers. Zabieg wykona¢ tylko w koniecznych
przypadkach.

Hydrofobizacja. Hydrofobizacja jest zabiegiem konczacym proces
konserwacji muru. Zabezpiecza powierzchni¢ muru przed wodga opadowa i
rozbryzgowa. Chroni mur przed zbytnim zawilgoceniem 1 zwigksza jego
odpornos¢ na zabrudzenie, wstrzymuje 1 ogranicza czasowo porost mchow i
porostow. Hydrofobizacje nalezy przeprowadzi¢ za pomocg smarowania przy
uzyciu szczotek lub polewania przy uzyciu agregatow malarskich. Przy
bezdeszczowej pogodzie mozna takze uktadac preparat w postaci kremow. W

Belki stropowe i podloga

Zdemontowa¢ zdegradowane deski  podtogi, dokona¢ oceny  belek
stopowych. Po ocenie konstruktora ~ wzmocni¢ je lub zdegradowane odcinki
wymieni¢, potozy¢ podtoge. Deski zdegradowane wymieni¢ na deski o gr. 25
mm. impregnowane cisnieniowo. Maksymalnie wykorzystac istniejacy zdrowy
material.

Remont i konserwacja dachu
Wiezba dachowa

Po rozebraniu istniejacego pokrycia nalezy drewniang wiezbe dachu oczyscic¢

z istniejacych zanieczyszczen 1 po doktadnym przegladzie dokonaé napraw i
wymieni¢ elementy uszkodzone przez korozje biologiczng 1 drewnojady..
Naprawie 1 wymianie poddane zostang zdegradowane elementy poszczego6lnych
wigzarow - krokwie, belki stropowe i pokrycie podtogi ostabione korozja
biologiczng, zmurszate, porazone zgnilizng brunatng, plesnig badz grzybami
domowymi. / Po dokonaniu kofcowej ocenie stanu zachowania drewna — po
odkryciu powierzchni zakrytych i1 ewentualnych badaniach laboratoryjnych na
obecnos¢ grzybow domowych /. Prace naprawcze polegaé¢ majg na:
oczyszczeniu zdegradowanych elementow drewnianej konstrukcji  do
zdrowego rdzenia, wimocnienia przekrojow poprzez zastosowanie flekow,
12
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przyktadek Ilub wymianie zdegradowanych odcinkoéw. Naprawy wykonywad
przy zastosowaniu technik ciesielskich bqd? lgczenia elementow
konstrukcyjnych za pomocq Srubunku. Stosowaé sruby M — 20 na
podktadkach.

Namurnice — zdegradowane elementy wycig¢ , wstawi¢ nowe.

Koncowki krokwi i belek stropowych — po odstoni¢ciu zasypu gruzowego ,
oceni¢ stan zachowania 1 dokona¢ wymiany / wymiana odcinkowa lub
wzmocnienie przyktadkami wg wskazan konstruktora /

Deski podtogi — zdegradowane elementy wymieni¢
Grzyby, owady i szkodniki drewna
Grzyby domowe 1 i II klasy

W przypadku stwierdzenia wyst¢powania grzybow domowych - ocena
makroskopowa / przez mykologa lub konserwatora technologa — kierownika
robot konserwatorskich /lub nalezy pobra¢ probki zainfekowanego drewna 1
wykona¢ badania laboratoryjne, okreslajace ich rodzaj i grupe szkodliwosci. W
zalezno$ci od stwierdzonej szkodliwos$ci postgpowac jak ponizej. Nalezy
usung¢ elementy drewniane porazone przez grzyby domowe zaliczane do I i
IT grupy szkodliwosci, z odcinkami drewna zdrowego o dlugosci okoto 80cm

i spali¢.

Odcinki porazone przez grzyby zaliczane do IIl grupy szkodliwos$ci, w
ktorych drewno zostalo zniszczone w przedziale od 10% do 25% nalezy
oczysci¢ do drewna zdrowego, zaimpregnowaé o raz wzmocni¢ przy pomocy
naktadek lub tez flekow. Pozostate elementy zdrowe — niepolichromowane !
zaimpregnowac preparatem biochronnym i ogniochronnym np. Fobos M-4.

Do prac naprawczych nalezy uzy¢; drewna impregnowanego w miare

mozliwosci nieodiywiczonego klasy C-30. i wilgotnosci bezwzglednej nie
wiekszej niz 18 %.

Zabezpieczenie drewna

W celu zabezpieczenia wstrzymania biologicznej degradacji drewna jako
budowli nalezy: wszystkie drewniane, zdrowe elementy zabezpieczy¢ przed
degradacjg odpowiednimi do stopnia porazenia $rodkami impregnacyjnymi.
Przy czym przy takim zabiegu istnieje mozliwo$¢ szkodliwego dziatania $rodka
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na otoczenie. Nalezy go wykona¢ poprawnie 1 zgodnie z zaleceniami uzycia —
tak aby nie stwarza¢ zagrozeni dla zdrowia ludzi i obiektu. Mozna stosowac
preparaty solne — np. Fobos — 2, Fobos — M4,  Boramon C-30; AdoBQ 1.
Preparaty te stosowaé dla drewna konstrukcyjnego . Drewno oparte na murze/
wymieniane koncoéwki / odizolowaé stosujac podkiadki z papy, pod belki
zachowane wsuwac podkiadki z twardej foli HDPE o grubosci 2mm - lekko je
lewarujac.

Impregnacje¢ drewna dotychczas nie impregnowanego nalezy dokonac
preparatem o handlowej nazwie Fobos M-4. Norma zuzycia wynosi 0,2kg/1m?
drewna (ok. 0,6dm? 30% roztworu) dla impregnacji powierzchniowej. Przy
impregnacji wglebnej do drewna nalezy wprowadzi¢ 40kg na 1m3. Drewno
zaimpregnowane preparatem nalezy zabezpieczy¢ przed wyplukaniem
preparatu.

Drewno uprzednio impregnowane preparatem o nieznanym skladzie
chemicznym nalezy zabezpieczy¢ preparatem o handlowej nazwie ,,Xylotox
plus”. Norma zuzycia wynosi 0,3dm?3 na 1m? powierzchni drewna. Preparatu nie
wolno nanosi¢ na drewno przy pomocy rozpylania. W czynnych Zerowiskach,
owady nalezy zniszczy¢ poprzez wprowadzenie do chodnikow larwalnych ten
preparat za pomocg iniekcji.

W celu zwigkszenia skutecznos$ci dzialania preparatu zaleca si¢ elementy
drewniane w miejscu aplikacji preparatu zawing¢ szczelnie folig na okres okoto
dwoch tygodni (tylko dla preparatu Hylotox plus).

Doktadna ocena zniszczen poszczegdlnych elementow konstrukcji dachu
mozliwa bedzie po demontazu istniejagcego  pokrycia dachu i1 odkryciu
elementow zakrytych. Szczegélowy  zakres prac i metody naprawcze
odkrytych elementow okresli konstruktor/ kierownik budowy/kierownik
prac konserwatorskich. Nalezy zachowa¢ maksymalny % oryginalne;j
substancji konstrukcji. Prace naprawcze konstrukcji dachu prowadzi¢ stosujac
w miar¢ mozliwosci techniki potaczen z okresu budowy Przy wymianie
zniszczonych elementow stosowac tozsame przekroje.

Do prac naprawczych nalezy uzy¢; drewna impregnowanego w miare
mozliwosci nieodiywiczonego klasy C-30. i wilgotnosci bezwzglednej nie
wigkszej niz 18 %.
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Wymiana pokrycia polaci dachowych

Wymieni¢ catkowicie istniejace pokrycie dachowe Polozy¢é¢  dachowke
cermiczng typu mnich - mniszka. Wykona¢ nowe opierzenia blacharskie i
rynny spustowe , wymieni¢ deskowanie okapow. Opierzenia blacharskie oraz
rynny 1 rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej 0,7 mm -
powtarzajac istniejace przekroje 1 rozmieszczenie /.

Pokrycie miedziane
Zachowac¢ , sprawdzi¢ szczelno$ci polaczen. Rozluznione uszczelni¢, np. .....
Zachowac patyn¢ miedzi.

Belki wiatrownicowe
Wiatrownice gorne o postokatnym przekroju w zaleznosci od stopnia degradacji
zachowa¢ wykonujgc konserwacje drewna lub wymieni¢ . Dolne z ornamentem
zwierzecym zachowaé, przeprowadzi¢ konserwacj¢ drewna wg zalecen
kierownika robdt konserwatorskich /po dokonanej ocenie stanu ich zachowania
po wykonaniu demontazu/.

Wystawki
Wymieni¢ pokrycie dachow pulpitowych — potozy¢ dachowke mnich — mniszka.
Przeprowadzi¢ konserwacj¢ drewnianych elementow konstrukcji dachowej i
konstrukcji Scianek bocznych , wg zalecen jak do ; Konserwacja drewna
Okna
Wykona¢ kopie okien wystawek . Wykona¢ jako drewniane, o drobno
kwaterowych podziatach
Obrobki blacharskie
Pasy nadrynnowe 1 opierzenia komina wykona¢ z blachy tytan cynk 0,7 mm
niepatynowanej .

Wentylacja

Nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje grawitacyjng poddasza.

Konserwacja metalu

Okucia drewnianych elementdw, zawiasy, uchwyty 1 inne jezeli wystepuja

— odczysci z rdzy, odtlusci¢  zakonserwowaé farbg Hammereit na rdzg.
Powtorzy¢ istniejacy kolor .

Zdemontowa¢ wiatrowskaz. Okresli¢ rodzaj materiatu z jakiego ostat wykonany

/ miedz czy zelazo ? / Zelazny - oczyéci¢ z rdzy i luznych elementow .
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Wykona¢ badania na obecno$¢ koloru . Dokona¢ napraw — przywroci¢ ruch
obrotowy choragiewki . Zabezpieczy¢ np. Hammwereit na rdz¢. Kolnierz
wykona¢ z blachy tytan — cynk / w przypadku gdy wiatrowskaz wykonano ze
stali. Jezeli jest miedziany opierzenia wykonacé z blachy ocynkowanej !/
Pomalowac¢ . Kolor wg wyniku badan.

Instalacja odgromowa

Zamontowa¢ zdemontowane na czas remontu dachu elementy instalacji
odgromowe] znajdujace si¢ na polaciach. Po zakonczeniu prac pokrywczych
polaczy¢, sprawdzi¢ zlacza, uchwyty Scienne, zwody, sztyce  zabijane w
gruncie. Wykona¢ pomiary.

Instalacja elektryczna

Sprawdzi¢ przewody elektryczne, korytka, osprzet - kontakty, wylgczniki,
rozdzielnie. Wykona¢ pomiary.

IX. ZALECANE MATERIALY KONSERWATORSKIE

Zaleca si¢ do prac konserwatorskich naprawczych uzycie materiatow
systemowych renomowanych firm. np. Remmers, Schonburg

Restauriermortel kolory standardowe - scalenie kolorystyczne
Fassadenputz - tynk renowacyjny

Kalkfarbe - farba powierzchniowa , zewngtrzna

Adoilit BQ 1- preparat do impregnacji drewna /bez polichromii /
Fobos 4 -M impregnacja drewna konstrukcyjnego

Algat —na mchy i porosty

AdoliQ1- zagrzybienie

Boramon — likwidacja zagrzybienia

Sigma — farby do drewna
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M4, M- 5 — zaprawa murarskie
Hammerit na rdze

Valti Color Tikkurilla — kolor 1629

Niniejszy program naleZy przedloiy¢ do zatwierdzenia w Wojewodzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku

Program w trakcie realizacji zadan moina uzupetniaé i korygowaé w zgodzie 7 pozyskang
wiedzqg na temat obiektu. Zmiany w programie wymagaja akceptacji wyZej wymienionego
Urzedu i mogq zostaé wprowadzone tylko przez Autoréow Programu Prac Konserwatorskich
i Projektu Budowlanego.

Opracowat :

mgr inZ. arch. Justyna Czyszek
mgr Marek Siennkowski — konserwator kamienia i cegly

GDANSK — czerwiec 2017

»,MONUMENT ,, — Pracownia Konserwacji Zabytkow, mgr inz. arch. Justyna Czyszek
Adres korespondencyjny — 80 -178 Gdansk, ul. Gotunska 24,
e-mail: zabytek@poczta.onet.pl, tel. kom. +48 503 40 40 16 , pracownia: 58/ 74 22 622



naprawa "czapki" - konserwacja lica
X . =t ceglanego, odtworzenie tynku blend
+10.75 naprawa i konserwacja S50
v wiatrowskazu . X L
naprawa | konsenNaCJa drewnlane]
konstrukcji wystawki, przywrécenie
pierwotnego lica $cianek
wymiana pokrycia wymiana pokrycia
+6,89
iz AN
przeglad oraz uszczelnienie
413 konserwacja miedzianego pokrycia
v wiatrownic
wymiana rynien
na blache
ocynkowang
+0,00
-1,15
2,26 \‘
hva
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WYKORZYSTANE WYEACZNIE W CELU, DLA JAKIEGO ZOSTALO WYKONANE.
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POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 GDANSK, UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
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BUDYNEK GOSPODARCZY "A"
DZIALKA NR 403, OBREB 55

Rej. Zabytkow

A-828 7 30.04.1979
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