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Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z opisem
i pozostałymi branżami. Elementy konstrukcyjne wg
projektu konstrukcji.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie
powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy.

Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
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2 szt.

2 szt.
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KAWIARNIA
A.0.20
24,92 m2

S1

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Widoczne elementy metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016
3. Szczegóły dotyczące rodzaju wypełnień/uszczelek/sposobu montażu
uzgodnić z Wykonawcą.
4. Wszystkie pochwyty na wysokości min. 110 cm.
5. Wypełnienie balustrad z siatki stalowej oczko kwadratowe 10x10 mm.
6. Bezpośrednio do policzka schodów i do boku stropu nad schodami
montować pierwszą blachę maskującą, następnie montować słupki
balustrady, do których przymocować drugą identyczną blachę maskującą.
Obie maskownice powinny zakrywać schody i strop od spodu wykończenia  do
noska stopnicy/wierzchu posadzki.
7. Minimalny wymiar biegu pomiędzy poręczami:  1,2 m. Minimalny wymiar
spocznika: 1,5 m, min. wymiar poziomy wolnej przestrzeni za poręczą 5 cm.
8. Stopnice z kraty pomostowej gr. 25 mm - oczko 25x25 mm, profil
poprzeczny z płaskownika wciskanego, na dystansie 15 mm od konstrukcji
stopnia.
9. Spód biegu malować w kolorze RAL 7016 i wykończyć kratą pomostową gr.
25 mm - oczko 25x25 mm, profil poprzeczny z płaskownika wciskanego.

D7 - DETAL MONTAŻU PIERWSZEGO SŁUPKA BALUSTRADY STALOWEJ DO POSADZKI
D8 - DETAL MONTAŻU SŁUPKA BALUSTRADY STALOWEJ DO BELKI ŻELBETOWEJ

D4 - DETAL MONTAŻU BALUSTRADY STALOWEJ DO BOKU STROPU W DUSZY SCHODÓW
D5 - DETAL MONTAŻU BALUSTRADY STALOWEJ DO BOKU SCHODÓW OD STRONY SALI KAWIARNI
D6 - DETAL MONTAŻU BALUSTRADY STALOWEJ DO BOKU SSCHODÓW OD STRONY SCIANY
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WYPEŁNIENIA BALUSTRAD - SIATKA STALOWA 1:50
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