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Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z opisem
i pozostałymi branżami. Elementy konstrukcyjne wg
projektu konstrukcji.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie
powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy.

Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
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PŁASKOWNIKI W
RÓWNYCH ODSTĘPACH

B
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1 szt.

4 płaskowniki 30x4x1162mm
2 płaskowniki 30x4x450mm

3 płaskowniki 30x4x1162mm
2 płaskowniki 30x4x300mm
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ZEWNĘTRZNA STRONA BUDYNKU
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ZEWNĘTRZNA STRONA BUDYNKU

7 szt.

3 płaskowniki 30x4x1192mm
2 płaskowniki 30x4x300mm

1 szt.

3 płaskowniki 30x4x1232mm
2 płaskowniki 30x4x300mm
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ZEWNĘTRZNA STRONA BUDYNKU
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3 szt.

3 płaskowniki 30x4x752mm
2 płaskowniki 30x4x210mm

E
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ZEWNĘTRZNA STRONA BUDYNKU
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dł. [mm] ciężar
[kg/m]

ciężar całk.
[kg]
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ZESTAWIENIE STALI
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TULEJA DYSTANSOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

BALUSTRADA  Z  ZESPAWANYCH PŁASKOWNIKÓW
ZE STALI NIERDZEWNEJ

DETAL MONTAŻU BALUSTRADY
SKALA, 1:20

KOŁEK ROZPOROWY

ISTNIEJĄCA ŚCIANA CEGLANA

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Widoczne elementy metalowe malowane proszkowo
    na kolor RAL 7016.
3. Szczegóły dotyczące rodzaju wypełnień/uszczelek/
    sposobu montażu uzgodnić z Wykonawcą.
4. Balustrady wykonane ze stalowych płaskowników
    o przekroju 30x4 mm.
5.  Górna krawędź balustrad na wysokości min.110cm
    względem posadzki w pomieszczeniu.
6. Maksymalny prześwit miedzy poziomymi elementam
    balustrad oraz między balustradą a parapetem-20cm.
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