SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTOW

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, mozliwe jest
wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci maja na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna bylo opisaé przy
pomocy dostatecznie doktadnych i1 zrozumiatych okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie
typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktore mozna taczy¢ ze sobg w
réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zalaczyt katalogi,
foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, kontenerow, krzeset, sof.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (§ 5.1), Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty
wszystkich wymienionych w opisie certyfikatow i atestow. Certyfikaty, atesty maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te maja by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli, krzeset, tkanin sg
dedykowane (nazwa widniejaca na atescie lub certyfikacie musi by¢ nazwg systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

Zamawiajagcy wymaga zatgczenia do oferty certyfikatow i atestow potwierdzajacych spetlnienie wszystkich przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia norm.

Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty nastepujacych materialow :
e karte katalogowa zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisow SIWZ , obejmujaca zdjecie, nazwe producenta i nazwe handlowa
wyrobu oraz opis produktu potwierdzajacy spetnienie wszystkich wymogoéw zamawiajacego,
e atesty 1 certyfikaty potwierdzajace spelnienie ww norm, wydane przez uprawniong do tego instytucje.
Zamawiajacy wymaga, aby meble byly mozliwe do wykonania w minimum 12 kolorach dla ptyty meblowej laminowanej. Na potwierdzenie

spelniania powyzszego parametru zamawiajagcy wymaga dolgczenia wzornika ptyty meblowej do oferty. Zamawiajacy dokona wyboru
kolorystyki przed dniem podpisania umowy.
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Symbol
Produktu

Opis produktu

Ilos¢

Bl

Biurko prostokatne na nogach o profilach zamknietych o wymiarach: szerokos¢ 1400mm, giebokos¢ 800mm, wysokos¢ 720-740mm

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2-3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szeroko$ci dopasowanej
do szerokosci biurka i glgbokos$ci pomiedzy 350-450mm w celu zainstalowania pojemnych kanalow kablowych, mieszczacych min. 2
przedtuzacze i wigzke kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢ przesunigta w strong przeciwleglej do
uzytkownika krawedzi i mocowanie powinno si¢ rozpoczyna¢ max. 150mm od przeciwleglej dla uzytkownika krawedzi. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili o przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm.

Podstawa: 2 nogi stalowe lub aluminiowe zamknigte, wykonane z profili o przekroju min. 50x25mm i grubos$ci $cianki min. 2mm,
usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki min. fi 25mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.
Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie ,,metal-metal”.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min.
3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

W celu roéwnoleglego ustawienia ndg w sasiadujacych biurkach, wymagana jest mozliwo$¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w
zakresie min. 3 stopni. Regulacja za pomocg niezaleznego elementu regulujgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwo§¢ zamontowania dodatkowych elementow np. kanal kablowy poziomy i pionowy
oraz panele dolne i gorne. Dodatkowe elementy powinny by¢ montowane do ramy biurka — bez wykonywania dodatkowych otworow
w ramie i blacie.

Zamawiajacy wymaga, aby biurko posiadato mozliwos$¢ identyfikacji poprzez zamontowanie niezaleznego elementu. Element
wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, umozliwiajagcy wielokrotng zmiang podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu
identyfikacyjnego 350x50mm.

Mozliwo$¢ polaczenia biurek zestawionych krotszymi bokami, na zasadzie nég wspdlnych, dzigki czemu zamawiajacy zyska wigksza
przestrzen pod biurkiem.

Wymagane dokumenty

Certyfikat wytrzymalosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowg (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)
Dokument potwierdzajacy spelnienia Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)
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Bla

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450mm, glebokos¢ 580-600mm, wysoko$¢ 560-590mm

e Kontener powinien by¢ wykonany z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1. Widoczne krawedzie
oklejone obrzezem ABS 2-3 mm, pozostate krawedzie, oklejone obrzezem min. 0,5mm — obrzeze dobrane pod kolor ptyty. Korpus,
plecy, front oraz wieniec dolny i gorny wykonane z plyty grubosci min.18 mm przy zalozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty.

e Kontener powinien posiada¢ piornik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach metalowych o dopuszczalnym obcigzeniu min. 20
kg. Szuflady bez uchwytow, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15 mm szczelina pomigdzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady
powinien nachodzi¢ na top kontenera. Szuflada powinna mie¢ fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorow.

e Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymalo$¢ prowadnic min. 50 tys. cykli.

e Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy jednocze$nie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwos$¢
wysunigcia na raz tylko jednej szuflady metalowe;.

e W celu zachowania wigkszej wytrzymatosci kontenera, 4 kotka musza by¢ mocowane jednocze$nie do boku i wienca dolnego. Max.
srednica kotek fi 40mm,

e Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwigkszenia wytrzymalosci mebla.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

e  Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o Szuflady z cichym domykiem

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka

¢ \Wymagane dokumenty:
o Atest wytrzymatosci prowadnic wg normy EN15338
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2; EN 14073-3
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)
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Krzeslto obrotowe na kétkach, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie W przedziatach:

e Szerokos¢ siedziska 480-500 mm
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Glebokosé¢ siedziska 420-440 mm,

Szeroko$¢ oparcia 420-450 mm

Wysokos¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm

Wysoko$¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska na poziomie 435mm — wynosi 1030-1060 mm,
Srednica podstawy @680-700 mm

Regulacja wysokosci podtokietnikow 205-285 mm, liczona od poziomu siedziska,

¢ Kirzeslo musi posiadac¢:

e Siedzisko, oparcie i tapicerowane tkaning,

* Gabke siedziska i oparcia wykonang z pianki wylewanej, nie dopuszcza si¢ pianki ciete;j,

e Ostong dolng siedziska i tylng oparcia wykonana z blyszczacego i gltadkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Nie dopuszcza si¢
oston z porowatego, matowego materiatu — np. polipropylenu,

e Element taczacy oparcie i siedzisko, catkowicie zamaskowany w obudowie z gtadkiego tworzywa ABS - obudowa identyczna jak

ostony oparcia i siedziska,

Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubosci min. 11mm, sktadajacej si¢ z min. 8 warstw.

Podtokietniki ruchome w 2 ptaszczyznach: gora-dot,

Podstawe pigcioramienna, wykonang z poliamidu

Poduszke oparcia, siedziska i zagtowka zaokraglong na krancach, wystajacych poza ostony,

Podnosnik gazowy z ptynna regulacje wysokosci,

Regulacje sity odchylania siedziska,

Mechanizm synchroniczny, pozwalajacy na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni — siedzisko, 20 stopni —

oparcie,

e Oparcie z regulacja odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock — zapobiegajacym uderzeniu oparcia w
plecy,

e Kolka fi min. 60 mm, do twardych lub miekkich powierzchni,

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1335; EN 1022
e Protokot oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz.
973)
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Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :
e Skifad: 100% poliester
e Gramatura: min. 300 g/m2
o Scieralnoé¢ : min. 100 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

FB2

Krzeslo obrotowe z zagléwkiem, powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ W przedziatach:
e szerokos¢ siedziska 490-520 mm
e glebokos¢ siedziska 410 - 450 mm z dodatkows regulacjg glebokosci min. 60mm
e wysoko$¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 445mm w zakresie min. +130mm
e szeroko$¢ oparcia 470-490mm
e szerokos¢ zagtowka 270-290mm
e wysoko$¢ zagtowka min. 150mm
e wysoko$¢ calkowita przy potozeniu siedziska na poziomie 445mm - 1220-1470 mm
e S$rednica podstawy fi 660-700 mm

Krzeslo powinno posiada¢:
e oparcie siatkowe gdzie szkielet ma by¢ wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty siatkg poliestrowg
e regulacj¢ wysokosci oparcia — min. 5¢cm
e siedzisko tapicerowane ze szkieletem polipropylenowym obtozonym gabka 0 grubosci min. 40mm
e czarng, polipropylenowg ostong siedziska
e regulacje wysokosci siedziska
e poduszke ledzwiowa regulowang — szkielet polipropylenowy obtozony pianka wylewana
e zaglowek regulowany, tapicerowany - szkielet zagtowka polipropylenowy obtozony pianka wylewang —
e podiokietniki z regulacja 3 D, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego i polerowanego aluminium, naktadka podtokietnika
poliuretanowa,
e podlokietniki z regulacja wysokosci w zakresie min. 70mm, regulacja giebokosci naktadki i obrotu naktadki
e mozliwos¢ obrotu wokot wiasnej 0si
e plynna regulacje wysokosci krzesta za pomoca podnosnika pneumatycznego
e podstawe pigcioramienng wykonang z odlewu aluminium, polerowang — nie dopuszcza si¢ podstawy stalowej, chromowanej
e kotka fi min. 50mm do miekkich lub twardych powierzchni
e mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:
o mozliwos¢ swobodnego kotysania
o kat pochylenia oparcia min. 20 st. zsynchronizowany z siedziskiem min.11st.
o mozliwos¢ blokady oparcia w min. 5 pozycjach

13
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o regulacje sity oporu oparcia za pomoca $ruby
o anti-shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady
e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 5 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN EN 1335, PN EN 1022
e Protokot oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz.
973)

KR3

Krzeslo stacjonarne na 2 plozach chromowanych, o wymiarach mieszczacych si¢ W przedziatach:
e wysoko$¢ siedziska 450 - 470 mm

wysoko$¢ krzesta 830-860 mm

glebokos¢ siedziska 440-460 mm

szeroko$¢ siedziska 420-440 mm

catkowita szerokos¢ krzesta 520-550 mm

glebokos¢ krzesta 510-540 mm

Krzesto musi posiadac¢:

e Rame wykonang ze stalowego, chromowanego prgta 0 srednicy min 10 mm
Oparcie wykonane z polipropylenu wzmocnionego widéknem szklanym,
Siedzisko oraz ostong siedziska wykonang z polipropylenu
Oparcie z otworami wentylacyjnymi
Oparcie i siedzisko zblizone ksztattem do prostokata z zaokraglonymi brzegami
Oparcie z siedziskiem potaczone minimum w dwoch punktach
Krzesto bez podiokietnikow
Rama krzesta zakryta od spodu ostong tworzywowg mocowang do siedziska
Stopkami tworzywowymi
Wymagane sztaplowanie, minimum 6 sztuk w stupku

Krzesto musi posiada¢ atest:
e  Wytrzymalosciowy zgodnie z normg EN 1022, EN 1728

11

KR4

Fotel konferencyjny na 4 nogach, o wymiarach zawartych w przedziale:
e Szeroko$¢ catkowita tacznie z podtokietnikami: 650-670 mm,

16
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e Glebokos¢ catkowita: 570-600 mm.
e Calkowita wysoko$¢: 830-860 mm,
e Wysokos¢ siedziska: 450-480 mm

e Budowa: Siedzisko i oparcie w formie kubetka ze zintegrowanymi podtokietnikami — kubetek wykonany z polipropylenu i pianki
wylewanej w formie jednolitego odlewu

e Siedzisko, oparcie i podtokietniki w caloSci tapicerowane,

e 4 nogi wykonane z rur o przekroju 16-20 mm,

e Podstaw malowana proszkowo na kolor RAL7024

e Stopki polipropylenowe do migkkich powierzchni.

e Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymatosci zgodnie z EN 16139, EN 1022, EN 1728, EN 1335

Fotel powinien by¢ tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Skifad: 100% welna
e Gramatura: min. 450 g/m?
o Scieralno$¢ : min. 50 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

KR5

Krzeslo stacjonarne na 4 nogach z podlokietnikami zamknigtymi, powinno posiada¢ wymiary mieszczace si¢ W przedziatach:
e Wysokos¢ krzesta: 830-860 mm,
e Wysokos¢ siedziska: 450-460 mm,
e Szerokos¢ krzesta: 520-550 mm,
e Glebokos¢ krzesta: 560-580 mm.

Krzesto musi posiadac¢:

e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci nie mniejszej niz 10 mm,
sklejka pokryta laminatem. Nielaminowane krawedzie sklejki zabezpieczone woskiem.
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.
Na siedzisku tapicerowana poduszka.
Podtokietniki z naktadkami wykonanymi z min.10 warstwowej sklejki, o grubosci min.12 mm, pokrytej laminatem w kolorze kubetka.
Naktadki podtokietnika o takiej samej dlugosci jak pozioma (metalowa) czes¢ ramy stanowiaca podiokietnik,

16
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e Konstrukcje z rury minimum fi 20 mm, malowang proszkowo na kolor RAL 7024.

e Stopki tworzywowe do miekkich powierzchni.

e Kolorystyka: laminat - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta., tapicerka — do wyboru min. 5 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 16139.

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Skifad: 100% poliester
e Gramatura: min. 300 g/m?
o Scieralnoé¢ : min. 100 000 cykli Martindala,
e Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach: szeroko$¢ 1400mm, gleboko$¢ 600mm, wysokos¢ 720-740mm

e Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2-3 mm, w kolorze blatu.

e Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrgcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szeroko$ci dopasowanej
do szeroko$ci biurka i gtebokosci pomiedzy 350-450mm umozliwiajaca zainstalowanie pojemnych kanatow kablowych, mieszczacych
min. 2 przedluzacze i wigzke kabli. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢ przesunigta w stron¢ krawedzi
przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie powinno si¢ rozpoczyna¢ max. 150mm od krawedzi przeciwleglej dla uzytkownika. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm.

e Podstawa: 4 nogi stalowe lub aluminiowe, wykonane z profili zamknigtych o przekroju min. 50x25mm i grubosci §cianki min. 2mm,

STO4 usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki min. fi 25mm, pozwalajace na regulacj¢ poziomu nie mniejsza niz 15mm. 1
Nogi powinny by¢ montowane do ramy na zasadzie ,,metal-metal”.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo w kolorze biatym.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o W celu rownolegtego ustawienia n6g w sasiadujacych biurkach, wymagana jest mozliwo$¢ regulacji pionowego ustawienia
nogi w zakresie min.3stopni. Regulacja za pomocg niezaleznego elementu regulujgcego.

o W celu uniknigcia ewentualnych kolizji z wystepujgcymi w pomieszczeniach cokotami np. listwami przypodlogowymi,
wymagana jest mozliwo$¢ przesunigcia rozstawu nog na gtebokosci biurka: kazda noga powinna mie¢ mozliwos$¢ przesunigcia
w minimalnym zakresie 0-60mm,

o Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania co najmniej: kanatu kablowego poziomego i pionowego
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oraz panelu dolnego lub gérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢ montowane do ramy biurka — bez wykonywania
dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

o Zamawiajacy wymaga, aby biurko posiadalo mozliwos¢ identyfikacji poprzez zamontowanie niezaleznego, tatwo
demontowalnego elementu. Element wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, umozliwiajacy wielokrotng zmiane
podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu identyfikacyjnego 350x50mm.

o Biurko ma mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przysztosci, poprzez dodatkowy blat roboczy, potaczony krotszym bokiem za
pomoca wspdlnych nog.

e Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowg (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)
o Dokument potwierdzajacy spelnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Stolik kawowy, o wymiarach zawartych w przedziale:
e Szerokos$¢ 1100-1150 mm
e Glebokos¢ 550-560 mm
e Wysokos¢ 450-460 mm

e Budowa: Blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej, grubosci min 12 mm.

* 4 nogi zespawane z zamkni¢ta ramg podblatowa. Polaczenie w sposob nie widoczny, doktadnie wyszlifowane

e Rama metalowa o przekroju zawartym w zakresie od 30x10 do 40x20 mm

ST05 ¢ Stelaz malowany proszkowo na kolor RAL 7016 4

o Stopki plastikowe

e Brak montazu na zasadzie $rub. Caty stelaz spawany.

e Kolorystyka: ptyta wiorowa melaminowana - do wyboru min. 10 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymato$ciowy zgodnie z: EN 1730

Mobilny stét konferencyjny prostokatny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokos¢: 1600 mm, gltgbokosé: 800 mm, wysokosé: 750-770

mm.

STOG6 6

e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowane;j o klasie higienicznosci E1, grubo$ci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2-3 mm, w kolorze blatu.
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Podstawa: Nogi w ksztalcie odwroconej litery ,,Y”, potaczone poziomym wspornikiem.
Podparcie blatu obrotowe w ksztalcie trojzeba, z blokada pozycji, montowang pod blatem.
Stelaz podstawy malowany proszkowo na kolor alu.
Podstawa powinna by¢ zakonczona 4 kotkami o $rednicy 60-70 mm —w tym min. 2 z hamulcem.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o Blaty majg mie¢ mozliwo$¢ potaczenia ze sobg roztacznymi lacznikami, montowanymi pod blatem, w celu tworzenia
wiekszych uktadow.
o Blat powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia w pionowej pozycji do sztaplowania bocznego w celu zaoszczedzenia powierzchni
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymalosciowy wg normy EN 15372
e Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)

Stolik okragly o wymiarach: blat o srednicy fi 80 cm, wysoko$¢ 720-740 mm.

e Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1, grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2-3 mm, w kolorze blatu.

e Podstawa: 1 noga talerzowa, ztozona ze stopy o érednicy zawartej w przedziale 450-550 mm, oraz kolumny stalowej lub aluminiowej.
Srednica kolumny powinna posiadaé $rednice mieszczaca sie w zakresie 70-90 mm.

¢ Noga montowana do blatu na 4 ramionach. Przekroj poprzeczny podstawy w formie trapezu.

STO7 e Podstawa malowana proszkowo na kolor bialy 3

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
e Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla)

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 1000 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 2180-2200mm

C2 e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.
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o Korpus, front i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej
samej grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

e Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone W
system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, gtgbokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiada¢ 5 potek.

e Szafa ma by¢ wyposazona W zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto
drzwi

e Jedne drzwi wyposazone W listwe przymykows.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu
112mm, mocowany na 2 $rubach.

o Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza skrecanego): stalowym malowanym proszkowo, wykonanym z profilu
zamknigtego 0 przekroju min. 40x20 mm,. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo w kolorze
czarnym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o  System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Wymagane dokumenty:

o  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
e Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 2180-2200mm

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
C2A pod kolor piyty. )
o Korpus, front i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej

samej grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow szafy.

o 1 potka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone W
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system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnieciu, glebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony.

e Pod potka powinien znalez¢ sie wysuwany, chromowany wieszak teleskopowy.

o Szafa ma by¢ wyposazona W zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto
drzwi

e Jedne drzwi wyposazone W listwe przymykows.

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu
112mm, mocowany na 2 $rubach.

o Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.

o Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza skrecanego): stalowym malowanym proszkowo, wykonanym z profilu
zamknigtego 0 przekroju min. 40x20 mm,. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo w kolorze
czarnym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o  System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2;
e Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe mebla).

C3

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 600 mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1830-1850mm.
Wersja: lewa

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor piyty.

o Korpus, front i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej
samej grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wiencu. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

e Poélka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazona W
system zapobiegajacy jej Wypadnieciu lub wyszarpnigciu, gteboko$¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Do potki
musi by¢ przymocowany wieszak teleskopowy.

e Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy.
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o Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 112mm,
mocowany na 2 srubach.

o Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza skrecanego): stalowym malowanym proszkowo, wykonanym z profilu
zamknigtego 0 przekroju min. 40x20 mm,. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo w kolorze
czarnym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka
o \Wymagane dokumenty
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowg (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla)

C3A

Regal otwarty o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1830-1850mm

o Budowa: Regat powinien by¢ wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor pityty.

o Korpus i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej
grubosci plyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki
na bokach i wieficu. Top i korpus maja byc¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow szafy.

e Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwos$cia regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposazone W
system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, glebokos¢ potki min. 340 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiadac 4 potki. 5

o Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym malowanym proszkowo, wykonanym z profilu
zamknigtego 0 przekroju min. 40x20 mm,. Stelaz wyposazony W metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo w kolorze
czarnym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
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e  Atest higieniczny na caty mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla).

Szafa z drzwiami zaluzjowymi 0 wymiarach: szerokos¢ 800 mm, glgbokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1830-1850 mm.

e Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.

o Korpus i top maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej
grubos$ci plyty. Plecy wykonane z plyty grubosci 12-16 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus
maja by¢ ze soba skrecone W celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front wykonany z zaluzji z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym, lamelki ustawione pionowo.

e Polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposazone W System zapobiegajacy ich
wypadnigciu lub wyszarpnigciu, gtebokosé potki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 1 potke.

e Drzwi zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy tamanych.

e Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza si¢ stelaza skrecanego): stalowym malowanym proszkowo, wykonanym z profilu
zamknigtego 0 przekroju min. 40x20 mm,. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w

C3B zakresie min.15 mm. 6

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo w kolorze
czarnym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

e Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki,
o Mozliwo$¢ wymiany samej wktadki zamka,
o Mozliwo$¢ zastosowania metalowych potek,

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
e Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla).

Szafka mobilna o wymiarach: szeroko$¢ 480 mm, gltgboko$¢ 480 mm, wysokos$¢ 1260-1270 mm,

C 4 e Wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, oklejona obrzezem ABS. 2
e Korpus, polki oraz plecy wpuszczane powinny by¢ wykonane z plyty grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny z ptyty grubosci 25 mm.
e Szafka podzielona na 2 czgsci: u goéry przestrzen otwarta oraz przestrzen zamykang drzwiami zaluzjowymi w kolorze aluminium
otwieranymi w sposob poziomy z dotu do gory.
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e Szafka musi posiada¢ 4 kotka fi min 65 mm, 2 z nich wyposazone w hamulec.

e Na topie szafki ma by¢ zamontowana metalowa rama biegnaca na catym obrysie zewnetrznym stuzaca jako uchwyt, rama stalowa
wykonana z spawanych profili min. 30x10 mm, malowana na kolor czarny.

e Dla bezpieczenstwa i polepszenia wytrzymatosci, szafa powinna by¢ montowana, klejona w fabryce producenta.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo w kolorze
czarnym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy

Regal otwarty o wymiarach: szerokos¢ 1000 mm, glebokos¢ 440-460 mm, wysokos$¢ 2200-2250 mm.

o Budowa: Regat powinien by¢ wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.

o Korpus, wieniec dolny i potki, majg by¢ wykonane z ptyty grubo$ci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecow Zamawiajacy dopuszcza
plyte grubosci min. 12 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w
celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

e PoOlki z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone W System zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Regat musi posiada¢ min. 4 potki.

e Regal na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazony W stopki z mozliwoscia regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum 1
+15mm .

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego,
przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

e Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2,
e Atest higieniczny na caly mebel lub dang lini¢ meblowa (nie dopuszcza si¢ na atestow na same sktadowe mebla).
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