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Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
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kotwa rozprężna

wspornik ø18/1mm

rura kwadratowa
 34x34/3mm krawędź stopnia

rura kwadratowa 40x40/2mm

płaskownik 140/3,
dł. 14 cm, kotwiony
do schodów

4 x kotwa

kotwa wklejana

dla stropu z wyższą posadzką mo
montażu zastosować blachę st3

cynkowana gr. 12mm

śruba montażowa M12

szklany panel balustrady

profil systemowy do szklanych
balustrad samonośnych

śruba montażowa M12

kotwa wklejana

obudowa g-k

profil 50/50/4 mm
dospawany do

kątownika

kątownik z
blachy gr.6mm

160/160/180mm
profil 50/50/4 mm

dospawany do
kątownika dystans 15 mm

kotwax4 od góry
stropu

kotwax4 od góry
stropu

kątownik z blachy
gr.6mm

160/160/180mm

profil 50/50/4 mm
dospawany do
kątownika

dystans 15 mm

krata pomostowa
h=25mm
wciskana

krata pomostowa
h=25mm
wciskana

blacha 3mmblacha 3mm

blacha 3mmblacha 3mm

kotwax4 od góry
stropu

profil 50/50/4 mm
dospawany dokątownika

kotwax4 od góry
stropu
kotwax4 od góry
stropu

kątownik z blachy
gr.6mm
160/160/180mm

kotwax4 od góry
stropu

krata pomostowa
h=25mm
wciskana

krata pomostowa
h=25mm
wciskana

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Kąt nachylenia poręczy taki sam jak biegu schodów.
3. Montaż poręczy tak, by jej wierzch znajdował się na wys. 110cm od linii biegu schodów.
4. Wykończenie wszystkich elementów stalowych: szczotkowanie.
5. Sposób montażu poręczy do wspornika oraz montażu wspornika do ściany uzgodnić z Wykonawcą.

WIDOK FRONTOWY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

RZUT

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wykończenie wszystkich elementów stalowych: szczotkowanie.
3. Trzpień (rura 34x34/3) przyspawany do kotwionego płaskownika
140/3mm, dł.14cm.
3. Sposób montażu słupka poręczy (rura 40xx40/2) do kotwionego trzpienia
(rura 38/3,2) do ustalenia z Wykonawcą.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
układ warstw w zależności
od miejsca występowania

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wykończenie wszystkich elementów stalowych: szczotkowanie.
3. Szczegóły montażowe balustrady samonośnej w pofilu wg
technologii Wykonawcy.
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poręcz z profili 40x40/2mm

ZASTOSOWANIE: B1, B2, B4
D2 - DETAL MONTAŻU PORĘCZY STALOWEJ DO ŚCIANY

D1 - DETAL MONTAŻU BALUSTRADY DO POSADZKI

D4 - DETAL MONTAŻU BALUSTRADY STALOWEJ DO BOKU STROPU W DUSZY SCHODÓW

D2 - DETAL MONTAŻU BALUSTRADY SZKLANEJ DO BOKU STROPU
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ZASTOSOWANIE: B1, B2

ZASTOSOWANIE: B3

ZASTOSOWANIE: B1, B4
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