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Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Niniejsze opracowanie rozpatrywac tacznie z opisem
i pozostatymi branzami. Elementy konstrukcyjne wg
projektu konstrukgji.

O rozbieznosciach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta lub kierownictwo budowy.

UWAGI DO ZESTAWIENIA SCIAN

SZKLANYCH WEWNETRZNYCH:

1. Wykonczenie elementéw aluminiowych w kolorze
RAL 9003. Dla $cianki SW7 kolor elementéw
aluminiowych RAL 7016.

Pochwyty, klamki i okucia w kolorze aluminium.
Wysokos$¢ i szerokosé dopasowac do lokalizacji.
System scianek bezszprosowych.
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SCIANKA ROZLOZONA

STACYJKA KLUCZYKOWA
DO OBStUGI SCIANY \

RZUT
SCIANKA ZLOZONA
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W samozamykacz.
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Scianka SW5 - mobilna $cianka akustyczna.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢

Wyposazy¢ w kontaktrony drzwi z kontrolg

dostepu - lokalizacja wg projektu branzy
elektrycznej - zastosowac czujnuki wpuszczane,
instalowane na etapie produkcji z okablowaniem
wyprowadzonym na etapie produkcji.

PROJEKTANT WIODACY:

homeorhouses:

I/ul. takowa 21/20 //61-879 Poznafh
IInomeofhouses.com

Itelffax: +48(61) 853 53 50

Iltel: +48(61) 851 95 03

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU:

SCIANKI WEWNETRZNE SW1,

SW2, SW3, SW4, SW5, SW6,
SW7

SKALA:

1:50

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Rafat Mysiak
nr upr. KPOKK IARP 88/2012

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Rafat Bald
nr upr. PO/KK/189/2008

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Arkadiusz Tomaszczyk
mgr inz. arch. Adrianna Schéneich
mgr inz. arch. Marcin Majer

mgr inz. arch. Mateusz Witkowski

DATA:

MARZEC 2017
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