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Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z opisem
i pozostałymi branżami. Elementy konstrukcyjne wg
projektu konstrukcji.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie
powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy.

Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
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DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
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UWAGI:
1. Wykończenie elementów podkonstrukcji w kolorze RAL 7016.
2. W poadzce ZP 2 należy wykonać demontowalny fragment szklanej posadzki, który
    umożliwi  zejście drabiną do pomieszczenia piwnicy, przeznaczonego na ekspozycję.
3. System podparć brzegowych ciągłych.

UWAGI DO ZESTAWIENIA ŚCIAN
SZKLANYCH WEWNĘTRZNYCH:
1. Wykończenie elementów aluminiowych w kolorze
    RAL 9003. Dla ścianki SW7 kolor elementów
    aluminiowych RAL 7016.
2. Pochwyty, klamki i okucia w kolorze aluminium.
3. Wysokość i szerokość dopasować do lokalizacji.
4. System ścianek bezszprosowych.
5. Ścianka SW5 - mobilna ścianka akustyczna.
6. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażyć
    w samozamykacz.
7. Wyposażyć w kontaktrony drzwi z kontrolą

dostępu - lokalizacja wg projektu branży
elektrycznej - zastosować czujnuki wpuszczane,
instalowane na etapie produkcji z okablowaniem
wyprowadzonym na etapie produkcji.
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