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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalna:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamédwienia, nr postepowania ZP/18/055/U/16.

Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytkdéw zespotu zabudowy Politechniki Gdarskiej z dnia
30 kwietnia 1979r., nr rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego: 969.

Badania historyczno-architektoniczne wykonane przez dr hab. inz. arch. Jakuba Szczepanskiego,
prof. PG w grudniu 2014, zaopiniowane pozytywnie przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA-I-6733.103-6.2016.2-MK.211236.
Wyniki badan geotechnicznych terenu.

Pomiary geodezyjne.

Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych.

Opinie i wytyczne dla projektu rzeczoznawcow ds. sanitarno-higienicznych, BHP i p.poz.
Obowigzujace przepisy i normy prawa budowlanego.

Wytyczne Inwestora oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
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2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy architektoniczny wnetrz dla planowanej inwestycji —
remont, przebudowa i rozbudowa budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdarsku.

Przyjete rozwigzania projektowe zwigzane sg ze zmiang funkcji budynku z dydaktycznej na
wystawienniczg, gastronomiczng oraz biurowa. Takie zmiany wymagajg gruntownej przebudowy w celu
dostosowania pomieszczen do nowego przeznaczenia oraz wymogow obowigzujacych przepiséw. Zgodnie z
wytycznymi opisanymi w Szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia, funkcje zostaly rozmieszczone
uwzgledniajac podziat na cze$¢ ,A” i ,B”. Przyjete rozwigzania projektowe zaproponowano z poszanowaniem
warto$ci historycznych stanu istniejgcego. Zaproponowano rozwigzania porzadkujace przestrzen oraz

podkreslajace i uwidaczniajace interesujaca, zabytkowg warto$¢ elementéw budynku.

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Planowana inwestycja dotyczy remontu, przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej. Budynek potozony jest na dziatce nr: 226101_1.0055.403, obreb 055,
sekcja 6.221.26.11.3.3 przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku. Rzedna istniejacego terenu na
obszarze realizacji budowy wynosi od 12,62 do 17,09 m n.p.m. Przyjeta rzedna dla budynku +/-0,00 wynosi
13,86m n.p.m.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projekt remontu i przebudowy i rozbudowy dotyczy obiektu mieszczacego laboratoria
hydromechaniczne. W ramach zadania przewiduje sie zmiane jego funkcji z dydaktycznej na wystawienniczg,
gastronomiczng i biurowa. Takie zmiany wymagajg gruntownej przebudowy w celu dostosowania
pomieszczen do nowego przeznaczenia oraz obowigzujacych przepisow. Obiekt zostanie wyposazony m.in.
w instalacje sieci $wiattowodowych, wewnetrzng sie¢ strukturalng, kontrole dostepu, klimatyzacje i wentylacje
mechaniczna.

Zgodnie z wytycznymi opisanymi w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamoéwienia funkcje zostaty
rozmieszczone uwzgledniajgc podziat na cze$¢ ,A” i ,B” budynku.

CZESC A"

Na parterze zlokalizowano pomieszczenia Muzeum Techniki, pomieszczenia techniczne, dostepne
z komunikacji ogélnej pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zaplecze kuchenne, kawiarnia potaczona z salg

klubowg na 1. pietrze.
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Na 1. pietrze zlokalizowano dwie sale wystawiennicze z mozliwoscig potgczenia ich w jedng za
pomoca, mobilnej $cianki, pomieszczenie biurowe, magazyn zbiordw muzeum oraz sale klubowa potaczong
z kawiarnig na parterze.

CZESC ,B”:

Na parterze zlokalizowano mediateke z ksiegarnia, salon prasowy, powierzchnie wystawiennicza,
pomieszczenie magazynowe oraz wezet sanitarny. Na 1. pietrze projektuje sie pokoj absolwentow,
serwerownie, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenia biurowe oraz wezet sanitarny, a na poddaszu

pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne.

5. TYPY POMIESZCZEN

5.1. POMIESZCENIA BIUROWE

o W budynku znajduje sie siedem pomieszczen biurowych ( 1 w czesci ,A” i 6 w czesci ,B”)
wykoniczonych w takim samym spojnym stylu. W kazdym biurze znajdujg sie szafki pracownicze
oraz przypadajace na kazde stanowisko pracy biurko z krzestem i potka.

«  Sufity: wykonczenie sufitéw zalezy od kondygnaciji: na 1 pigtrze sufit podwieszany GK — ST1, na
poddaszu stropodach wykoriczony ptytg GK i malowany na biato. W pomieszczeniach na
pierwszym pietrze w budynku B sufit GK zakofAczony 65 cm od $ciany z oknami (§cianka boczna —
ptyta GK), w pasie wzdtuz okna strop wyréwnany tynkiem i pomalowany na kolor biaty.

» Posadzki: wyktadzina dywanowa w kolorze szarym - P4
«  Sciany: malowane na biato - K1

« Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R2 sterowane recznie

5.2. POMIESZCENIE SALI WYSTAWIENNICZEJ CZESCI ,,A” W PARTERZE

» Pomieszczenie Sali wystawienniczej - przestrzen na ekspozycije state oraz czasowe, wyposazone
w dwa typy gablot GW1 oraz GW2. Dodatkowo zaproponowano dwa typy siedzisk o tapicerce z
tkaniny materiatowej w kolorze szarym oraz turkusowym.

«  Sufity: podwieszany sufit GK, modutowy sufit podwieszany 120x60cm . Wokét podciggdw
zaprojektowano obudowe ze sklejki drewnianej potaczong z elementami gablot wystawienniczych
tworzac w cato$ci drewniang rame.

« Posadzki: beton polerowany w kolorze $rednio-szarym — P1. W miejscach istniejacych kanatow
szklana posadzka — P2.

«  Sciany: malowane na biato - K1
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«  Widoczne rury wentylacyjne : stal ocynk

« Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R1 sterowane elektrycznie — element tymczasowego
zaciemnienia sali

5.3. HOL WEJSCIOWY

« Pomieszczenie holu znajduje sie w budynku w czesci ,A”. W pomieszczeniu zostata wydzielona
strefa szatni oddzielona ladg recepcyjng dostosowang dla niepetnosprawnych — obnizona
miejscowo. Dodatkowo zaproponowano dwa typy siedzisk o tapicerce z tkaniny materiatowej w
kolorze szarym oraz turkusowym.

«  Sufity: podwieszany sufit GK, modutowy sufit podwieszany 120x60cm . Wokot podciggow
zaprojektowano obudowe ze sklejki drewnianej potaczong z elementami gablot wystawienniczych
tworzac w catosci drewniang rame.

» Posadzki: beton polerowany w kolorze $rednio-szarym — P1
« Sciany: malowane na biato - K1

- Wyposazenie dodatkowe: Refleksole R1 sterowane elekirycznie — element tymczasowego
zaciemnienia Sali

o Szczegbtowe opracowanie wedtug rysunku Kt.1 - ktady pomieszczenia

5.4. KOMUNIKACJA GLOWNEGO WEJSCIA CZESCI ,A”

« Pomieszczenie holu znajduje sie w budynku w czesci ,A”. W pomieszczeniu zostata wydzielona
strefa szatni oddzielona ladg recepcyjng dostosowang dla niepetnosprawnych — obnizona
miejscowo. Dodatkowo zaproponowano dwa typy siedzisk o tapicerce z tkaniny materiatowej w
kolorze szarym oraz turkusowym.

o Sufity: rastrowy sufit podwieszany — ST3
« Posadzki: beton polerowany w kolorze $rednio-szarym — P1
«  Sciany: malowane na biato - K1

« Szczegbtowe opracowanie wedtug rysunku KL.2 - ktady pomieszczenia

5.5. KLATKI SCHODOWE

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe rozmieszczone w pdtnocnej czesci budynku B oraz w
potudniowej i potnocnej czesci budynku A .

5.5.1.AK2

« Klatka schodowa znajdujaca sie w potudniowej czesci budynku ,A” z istniejacymi drewnianymi
schodami do odrestaurowania.

o Sufit: strop wyréwnany tynkiem i pomalowany w kolorze biatym.

o Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3 . Przy wejsciu w parterze wycieraczka z odptywem
zlicowana z posadzka .

Strona| 8 homeorhouses sp.z ..
61-879 Poznan, ul. tgkowa 21/20
Tel/fax: +48 (61) 853 53 50



| Marzec 2017

OPIS DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Sciany: malowane na biato - K1 + szklane, bezszprosowe $cianki PPOZ

5.5.2.AK1

Klatka schodowa znajdujaca sie w pétnocnej czesci budynku ,A” z nowo projektowanymi schodami
tréjbiegowymi oraz przeszklong windg .

Sufit: podwieszany sufit GK — ST1

Posadzki: beton polerowany w kolorze $rednio-szarym — P1. Przy wejsciu w parterze wycieraczka z
odptywem zlicowana z posadzkg .

Sciany: malowane na biafo - K1

5.5.3.B.K1

Klatka schodowa znajdujaca sie w pétnocnej czesci budynku ,B” z nowo projektowanymi schodami
tréjbiegowymi oraz przeszklong windg .

Sufit; rastrowy sufit podwieszany — ST3
Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3

Sciany: malowane na biafo - K1

5.6. POMIESZCENIA LAZIENEK

Pomieszczenia tazienek zaprojektowano na parterze w budynku w czgsci A i B oraz na pierwszym
pietrze w czesci B. Ceramika oraz armatura powinny by¢ spojne — z tej samej kolekcji. Pozostate
wyposazenie w jednolitej kolorystyce oraz w podobnych rozwigzaniach materiatowych.

Sufity: podwieszany sufit GK - ST1
Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3

Sciany: Plytki ceramiczne szare 30x60cm — K3. Nad umywalkami lustro mocowane w taki sposéb,
aby sprawiato wrazenie wklejenia w linii ptytek Sciennych. Dla przedsionka $ciana wykoriczona wg.
K1.

Szczegotowe opracowanie wedtug rysunku At.1 — AL.6

5.7. KAWIARNIA

Kawiarnia zlokalizowana jest w parterze i potaczona jest schodami z salg klubowg pietro wyze;j.
W pomieszczeniu zaproponowano okragte stoty z czterema krzestami oraz hokery rozmieszczone
wzdtuz blatu projektowanego na wysokosci 105 cm. W kawiarni zaprojektowano rowniez lade
bufetu wraz z zabudowa kuchenng — LD2.

Sufity: strop wyréwnany tynkiem i pomalowany w kolorze biatym.
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« Posadzka: podzielona jest na dwa asymetryczne pasy materiatowe, beton polerowany w kolorze
Srednio-szarym — P1 o szerokosci 254cm oraz posadzka drewniana — P5 o szeroko$ci 353cm. Przy
wejsciu wycieraczka z odptywem zlicowana z posadzka.

« Sciany: odrestaurowana/odzyskana ceglana $ciana — K4 od strony przeszklonej kawiarni, wneka
nad blatem kuchennym malowana w kolorze ciemno szarym — K2, pozostate Sciany — K1.

«  Widoczne rury wentylacyjne : stal ocynk

« Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R1 sterowane elektrycznie — element tymczasowego
zaciemnienia pomieszczenia

5.8. KSIEGARNIA Z MEDIATEKA

« Ksiegarnia zlokalizowana jest w parterze w budynku B. W pomieszczeniu zaprojektowano regaty o
stalowej konstrukcji umiejscowione w osiach kratownic oraz siegajace i nawigzujace do skoséw
stropodachu. We wnekach pomieszczenia majg znalez¢ sie zabudowy stanowisk komputerowych.
Dodatkowo zaprojektowano reprezentacyjng lade recepcyjna.

- Sufity: Stropodach wykoniczony ptytg GK malowang w kolorze biatym, cze$ciowo w kalenicy $wietlik
— widoczne elementy ramy w kolorze RAL 7016.

« Posadzka: beton polerowany w kolorze $rednio-szarym — P1,w miejscu istniejacego kanatu szklana
posadzka — P2, w miejscu zabudowy pod stanowiska komputerowe posadzka drewniana — P5.

«  Sciany: malowane na biato - K1, czeéciowo obudowane ptytami ze sklejki drewnianej w migjscu
zabudowy pod stanowiska komputerowe wg. rysunku ZM.1.

«  Widoczne rury wentylacyjne : stal ocynk
« Konstrukcja w formie widocznych kratownic stalowa malowana proszkowo w kolorze biatym.

« Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R1 sterowane elektrycznie — element tymczasowego
zaciemnienia sali

5.9. SALA WYSTAWIENNICZA W CZESCI ,,B”

« Sala wystawiennicza oddzielona od ksiegarni przeszklong $ciang poprowadzona do wysokosci
kratownicy. Elementy konstrukcyjne szklanej $cianki malowana proszkowo w kolorze biatym.
W pomieszczeniu zaprojektowano trzy typy siedzisk oraz znajduje sie zabytkowa szafa wagi na
rtec.

- Sufity: Stropodach wykoniczony ptytqg GK malowang w kolorze biatym, cze$ciowo w kalenicy $wietlik
- widoczne elementy ramy w kolorze RAL 7016. W cze$ci pomieszczenia zaprojektowano
podwieszany sufit GK — ST1 oraz pasy sufitu modutowego 60x120cm.

o Posadzka: beton polerowany w kolorze $rednio-szarym — P1, w miejscu istniejacego kanatu
kontynuacja szklanej posadzki z pomieszczenia ksiegarni — P2.

« Sciany: istniejaca odrestaurowana/odzyskana cegta, czeéciowo w miejscach docieplanych écian
wykonczenie - K1

« Widoczne rury wentylacyjne : stal ocynk

«  Konstrukcja w formie widocznych kratownic stalowa malowana proszkowo w kolorze biatym.

« Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R1 sterowane elekirycznie — element tymczasowego
zaciemnienia sali
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5.10.SALON PRASOWY

Salon prasowy zlokalizowany z zachodniej strony budynku z dostepem z zewnatrz oraz z
pomieszczenia sali wystawienniczej w budynku B.

Sufity: rastrowy sufit podwieszany — ST3

Posadzka: beton polerowany w kolorze $rednio-szarym — P1, przy wejéciu wycieraczka z odptywem
zlicowana z posadzka , kratki ogrzewania kanatowego zlicowane z posadzka.

Sciany: istniejaca, odrestaurowana/odzyskana cegfa, szklana fasada

5.11.POMIESZCZENIE ABSOLWENTA

Pomieszczenie absolwenta znajduje sie na pierwszym pietrze w budynku B. Wyposazony jest w
meble konferencyjne: stoty mobilne, krzesta oraz dwie szafki

Sufity: podwieszany sufit GK — ST1 zakoriczony 65 ¢cm od $ciany z oknami (Scianka boczna - piyta
GK), w pasie wzdtuz okna strop wyréwnany tynkiem i pomalowany na kolor biaty.

Posadzki: wyktadzina dywanowa w kolorze szarym - P4
Sciany: malowane na biafo - K1

Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R2 sterowane recznie

5.12.SALA KLUBOWA

Sala klubowa zlokalizowana jest na pierwszym pietrze i potaczona jest schodami z kawiarnig pietro
nizej. W pomieszczeniu zaproponowano okragte stoty z czterema fotelami tapicerowanymi oraz
prostokatne stoty z sofami. Dodatkowo zaprojektowano lade barowg zabudowa kuchenng — LD3.

Sufity: rastrowy sufit podwieszany — ST3

Posadzka: podzielona jest na dwa asymetryczne pasy materiatowe, beton polerowany w kolorze
$rednio-szarym — P1 o szeroko$ci 254cm oraz posadzka drewniana — P5 o szeroko$ci 353cm.

Sciany: dwie $ciany malowane na biato - K1, dookota pomieszczenia szklana fasada.

Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R1 sterowane elektrycznie — element tymczasowego
zaciemnienia sali

5.13.SALE WYSTAWIENNICZA W CZESCI ,,A” PIERWSZE PIETRO

Dwie sale wystawiennicze z mozliwo$cig potaczenia w jedng za pomocg mobilnej Scianki
akustyczne.

Sufity: stropodach wykorczony ptyta GK malowang w kolorze biatym, cze$ciowo w kalenicy swietlik
— widoczne elementy ramy w kolorze RAL 7016. Nad $rodkowa czescig pomieszczen zawieszony
na konstrukcji kratownicowej pomost techniczny
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« Posadzki: drewniana posadzka — P5

«  Sciany: malowane na biato - K1, migdzy pomieszczeniem sali a klatkg schodowg szklana
bezszprosowa $cianka PPOZ.

«  Widoczne rury wentylacyjne : stal ocynk

« Wyposazenie dodatkowe : Refleksole R1 oraz R3 sterowane elektrycznie — element
tymczasowego zaciemnienia Sali

5.14.POMOSTY TECHNICZNE

«  Zaprojektowano dwa pomieszczenia pomostéw technicznych w formie antresoli nad
pomieszczeniem wystawienniczym ( pkt. 5.13 ).

« Posadzka: krata pomostowa w kolorze RAL 7016 — P8

« Balustrada szklana samono$na montowana za pomocag profilu U do konstrukcji posadzki. Szkto
Optiwhite. Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali szczotkowanej.

«  Konstrukcja w formie widocznych kratownic stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
« Elementy metalowe, konstrukcyjne pomostu technicznego malowane w kolorze RAL 7016.

5.15.POMIESZCENIA SOCJALNE

« Pomieszczenia socjalne zlokalizowane sg : w parterze w cze$ci gastronomicznej — pom. A.0.14
oraz na poddaszu w budynku B — pom. B.1.08.

5.15.1. POMIESZCZENIE A.0.14

«  Sufity: podwieszany sufit GK — ST1
« Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3
«  Sciany Plytki ceramiczne szare 30x60cm — K3.

« Wyposazenie : stét z krzestami, szafki szatniowe, umywalka z szafkg

5.15.2.POMIESZCZENIE B.1.08

«  Sufity: Stropodach wykonczony ptyta GK malowang w kolorze biatym
« Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3

«  Sciany: malowane na biato - K1, we wnece kuchenne $ciany wykoriczone farba ceramiczna, tatwo
zmywalng — Kb5.

« Wyposazenie : okragte stoty z krzestami, umywalka z blatem i szafkami.
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5.16.POMIESZCENIA MAGAZYNOWE

«  Sufity: strop wyréwnany tynkiem i pomalowany w kolorze biatym — ST4
« Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3

«  Sciany: malowane na biato - K1

5.17.POMIESZCENIA GODPODARCZE, PORZADKOWE

«  Sufity: strop wyréwnany tynkiem i pomalowany w kolorze biatym — ST4
« Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3

o Sciany: $ciany wykoniczone farba ceramiczna, tatwo zmywalng — K5.

« Wyposazenie: umywalka, szafa techniczna

5.18.POMIESZCENIA TECHNICZNE

«  Sufity: w zaleznosci od lokalizacji : w parterze i na pierwszym pietrze strop wyréwnany tynkiem i
pomalowany w kolorze biatym — ST4, na poddaszu stropodach wykofczony ptyta GK malowang w
kolorze biatym

o Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3
o Sciany: éciany wykonczone farba ceramiczna, tatwo zmywalng — K5.
« Wyposazenie: umywalka, szafa techniczna

5.19.POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNE

«  Sufity: podwieszany sufit modutowy 60x60 cm - ST2
« Posadzki: ptytki ceramiczne szare 60x60cm - P3

«  Sciany: ptytki ceramiczne szare 30x60cm - K3, czeéciowo $ciany wykoriczone farba ceramiczna,
tatwo zmywalng — Kb5.

o Szczegdtowe wyposazenie pomieszczen wedtug rysunku TK — technologia kuchni

5.20.POZOSTALE

Pozostate nieskategoryzowane pomieszczenia nalezy rozwigza¢ na podstawie rysunkow. W razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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6. WYKONCZENIE PRZEGROD ORAZ WYPOSAZENIE SAL

6.1. WYKONCZENIE POSADZEK

W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi nalezy wykonaé posadzke ze spadkiem.

6.1.1. P1- BETON POLEROWANY

beton polerowany w kolorze $rednio-szarym, wykonczenie pétmatowe

posadzka antyposlizgowa, o gtadkiej powierzchni, odporna na powstawanie plam,
niepylaca.

Lokalizacja: wystepuje w salach wystawienniczych w cze$ci A na parterze orazw czesci
B, w holu wejsciowym, w klatce A.K1, w mediatece z ksiegarnig, salonie prasowym, w pasie
0 szeroko$ci 254 ¢cm w kawiarni i sali klubowej, w przedsionkach przed sanitariatami,

czesciowo w komunikacji poziomej oraz w pomieszczeniu na odpady;

6.1.2.P2 - SZKLANE ELEMENTY PODLOGOWE

elementy szklane trojwarstwowe ( od géry szyba hartowana oraz dwie szyby nosne ),

tafle podparte krawedziowo na stalowej podkonstrukcji malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7016.

powierzchnia szklanych ptyt pokryta sitodrukiem antyposlizgowym.

Lokalizacja: wystepujgq w miejscu istniejgcych kanatow w salach wystawienniczych w czesci
AiB (naparterze).

Doktadny uktad szklanych ptyt wedtug rysunku P.1

6.1.3.P3 — PLYTKI CERAMICZNE

ptytki ceramiczne szare, matowe.

Przyktadowe rozwigzanie: Porcelaingres Just Grey, ptytka Mid Grey.

Faktura naturalna

Rozmiar; 60x60;

Typ plytki: mrozoodporny gres nieszkliwiony w peinej masie;

Klasa antyposlizgowosci w obiektach uzytecznosci publicznej: R10A;

Ze wzgledu na funkcje obiektu publicznego i ciggtego kontaktu oséb z zewnatrz,

nasigkliwo$¢ wody powinna by¢ ponizej wartosci 0,05% natur.;
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e Ze wzgledu na duzy przeptyw petentéw, odporno$¢ na Scieranie wzgledne powinno by¢
rowne 140mms;

o Materiat ptytki powinien by¢ plamoodporny, chemio odporny oraz odporny na odbarwienie
pod wptywem $wiatta wg normy DIN51094;

e  Odpornos¢ na zginanie: > 42N/mmg;

o Plytki muszg by¢ fatwe w utrzymaniu oraz wygodne w uzytkowaniu z niewidocznymi
smugami zabrudzen ze wzgledu na duzg ilo$¢ oséb poruszajacych sie w pomieszczeniu.

e  Grubo$¢ fugi: minimum 1,5mm;

e Fuga: RAL 9002;

e Lokalizacja: w klatkach schodowych, magazynach, w pomieszczeniach technicznych,

gospodarczych, pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach.

6.1.4.P4 - WYKLADZINA DYWANOWA

e Wyktadzina powinna posiadac bardzo wysoka warto$¢ odpornosci na Scieranie.

e Przyktadowe rozwigzanie: Desso AirMaster.

e Kolorystyka: Wymagana jest mozliwos¢ doboru nici do tworzenia wyktadziny. Wymagana
jest paleta koloréw sktadajaca sie z przynajmniej 10 koloréw oraz 3 odcieni szarosci.

e Rodzaj wyktadzina: dywanowa, tuftowana.

o Uklad pasow wykiadziny: prostopadle do diuzszego boku przestrzeni projektowanej
wyktadziny.

o Lokalizacja: w pomieszczeniach biurowych na 1 pietrze oraz na poddaszu, w korytarzach

przed pomieszczeniami biurowymi, w pomieszczeniu absolwenta.

6.1.5.P5 - POSADZKA DREWNIANA

e  deski ustawione prostopadle do dtuzszego boku pomieszczenia.

e posadzka drewniana debowa lekko bielona, wykonczona lakierem matowym.

e drewno o wysokiej odporno$ci na $cieranie

o wystepuje w salach wystawienniczych na 1pietrze w czesci A , w pasie 0 szeroko$ci 353

cm w kawiarni oraz sali klubowej.
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6.1.6.P6 — PLYTY KAMIENNE

ptyty kamienne grubosci 6cm w kolorze jasno-szarym , wystepuje w przeszklonej kawiarni
jako kontynuacja projektowanej posadzki przed budynkiem.

Piyty nalezy zacza¢ ukfadaC zgodnie z oznaczeniem na rysunku X (przy schodach od
zachodniej strony budynku), nastepnie do tego uktadu dostosowaé ptyty w przeszklone;
kawiarni. W ostatnim etapie rozpocza¢ uktadanie ptyt od wyjscia z przeszklonej kawiarni od

wschodniej strony budynku.

6.1.7.P7 - PLYTY KAMIENNE SCHODOWE

piyty kamienne grubosci 3cm w kolorze $rednio-szarym, wystepujg w biegach klatek

schodowych A.K1 i B.K1. Wymiar ptyty dostosowaé do wymiaru stopnicy i podstopnicy.

6.1.8.P8 - KRATA POMOSTOWA

Kraty prasowane, stalowe, ocynkowane - zabezpieczone antykorozyjnie.

Przyblizone wymiary: wielkos¢ oczka 3x3cm, wysoko$¢ 3cm(pomost), 2,5¢cm(schody)
Kolor: malowane w kolorze RAL 7016

Lokalizacja: pomosty techniczne w budynku A, stopnice schodéw z kawiarni do sali

klubowej

6.2. WYKONCZENIE SCHODOW

Remontowane schody w czesci A - stopnice i podstopnice drewniane, dodatkowo
montowane listwy antyposlizgowe.

Nowo projektowane schody w kawiarni — stopnice z kraty pomostowej na dystansie w
kolorze RAL 7016. Stopnice wyposazone w antyposlizgowa listwe czotowg o specjalnej
perforaciji. Podstopnice w formie zelbetowej konstrukcji schodéw. Spéd biegu malowany na
RAL 7016 i obfozony kratg pomostowa, réwniez w tym kolorze.

Pozostale nowo projektowane schody - schody Zzelbetowe wykorczone ptytkami
kamiennymi gr. 3 cm $rednio szarymi (w kolorze posadzki na stropie pietra w klatce
schodowej). Spdd ptyt Zelbetowych schodéw nowo projektowanych wykonczy¢ tynkiem
cementowo — wapiennym z efektem idealnie ptaskiej powierzchni bez skaz. Nastepnie

nalezy naktada¢ dwie warstwy farby lateksowej w kolorze RAL 9003 (sufit ST4 ).
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6.3. WYKONCZENIE SUFITOW/STROPOW

6.3.1.ST1 - SUFIT PODWIESZANY STANDARDOWY

e taczenia ptyt GKB: brak widocznych taczen, sufit wykonczony na gtadko, malowany.

e Rodzaj farby: farba lateksowa w kolorze RAL 9003.

e Typ podwieszenia: standardowe zawiesia, mocowanie poprzez profile CW.

e Lokalizacja: w pomieszczeniach biurowych na pierwszym pietrze, w fragmencie sali
wystawienniczej czeSci B, w fragmencie sali wystawienniczej na parterze oraz holu
gtéwnego w czesci A, w pomieszczeniach socjalnych oraz sanitarnych, w klatce schodowe
A.K1w parterze i na 1 pietrze, w pomieszczeniu absolwenta, w pomieszczeniach biurowych

na 1 pietrze, w korytarzu na poddaszu w czesci B.

6.3.2.ST2 — SUFIT PODWIESZANY MODULOWY

e  Plyty w dwdch modutach: modut 1 - 120x60cm, modut 2 — 60x60cm.

o Przyktadowe rozwigzanie: Ecophon Focus Ds.

o  Sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji podwieszenia, brak widocznych listew i tgczen.

o  Sufit plytowy z mozliwoscig tatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych , mozliwo$¢
rewizji instalacji technicznych.

e  Mineralny sufit podwieszany w kolorze RAL 9003.

e Lokalizacja: czesciowo w sali wystawienniczej na parterze w czeSci A (modut 1), w

pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego (modut 2)

6.3.3.ST3 - SUFIT RASTROWY

o  Sufit rastrowy z blachy aluminiowej barwiony na ciemno szary RAL 7016. lub RAL 9004.

¢ Nad rastrem powinna znajdowac sie projektowana instalacja pokryta farbg w kolorze

RAL 7016.
o  Sufit rastrowy z blachy aluminiowej grubosci 0.5mm powlekanej poliestrem metoda coil
coating w kolorze RAL 7016.
e Krata rastra zbudowana z profili U o wymiarach 5x25mm krzyzujacych sie w jednej
ptaszczyznie;
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e Konstrukcja Wszystkie elementy sufitu tacznie z elementami zawieszenia pretami do
zawieszenia i profilami przysciennymi L powinny by¢ wyprodukowane przez producenta
systemu (w celu ujednolicenia materiatéw oraz koloru wykorzystywanego w projekcie);

o Raster kwadratowy, rozmiar oczka w osi elementu 75x75mm;

o Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A1 potwierdzona odpowiednimi badaniami
wykonanymi przez uprawnione instytucje (np. ITB);

o Lokalizacja: czeSciowo w komunikacji poziomej, w salonie prasowym, w sali klubowe;j.

6.3.4.ST4 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

o Dang powierzchnig nalezy na poczatku pokry¢ tynkiem cementowo - wapiennym z efektem
idealnie ptaskiej powierzchni bez skaz. Nastepnie nalezy naktada¢ dwie warstwy farby

e Rodzaj farby: farba lateksowa w kolorze RAL 9003.

e Lokalizacja: w pomieszczeniach magazynowych, we wszystkich pomieszczeniach na
poddaszu, w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, w kawiarni, w klatce

schodowej A.K2, w pomieszczeniu na odpady, spdd ptyt schoddw zelbetowych.

6.3.5.ST5 - PRZESZKLONE ZADASZENIE

e przeszklone zadaszenie z systemem podgrzewania szkta ( elektroniczne sterowanie szyby
emitujacej ciepto )

e szyby zespolone, szkto przejrzyste.

e Przyktadowe rozwigzanie: EGLAS GLASSOLUTION

o Lokalizacja: w przeszklonej kawiarni i przylegajacych wiatrotapach.

6.3.6.ST6 — DREWNIANA OBUDOWA STANOWISKA

o Sufit jako integralny element catej zabudowy stanowisk komputerowych ( na podstawie
mebli ZB1iZB2 wg. Rysunku ZM.1)
o Element sufitu w postaci ptyt ze sklejki drewniane;

e Lokalizacja: obudowa stanowisk komputerowych w mediatece
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6.4. WYKONCZENIE SCIAN

6.4.1.K1 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — KOLOR BIALY

e Dang powierzchnie nalezy na poczatku pokry¢ tynkiem cementowo - wapiennym z efektem
idealnie ptaskiej powierzchni bez skaz. Nastepnie nalezy naktada¢ dwie warstwy farby

e Rodzaj farby: farba lateksowa w kolorze RAL 9003.

e W przypadku pokrycia farbg istniejgcych Scian, nalezy uprzednio jg oczysci¢ z wszystkich

poprzednich warstw farby oraz powierzchnie doprowadzi¢ do ptaskiej powierzchni bez skaz.

6.4.2.K2 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - KOLOR CIEMNO SZARY

e Dang powierzchnie nalezy na poczatku pokry¢ tynkiem cementowo - wapiennym z efektem
idealnie ptaskiej powierzchni bez skaz. Nastepnie nalezy naktada¢ dwie warstwy farby

e Rodzaj farby: farba lateksowa w kolorze RAL 7016.

o W przypadku pokrycia farbg istniejgcych Scian, nalezy uprzednio jg oczysci¢ z wszystkich

poprzednich warstw farby oraz powierzchnie doprowadzi¢ do ptaskiej powierzchni bez skaz.

6.4.3.K3 - PLYTKI CERAMICZNE

e plytki ceramiczne biate/jasno szare

e Przyktadowe rozwigzanie: Cerrad Batista desert

o Gtadkie ptytki rektyfikowane

e Rozmiar: 30x60 — uktadane poziomo

o Typ plytki: gres szkliwiony

o Materiat ptytki powinien by¢ plamoodporny, chemio odporny oraz odporny na odbarwienie
pod wptywem $wiatta wg normy DIN51094;

o Plytki muszg by¢ tatwe w utrzymaniu oraz wygodne w uzytkowaniu z niewidocznymi
smugami zabrudzen

o  Grubo$¢ fugi: minimum 1,5mm;

e Fuga: RAL 9003;

e Lokalizacja: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, czesciowo w pomieszczeniach

socjalnych
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6.4.4.K4 - ISTNIEJACA CEGLA

Renowacja istniejgcego muru z cegty:

oczyszczenie muru z zabrudzen i warstw malarskich za pomocg pary pod cisnieniem. W
razie koniecznosci uzy¢ preparatow do czyszczenia klinkieru. Chroni¢ przed nadmiernym
nawilgoceniem muru;

uzupetnienie brakujacych cegiet oraz ubytkdéw z zachowaniem istniejacej kolorystyki;
oczyszczenie i uzupetnienie oraz wyréwnanie istniejacych spoin. Kolorystyke spoin nalezy
dobraé zgodnie z istniejacymi.

Uzupetnienia i zamurowania w istniejacych $cianach ceglanych wykonywa¢ z
poszanowaniem istniejagcego muru, dostosowujac sie do watku i uktadu cegiet oraz

tukowych nadprozy.

6.4.5.K5 — POWIERZCHNIA t ATWOZMYWALNA, ODPORNA NA WILGOC

Dang powierzchnie nalezy na poczatku pokry¢ tynkiem cementowo - wapiennym z efektem
idealnie ptaskiej powierzchni bez skaz. Nastepnie nalezy naktada¢ dwie warstwy farby.
Rodzaj farby: farba ceramiczna do wnetrz

Kolor: RAL 9003 - mat

Odporno$¢ na szorowanie WG PN-EN-13300 - klasa 1

W przypadku pokrycia farbg istniejacych Scian, nalezy uprzednio jg oczysci¢ z wszystkich

poprzednich warstw farby oraz powierzchnie doprowadzi¢ do ptaskiej powierzchni bez skaz.

6.4.6.K6 — PLYTA ZE SKLEJKI DREWNIANEJ

Piyty jako integralny element catej zabudowy stanowisk komputerowych ( na podstawie
mebli ZB1iZB2 wg. Rysunku ZM.1)

Lokalizacja: obudowa stanowisk komputerowych w mediatece

6.4.7.LISTWA1 - LISTWA PRZYPODtLOGOWA

Listwa przypodtogowa wykonana z ptyty MDF o przekroju prostokatnym.
W przypadku uzycia na posadzce wyktadziny, listwa przypodtogowa musi by¢ wykonana z
ptyty MDF w kolorze o innej tonacji;

Wysokos¢ listwy: 10cm;

o Kolor: biaty
o Odstepy: miedzy wykonczeniem wyktadzing, a listwa przypodiogowa powinien pojawic sie
odstep 5mm;
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6.5. SCIANKI WEWNETRZNE - SYSTEMOWE

6.5.1. WEWNETRZNE SZKLANE SCIANKI

System bez szprosowych Scianek dziatowych

taczenia: mleczne silikonowe uszczelki miedzy elementami szklanymi

Szkto laminowane/hartowane

Okucia oraz element konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
w kolorze RAL 9003 oraz dla $cianki SW7 w kolorze RAL7016

Przyktadowe rozwigzanie : Glassolution CLIP-IN

6.5.2. WEWNETRZNE SZKLANE SCIANKI PPOZ

System bez szprosowych szklanych $cianek przeciwpozarowych EI60 oraz drzwi w
systemie EI30

Laminowane szkfo ppoz

taczenia: wypetnienie przerw miedzy elementami szklanymi niepalnym silikonem o
grubosci 4-6mm

Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych potaczonych ze sobg przektadka termiczng
— profil trzykomorowy

Wykonczenie elementéw aluminiowych w kolorze RAL 9003

Przyktadowe rozwigzanie: Alufire Vision Line

6.5.3.MOBILNA SCIANKA AKUSTYCZNA

Lekki system potautomatycznych dzwigkoszczelnych $cian mobilnych — aluminiowa
konstrukcja kompozytowa z wypetnieniem dzwiekoszczelnym

Wykoniczenie: obudowa panelu stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9003
Dzwigkoszczelno$¢: 49 dB ( 30kg/m2 powierzchni panelu od frontu )

Wymiary pojedynczego modutu: 300x125x10cm;

Dwa panele $cianki wyposazone w drzwi. Lokalizacja paneli drzwiowych wedtug rysunku
ZSW.1 dla Scianki SW5

Sktadowanie modutéw wedtug rysunku ZSW.1 dla $cianki SW5

Przyktadowe rozwigzanie: Dorma MOVEO
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6.6. BALUSTRADY

6.6.1.B1 - BALUSTRADY KLATKI B.K1

Nowe schody (w miejscu istniejacych przeznaczonych do likwidacji) nalezy wyposazy¢ w balustrade
z pochwytem - profil 40x40/2,0mm. Elementy konstrukcyjne oraz pochwyt wykona¢ ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Wypetnienie balustrad petne — szkto Optiwhite, wykoriczone na krawedziach poza biegiem
schoddw metalowym profilem U ze stali szczotkowanej. Balustrada montowana do biegu schoddw rotulami.

Od strony sciany nalezy zamontowac porecz o profilu 40x40/2,0mm na wspornikach.

6.6.2.B2 — BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ W HOLU WEJSCIOWYM

Nowe schody (w miejscu istniejacych przeznaczonych do likwidacji) nalezy wyposazy¢ w balustrade
z pochwytem - profil 40x40/2,0mm. Elementy konstrukcyjne oraz pochwyt wykona¢ ze stali nierdzewnej
szczotkowane]. Wypetnienie balustrad petne — szkio nieprzezierne w kolorze biatym, wykoriczone na
krawedziach poza biegiem schodéw metalowym profilem U ze stali szczotkowanej. Balustrada montowana do

biegu schodéw rotulami. Od strony $ciany nalezy zamontowa¢ porecz o profilu 40x40/2,0mm na wspornikach.

6.6.3.B3 - BALUSTRADA W KAWIARNI

Nowo projektowane schody zelbetowe wyposazy¢ w balustrade montowang bezposrednio do policzkdéw
schodow oraz do boku stropu nad schodami. Na zewnatrz nalezy obudowa¢ balustrade maskownicg w taki
sposdb aby zakrywac schody i strop od spodu wykoriczenia do noska stopnicy/wierzchu posadzki.

Balustrada wykonana z pionowych profili stalowych 50x50/4mm oraz z poreczy o profilu 40x50/2mm.
Wypetnienie balustrad z siatki stalowej 0 kwadratowym oczku 10x10mm. Widoczne elementy metalowe nalezy

pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 7016.

6.6.4.B4 — BALUSTRADA SCHODOW SALI WYSTAWIENNICZEJ CZESCI ,A” NA
PARTERZE

Nowe schody (w miejscu istniejacych przeznaczonych do likwidacji) nalezy wyposazy¢ w balustrade stalowq
z pochwytem i elementami konstrukcyjnymi z profili 40x40/2mm  oraz wypetnieniem petnym — szkto Optiwhite.
Elementy konstrukcyjne oraz pochwyt wykonac ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Balustrada montowana
do biegu schodow rotulami. Od strony $ciany porecz montowana pionowymi profilami do posadzki oraz

wspornikowo.
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6.6.5.B5 - BALUSTRADA ANTRESOLI

Balustrada szklana samonosna montowana za pomocg profilu U do konstrukcji posadzki. Szkto Optiwhite

zakonczone od gory metalowym profilem U. Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali szczotkowane;.

6.6.1.B6 - BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ KK2

Istniejacg drewniang balustrade nalezy odrestaurowac.

7. WYPOSAZENIE - MEBLE

7.1. LD1-LADA RECEPCYJNA

Lada wykonana z dwoch niezaleznych elementow wykonanych w konstrukcji drewnianej. Pierwszy
element w formie prostopadto$cianu wykonczony drewnianymi ptytami. Drugi element w ksztatcie skroconej
litery ,C” wykonany z ptyty wiérowej, wykoriczonej laminatem w kolorze biatym. Oba elementy dwupoziomowe,
z blatem dla pracownika ( h=75cm) oraz z blatem dla klienta ( h=110 cm ). Wykona¢ na podstawie rysunku
ZM.1.

7.2. LD2 - LADA BUFETU

Lada bufetu sktadajaca sie z dwdch elementéw, z zabudowy kuchennej oraz lady z witryng
cukiernicza. Blaty wykonane z konglomeratu kwarcowego w kolorze ciemnoszarym. Obudowa, fronty oraz
cokoty wykonane z MDFu lakierowanego w kolorze szarym. Przednia ptaszczyzna lady wykonana z piyty z
betonu architektonicznego. Witryna cukiernicza z trzema bokami przeszklonymi. POtki wyposazone w
odbojniki do bezuchwytowego otwierania frontow. W zabudowie kuchennej miejsce pod ladg na przeszklong
szafke chtodnicza. Blat zabudowy dopasowany do wneki $ciennej. Lukowa wneka $cienna obudowana
stalowym profilem malowanym proszkowo w kolorze RAL 7016. Sciana wneki wyréwnana tynkiem i

pomalowana w kolorze RAL 7017 — K2. Wykona¢ na podstawie rysunku ZM.4.
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7.3. LD3 - LADA BAROWA

Lada barowa w ksztaicie litery ,U” czesciowo dwupoziomowa. Blaty wykonane z konglomeratu
kwarcowego w kolorze ciemnoszarym. Obudowa oraz cokoty wykonane z Corianu w kolorze biatym. Fronty
pdtek wykonane z MDFu w kolorze szarym. Pétki wyposazone w odbojniki do bezuchwytowego otwierania
frontow. Na koricu lady zlicowana z frontami écianka GK w formie obudowy kanatu wentylacyjnego. Scianka

pokryta farbg magnetyczng w kolorze szarym ( w kolorze frontéw ). Wykona¢ na podstawie rysunku ZM.4.

7.4. LD4 - LADA W HOLU WEJSCIOWYM

Lada w formie prostopadfoscianu o wymiarach 650cm x 60cm x 110cm ( szerokos¢, gtebokosc,
wysoko$¢ ) czeSciowo obnizona na szeroko$ci 100cm, dla niepetnosprawnych do wysokosci 80 cm. Obudowa
lady z Corianu w kolorze biatym. Blat z MDFu lakierowanego w kolorze biatym. Fronty wykona¢ z drewna w
kolorze jasnym. Pétki wyposazone w odbojniki do bezuchwytowego otwierania frontéw. Wykona¢ na
podstawie rysunku ZM.4.

7.5. H1 - WISZACE SIEDZISKO

Siedzisko o przekroju litery ,C” tapicerowane tkaning materiatowa Steelcut Trio 2, tkany kolor —
potaczenie koloru ciemnoszarego z jasnoszarym. Od gory siedziska zamontowane linki przyczepione do
stropu. Przyktadowe rozwigzanie: Hustawka Softline Me&U.

Szczegotowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktéw.
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7.6. PU1 -PUFA, TYP1

Pufa w trzech wariantach kolorystycznych oraz w trzech réznych rozmiarach. Siedzisko Pokryte w
catosci tkaning materiatowg Steelcut Trio 2.

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.6.1.PU1A

7.6.2.PUTB

Kolor tapicerki: tkany kolor — potacznie koloru ciemnoszarego z jasnoszarym
Przyblizone wymiary: 70x52x42cm.

Przyktadowe rozwigzanie: Pufa Softline -Opera Pouf Small

7.6.3.PU1C

Kolor tapicerki: tkany kolor — potacznie koloru granatowego z turkusowym
Przyblizone wymiary: 70x70x42cm.

Przyktadowe rozwigzanie: Pufa Softline -Opera Pouf Medium

Kolor tapicerki: tkany kolor — potacznie koloru turkusowego z mietowym
Przyblizone wymiary: 140x70x42cm.

Przyktadowe rozwigzanie: Pufa Softline -Opera Pouf Large

7.7. PU2 - PUFA, TYP 2

Pufa z wysokim oparciem pokryta w catosci tkaning materiatowg Steelcut Trio 2.
Kolor tapicerki — pufa i poduszka: tkany kolor — potgczenie koloru granatowego z
turkusem

Kolor tapicerki - oparcie: tkany kolor — potaczenie koloru turkusowego z migtowym
Przyblizone wymiary: 78x76x42cm ( wymiary siedziska ), wysokos¢ oparcia 132cm

Przyktadowe rozwigzanie: Pufa Softline -Opera high-back

Strona 26

homeorhouses sp.zo.0.
61-879 Poznan, ul. tgkowa 21/20
Tel/fax: +48 (61) 853 53 50



| Marzec 2017

OPIS DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

7.8. GW1 - GABLOTA WYSTAWIENNICZA, TYP 1

Gablota jako pionowa kontynuacja obudowy podciggu zastaniajaca nieatrakcyjne elementy
konstrukcji. Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej. Na wysoko$ci 15 — 235¢m ( od poziomu posadzki ),
obudowa przeszklona z trzech bokéw z jednym bokiem otwieralnym zabezpieczonym zamkiem. Gablota o
przekroju prostokatnym i wymiarach 60x50cm. Wewnatrz obudowy znajduje sie postument wykonany z ptyty

MDF lakierowanej na biato . Wykona¢ na podstawie rysunku ZM.3.

7.9. GW1B — GABLOTA WYSTAWIENNICZA, TYP 2

Gablota jako pionowa kontynuacja obudowy podciggu zastaniajaca nieatrakcyjne elementy
konstrukcji. Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej. Gablota o przekroju prostokatnym i wymiarach

60x50cm. Wykonac¢ na podstawie rysunku ZM.3.
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7.10.GW2 - GABLOTA WYSTAWIENNICZA, TYP 3

Postument gabloty w formie prostopadto$cianu o wymiarach 90 cm x 90 cm x 110cm (wysoko$¢),
wykonany z ptyty MDF lakierowanej na biato. Od géry znajduje sie szklane pudetko potaczone podstawg z
postumentem. Jeden z bokdw otwieralny z zamkiem zabezpieczajacym przed otwarciem. Wykonaé na

podstawie rysunku ZM.3.

7.11.8TO1 - STOL RESTAURACYJNY O OKRAGLYM BLACIE

Stolik okragty na trzech nogach wykonanych ze stalowej rury . Blat stotu o $rednicy 70cm, stalowy
w kolorze grafitowym . Catkowita wysokoS¢ stotu 72 cm. Blat stotu sktadany. Dodatkowo nogi stotu

wyposazone w stopki do twardych powierzchni. Przyktadowe rozwigzanie: Stolik Pedrali Nolita 5454 H72.

7.12.8TO2 - STOL BAROWY

Blat o wymiarach 700,5x60cm i grubosci 50 mm wykonany z ptyty meblowej dwustronnie
laminowanej w kolorze ciemnoszarym. W osi blatu montowane 5 ndg stalowych o profilu prostokatnym
rozmieszczonych co 150cm malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, matowy. Dodatkowo blat

przymocowany do $ciany. Wysoko$¢ catkowita stotu 105 cm. Wykona¢ na podstawie rysunku ZM.4.
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7.13.8TO3 - STOL RESTAURACYJNY DO PRZESZKLONEJ KAWIARNI

Blat kwadratowy o wymiarach 80x80cm . Rama wykonana ze stalowych pretow malowanych w
kolorze grafitowym. Uktad pretow zwezajacy sie ku podstawy blatu. Catkowita wysoko$¢ stolika 73cm.

Przyktadowe rozwigzanie: Stolik Pedrali Lunar 5440.

7.14.8TO4 - STOL DO PRZESTRZENI SOCJALNEJ O PROSTOKATNYM BLACIE

Blat prostokatny o wymiarach 140x60cm wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej w
kolorze biatym . Elementem konstrukcyjnym stotu metalowa rama o profilu prostokgtnym mocowana do blatu,
malowana na kolor biaty . Wysoko$¢ catkowita stotu 74cm. Przyktadowe rozwigzanie: Stot SQart Nowy Styl
Group.

Szczegotowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktéw.
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7.15.8TO5 - STOLIK W SALI KLUBOWEJ

Stolik o prostokatnym blacie wykonanym z ptyty drewnopodobnej laminowanej — melamina NA
Aragon Oak. Wymiary blatu 110x55¢cm, grubo$¢ blatu 12mm. Rama stolika stalowa o profilach prostokatnych
malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Catkowita wysokos¢ stolika 45 cm.

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktdw.
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7.16.8TO6 - STOL KONFERNCYJNY DO POM.ABSOLWENTA

Konferencyjny, mobilny stdt na kdtkach z mozliwoscig sztaplowania (sktadany blat). Blat o wymiarach
160x80cm wykonczony ptyta drewnopodobng laminowang - melamina biata. Podstawa jezdna aluminiowa
malowana proszkowo w kolorze RAL7024 na czterech kotkach ( dwa z nich wyposazone w hamulec ).
Przyktadowe rozwigzanie: stot FLIB MB02 Nowy Styl Group.

Szczegdtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.

7.17.8TO7 - STOL DO PRZESTRZENI SOCJALNEJ O OKRAGLYM BLACIE

Blat okraglty o $rednicy 80cm wykonany z ptyty wiérowej, laminowanej — melamina w kolorze
ciemnoszarym. Stolik na jednej nodze na okragtej Zeliwnej podstawie. Elementy metalowe malowane w
kolorze RAL 7024 w macie. Przyktadowe rozwigzanie: stolik Easy Space Nowy Styl Group.

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.18.KR1A/KR1B - KRZESLO RESTAURACYJNE

Krzesto wykonane w cato$ci ze stali malowanej w kolorze grafitowym. Zaréwno gtéwna rama krzesta

jak i oparcie z siedziskiem wykonane ze stalowych pretéw. Dodatkowo krzesto wyposazone w tapicerowang
poduszke (przyktadowo: Pedrali Nolta Cushion ) w kolorze ciemnoszarym. Krzesta z mozliwoscig

sztaplowania. Krzesto KR1A — wersja z podiokietnikami, krzesto KR1B — krzesto bez podtokietnikow.

Dodatkowo krzesto wyposazone w stopki do twardych powierzchni. Przyktadowe rozwigzanie: krzesto Nolita
Pedrali.

7.19.KR2 - HOKER

Krzesto wykonane w cato$ci ze stali malowanej w kolorze grafitowym. Zaréwno gtowna rama krzesta
jak i oparcie z siedziskiem wykonane ze stalowych pretéw. Dodatkowo krzesto wyposazone w tapicerowang
poduszke (przyktadowo: Pedrali Nolta Cushion ) w kolorze ciemnoszarym. Wysoko$¢ siedziska 65 cm.

Pedrali.

Dodatkowo krzesto wyposazone w stopki do twardych powierzchni. Przyktadowe rozwigzanie: krzesto Nolita
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7.20.KR3 - KRZESLO DO PRZESTRZENI SOCJALNEJ

Siedzisko oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego ergonomicznie profilowanego w kolorze
czarnym oraz jasnoszarym ( proporcje kolorystyczne krzeset 50/50 ). Krzesto na ptozie wykonanej z preta
stalowego, chromowanego. Dodatkowo krzesto wyposazone w stopki do twardych powierzchni. Przyktadowe
rozwigzanie: krzesto Calado Nowy Styl Group.

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.21.KR4 - KRZESLO DO SALI KLUBOWEJ

Fotel tapicerowany tkaning materiatowg w kolorze ciemnoszarym. Rama krzesta wykonana z rury
stalowej. Siedzisko na czterech nogach malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL7024. Kubetek
wykonany z polipropylenu i pianki wylewanej. Dodatkowo krzesto wyposazone w stopki do twardych
powierzchni. Przyktadowe rozwigzanie: krzesto Kaika 4L Nowy Styl Group

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.

7.22.KRS - KRZESLO DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH / KONFERENCYJNE

Rama krzesta wykonana z rur stalowych malowana proszkowo w kolorze RAL 7024, mat. Siedzisko
sklejkowe tapicerowane poduszka. Tapicerka w kolorze ciemnoszarym .Kubetek z laminatu w kolorze
ciemnoszarym. Krzesto wyposazone w podtokietniki zintegrowane z ramg krzesta. Naktadki wykonane ze
sklejki pokrytej laminatem w kolorze ciemnoszarym . Przyktadowe rozwigzanie: krzesto Cadeira 4L Nowy Styl
Group

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.23.FB1 - FOTEL W RECEPCJI

Krzesto obrotowe z wysokim oparciem regulowanymi podtokietnikami na wysokos¢. Podstawa
aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 9006, pigcioramienna z kotkami jezdnymi w kolorze czarnym.
Siedzisko tapicerowane w catosci, szkielet wykonany ze sklejki bukowej i obtozony formatka gabki wylewane;.
Ostona siedziska plastikowa w kolorze czarnym. Oparcie tapicerowane w cato$ci, szkielet wykonany ze sklejki
bukowe;j i obtozony od przodu formatka gabki wylewanej. Ostona oparcia plastikowa w kolorze czarnym. Fotel
z mozliwoscig regulacji wysokosSci siedziska oraz pochylenia oparcia. Tapicerka fotelu NEXUS - czarna.
Przyktadowe rozwigzanie: krzesto Belite 2213 Nowy Styl Group

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.24.FB2 - FOTEL BIUROWY

Podstawa piecioramienna, aluminiowa, chromowana z kotkami jezdnymi. Szkielet siedziska obtozony
gabka, tapicerowany tkanina Nexus w kolorze czarnym. Ostona siedziska czarna, polipropylenowa. Szkielet
oparcia wykonany z tworzywa sztucznego pokryty siatkq poliestrowg w kolorze czarnym. Podtokietniki
wykonane z polerowanego aluminium oraz tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z mozliwoscig regulacji
wysokosci. Fotel z mozliwo$cig regulacji wysokosci siedziska i oparcia oraz pochylenia oparcia. Przyktadowe
rozwigzanie: fotel BNOS Z-Body ESP Nowy Styl Group.

Szczegotowy opis wg zatacznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.25.Z2B1 - ZABUDOWA STANOWISK KOMPUTEROWYCH, TYP 1

Zabudowa w formie obudowy stanowisk ( posadzka, zadaszenie, $cianki ) oraz biurek wykonana ze
sklejki drewnianej o grubosci 30 mm. Dodatkowo wykorzystano tafle ze szkta mlecznego jako element
ograniczajgcy widocznos¢ stanowiska .Zabudowa dopasowana do wneki pomieszczenia. Wymiary catej

zabudowy 665 cm x 142 cm i wysoko$¢ 325 cm. Wykona¢ na podstawie rysunku ZM.1.

7.26.ZB2 - ZABUDOWA STANOWISK KOMPUTEROWYCH, TYP 2

Zabudowa w formie obudowy stanowisk ( posadzka, zadaszenie, $cianki ) oraz biurek wykonana ze
sklejki drewnianej o grubosci 30 mm. Dodatkowo wykorzystano tafle ze szkta mlecznego jako element
ograniczajacy widocznos¢ stanowiska .Zabudowa dopasowana do wneki pomieszczenia. Wymiary catej

zabudowy 676 cm x 119 cm i wysoko$¢ 325 cm. Wykona¢ na podstawie rysunku ZM.1.
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7.27.501 - SOFA

Sofa dwuosobowa tapicerowana tkaning materiatowg w kolorze grafitowym. Wypemienie siedziska
i oparcia z pianki poliuretanowej. Przyblizone wymiary sofy: 130x66¢cm, wysoko$¢ siedziska 41cm, wysoko$¢
oparcia 78cm. Podstawa siedziska wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze grafitowym,

btyszczacym .Przyktadowe rozwigzanie: sofa Pedrali Social.

7.28.B1 - BIURKO PRACOWNIKA

Blat prostokatny o wymiarach 140x80cm wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej w
kolorze biatym . Elementem konstrukcyjnym stotu metalowa rama o profilu prostokatnym mocowana do blatu,
malowana na kolor czarny . Nogi stotu o profilu zamknietym. Wysoko$¢ catkowita stotu 74cm. Przyktadowe
rozwigzanie: Stot SQart Workstation Nowy Styl Group

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.29.B1A - SZAFKA POD BIURKO

Mobilny kontener z trzema szufladami. Przyblizone wymiary 43x60x57cm. Kontener wykonany z
ptyty meblowej dwustronnie laminowanej w kolorze czarnym. Szuflady metalowe z zamkiem . Fronty szuflad
bez uchwytéw ich funkcje petni szczelina migdzy frontem a bokiem kontenera. Przyktadowe rozwigzanie:
kontener mobilny SQart Nowy Styl Group

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.
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7.30.R1 - REGAL NA KSIAZKI

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze biatym. Regat umiejscowiony w osi kratownicy
oraz z nig potgczony . Formag nawigzuje do skoséw stropodachu . Wykonaé na podstawie rysunku ZM.2 i

projektu konstrukcii.

7.31.C1 - SZAFA PORZADKOWA Z UMYWALKA

Szafa wykonana z blachy ze stali nierdzewnej malowana proszkowo w kolorze biatym. Szafa trzy
drzwiowa z uchylnymi skrzydtami. Komora umywalki obudowana z trzech stron. Dodatkowo szafa
wyposazona w otwor wentylacyjny. Przyblizone wymiary 150x50x219cm ( dopasowa¢ w miare mozliwosci do

wysoko$ci szafy C2 ). Szafa powinna w miare mozliwosci nawigzywac forma i wykonczeniem do szafy C2.

7.32.C2 - SZAFKA PRACOWNICZA, TYP 1

Szafa z drzwiami uchylnymi wykonana z ptyty meblowej \
/

dwustronnie laminowanej — melamina biata. Drzwi szafy wyposazona w

\

zawiasy szybkiego montazu z funkcja tatwej regulacji oraz systemem

cichego domykania drzwi. Podstawa szafy w formie metalowego cokotu o

1

w kolorze czarnym. Przyblizone wymiary szafy: 100x44,5x219cm.
Przyktadowe rozwigzanie: szafa Sqart Nowy Styl Group.

Szczegotowy opis wg zatacznika — Specyfikacja techniczna

produktow.
/
/
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7.33.C2A - SZAFKA PRACOWNICZA, TYP 2

/

/

Szafa z drzwiami uchylnymi wykonana z piyty meblowej

{
\

dwustronnie laminowanej — melamina biata. Drzwi szafy wyposazona w
zawiasy szybkiego montazu z funkcja fatwej regulacji oraz systemem
cichego domykania drzwi. Podstawa szafy w formie metalowego cokotu w
kolorze czarnym. Przyblizone wymiary szafy: 80x44,5x219cm. Przyktadowe "
rozwigzanie: szafa Sqart Nowy Styl Group.

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna
produktow.

/
\
\

7.34.C3 - SZAFKA PRACOWNICZA, TYP 3

y

Szafa ubraniowa, pojedyncza z uchylnymi drzwiami wykonana z plyty
meblowej dwustronnie laminowanej — melamina biata. Drzwi szafy wyposazona w
zawiasy szybkiego montazu z funkcja tatwej regulacji oraz systemem cichego
domykania drzwi. Podstawa szafy w formie metalowego cokotu w kolorze czarnym. -
Przyblizone wymiary szafy: 60x44,5x184cm. Przyktadowe rozwigzanie: szafa Sqart

Nowy Styl Group.

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.

<
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7.35.C3A - SZAFKA PRACOWNICZA, TYP 4

Szafa z pdtkami, otwarta wykonana z ptyty meblowej dwustronnie (/\
laminowanej — melamina biata. Podstawa szafy w formie metalowego cokotu w
kolorze czarnym. Przyblizone wymiary szafy: 80x44,5x184cm. Przyktadowe
rozwigzanie: szafa Sqart Nowy Styl Group.
Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow. —
/
/

7.36.C3B - SZAFKA PRACOWNICZA, TYP §

Szafa z drzwiami Zaluzjowymi wykonana z ptyty meblowej dwustronnie \ =il
laminowanej — melamina biata. Drzwi Zaluzjowe wykonane z tworzywa sztucznego w ]
kolorze biatym Podstawa szafy w formie metalowego cokotu w kolorze czarnym.
Przyblizone wymiary szafy: 80x44,5x184cm. Przyktadowe rozwigzanie: szafa Sqart

Nowy Styl Group.

Szczegbtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.

W
A\ Y

435'

7.37.C4 — MOBILNA SZAFKA WIELOFUNKCYJNA

Szafka mobilna na koétkach wykonana z ptyty meblowej dwustronnie
laminowanej — malmina kolor biaty. Szafka posiada jedng potke otwartg oraz pétki
za zaluzjg. Metalowa nadstawka w kolorze czamym. Zaluzje wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze grafitowym. Przyblizone wymiary: 48x48x126cm.
Przyktadowe rozwigzanie: szafka Sqart Caddy Nowy Styl Group.

Szczegotowy opis wg zatacznika — Specyfikacja techniczna produktow.

e
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7.38.C5 - REGAL W SCHOWKU

Regat wykonany z piyty wiérowej laminowanej — melamina biata.
Przyblizone wymiary 100x44,5x222,5cm. Przyktadowe rozwigzanie: szafka Easy
Space Nowy Styl Group.

Szczegdtowy opis wg zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktow.

T

8. WYPOSAZENIE - CERAMIKA | ARMATURA

Informacje charakterystyczne dla kolekcji AC:

ksztaft wykonczen ceramiki: prostokatny z niewielkim zaokragleniem w celu podwyzszenia
bezpieczenstwa;

zawiasy: stalowe;

uchwyty, przyciski sptukujace: stal szlachetna, nierdzewna; forma elementéw nie powinna
odbiega¢ od podstawowych ksztattow okregu, kwadratu, prostokata;

forma ceramiki powinna ogranicza¢ sie do podstawowych ksztattdw okregu, kwadratu,
prostokata; nalezy unika¢ zbednego detalu w postaci uskokéw w ceramice;

Przyktadowe rozwigzanie dla catej serii produktdw ceramicznych: Villeroy Boch

Architectura;

8.1. AC1 - MISKA USTEPOWA

Pod oznaczeniem AC1 znajduje sie miska ustepowa z przeznaczeniem pod toalety ogdlnodostepne.

Model AC1 powinien by¢ z tej samej kolekcji co pozostata ceramika sanitarna w budynku.

uktad miski ustepowej: prostokatna;
przyblizone wymiary: 370x530mm;
montaz: model podwieszany;
Odptyw: poziomy;

materiat: ceramika sanitarna;

Kolor: biaty;
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e zawiasy ze stali szlachetnej;
o deska sedesowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymatosci, samoopadajgce;j;

e  Przyktadowe rozwigzanie: Villeroy Boch Architectura 568510

8.2. AC2- PISUAR

Model AC2 powinien by¢ w tej samej kolekcji, co pozostate elementy ceramiki sanitarnej AC.
o element podwieszany na $cianie;
o otwor w pisuarze powinien by¢ w ksztatcie prostokata
o Ksztatt pisuaru powinien si¢ zweza¢ w dot;
o wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 70cm;
o  gtebokos¢ pisuaru nie powinna przekracza¢ 36¢cm;
e szerokoS¢ pisuaru nie powinna by¢ wigksza niz 36¢cm;

e Przyktadowe rozwigzanie: Villeroy Bach Architectura 558700
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8.3. AC3 - ZABUDOWA TYPU GEBERIT

System instalacyjny powinien by¢ ukryty za $ciang dziatowg GK. Na $cianie dziatowej powinien
znalez¢ sie jedynie przycisk sptukujacy.
e gteboko$¢ modutu nie powinna przekraczaé 8cm;
e przycisk sptukujacy powinien posiada¢ dwa guziki regulujacy ilos¢ sptukiwanej wody w celu
jej zaoszczedzenia;
e  przycisk sptukujacy nie powinien posiada¢ wypukto$ci ptaszczyzny rownolegtej do Sciany;

e $ciana GK pokryta wg oznaczenia $ciany na ktadzie rysunku toalety;

8.4. AC4 - PRZYCISK DO GEBERITOW

Przycisk powinien znajdowac sie nad ustepem, zgodnie z rysunkami kfadéw Scian tazienek. Powinien

by¢ wykonany z tego samego materiatu co pozostate elementy nie ceramiczne AC.
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8.5. AC5- UMYWALKA

e Umywalka powinna by¢ z tej samej kolekcji (lub o bardzo podobnej formie przy
uwzglednianiu réwniez wielkosci modutu prostokatnego, sredniego promienia zaokraglenia
naroznikdw, jak w przypadku pozostatej ceramiki sanitarnej.

e Pod umywalkg powinna znalez¢ sie ptyta na wymiar szeroko$ci wolnej przestrzeni miedzy
scianami.

e wysokos¢ umywalki nie powinna przekracza¢ 30 cm;

e Brak miejsca na armature;

e Przyktadowe rozwigzanie: Villeroy Boch Architectura 416760

8.6. AC5A — BATERIA UMYWALKOWA

Wymagania szczegotowe:
e bateria powinna ksztattem nawigzywac do linii ceramicznej AC;
e Materiat: mosigdz chromowany
e Dbateria montowana do blatu;

e wbudowany perlator;

8.7. AC5B - BLAT POD UMYWALKE

o Wyglad i wymiary powinny by¢ zgodne z rysunkami ktadéw Scian tazienkowych At.1 - At..6;
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Propozycje koloru: K2, K3 (wykorczenie ceramiczne), K1 (okleina o wysokiej odporno$ci
na wode);

Blat pod umywalke nie powinien przekracza¢ 30,5¢cm wysoko$ci;

blat powinien zosta¢ wykonany z laminatu o wysokiej trwatosci podobnego materiatu o
jednolite] fakturze w kolorze ciemno szarym ; w blacie powinna zosta¢ ukryta instalacja pod

umywalke.

8.8. AC5C - LUSTRO

Lustro lokalizowane nad umywalka.

wymiary powinny by¢ zgodne z rysunkami ktadow $cian tazienkowych At.1 — AL.6;
Lustro powinno by¢ mocowane w taki sposob, aby sprawiato wrazenie wklejenia w linii
ptytek Sciennych; w przypadku kontaktu z umywalka, powinna by¢ na wysoko$ci 30cm nad

poziomem szafki - tak, jak prowadzona ptytka pozioma;

8.9. AC5D - DOZOWNIK MYDLA

Pojemnos¢: okoto 0,3 litra;

Materiat obudowy: mosigdz chromowany

Przyblizone wymiary: wysokos$¢ 20cm, Srednica 8cm +/-3cm;
Sposob uruchamiania: przycisk od gory;

Przeznaczenie mydto w plynie;

Rodzaj montazu: mocowany do blatu;

Forma: jak najbardziej zblizona do pozostatych elementdéw AC oraz ceramicznych AC;

8.10.AC5E - DOZOWNIK MYDLA TOALETY DLA NPS

Pojemnos¢: okoto 0,5 litra;

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Przyblizone wymiary: 15x10x8cm +/-3cm;
Sposdb uruchamiania: przycisk;

Przeznaczenie mydto w ptynie;
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e Rodzaj montazu: nascienny;
e Forma: jak najbardziej zblizona do pozostatych elementdéw AC oraz ceramicznych AC;
e  Przyktadowe rozwigzanie: FANECO TOP 0,5L

8.11.AC6 - KOSZ

e Koszocylindrycznym ksztatcie wykonany ze stali szczotkowanej z plastikowym wiaderkiem

wewnatrz.

Przyblizone wymiary: wysokos¢ 28cm, srednica 20cm +/-3cm;

Pojemnos¢: okoto 5L;

Mechanizm podnoszenia pokrywy za pomocg pedatu

Przyktadowe rozwigzanie: Merida Kosz pedatowy Silent Serene

8.12.AC7 - UCHWYT LUKOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przyblizone wymiary: 80x12cm +/-5cm, Srednica uchwytow 30mm

Wykonczenie powierzchni: stal nierdzewna szczotkowana

Mocowanie: do $ciany;

8.13.AC8 — SUSZARKA DO RAK

Osuszanie rak strumieniem powietrza

Bezdotykowa obstuga z inteligentnym sensorem na podczerwien

cyfrowy bezszczotkowy silnik Dyson V4 typu DC

czas suszenia: 10-12 sekund

obudowa z poliweglanu PC-ABS pokryty niklem

Mocowanie: do Sciany;

Moc znamionowa: 1600 W

Zuzycie energii: 0,5 W
Wymiary: 394 x 234 x 100 mm
Przyktadowe rozwigzanie: Dyson Airblade AB12 V Nickel
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8.14.AC9 - PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

e Podajnik o cylindrycznym ksztatcie

e  Przyblizone wymiary: $rednica ok. 23cm, gtebokos¢ ok.11cm
o Wykonczenie powierzchni: blacha stalowa matowa

e Mocowanie: do ciany;

e  Przyktadowe rozwigzanie: Merida Podajnik Stella Mini

8.15.AC10 - SZCZOTKA DO WC

o Wykonczenie powierzchni: stal nierdzewna szczotkowana
e Raczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu sie zapachow
e Szczotka stojaca o cylindrycznej formie, jak najbardziej zblizonej do pozostatych

elementow AC

8.16.AC11 - UCHWYT PROSTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

e Przyblizone wymiary: 70x10cm +/-2cm; $rednica uchwytow 30mm
o Wykonczenie powierzchni: stal nierdzewna szczotkowana
e Porecz wyposazona w uchwyt na papier toaletowy

e Mocowanie: do ciany;

8.17.AC12 - UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

e Forma umywalki powinna by¢ jak najbardziej zblizona do pozostatej ceramiki AC;

e  Przdd umywalki powinien zosta¢ wyprofilowany w taki sposob, aby utatwi¢ korzystanie z
niej przez osoby na wozku;

o Kolor: taki sam jak w przypadku AC;

e Przyblizone wymiary produktu: 60x48x20 +/- 5cm;
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8.18.AC12A - LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

e  Lustro oprawione w ramy;
e  Kolor ramy: ciemno szary;
e  Mocowanie do $ciany;

e  Przyblizone wymiary: 70x68cm;

8.19.AC13 - GRZEJNIK

Stalowy grzejnik ptytowy

Kolor: malowany proszkowo w kolorze biatym

Gtadkie wykonczenie ptyty czotowej

Doktadny rozmiar oraz moc wedtug osobnego opracowania CO

Przyktadowe rozwigzanie: PURMO Plan Ventil Compact

9. WYPOSAZENIE - POZOSTALE

9.1. R1 - ROLETA STEROWANA ELEKTRYCZNIE

e System napedzany silnikiem elektrycznym z wbudowanym odbiornikiem radiowym (
sterowanie pilotem ) z mozliwoscig zasuwania poszczegolnych refleksoli.

e  Szpula rolety ukryta w zabudowie GK — system bezkasetowy

o Wyposazy¢ w boczne prowadnice linkowe ze stali nierdzewne;

o Konstrukcja oraz docigzona dolna belka w kolorze RAL 9003

e Kolor tkaniny: RAL 7035

e Przykladowe rozwigzanie: SELT Refleksol XL

9.2. R2 - ROLETA STEROWANA RECZNIE

o Naped reczny w postaci metalowego fafncuszka

e Szpula rolety ukryta w zabudowie GK - system bezkasetowy
e Wyposazy¢ w boczne prowadnice linkowe ze stali nierdzewne;
o Konstrukcja oraz docigzona dolna belka w kolorze RAL 9003
e Kolor tkaniny: RAL 7035
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e  Przyktadowe rozwigzanie: SELT Refleksol XL manual

9.3. R3 - ROLETA STEROWANA ELEKTRYCZNIE Z KASETA

e System napedzany silnikiem elektrycznym z wbudowanym odbiornikiem radiowym (

sterowanie pilotem ) z mozliwo$cig zasuwania poszczegolnych refleksoli.

System kasetowy w kolorze RAL 9003

Docigzona dolna belka w kolorze RAL 9003
Kolor tkaniny: RAL 7035

System w wersji wolno wiszacej z dolng belkg w kolorze RAL 9003

9.4. WD1 - DRZWI REWIZYJNE

Drzwi rewizyjne we wszystkich wnekach $ciennych lub w zabudowie GK. Zapewniajg one
dostep do szaf rozdzielczych, koryt kablowych oraz do hydrantéw. Elementy drzwi
wykonane z blachy stalowej malowane proszkowo w kolorze RAL 9003/w kolorze $ciany.

Stalowe elementy drzwi zlicowane z obudowa/tynkiem.

9.5. WD2 - SZATNIA-WIESZAKI

Wieszaki metalowe na kétkach malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Przyblizone
wymiary: dtugo$¢ 150cm i wysoko$¢ 170 cm, rozstaw ndg 60 cm. Na jednym wieszaku
powinno znajdowac si¢ ok. 50 haczykdéw numerowanych wraz z zawieszkami z numerkami.

Forma wieszaka w miare mozliwo$ci uproszczona pasujaca do stylistyki wnetrza.

9.6. WD3 - KOSZ NA SMIECI 20L

Kosz znajdujacy sie w kazdym pomieszczeniu i korytarzach wspélnych budynku.

Kosz o cylindrycznym ksztatcie z optywowymi zakoficzeniami.

Wykonany z tworzywa sztucznego

Od gory ma znajdowac sie okragty otwor do wrzucania $mieci.

Wymiary przyblizone: 46x25cm,;
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Przyktadowe rozwiazanie: Qualy Hole 20L

10.WYTYCZNE DO POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ W
BUDYNKU

10.1.GNIAZDKA ELEKTRYCZNE

Wszystkie rodzaje gniazdek, wigcznikow z tej samej serii;
Powinny posiada¢ mozliwo$¢ taczenia;

Kolor: biaty

Wymiary: okoto 85x85mm;

Ptaszczyzna powierzchni: satyna / mat;

Forma: prostokatna, minimalistyczna;

10.2.FUGI DO PLYTEK CERAMICZNYCH

W przypadku ptytek ceramicznych w pomieszczeniach niewymagajacych izolacji
przeciwwodnej, wymagane jest uzycie fugi cementowej, elastycznej, szybkowigzacej.
Fuga powinna mie¢ mozliwos¢ wykorzystania wewnatrz i na zewnatrz budynku;

Fugi powinny by¢ do zastosowania z ptytkami gresowymi i ptytami kamiennymi;

Fugi powinny by¢ tatwe w czyszczeniu, o wysokiej odporno$ci na zabrudzenia i wnikanie
wody, a takze na kwasowe preparaty czyszczace;

Fugi powinny by¢ trwate, bez tworzonych osadéw wapiennych;

Wysoka odpornos¢ na $cieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888;

W przypadku piytek w tazienkach, fugi powinny by¢ wypetione sieciujgcym kwasem
octowym kauczukiem silikonowym do uszczelniania i elastycznego wypetniania spoin.
Silikon powinien posiada¢ bardzo dobre wtasciwosci obrobki;

Silikon powinien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia i promieniowania
uv

Silikon powinien hamowac rozwdj grzybdw zgodnie z normg PN-EN I1SO 846
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10.3.ELEMENTY STALOWE

o Metalowe nowoprojektowane elementy wewnatrz budynku powinny byé wykonane z
nierdzewnej stali szczotkowanej ( dotyczy elementéw nieopisanych w innych czesciach
opracowania oraz na rysunkach )

o  Wszystkie stalowe nowoprojektowane elementy na zewnatrz budynku powinny by¢ pokryte

proszkowo (brak smug) farbg satynowg RAL 7016, zgodnie z projektem architektury;

10.4.WYKONCZENIE WEWNETRZNE WIND

e Podioga antyposlizgowa trudno$cieralna w kolorze ciemno szarym

e Sufit z blachy stalowej nierdzewnej szczotkowanej z oswietleniem posrednim w ptaskim
suficie.

o Sciany podobnie jak szyb windowy przeszklony ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi.

o Do elementow wyposazenia kabin nalezg : porecz, cokoty, lustro, wentylacja, fotokomérki.

¢ Winda dodatkowo wyposazona w informacje gtosowa.

e Porecz okragta, cokdt oraz panel dyspozycji proste z minimalng iloscig detali. Wszystkie

elementy wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

10.5.PARAPETY WEWNETRZNE

W przypadku zmiany parapetow, nalezy dazy¢ do spéjnego uktadu wykonczenia wszystkich
parapetow w danej strefie. W przypadku braku takiego rozwigzania, nalezy wykofczy¢ parapety tym samym

materiatem oraz kolorem, jak w przypadku LISTWA1 — MDF lakierowany w kolorze biatym.

10.6.0KUCIA DRZWIOWE

o  Wszelkie okucia powinny by¢ w tym samym materiale i wykorczeniu faktury
e  Kolor: nikiel szczotkowany
e Forma: zgeometryzowana o prostej linii; przekrdj prostokatny;

o Faktura i materiat wykonczenia: gtadki;
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10.7.PRZEGRODY TOALET

Rama aluminiowa pokryta z obu stron 3mm ptytg petnego laminatu HPL i wypetniona piankg
poliuretanowg

Wykonczenie $cianek w kolorze biatym

profile aluminium anodowane, profil gérny wienczacy cofniety w gtab kabiny

Kabiny powinny posiada¢ specjalny wieszak na drzwiach na ubiér;

Kabiny powinny posiada¢ bardzo prostg klamke do drzwi ze stali nierdzewnej;

Uktad klamki: dwuczesciowy, w drugiej czesci informacja o zajetosci kabiny;

$ciana frontowa nie ma wystajgcych elementoéw poza klamkami

ndzki ze stali nierdzewnej cofnigte w gtab kabin

10.8.WYKONCZENIE DYLATACJI

Dylatacje wylewki pod posadzki wykonac dzielac posadzke na pola nie wigksze niz 30 m2 oraz w

progach, a w miejscu wystepowania ptytek dostosowac do ich modutu.

11.WYTYCZNE DO IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ BUDYNKU

ldentyfikacja wizualna w formie tablic informacyjnych, informacji nasciennej wykonana w
jednakowym stylu typografii z wykorzystaniem trzech podstawowych koloréw.

Kolorystyka: RAL 5002, RAL 9004, RAL 7010.

Napisy oraz znaki graficzne drukowane na samoprzylepne;j foli PCV w technologii odpornej
na blakniecie kolorow.

napisy naklejane w catosci za pomocg specjalnej zdejmowalnej foli — tta.

Napisy informacyjne zostaty umieszczone: przy wejsciach do toalet, przy windach, przy
komunikacji pionowej, przy istotnych pomieszczeniach. Doktadne potozenie informacji
nasciennych zostato zaznaczone na rysunkach AW.1, AW.2, AW.3.

Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej zostaty zaprojektowane jako kontrastowe do tta
w celu fatwego odczytu tresci.

W projekcie uzyto czcionki Montserrat (Light, ExtraLlght, ExtraBold).
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12. UDOGODNIENIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przewiduje sie udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych, m.in.:

Gtowne wejscia do budynku sg dostepne dla niepetnosprawnych, wejscia z poziomu gruntu.
Wszystkie pomieszczenia i przestrzen komunikacji powinny by¢ dostosowane do potrzeb
0s6b poruszajacych sie na wozku inwalidzkim ( nie dotyczy pomieszczen na poddaszu w
czesci ,A” stuzace jedynie obstudze technicznej )

W czescei ,A” budynku zapewniono dostep do toalety dla niepetnosprawnych w parterze. W
czesci ,B” toalety dla niepetnosprawnych zaprojektowano w parterze oraz na 1 pietrze.
Budynek jest wyposazony w windy przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
W celu utatwienia poruszania si¢ w budynku osobom niewidzacym wszelkie zmiany
poziomu (poczatek schoddw) nalezy zaznaczy¢ pasem szer. 30cm ze zmiang faktury i
koloru nawierzchni oraz antypo$lizgowe paski szer. 5cm w kontrastujgcym kolorze na
brzegu kazdego stopnia.

Lada szatni w holu wejéciowym powinna by¢ obnizona na szeroko$ci min. 90 ¢cm na
wysoko$¢ dostosowang dla 0s6b poruszajacych sie na wozku inwalidzkim — max 90 cm.
Dla o0sdb niestyszacych nalezy wprowadzic w ciggach komunikacyjnych sygnaty
ostrzegawcze S$wietlne (wazne np. w przypadku ewakuacji 0séb znajdujacych sie w
budynku), dotyczy to takze wind.

Dla os6b niewidzacych i stabo widzacych nalezy zastosowa¢ informacje gtosowg w
windach.

Zastosowac¢ oznakowanie w alfabecie Braille’a na poreczach z numerem pigtra.

W przestrzeniach komunikacyjnych stosowa¢ materiaty wykonczen bez refleksow.
Projektowane podtogowe wycieraczki do butdw wewnetrzne jak i zewnetrzne nie powinny
wystawa¢ ponad poziom posadzki, chodnika, podestu.

Wyktadziny stosowane na podtogach nie powinny utrudnia¢ poruszania sie osobom na

wozkach.

13.UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé¢ na budowie.
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W trakcie prac remontowych, w razie naruszenia konstrukcji dalsze prace i zmiany
projektowe konsultowac z Projektantem.

W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé fgcznie z uzgodnieniami oraz z opracowaniami
branzowymi.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

W przypadku doboru kolorystyki z dostepnej grupy kolorow, wybér nalezy konsultowa¢ z
Projektantem niniejszego opracowania.

Przed przystapieniem do malowania odpowiednig farbg kazdej ptaszczyzny, nalezy
uprzednio wykona¢ gruntowanie podtoza.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy
przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktorej
bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla
lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie
proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegdly — optymalnie
rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegdty techniczne mebla pozwalajace zweryfikowaé
czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba
wykonywa¢ w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktdrych wymiary nalezy
dostosowac do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabuddw indywidualnych itp.
W celu potwierdzenia zgodnosci i akceptacji przez Zamawiajgcego i projektanta
powyzszego opracowania zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami
nalezy wraz z ofertg dostarczyé nastepujace gotowe meble opisane w Dokumentacji
Projektowej, wykonane zgodnie z wymaganiami wedtug wskazan typow mebli opisanych w
szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia.

Wymaga sie, aby ww. meble byty wykonane doktadnie w taki sposob, jaki Wykonawca
bedzie chciat zrealizowa¢ zadanie.

Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakonczeniu postepowania, Zamawiajacy zwréci
ww. meble Wykonawcom, ktérych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Meble
dostarczone przez firme, ktorej oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza moga
zostac uzyte przez wykonawce do zrealizowania zadania.

W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny wyposazenia w meble wysokiej jakosci (wynikajacej z
dokumentaciji projektowej), ktére umozliwiq Zamawiajacemu szeroki ich wybér przed
zakupem. Dobor wyposazenia meblowego wymaga bezwzglednie wyprzedzajacych
uzgodnien z Nadzorem Autorskim - projektantem powyzszego opracowania.

Wymienione w opracowaniu nazwy produktow i firm nalezy traktowaé, jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem zachowania
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ich parametréw technicznych i jako$ci. Zmiany te nalezy skonsultowa¢ z Projektantem
niniejszego opracowania.

e W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy powiadomi¢ Projektanta niniejszego
opracowania.

o W razie watpliwosci dotyczacych kolorystyki poszczegdlnych elementow wykorczenia oraz
wyposazenia wnetrz, nalezy skontaktowac sie z Projektantem niniejszego opracowania.

o Na zastosowane do realizacji inwestycji materialy budowlane i rozwigzania systemowe,
wykonawca powinien posiada¢ dokumenty formalno-prawne od akredytowanych
laboratoriéw badawczych, potwierdzajace wymagane parametry.

e Okablowanie wyprowadzane do o$wietlenia pomieszczen oraz gniazd powinny zosta¢
przeprowadzone wewnatrz Sciany i sufitu. Wykonywanie widocznych puszek i koryt jest

niedopuszczalne.

homeorhouses sp.z 0.0. Strona 57
61-879 Poznan, ul. takowa 21/20
Tel/fax: +48 (61) 853 53 50



14.SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SU.1 SUFITY-RZUT PARTERU 1:100
Su.2 SUFITY-RZUT 1 PIETRA 1:100
SuU.3 SUFITY-RZUT 2 PIETRA 1:100
AW.1 ARCHITEKTURA WNETRZ - PARTER 1:100
AW.2 ARCHITEKTURA WNETRZ - 1 PIETRO 1:100
AW.3 ARCHITEKTURA WNETRZ - 2 PIETRO 1:100

AW 4 ARCHITEKTURA WNETRZ - IDENTYFIKACJA

BA.1 BALUSTRADA B1 1:50, 1:100
BA.2 BALUSTRADA B2 1:50, 1:100
BA.3 BALUSTRADA B3 1:50, 1:100
BA4 BALUSTRADA B4, B5 1:50, 1:100
BA.5 DETALE BALUSTRAD 15

BA.6 DETALE BALUSTRAD 1:5

BA.7 BALUSTRADY W PORTFENETRACH 1:50, 1:10
P.1 PRZESZKLONE POSADZKI ZP1, ZP2 1:50

ZSW. 1 SCIANKI WEWNETRZNE SW1, SW2, SW3, SW4, SW5,5W6,SW7 1:50

AK KABINY WC 1:100

At.1 KLADY tAZIENEK 1 CZ.1 1:50

AL.2 KLADY tAZIENEK 1 CZ.2 1:50

AL3 KLADY tAZIENEK 2 CZ.1 1:50

AL.4 KLADY tAZIENEK 2 CZ.1 1:50

AL5 KLADY tAZIENEK 3 CZ.1 1:50

AL.6 KLADY tAZIENEK 3 CZ.1 1:50

KL.1 KLADY POMIESZCZENIA A.0.01 1:50

Kt.2 KLADY POMIESZCZENIA A.0.24 1:50

ZM A1 ZESTAWIENIE MEBLI - MEDIATEKA CZ.1 1:50

M.2 ZESTAWIENIE MEBLI - MEDIATEKA CZ.2 1:50

M3 ZESTAWIENIE MEBLI - SALA WYSTAWIENNICZA 1:50

M4 ZESTAWIENIE MEBLI - LADY 1:50
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