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Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z opisem
i pozostałymi branżami. Elementy konstrukcyjne wg
projektu konstrukcji.
O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie
powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy.
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RZUT PARTERU 1:100

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wykończenie wszystkich elementów stalowych: szczotkowanie.
3. Szczegóły dotyczące rodzaju wypełnień/uszczelek/sposobu montażu
uzgodnić z Wykonawcą.
4. Pochwyty szklanych balustrad schodowych systemowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej 40x40 mm.
5. Wszystkie pochwyty na wysokości min. 110 cm.
6. Szkło Optiwhite.
8. Cokół z kamienia na spocznikach wys.6 cm. Wzdłuż biegu schodów
cięty po skosie, równolegle do linii biegu, na wys. 6 cm od nosków stopni.
6. Balustradę montowaną do boku biegu rotulami, dostosować tak, aby
zakryła bieg od spodu konstrukcji schodów.
7. Minimalny wymiar biegu pomiędzy poręczami:  1,2 m. Minimalny wymiar
spocznika: 1,5 m.

D1 - DETAL MONTAŻU BALUSTRADY DO POSADZKI

wsporniki systemowe 1szt.

D2 - DETAL MONTAŻU PORĘCZY STALOWEJ DO ŚCIANY
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montaż szklanej balustrady w
profilu U montowanym do
konstrukcji pomostu
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krata pomostowa h=3cm
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1-1 1:50   analogicznie balustrada po drugiej stronie pomostu
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RZUT PODDASZA 1:100

POMOST TECHNICZNY
A.2.03
28,03 m2

POMOST TECHNICZNY
A.2.02
39,83 m2
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UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wykończenie wszystkich elementów stalowych: szczotkowanie.
3. Szczegóły dotyczące rodzaju wypełnień/uszczelek/sposobu montażu
uzgodnić z Wykonawcą.
4. Wszystkie pochwyty na wysokości min. 110 cm.
5. Szkło Optiwhite.
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