Dodatkowe wyjasnienia do projektu:

[o¢]

10.

11.

12.

13.

. Projektant nie stwierdzit koniecznosci wzmacniania fundamentéw i wykonania uszczelnien

pod przegtebienia.

. Projektant nie stwierdzit koniecznosci zastosowania iniekcji krystaliczne;.
. Zamawiajgcy oprozni budynek przed przekazaniem Wykonawcy obiektu i placu budowy.
. Obudowa dawnej wagi rteci jest do zachowania — lokalizacja ujeta na rzucie parteru.

Pozostate elementy nalezy zdemontowac i zutylizowac.

. Zakres prac serwisu gwarancyjnego (po stronie Wykonawcy) to zakres, ktory jest wymagany przez

producentéw urzadzen i jest niezbedny do zachowania gwaranc;ji.

Koszt materiatow eksploatacyjnych bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Koszt materiatdw biezgcej eksploatacji oraz wymiany materiatéw podlegajgcych normalnemu
zuzyciu (takich jak filtry, zrodta Swiatta) bedzie po stronie Zamawiajgcego.

. Wytyczne wynikajgce z zakresu zachowania stolarki zaktadajg uwzglednienie zalecenh opisanych

w badaniach historyczno-architektonicznych dot. budynku hydromechanik (autor — dr hab. Inz. Arch.
Jakub Szczepanski ). ww. zalecenia zostaty uwzglednione w projekcie.

. Wszystkie istniejgce instalacje w budynku przeznaczone sg do demontazu.
. Obiekt nie bedzie uzytkowany przez Zamawiajgcego na czas realizacji zamowienia.
. Projektant nie stwierdzit ztego stanu technicznego drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu.

Meble o oznaczeniu H1, PU1 oraz PU2 nalezy wykona¢ zgodnie z opisem Projektu wnetrz
w punkcie 7 bez uwzglednienia zatgcznika — Specyfikacja techniczna produktéw.
Technologia kuchni zawiera sie w czesci A przedmiaru. Parametry sprzetow zawarte

sg w projekcie.

Szczegoly stropu stalowego nad salg klubowa zawiera zatgcznik PW-K-06/A

(Sala klubowa - schemat konstrukcji stalowej).

Wymiary, symbole i opisy konkretnych tablic dla identyfikacji wizualnej pomieszczen.
Nalezy przyja¢ wymiary dla tablic:

W1 - 125x65 cm, W2 — 200x90 cm, W3, W3a, W3b, W3c, W4 — 12x12cm.

14. Ksztatt baterii:

15.

16.

17.

18.

19.

- Bateria powinna posiadac¢ pionowy, okragty stupek oraz odchodzgce od niego pod katem
prostym ramie mieszacza oraz kran, ktére bedg w ksztatcie ptaskich prostopadto$ciandw.
Elementy matej architektury nalezy wykonac¢ ze zbrojonego betonu architektonicznego w kolorze
jasnoszarym, klasy minimum C25/30.

Dla przytgcza cieptowniczego nalezy uwzgledni¢ spawanie rurociggéw oraz badania radiologiczna
spawow.

Dla przytgcza cieptowniczego nalezy uwzgledni¢ montaz zakonczen termozgrzewalnych

— tzw. END-CAP.

Z uwagi na obnizenie terenu wokdt pomieszczenia wezta cieplnego przewidziano przebudowe
fragmentu istniejacego przytgcza cieplnego. Wpiecie nalezy wykonac¢ przed projektowang studnig
odwadniajgcg. Wykonanie po stronie wykonawcy. Zamawiajgcy zaktada wykonanie wcinki poza
sezonem grzewczym.

Nalezy uwzglednié¢ preizolacje na budowie wykonanej wcinki w istniejgca sie¢ cieptowniczg.

20. System alarmu i monitorowanie stanu sieci nalezy dostosowac¢ do systemow istniejgcej sieci

21.

22.

cieptownicze;j.

Nalezy uwzgledni¢ wywoz i utylizacje nadmiaru ziemi. Nalezy przewidzie¢ przywrocenie
nawierzchni do stanu pierwotnego.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie obsypki i oznakowanie sieci taSma ostrzegawcza.



23. Parametry urzadzenia ttoczgcego Scieki:
- wydajnos$¢ Q=3 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H=5m
- max. pobér mocy Qel=1,5 kW
- zasilanie ~230V, 50 Hz
24. Inwestor NIE dopuszcza zmiany mebli opisanych w Projekcie Wykonawczym
TOM VIl — architektura wnetrz PKT.7.(7.1. — 7.38.) oraz w Specyfikacji Technicznej Produktow.
25. Inwestor NIE dopuszcza zmiany ceramiki i armatury opisanej w Projekcie Wykonawczym
TOM VIl — architektura wnetrz PKT. 8. (7.1 — 8.19) oraz w Specyfikacji Technicznej Produktow.
26. Inwestor NIE dopuszcza zamiany pozostatego wyposazenia opisanego w Projekcie
Wykonawczym TOM VII — architektura wnetrz PKT. 9. (9.1-9.6) oraz w Specyfikacji Technicznej
Produktow.
27. Zestawienia mebli, ktére nalezy uwzgledni¢ w ofercie wraz z ich ilosciami.
H1 — wystepuje na rzucie parteru w pomieszczeniu B0.04. Ponizej zestawienie mebli.

SYMBOL | NAZWA ILOSC SZTUK
LD1 LADA RECEPCYJA 1
LD2 LADA BUFETU 1
LD3 LADA BAROWA 1
LD4 LADA W HOLU WEJSCIOWYM 1
H1 WISZACE SIEDZISKO 6
PU1A PUFA 15
PU1B PUFA 11
PU1C PUFA 5
PU2 PUFA 3
GW1 GABLOTA WYSTAWIENNICZA 7
GW1B GABLOTA WYSTAWIENNICZA 1
GW2 GABLOTA WYSTAWIENNICZA 4
STO1 STOL RESTAURACYJNY 9
STO2 STOt BAROWY 1
STO3 STOL RESTAURACYJNY 5
STO4 STOL DO PRZESTRZENI SOCJALNEJ 1
STO5 STOLIK W SALI KLUBOWE! 4
STO6 STOt KONFERENCYJNY 6
STO7 STOL DO PRZESTRZENI SOCJALNEJ 3
KR1A KRZEStO RESTAURACYJNE 20
KR1B KRZEStO RESTAURACYJNE 10
KR2 HOKER 9
KR3 KRZEStO DO PRZESTRZENI SOCJALNEJ 11
KR4 KRZEStO DO SALI KLUBOWE! 16
KRS KRZEStO DO STANOWISK 16
KOMPUTEROWYCH/KONFERENCYJNE

FB1 FOTEL W RECEPCII 2
FB2 FOTEL BIUROWY 13
ZB1 ZABUDOWA STANOWIK KOMPUTEROWYCH 1
ZB2 ZABUDOWA STANOWIK KOMPUTEROWYCH 1

Na etapie sktadania ofert Zamawiajgcy nie wymaga dostarczenia prébek, kart katalogowych,
certyfikatéw i atestéw.
Meble muszg spetnia¢ wymagania Normy EN 14073.
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Grubosci i rodzaj materiatu, ktéry nalezy zastosowac¢ dla fasady siatkowe;j:

Fasada z blachy perforowanej — aluminium lakierowane grubosci 2 lub 3 mm, w zaleznosci
od zalecen producenta. Dopuszcza sie minimalny wymiar oczka 20 mm przy zachowaniu
przeziernosci minimum 30 %.

Lokalizacja rolet zostata wskazana na rzutach sufitow (tom VIIIl ARCHITEKTURA WNETRZ).
Rolety oznaczono symbolem R1 i R2. Szerokos¢ i dlugos¢ rolet wynika z wymiaru okna.

Stalowa podkonstrukcja pod szklane elementy podtogowe;

Na rysunku P.1 (Tom VIII Architektura Wnetrz — Posadzki szklane) jest ujety uktad szklanych
posadzek i schematyczny wymiar profili. Zaproponowano brzegowe profile katowe i teowe

z uszczelkg. Warsztatowe rozwigzania, w tym wymiary profili nalezy sprecyzowaé wedtug zalecen
wybranego dostawcy podkonstrukciji.

W dokumentacji przetargowej nalezy uwzgledni¢ nastepujacych aparaty, ktére pojawiajg sie

w projekcie:
- Instalacje elektryczne zewnetrzne - ujaé pozycje zaznaczone na czerwono w szafie

nr 6 na Rys.E.O6.
- Instalacje elektryczne wewnetrzne - ujg¢ puszki przytaczeniowe do kuchenek,

wykonanie wypustow 1-fazowych i 3-fazowych oraz powierzchniowych regulatoréw temperatury.
- Instalacje teletechniczne - ujg¢ materiaty wyszczegolnione w tabelkach dokumentacii.
Zamawiajgcy przewiduje obcigzanie Wykonawcy za zuzycie mediow w zwigzku z realizacjg prac,
zgodnie z § 5 ust. 6 wzoru umowy

Zamawiajgcy NIE przewiduje obcigzenia Wykonawcy za zajecie terenu pod zaplecze budowy.
Nalezy jednak uwzgledni¢ postanowienia § 5 wzoru umowy (w szczegdlnosci ust. 4).

Przed ocieplong $ciang petng wykonaé fasade ze szklenia jednokomorowego skfadajgcego sie

z 2 szyb - szyba od strony ocieplenia nieprzezierna. Modut w catosci jest wiec nieprzezierny

W projekcie przyjeto zatozenie, ze konstrukcja drewniana zostanie odtworzona z elementow
istniejgcych. Na dzien sporzgdzania opinii nie zauwazono zniszczenia przekroju drewnianego.
Na etapie prowadzenia prac budowlanych, po zdemontowaniu pokrycia, nalezy ponownie ocenié¢
stan techniczny drewna, czy nie ma uszkodzen oraz wykwitow

Projekt przewiduje zamontowanie ptyt termoizolacyjnych o niskim wspdtczynniku przewodnosci
cieplnej A, jedynie na $cianach klatki schodowej nalezy zamontowac ciensze ptyty termoizolacyjne
o podobnych wiadciwosciach (ze wzgledéw ppoz. szerokosci biegéw i podestéw sg mocno
ograniczone istniejgcymi Scianami).



