                             






Załącznik nr  1 do SIWZ

	Pieczątka firmowa Wykonawcy


Nr postępowania: ZP/39 /008/D/18

OFERTA

Zamawiający:

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na –  dostawę mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem  dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ”
my niżej podpisani: 

imię ............................. nazwisko .............................................

imię ............................. nazwisko .............................................

działający w imieniu i na rzecz: 

	Pełna nazwa Wykonawcy:



	Adres Wykonawcy:



	Regon nr:


	NIP nr:

	Nr telefonu:
	Nr faksu:



	e-mail do kontaktu:



	Nazwa banku:


	Nr rachunku bankowego:




1. Oferuję (oferujemy) realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

za cenę brutto: ............................................ PLN, 

słownie: (.......................) PLN

       w tym podatek VAT: .......................PLN

2. Oświadczam (oświadczamy), że oferowany przedmiot zamówienia  spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w siwz - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizuję (zrealizujemy) w terminie ............................. dni od dnia zawarcia umowy.
4. Oświadczam (oświadczamy), że udzielam (udzielamy) ........................ miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

5. Oświadczam (oświadczamy), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy i instalacji sprzętu.
6. Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści zastrzeżeń i uznaję (uznajemy) się za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Nie wnoszę (wnosimy) do jego treści zastrzeżeń. Zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam (oświadczamy), że uważam (uważamy) się za związanego (związanych) niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizuję (zrealizujemy) przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części (zakres) zamówienia:

a) .....................................................................................................................................................,

b) ......................................................................................................................................................

10. Oświadczam (oświadczamy), że akceptuję (akceptujemy) warunki płatności określone we wzorze umowy.

11. Oświadczam (oświadczamy), że wadium o wartości: 20 000,00  zł, wniosłem (wnieśliśmy) w dniu ................................... w formie (wpisać w jakiej) .......................................................................... .

12. Oświadczam (oświadczamy), że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr ........................................................................................ . 

Do oferty załączam (załączamy) ……………………………………... , w których wykazuję (wykazujemy), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Ofertę niniejszą składam (składamy) na  ................   ponumerowanych stronach.

14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

	1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................................
9. ..................................................................................................................................................
10. ..................................................................................................................................................



.........................., dn. .........................

        ............................................................................

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)

                                              Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP/ 39/008/D/18

FORMULARZ CENOWY

	Lp.
	Przedmiot zamówienia


	ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość

netto (PLN)
	VAT

(%)
	Wartość brutto

(PLN)

	1.
	dostawa mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem
(zgodnie z zapisami w siwz)
	1
	
	
	
	

	

	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

(należy zamieścić dokładny opis i  również podać producenta i model urządzenia)



	A.MIKROSKOP KONFOKALNY

	I.  MIKROSKOP BADAWCZY ODWRÓCONY Z PUNKTOWYM, LASEROWYM SYSTEMEM KONFOKALNYM 

	statyw z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o minimalnym kroku maks. 10nm
	

	min. 3 porty optyczne w mikroskopie umożliwiające jednoczesne podłączenie głowicy skanującej, innych urządzeń dokumentacyjnych oraz obserwację
	

	automatyczne obniżanie i podnoszenie obiektywów do płaszczyzny fokalnej np. do zmiany preparatu, czy zakropienia olejku imersyjnego
	

	tubus o kącie pochylenia 45˚, z automatyką odcięcia światła od okularów
	

	pole widzenia mikroskopu min. FN=23
	

	dwa okulary o polu widzenia min. FN=23, oba z korekcją dioptrii
	

	stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x, y, 

 z uchwytem szkiełek, szalek Petriego, komór Lab-Tek,  płytek wielodołkowych oraz płytek wielodołkowych ze szklanym dnem 
	

	zmotoryzowany rewolwer obiektywowy na min. 6 obiektywów z miejscem na pryzmaty kontrastu interferencyjnego,

z funkcją automatycznego rozpoznawania zamontowanych obiektywów , bez konieczności wstępnego programowania

wyposażony w mechanizm pozwalający na utrzymanie płaszczyzny ostrości (płaszczyzny fokalnej) w trakcie długich eksperymentów czasowych,
	

	obiektywy korygowane na nieskończoność o standardowej długości optycznej 45mm: planarne, fluorytowe (powiększenie/min. apretura numeryczna / min. odległość robocza)

- 2,5x/0,08/min. 8 mm,

- 5x/0,16/min. 18 mm Ph1

- 40x/0,6/min. 2 mm, Ph2 z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie min. od 0 do 1,5 mm, wyposażenie do kontrastu Nomarskiego (DIC)

oraz planapochromatyczne, wszystkie z pełnym wyposażeniem do kontrastu  Nomarskiego (DIC) :

- 10x/0,45/min. 2 mm

- 20x/0,8/min. 0,5 mm

- 40x/1,2/ min. 0,4 mm, wieloimersyjny ( olej, woda , gliceryna)

- 63x/1,40/ min. 0,19 mm, olejowy.

- 63x/1,2/ min. 0,28 , wodny,  z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego

w zakresie min. 0,14 mm do 0,19 mm
	

	kondensor z aperturą numeryczna min. 0,55 i odległością roboczą min. 26mm, co najmniej sześciopozycyjny (jasne pole, Ph1, Ph2, Ph3, 2 x kontrast interferencyjny), automatyczny
	

	oświetlacz halogenowy do światła przechodzącego, minimum 100 W,  z pełną możliwością centrowania, ramię oświetlacza odchylane, przysłony polowa oraz aperturowa
	

	zmotoryzowany rewolwer na min. 6 filtrów fluorescencyjnych z funkcją automatycznego rozpoznawania zamontowanych filtrów bez konieczności wstępnego programowania
	

	Zestaw czterech filtrów fluorescencyjnych pasmowych (typu „bandpass”), umożliwiający obserwację takich fluorochromów jak: Cy5 (standardowy) oraz  DAPI, GFP, Cy3 (transmisja co najmniej 95%)
	

	oświetlacz halogenkowy (halidkowy) do fluorescencji o mocy 120W z regulacją natężenia świecenia, podłączenie światłowodowe do statywu mikroskopu
	

	umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) zewnętrzny zasilacz sieciowy mikroskopu
	

	zmotoryzowana przesłona lampy fluorescencyjnej (automatyczne zamykanie i otwieranie przesłony oświetlenia fluorescencyjnego)
	

	współosiowa śruba z pokrętłami mikro/makrometrycznymi położonymi z obu stron statywu
	

	umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.) lub wyłączenia tej funkcji
	

	sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu dodatkowo poprzez dotykowy panel LCD umożliwiający podgląd ustawionych wartości, możliwość przekładania przez użytkownika panela LCD i mocowania bezpośrednio na mikroskopie lub w zewnętrznej stacji dokującej. 
	

	inkubator zapewniające pełną kontrolę nad warunkami eksperymentów, przezroczysty, obejmujący statyw mikroskopu, wyposażony w drzwiczki zapewniające dostęp do preparatu, z modułem grzania wkładki grzewczej stolika oraz komory inkubatora,  wkładki grzewcze dla szalek oraz płytek 6 dołkowych,  wyposażony dodatkowo w moduły CO2 i O2 oraz moduł kontroli wilgotności
	

	kamera monochromatyczna do rejestracji obrazów fluorescencyjnych o parametrach minimalnych:

- min. 6 MPixeli  

- system chłodzenia zapewniający dynamikę min. 1: 2500 

- czas integracji: od 1 ms do 60 s 

- przetwornik: CCD 1’’

- digitalizacja: 14 bitów/ pixel

- adapter do podłączenia do mikroskopu,

- sterowanie przy pomocy oprogramowania wykorzystywanego do sterowania mikroskopem konfokalnym 
	

	mikroskop pomocniczy , odwrócony, o parametrach minimalnych:

- rewolwer obiektywowy 4 gniazdowy,

- techniki obserwacji jasne pole i kontrast fazowy,

- wskaźnik aktualnie wybranego obiektywu,

- wskaźnik intensywności oświetlenia,

- oświetlacz halogenowy 30 WAT

- okulary o polu widzenia min. 20 mm,

- stolik przedmiotowy,

- obiektywy klasy plan achromat o standardowej długości optycznej 45 mm; 4x/N.A. 0,1, 10x/N.A.0,25 Ph 1, LD 20x/N.A.0,3 Ph2,  LD 40x/N.A.0,5 Ph 2;

- kondensor N.A. 0,4 , odległość robocza 55 mm

- pokrowiec ochronny, antystatyczny
	

	II. WYPOSAŻENIE DO REJESTRACJI KONFOKALNYCH



	zestaw laserów oraz sterowanie zapewniające niezależną pracę ze wszystkimi dostępnymi wzbudzeniami:
- laser diodowy 405nm, maksymalna moc 5mW

- laser diodowy 488nm, maksymalna moc 10mW

- laser diodowy 561nm, maksymalna moc 10mW
- laser diodowy 640nm, maksymalna moc 5mW.
	

	układ modulacji zapewniający płynne sterowanie mocą wszystkich linii laserów w zakresie 0-100% oraz ich wygaszania i selekcji linii
	

	apochromatyczna, zmotoryzowana w osiach x,y, o płynnie regulowanej wielkości przysłona konfokalna
	

	programowa procedura automatycznego ustawiania optymalnej pozycji przesłony konfokalnej
	

	układ detekcji z minimum dwoma ultraczułymi detektorami typu  GaAsP PMT do jednoczesnej rejestracji wzbudzonej fluorescencji, umożliwiający rejestrację klasyczną oraz spektralną, rozdzielczość skanowania ustawiana w zakresie do min. 6000x6000 pikseli
	

	detektory oraz inne elementy układu detekcji umieszczone razem ze skanerem w jednej głowicy konfokalnej, montowanej bezpośrednio na porcie mikroskopu – brak połączeń światłowodowych pomiędzy detektorami, a mikroskopem
	

	dodatkowy fotopowielacz (detektor)  do światła przechodzącego działający z dowolną linią laserów, niezależny od detektorów do rejestracji fluorescencji 
	

	możliwość jednoczesnej rejestracji obrazów na wszystkich detektorach
	

	układ skanujący o stałej, liniowej wartości przesuwu z 2 lustrami galwanometrycznymi – pole widzenia min. 12,7 x 12,7mm² 
	

	możliwość dowolnego obrotu układu skanującego o 360˚ z dokładnością 1˚, dowolny obrót luster galwanometrycznych bez przerywania procesu skanowania
	

	prędkość skanowania umożliwiająca rejestrację min. 8 ramek na sekundę przy obrazach o rozdzielczości 512x512 pikseli
	

	dodatkowa możliwość zwiększenia prędkości skanowania poprzez skanowanie krokowe, czyli co określoną wartość linii i interpolacji danych w liniach pominiętych
	

	układ skanujący z możliwością regulacji szybkości skanowania (min.16 różnych nastaw), niezależnie od zmiany rozdzielczości
	


	możliwość skanowania jedno- lub dwu- kierunkowego

	

	rejestracja obrazów w trybie 8 i 16 bitowym we wszystkich kanałach (także w kanale światła przechodzącego)
	

	zmiana powiększenia optycznego głowicy skanującej (zoom optyczny) regulowana w zakresie min. od 0,5x do 40x z krokiem min. 0,1
	

	tryb skanowania równoległego oraz sekwencyjnego, umożliwiający rejestrację wielokanałową (możliwość podglądu wszystkich kanałów oraz ich nałożenia)
	

	tryby skanowania: linie oraz obrazy dwuwymiarowe w osiach xy, xz, yz, obrazy trójwymiarowe w osiach xyz oraz wszystkie te kombinacje dodatkowo rejestrowane w sekwencjach czasowych
	

	możliwość definiowania sekwencji czasowych z opcją fotoaktywacji lub fotowypalania (pojedynczego lub sekwencyjnie powtarzającego się) w dowolnym obszarze, dowolną linią laserów, z dowolną mocą
	

	detekcja spektralna w zakresie min. 450-650 nm, nastawiana z dokładnością min. 1 nm
	

	dowolnie definiowany kształt obszarów, w których odbywa się skanowanie, odwzorowywany z dokładnością piksela (przy skanowaniu kilku obszarów, możliwość wyboru różnych mocy i linii laserów)
	

	wszystkie parametry głowicy skanującej ustawiane automatycznie oraz zapisywane wraz z rejestrowanym obrazem, możliwość odtworzenia wszystkich parametrów za pomocą jednego przycisku
	

	sterowanie systemem skanującym poprzez niezależną od komputera elektronikę pracującą w czasie rzeczywistym (możliwość niezależnej rejestracji obrazu oraz analizy wcześniej zapisanych danych)


	

	III. OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI I ANALIZY OBRAZÓW



	funkcja zapisywania istotnych parametrów skanowania wraz z obrazem, możliwość automatycznego odtwarzania tych parametrów
	

	pełna obsługa mikroskopu oraz głowicy skanującej z poziomu oprogramowania
	

	prezentacja obrazu w skali szarości, pseudokolorach lub skalach barwnych
	

	rekonstrukcja i animacja 3D
	

	pomiary intensywności świecenia wzdłuż dowolnej krzywej, pomiary średniej intensywności świecenia z dowolnie wybranego obszaru
	

	pomiary zmian intensywności świecenia w czasie, w wybranym obszarze 
	

	pakiet do analizy kolokalizacji sygnałów z możliwością podglądu nakładających się punktów na obrazie oryginalnym, wykres kolokalizacji oraz dane liczbowe z możliwością eksportu
	

	pakiet „channel unmixing” do programowego separowania sygnałów o nakładających się widmach
	

	pakiet umożliwiający rejestracje w czasie, z możliwością definiowania częstotliwości akwizycji obrazu oraz fotowyświecania/fotoakwizycji
	

	pomiary geometryczne (odległość, obwód), nanoszenie skali, opisów, wskaźników itp.
	

	możliwość importu oraz eksportu danych do powszechnie wykorzystywanych formatów np. tif, gif, jpg, bmp, avi, mov
	

	pakiet oprogramowania umożliwiający konfigurowanie nietypowych eksperymentów o dowolnej sekwencji metod akwizycji obrazów, wykorzystujący wszystkie  dostępne pakiety oprogramowania 
	

	pakiet do automatycznego skanowania predefiniowanych obszarów preparatu, możliwość dowolnego określania wielkości oraz ilości i kształtu  obszaru  akwizycji
	

	pakiet do wizualizacji i analizy (3D oraz 4D/time series)  obrazów mikroskopowych, generowanie oraz eksport animacji , możliwość przeprowadzania interaktywnych pomiarów
	

	pakiet ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) z edytorem, umożliwiający użytkownikom dostosowanie i automatyzację oprogramowania dla ich potrzeb z wybranym zestawem poleceń,  interfejs makr w połączeniu z językiem Python, tworzenie prostych makr, a także makr z pętlami,  możliwość rozszerzenia funkcjonalności poprzez włączenie
dodatkowych bibliotek
	

	pakiet do dekonwolucji
	

	dodatkowa licencja oprogramowania  zawierająca wszystkie zaoferowane pakiety do analizy obrazów i danych, niezależna od licencji podstawowej , umożliwiająca zainstalowane tego oprogramowania na komputerze innym niż sterujący mikroskopem konfokalnym
	

	darmowe oprogramowanie dla dowolnej ilości użytkowników umożliwiające pracę z bazą danych obrazowych zarejestrowanych przy pomocy mikroskopu, odtwarzanie animacji (3D, 4D), nakładanie opisów i wskaźników, rzeczywista skala, pomiary interaktywne, import oraz export danych, funkcja drukowania
	

	IV. UKŁAD DETEKCJI SUPER-ROZDZIELCZEJ



	układ detekcji super-rozdzielczej o rozdzielczość obrazowania min. 120nm w osiach X,Y oraz 350nm w osi Z (przy długości fali ok. 488nm),
	

	układ współpracujący z klasycznym skanerem konfokalnym do rejestracji punktowej
	

	możliwość zastosowania do obrazowania super-rozdzielczego wszystkich laserów dostępnych w mikroskopie 
	

	obsługa detektora poprzez oprogramowanie współpracujące z główną jednostką konfokalną
	

	równoległa detekcja sygnału z punktu centralnego oraz otaczających go dookoła minimum dwóch warstw pikseli, dla każdego z punktów rejestracja odpowiadająca otwarciu średnicy konfokalnej do wartości maks. 0,25 AU (Airy Unit)
	

	równoległa detekcja sygnałów z wykorzystaniem min. 20 ultraczułych detektorów typu GaAsP
	

	wydajność kwantowa na poziomie min. 45% 
	

	B. WYPOSAŻENIE MIKROSKOPU
I. STÓŁ ANTYWIBRACYJNY TŁUMIĄCY DRGANIA

	stół antywibracyjny aktywny o wymiarach ok. 900mm x 750mm
	

	Kompresor do stołu laboratoryjnego
	

	nagwintowane w blacie stołu otwory metryczne umożliwiające montaż elementów optycznych na stole
	

	II. JEDNOSTKA STERUJĄCA Z MONITOREM DO PODGLĄDU I ANALIZY REJESTROWANYCH OBRAZÓW

	konfiguracja zapewniająca prawidłową współpracę zaoferowanego mikroskopu, detektorów, oprogramowania i kamery monochromatycznej
	

	dodatkowy zasilacz UPS o parametrach zapewniających prawidłową współpracę z  jednostką sterującą 
	

	Jednostka centralna, parametry minimalne:

Procesor zapewniający komputerowi w teście Cinebench R15 minimum 520 punktów dla xCPU, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych.

Pamięć RAM: minimum 64 GB pamięci.

Dysk twardy: minimum 4 TB SATA.

Dysk SSD: minimum 240 GB.

Karta graficzna: minimum 2 GB RAM.

Napęd optyczny: wewnętrzna nagrywarka DVD-RW/+RW.

Wstępnie zainstalowany system operacyjny:

- obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta

- usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server

Monitor:

- rozmiar minimum 27”

- rozdzielczość nominalna dokładnie 2560x1440 pikseli

- jasność minimum 350 cd/m2, kontrast minimum 1000:1

- kąt widzenia pionowy minimum 178 stopni

- kąt widzenia poziomy minimum 178 stopni

- możliwość pochylenia monitora

- funkcja PIVOT


	


….................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy

Załącznik nr  5 do SIWZ
	Pieczątka firmowa Podmiotu udostępniającego


Nr postępowania: ZP/39 /008/D/18
OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani:  ……........................................................................................................................

................................................................................................................................................................... działający w imieniu i na rzecz .................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego)

nr telefonu ........................................................... nr faksu ....................................................................

zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

który ubiega się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
na: dostawę mikroskopu konfokalnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

swoje zasoby niezbędne do realizacji zamówienia:  ……………………………………………………………..…………………….….……..…………………………..
……………………………………………..………..………………………………….…..………………………….

 (wymienić rodzaj zasobów i opisać je)
wymagane zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli oferta ww. Wykonawcy zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza. 
Gwarantujemy, że w każdy sposób, który okaże się potrzebny do prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia będziemy służyć swoimi zasobami ww. Wykonawcy. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to na należyte wykonanie zamówienia.

Oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie z ww. Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie ponosimy winy za nieudostępnienie zasobów.

Oświadczamy, że w niniejszym postępowaniu nie będziemy/będziemy*  brać udziału/udział* jako:

………………………………………………………………….……..…………………………
(podać nazwę np.: podwykonawca, doradca, konsultant)

* niepotrzebne skreślić

   .........................., dn. ........................
            ............................................................................

 (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego)

Załącznik nr  6 do SIWZ
	Pieczątka firmowa Wykonawcy


Nr postępowania: ZP/39 /008/D/18

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę mikroskopu konfokalnego  z wyposażeniem  dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ”
Oświadczam (oświadczamy), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca:

1) należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:*

a) ……………………………………………………………………………………. ,

b) ……………………………………………………………………………………. ,

c) ……………………………………………………………………………………. ,

d) ……………………………………………………………………………………. ,

e) ……………………………………………………………………………………. ,

2) nie należy do grupy kapitałowej.*
* - niepotrzebne skreślić
   .........................., dn. .........................

     ............................................................................

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr  8 do SIWZ
	Pieczątka firmowa Wykonawcy


Nr postępowania: ZP/ 39/008/D/18

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem  dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
oświadczam (oświadczamy), że:

1) nie wydano wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

2) wydano wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

załączam (załączamy) następujące dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności:*

a) ……………………………………………………………………………………. ,

b) ……………………………………………………………………………………. ,

c) ……………………………………………………………………………………. ,

d) ……………………………………………………………………………………. ,

e) ……………………………………………………………………………………. ,

* - niepotrzebne skreśli
   .........................., dn. ........................

     ............................................................................

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  9 do SIWZ
	Pieczątka firmowa Wykonawcy


Nr postępowania: ZP/39/008/D/18

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem  dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
oświadczam (oświadczamy), że:

1) nie orzeczono wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.*

2) orzeczono wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.*

* - niepotrzebne skreślić

   .........................., dn. .........................

     ............................................................................

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik  do umowy 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

	WYKONAWCA:
	ZAMAWIAJĄCY:



	
	Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk


Zamawiający w dniu ................................. dokonuje protokolarnego odbioru od Wykonawcy wybranego w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/39 /008/D/18 zgodnie z treścią umowy  Nr       /WCH/18 następujących urządzeń:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. Stwierdza się należyte wykonanie umowy* 

2. Stwierdza się nienależyte wykonanie umowy w zakresie ustalonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia / umowie.* Uwagi dotyczą: 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

      ......................................                                                                                   .........................................

        (w imieniu Wykonawcy)                                                                                 (w imieniu Zamawiającego)

