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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdlne odsigsdo wymaga wspolnych dla poszczegolnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach przebudowy
Domu Studenckiego nr 5, Politechniki Gdaiej, w Gdasku.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i

wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace wchgdav sktad prac podstawowych wymienionych w dokuiagn
projektowej oraz podpunkcie 1.1.

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7.]
(8]
(9]
[10.]
[11.]
[12.]
[13.]
[14.]
[15.]
[16.]
[17.]
[18.]

Specyfikacja Techniczna SST B 01.00.00 — Robotitokowe
Specyfikacja Techniczna SST B 02.00.00 — Robotyage

Specyfikacja Techniczna SST B 03.00.00 — Betonosvani

Specyfikacja Techniczna SST B 04.00.00 — Zbrojeei®nu

Specyfikacja Techniczna SST B 05.00.00 — Robotyomar

Specyfikacja Techniczna SST B 06.00.00 — Nazkpro

Specyfikacja Techniczna SST B 07.00.00 — Paidzolacje

Specyfikacja Techniczna SST B 08.00.00 — Posadwekiktadzin PVC
Specyfikacja Techniczna SST B 09.00.00 — Posadgkitek ceramicznych
Specyfikacja Techniczna SST B 10.00.00 — Tynki

Specyfikacja Techniczna SST B 11.00.00 — Sufitywiedzane
Specyfikacja Techniczna SST B 12.00.00 — Stolakkanma i drzwiowa
Specyfikacja Techniczna SST B 13.00.00 — Robotyarskie

Specyfikacja Techniczna SST B 14.00.00 — Dostamvaritaz gotowych elementow
Specyfikacja Techniczna SST B 15.00.00 — I1zolacje

Specyfikacja Techniczna SST B 16.00.00 — Nawierizchrkostki brukowej
Specyfikacja Techniczna SST B 17.00.00 — Rusztaavani

Specyfikacja Techniczna SST B 18.00.00 — Pokryaizhdwe

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia w Specyfikacji Technicznejaszgodne z obowgzujacymi normami i

specyfikachg OST “Wymagania Ogolne”.

1)

2)
3)

4)
5)

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zanevia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddrza autorem Dokumentacji.

Inspektor Nadzoru (Inzynier/Kierownik projektu) — osoba powotana przemawiapcego i petracy
role przedstawiciela zamawigpgo na budowie, jako Inspektor Nadzoru upovi@ny jest wydawéa
kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenidotyczce: usunjcia nieprawidtowéci lub
zagraeen, wykonania prob lub badatakze wymagajcych odkrycia robét lub elementow zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dogymzh prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dapmsnia
do stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanycizanradzen technicznych,

Inwestor - Zamawiagcy, ktory stanowi jednosgknadrzdng przy zlecaniu na roboty budowlane.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania rob6t z dopuszczalnymi toleranijam
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robatdwianych.
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6) Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o0 ocenie zgognp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &leypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pgokeniu stanovgcym integralg catc¢ uzytkowa.

7) Krajowa ocena techniczna (Aprobata techniczna)- dokument potwierdzgly pozytywna ocef
techniczm wyrobu stwierdzajca jego przydatn@& do stosowania. KOT powinna zawiérav
szczegOlnéci:

a) podstawg prawry,

b) identyfikacje techniczna i nazvhandlowa wyrobu oraz nazvadres wnioskodawcy,

C) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobaz,ow miag¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

d) wiasciwosci uzytkowe i wiasnéci techniczne wyrobu, istotne zygane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody bada

e) klasyfikacje wynikagca z odebnych przepiséw i Polskich Norm,

f) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji nakzbazpieczéstwa,

g) wytyczne dotyczce technologii wytwarzania, pakowania, transportusktadowania oraz
szczegO6towy sposéb znakowania wyrobu,

h) dat wydania i termin w2nosci aprobaty,

i) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przpdati wyrobu do stosowania w budownictwie
w zakresie okrdonym w pkt 3,

J) wskazanie obowzujacego systemu oceny zgodoQ

k) wykaz dokumentow wykorzystanych w pgsbwaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
bada wyrobu,

[) pouczenie,ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszgma wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

8) Specyfikacja —oznacza specyfikacje technigzwykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
zakczom do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego dokuméutiuuzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtmne przez Wykonawd zatwierdzone przez Inspektora.

9) Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona gieigzorganu wydajcego,
wydana zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanowta urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych.

10) Terenie budowy (plac budowy)- nalezy przez to rozumigprzestrza, w ktérej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgnzajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy, tj. magazyny do
sktadowania materiatow, place na gpiaudowlany, pomieszczenia socjalne oraz sanitgrpetoi-toi).
Na terenie budowy natg zachowdé bezwzgédna czystd¢ w celu zapewnienia BIOZ oraz ze
wzgledéw BHP.

11) Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa wynikaga z odpowiednigj
podstawy prawnej, ktéra wskazuje lokalizacjcharakterystyk i wymiary obiektu lkdacego
przedmiotem roboét. Zweryfikowanej i zaakceptowgmegpz Wykonawe.

12) Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohb@miéw czsciowych i kaicowych, dokumenty
uzytych materiatdw, w miarpotrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw robot (KOR), a w przypadku realizacji etibw metod montau - takee dziennik
montau (np. dzienniki palowania/przewiertu).

13) Dokumentacji powykonawczej- nalery przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zatwierdzonymi zmianami dokonanymi w toku wykonyweamobdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

14) Drodze tymczasowej (montaowej) / pas wydzielony (zajty) - nalery przez to rozumie drogy/ciag
pieszo-rowerowy specjalnie przygotowany, przeznagzalo ruchu/potrzeby wykonania robét
budowlanych dla pojazdéw, maszyn i adzer obstugujcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu wraz z oznakowaniem tymczasowym i
wszystkimi niezbdnymi optatami administracyjnymi (lokalnymi).

15) Rejestrze obmiaréw / Ksega Obmiaru Robét (KOR) - nalery przez to rozumie- akceptowas przez
Inzyniera ksiazke z ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez Wykonawambmiaru
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dokonanych robo6t w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych genikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez fyniera.

16) Przedmiarze robot -to zestawienie przewidzianych do wykonania roladgtawowych w kolejnii
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym @pislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowychysigacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdbjednostek przedmiarowych robét podstawowych.

17)Kosztorys - dokument opracowany w celu oklenia ceny wedtug ustalonych metod kalkulacji
(sprowadzajcy sk do kalkulacji n*cj, gdzie n-to ik& wykonywanych robo6t na danednostk miary;
cj-cena jednostkowa, zawiegap narzuty i koszty bezpednie oraz inne skladowe ceny wchaaz w
sklad robo6t budowlano-morawych), w oparciu o dokumentacprojektowy oraz przedmiar lub
obmiar robét podlegagy kazdorazowo weryfikacji.

18) Materiatach - nalezy przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak riumézne
tworzywa i wyroby niezédne do wykonania robo6t budowlanych, posiadajaktualne certyfikaty,
aprobaty itp. Dopuszczgje do obrotu w budownictwie, zgodnie z dokumemtgojojektovy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

19) Odpowiedniej zgodndci - nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly olglene - z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdédwlanych.

20) Rekultywacji - nalezy przez to rozumi& roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaegji budowy lub robét budowlanych.

21)Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenos¢é czynndci obstugi,
przeghdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i bezpiecznekowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jedtvmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

22)Istotnych wymaganiech - oznaczajwymagania dotyege bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spétroboty budowlane.

23)Normach Europejskich - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechngj (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodrieog6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

24)Robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniureozliwe do odebrania pod
wzgledem ilgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robét, celem
otrzymania zatgonego efektu zgodnie z dokumentagiojektova.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny, za jakowykonania robét oraz za ich zgodhoz

dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajicy przekae Wykonawcy w terminie okéonym w Umowie Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowahe zawieré&

- Rysunki i detale pozwalgge okréli¢ lokalizack, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac

- Przedmiary robo6t

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodndéé Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz cdodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowiczgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionecblgonv jednym z
nich g obowizujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catekulmentacii.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawé/
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przypadku rozbiznoici opis wymiaréw waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszigstkykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektovg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji
projektowej i w ST bdg uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng alchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli mashy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentadProjektova lub ST i wptynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Infonacyjna

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaealizacji budowy,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawcaadosf, zainstaluje i dulzie utrzymywaé
tymczasowe urgdzenia zabezpieczge, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony Robdét. Przed przyseniem do robot Wykonawca
dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym zyhierem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Tablicedy w utrzymywane przez Wykonaw@rzez caty okres realizacji Inwestyciji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robo6t Wykonawcatizie:
a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b
lub wilasndci spotecznej i innych, a wynikgiych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczeg6lny wzgdl na:
) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk.
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebp@h i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamearem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochgorwszelkich instalacji znajdagych sé¢ na terenie obiektu.
Wykonawca zapewni wigiwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych ircgtalarzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychtalasji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiaggego oraz wigciciela instalacji, jak réwniebedzie z nimi wspoéipracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazddw.

Wykonawca musi dostosowasic do obowizujacych ograniczé obchzen osi pojazdow podczas
transportu materiatbw na drogach publicznych powmnigami terenu budowy okilenymi w kontrakcie.
Zezwolenia na xycie pojazdéw o ponadnormatywnych afieiniach osi uzyskane przez Wykongwod
uprawnionych instytucji, nie zwalnigjWykonawcy od odpowiedzial§oi za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazddéw.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkadzepowodowane ruchem budowlanym i musi dokona
napraw lub wymierdi uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzygkaprobat Inzyniera.

1.5.9. Wymagania dotyczce bezpieczistwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowizany jest zgodnie z przepisami opracéwRlan Bezpieczestwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestregazystkie przepisy dotygze bezpieczestwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w sZulpegci przestrzegaprzepisoOw zakazggych pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrovaeaz nie spetniagych wymaga sanitarnych.
Wykonawca musi zapewhiwszystkie urgdzenia zabezpieczmje oraz sprg ochronyzycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapevimidezpiecziastwa publicznego. Wykonawca musi
zapewnt i utrzym& w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla catego personelu zatrudnioneEgy
robotach olgtych kontraktem. Uznaje gize wszystkie koszty zwkane z spetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowy.

1.5.10. Utrzymanie rob6t podczas budowy.

Wykonawca zobowazany jest utrzyma wykonane Roboty do czasu odbioru nkowego lub
czesciowego w stanie pozwalglym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamaw&nu. Jeeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie budowli w zadawatgm stanie, to na poleceniezimiera musi rozpocz roboty
zapewniajce utrzymanie nie diej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wydae polecenia
bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem rqisgez Irzyniera.

1.5.11. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowkek zn& i przestrzega wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporadzenia itp.), zargdzenia wlkadz samogdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytycznejrét g
zwigzane z realizagjrob6t lub mog wpltywaé na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozuzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.082r. Nr 47, poz.

401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyie do wbudowania mugzodpowiadéa warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” i Ustawievyrobach budowlanych.

OgollneWszystkie materialy stosowane do wykonanibétromusz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentamijpjektowej.

Ponadto materiaty stosowane powinny agodne z dokumentacprojektows i obowigzujagcym prawem:

- posiada aktualne dokumenty zezwadag do stosowania w budownictwie,

- posiada odpowiednie oznakowanie materialowe zezwakajdo stosowania w budownictwie,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania,

- inne elementy wymagane do stosowania w budowrectw

Kazdorazowo technologia powinnadygodna z dokumentacprojektows oraz zgodnie z wiedztechniczg i
panupcymi zasadami, zgodnymi z prggym i zatwierdzonym systemem. Wykonawca powiniemfaomowat
autora projektu oraz nadzor jaki system paizygraz ziay¢ deklaract, ze jest zgodny z dokumentac]
projektows.

2.2.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéx i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatbw z danegérdodta nie
oznacza automatycznieze wszelkie materialy z danegeérédita uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowpzany jest do prowadzenia ba&de celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodfa w sposob egly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na#fedo czasu, gdyeola one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatyy $akos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byly dospne do
kontroli przez Iliyniera. Miejsca czasowego sktadowaniggozlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadgfe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych robét hite, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tychtariatow zostanie
przewartgciowany przez layniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawydenuje
na wtasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaid Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed tyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batlarowadzonych
przez Irzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiata maze by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowvgzany jest do tywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robot powinien ldyzgodny z ofest Wykonawcy
i odpowiadé pod wzgbdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie orgagjiz&obot
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robd6t zgodnie z zasadamistkrgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachryiniera w terminie przewidzianym um@wSprzt bedacy
wlasnacia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaalych dopuszczenie spta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizelleDokumentacja Projektowa lub ST przewiupazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera,
moze by pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia
niegwarantujce zachowania warunkéw umowy zostgnwzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
materiatéw/spretu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie ngelrle pozwolenia od whadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych Rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniactiyniera, w terminie przewidzianym umawsrodki transportu
nieodpowiadace warunkom dopuszczalnych of¥@h na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca ddozie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robkgbdnie z Umow oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robotchazigodnéé z Dokumentag Projektove wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniamyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialéza
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysakavszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostas jesli wymagat tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwna wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnét.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elemenRobot ledg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejntétojektowej i w ST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materiatdbw i Robdt, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawec pod grgba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytyonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét ¢rizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek, badmaterialtdbw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Iaynier maze za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowajey. Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow
oraz Robét z cmtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalmvymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg postaty one tam okflone, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwriykonanie Robdt zgodnie z Umaw

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zm stosowawytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badldVykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaMykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, jednak
nie p&niej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.
Wyniki bada (kopie) teda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmaiego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
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- deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsls Normg lub aprobag techniczm, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notnszeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i
ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumensyveymagane przez ST, &@a partia dostarczona do
Robét kzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetigych wymaga beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Rejestr Obmiaréw/Ksiega obmiarow Robét

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przepomaesst w sposob cigty w jednostkach przgtych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz w/w nagpujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt budowlany,
- umowy cywilnoprawne z Podwykonawcami i osobametimi i inne umowy cywilnoprawne,
- dokumenty aytych materiatéw,
- dokumentacja geodezyjna,
- protokoty odbioru Robat,
- protokoty narad i ustate
- korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgalzawsze dogpne dla lityniera i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokotacy
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnadniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tymmigrem.
Wyniki obmiaru kedag wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiekdolub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej vefikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku ukaczenia wszystkich Roboét. 8lne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji hgniera na
pismie. Obmiar gotowych Robékbzie przeprowadzony z €tascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkoaeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robgitatzaakceptowane
przez Irzyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, aztakw
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanjgg¢h przeprowadzagsiv czasie
ich wykonywania. Obmiar Robot podlegeych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
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pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeridg lwykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W rdmiku miejsca szkice mggoy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostamgodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Odbiér Robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgsti Robdt. Odbioru Robdt dokonujezimier. Gotowad¢ danej czsci Robot do
odbioru zgtasza Wykonawca. Odbi&dazie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nienpé niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakaig/niera.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robét spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkgesli
zostata spormddzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@mupetniagce lub zamienne).
. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.
. Rejestry Obmiaréw
. Wyniki pomiaréw kontrolnych .
. Deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t toysmrych
. Instrukcje eksploatacyjne.

coO~NO O~ WN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgiegy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zagezone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzu@eych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaze jednost& obmiarovg ustalora
dla danej pozycji kosztorysu/przedmiaru (wg pktpiyjeta przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstavptatngcei jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvé
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie), szczegébadaozliczé Zamawiajcy
uwzgkdni w SIWZ oraz Umowie (projekcie umowy i Umowieszalniczej).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe dmzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:
» robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
e warteé¢ uzytych materialdw (koszty bezpednie) wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i strat technologicznychng@ortu zewetrznego jak i wewetrznego,
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» cer utylizacji materiatéw z rozbiorki/ulegtych znisarzu wynikajcym z technologii,

* wartc¢ pracy sprztu (koszty bezpaednie) wraz z mobilizagji demobilizacy razem z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyka,

* pozostate ustugi niedbace robotami budowlanymi zgodnie z @dnymi przepisami prawa, sdnce
niezlxdne do wykonania przedmiotowego przedgiccia, tj. ustugi geodezyjne, ustugi projektowe,
ustugi laboratoryjne, zegie paséw zieleni lub gijéw pieszych, itp.

e urzgdzenie oraz utrzymanie terenu budowy, w tym wymggaAnelementow BHP oraz innych
elementéw i urgdzen zabezpieczagych (m.in. balustrady ochronne, oznakowania, odierda,
pomieszczenia socjalno-sanitarne, itd.)

» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy, przefcia i organizacja ruchu:
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow, przeg, zagcia pasa i tymczasowej
organizacji ruchu ponosi Wykonawca zgodnie z ophatakalnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotyj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Nalg je traktowa jako integralg cz$¢ i nalezy je czyta tacznie z Dokumentagj
Projektova i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wysbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawadada i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdniej niz 30 dni przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacipboty leda
wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisarhbwiazujacymi w
Polsce.
Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdrewizuja w
zwigzku z wykonaniem prac ofiych Kontraktem i stosowania ich postanawie réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach TechnicinyZaktada si, iz Wykonawca doghbnie zaznajomit
Si¢ z trescig | wymaganiami tych norm. JednoémeWykonawe obowgzuja ustalenia zawarte w:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dgr\89 z 25.08.1994 r. poz. 414 zzpdzm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamaigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

[3.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. z 2010 r. poz. 1287 zpod
zm.).

[4.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska. (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 zzp6zm.).

[5.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. poz. 881 zzpdzm.).

[6.] Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oegogindci (Dz.U.2002 nr166 poz.1360 z50 zm.).

[7.] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze tezhgm (Dz. U. z 2000 r. poz. 1321 z4pdzm.).

[8.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach pubjicziiDz. U. z 2013 r. poz. 260 z4m zm.).

[9.] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie @vwgeozarowej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1380 zzpo
zm.).

[10.] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym z@r@paiu w wod@ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. z 2006 r. poz. 858 z4wd zm.).

Rozporzadzenia
[11.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. W sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. poz089p&n. zmianami)

[12.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 19990z. 430 z
pézn. zmianami)

[13.] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevania 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespapodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).
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[14.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak®8etnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20060z. 578 z pfn. zmianami)

[15.] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowaeodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowkujacych
w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995r.).

[16.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004w. sprawie systeméw oceny zgodon
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa@ErDz. U. z 2004 r. poz. 2011 z4pd zm.).

[17.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.10.2004vrsprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upsmianych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. poz. 237
pézn. zm.)

[18.] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z d@id wrzenia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 16585zn. zm.).

[19.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz2NW47, poz. 401).

[20.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

[21.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072 z4pd zm.).

[22.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242)

Inne dokumenty i instrukcje

[23.] Instrukcje produktow (monta, stosowania, transportu, zabezpieczenia, itp.pusioczonych do
zastosowania na budowie, spetacgich warunki dokumentacji projektowe;.

[24.] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych opracowywane przez jednostki
wdrazajgce, aktualne zgodnie z normami budowlanymi, tj: np.
a) Naprawa i ochrona konstrukcielbetowych ISBN 978-83-249-6072-9,

[25.] PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zguizania jakécia - Podstawy i terminologia

[26.] Powszechne Standardy Kosztorysowania, WACETOB-PZMIB2015 r.
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SST B 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 45110000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjygymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych
z wykonaniem rob6t rozbiérkowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obtych Specyfikacg Techniczrg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiérek przy realizaejilania inwestycyjnego.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST “Wynragabgoline”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchinicznej $ zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

W trakcie trwania w/w roboét nie zaktada siykorzystania materialow wykonawcy.

Przed rozpoczxiem rob6t nalgy przygotowa teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko
materiatéw uzyskanych z rozbiorki .

Materialy przeznaczone do powtdrnego wbudowaniazpabczysci¢ i zabezpiecz§. Gruz i ziemg z
wykopow naley wywies¢ na legalne wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania rob6t zwizanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany xadby¢ dowolny rodzaj
sprz:tu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotygee wyk. robot podano w OST,, Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2. Wykonywanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmyj rozbiérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Projektowej, przedmiarze robot oraz wskazanychzphzeyniera. Przed przygpieniem do bezpgoednich robot
rozbiérkowych nalgy wykona& wszystkie niezédne zabezpieczenia, ogrofizi oznakowa tablicami
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ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe-wpt wzbroniony”. Roboty rozbiorkowe nale wykonywa
mechanicznie lubgcznie w sposdb wskazany w ST oraz przegiera.

Roboty rozbiérkowe wykortazgodnie z technologizatazong w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykona sprztem zmechanizowanym lulgaznie. Roboty rozbiérkowe elementéw przewidziangch
ponownego wykorzystania nalewykonywat recznie lub spretem lekkim.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakadci robot polega na wizualnej ocenie komplégtiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania oraz zgodnie z
Specyfikacg OST - Wymagania Ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi zgdanymi z wykonaniemagednostki z przedmiaru robaét.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z SpecyfikagiOST Wymagania Ogolne.

Odbiér powinien b¥ przeprowadzony w czasie untiviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania pagiu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotycce ptatnaci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST “Wymagania ogolne”. Plathonalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrnakosci robdt. Podstaw rozliczenia oraz ptatei wykonanego i
odebranego zakresu robot rozbiorkowych stanowiaé@rtych robot obliczona na podstawie aitomych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowyitisci robot zaakceptowanych przez zamawiapo .

9.2. Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- wszelkie roboty rozbiérkowe
- 0znakowanie robot
- wyniesienie materiatéw z rozbiérki z budynku
- podziat materiatow uzyskanych z rozbiérki
- transport materiatéw na placu budowy

- Wywo0z gruzu i materiatow z rozbidrki celem utglcdi.
W cere robo6t rozbiérkowych nafy wkalkulowa cere wywozu odpaddw obejmaga zatadunek,
wywOz na legalne sktadowisko odpaddw i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowad#i zgodnie z rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.20034. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r89 z 25.08.1994 r. poz. 414 zzpozm.).

3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, péz. zm.),

4. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oagogindci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pé&zniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. UQA20Nr 62, p6z. 628; z ghiejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérmydowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, p6z. 627,
pé&zniejszymi zmianami),

7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1984 sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z
dnia 24.05.1981 r),

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych.
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SST B 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 451112000-1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru wszystkich prac ziemnych nigithych do prawidlowego wykonania robot wiw
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie wykopow zwgizanych z wykonywanym obiektem, wraz z usai@m wody z wykopu lub
zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody, a raestystkim:

a) wykonanie wykopu — koryta , z transportem urobku masyp lub odkiad, obejmyge:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewieziewytadunek, wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych

b) ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonjava

c) profilowanie wykopu

d) zagszczenie powierzchni wykopu

e) przeprowadzenie pomiarow i badi@boratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej

f) rozplanowanie urobku na odktadzie

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Wskanik zageszczenia gruntu— wielkaé¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okféna wg
wzoru: Lk=04/Jds
gdzie:
g — GStas¢ objetosciowa zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy/
Ous. — Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], stikgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

1.4.2 Wskanik roznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:  U=gyd,o
gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% grymnim),

1.4.3 Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru: L=EJ/E;

gdzie:

E. — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsachzeniu badane] warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E—~ modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérngbeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.4 Pozostate okrdenia podstawowe g zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgodéo rob6t z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczia i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji technicznej OST "Vegamnia Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST ,Wymagania
0golne” pkt. 2.

2.2.SzczegOlne wymagania dotygeze materiatow
Przed przysipieniem do robét ziemnych w wykopach. Wykonawca abhawigzek wykong analiz jakosci
gruntu w wykopach.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji technicznej OST ,Wymagabgdlne" .

3.2. Sprat

Roboty ziemne prowadzoneda recznie i mechanicznie przyyciu sprztu mechanicznego do rob6t
ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, koparki,)
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gntgpycharki, zgarniarki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skiaye.),
-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej Q&ymagania Ogoélne”

4.2 Szczegbtowe wymagania dotygee transportu

Transport gruntu odbywa sie bedzie dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbig¢ dostosowany do kategorii gruntu
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajcio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie mie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkri nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nadpiie przez Inspektora Nadzoru.

Transport mas ziemnych najeprowadz¢ pojazdami samochodowymi specjalistycznymi .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacfinicznej OST ,Wymagania Ogolne"

5.2.Wymagania dotycace zagszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetlniaj wymaganego wskaika
zag:szczenia nalgy je dogsci¢. Sprawdzenie wilgotrsgi gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie. Jeeli
wartasci wskaznika zagszczenia nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntdow rodzimych,
to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wado
wskaznika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanig&rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac
inspektorowi nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji technicznej OST ,Wagmania ogélne".

6.2 Szczegobtowe zasady kontroli jakoi robot

Przed przysipieniem do wykonywania realizacji wykopow przed bwd obiektu naley sprawdzt
zgodng¢ rzedne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Proekij. W tym celu naltey wykona
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow kooime jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdaz po ich zakaczeniu powinny podlega
nastpujace elementy :
- zgodndé¢ wykonywania robot z Dokumentacja Projektow
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podita
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacjinicznej OST ,Wymagania Ogoélne" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
llos¢ robot okréla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiarowymi zgdanymi z wykonaniemagednostki z przedmiaru robaét.
Obmiar powinien by dokonany na budowie w obecwo Inspektora. Obmiar nie powinien obejmawa
jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentaajojpktowej, z wyjtkiem zaakceptowanych naspiie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane beerpiggo upowaienia Inspektora nie magstanowd
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacfineEznej OST "Wymagania Ogolne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrssi podano w specyfikacji technicznej OST ,Wymagania
Ogolne".
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i
badania
2.PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
3.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gmnunt
5.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikaninaiernej.
6.BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty

7.,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania ibiodu" zalecenie Ministra. Ochrongrodowiska,
Zasobow Naturalnych i lsaeictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszaw@4i9
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SST B 03.00.00 BETONOWANIE 45223500-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
betonowych rzelbetowych w konstrukcjach wykonywanych na mokmigzanych z wykonaniem wszystkich
robot betonowych przy realizacji zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniggewnaé, ze
podstawowe wymaganiactly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania rdstawvie déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej ksbwdowlanej.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckngj i maja zastosowanie przy wykonywaniu betonu i
obejmuje wszystkie konstrukcje betonowelbetowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiekfagtiownictwa iynieryjnego.
SST dotyczy wszystkich czyném magcych na celu wykonanie rob6t zganych z:

- wykonanie deskowawraz usztywnieniem

- przygotowanie mieszanki betonowej

- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej
- pielegnacp betonu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji techniczegjzgodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST. ytwagania ogélne” .

Beton hydrotechniczny lub beton zwykly— beton o gstasci powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmybk oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgzaniem betonu.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralny@wentualnych dodatkéw przechadych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

Nasigkliwo §¢ betonu— stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchtog beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbhem
przepuszczalri@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikgy beton pod wzgbhem jego
odporndci na dziatania morzu. Liczba po literze F oznaesanagan liczbe cykli zamraani i odmraania
prébek betonowych, przy ktérych ubytek masy jestejsay niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C (np. B20 lub BH 20)akyfikujacy beton pod wzgbem jego
wytrzymataici nasciskanie. Liczba po literze C(B(H)) oznacza wytrayad¢ gwarantowaa R, ~ W MPa
Wytrzymalg¢ gwarantowana betonu nasciskanie R - wytrzymaldéé (zapewniona 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania wyniku badania raiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnierma®N-B-06250.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diszym ni | miesigc - z takich samych skfadnikow, w ten sam sposébtiych
samych warunkach.
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1.5 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, specyfikagjtechniczi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanigféolwiek odsgpstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji adzapcego realizag umowy.
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne”

Niniejsza specyfikacja obejmuje céorobdt zwhzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanigkiadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pemaw OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty:
Rodzaje uywanych betonéw podano w dokumentacji techniczpegédmiarze robot.

Sktad mieszanki betonowej
Cement — wymagania i badania

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetrdawymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poidlkdego czystego (bez dodatkéw) dla betonu klagp B
klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musé loplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partii
dostarczonego cementu przed jeyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptag
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsgezeli nie ma pewngi, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej oénmowinien podlega nas¢pujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu ygania i zmiany olgosci wg norm PN-EN 196-1: 1996, PN-EN 196-3:1996, PN-196-
6:1997,

- sprawdzenie zawala grudek.

Wyniki wyze] wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardjgego musz spetni&
nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicanta):

- pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

- koniec wizania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

- wg proby Le Chateliera — nie ggiej niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgejpodlegaj sprawdzeniu zawardoi grudek (zbrylé), nie
dajacych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie dopuszczaegswysepowania w
cemencie wikszej nz 20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnig¢ w palcach i
nierozpadajcych s¢ w wodzie. Grudki naley usumé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione b&davykaza niezgodné¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (@igkbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazgnykaite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki ostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzemopatrzone w ugdzenia do przeprowadzania
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kontroli obktosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontrobjetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wéemychscianach).
Podiaa sktadow otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceacement
przedsciekami wody deszczowej i zanieczysatze
Podlogi magazynow zamkych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuzeglgest od miejsca przechowywania. Cement nieavimg
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebraaktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwakxi podanego przez wytwomyiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidlm@dectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
spos6b umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.
Kruszywo
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa mudwc¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podiol w sposob unienitiwiajacy mieszanie gi
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic statGcia cech fizycznych i jednorodscia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jako
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymatagé badam przez sciskanie w cylindrze zgodn z
wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grulyimmdopuszcza sigrudek gliny.
W kruszywie grubszym zawa&bpodziarna nie powinna przekra¢zaa nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywvieksze nk:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
- % odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia, I2acymi w jednej ptaszcznie prostopadte] do kierunku
betonowania.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczniegpokompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s miesci¢ w granicach:
- do 1,00 mm — 53=76%
- do 0,55 mm — 33=48%
- do 1,00 mm — 53=76%.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:
- zawartd¢ ptyndéw mineralnych — do 1,5%,
- reaktywndc¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotgwa
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawart@¢ zwiazkdw siarki — do 0,2%,
- zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny,
- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26,
Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom niepeinym obejgaym:
- oznaczenia sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06I/3,4.
- oznaczenie zawaro pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazani dla k@ej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjginelotycace reaktywnéci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-2671
uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutashtee odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. ngleprowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowani receptury rolejptretonu.

Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtaggmaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewidujetzerpa z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
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Wymagane wiaciwosci betonu

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych kymieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:
- nasgkliwos¢ — do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy niz 20%
po 150 cyklach zamsani i odmraania (M150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczeln& —-0,6 MPa (W6)

- wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noenPN-B-0625C tak,
aby przy najmniejszej ikmi wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala latwsiam Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdllnych frakcji kruszywa grubegmlaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistai.

Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbyak najmniejsza i jednocgeie zapewnié&
niezledng urabialn@¢ przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna lbwicksza ni 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalmy zawarté¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje lsika (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsysterasyierajcych r&na, ale nie wiksz od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaks, przy ktérej mieszanka betonowa zagaszona przbmwanie
charakteryzuje sinajwickszz mag, objetosciows.

Wartaé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wagzania wskanika wi/c
charakteryzujcego mieszankbetonowa naley okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznaczg sia
podstawie uzyskanych wytrzymaen betonu z mieszanek oarych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych
od wartdci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stemwyeh materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia
wartasci wskaznika w/c w mieszance mina skorzystéz wartgci parametru A podawanego w literaturze.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzonej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnychrednia temperatura dobowa niesza ni 1°C), sredng wymagana wytrzymakg na
sciskanie naley okresli¢ jako rown 1,3 Rg.

Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@thieniona wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczé:

- wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napizagcych,

- wartasci 3,5+5,5% - dla betonu na@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do 16 mm,

- wartaci 4,5+6,5% - dla betonu nam@nego na staly dogi wody przed zamarzgtiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Maksymalna ilé¢ cementu wynosi 400 kgfhdla betonu klasy BH 25.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystenggis@anki przeprowadzagsgpodczas projektowania jej
sktadu i nagtpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania :

- metodt Ve-Be,

- metoat stazka opadowego.

Raéznice pomgdzy zataong konsysteng mieszanki z kontrolowanmetodami okrédonymi w normie PN-B-
06250 nie mog przekraczé

* 20% wartdci wskanika Ve-Be,

+ 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 i K3 (wg normy-Bi06250) trzeba dokokaparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczara budowie pomiar przy pomocy gka opadowego.

3.SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
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3.2. Jakikolwiek sprgt, maszyny i urgzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych
robét zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i njptgkzczone do robét.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spemu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Donatory muszmie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinsi¢ odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarai stosowania mieszanek wolnospadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,\Ayamia ogdlne” pkt 5.

5.2Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aeofipprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgbdniajgcy wszystkie warunki, w jakichellg wykonywane roboty budowlane.

Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez wykorasaczegotowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepiway przez Inspektora nadzoru) obejqoej:

- wybér sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobgezenia betonu w tych przerwach,

- spos6b pielgnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkdwo
wykonania wszystkich robét poprzedaajch betonowanie, a szczeg&oio
- prawidtowa¢ wykonania deskows usztywnid, itp.,
- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
- zgodndc¢ rzednych z projektem,
- |' czysté¢ deskowania oraz obecdito wkladek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazatfiego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robd6t zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowad¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkdw, kotw, rur itp.),
- gotowa¢ sprztu i uradzer do prowadzenia betonowania,
Roboty betoniarskie muszadwykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0I{B-06251.
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlz@mmego wpisem
do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§ve& wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry mae zapewrd zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powibgpodokonywane wycznie wagowo z doktadioia:
+2% - przy dozowaniu cementu i wody
+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bykontrolowane co najmniej
raz w roku.

23



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w mgesi.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinnasiwzgkdni¢ koreke zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powiniendgn krotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych salstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga s sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lostepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokadci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, naley mieszank podaw@ za pomog rynny zsypowej (do
wysokaici 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0m).

Nalezy sprawdzté czy wyniki bada mieszanki betonowegszgodne z wynikami testow opadu betonu.
W celu utatwienia ukfadania mieszanki ina zwekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujcych, a nie przez dodawanie wody.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolecpowinno by uzgodnione z Projektantem, w
prostszych przypadkach wma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona yprostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowgrowinna by starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardnialego geiezym przez usumcie z powierzchni betonu stwardniategozriych
odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowega awitzenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpgrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsmgzanym przez wibrowanie wznowienie betonowan& ni
powinno s¢ odby p&niej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrgc2godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia, zapewniapego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieaséva pracy.

54 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytgcznie w temperaturach niezskzych nk plus 50C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Uzyskanie wytrzymatoi 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongaukc

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza Sietonowanie w temperaturze ddG5jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20 w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaaki
betonowej w chwili oprénienia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nalezabezpieczy miejsce
robo6t za pomagmat lub folii.

5.5 Piekgnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton prze deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia i®yej ni +5°C nalezy nie pé&niej niz po 12 godz. od zakeozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnoscia betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (prze polewanie
€O najmniej 3 razy na dep
Przy temperaturze otoczenia #C5 wyzszej beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnienagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ¢ctyronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo
chwili uzyskania przez niego wytrzymato nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obogadujg nastpujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie mudw/¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povdlenz,
- pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykezenia powierzchni betonowych konstrukgji, to be&rednio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Podbicie fundamentow

Obneenie posadzki do projektowanegdnej wize st z koniecznécia wykonania podbicia istnigge]
tawy fundamentowej podciara podiwng oraz wykonaniu nowych taw fundamentowych pédanami
poprzecznymi zgodnie z dokumentagrojektowy. Kolejnas¢ oraz szczegotowy zakres podbicia i wykonania
taw pokazano na rysunkach.

Jednoczénie mazna podbijgé maksymalnie 20% fundamentow. W celu wykonaniavszego etapu
podbicia, po odkopaniu odcinka w pdliistniepcej studni z kigdw zelbetowych, nakey skut fragment studni
na wysoké¢ nowo projektowanej tawy fundamentowej. Po wykonapierwszego odcinka tawy, nale
wykona podbicie z betonu zgodnie z dokumenjagrojektows, aby zostalo zapewnione réwnomierne
przekazanie obgkenia na nowy tawe np. stosujc na styku z istnigig belky lub tawg zaprawe peczniepca, 0
odpowiedniej grub&ci wg wytycznych producenta. Po wykonaniu wykopud gaoszczegolne odcinki faw,
nalezy na dnie utay¢ warstw chudego betonu. Na chudym betonie wykoizalacg przeciwwilgociovs np. z
papy termozgrzewalnej. W celu zapewnienia rownoneigo przekazania olagenia na nowy sciare, nalezy na
styku zastosowazaprave peczniepcs, 0 odpowiedniej grubei dostosowanej do wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jaé@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utzenia betonu i jego zawibrowania

Doktadngci prac wykdczeniowych

Piekgnacji betonu.
W czasie kontroli szczegb6lna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgaahoprowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji robét i prizgmi BIOZ.

Dla okreilenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapalezry w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek sgzgennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejsze; ni
- 1 probka na 100 zarobdéw,
- 1 prébka na 50 Prbetonu,
- 3 prébki na dob,
- 6 probek na paxtibetonu.

Probki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nastpnie przechowuje gj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRiN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykazg wytrzymalaé nizsz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalgy przeprowadzabadania prébek wyelych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nate uzna za odpowiadacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaliobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspekimiaanu, spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.
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Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyswtbetonu naciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobtadania i
zag:szczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lubbpardbek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z rporm
PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywan warunkach laboratoryjnych badav okresie 28 dni zgodnie z nognfPN-B-
06250.

Nasikliwos¢ zaleca si rowniez bad@ na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporniei betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongiaebetonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze bokusrednicy prébki 100 mm. Prébki néle
przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie z nogr@N-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prpieszone j wg normy PN-B-06250 liczba prébek repnézacych dan
partie betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngi sprawdza s pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu kdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykoaabetonu po 6 probek
regularnych o grubs@i nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm.

Prébki naley przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni wg hormy PN-B-
06250.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez witasne laboratoria)
lub inne uprawnione) przewidzianych naerfdN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzory wszystkich wynikow baddotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowa plan kontroli
jakoéci betonu dostosowany do wymageechnologii produkcji, W planie kontroli powinny® uwzgkdnione
badania przewidziane aktualmormy i niniejsza ST oraz ewentualne inne, konieczne pdbowierdzenia
prawidtowdci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda  badani@ermin lub czstas¢
wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu: Bezpagrednio przed
sktadnikow Czas wyzania PN-EN 196-3 uzyciem kadej
betonu Stalai¢ objetosci jw. dostarczonej partii
Obecné¢ grudek PN-EN 196-6
Wytrzymalasé PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.
sktadu ziarnowego PN-EN 133-1
ksztaltu ziaren PN-EN 133-3
zawartgci pytow PN-EN 133-9
zawartdci zanieczyszcze | PN-B-06714/12
wilgotnosci
PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpeaa robdt
[ w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
j-W. 4) Badanie dodatkéw |iPN-B-06240 [
domieszek Aprobata
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Techniczna
Badanie Urabialng¢ PN-06250 Przy rozpogeiu robot
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja J-w. Przy projektowanJ;u
recepty i 2 razy n
Zmiare robocz
J.W. Zawartg¢ powietrza J.W. J.W.
Badanie betonul 1) Wpytrzymai® na| j.w. Po ustaleniu recepty |i
sciskanie na probkach po wykonaniu kadej
partii betonu
J-w. 2)  Wytrzymaid¢ na| PN-B-06251 W przypadkach
sciskanie - badanie PN-B-02652 technicznie
nieniszcace uzasadnionych
jw. 3) Nasikliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz ng
5000 i betonu
J-W. 4) Mrozoodpornéc J.W. J-W.
jw 5) Przepuszczaldé wody | j.w. jw.

6.3 Tolerancja wykonania

6.3.1 Wymagania ogolne
- Rozré&nia st tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjakiase tolerancji N2 zaleca siw
przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istctng punku widzenia niezawodimd konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcharakterze monumentalnym.
- ustalenia projektowe powinny oktac wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartéci odchylé dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typow odchylie ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza waxt@mi podanymi w
normie, hcznie z okrélonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtdub szczegdblnych elementéw konstrukciji.

- Dokfadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna bkreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elemenfiowinny by mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryesini s z osiamiscian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuwysokaci budowli powinny przyjmowé wartcci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizenia odchylé o charakterze systematycznym rigle
podja¢ dziatania korygujce.

6.3.2 System odniesienia

- Przed przysgpieniem do robo6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodnie z prztd
osnowy geodezyjp stanowijce przestrzenny uklad odniesienia do élemia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie normami PN-87/N-02251 i PNN@2211.

- Punkty pomiarowe powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

Fundamenty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundagvemt planie nie powinno liywicksze nk:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2,
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foreddgu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by wieksze nk:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 przy klasie tolerancji N2.

Przekroje
-dopuszczalne odchylenie wymiagypikzekroju poprzecznego elementu nie powinnovigksze ni:
+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiompovenno by wicksze nk:
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-dopuszczalne odchylenie usytuowanie eélgpotaczen pretdw nie powinno by wigksze ni:
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
-dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejuyigtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ni:
7 m przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne od ptaskiej niewygtadzonej powienzeia odcinku 2 m nie powinny byvigksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej fonanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by wieksze ni:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nighagtizonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy kasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dhefyc. (w mm) powodujce jego skionn&@ (odchylenie od
obrysu) w ptaszcznie nie powinno b§ wieksze ni:

L/200 lub 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ byeksze ni:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.0twory i wkiadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworovkliagek nie powinno hywicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmmiarowe dla poszczegdlinych element@tonowych i zelbetowych podano w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowg i SST
Roboty powinny by zgodne z DokumentagjProjektows, specyfikacy techniczg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiory koncowy
Odbidr kacowy odbywa g po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakmczenia robot betonowych i spetnieniu innych warumkittyczcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzginia:
- zakup i dostarczenie nieginych czynnikdw produkcji,
- wykonanie deskowania
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie, transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piebnac,
-wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkigm otworow, jak roOwnieosadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,
-0czyszczenie stanowiska pracy i useig, kedacych wlasnécia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
PN-EN 206:2014-04Beton. Wymagania, yadisvosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Rozdziat : 1,3,4,8,9 EurokodPibjektowanie konstrukcji z betonu. & 1-1. Reguty
0golne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 PN-EN 1992-1-1:20882:2016-10
PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow wihiepochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowane. Materialy.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZ@dnazwy i okrélenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnegzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. OznaczaniezyytatGci.
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chengiczmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniauczagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanieng@mnielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjediesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyDomieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynetody bada Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do bada.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynetody bada Oznaczanie czasu szania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynetody bad& Oznaczanie ikzi wody wydzielagcej
sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynetody bada Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynetody bada Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymetody bada Oznaczenie zawada chlorkow
rozpuszczonych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynatody bada Oznaczenie zawakc alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszere badania konstrukcji z betonu. metoda uftwagkowa badania wytrzymadoi

betonu na&ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszere badania konstrukcji z betonu. metoda skleroroetry badania wytrzymaioi
betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu/

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéma ogoélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistaci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndczanartgci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczeni skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych égfavosci kruszyw. Oznaczeni ksztattu ziaren. Wahilti ksztattu.

PN-EN-1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw. Oznaczenie¢gtasci ziaren i
nasgkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezestatywndgci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonwpiraavy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatd@ciowych.

PN-C-04541 Wod4&cieki. Oznaczeni suchej pozostadn pozostatéci po praeniu, straty przy praeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczomyneralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

PN-C-04554/02 Woda $cieki. Badania twardai. Oznaczenie twardoi ogéinej powyej 0,337 mval/dm

metod, wersenianow.

PN-C-04566/02 Wodascieki. badania zawarfoi siarki i jej zwhzkéw. Oznaczenie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgd kolorymetryczm z tiofluorescencemn z kwasem o-
hydroksyrtciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Wodascieki. badania zawarfoi siarki i jej zwhzkdéw. Oznaczeni siarkowodorow i siarczkow
rozpuszczalnych metadiomerkurymetrycza.

PN-C-04600/00 Woda écieki. badania zawartoi chloru i jego zwizkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczeni pozostategaytecznego chloru metgdniareczkowy jodometrycza.

PN-C-04628/02 Woda iscieki. badania zawarfoi cukréw. Oznaczeni cukrow ogolnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpusczonej metkalorymetryczi a antrontem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaraglaste. Wspélne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi
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SST B 04.00.00 ZBROJENIE BETONU 45223500-1

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycze wykonania i odbioru robét zbrojeniowych przy
wykonywaniu elementowelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugadnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewndé, ze
podstawowe wymaganiactly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania rdstawvie déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchoglz

a) przygotowanie zbrojenia,

b) monta zbrojenia.

c¢) kontroh jakasci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ogolnej specyfikacji lagcznej OST "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodsé robot z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczia i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pudaw OST
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcjiZelbetowych stosuje siklasy i gatunki stali wg zestawienia w dokumerité@ghnicznej oraz
przedmiarze robot.

2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali
- Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym
w PN-89/H-84023./06.

3)Wady powierzchniowe

- Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknieé¢, pecherzy i naderwg

- Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢kniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskzawalcowania, wicenia niemetaliczne, xery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne:

-jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchyse&dnicy dla walcowki i pgtéw gtadkich

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw Zebrowanych agrednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petow u wickszychsrednicach.
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Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatxath
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

4)Odbior stali na budowie
Prety stalowe zbrojenia betonu powinny odpowi@dgymaganiom normy PN-H-93215.

Odbior stali na budowie powinien dydokonany na podstawie &giadczenia, w ktére powinien by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Zawiadczenie to powinno zawigra

- znak wytwércy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- srednig nominalry

- gatunek stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Cechowanie wgzek i kregdw powinno by dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztiakka:dej
wigzki czy tex kregu.

Dostarczona na budevstal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia (atestu),

- ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wiasngi,

- peka przy wykonywaniu hakoéw, naie zbada laboratoryjnie zgodnie z PN-H-04310.

5)Badanie stali ha budowie

Badaniu stali na budowie nalepod& kazda osobmn partke stali do 60 ton. Z kalej partii naley pobr& po 6
prébek do badania na zginanie i 6 probek do &éméa granicy plastyczhoi. Stal mae by przeznaczona do
zbrojenia tylko woéwczas, §8 na prébkach zginanych nie ngstije pkniccie lub rozwarstwieni. Zeli
rzeczywista granica plastyczmo jest nzsza od stwierdzonej na&eiadczeniu lubzadanej — stal badana e
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem kyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia wymagania obowizujace w budownictwie ogélnym. W szczeg&ob wszystkie rodzaje
sprz:tu, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiaéléabryczry gwarancg
i instrukcg obstugi. Spret powinien spetni&@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnéberpieczne dla obstugi powinnychspecijalnie
oznaczone. Spez ten powinien podledga kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugujce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Stal zbrojeniowa powinna Byrzewaona odpowiednimi, przystosowanymi do tego c&lagkami
Transportu, w sposob gwarangcy uniknigcia trwatych odksztateestali oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogo. Wyte srodki transportowe podlegaakceptacji Inwestora.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatixath
z podziatem wg wymiarow i gatunkow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,\Wymegagolne” pkt 5.
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5.2. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystéc¢ powierzchni zbrojenia
- Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyéci¢ z zendry, launych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota.
- Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &livub farla olejna naley opala& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugtia zanieczyszcre
- Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny lsyyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn wgbach stali zbrojeniowej natg ja prostowa. Cigcie i gicie stali
zbrojeniowej nalgy wykonywa mechanicznie.
- Haki, odgécia prtow, wiacza i rozmieszczenie zbrojenia nglavykonywa wg Dokumentacji Projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-91 /S-10042
¢) Mont& zbrojenia
- Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecaesiwykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.
- Montaz zbrojenia ptyt naley wykonywa: bezpdrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstagaver
- Dla zachowania wkgiwej grubdci otulin naleyy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpier& podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrabaci réwnej grubéci otulenia.
- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawienitozeniu w deskowaniu natg taczy¢ zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.
- Laczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Zgewania i
spawania gitéw mog by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, gogjodpowiednie uprawnienia.
- Skrzyzowania petéw naley wigzaé drutem mgkkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
- Skrzyzowanie zbrojenia plyt natg wigzat, zgrzewa lub spawa:
- w dwéch redach petdw skrajnych - kade skrzyowanie,
- w pozostatych rdach - co drugie w szachowaic
- Zamknkcia strzemion nalgy umieszczé& na przemian. Przy stosowaniu spawania skesn pretow i
strzemion, styki spawania mpgie znajdowa na jednym pgcie.
- Liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczanych na budeowiatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekraczé& 4 w stosunku do wszystkich skeopan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzimy
skrzyzowan na jednym pgcie nie powinna przekracz@5% ogaolnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakaéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu akamateriatow, zgodni z
Dokumentacj Techniczg oraz podanymi powagj wymaganiami i obowzujacymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem,

6.2. Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie najepodd& kazda osobn parte stali nie weksz od 60 ton.

- Z kazdej partii naley pobierd po 6 probek do badania na zginanie i 6 prébeklaesienia granicy
plastycznéci. Stal mae by przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas)ijea préobkach zginanych nie
nastpuje kniecie lub rozwarstwienie.

- Jeeli rzeczywista granica plastyczwo jest nizsza od stwierdzonej na &eiadczeniu lubzadanej -
stal badana nie by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

6.3. Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materialébw polega na stwierdzeniy, gatunki ich odpowiadaj przewidzianym w
Dokumentaciji Projektowej i czyyzgodne zéwiadectwami jakéci i protokotami odbiorczymi,

- Sprawdzenie ulgenia zbrojenia wykonuje giprzez bezpoedni pomiar téma, poziomni@ i tasma,
suwmiark i porownanie z Dokumentacjrechnicza oraz PN-63/B-06251.
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6.4. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakreségia, gecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr I.
- Dopuszczalna wielkgé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczanm.
- Dopuszczalna eiica diugdci preta liczona wzdha osi od odgicia do odgicia w stosunku do podanych na
rysunku nic powinna przekragza 10 mm.
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpsittej do zbrojenia podinego nie powinno przekraczd
%,
- R&nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekaacz3 mm.
- R&znice w rozstawie mdzy prtami gtownymi w belkach nie powinny przekraéze).5 cm.
- R&nice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcga cm.

Tablica
. Dopuszczalns
Paramesir Zakresy toleranc)i p_ ]
odchyvika

Clecie presow dla L=6.0m 20 mm
(L - diugesc ciecia wg projekn) dla L=6.0 m 30 mm
Odgiecin (odchylenia w stosunku do poloZenia dla L=20.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dlal. Sm=L~Lim 15 mm

dla L= 15m 20 mm
Usymowanie pramow: =5 num
3) omulenie (zromisjszenie wyinian w stosunkn do
wyizagan projekn
i) odchylenia plosowe (b -jest calliowits dla h=10.5 m 10 mm
grubosciy elemenni) dla 0.5 m<k=1.5m 15 mm

dlah=1.5 m 20 mm
) odstepy pomigdsy sqsiedanni rewnolegiind =105 m 5 mm
premam (kablami) {a -fest odleglodcis 3=, 20 m 10 mm
projekiowans pomiedzy powisrzehniami 2040 m 20 mm
przyleghbych pretow) _ .
FrRTER AT =040 m 30 mm
d) odelvlenis w relacji do grubosci hub szerokosci [b=0.25 m 10 mm
w kazdym punkcie zhrojenis lub atwom belS0m 15 mm
kablowego (b - ommacza calkowity grubosc lub bl 5m 0 mm
szarokosc elamentn) R -

b=1.5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest | kg lub 1 tona stali zbrojeniowejo Bbliczania natenosci przyjmuje s¢
teoretyczp ilos¢ zmontowanego zbrojenia tjadzma ditugas¢ pretdbw poszczegoélnychirednic pomneomng
odpowiednio przez ich maslednostkow kg/m.. Nie uwzgidnia s¢ zwigkszonej ildci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawpretéw osrednicach wikszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior stali na budowie
- Odbidr stali na budowie powinien bydokonany na podstawie S&e@adczenia, w ktére powinien by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali- Z&awiadczenie to powinno zawiera
- znak wytworcy,
- srednie nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne.
- Cechowanie wizek i kregdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po dwie szllakkazdej
wigzki.
- Dostarczona na budegvstal, ktéra:
a) nie ma zéawiadczenia (atestu),
b) ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wlasngzi,
c) pecka przy wykonywaniu hakow,
moze by dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskaoagtywnych wynikow badawg normy PN-
91/H-04310.

8.3. Odbidér zamontowanego zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inwestora oraz wpisany
do Dziennika Budowy,
- Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukigibetowe; i
postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,
- Sprawdzenie zgodsoi zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
- zgodnd¢ ksztattu petow,
- zgodnd¢ liczby prtow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakéw,ardz i dlugaci zakotwie,
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektovtejimy zbrojenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci st za wbudowas i odebrag ilos¢ kg lub ton stali zbrojeniowej wg ceny jednostkoweiora
obejmuje: zakup, dostarczenie materialu, oczysiezénwyprostowanie, wygcie, przycinanie, gczenie
spawane "na styk" lub "zaklad" przyyeiu drutu wihzatkowego oraz montazbrojenia w deskowaniu zgodnie
z Dokumentag Projektova i niniejsz Specyfikacy, zaklady stali, a talke oczyszczenie terenu robot z
odpadow zbrojenia, stanoygiych wlasné¢ Wykonawcy i usuniecie ich. Do ceny jednostkoweajnuje sé
réwniez koszty wykonania niezidnych rusztowda i pomostéw do monta zbrojenia wraz z ich rozbidgka
takze koszty niezédnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-63/B-06251 - Roboty betonowgeibetowe
2. PN-91/H-04310 - Préba statyczna rggeinia metali
3. PN-89/H-84023/06 - Stal olélenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunk
4. PN-82/H-93215 - Walcowka i ¢y stalowe do zbrojenia betonu
5. PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéalania

6.PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

7.PN-1SO6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania.
8.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

9.IDT-ISO 6935:1991 Rty zebrowane.
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SST B 05.00.00 ROBOTY MUROWE 45262500-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgdanych z
montaem wykonaniem prac murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie wszystkich prac murarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sffrzgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia wyte w niniejszej ST gzgodne z ustagvPrawo budowlane, rozpaigzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklatarPolskich Norm i aprobat technicznych:
roboty budowlane murowe— wszystkie prace budowlane zgéne z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkeotw zgodnie z dokumentagprojektowy,.
§ciana dziatowa-— sciana pionowa, niersoa, dziedca wretrze.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania, zgodrié z dokumentagj technicza,
Specyfikacy techniczig i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaniecfddolwiek ods¢pstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zgiizapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” 2kt

2.2 Materiaty

2.2. Materialy murarskie

Nalezy stosowa materiaty spetniace wymagania PN oraz posiagtag odpowiednie dokumenty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

Materialy jak bloczki gazobetonowe, bloczki betomownusz speinig wymagania dokumentaciji
projektowej, aby oggna¢ projektowany cel.

2.3 Nadpraza prefabrykowane typu L

Stuza do przekrywania otworow drzwiowych i okiennych.jtdasciej s to nadpraa typu L. Szerok@
dolnej stopki - 9cm, diuggé od 120 - 300cm. Oparcie na murze min. 10cm. Dootwmadproy powinien by
stosowany beton B20 lub B25 zbrojony sta4GS.
0 drzwiowe typu D - obazone stropami obustronnie o rogi@sci 6,0m i obco 300kg/m2 + 450kg/m2

2.4. Zaprawy budowlane: cem-wap.

Marka i sktad zaprawy cem. i cem-wap stosowanychmdmwaniacian, powinny speintawymagania
normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
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Do przygotowania zapraw moa stosowé& wock odpowiadagca wymaganiom normy PNEN21008: 2004.
.Woda zarobowa do betonéw”. Bez badmazna stosowa wodochgowsa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Do zapraw stosowgpiasek spetniary wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do

Zzaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie mae zawierd domieszek organicznych,

- powinien mié frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mpmaseksrednioziarnisty 0,50-
1,00 mm.

Spoiwa uywane powszechnie do zapraw murarskich:

- Cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych CEM II/B 32,5 oraz cemenithiczy

- CEM 1l 32,5 B pod warunkienye temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢nzie
nizsza nk +5 C, zgodny z norg?PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

- Wapno spetniace wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gastolnegaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, Rtsénno tworzy jednolig i jednobarwg masg, bez
grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszcbeych.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne dotycgce spratu.
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprat
Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoélne dotycrce transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport

Elementy murowe naty przewozé¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbyévsie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtaveg
udzwigu dostosowanym dogiaru palety lukzurawia wyposaonego w zawiesie z widlami.

Materialy murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i®aehnia
skladowania powinna By utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidz opadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotycgce wykonania robét
Ogolne wymagania dot. wykonania rob6t podano w Q8¥magania ogélne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegogednia i 0 grubgci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgoéioz rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw W murach
wykonywanych niejednoczeie w miejscu pajczen nalezy stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Materiaty murarskie takie jak bloczki i cegly lubnie elementy ukladane na zaprawie powinng by
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eeguchy, zwlaszcza w okresie letnim, n&jecegly przed
utozeniem w murze polewtdub moczy wods.

Whneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grulsoi mniejszej nt 1 cegfa {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mnaobgy¢
wykonywane tylko przy temperaturze paowyO C.
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Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t murowych nale
- 0Czyci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,
- sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan

5.3. Mury i zamurowania z
Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows, niniejsz specyfikacy
techniczi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacpjektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz
dokumentach odniesienia wyroboéw murowych nie podaaczej, to:
0 mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegaaénia elementow murowych
I grubasci spoin tak, abyciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

0 elementy murowe powinny byktadane na ptask, a nie ngotub na stajco,

0 spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinnydysytuowane mijankowo,

o mury naley wnost mazliwie rownomiernie na catej ich diugai,

o0 elementy murowe powinny byczyste i wolne od kurzu,

o0 przed wbudowaniem elementy murowe powinng byoczone, jeeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenyeoivu,

0 stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy muamdiu stupow i filaréw, poza liczb
konieczn do uzyskania prawidtowego gzania, jest niedopuszczalne,

0 liczba elementow murowych potéwkowych nie powinmaghkracza:

o w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

0 w scianach wypeiacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

0 konstrukcje murowe o grubo mniejszej nt 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mdyc

wykonywane przy temperaturze pakey 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mby
wykonywane przy minimalnej temperaturze gkvaej przez producenta zaprawy,
0 wykonywanie konstrukcji murowych o grudm 1 cegty i grubszych dopuszcza si
* przy temperaturze parej 0°C pod warunkiem stosowarsi@dkow
* umazliwiajacych whzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w sfp&agji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia taki@jliwosci przez producenta zaprawy,
0 w przypadku przerwania robét na okres zimowy labrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmiitmosferycznych.

5.4. Ogdlne zasady murowanidcianek dziatowych

Scianki dzialowe o grubmi ,n-cegly” nalezy murowa na zaprawie cementowej o wytrzymbnie
nizszej nz SN/mmz2. Przy rozptosci przekraczajcej 5 m lub wysokeci powyzej 2,5 m powinny b§ zbrojone.
Zbrojenie powinno by zakotwione w spoinach &wych na gibokas¢ nie mniejsz niz 70 mm. Scianka
powinna by polaczona ze&cianami konstrukcyjnymi za pomgstrzpi zazbionych krytych. W budynkach o
konstrukcji nénej zelbetowej lub stalowegcianki dziatowe oraz ostonowe ©ddylatowane od stropéw i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Batenie tychécianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si
wiec za pomog kotew stalowych.

Do budowyscian murowanych nakg przyjmowa normows grubG¢ spoiny
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy cgyoba¢ maksymalna nie powinna
przekracz& 17mm, a minimalna 10mm
- 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna nie
powinna przekraczal5mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw tylko w zewrtrznych licach przewidzianych pod
tynkowanie nie naley wypeinic zapravg spoin na gibokas¢ 5-10mm.
W éciankach dziatowych wysokoi powyzej 2,5m zaleca sistosowa zbrojenie z bednarki lub z
pretow okragtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwv spoinactician négnych, a w przypadku
wykonania wécianie otworu drzwiowego — réwrié w powierzchni écieznicy przylegagcej do
sciany.
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5.5. Ogolne zasady wykonywania nadpéy (w nowo murowanyclcianach)

Nadpraa mog by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. pMeich prefabrykowane
powinny spetnid@ wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845- 2:28p4:2005 Ilub norm
rownowanych. Nadprea naley wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadppowinny
by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno wukieu podtiznym jak i poprzecznym. Oparcieiaa
nadpraa powinno by nie mniejsze i 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow zaygeyah wicej
niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autokdewanego betonu komoérkowego minimalna dkégo
oparcia kaca nadprea powinna by wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z-BEN 1996-1-1:2010
lub normy rownowang. W przypadkuscian szczelinowych oparcie powinn@gi co najmniej na 50 mm poza
zakaczenie szczeliny wewgtrznej.

Elementy prefabrykowane nadgyomurowych powinny spetnéawymagania PN-EN 845-2:2004, PN-
EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm rownaoimgch.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwaos¢ oraz zakres badagpowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68824 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementow z autoklawizowanych betonéw komorkowydfymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy ayalontrolow& pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z agpnierem.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby map zawiadczenia o jakéi
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenidcimasci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. baaadoraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placowy, naley kontrolow& jej mark i konsystengj, w
spos6b podany w normie PN-90/B-14501"Zaprawy budowlzwykie”.

Wyniki bada materiatdw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Irzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania murowscianek wewstrznych) powinny by przeprowadzane w sposéb podany w normach
PN-68/10020, PN-68/10024 i ulwia¢ ocerp wszystkich wymagaa w szczegolnii:
- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowaci przygotowania materiatow,
- prawidtowdci wykonaniascianek
- wygladu powierzchnicianek
- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragazi scianek.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotycrce obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w OST ,\Wymagania ogolnd k

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych prac murbvppdano w przedmiarze roboét.
8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdélne dotycrce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoind 8k

8.2. Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okila norma PN-68/10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wynmaga badania
przy odbiorze”, PN-68/10024 ,Roboty murowe. Murdmbnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odigit
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- wygladu zewrtrznego powierzchricianek, nargy i obrzezy,

8.3Wymagania jakaciowe robot murowych
Roboty murowe powinny spetdiamdpowiednie wymagania jaktiowe, takie jak:

8.3.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiardg/powinny przekracza
o w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszeZz0 mm,

0 w wysokaci kondygnacji £20 mm,

0 w wymiarach poziomych i pionowych catego budynk® £5m.

8.3.2. Grubd¢ muru
Grubdaici muréw w stanie surowym powinny dpkreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyiki wymiarowe nie powinny léywieksze nk:
0 dopuszczalne odchytkizytych elementow murowych w przypadku muréw o geéabéo, % i 1
elementu murowego,
0 =10 mm, w przypadku muréw peinych o grabiowickszej nz 1 cegta,
0 -+20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

8.3.3. Wymiary otwordw (wswietle csciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopualrez odchytki wymiarowe wynogz
0 szerokéé¢ + 6 mm, - 3 mm,

0 wysokaé¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powsgj 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosz

0 szerokéé¢ + 10 mm, - 5 mm,

0 wysokaé¢ + 15 mm, - 10 mm.

8.3.4. Grubasé spoin

Normatywne grubgci i dopuszczalne odchyiki grubm spoin zwyktych wynosg

0 w spoinach poziomych: grubbnominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

0 w spoinach pionowych: grub®nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju Op2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubaici spoin, zarbwno poziomych, jak i pionowych, n@yinny przekracza2 mm. W murach zbrojonych
poprzecznie grukddé spoiny powinna by wieksza co najmniej 0 4 mm migrubag¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podinie grubd¢ spoiny powinna b co najmniej 0 5 mm wksza nk gruba¢ zbrojenia.
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub speémia, spoiny powinny kiycatkowicie wypetnione
zapravg, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowdub spoinowania nie nale wypetnia
spoiny poziomej zaprawna gtbokas¢ 5-10 mm, licac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktorych jest umieszczone zbrojenie zewmne, na gibokas¢ nie mniejsz niz 10 mm i nie wgksz niz 20 mm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatriei

Ogolne wymagania dotygeze zasady ptatsoi robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 413-1:2011E Cement murarski ¢€&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodsco
2. PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski ¢&z2: Metody badania
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PN-EN 413-1:2011P Cement murarski ¢&z1: Skfad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane <&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodkub.

PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane ¢&22: Metody bada

PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane ¢€z3: Ocena zgodrici.

PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyce elementéw murowych - €& 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 2: Zaprawa murarska.

. PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotycz zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia --aXapr

murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejsalotuy.

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu - Spegjikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobdéw d&darych do murow. G&¢ 2: Nadpraa.

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6 - Projektowwakonstrukcji murowych - G#&¢ 1-1:
Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych kounktji murowych.

PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkolwyado muréw - Ceé¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowyomturéw - Czs¢ 2: Nadpraa.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw d&darych do murow - Gg¢ 2: Nadpraa
PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkotwyto muréw - Cgs¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotgce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkolwydo murow -- Cgi¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw d@darych do murow -Cg¢ 2: Nadpraa

PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyroboéw dodatkolvgto muréw -- Cgs¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych

PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkolwvyado murow -- Cgs¢ 1. Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw d&devych do muréw -Cg¢ 2: Nadpraa

PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkolvyld murow -- Cgs¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadavea przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarctvyelementéw z autoklawizowanych
betonow komoérkowych Wymagania i badania przy odigior

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyee zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1l: Sktad, wyméd kryteria zgodnéci dot. Cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik®obieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z alatwkzowanego betony komoérkowego
PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymaio na sciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgo¢nbautoklawizowanego betonu komérkowego
PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie modutuegpstasci autoklawizowanego betonu komérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzynt@io na zginanie autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN-B-19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzyndeiona sciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego sklerometrem ABA
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42. PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie pelzania gcigkaniu autoklawizowanego betonu komorkowego
lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukgu

43. PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysgahautoklawizowanego betonu komérkowego

44. PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczeniestici w stanie suchym autoklawizowanego betonu koméeggn

45. PN-EN—-ISO 9001 norma jakciowa wyrobu.
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SST B 06.00.00 NADPREA 45223821-7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SE svymagania dotyege wykonania i odbioru prac wykonania osadzania
belek nadprizowych stalowych .

1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3.Zakres robét obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumengaejojektove i zaleceniami Inspektora hadzoru
W zakres robot wchodzi:

- wytyczenie poziomu osadzania nadgyro

- przygotowanie otworu pod obsadzenie nadpro

- sprawdzenie miejsc oparcia nadjpro

- podmurowanie zapraybetonovy

- osadzenie belek nad@gawych z wykuciem gniazd i wypetnienie zaptaw
- wypetnienie belek zaprayelastyczy

- zatazenie siatki Rabitza i wykonanie obrzutki

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Tzgodne z odpowiednimi normami i okleniami
zamieszczonymi w OST ,:Wymagania ogolne".

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrde z dokumentagj projektowvs,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.MATERIALY
Belki nadpraowe naley stosowa w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu ohienia nadprea
stropami. Rodzaj belek nadgawych i ich parametry podano w dokumentacji prajale;.

3.SPRZET
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodizgowanego
sprztu uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny zabezpie¢zaatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Stosowa sie do wymaga zawartych w OST ,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

Minimalna diugd¢ oparcia belek nadpzowych powinna b§ zgodna z dokumentagcprojektovs. Przy
osadzaniu belek cianach przeznaczonych do otynkowania, belki pasatzeniem owyt siatky drucian.
Przy osadzaniu nadpipw $cianach zewgtrznych warstwowych poradzy belki nadprgowe naley od strony
zewretrznej wtazy¢ warstwe izolacji termicznej. Koryto meidzy belkami nadprmwymi nie przewidzianymi do
ocieplenia wypetrd elastyczn zapravd.
Po podmurowaniu i ufeniu belek, skrci¢ belki srubami ,stopki belek owgé siatka Rabitza i powlec zaprawa
cementow.

A. Do montau belek stalowych mima przysipi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworgdaz
stropow obu pomieszcie
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Wykona& bruzd z jednej stronyciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadpvee).
Osadzt belke na betonowych poduszkach gr. min. 5 cm, kiindjelke i zalewajc wolmg
przestrzé nad i za belk przy pomocy mieszanki zaprawy elastycznej.

Przystpi¢ do montau drugiej belki posipujac jak w przypadku pierwszej belki.
Dlugos¢ oparcia belek nadpta — zgodny z dokumentagprojektova.

Belki nadpraowe zespoti ze soh srubami zgodnie z dokumentadjudowlan.

Belki owina¢ siatky Rabitza i otynkowéa

OMMD O®

6.KOTROLA JAKO SCI ROBOT

Inspektor nadzoru dokona sprawdzenie prawidimivaobot. Stosowa zasady kontroli wg zasad
0goélnych OST oraz pkt. 5 niniejszej SST.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy ayal@ntrolowa& pod wzgkédem ich jakéci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matgui@diadaj wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plagoty naley kontrolow& jej marke i konsysteng w
spos6b podany w oboygzujacej normie.

7.0BMIAR ROBOT
Jednosty obmiarowg dla wszystkich prac zwranych z wykonaniem nadpno s3 jednostki z
przedmiaru robét.

8.0DBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoétolnspektor Nadzoru dokona odbioru robét
zgodnie z OST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje okeone w pkt. 5. spowodajnieodebranie tych
prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zdz ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstaw
odbioru robét  dokumenty okrdone w OST ,Wymagania ogolne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zogtaaptacone wg ceny jednostkowej podanej w przedmieshot za
faktycznie wykonane prace obejmcg osadzanie belek nadpoavych .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN -EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali

2. PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

3. PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na karo@atunki

4. PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje ksztaltdwmi spawanych. Dopuszczalne odchyiki

5. PN -M.69009 i PN-M. 69900 Roboty spawalnicze. Upreamie i zakres odpowiedzialfm

6. PN -71 / H -04653 Ochrona przed korpzPodziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wymbo
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokamiroshymi.

7. PN-70/H -97053 Ochrona przed korpZylalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

8. PN -B -06200:1997 Patzeniesrubowe spgzane i niespyzane.

9. PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwee srubowe 2.PN-65B - 14503 -Zaprawy

budowlane cementowo-wapienne
10. 3.PN-65B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
11.4.PN-88B-30000 - Cement portlandzki
12.5.PN-88B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
13. 6.PN-88B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych
14.7.BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywani
15. 8.PN-86B-30020 - Wapno
16.9.PN-79B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do aapibudowlanych.
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SST B 0700.00 PODLZA | IZOLACJE 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
podiaza posadzek i warstw izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynn@&i umaliwiajace i magce na celu
wykonanie i posadzek .

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0yiWagania Ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodsé robo6t z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w ogoélnej specyfikacji technicZigj0 "Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogélnej specyfikacji techng ST-0 ,Wymagania
Ogolne" pkt 2.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéka@raz zgodn& z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania robotpdrge z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 Woda
Mozna stosowa kazdag wode zdaty do picia. Niedozwolone jest zycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawigsggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Zaprawy- podktady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadéw:
-spetnione wymagania PE-EN 13813
-produkt musi posiadaatest PZH i aprobatechniczig ITB
-wytrzymatai¢ na zginanie >5 Mpa
-wytrzymaitai¢ nasciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
-spetnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiadaatest PZH i aprobatechniczg ITB
-wytrzymata¢ na zginanie >7 Mpa

-wytrzymatai¢ nasciskanie > 25 Mpa

2.4 Piasek

Piasek powinien spetniavymagania PN-EN 13139:2004 a w szczegédno
-nie zawierd domieszek organicznych
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-mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw

2.5 lzolacje przeciwwilgociowe,
Wszystkie materialy musgz by¢ zgodne z DokumentagjProjektovs, Specyfikacjami Technicznymi i
obowigzujacymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.6 Styropian posadzkowy:

- styropian posadzkowy EPS 100 — 38 gr. 4cm:

(Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: 1p<0,045 W/mK)
(Klasa reakcji na ogie E)

- styropian akustyczny EPS T 0,4 gr.2/ 2.2 cm:

(Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: 1p<0,045 W/mK)
(Klasa reakcji na ogie E)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ogolnej specyfikacji technicznej STWYymagania
Ogolne" pkt 3.

3.2 Sprat

Prace mena wykon& przy wyciu dowolnego spkzu przy czym Wykonawca jest zoba@any do
uzywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofg wykonywanych robat,
zaréwno w miejscu tych robét jakzt@rzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku. Spgzuzywany przez Wykonawcinny niz przewidziany w Dokumentacji Projektowe]
musi uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ogoélnej specyfikacji tectmég ST-0 ,Wymagania
Ogolne" pkt 4.

4.2 Transport

Do transportu materiatow, sgite budowlanego i ugdzen nalezy stosowa sprawne technicznigodki
transportu. Powinny one zabezpietzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@odkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ robot i wigciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznychapdy musz
spetniad wymagania ruchu drogowego pod watgm formalnym i rzeczowym.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteidmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogolnejydpecji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogoélne"
Pkt 5.
Szczegotowe rozwrania techniczne dotygze wykonania podtog i posadzek alteeProjekt Budowlany oraz
dokumentacja kosztorysowa.

5.2. Izolacje z folii

Folia PE przeciwwilgociowa petni funkgjzabezpieczenia izolacji termicznej i warstw proegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgopodiaa.
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostatkg jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejena
sucho. Arkusze folii winny by wskpnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawazatama.
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Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktadazgbdnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelhakladow
zapewnia si poprzez klejenie zakltadéwysiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by szczelnie mocowane
do elementow okalagych t&ma klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii mzna naprawié stosugc taty z
zastosowanej folii klejone ¢ag dwustrong.

5.3. Izolacje przeciwdwiekowe

Rodzaj i grub& materiatéw izolacyjnych zostat szczeg6towo glory w dokumentacji projektowe;j.
Izolacja w konstrukciji podtogi powinna bywykonana z materialu w stanie powietrzno suchyrmolakcje
powinny by utozone szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobieczemin s¢ mostkdéw cieplnych lub
dzwigkowych Utazona warstwa izolacji powinna byhroniona w czasie dalszych robét przed uszkodpeni
Roboty te powinny by tak organizowane, aby ruch pieszy lub transporteri@dw, nie odbywat si po
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na gémych na niej deskach lub pomostach.
Materialy izolacyjne naley uktada& na poditau, ktérego wilgotné nie mae przekracza3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.
Przy wykonywaniu izolacji z folii ptynnej natg stosowa sie do szczegotowych wytycznych producenta .

5.4. Podkiady cementowe i betonowe

Podkiad cementowy powinien dyykonywany zgodnie z dokumentagjrojektows, ktéra powinienna
okreslac wymagan wytrzymata¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Padikementowy
powinien by wykonany jako samodzielna ptytazdea na warstwie izolacji cieplnej, przecisvd¢kowej lub
jako podkiad zwizany z podieem.
Gruba¢ podktadu cementowego powinna ¢byizaleniona od rodzaju konstrukcji podiogi oraz stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciviaiickowe;j.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przecivirdiickowej jest nagikliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien
by¢ ostonkty warstwy ochronn przed wykonaniem podktadu.
Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej) pawdarby¢ wolne od kurzu
i zanieczyszcze oraz nasycone wad Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy albo paskiem izolacj
W podktadzie powinny byywykonane szczeliny dylatacyjne:
- W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
- oddzielajce fragmenty powierzchni omdigcych sé wymiarach.
Zaprawe cementow lub mieszank betonovg nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowanienecenego lub mechanicznego
zagszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciemgaehni.
Podktad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyza poziony lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podklaguawdzana dwumetrgwlawg przykladana w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywprzewitow wigkszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyznyptwinny przekracza2 mm/mi 5 mm
na calej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.
W s$wiezym podkfadzie cementowym powinny dywykonane szczeliny przeciwskurczowe przez ¢g@eina
ofebokas¢ 1/3 — 1/2 grubgci podkfadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie pavinprzekracza6 m, a w
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szeradkq jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. Wagu pierwszych 7 dni
podkiad powinien b§ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.5. Zastosowanie gotowych posadzek cementowych
Zaprawa do wykonywania podktadu podtogowego naebegmentu do stosowania wetma obiektéw
budowlanych.

Przygotowanie podi@:

Podtaze powinno by czyste, néne, wolne od substancji zmniejsgajch przyczepn@ (pyly, bitumy, oleje).
Oczyszczone, odkurzone pogkonaley zwilzy¢é woda, a w przypadku stabego i silnie chigego podiaa
zagruntowa emulsj gruntupca.

Wykonanie:
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Zawarta¢ opakowania wsygado zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wodg 1 kg suchego proszku i
doktadnie wymieszaza pomog mieszadta kubetkowego lub w betoniarce. Zagraanost na przygotowane
podiaze tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Szefokiktadanego pola ok. 2m.

Wyréwna zaprawg za pomog tat przesuwanych po wcggej przygotowanych prowadnicach oddzietsich
pola. Powierzchgizatrzé na gtadko. Zapragvnalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin. W przypadku egtnienia w tym
czasie, nalgy jg ponownie wymiesza dolewajc wody. W czasie wgzania chroni przed zbyt szybkim
wysychaniem. Po wgbnym zwgzaniu wykond dylatacg oraz pieggnowa jak tradycyjny beton.
Przechowywanie:

Przechowywa nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakian. Czas przechowywania do
12 miesécy.

5.6. Zastosowanie gotowych samopoziomagych zapraw cementowych
Stosowane doecznego wylewania podktadéw i podiopod ptytki ceramiczne, kamienne, wykladziny
elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:

Suchy mieszank cementow mazna stosowaw dowolnej ilgci warstw, lecz tak, aby grubojednej warstwy
nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warspowierzchng nalezy zagruntowa emulsy
gruntupca.

Przygotowanie podi@:

Podtaze powinno by czyste i wolne od zattuszazeWytrzymatd¢ podiaza na rozeiganie powinna by
wieksza nk 1,5 Mpa. Przed przygtieniem do wylewania podite naley zagruntowd emulsy gruntupca,
ktora utatwia rozptywanie masy i powoduje wyréwrenhtonndci podiaza. .\Wylewlke nalezy oddylatowé od
scian, a istnigjce w podtau dylatacje natey zaznaczy nascianach i po zwazaniu wylewk w tych miejscach
nachg.

Wykonanie:

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci wody w proporcji zgodnej z instrukcja producenta
Sktadniki intensywnie mieszalo momentu

uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczekanilb okinut zapraw doktadnie wymiesza Na przygotowane
podiaze wyla plynrg zaprave i rozgara¢ po powierzchni podiea paca stalowvlub tat oraz chroni przed
zbytnim wysychaniem.

Przechowywa nalezy w pomieszczeniach suchych , w oryginalnych opakuach. Czas przechowywania do
12 miesécy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jako rob6t podano w ogolnej specyfikacji technicz8@j-0 ,Wymagania
Ogolne" pkt 6.
Dostarczane na plac budowy materialty malkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustatiKierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadz

6.2. Wymagana jak& materiatow powinna ypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgm dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowd rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.4.Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét .
Sprawdzt prawidtowaé wykonania wszystkich elementow zgodnie z pkt.riajszej SST oraz Dokumentacj
Technicza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ogdlnej semjf technicznej ST-0 ,Wymagania Ogodlne"
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarawdla wszystkich warstw posadzki izolacji fednostki podane w przedmiarze
robot.
llos¢ robot okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej i przedmisohot z uwzgidnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych wpat

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w ogolnej spagjfitechnicznej ST-0 "Wymagania Ogolne™ pkt 8.

1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny byrzeprowadzone w nggtujagcych fazach robot :

- po przygotowaniu podia lub podkiadu pod izolagj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacji

Odbior powinien obejmowa:

- sprawdzenie jakei materiatow,

- sprawdzenie wytrzymadoi, rowndaici, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu,

- sprawdzenie ewentualnych spadkow pedtub podktadu

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej potazenia,

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

2. Odbior podktadu powinien byrzeprowadzone w nagiujacych fazach robot :

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjlaym,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniadania wytrzymalci na sciskanie na prébach kont
rolnych

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie jalkai materiatow,

- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymejgest ona wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jegabgici w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadz metod, przektuwania z doktadioia do 1 mm,

- sprawdzenie rowrsai podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejsca&ierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanogde przéwity miedzy fat i podkladem naley mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie odchyie od ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za pomoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylemalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.

3. Odbior kaicowy robét posadzkowych polega na :

- sprawdzeniu z godsoi rob6t z Projektem Budowlanym, i przedmiarem

- sprawdzeniu jakai uzytych materiatow

- sprawdzeniu prawidtovéoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowéoi wykonania posadzki obejnygego :

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

- sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania posadzki,

- sprawdzenie gruboi posadzki monolitycznej,

- sprawdzenie wytrzymaiol posadzki j,

- sprawdzenie wyk@zenia posadzki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0
~Wymagania Ogolne" pkt 9.
Placi st za ustaloa ilos¢ w m2 utazonej posadzki (przy okéonej przedmiarem grulsoi) wraz ze wszystkimi
jej elementami konstrukcyjnymi (izolacje itp. ) myw pkt. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy ceavegjt Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2. PN-EN 13318: 2002 Podkfady podtogowe oraz mattedo ich wykonania. Terminologia.
3. PN-EN 13813: 2003 Podkiady podiogowe oraz matterio ich wykonania - Materiaty- Wdaiwosci i
wymagania
4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Péyyyopianowe petne i samogasa.
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5.PN-86/B-01300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych.
6.PN-88/B-06250 Beton zwykly.
7.PN-B-19701:1997 Cement powszechnegyihku. Skltad, wymagania i ocena zgo€écio

8.PN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Kruszywa szatacKruszywa zuzla wielkopiecowego.

9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SST B 08.00.00 UKELADANIE POSADZKI Z WYKLADZINY PVC
45432120-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t w zakresie agnia
wyktadziny rulonowej PVC zgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoryidtinieje pewnéé, ze podstawowe wymaganiagda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikah z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie w obiekcie przetargowym wyktadzin z teyaw sztucznych .

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.6. Ogdllne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmet nadzoru. Ogblne wymagania dotyez
wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,\Wymaganjalae”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techng ST-0 ,Wymagania
Ogolne" pkt 2.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jék@raz zgodn& z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami
Technicznymi i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania robotpdrge z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoévamazna ka&da wodg zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyktadziny podtogowe

Stosowé wyktadziny ktére s odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwoweahye wod z
dodatkiemsrodkéw mypcych, wykazuy duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych kévech i alkalicznych
czynnikéw. Nalea do trudno palnych. Musi posiatlaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu
Higieny.

Nalezy zastosowa wyktadzire zgrzewalg o parametrach podanych w dokumentacji projektowej.

Posadzk wykonary z wyktadzin winylowych zaprojektowano, jako dwukadwg ze spawem w kolorze
czerwonym (zblionym do koloru RAL 3020)
Zaréwno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i kargah, kompozycja kolorystyczna  polega

na zestawieniu wyktadziny w dwoch odcieniach s&ro
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homogeniczna wyktadzina na pogo jutowym, skitad: olej Iniany, gezka korkowa, itd.
grubai¢ wyktadziny 2.5mm

redukcja dwieku : < 6dB

antypglizgowos¢: R9

odporna na dziatanie rozéiezonych kwaséw, oleje, tluszcze, alkohole, acetongasady
produkt odpowiedni do instalacji na ogrzewaniu pgdwym

produkt naturalnie bakteriostatyczny.

OO0 O0OO0OO0OO0OOo

2.3.Zalecane kleje do wyktadzin
Kleje dyspersyjne do wyktadzin —zgodnie z instrgkmjoducenta

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogolnej specyfikacji technicznej STWymagania Ogdlne"
pkt 3.

3.2 Sprat

Prace mena wykon& przy wyciu dowolnego spktu przy czym Wykonawca jest zobewany do
uzywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ofg wykonywanych robot,
zar6wno w miejscu tych rob6ét jakzt@rzy wykonywaniu czynriei pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku. Spgzuzywany przez Wykonawgcinny niz przewidziany w Dokumentacji Projektowej
musi uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ogolnej specyfikacji teckmég ST-0 ,Wymagania
Ogolne" pkt 4.

4.2 Transport

Do transportu materiatow, spits budowlanego i ugdzen nalezy stosowd sprawne technicznigodki
transportu. Powinny one zabezpistczatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@odkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaka&¢ robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznyclapdy musz
spetnig& wymagania ruchu drogowego pod wgg¢m formalnym i rzeczowym.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteismu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnejydipacii technicznej ST-0 ,Wymagania Ogolne" Pkt 5.
5.2. Wykonywanie posadzki z wyktadziny PVC
Do uktadania wykladzin mma przysipic po catkowitym ukéczeniu robd6t budowlanych
remontowych i rob6t wykieczeniowych.

Przygotowanie podidga

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek posvinna by nizsza ni 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyigamrobot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

Wyktadziny i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych lgda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinnadwya 24 godziny przed przyklejeniem rozwtiai z rulonu, poeita na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia tro utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokdci 2-3 cm.
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Ptytki i arkusze natey przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékmeej wyktadziny oraz
w obowizujacych instrukcjach technologicznych. Plytki i arkesmaley przykleja& cab powierzchni do
podiaza.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykiggh w postaci fald, gezherzy,
odstajcych brzegéw ptytek lub arkuszy.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerékepoin nie powinna liywieksza nk 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarzyni¢ prost, w pasach pltytek dopuszcza si
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wyngsiie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej diuga spoiny w
pomieszczeniu.

Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni pdsatiezry niezwlocznie ususe.

Do spawania arkuszy nale stosowa sznur spawalniczy (pty spawalnicze) z plastyfikowanego PVC w
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykfadziny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.10goIne zasady kontroli jako rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicz8&}-0 ,Wymagania
Ogolne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty malkontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustaliKierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadz

6.2.Badania przed przygtieniem do robaot.

Przed przysipieniem do robot zwizanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny pgd
materiaty, ktére bda wykorzystane do wykonania robot oraz paadtoWszystkie materiaty muszspenig
wymagania do wykonania odpowiednich norm lub aproteehnicznych oraz odpowiatlgparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kkda partia materiatdbw dostarczona na buglonwusi posiada
certyfikat lub deklaragj zgodndci stwierdzagca zgodné& wiasndci technicznych z ok&onymi normach i
aprobatach.

Badanie powinno hy wykonane bezpomednio przed przygpieniem do wykonania robot
wyktadzinowych. Zakres czynia kontrolnych powinien obejmowa

— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wysgpowania ubytkéw i
porowatdci, czystdci i zawilgocenia.

— sprawdzenie rnosci podkladu, ktore przeprowadza girzykladajc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowiate,

— sprawdzenie prawidiowei wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szerokai i prostoliniowgci

— sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgzymi.

Wyniki powinny by porbwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1cegkowane przez inspektora
nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonania wykladzin z dokumentgcj
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidééwich wykonania wywiera wplyw na
prawidiowa¢ dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny aiyty sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubm kompozyciji klejcej oraz innych robét ,,zanikagych”

6.4.Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonywanych wyktadzin a w szczeg&oo
— zgodndci z opisem technicznym i przedmiarem robo6t (dokot@mep projektows) i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokuraeihpowykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowdici przygotowania podizy,
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— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin
Wyniki kontroli powinny by poréwnywalne z wymogami zawartymi w pkt. 6.5.1 iejseego
opracowania i opisane w protokéle podpisanym ppreedstawicieli inwestora (zamawiaggo), uytkownika
i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe.
6.5.1 Prawidtowo wykonana wykladzina powinna speimast¢pujace wymagania:

— cafa powierzchnia wykfadziny powinna réigdnakove barwg zgodmy z wzorcem,

- dla wyktadziny z PVC dopuszczalne nierociobadane przez przytenie dwumetrowej faty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny bwigksze ni 5 mm. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni posadzki do ptaszczyzny poziomej nigipao by wigksze nk 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugdci pomieszczenia.

— spoiny medzy arkuszami powinny tworgylini¢ prost, przebiegé prostopadle ddciany z
oknami. Spoiny spawane nie powinny wykazywabytkdw, miejscowych zmian barwy i
uszkodzé wyktadziny w obgbie zhcza; sznur spawggy nalery scia¢ rowno z powierzchai
posadzki.

— powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna tiywna i pozioma.

— dopuszczalna szerokb spoin medzy deszczutkami nie powinna bywicksze nk 0,4 mm.
Dopuszczalne nierdwldoi posadzki badane przez przigmie dwumetrowej faty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny Bywi¢cksze nk 2 mm oraz w liczbie nie wkszej n 2 ca na
calej dlugdci taty.

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki ogzpleyzny poziomej nie powinno dwicksze nk 2 mm/m
i 3 mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ogdlnej sjemjf technicznej ST-0 ,Wymagania Ogodlne"
pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchni wyktadzin oblicza si w n? na podstawie przedmiaru robét przyjawjwymiary w
swietle écian. Z obliczonej powierzchni odlicza; giowierzchng elementéw wikszych od 0,25 fn
W przypadku rozbienosci pomidzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza wiediug
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru prac podano w ogélnej sjjeyjf technicznej ST-0 "Wymagania Ogoélne"
pkt 8.

8.2 Odbidr robdt zanikafych i ulegajcych zakryciu.

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegan zakryciu s podiaza.
Odbiér tych prac musi ldydokonany przed rozpogziem robo6t wyktadzinowych. W trakcie odbioru nale
przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraaaa. Wyniki bada nalezy porowna z pkt.
5.3. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyvmozna uzné podiaza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiaramidtalzezwolt do przysipienia do robo6t wyktadzinowych.
Jezeli chocia jeden wynik badadaje wynik negatywny podie nie powinno by odebrane.

Wykonawca zobowgizany jest do dokonania napraw pa@dtopoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponownie zgtosi do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niglivea (szczegdlnie w przypadku zaonej
jakosci wytrzymaiaci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem rob6t uleggch zakryciu oraz materiatow naje
zapis& w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru),
uzytkownika i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 Odbiodr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru agciowego robot
dokonuje s} dla zakresu okétonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevekealizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kmowym.

Odbior czisciowy robot jest dokonany przez inspektora nadmonbecnéci kierownika budowy

Protokot odbioru ogciowego jest podstagyvdo dokonania eZciowego rozliczenia robét feli umowa tak
forme przewiduje

8.4.0dbidr ostateczny (Keowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategztere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doreaild
(ilosci), jakasci i zgodndci z opisem technicznym i przedmiarem robét ( dok&otacy projektows).

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przeaaaviajcego na podstawie przedémych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jéptinasci powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca robot obowkrany jest przedtey¢ komisji nasgpujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgwsdn dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,
— protokoty odbioréw cgsciowych,
— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapoziasie z przedtagonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 digjszej ST poréwnaje z wymaganiami i wielkiciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokéraeny wizualnej.

Roboty wykladzinowe powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ i pomiarow g pozytywne i
dostarczone przez wykonagdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny wykfadzina nie powinna dprzyjeta. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwaza:

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawé nieprawidtowdci i przedstawd ja ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci wykladziny
zamawiajcy ,maze wyrazt zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest do usugtia
wadliwie wykonanych prac, wykoige ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru

W przypadku nie kompletsoi dokumentoéw odbiér m@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnaci odbioru naley sporadzi¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaggego, uytkownika i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawigra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji

- ocer wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wshkakiem mazliwosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodsroi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstayvdo dokonania rozliczenia koowego ponidzy zamawiaicym a
wykonawg,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatoéw i spta,
- rozmieszczenie i docinanie wyktadziny,
- wykonanie wyktadziny z wykonaniem zgrzewow (zgiedn zaleceniami producenta wyktadziny),
- wyczyszczenie i wypastowanie powierzchni wykordmgosadzek.
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosizitmateriatow.
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SST B 09.00.00 UKLADANIE POSADZKI Z PLYTEK CERAMIGYYCH
45432130-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagphtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru posadzek z ptytek ceramicznych..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovieh@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie pokrycia podtog ptytkami ceramicznymi .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ogdlnej spyikacji technicznej OST ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ogdlnej specyfikacji technicZD§T ,, Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow
Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav ogoélnej
specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogdine't pk

2.2 .Kompozycje klepce
Kompozycje klejce musz odpowiadéa wymaganiom zgodnie z zaleceniami wykonywania robot
zaakceptowanych producentow ptytek.

2.3 Plytki ceramiczne.

Nalezy zastosowa ptytki ceramiczne o parametrach podanych w dokdaeginprojektowej. Powinny
one odpowiada wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 1994, PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Ilub oedpdnim dokumentom dopuszcgeym do
stosowania w budownictwie.

- ptytki ceramiczne - Gres nieszkliwiony barwionymasie

- barwa szara i biata

- przeznaczenie rigiany i podtogi

- podstawowy wymiar 29,55x 59,4 cm

- gruba¢ 10mm

- rodzaj powierzchni : mat

- powierzchnia antypdizgowa: Klasa R10

2.4. Zaprawy do spoinowania

Musz odpowiadd wymaganiom odpowiednich dokumentéw dopuszazajh do stosowania w
budownictwie oraz norm (kdorazowo dostarczanych na budamparty materiatu).

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nieenby¢ stosowany.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ogolnej specyfikacji technicznej Q3Wymagania
Ogolne", pkt 3.
Do wykonywania robot naky stosowa:
- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do ewealtego czyszczenia powierzchni pagtp
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugmpe
- narzdzia lub uradzenia do cicia plytek,
- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&obzabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji
klejacych,
- faty do sprawdzania réwsci powierzchni,
- poziomnice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klggych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyklagzin

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ogolnej specyfikacji techmég OST, Wymagania
Ogolne", pkt 4

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistgtecznéci i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysfpieniem do robét powinny ldyzakaczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wtkiem malowanigcian,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, cemieglb ogrzewania z przeprowadzeniesnieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez mantasprztu,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiomeykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna byizsza nz +5 °C w ciagu catej doby.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek ceramicznych

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalgposegregow@wediug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
oraz wyznacz§ linig, od ktorej uktadanedola ptytki.

Nastpnie przygotowuje gikompozycg klejacg zgodnie z instrukgj producenta. Nalgy rozprowadat ja po
podiazu pag zabkowary, ustawion pod ktem okoto 50°. Kompozycja powinna bynatazona rownomiernie i
pokrywa cah powierzchng podtaza. Powierzchnia z natong warstwa kompozycji klejcej powinna pozwodi
na wykonanie posadzek wagu 10 minut.

Po natageniu kompozycji klejcej ptytki ukltada si od wyznaczonej linii. Naktadgg ptytke, naley ja
lekko przesuge po podiau (ok. 1-2 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgg tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubé¢ 6-8 mm.

Przesunjcie nie mae powodowa zgarniania kompozyciji klegej.

W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymaniazeldwanej szerol&i spoiny naley stosowa
wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu posadzki naleusura¢ nadmiar kompozycji klgrej ze spoin midzy
pltytkami.

Zaleca s, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:

- do 100 mm okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwhzaniu kleju naley usury¢ wkiadki dystansowe i wypel@ispoiny zapraw do fugowania na menisk
wklesty. W wyktadzinie nalgy wykona dylatacg w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dydgjae
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wypeinic mag dylatacyjm lub zastosowaspecjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dglzyjne powinny
mie¢ aktualry aprobag techniczg.

5.3. Kontrola wykonania wyktadziny

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmaéwa
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagjtechnicza lub umowg, poréwnujc posadzk z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkéc i kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustow, itp.
- stan podtay na podstawie protokotow batlenigdzy operacyjnych,
- jakas¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgostriolub certyfikatbw zgodr&ei przediconych przez
dostawcow,
- prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnéci, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawgtuchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyznwtatdiugdgci 2 m (odchylenie to nie powinno bwieksze nk 3 mm
na catej diugéci faty),
- prawidtowdaci przebiegu i wypetnienia spoin $az doktadnécia do | mm,
- grubaci warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczgrubdci okreslonej przez
producenta.

5.4. Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych
Konserwacja posadzek ceramicznych polega na okggsa@mywaniu ich wogl z detergentami lub
innymi srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzigretnubytkow zaprawy do fugowania.

6. KONTRLOA JAKO SCI

Kryteria oceny jakéci i odbioru.
* sprawdzenie zgodroi z dokumentagjtechniczg utozenia posadzek
* sprawdzenie odbiorow r@ilzyoperacyjnych podia i materiatow,
* sprawdzenie doktadroi spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowy roboét jest m2 wykonanej posadzki. sikaobét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioér gotowych posadzek ngstje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z zamodwieniem,
ktérego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna engdnia i odbioru robét, a tak
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podamnezyodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.
Posadzki powinny hy odebrane, ji wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli
chocia jeden wynik badania jest negatywny, oktadzinaiyltadzina nie powinna zostarzyjeta.
W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan;
- jezeli to mazliwe, poprawt posadzk i przedstawd ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i posadzki oraz jeli inwestor
wyrazi zgo@ — obniy¢ wartas¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy nieggmozliwe podane wyej rozwigzania — usugt posadzk i wykona jg ponownie.
Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawdera
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemativeosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania posadzek lub wyktadzin z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sk za ustalonilos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podia,
- przygotowanie zaprawy kigjej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- dostarczenie materiatow i spta,
- sprawdzenie, przygotowanie i docinanie ptytelofrge z zaleceniami producenta),
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- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyaaniem powierzchni,
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosizitmateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wggania techniczne.
2.PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Défje, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.
3.PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczn&eienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtawosci i
znakowanie.
4 PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceram. prasowanesneho o nagkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B I.
5. PN-EN 176:1996 Ptytki ceram. prasowane na soamatej nasgikliwosci wodnej E < 3%. Grupa B .
6. PN-EN 177:1997 Plytki ceram. prasowane na soamasikliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha.
7. PN-EN 178:1998 Ptytki ceram. prasowane na soahmasakliwosci wodnej 6% < E ~ 10%. Grupa B Il b.
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyraag.
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SST B 10.00.00 TYNKOWANIE 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyege wykonania i odbioru tynkow .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoviek@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie tynkow wewgtrznych. zgodnie z przedmiarem robot .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §iTzgodne z odpowiednimi normami i okleniami
zamieszczonymi w ST-0 ,Wymagania ogélne" oraz odpdwimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygee materiatébw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” 2kt

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosoévanozna keda wode zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.

2.2.1.Piasek powinien spetriavymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegditio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias@kdnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyswowe;.

2.3.2.Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné\wykonywane mechanicznie.

2.3.3 Zapraw nalezy przygotow& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4.Do zapraw tynkarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokgge, powinno tworzg jednoliy i jednobarwg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszadwych. Sktad objosciowy zapraw naley dobierd
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@apna.

60



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” ikt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢ru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Agregat tynkarski, do stosowania wykonywania tynk@smentowo-wapiennych, posiagtaj akturalne
dokumenty dopuszczgje do uywania w budownictwie.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyéhyakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, wamane przebicia i bruzdy, osadzonécieznice
drzwiowe i okienne.

5.2. Przygotowanie podtaa
Podlae z elementéw ceramicznych .

1. W murze ceglanym spoiny powinnydumgie zapetnione zapraywna gkbokas¢ 10—15 mm od lica
muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny peine, riglge wyskrobé na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosowa
specjalnarodki zapewniajce naleytg przyczepnéc tynku do podiaa.

2. Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjitfae mazna usuné¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lantenzynowy. Nadmiernie suchpowierzchng muru naley zwilzy¢,

wods.

Podtaze betonowe

1. Podtae betonowe pod tynk powinno byowne, lecz szorstkie.

2. Gtadkie podiee betonowe naly nacié diutami gcznymi lub pneumatycznymi, a neshie
oczysCi¢ je z pytu i kurzu.

3. Podtge stare zaleca esinach¢ w sposob podany w p. 2 nawet w przypadku stosavdesek
niestruganych.

4. Elementy prefabrykowane powinny dyczyste, niepyce i pozbawionesladéw smarow.
Powierzchnie nalg oczyci¢ piaskownig. Dozwolone g drobne raki. Niedopuszczalna jest tuspee sé
zendra na powierzchni prefabrykatow.

5. Bezpdrednio przed tynkowaniem beton powiniert lmpficie nawikany wod.

5.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. 11|
Tynk powinien spetni@wymagania wymienione w dokumentacji projektowelylctynk cementowo-
wapienny, wykonywany maszynowo, grgbp
1. Tynk dwuwarstwowy powinien Bywykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutkilezy uzaleni¢ od
rodzaju podtaa. Narzut powinien kywyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.lUp na gtadko (kat. 111).
2. Marka zaprawy na narzut powinnahyzsza ni na obrzutk.
3. Obrzutk na podtaach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynbwyb z betonéw komarkowych
nalezy wykonywa z zaprawy cementowej | : | o konsystencji odpowijackj 10—12 cm zagbienia staka
pomiarowego. Grulig obrzutki powinna wynogi3—4 mm. Na podtzau z gstej siatki nacignietej na drutach,
obrzutle nalezy wyciska na drug strore siatki.
4. Narzut wierzchni powinien Bynanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardniemie
Podczas wyréwnywania nalewarstwe narzutu dociskapae przesuwas stale w jednym kierunku.
Na narzut powinny hystosowane nagtujace zaprawy:
- wapienne
- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wappesku, tj. I: 4, 1:3 lub | : 2, albo wapna
hydratyzowanego -1:3,
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- gipsowo-wapienne; przy tynkowanician dodatek gipsu. powinien wynésio 10%, przy tynkowaniu
stropéw — do 30% w stosunku do etigsci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkéw nie marg/ch na zawilgocenie I: 2 : 10, do tynkéw zewmnych I: 1,5
:5, do tynkéw narzonych na zawilgocenie I: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkéw nie naoaych na zawilgocenie | : 4, do tynkéw naraych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa powinna méekonsysteng odpowiadajcg 7—10 cm, a przy podkn z nienagikliwego kamienia
tamanego 4—7 cm zanurzeniazta pomiarowego. Narzut mona wykonywa bez paséw lub listew§ciagajac
go paa@, a nastpnie zacierajc pack, drewniana. Grubag¢ narzutu powinna wynaos8—15 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaodowy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w spos6b podany w obogwiujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podktadowegi nawierzchniowego

Gotowe zaprawy mugzodpowiadd wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych laonm
Kazda partia materialu powinna ®&ydostarczona na budewz koph certyfikatu lub deklaracji zgodsai,
stwierdzagcej zgodné¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normaclaprobatach
technicznych.
Materiat dostarczony bez tych dokumentéw niezenby¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows robét jest m2 /mb w przypadku paséw o dlorej szerokéci/ wykonanego
tynku. llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podiaza.

Odbidr podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot tynkowych. Podi®
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2&ell odbiér podtga odbywa s po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

Ogolne zasady odbioru prac podano w ogélnej spajfitechniczne ST-0 "Wymagania Ogolne" pkt
8.

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset,ekiitp. od projektowanego
promienia nie powinny kywieksze nk:

- dla tynkéw kategorii Il'i [l — 7 mm,

- dla tynkow kategorii IV i IVf — 5 mm.

Widoczne miejscowe nieréwsa tynkow:

- dopuszczalne o szeradmi giebokasci | mm i diugaci do 50 mm w liczbie 3 nieréwsoi na 10 m2 tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny tiea catej powierzchni baeo jednakowym nateniu, bez
smug i plam. wymagania te nie dotydynkdéw surowych rapowanych, wyréwnanych kigJriiciggach pag i
pedzlowanych.

Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku wskutek obeamov zaprawie nie zgaszonychasrek wapna
(czesto gliny) g niedopuszczalne

Dla wszystkich odmian tynkéwgsiiedopuszczalne nggplijace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkdw roztworow soli przenikgiych z
podiaza, pleni itp.

- Trwaleslady zaciekdéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzeniaggherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podiaa.
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Minimalna przyczepn@ tynku do podtaa cegty pustakéw lub blokéw betonowych powinna vaito
- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiatmniycementowo-glinianych— 0,025 MPa,
- dla tynkéw gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkéw cementowych — 0,05 MPa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za ustaloa ilos¢ powierzchnisciany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarpveora
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche t yskymagania i badania przy odbiorze
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Magyarskie do wypraw pocienionych
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budomda- Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badzapraw do muréw - G&¢ 12: Okrglenie
przyczepnéci do podtaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrae Definicje, wymagania i metody badaCzs¢ 1:
Tynkowanie wewatrz pomieszcze
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obtae Definicje, wymagania i metody badaCzs$¢ 2:
Tynkowanie zewetrzne
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 1: Zaprawa tynkarska.
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownigwPostanowienia ogolne
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SST B 11.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZTACH
STALOWYCH 45421141-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru zwzanych z monteem systemowych sufitbw podwieszanych przy realizeapot
remontowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoviek@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajgce i majce na celu
wykonaniescianek wewntrznych i zabudow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Roboty budowlane przy wykonywanicianek dziatlowych z ptyt gipsowo - widknowych naglerozumie
wszystkie prace budowlane zwane z wykonanieritianek zgodnie z ustaleniami z Zamawigjm.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami liyniera.
Przy wykonywaniuscianek z piyt gipsowo - wibknowych naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaiga badania przy odbiorze”.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvanazna kadg wode zdatrg do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wadd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Systemowe sufity podwieszane
- sufity kasetonowe petne (60x60)
- wypetnienie ptytami o wymiarach 60x60x0,8cm
- konstrukcja — profile systemowe T-24
- wieszaki — pgty wieszakowe z elementami rozpnymi
- parametry zgodnie z aazom karty katalogovy
- sufity podwieszane rastrowe — w pomieszczeniuv@alofunkcyjnej (poziom -1)
- rozmiar oczka w osi profili - 75 mm , rozmiazzia wswietle: - 65 mm
- klasyfikacja ogniowa - klasa A w zakresie rgaka ogid, jako materiat
niepalny
- siatke rastra tworz elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,U”, ogstawie 10
mm i wysokgci 50 mm.

2.3. Masy szpachlowe i kleje gipsowe
- naley stosowa gotowe masy szpachlowe i gipsy klejowe ogoélnogms# w handlu i posiadaje
odpowiednie dokumenty dopuszcgag do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.4. Akcesoria

64



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

Przy wykonywaniu systemowych sufitow podwieszanyatezry uzywaé jedynie specjalistycznych
akcesoriow:
- taSma perforowana, faa samoprzylepna — siateczkowama naragna z wkladlg narang
- naranik perforowany 25x25 mm, poétnamak aluminiowy 13x23x5, natmik metalowy siateczkowy,
naraznik perforowany z PVC do formowania tukow
- blachowkety do blach o grubi do 0,75 mm, blachowkty do blach o grubiei do 0,75-2,25 mm,
blachowkety do mocowania blach grubych, blachogtkrmocupce ptyty G-K do drewna,
stabilizugcy profili ,UA” do podiogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD, profil sufitowy przgcienny UD,
profil giety, tacznik krzyzowy, lacznik wzdheny, lacznik poprzeczny jednostkowygdznik poprzeczny
dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak goraypdzedhiacza, element bezfredniego mocowania
promila listwy drewnianej, element bezpedni.
- element profilu CD uniwersalny ptaski

2.5. 1zolacja z welny mineralnej
- wymagana jak& materialdw izolacyjnych — wetna mineralna gr. wakdmentacji budowlanej powinna &y
potwierdzona przez producenta przeanadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownogdnym dokumentem
- wymagania dotyege wytej wetny mineralnej w postaci piyt, filcéw i mat:wilgotnas¢ welny max. 2%
suchej masy, ptyty powinny miaa catej powierzchni jednakgwwardaé .orazscisliwosé

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu posiadajcy odpowiednie dopuszczenie do
uzywania na budowie i speinigggego wymagania BHP..

4. TRANSPORT.

Odbi6r materiatéw na budowie:
- ptyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo nkukpodktadach dystansowych.
Pierwsza pltyta od dotu spetnia ¢agdpakowania stosu. ey ze stosow jest sfiy tasmg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.
- pakiety naley skltadow& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie,
- wysoka¢ sktadowania — do ptiu pakietdw o jednakowej dtugai, naktadanych jeden na drugi,
- materialy na budog nalery dostarcza tacznie ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego
- dostarczone na miejsce budowy materiaty ryagprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndaci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wpignia watpliwosci, co do
jakosci materiatow nalgy przed ich wbudowaniem poddpe badaniom okionym przez layniera (inspektora
nadzoru)
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrip@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem prac monf@wych pomieszczenia powinny &gczyszczone z gruzu.
Oktadziny z ptyt nalgy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

5.1. Montaz sufitbw podwieszanych systemowych

Systemowe sufity podwieszane powinna posiadesszystkie certyfikaty i atesty dopuszczaioio
stosowania w budownictwie. Nale je montow& zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace
dotyczce montau sufitbw podwieszanych systemowych nglewykona zgodnie z wytycznymi
producenta.
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Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowizuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinnydygozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to maliwe, szerokéc¢ skrajnych ptyt powinna przekragz200 mm. Gorne ke zawiesi powinny kiy
przymocowane za pomgodpowiednich zamocowiado stropu (lub innej konstrukcji &lwej budynku). Dolne
konce powinny by zamocowane do profili gaych systemu w rozstawie 1200 mm. Profilérmeopowinny by
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dlaskemyia siatki modularnej 600mm x 600mm i
stosowania ptyt o wymiarach zgodnie z dokumentapyojektows), na odpowiednie] wysokoi i
wypoziomowane. Patzenia pomidzy profilami ngnymi powinny by naprzemianlegte (nie megnajdowa
sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byamontowane na profilach émych w odlegtéci 150 mm od
punktu rozpgzenia ogniowego. Maksymalna odlegfto pierwszego wieszaka odciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Magby¢ niezlzdne dodatkowe zawiesia, aby utrzyimagzar instalacji i
dodatkowych akcesoriéow montowanych zaréwno nad peddwieszanych pod konstrukcufitu.

Siatka modularna

Utworzy¢ tak jak siatk modularm 600x600 , 1200x600mm. Dodatkowo u#uié profile poprzeczne
(600mm) réwnolegle do profili dmaych, pom¢dzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznyoni
dtugasci 1200 mm. Kace profili 600 mm winny b§ umieszczone goodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt
Zalecane jestaywanie ekawiczek podczas moria ptyt. Plyty g fatwe do cgcia za pomog ostrego
noza.

Akcesoria Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocagych, przytrzymujcych piyty i zabezpieczagych mog by¢ stosowane.
Stosowanie klipséw mocagych zalecane jest w matych pomieszczeniach, haleejciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach nawaych na rénice cknienia powietrza pomdzy pomieszczeniem a
przestrzenj instalacyjm ponad sufitem podwieszanym. MontaklipsOw jest rownie zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia ptytywa st wody pod cinieniem. Najcgsciej stosuje si dwa klipsy na
krawedzi ptyty di. 600 mm i trzy na kragdzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinnybyocowane do otworéw w profilach ¢$nych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny byjednakowo zorientowane i przymocowane do profinych tak, aby ich asze
konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy §ruby, wkrty, kotki) stluzace mocowaniu wieszakéw do stropw slostpne u
specjalistycznych dostawcow. Najyezawsze stosoweadostosowany do konstrukcji stropu typ mocowanazor
upewnt sie, ze posiada on wystarcaaj wytrzymata¢ na wyrywanie.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy okladzinowe
Przy odbiorze ptyt nalg przeprowad na budowie w szczegolém powinna by oceniana:

0 Sprawdzenia zgod§oi wykonanego sufitu podwieszanego z dokumenta)jektowns.

0 Sprawdzenie zgodldoi zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentpopjektows.

0 Sprawdzenie poprawiac wykonania sufitu
*  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka moatava <= +/- 1mm na dtugai 5m.
» Kontrola wizualna przylegania i prostopadioptyt.
» Kontrola wizualna czystei i braku zabrudzelub uszkodzg.
» Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania ircty elementow / instalacji wybudowanych

w struktue sufitu podwieszanego.

6.2. Kleje
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotyy, naley kontrolow& jej mark i
konsystengj w sposdb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow\pimny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Szpachle gipsowe
Ogodlnodostpne na rynku krajowym przeznaczone do szpachlowamdéxzy gipsowych i tynkow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovy robot jest - m2 powierzchni typu sufitu.
Powierzchng pilastrow, stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdét powinien giodby po wykonaniem tynkéw i innych robét wykezeniowych.
Podstaw do odbioru robot powinny stanofwastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,
b)dziennik budowy,
c)zawiadczenia o jakici materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robdikagacych,
e)protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
fi)wyniki badai laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
g)nalezytego przylegania do podia lub podktadu,
h)zachowania dopuszczalnych odchiytdtadziny od ptaszczyzny, odchyil&rawedzi od linii
proste;.

8.2. Odbidér elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoaxiem montau elementow nalgy sprawdzt pod wzgédem poziomu i pionu elementy
budynku, do ktérych mocowanezdy elementy sufitbw podwieszonych. Dostarczone naotwidelementy
sufitow powinny by odebrane pod wzglem kompletnéci dostawy, zgodni typow piyt, elementow rusztu
oraz akcesoriéw pod wzglem ich stanu technicznego. Da#taj partii dostarczonych elementow i akcesoriéw
powinno by dolgczone przez producenta swaadczenie o jak&ri stwierdzajce, ze odpowiada one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednig¢hiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.3 Odbior koncowy zakresu robot.
Odbior kacowy odbywa si po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zékpenia prac i gotows do
odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy siwlza fakt zakéczenia robét.
Przy odbiorach specyfikowanych prac rigleprawdzt m. in.:
o dokumenty dopuszczgje do stosowania i obrotu w budownictwie, dostangzb elementdw,
0 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowyclcfwylenie elementu w pionie £2 mm,
przesunjcie w poziomie £3 mm),
0 sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
0 sprawdzenie wichrowagoi powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,
-przygotowanie stanowiska pracy,
-przygotowanie podta,
-uktadanie profili i ptyt zgodnie z przyta technologi (zaleceniami producenta),
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
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-uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoieriatow,

arwbdpE

© N

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Tanynogoéine

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsovapienne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

PN-92/M-83102 Wkgty samogwintujce do blach ze tbem siawym

PN-B-02151-3:1999P Akustyka budowlana. Ochrona grhatasem w budynkach. - Izolacyjao
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolag§jn@kustyczna elementéw budowlanych
Wymagania.

PN-EN 520+A1:2012P Plyty gipsowo-kartonowe - Defjaj wymagania i metody bafla

PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do ptyt gipsowy&refinicje, wymagania i metody batla
PN-1SO1803:2001 P Budownictwo -- Tolerancje -- ‘a¥gnie dokfadnéci wymiarowej --
Zasady i terminologia

PN-ISO 2444:1999P - Z¢za w budynku. Terminologia

PN-1SO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. RPagewe zasady oceny i oktania
PN-1SO3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Wt3czne podstawy przewidywania
pasowa elementéw o normalnym rozktadzie wymiarow

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Bduwry doboru wymiarédw nominalnych i
przewidywania pasowa

PN-1SO3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie. Mieto przewidywania  odchytek
montaowych i ustalania tolerancji

PN-EN 13964:2005P Sufity podwieszane. Wymaganiatoay bada.

PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na agieyrobéw - Okrélanie ciepta spalania (wasc
kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyrobywdekochtonne aywane w budownictwie. Wskaik
pochtaniania gwicku

PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniatiai ¢ku w komorze poglosowej.

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej wudbwnictwie. Okrélanie stabilnéci
wymiarowej w okrélonych  warunkach temperaturowych i wilgofnmwych

PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpoowa w budownictwie - Przeciwparowe zbiorniki wodne -
Wymagania ogélne
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SST B 12.00.00 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA 45421040

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z
montaem stolarki drzwiowej i okiennej .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie montau stolarki budowlanej.
Zakres obejmuje:
- dostaw materiatow
- obsadzeniedgieznic stolarki wraz z uszczelnieniem piangoliuretanov i silikonem;
- ew. obsadzenie podokiennikbw wg przedmiaru wramszczelnieniem zaprawcementowo wapienn
silikonem;
- wykonanie parapetéw zewnznych wg przedmiaru;
- monta stolarki budowlanej;
- zawieszenie skrzydet drzwiowych i okiennych wraegulacy;
- zabezpieczenie nanoikow scian w miejscach poszerzenia ligtmarazng aluminiong
- wykonanie i uzupetnienie tynku oraz gtadzi saiezach;
- oczyszczenie powierzchni stolarki wraz z parapetapodokiennikami po ich zamontowaniu

(*jesli monta stolarki budowlanej gdzie odbywat gi przed robotami, ktére megubrudzé lub uszkodZi powierzchng
materiatu (szyby, ramy skrzydta, itd.), czyli nmkowaniem, malowaniem, itp. stolarkudowlam nalezy odpowiednio
zabezpieczy np. poprzez zafoliowanie lub inny spos6b dopasgcprzez Inspektora Nadzoru)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sffrzgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania, zgodréé z dokumentagj technicza,
Specyfikacy technicza i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaniecfdolwiek odsgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zgitzapcego realizagumowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogdllne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” 2kt

2.2 Materialy

Materiaty wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetmiarunki okrélone w dokumentacji
projektowej, w szczegolgoi zestawieniu stolarki (okna i drzwi). Rodzaj irpaetry stosowanych materiatow
okreslaja Polskie Normy. Stolarka winna posigdadpowiednie dokumenty dopuszcgsg do stosowania w
budownictwie.

Materiaty:
- komplety stolarki drzwiowej —&oieznice ze skrzydtami
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- komplety stolarki okiennej

- blacha stalowa parapety zestnzne

- podokienniki

- izolacyjna pianka poliuretanowa (pianka mantaa)
- uszczelniajca masa silikonowa

- zaprawa murarska

- gips szpachlowy

- farba emulsyjna

- tasma malarska

- inne materialy pomocnicze

2.3. Materiat zgodnie z dokumentagj projektows.
2.3.1 STOLARKA OKIENNA

OKNA

o profile PCV wielokomorowe o podwgzonej termoizolacyjriai

o okucia - obwiedniowe, mikrowentylacja, blokadadmego potaenia klamki, okucia 1SE , na
poziomie parteru okucia antywtamaniowe

0 kolor RAL 9010 (biaty)

o szklo u=0,9 W/m , zespolone dwukomorowe, na pozonparteru zewgtrzna tafla
antywlamaniowa

0 okapnik: aluminiowy z przektadktermiczry, w kolorze biatym

0 okapnik na skrzydle oraz klamki - w kolorze biatym

0 uszczelki - piankowo ceratowa w kolorze biatym

STOLARKA ALUMINIOWA ZEWN ETRZNA

(0]
(0]
(0]
(0]

(0]

systemowe - w oparciu o profile aluminiowe wielokanowe

gruba¢ oscieznicy 75mm, skrzydta 80 mm

kolor RAL 9010 (biaty)

szklo u=0,9 W/m , zespolone dwokomorowe, na pozonparteru zewgirzna tafla
antywlamaniowa

wymiary zgodnie z e&cia rysunkowa

2.3.2 STOLARKA DRZWIOWA
Projekt przewiduje wymianwszystkich drzwi w budynku w podziale na:

(0]
(0]
(0]
(0]

(0]

drzwi do zespotéw mieszkalnych ( D1) — pelne ptgeie o klasie odporrsoi ogniowej EI 30
drwi do pomieszczemieszkalnych (D2, D4)- plycinowe ze szkleniem

drzwi do tazienek — (D3, D5) — ptycinowe peine zgoiem

drzwi w komunikacji ogélnej (D8) — stolarka alunvmia catoszklona — o odporud ogniowej El
301 EI 60 (przejcia do budynkéwgsiednich)

drzwi do pomieszczetechnicznych — stalowe, peine ( na drogach ewajogch [ do
pomieszcze przylczy w klasie odporrizi ogniowej EI30,Ei60)

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE ZE SZKLENIEM

O O0OO0OO0OO0Oo

o]

okleina biata

szyba — matowa dekoracyjna -biata

drzwi ptycinowe w konstrukcji przylgowej z regulaw oscieznica

konstrukcja skrzydta:

system przylgowy

ramiak drewniany obtamny dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF gr . drwypelnienie
warstwg stabilizupca o strukturze ,plastra miodu

wyposaenie standardowe:

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, lnazk(WK), na wkiladk (WB) lub do
blokady tazienkowej (WC)

zawiasy: czopowe wkcane - 3 szt.
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DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE PELNE
o okleina BIALA MAT

0 drzwi ptycinowe petne w konstrukcji przylgowej Zrdowary oscieznica

0 konstrukcja skrzydta:

0 system przylgowy

o ramiak drewniany oblmny dwiema, gtadkimi ptytami HDF gr . 4mm, wypeinie warstvg
stabilizupca o strukturze ,plastra miodu”

0 wyposaenie standardowe:

0 zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, lnazk(WK), na wktadk (WB) lub do
blokady tazienkowej (WC)
0 zawiasy: czopowe wktane - 3 szt.

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE DWUSKRZYDLOWE PELNE
0 drzwi D45-2

0 barwa szara RAL 7040

0 oscieznica kontowa

0 grubai¢ ptyty drzwiowej 45mm - grubé blachy 1,5mm

DRZWI WEWNETRZNE — KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
systemowe - w oparciu o profile aluminiowe wielokanowe
grubas¢ oscieznicy 45mm, skrzydta 55 mm

profile aluminiowe — barwa biata

nawietla boczne i gorne

szkio bezpieczne — gr. 8mm

zawiasy — wgbowe

wymiary zgodnie z g&cia rysunkowa

OO0OO0OO0OO0OO0OOo

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymogom jakd&ciowym.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko lige sk z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdydila one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniammhowaty swoja jakd i wiasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdélne dotycrce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprat
Sprzt powinien odpowiada pod wzgétdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektaidzoru.
Zgodnie z technologi zatlarona w dokumentacji projektowej, do wykonania pracoponuje si uzyc
nastpujacego spretu:
- poziomica
- pion
- metr
- Srubokrety
- diuta
- miotki reczne
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- kielnie

- noze

- pace murarskie

- wiertarki

- wkretaki

- wyciag jednomasztowy elektryczny

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotycgce transportu.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport

Do transportu proponujegsizy¢ takichsrodkéw transportu jak:
- samochdd skrzyniowy
- samochdéd dostawczy
Wykonawca jest zobowzany do zatadunku i roztadunku wyrobdéw we wlasnyakreasie oraz iywania
jedynie takiego transportu, ktory nie spowodujekaiegystnego wptywu na jaké dostarczanych wyrobow. Za
materiat uszkodzony podczas transportu lub podezgsmontau odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotycgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dot. wykonania robot podano w Q8¥magania ogolne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robot

Sprawdz¢ poziom, pion, kty framugi i poziom podpory / progu/. Undm¢ stolark w otworze,
ustabilizowd ja za pomog klinbw. Po okréleniu wigciwej pozycji okna /drzwi / zaznacZyna framudze
punkty osadzenia kotew mogujych. Wyku diutem otwér wscianie, przykecic zaczepy mocygge na
oscieznice. Kierowd ich konce do wewntrz muru, zakotwd w murze. Umigci¢ materiat uszczelniggy na
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dobz¢ oscieznicy. Ustawé ostatecznie stolagk
kontrolujgc osie, pion, poziom. Wéaiwg pozycje zabezpiecgyklinami, na czas monta.
Cementowé zaczepy zapragv murarsly lub cementem szybkowdacym. Szczelin miedzy framug a
oscieznica wypeini pianky montazowa , zabezpiecZyokno tdma malarsly. Po 24 godzinach odg nazem
nadmiar pianki.
Wewretrzne powierzchnie futryny wyrowidajipsem. Spojenie okna z framugszczelni masa silikonow lub
akrylows. Uzupeiné ubytki zewrtrzne, warstw zaprawy, ktéra powinna ndegruba¢ wystarczajca aby
zakry¢ szczelig monta&owa oscieznicy.
Przed tynkowaniem usgé kliny montazowe. W drzwiach zamontowaokucia. Styk okna i parapetu
wewretrznego uszczelbimag silikonows.

5.3 Wymagania szczegodlne dotygze wykonania robot

- nie naley prowadz¢ robo6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czai@szczu, opadowniegu oraz
silnych wiatrow,

- skladowanie materiatdw budowlanych i agtzen powinno by wykonane w sposob zabezpieaegj przed
mozliwoscig wywrdocenia, zsugtia lub rozsunicia sk skladowanych materiatéw i elementow

- opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budyskipy linii napowietrznych jest zabronione

- podczas wiatru o szybka wickszej ni_ 10 m/s, roboty nadg wstrzyma

Stolarke okienry nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych wéotezach zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli pote;.

72



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
zamocowan
wysokosc szerokoscé w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 4 £
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowesgiich.

Wielkos$é luzu i odchytek
Miejsca luzéw
okien drzwi
1 2 3
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot mysmipowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posig&daviadectwa jakéci producenta i uzyskaakceptacje Inspektora Nadzoru.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wzytku tylko te wyroby i materiaty, ktére:

(1) posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem

MSWIA z 1998r. ( Dz.U. nr 99/98 );

(2) posiada deklaracje zgodrsai lub certyfikat zgodnsxi z:

- Polsky Normg lub aprobaf techniczi, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiorasRiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacja okrdona w pkt. 1 i ktére spetnigiwymogi niniejszej specyfikacii;

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyveymagane przez niniejsza specyfikadiazda ich
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnia tych wyaa beda odrzucone.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakéci wykonania robot, polega na zgodoowykonania robot z dokumentaagprojektova,
niniejszy ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega:
- wykonanie poprawnego moutastolarki okiennej, drzwiowej
- wypoziomowanie zamontowanych elementow
- wypetnienie ubytkow vgcianie
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugydmoku oraz ich funkcjonowania,
- wykonanie poprawnego moutaparapetow zewn. i wewn.
- wykonanie progéw drzwiowych
- ,obrobienie” dgciezy (tynk, gtad , malowanie)

7.0BMIAR ROBOT
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7.1 Wymagania ogolne dotycrce obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéindfk

Jednostl obmiaru jest :

m2 / szt./ stolarki okiennej i drzwiowej do zamongmia
mb / szt. / parapetow wewtnznych,

m2 parapetéw zewgtrznych

mb katownikow ochronnych

m wykonanych tynkéw nasciezach

m2 gtadzi i malowaniasziezy

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogélne dotycrce odbioru robot
Ogoblne wymagania dotygee obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoing 8k

8.2 Odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmgjeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartgsci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem éciezy.
Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach patzen
zescian.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2 mmna 1 m
wysokdaici, jednak nie wjcej niz 3 mm na catej diugai elementow &cieznicy.
Ustawienie stolarki naly sprawdzt w pionie i poziomie oraz doko&gomiaru przeitnych.
Réznice wymiarow przeinych nie powinny by wieksze ni:
- 1 mm przy dtugéci przekytnej do 1m
- 2 mm przy dhugéci przektnej do 2 m
- 3 mm przy dhugéci przekgtnej powyej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okieinzwi jednoskrzydtowych nie
powinny przekracza3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamkngciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe piowinny przy poruszaniu
klamkg wykazywa zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powiniysame zamyka
Szczelné¢ okna sprawdza sprzez wiaenie w dowolnym miejscu poguzy gscieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szefakd cm. Jeeli po zamkngciu okna pasek nie
daj sie wyciagna¢, okno uznaje giza szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanprmwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczedddid
W przypadku udzielenia przez producenta wielolg¢iiearanciji na zamontowarstolarle,
nalezy przestrzegawarunkdéw montau okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
pelinym zakresie zostata przeniesiona agtkbwnika

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatrizi
Ogodlne wymagania dotygee zasady ptatgoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Zgodnie z dokumentagj nalezy wykona zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji

techniczne.
Platng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
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Cena robd6t obejmuije:

- prace pomiarowe

- zaladunek ,transport roztadunek materiatéw

- monta oscieznic

- mont& stolarki

- monta parapetow zewn. i wewn.

- monta progéw drzwiowych

- ,obrobienie” gciezy (tynki, gtadzie, malowanie, ochrona namkdéw )
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN -88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwirkldgania i badania.
2.PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlapsgwe i lewe. Okrdenia.
3.PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przegheanie, transport
4.PN-86/B-06072 Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wgnéw odchytek od prostaknosci
5.PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi .Trwélmechaniczna .Wymagania i klasyfikacja
6.PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakoegprzechowywanie i transport
7.PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wplyw klimatu Mvggania i klasyfikacja
8.PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklizgodndci sktadanej przez dostawce
9.PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klangstki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
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SST B 13.00.00 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadjihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru wszelkich robo6t malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoviehk@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami, ustaleniami
zawartymi w OST ,Wymagania Ogdlne” oraz z pziymi znaczeniami.
Podtoze malarskie- powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptymowych itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona (np. warstwszpachlowki), na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.
Powtloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii sx@na i rozprowadzona na podig
decydujca o wiaciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowane;.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszaninaiesirozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i rGnych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (npywic, olejéw, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu tworzy powlolg transparentn
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygey w szklisy powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albeifpea, ktéra nadaje kolor olédlenym farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna -zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wgdnaimeru z dodatkiendrodkow
pomacniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych - zawiesina pigmentow i olginikbw w spoiwie
zywicznym rozciéczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzgkows, terpentyn itp.).
Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wody — zawiesina pigmentow i obginikow w
spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.
Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemsakia wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia gviath w postaci ciektej, gotowej do stosowania komymji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych organicznych (npspaysiji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmemtavypetniaczy orazrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pasadibienia wogl

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ogolnej specyfikacji technicz®§T ,, Wymagania
Ogdlne"
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty malarskie
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Do malowania elewacji magby¢ stosowane farby spetns@e wymagania dokumentacji projektowej oraz
posiadajce aktualne dokumenty dopuszezaj do stosowania w budownictwie.

Srodki gruntupce powinny odpowiadawymaganiom dokumentacji projektowej oraz speinmymagania
przyjetego systemu pokrywczego- zalecanego przez protutaiby, kleju, itp.

2.3. Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:
- wock - do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyokzajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakwi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4.8rodki gruntuj ace.

2.4.1.Przy malowaniu farbami:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nielezza s¢ gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby nie podaje inaczej,
- na chionnych podi@mch naley stosowdé do gruntowania fag emulsyjy (np. rozciéczory z wody w
stosunku 1:3-5) z tego samego rodzaju farby, ejakzewiduje si wykonanie powtoki malarskiej, zgodnie z
zaleceniami producenta,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi wierzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania poaihw celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Ogollne wymagania dotygee sprztu, podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OSWymagania
Ogolne", pkt 3.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane natg transportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzmjacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadayizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia ngleogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dy
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nmima dopdgci¢ do stopniowego
obnrania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym paveem od przewoddw wentylacyjnych i sdzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukdiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ut@eniu posadzek,
- usungiciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay
Podtaze pod malowanie stanosvimog:
* nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,
* beton,
* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapigrgipsowo-wapienny, gipsowy,
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* tynk pocieniony, mineralnyzywiczny,

* drewno,

» materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widroplgta pikniowa itp.),

* piyta gipsowo-kartonowa,

* plyta wtdknisto-mineralna (np. lignocementoweh)egtowo-cementowe),
 elementy metalowe.

Wymagania dotycice podiay pod malowanie.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wezdem dokladnéci wykonania powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny by catkowicie wypetnione zaprawéwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by uzupetnione. Mur powinien Bysuchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschnitych grudek zaprawy wystgjych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewelmych resztek starej
powtoki malarskie;.

5.1.2.Powierzchnie betonowe powinnydgczyszczone z odstaych grudek zwjzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystage lub widoczne elementy metalowe powinny lnsungte lub zabezpieczone
farbg antykorozyjn.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny bgprawione zapraywcementow lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3.Tynki zwykte:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadavymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny Byusunete przez wypetnienie odpowiednizapravy i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna ¢bypozbawiona zanieczyszazgnp. kurzu, rdzy, ttluszczy,
wykwitéw solnych). Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawiby zabezpieczone
antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinnyébyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéraz
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaagwladéw starej farby ani
pylu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow natg naprawé odpowiednd zapraws, a elementy metalowe zabezpietzy
antykorozyjnie.

5.1.4.Tynki pocienione powinny spetrdaakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podtza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinng migzmurszate, méewilgotnasé
nie wicksz niz 12%, bez zepsutych lub wypagiajch gkéw zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczywicy, starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne
uszkodzenia powinny Bynaprawione szpachlowhposiadajca aprobat technicza.

5.1.6.Podt@za z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dwpdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkty mocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydano aprobattechniczg.

5.1.7. Podi@a z ptyt widknisto - mineralnych powinny néiewvilgotncs¢ nie wicksz niz 4% oraz
powierzchng¢ dokladnie odkurzan bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zardgszczé. Wkrety
mocupce nie powinny wystawgpoza lico plyty, a ich gtéwki powinny Byzabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny byoczyszczone z pozostabd zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tluszczu.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podiay pod malowanie w zakmosci od ich rodzaju nalgy wykonywa w nas¢pujacych
terminach:
* po otrzymaniu protokétu z ich pragjia - tynkdéw,
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* nie wczaniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podtazy nalezy przeprowadi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéxemaczonych
do malowania.

Kontrola powinna obejmowaw przypadku:

» muréw ceglanych i kamiennych - zgodtaovykonania z projektem budowlanym, doklagdavykonania
zgodnie z normp PN-B-10020:1968,wypelnienie spoin, naprawy i uzoie@ia, czysté¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

» podiazy betonowych - zgodré wykonania z projektem budowlanym, czystgowierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

 tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodé® z projektem, rownét i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto powierzchni, naprawy i uzupetienia, zabezpieczemilementow
metalowych, wilgotnéci,

» podiazy z drewna - wilgotn&, stan podiea, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnyehwilgotnos¢, wyglad i czystd¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykaczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,

* elementéw metalowych - czystopowierzchni.

Kontrole doktadndci wykonania murow nalg przeprowadzi metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-
1968.

Réwna¢ powierzchni tynkdw nalgy sprawdzé metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.

Wyglad powierzchni podiay naley ocené wizualnie z odlegtéci okoto 1 m w rozproszonyndwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjkiem powierzchni stalowych) naig ocent przez przetarcie powierzchni sach
czysh reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcignalzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyegow.

W przypadkach wtpliwych nalery pobr& probke podiaza i okreli¢ wilgotnos¢ metody suszarkowo-wagoav
Wyniki kontroli podtazy nalezy odnotowa w formie protokétu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

5.3. Przygotowanie podtay

W przypadku stwierdzenia niezgodod podiazy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 rigle
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposobyceaja celu usuggie tych niezgodriei.
Po usunjciu niezgodnéci nalery przeprowadsi ponowry kontrok poditazy, a wyniki kontroli naley
odnotowa& w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy,

5.4. Wykonanie robo6t malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku),

- w temperaturze poij +5 °C, z dodatkowym zastraniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek
temperatury pougj O °C,

- w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura podéonie byta wysza ni 20
°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysjpienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malatskiowierzchniegswiezo pomalowane
(nie wyschngte) naley ostont.

Roboty malarskie maa rozpocz¢, jezeli wilgotnos¢ podtazy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wioknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie ja@stwicksza ni podano w tablicy 1, a w przypadku paogio
drewnianych nie wksza nk podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwgksza dopuszczalna wilgotfiopodtazy mineralnych
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Lp. Rodzaj farby Majwieksza wilgotnose
podioza, w % masy
I Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych |4
wodag
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 3
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci ciekle|
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)awogach stalowych prowadzinalery przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamkttych przy pracach malarskich nafezapewné odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi aglprowadzé z dala od otwartychrodet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow
Farby isrodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w p. 2.1,
2.2.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdzt:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadntub certyfikaty zgodn&i wyrobow z odpowiedri normy lub
aprobaj techniczn,
- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna stan@yednorodia w kolorze i
konsystencji mieszangn
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychegvid
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),
 kozuch,
* §lady plesni,
* trwaly, nie dajcy sk wymiesz& osad,
* nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,
* obce wtycenia,
« zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtycenie,
* zapach gnilny,
* slady pl&ni.

5.5. Wykonanie robo6t malarskich zewgtrznych
Roboty malarskie na zewtnz budynku mana rozpocz¢, kiedy podtdga spetniag wymagania podane
wp. 5.1
Roboty powinny by wykonywane na podi@ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych lezrasci
od rodzaju stosowanej farbyddanej jakéci robot.
Prace malarskie nate prowadzt zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawiera
« informacje o ewentualnysrodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposOb naktadania farby, w tym informacje o edziach (np. pdzle, watki, agregaty malarskie),
* krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,
* czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odrimie mycia nargdzi,
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* zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskiobggmulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostani& przed zabrudzeniem farbami.

5.6. Wykonanie robo6t malarskich wewmrtrznych

Roboty malarskie wewgtrz budynku mana rozpocz¢, kiedy podiga spetniaj wymagania podane w
p. 5.1. Podiga powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej farbyzadanej jakaci
robot.
Pierwsze malowanie nadgwykona po:
« catkowitym ukdiczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wgikiem zal@genia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montporaz armatury &wietleniowej (gniazdka, wygtzniki itp.),
» wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,
« utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.gljestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykona po:
» wykonaniu tzw. biatego monta,
 ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzywtagznych) z przybiciem
listew przyéciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie natg prowadzt zgodnie z instrukgjproducenta farb zawietgp informacje wymienione w
p. 5.4.2. Elementy, ktére w czasie robot malarskicityy ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, naky zabezpieczyi ostonk.

5.7. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.7.1.Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnyc
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
a) niezmywalne przy stosowartitodkéw mypcych i dezynfekujcych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie orageraulgacj,
b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem
producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzg smug, przéwitow podtaza, plamsladéw dzia,
e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychgkzen i poprawek.
Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Nie powinny
wystepowa: ulegajce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.7.2.Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpusndzowych spoiwacltywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych powinny by:
a) odporne na zmywanie wpg@rzy zastosowanisrodkow mypcych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, przevitow i sladow gdzla; nie dopuszczacgsspekan, tuszczenia gi powtoki i
odstawania od podfa; dopuszcza sinatomiast chropowaté powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury
podiaza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem teehgio w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcgag&znaczne miejscowe ptraty podtoza.

5.7.3.Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z faatspoiwacheywicznych rozciéczanych

wods.
Powltoki wykonane z farb na spoiwagywicznych rozciéczanych wod powinny spetnia wymagania podane
wp. 5.5.2.

81



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

5.7.4.Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z fanberalnych z dodatkami modyfikagymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz fartpaavach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywa podiaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow- nie powinny gaciera sie ani
obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,
b) nie mie sladow dzla,
c) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorem producenta oraz projektem techyimz
d) by odporne na zmywanie wed(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
€) nie mi€ przykrego zapachu,
Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetnolicier barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowao powierzchni nie vekszy niz 20 cm2,
b) chropowaté&¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia,
¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na altgjcici na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.7.5.Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na speinzywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mi€ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i projektem techiyiegn
b) nie mie sladow dzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizgscherzy i zmarszcze
c) dobrze przylegado podiaa,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie waaesrodkiem myacym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zakres kontroli i badai
Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania, nie wcagej
jednak nz po 14 dniach. Badania techniczne pglprzeprowadz w temperaturze
powietrza nie niszej n +5 °C i przy wilgotnéci wzglednej powietrza nie wiszej niz 65%.
Odbidr robot malarskich obejmuije:
* sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
* sprawdzenie zgodso barwy i potysku,
» sprawdzenie odpordci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepfm powtoki,
* sprawdzenie odporda na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze riglerykona nasgpujaco:
a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegic
okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodia barwy i potysku - przez poréwnanie $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporsc powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukr@nwcieranie jej powierzchni
wetlniarg lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powloki. Powlpkalery uzn& za odporg na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepstd powtoki:
* na podtaach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wgknie skalpelem siatki ng€iprostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek wzKa strore a nastpnie przetarciu gdzlem nagjtej powtoki; przyczepna
powtoki naley uzn& za dobg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
* na podtagach drewnianych i metalowych - metoapisan w hormie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporfm na zmywanie - przez ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon szczotlg
z twardej szczeciny, a naphie dokfadne sptukanie jej woda pomog mickkiego gdzla; powtok nalezy
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uzn& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po
wyschngciu cata badana powtokadizie miata

jednakow barwe i nie powstan przeswity podiaza.

Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokétu z kontroli i bada

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ogdlnej spemjf technicznej OST,Wymagania Ogdlne"
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest m2. llé¢é robo6t okréla si na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadwynik pozytywny, to powtoki malarskie nae uzn& za
wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione, nglazna, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidiowo i naje wykona dziatania korygujce, magce na celu usuetie
niezgodnéci. W tym celu w protokole kontroli i badanalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgoétigpowtoki z wymaganiami.
Po usungciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowawykonane powtoki, a wynik odnotowav formie
protokoétu kontroli i badéa

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST
~Wymagania Ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagatiadania przy odbiorze
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wagania i badania przy odbiorze
3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wyarag i badania
4. PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Oltemie przyczepnici powtok do podiaa oraz przyczeproi
miedzywarstwowej
5.PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe gaimeryzowane
styrenowane
6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaigzalne stosowane wewgnz
7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowamaatji budynkéw
9.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanigrztudynkow.
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SST B 14.00.00 DOSTAWA | MONTAGOTOWYCH ELEMENTOW
45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngj wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostarczeniem i moagan gotowych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnizi umaziwiajace i majce na celu
wyposaenie zagospodarowanego terenu we wszystkie elenveyityienione w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe ok#tenia podane w niniejszej specyfikacjy godne z obowizujacymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w OST Wymagani@loe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee Robét podano w OST Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektova , Specyfikag Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru reprezeyuefjo Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Wymagania dotycce rodzaju gytych materiatdbw podano w dokumentacji projektowéfszystkie
parametry elementdw zostaly szczegbétowo opisanekurdentacii projektowe;.

2.2.1. WINDA
W budynku zaprojektowano jedenzwidg osobowo — towarowy o nagzie elektrycznym, o
parametrach:

0 winda posiada 7 przystankdw — 6 na pelnydftrach i 1 na niskim parterze z wykorzystaniem
drzwi po przeciwlegtej stronie kabiny

wysoka¢ podnoszenia — 16,86 m

kabina o wymiarach 110x 210 cm

ilos¢ os6b — 130s6b

udzwig — 1000kg.

drzwi szerokéci 90,00cm, otwierane jednostronnie (teleskopowo)
predkos¢ 1m/s

kolorystyka:

» sufit -stal szczotkowana,

e $ciany boczne - stal szczotkowana,

e $ciana na wprost drzwi laminat,

0 wyposaenie awigu:

0 panel dyspozycyjny petnej wysalm kolor L207

0 sygnalizacja przystankowa KSL D20 (kolo L207) il{®812

O O0OO0Oo0Oo0OOo0o
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0 rama wska stal szczotkowana

2.2.2 BALUSTRADY

0 stupki —rusa @rednicy 42,4 mm scianka 2,0mm zakazone zélepkami ptaskimi wbijanymi

0 mocowanie stupka za pompckrazka montaowego (mocowanie do stupka systemowe )
kotwionego dozelbetu trzema kotwami mordawymi do betonu M8( stal AISI 316, gfokas¢
kotwienia 7,0cm)

0 maskowanie mocowania rogzahaskujca — zgodnie z systemem producenta

pochwyt — rusa drednicy 42,4 mm Scianka 2,0mm, gczenia klejone za pomgdacznikow

systemowe

podpory pogczy — elementy systemowe

krazek montaowy - @50 mm

wymiar elementu - @25 x 100 x 80 mm

pochwyt - @424 mm

materiat - stal nierdzewna AISI 304

powierzchnia — szlifowana

prety poziome balustrady —¢y @12 mm mocowane do stupkogctnikami

element dwudzielny - regulacjatbw

powierzchnia - szlifowana (satyna)

materiat - stal nierdzewna AlSI 304

o

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OO

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST Wymagania ogolne.
Do montau gotowych elementéw nina stosowasprzt dopuszczony przez przyego producenta.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST Wymagania ogolne. Wykoaama
obowigzek zorganizowania transportu z uweglieniem wymogow bezpieczstwa .

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcjprojektows, zaleceniami i instrukcjami producenta i
dostawcy elementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci Robot podano w OST Wymagania ogoélne. Kontrolkege
na sprawdzeniu zgod#éw wykonania z dokumentacprojektows.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow dla poszczegolnych elementowjednostki podane w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwazane z mat architektug uznaje si za wykonane jeeli 3 wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcicena obejmuje wszystkie czyseio
wymienione w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Przepisy zwizane wymienione w OST Wymagania Ogodlne.
2. Zalecenia i instrukcje producenta elementow \gggEnia
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SST B 15.00.00 IZOLACJE 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikéeghnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem izolacji w tym termomodernizacj

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dekumrzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeganych wykonaniem
izolacji fundamentow $cian fundamentowych przyziemia wraz z termomodeciizoudynku.

1.4. Okr&slenia podstawowe
Podstawowe okienia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z obowizujacymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w OST Wymagarggloe.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze Rob6t podano w OST Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz za ich zgodda@ Dokumentag)
Projektova , Specyfikagi Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru reprezeyuefjo Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST Wymagania
0golne” pkt 2.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowdattkumentacji projektowe;.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1 TYNK SILIKONOWY

- gotowy do uaycia tynk cienkowarstwowy, na bazigwic silikonowych, o strukturze ,baranek” —
RAL 1013 1015.

- do nakfadaniagcznego lub maszynowego

- skltad emulsjaywicy silikonowej - wypetniacze mineralne, pigmgndodatki organiczne, woda.

- whasciwosci - odporny na zanieczyszczenia przemystowe idmiajgcy rozwéj mikroorganizmow (
grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastwanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w
trakcie procesu produkcyjnego; niska pklivosé¢ i niska podatn& na zabrudzenia.

- hydrofobowy, paroprzepuszczalny

- Ziarnist@¢ maks.: 1.5mm

- gestas¢: ok. 1,8 kg/dm3

- wspotczynnik przewodzenia ciepta ok. 0,7 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u:4ik60 < 0,10 kg/m?2-

- nasikliwosé¢ (wspotczynnik w) wspoétczynnik Sd: h0,5 0,12-0,1prey grubdci warstwy 2 mm)

- kolor - zgodnie z wybranym wariantem kolorystygem

- struktura: K — baranek

2.2.2 WARSTWA TERMOIZOLACJI

- ptyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 040

- specyfikacja techniczna:

- [PN-EN 822] Dlugec i szerokd@¢: 1000 x 500 [mm] /£ 2 mm
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- [PN-EN 823] grub&: 60 [mm]/ £ 1 [mm]
- [PN-EN 824] prostoitnos¢: £ 5/1000 [mm]
- [PN-EN 825] ptask&c: £ 10/1000 [mm]
- [PN-EN 12089] Wytrzymai& na zginaniez 100 kPa
- [PN-EN 1603] Stabiln& wymiarowa w statych normalnych warunkach labonrgtorch
(230C, 50% wilgotnii wzglednej) : + 0,2%
- [PN-EN 1604] Stabilng@ wymiarowa w okréonych warunkach temperatury i wilgotoo
(48h, 700C) £ 2%
- [PN-EN 1607] Wytrzymait&é na rozciganie prostopadte do powierzchni czotowyeh00
kPa
- [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakgiogié: E
- [PN-EN 12667] Wspotczynnik przewodzenia cieja< 0,040 W/mK
- [PN-EN 12667] Opor cieplny : 1.50 RD [m2K/W]
Rodzaj ptyty Zastosowanie
—izolacja cieplna wicianach tréjwarstwowych
— izolacja cieplna stropéw od spodu z oktagzin
EPS 50-042 — izolacja cieplna pod oktadzinami z ptyt
gipsowo-kartonowych i pod boazgijw przypadkuociepleniascian od wewntrz —
rzadko wybierane rozwianie)
—izolacja cieplngcian zewtrznych przede wszystkim w metodzie lekkiej mokrej
EPS 70-040 —izolacja cieplna wigcOw w postaci szalunku traconego pod tynk
—izolacja cieplna nadp#y i osciezy otworow okiennych i drzwiowych
— izolacja cieplnacian zewrtrznych zaréwno metadekks mokr, jak i leklkg suchy
—izolacja ciepln&cian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drepathodnym

EPS 80-036 wentylowar szczelima powietrzr od zewatrz pod tynk
— rdzen termoizolacyjny warstwowych phgtiennych i dachowych z oktadzinami
metalowymi
— izolacja cieplna podtdg na gruncie taraséw i stogchéw

EPS 100-038 —izolacja cieplna stropodachéw petnych bez ¢mst

— rdzen termoizolacyjny warstwowych phgtiennych i dachowych z oktadzinami z papy
— izolacja cieplna podtég mocno obabnych (garae, pomieszczenia gospodarcze)
— wypetnienie konstrukcyjne nasypéw drogowych, kagjch itp.
— izolacja cieplna cokotéwécian piwnic, dachéw
EPS P — hydrofobowe ptyty Miejsca szczegolnie natane na silne, diugotrwate zawilgocenie i poddawaysokim
styropianowe o obnzonej napgzeniom mechanicznym seiany piwnic, podmuréwek i fundamentow, podtogi na
chtonnosci wody gruncie i tarasy, dachy ptaskie o odwréconym ukiadearstw, tzw. dachy odwrocone
— izolacja cieplna fundamentow
XPS Polistyren ekstrudowany- izolacja cieplna w dachach odwréconych
— izolacja cieplna podtdg ohgionych

EPS 200-036
EPS 250-036

o Pakowanie.

Ptyty uktada si w stosy o pojemrigi 0,5-3,6 m , przy czym wysoké stosu nie powinna ldy
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwgaklejona etykieta zawieegsja nazw zaktadu,
oznaczenie, nr partii, daprodukcji, ilcs¢ i piecatke pakowacza.

0 Przechowywanie
Ptyty nalery przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

o Transport.
Plyty nalery przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-chu
drogowego.

2.2.3 ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

- gotowa do #ycia mineralna zaprawa do klejenia i szpachlowatj@ z welny mineralnej i piyt
styropianowych.

- sktad - cement, piasek, dodatki ulepszej
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- whasciwosci - paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej prayeaei i tatwej obrobce,

- Ziarnist@¢ maks.: 0,8 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,80 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pi: . b&50 kg/m3

- gestas¢ objetosciowa: ok. 1550 kg/m3

- Zuzycie wody: ok. 5,5 l/worek
- Zuzycie materiatu(  klejenie /szpachlowanie) ok. 4kgdm?

- minimalna grub&é warstwy: ok. 2 -3 mm

- maksymalna grulié warstwy: 5 mm

2.2.4 SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
- alkaliodporna
- sklad - widkna szklane powlekane kauczukiemestgbutadienowym,

- wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (0,5)

- masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?2

- sita zrywajica wzdhz osnowy i watku

a ) w warunkach laboratoryjnych: > 35 N/mm

b ) w roztworze alkalicznym: > 25 N/mm

- wydtuzenie wzgédne wzdtid osnowy i vgtku przy sile zrywajcej:

a ) w warunkach laboratoryjnych: <45%

b ) w roztworze alkalicznym: <3,0%

- zuzycie materiatu: 1,1mb/mz2 powierzchni

- szerokd¢ rolki 100 cm,
- dhugai¢ rolki 50 m,

2.2.5 PODKLAD UNIWERSALNY

- gotowy do uycia podktad gruntacy na bazie spoiw organicznych.

- sktad - spoiwo na bazie akrylatu styrenu, eraulsjwicy silikonowej, wypetniacze mineralne,
dodatki, woda.

- Wiasciwosci Podkiad poprawigpy przyczepn& powtok wykaczeniowych i wyrownujcy
chtonna¢ podiaza; umaliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykczeniowej

- gestasc: 1,50 kg/dm?3
- zawartd¢ substancji statych: ok. 62%
- wartas¢ wspoétczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej0pR0 kg/m2 na tynkach podktadowy

2.2.6 GRUNT GEBOKO PENETRUACY:

Wodorozci@éczalny preparat do wgbnego gruntowania o wdaiwosciach wzmacniagych i
hydrofobizupcych.
Dane techniczne

- Gestaé¢: ok. 1,0 g/cm3

- Temperatura zaptonu: niepalny - wodoro#ciglny

- Wyglad: mlecznobiaty ptyn

- Odpornd¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

- Czyszczenie nagdzi: Narzdzia naley czysci¢ naswiezo wod.
2.2.7. FOLIA PAROIZOLACYJNA
- Opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochlmidn< 1% ; przesikliwos¢ przy dziataniu
stupa wody o wysolkii 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne pekasiie ; klasyfikacja ogniowa
: wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeqigj ognia ; szerok rolki 2,0m , dtugé¢ 50 -
75m. Folia wiatroizolacyjna PP ;eg¢ar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczatnpary wodnej
> 1200g/m2 / 24h ; wspoiczynnik Sd okoto 0,02m ;treymaldé na rozerwanie wzdiu
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160N/5¢cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogreowwyréb trudnozapalny B2, szergko
rolki 1,5 - 2,0m , dlug& 50 - 75m. 2.2.Materialy uzupetniag hczniki do zamocowania izolaciji
do belek stropowych i krokwi, inne, niezine dla skompletowania zaprojektowanych elementéw,
wg zestawienia dostawcow lub producentéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygee spraztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Spret

Prace mena wykon& przy wyciu dowolnego spktu przy czym Wykonawca jest zobawany do
uzywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ofg wykonywanych robot,
zar6wno w miejscu tych rob6ét jakzt@rzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcinny niz przewidziany w Dokumentacji Projektowej musi uzysk
akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4

4.2. Transport

Do transportu materiatow, spita budowlanego i ugdzen nalezy stosowé sprawne technicznigodki
transportu. Powinny one zabezpisetczatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie taki@odkdw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jaka&¢ robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznyclapdy musz
spetnig& wymagania ruchu drogowego pod wggm formalnym i rzeczowym.

Wykonawca bhdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 5.

5.2. Izolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkej zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw praegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgopodtaza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostahkg jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny bystpnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawa
zatama. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktadazgodnie z kierunkiem splywu wéd. Szczeiqo
uktadéw zapewnia sipoprzez klejenie zakltadowasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie
klejacg. Zaktad arkuszy winien wyndsimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by szczelnie
mocowane do elementoéw okajeych tama klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii mézna naprawié stosujc
taty z zastosowanej folii klejonestaa dwustrong.

Folia kubetkowa (listwowana) powinnécisle przywierg do izolowane] konstrukcji (elementu),
zgodnie z zaleceniami producenta. Powinna spewszystkie wymagania B 0.00 oraz posiadéezizdne
dokumenty pozwalgge na obrét i stosowanie w budownictwie.

5.3. I1zolacje przeciwdwiekowe
Rodzaj i grub& materiatéw izolacyjnych zostat szczegdétowo glary w przedmiarze robot. 1zolacja
w konstrukcji podtogi powinna lgywykonana z materialu w stanie powietrzno suchyulakje powinny bg
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utozone szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobieczemin s¢ mostkdéw cieplnych lub aviekowych
Ulozona warstwa izolacji powinna bychroniona w czasie dalszych robét przed uszkodmenRoboty te
powinny by tak organizowane, aby ruch pieszy lub transporteri@éw, nie odbywat gi po powierzchni
warstwy izolacyjnej, lecz na utonych na niej deskach lub pomostach.

Materialy izolacyjne nalgy uktada na podiau, ktérego wilgotnét nie mae przekracza 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

5.4. Montaz ptyt izolacyjnych na$cianach

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiafipprztu powinno odbywa sie zgodnie ze
specyfikacy podan w projekcie technicznym.

. izolacie ze EPS/XPS nale wykonywa w sposdb zapewni@gy ochrog materiatdw
ocieplapcych przed dziataniem wéd deszczowych lub wody lranaej.
. Warstwa izolacji powinna ldyciagta i mie stah gruba¢ zgodny z projektem. Plyty powinny

by¢ uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstviena utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegolnych
warstw byly przesugte o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny hiaks sam grubccé.

. Podiaze do przyklejania ptyt powinno byodpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy
izolacyjne winny by uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropiannalezy uktada na styk bez szczelin.
Piyty winny by przyciete na miag bez ubytkdw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, 2da
warstwe uklad& mijankowo [w cegiell].

. Podczas docieplenigcian fundamentowych styrodurem nglepamgtac o zastosowaniu
odpowiednich mas Kklggych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania okreslonym systemie
docieplenie i izolacja wynikagym z projektu. Folia kubetkowa powinna doyamontowana zgodnie z
zaleceniami przyfego producenta (np. poprzez odpowiedniezemie lub zamkricie specjala listwa
dociskovg).

. Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przenéswszystkie dziatajce
nan obcihzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinnandyvna, czysta i odpylona.

5.3.2 Przygotowanie podia

Stan powierzchni ocieplanygbian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:

. powierzchniacian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byvyroéwnane zapragv
cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materadieplapcego,
. powierzchniacian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4aych ziaren zaprawy lub betonu,

5.3.3 Kotwienie ocieplenia

W zalenosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocie@ampowierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwieniagdBx¢ i sposob kotwienia musi zapewnbezpieczne
przeniesienie przewidywanych obién. Wszystkie stosowane metody kotwienia muspetnid warunek
wspoétczynnika wytrzymakei przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgkenia wyrywajce musi by
odpowiednio wksze od wartéci obchzenia przypadafego na kady facznik lub kotwe. Producenci systemow
ociepleniowych szczegbétowo oktaja w instrukcjach montar technologi wykonania robdt. Wszystkie
elementy stalowe shyce do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne.

Kotwienie izolacji termicznej décian zewgtrznych

Mocowana dcznikami fil0 - plastikowymi z kothierzem dociskomryz wbijanym trzpieniem stalowym
zgodnymi z wytycznymi z dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaléai robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Wymagana jak& materiatow powinna ypotwierdzona przez producenta przegnadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
dokumentem.
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6.3. Nie dopuszcza i stosowania do rob6t materiatow, ktérych eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.4.Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét .
Sprawdz¢ prawidtowadé wykonania wszystkich elementow zgodnie z pkt. Bigiszej SST oraz
Dokumentagj Technicza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagbdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) lub 1m (metr dey)- listwy, naraniki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigggjojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny byrzeprowadzone w nggiujacych fazach robét :
- po przygotowaniu podi@ lub podkiadu pod izolagj
- po wykonaniu kadej warstwy izolacji
Odbior powinien obejmowa:
- sprawdzenie jakei materiatow,
- sprawdzenie wytrzymadoi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu,
- sprawdzenie ewentualnych spadkéw pedhub podkiadu
- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej potazenia,
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
2. Odbiér podktadu powinien byrzeprowadzone w nggiujacych fazach robét :
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjaym,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonanadania wytrzymakzi nasciskanie na prébach kont
rolnych
Odbior powinien obejmowa
- sprawdzenie jakmi materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej ha materiale izolacyjnymeligest ona wymagana,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkitadu jegdgici w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadzi metod, przekluwania z doktadioiag do 1 mm,
- sprawdzenie rowrigi podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejsciakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowge przéwity miedzy tat i podktadem naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,
- sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porpoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylemialezy mierzy¢ z doktadnécig do 1mm,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

91



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki oraz wykonanie tawy lretwvej.
ustawienie obrza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddngia przy odbiorze.

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodgd.

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kaumzak

4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

5. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

6. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

7. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

8. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminidZmiana Az1).

9. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

10. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

11. PN-B-24008:1997 Masa uszczelgia.

12. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyat®we stosowane na zimno (Zmiana Azl).

14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimey z wypetniaczami stosowane na
goraco.

15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budaylan

16. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wattej (Zmiana Al).

17.PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na ognpgiwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

18. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lukntée aluminiowe;j.

19. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.

20. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vitidiprzeszywanej.

21. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewndasciwosci wymagane w

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemachadoswych.

. PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyrolmkpewne - wiaciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemachadoevych (Zmiana Al).

. PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroniéyroby asfaltowe do izolaciji

przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzdacji przeciwwodnej
elementow podziemnych - Definicje i weawosci.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytratasciowych.

PN-EN 13163:2013E Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN I1SO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna -- Wiglidizyczne i definicje

PN-EN 13164:2013E Wyroby do izolacji cieplnej w budhictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Spexya

PN-EN 13162:2013-05EWyroby do izolacji cieplnej udownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13138:2013-05E Wyroby do izolacji cieplnepudownictwie -- Wyroby z wetny drzewnej
(WW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméniyynku.

Opdr cieplny i wspdétczynnik przenikania ciepta. id obliczania.

PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka - Ocena izolac§ghakustycznej w budynkach i izolacyguod
akustycznej elementow budowlanych <¢&z1: Izolacyjnd¢ od dzwickOw powietrznych.
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SST B 16.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 452322-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem nawierzchni z kostek brukowych betondwyc

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymieniomynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
Zakres robot obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- ulazenie nawierzchni z kostki na uprzednio wykonanyotiqudowach wraz z zaggczeniem i wypetnieniem
szczelin
- przeprowadzenie baglpomiarowych wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreilenia podstawowegzgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami i z definiciami podanymi wgoélnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania
Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogollne wymagania dotygee robot podano w ogolnej specyfikacji technicz®$T ,Wymagania
Ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav ogdélnej
specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogdine't pk

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzclvediug zasad niniejszej S¥:s
-betonowa kostka brukowa — parametry wg dokumeinpasjektowej
-piasek na podsygh do zamulania spoin,
-KLSM 0-31,5
-ZWir
-cement
-woda
-beton

2.3.Betonowa kostka brukowa wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie jest posiadanie
dokumentéw dopuszczgjych ich do stosowania i obrotu, wydanej przez wpiana jednostk.

Wskazania odnimie charakterystyki kostki brukowey:

1) ksztalt i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchyleniami
od wymiarow:

93



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

- dlugds¢ i szerokdc¢ £ 3,0 mm,

- grubg¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymaild¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i 35 MPa, dla klasy , 35",

3) mrozoodporng: po 30 cyklach zam¢ania i rozmraania prébek w 3 % roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczrie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazyw@apeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyobenéaow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekraczab % masy probek nie zamemych,

- obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamargych nie powinno kywieksze nk
20%,

4) nasgkliwos¢, nie powinna przekracz® %,

5) scieralnG¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokdaci, nie powinna przekraczavartaci
4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkéc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogdjnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyihog mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknie¢ i ubytkédw betonu, krawdzie
elementéw powinny kyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne.

2.3.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna kyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna
by¢ rowna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, wkhiecia nie powinny przekracz® mm .

2.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor materiatbw na nawigzchni

Ksztatt, wymiary i kolor podano w przedmiarze robo

2.4. Piasek na podsypkpiaskowg
Piasek na podsypk do wypetniania spoin:
- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadgjwymaganiom dla gat. 2 lub 3,

2.5. Piasek do wypetnienia spoin w nawierzchni naopsypce piaskowej
- piasek naturalny spetniglyy wymagania PN-B-11113, gatunek 2 lub 3,
Sktadowanie piasku powinno &yzorganizowane w sposéb chrary go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernywiigoceniem.

2.6. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” zgodnie z PN-88/B-32250.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
Materiatami stosowanymgs
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@1B]8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3.1Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy 1.

el
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Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wrymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h T
75 6 20 3
On 100 6 20 3
73 8 30 3 94
Ow 90 g 24 3
100 8 30 3
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2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wgndiw obrzey

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, cm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olbiyze
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravigdzi elementow nie powinny przekracéza
wartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia&ilyrz

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2

WKkle¢stas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w 2 3

mm

Szczerby ograniczagcych powierzchnie |niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dlugas¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmlny
0 wymiarach co najmniej: grub®2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokdéé
obrzea.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej OSTyagania
Ogodlne", pkt 3.

3.2. Sprat

Mate powierzchnie wykonuje sirecznie. Jéli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity
ksztalt i kolor, mana stosow& mechaniczne ugrdzenia ukladajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghgego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeidch utgenia. Do
zag:szczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ogolnej specyfikacji techmég OST ,Wymagania
Ogodlne", pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Kostki betonowe mma przewoz samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogdlnej\sipecii technicznej OST ,Wymagania Ogolne",
pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta nie powinien dymniejszy ni 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunty podiga powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i ém@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z Dokumentadprojektove.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712. Grusgo
Warstwy podsypki po zggzczeniu powinna zawieraic w granicach 5 cm. Podsypka powinn& ayilzona
woda, zagszczona i wyprofilowana.

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania nawikri powinien odpowiada podbudowie
przewidzianej w dokumentacji projektowe;.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania navzienz powinien odpowiadapodbudowie przewidzianej
w dokumentacji projektowe;.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iave jest ut@enie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zsgitowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada st na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelinydrny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezry uktad& ok.1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, cow
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacsagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usztoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie nglgprowadzé
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné¢ szczeliny materiatem do wypeltnienia i zafdi@awierzchni. Chodnik
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji -mae by zaraz oddany dozytkowania.

5.6. Ustawienie betonowych obrzgchodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiatlem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowe;.

Zewretrznasciana obrzga powinna b¥ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zaprayw
cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ogolnej specyfikacji technicz@$T ,Wymagania
Ogodlne", pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawgaizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podim
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektovg
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glebokasci koryta.
- 0 szerokéci do 3: m =1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+¥2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédia wymaganych spadkoéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgodioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na
stwierdzeniu zgodrsai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.4
nlnlejszej specyfikacji technicznej:
pomierzenie szeroka spoin,
- sprawdzenie prawidtowo ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowo wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie rOWn{Ci

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéanalezy taty co najmniej raz na kde 50 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fat 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomosg niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynesz} 0,3%.

6.2. Badania przed przygpieniem do robot

Sprawdzenie wygtu zewgtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadsela do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow plprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katoéw prostych w nariach elementow wykonujecsprzez przytaenie lgtownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z doktadimg do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatow powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychki/ 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ogolnej spemjf technicznej ,Wymagania Ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarow

Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika ukbwej kostki betonowej
na projektowanej konstrukcji podbudowy.

Jednostik obmiarovy wykonania obrzea betonowego jest 1m (metr hiey) zgodnie z projektem
nawierzchni/konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ogolnej syleasjf technicznej OST ,Wymagania Ogoélne"
pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, specyfikacj techniczi
i wymaganiami Inspektora Nadzoruzghi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ogolnej specyfikacji technicznej OST
~Wymagania Ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odszajcej,
- wykonanie podsypki,
- ulazenie kostki wraz z zggzczeniem i wypetnieniem szczelin
- przeprowadzenie baglpomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki oraz wykonanie tawy eteve].
- ustawienie obrza,
- wypehienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczajueralngci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famdm@&awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni drogowych; piasek

ogrwNE
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoolyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowyct.wir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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SST B 17.00.00 RUSZTOWANIA 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtécznej (SST) sa wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych montzem i demontzem rusztowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoviehk@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyréed zwigzanych z monteem oraz demontam rusztowa
wewretrznych i zewtrznych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeip materiaty, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizsze] Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzemiapunktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych mauly¢ przewidziane przez Wykonawaa podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ogolnej speyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogolne".

Rusztowanie roboee - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktorej grtmg wykonywane prace na
wysokasciach, stidagce do utrzymania osdb, materiatow i oz Do grupy rusztowaroboczych zalicza si
wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac naokg&i zarowno w budownictwie przemystowym jak i
miejskim. Mog to by¢ wszystkie typy rusztowgtacznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa zgha do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysok@i ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztawachronnych zalicza siwszystkie
rusztowania nie shace do wykonywania pracy lecz stangee zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko
Takimi rusztowaniami g np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszomazwz budynkiem jako
zabezpieczenie przed upadkiem z wyscko

Rusztowanie systemowe konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymisiatki konstrukcyjnej
s3 jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdsztowania stgca do utrzymywania o0sob.
Rusztowania systemowe mpsgtuzy¢ zardwno jako robocze i rusztowania ochronne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Prace tymczasowe i towarzyse:
zatadunek i wytadunek naidzi i pomocniczego spgiu nasrodki transportowe
utrzymanie urgdzer placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych nagdzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszcze

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej.
Whytyczenie charakterystycznych punktow budowli wetee i ustawienie reperéw roboczych powinng by
wykonane w nawdzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytugoyjni wysokdciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowyaetedtor nie bdzie optacat odibnie. Wykonawca
zobowgzany [edzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadgm st do wytku oraz likwidacji
wszystkich robét tymczasowych, niedmych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdhdgasowych i
prac towarzysgcych Inwestor nie d¢ulzie optacat oddzielnie
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pudaw OST

~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.1.  Wymagania ogoélne

Zastosowane materiaty powinny speénggo6ine wymagania podanie posji :

Proponowane technologie powinny ¢byodpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobo6r materiatow powiniert gykonany wedtug kryterium kompatybiléa.
Stosowane materiaty musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.
Wszystkie materialy, elementy, rozmania, systemy musdy¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedlug udokumentowanych wytycznych producentaspeséb i w warunkach oldenych w
posiadanych przez element dokumentach odniesiekiaktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracg zgodndci, atesty - wymagane przez polskie prawo. Ofejesitzobowazany do wykazania,
ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzegalhie na polski rynek, spetnia, oiome
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowgmebiektu.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konj@tzmateriatow i urgdzen dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyermlo czasu, gdydda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaly swaj jakosé i whasciwoseé.

2.2 Rusztowania

Materialy do montau rusztowania swyspecyfikowane w instrukcji montawej lub w dokumentaciji

projektowe. Podstawowe elementy ruszthwgstemowych to :

(0]

(0]
0]

Porcze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardawgdwnawcze, ramy prz&iowe, ramy
pionowe do obégia parapetéw i innych wygiow stalowych

Stzenia pionowe, podinice, pot zycza klinowe,

Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, pi@ewe z drabink zamontowas na state, drabinki
przystawne

Porcze stalowe pojedyncze, podwdjne, czotowe, keawki, krawezniki czotowe

Podstawki, podstawkirubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kateyi zhcza krzy.owe, rygle
naktadkowe, g¢czniki rurowe

Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronnayidary do daszkéw ochronnych, podpory quay,

podpory pogczy czotowych, schody pomostowe, gmxe schodowe.

Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak ewi rusztowania budowlane dopuszczorge d®

stosowania bez oboydku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuygtacznie

lat.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skago a certyfikat wydawany jest na okres 3 do 5
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.1.  Wymagania ogélne
Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Deyréstu

musi spetnia ponizsze wymagania:

(0]

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we \aghkniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenfgstwierdzagcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowizany jest do izywania sprztu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako
wykonywanych robot.
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o Utrzymanie i uytkowanie kadego sprztu musi by zgodne z normami ochrorfyodowiska, BHP i
przepisami dotyceymi jego wytkowania.
Wykonawca przy doborze spta przeanalizuje okoliczioi wynikajgce z lokalizacji budowy i mage
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”pkt.4.

Rusztowania naly przewozé samochodami skrzyniowymi a elementyaczine w specjalnych
skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagdlne” pkt 5.

5.1.  Wymagania ogélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazuzystkich dziata, koniecznych dyspozyciji,
elementéw isrodkow podgtych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi fak instrukcji wykonania prac lub
stosowania wybranych elementéw, zestawow elemeradyiechnologii. Zastosowanie poiggych musi by
zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Produwadub Tworcy, czy Wikiciela danej technologii, a
takze zgodne z przepisami, wiedzechniczi i praktyks budowlan. Specyfikacja architektoniczna podaje
minimalne wymagania i parametry oraz ckaezasady rozwgzan, ktore musz by¢ uwzgkdnione, ycislone i
dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatoMgkonawcy. Specyfikagjnalery traktowa jako zbior
podstawowych danych i wymafy&oniecznych do spetnienia

5.2. Prace montaowe

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadizkumentag techniczp. Dokumentag
technicza maoaze stanowé instrukcja montau i eksploatacji rusztowia opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny spgazony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktoeyjest obgty
instrukcg montau i eksploatacji lub tetakiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja moutai eksploatacji spogzizona przez producenta rusztowania powinna
zawierd :

. Nazwe producenta i dane teleadresowe
. System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchorberine
. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym lgaduzigniem podziatu rusztowiana typowe

i nietypowe w ktérych powinny znalé si¢ informacje na temat : dopuszczalnych gbeh uzytkowych
pomostow, dopuszczalnej wysgko dla ktérych nie konieczoi wykonania projektu technicznego,
dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktorym eksplgateusztowa jest niedopuszczalna.

. Sposbdb montau i warunki eksploatacji ugglzen transportu pionowego (wyggarki)
Informacji na temat iléci poziomow roboczych i ich wyposania
Warunki montau i demontau rusztowania
Schematy mont@we konstrukcji rusztoweatypowych
Sposéb pogpowania w przypadku monta rusztowa nietypowych
Specyfikac} elementow, ktére nate do danego systemu rusztowania
Wz6r protokotu odbioru rusztowania
Wymagania montawe i eksploatacyjne.

. Zasady montau i demontau

Na podstawie zawartych w instrukcji momntai eksploatacji informacji mma oceni czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowyne{onisic w zakresie stosowania rusztowania) i budowa
tego rusztowania nmitiwa jest bez sporrlizania dodatkowego projektu technicznego. W takizympadku
nalezy si¢ kazdorazowo zapoziasic z instrukcy i elementami systemu przed rozpgaem pracy na danym
systemie rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie §uiesic w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowgn@ektu dla danego rusztowania. Projekt techniczny
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powinien zawieraszkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowa

Kazde dziatanie zwizane z budowi eksploatacja rusztowania naeodpowiednio dokumentowa

Krok 1 - kazdorazowo naley okresli¢ post& geometrycza rusztowania. W przypadku gdy zatmy
schemat rusztowania pokrywa gie schematem zamieszczonym w instrukcji maniaeksploataciji wydanej
przez producenta dla danego rusztowania wystargipna szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacj
elementow rusztowania. Rusztowania takie nazywaunsgtowaniami typowymi. 38 siatka konstrukcyjna
rusztowania nie pokrywaesi zamieszczonymi w instrukcji schematami lub dotaau konieczne jestaycie
elementéw poza systemem nglewykona projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takdgywamy
rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 - monta rusztowania nalgy wykona wedlug zasad zawartych w instrukcji monta
rusztowania. W celu wigiwego i bezpiecznego wykonania montanonter powinien zréainstrukcje montay
dla danego rusztowania. Jako instrgkmjontazowa najcgsciej stosuje si instrukcje montzau i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztawemznacznym stopniu skomplikowania konieczne jgsticowanie
instrukcji montau dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 - najwaniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusaaia jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakozeniu montau rusztowania wykonuje giego przegld przy udziale Zamawiagego i
przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przghyl jest sporadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie e by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeghd rusztowania przed odbiorem polega na :

. Sprawdzenie  stanu podi- zawiadczenie kierownika budowy o

przeprowadzeniu badgpodtaza

. Sprawdzeniu posadowienia rusztowania -poprzegagly zewrtrzne

. Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawidzi wymiary rusztowania z

uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek.

. Sprawdzeniu gken - poprzez ogldziny zewgtrzne

. Sprawdzeniu kotwie - nalezy przeprowad#i proke wyrwania kotew zgodnie z instrukcj
montau lub projektem technicznym rusztowania

. Sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpigezmoprzez ogldziny zewrtrzne

. Sprawdzeniu komunikacji - poprzez edginy zewrtrzne. N@nos¢ wysiggnikow
transportowych naly sprawdzt pod obcizeniem 2,0 kN.

. Sprawdzeniu uggdzer piorunochronnych - poprzez pomiar opQaitio

. Sprawdzeniu usytuowania wgdem linii energetycznych - poprzez edginy zewrtrzne i
pomiar odlegtéci.

. Sprawdzeniu zabezpiedzaisztowania - poprzez aglziny zewrtrzne.

Krok 4 - po przekazaniu rusztowania do eksploatacji 2zyafgodjp¢ dziatania okrdone w instrukciji
eksploatacji rusztowania lub w poszczegoélnych paelgach naley uzytkowat rusztowanie zgodnie instrulicj
sporzdzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega pragg :

A. Przeghd codzienny

Przeghdy codzienne powinny ldydokonywane przez osobyyikujace rusztowanie tj. pracownikow
pracupcych na rusztowaniu. Przegdlcodzienny polega na sprawdzeniu czy:

. Rusztowanie nie dostato uszkodzeb odksztatce,

. Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

. Przewody elektrycznegslobrze izolowane i nie stykgsgie z konstrukcja rusztowania

. Stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikaggh jest wiaciwy (czystéé pomostow
w warunkach zimowych - zabezpieczenie przecipgowe pomostow)

. Nie zaszly zjawiska mage ujemny wpltyw na bezpiearstwo rusztowania

B. Przeghdy dekadowe

Przeghdy dekadowe powinny ldywykonywane co 10 dni. Powinien przeprowddg konserwator
rusztowa lub pracownik iynieryjno - techniczny np. majster lub kierownikdowy. Celem przegtiu jest
sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowaniamie zmian, ktére magspowodowa katastro§ budowlana
lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

C. Przeghdy dor&ne.
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Przeghdy dor&ne naley przeprowadzi zawsze po ditszej niz 2 tygodniowej przerwie w eksploatacji
rusztowania oraz po kdej burzy o sile wiatru powyej 60 w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czyrsob
sprawdzajce g podobne jak w przegilach codziennych i dekadowych. Przglgpowinien by dokonany
komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty i ingpe& nadzoru budowlanego. Ponadtozenby¢ zarzdzony
w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzeone usterki winne ky usunéte po kadym przegidzie przed przygpieniem do pacy. Za
wykonanie przeglddu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osobagz niego upowaniona. Wyniki
przeghdow dekadowych i dofamych powinny by zapisane w dzienniku budowy prze osoby dokarwryj
przeghddw.

Krok 5 - po zakaczeniu uytkowania rusztowania przed demargm naley dokon& kontroli
rusztowania i spogzizi¢ protokot rusztowania do demonta

Krok 6 - demonta rusztowania naly wykona& wedlug zasad zawartych w instrukcji demanta
rusztowania i uwag wynikagych z kontroli stanu technicznego rusztowania dekej przed demontam.

Krok 7 - kazdorazowo po demonta rusztowania naky dokon& oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i spmizat protokot pokontrolny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6ét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanegsztowania wg rzutuciany na
ptaszczyza poziony , o ile wytyczne producenta nie oklaga inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 8.

8.1.  Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2.0dbior rob6t montazowych
Odbioru dokonuje si po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem kdpleatacji oraz przed
przystpieniem do demonta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Rozliczenie robot ddzie dokonane jednorazowo, lub etapami éloreymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot. Podstagrozliczenia oraz platdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartéc¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez Zamawiajcego
Ptaci sk za ustaloailos¢ [m2] wykonania montau rusztowa, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* wszelkie prace pomiarowe,
* zaladowanie, dowOz i wywiezienie rusztowania,
e  mont& i demonta rusztowania;
* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;
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wykonanie odpowiednich zabezpieazeac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-2:1996P Rusztowania gt® metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-EN 74-1:2006E Rusztowania gicg metalowe robocze. gtiza. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-47900-3:1996P Rusztowania gt metalowe robocze - Rusztowania ramowe
PN-M-47900-1:1996P Rusztowania gt® metalowe robocze - Oktenia, podziat i gldbwne parametry
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300ku w sprawie bezpiectstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 30 wrzmia 2003 roku
Zmieniapce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymagdotyczcych bezpiecaestwa i higieny
pracy w zakresieaytkowania maszyn przez pracownikow podczas praey (D z 2003 r. Nr 178
poz.1745)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@B&wrzeénia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, pb&50 jt).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
9.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogngci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz.
935 jt.).

10.Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6Inym bezpiestwvie produktow (Dz. U. z
11.2003 r. Nr 229 p0z.2275 z fd. zm.).

12.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanelDz 2013 r. poz. 1409 j.t.).
13.Dokumentacja warsztatowa
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SST B 18.00.00 POKRYCIE DACHOWE 45261200-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikéeghnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dekumrzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét dekarskichazanych z
wykonaniem pokrycia dachowego.

1.4. Okr&slenia podstawowe
Podstawowe okienia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z obowizujacymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w OST Wymagarggloe.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze Rob6t podano w OST Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz za ich zgodada@ Dokumentag)
Projektova , Specyfikagi Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru reprezeyuefjo Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST Wymagania
0golne” pkt 2.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowdattkumentacji projektowe;.
Wszystkie ayte materiaty:
- blachodachowka wraz z systemowymi rogz@iniami,
- laty i kontra taty,
- folia,
- obrobki blacharskie,
- rynny irury spustowe,
- komunikacja na dachu
- inne materiaty wymagane do poprawnego wykonaniagurgzotu zamowienia oraz
wymaganych zgodnie z wiegitechnicza,
powinny by nowe i posiadaaktualne dokumenty dopuszcaag do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygee sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Spret

Prace mena wykon& przy wyciu dowolnego spkzu przy czym Wykonawca jest zoba@any do
uzywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ofg wykonywanych robot,
zaréwno w miejscu tych robét jakzt@rzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcinny niz przewidziany w Dokumentacji Projektowej musi uzysk
akceptacje Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4

4.2. Transport

Do transportu materiatow, spita budowlanego i ugdzen nalezy stosowé sprawne technicznigodki
transportu. Powinny one zabezpietczatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka&¢ robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznyclapdy musz
spetnig& wymagania ruchu drogowego pod wggm formalnym i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymggagolne” pkt 5.

5.1.  Wymagania ogolne dla podktadow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:

. pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delgKkub ptatwi powinno b§ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-022610,
. rownas¢ powierzchni deskowania powinna doyaka, aby przavit pomiedzy powierzchry

deskowania a tatkontrolrg o dtugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylep@aci

dachowej),

. réwnas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna¢bgnalogiczna, jak podano posej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) [Biptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

. podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaiaz powinien mié

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad powierzchaipokrycia.
Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obdewe powinny by wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

. w podkiadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny
by¢ usztywnione krawdzie zewgtrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nakly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobow

i wymaganiami producenta oraz nerfdN-B-02361:2010.

5.3.  Obrobki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinnydglostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powledj o grubéci 0,6 mm mana wykonywé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmgj od -15°C. Robot nie moa wykonywé na
oblodzonych podtzach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malgamitaé o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob utliiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdty aastpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.4. System odwodnienia dachu

Rynny i rury spustowe (i inne elementy jak koszenld, itp.) nalgy stosowd zgodnie z instrukcjami

przyjetego producenta, wytycznymi dokumentacji projektparaz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakai robét
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Wymagana jak& materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdnym
dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza esistosowania do rob6t materiatow, ktérych eiaosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.4.Nalezy przeprowadd kontrok dotrzymania warunkoéw ogélnych wykonania robét .
Sprawdz¢ prawidtowad¢é wykonania wszystkich elementow zgodnie z pkt. Bigigzej SST oraz
Dokumentagcj Technicza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagbdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowe jest 1m2 (metr kwadratowy) lub 1m (metr&jey)- obrobki (przy
wyszczegOlnienieu szerod@, rynny, rury spustowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Podstaw do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu bigstanowi stwierdzenie zgodig ich
wykonania z dokumentagprojektow i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacjivykonawczej
8.2.0dbidér podktadu
8.1.1. Badania podkfadu najeprzeprowadz w trakcie odbioru ggciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.1.2. Sprawdzenie rowsad powierzchni podkiadu natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o
diugasci 3 m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrowa. Przgwit miedzy sprawdzanpowierzchr a
tata nie powinien przekroczys mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mrkievunku réwnolegtym do
spadku.
8.3.  Ogdblne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanideg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.
8.3.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakasci zastosowanych materiatow,
C) doktadnéci wykonania pokrycia,
d) doktadnéci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru eiciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdgagjm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastoasoych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktérevpioany zawiera:
- zestawienie wynikéw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadkej dokumentacji powinien wchodzrogram
utrzymania pokrycia.
8.3.6. 0Odbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urgdzeniami odwadniaggymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpi@cze
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznajeesska zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. zidi
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzaowe nie powinno kyodebrane. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatéci pokrycia, obnty¢
cerg pokrycia,
- w przypadku gdy niegsmozliwe podane rozwizania - rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadgajych
ST) i ponownie wykonaroboty pokrywcze.

8.4.  Odbidr pokrycia z blachy
. Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnie¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw
od linii prostej, zdcza g prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienigzhikow

. Sprawdzeniegtzenia i umocowania arkuszy.
. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow uszigjacych.
8.5. Odbiér obrébek blacharskich,
. Sprawdzenie prawidtowoi polczer poziomych i pionowych.
. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowadia), komindw, wietrznikow, wtazow itp.
. Sprawdzenie prawidtovéoi spadkow

8.6. Zakaaczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokolem, ktéry powinien zawiera
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrici podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

Ptaci sk za ustaloailos¢ montau pokrycia dachowego, wg ceny jednostkowej, ktdrajmuije:

. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazgnie niezbédnych materiatow, konstrukcji lub
wyrobéw potrzebnych do wykonania robotggh STB.

wykonanie niezédnej dokumentacji roboczej, obejmogj m.in. sposdb wykonania robét etyich STB
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji momavych

Przyckcie ptyt i obrébek nagdany wymiar.

Umocowanie za pomacystemowych rozwian ptyt dachowych przygfego producenta
Uszczelnienie profilowantasmg uszczelniajca.

. wykonanie wszystkich innych robét znajgleych sé na rysunkach w dokumentacji projektowej,
niezlzdnych do montau pokrycia dachu.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ obrébek z blachy i innych elementow pokrycia daetg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pozo

wykonanie prac montawych,

wykonanie pomocniczych konstrukcji momavych

inne roboty skladage sé na kompletne wykonanie zakresu robét przewidziawSTB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowelgmrte na calej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry dachowych, zewgtirznych obudowscian i oktadzin wewetrznych - Charakterystyka
wyrobu i wymagania.

. PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 Eurokod 3 -- Projekdmie konstrukcji stalowych - - €& 1-6:
Wytrzymatai¢ i statecznée konstrukcji powtokowych

. PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Props¥anie konstrukcji stalowych -- €& 1-6:
Whytrzymalas¢ i stateczné&t konstrukcji powtokowych

. PN-EN 12517-1:2008 Badania nienisamz spoin -- Cgs¢ 1: Ocena ziczy spawanych ze stali, niklu,
tytanu i ich stopow na podstawie radiografii -- Bozy akceptaciji

. PN-EN ISO 17640:2011 Badania nienismez spoin -- Badania ultradickowe zhczy spawanych

. PN-EN ISO 11666:2011 Badania nienisgizz spoin -- Badania ultradickowe zhczy spawanych --
Poziomy akceptacji

. PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane nag@wrgrubdci 3 mm i wikszej -Tolerancje
wymiardw i ksztattu

. PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometsyrobow - Struktura geometryczna
powierzchni: metoda profilowa - Terminy, definigjparametry struktury geometrycznej powierzchni.

. PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wgken z prefabrykowanych elementow

konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary, olygenia projektowe, wymagania bezpieezva i warunki wykonania
i 0gblne zasady projektowania

. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosewsa placu budowy - €& 1: Rusztowania -
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
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