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1.0. Czes¢ ogodlna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg instalacje sanitarne centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, kanalizacji sanitarnej, wody, wentylacji mechanicznej w zwigzku z projektem
przebudowy Domu Studenckiego nr 5 przy ul. Wyspiahskiego 7 w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objety specyfikacja

W zakresie robot, ktérych dotyczy Specyfikacja, sg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie:
- instalacji c.o,, c.t.

Montaz rurociggdw stalowych cz. o potaczeniach spawanych
Montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych

Montaz grzejnikow

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjne;

Wykonanie izolacji termicznych

Ptukanie instalacji

Préby szczelnosci

Regulacja instalacji

- instalacji wod-kan

Montaz rurociggdw stalowych ocynkowanych
Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych
Montaz armatury

Montaz hydrantéw ppoz Dn 25 mm,

Ptukanie instalacji

Wykonanie izolacji termicznych

Montaz rurociggdw kanalizacyjnych
Wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych

Montaz i podigczenie przybordw sanitarnych
Montaz przepompowni $ciekow

Przebudowa przytaczy kan. sanitarnej do studni rewizyjnych
Préby szczelnosci

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowe;

wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

montaz kanatéw wentylacyjnych z uzbrojeniem
montaz central wentylacyjnych

montaz klimatyzatoréw typu Split

montaz czerpni i wyrzutni powietrza
uruchomienie i regulacja instalacji

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

W ramach prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania prac podstawowych nalezy wykonac:

— wytyczenie przebiegu rurociggéw
— przebicia w przegrodach budowlanych



1.5. Informacja o terenie budowy
Miejscem budowy jest teren budynek oraz teren przy DS5 w Gdansku. Prace nalezy tak
zorganizowac by nie stwarzaty one zagrozenia dla osob trzecich. Nalezy przestrzega¢ zasad
ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki starych instalacji nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania nalezy wywozi¢ na wysypisko, przedstawiajgc Inwestorowi dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Teren budowy ogrodzi¢,
zapewniajgc bezpieczenstwo pracownikom jak i osobom trzecim. W rejonie prac nalezy
zorganizowaé zaplecze budowy z przeno$ng kabing WC. Wykonawca we wtasnym zakresie
powinien zapewni¢ bezpieczne korzystanie z energii elektrycznej np. przy uzyciu agregatow
pradotworczych.

1.6. Wymagania ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz za zgodnos$¢ ich wykonania
z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszelkich dziatan i stosowania sie do przepiséw z
zakresu ochrony Srodowiska by unikng¢ zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robo6t budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa , a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.9. Spis kodéw CPV dla robét budowlanych
KOD CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
45.32.10.00 - Izolacja cieplna
45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45.33.12.10 - Instalowanie wentylaciji

2.0 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Do budowy instalacji mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 Ustawy pt.
.Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

Ponadto materiaty te muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami (PN) i powinny posiadac
aprobate techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatdw, dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszystkie atesty Wytworcy lub swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ stosowanych materiatdw wraz z probkami, ewentualnie
Swiadectw badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna by¢ udzielona
jeszcze przed dostarczeniem materiatow budowlanych na plac budowy.

Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem

i sktadowaniem materiatéw na placu budowy.



2.1. Materialy

2.1 Materialy dotyczace instalacji wod-kan

-Rury kanalizacyjne PCV Dn 160, 110, 75, 50 mm wg PN 80/C-89205, PN-74C-89200. Piony i
poziomy kanalizacyjne prowadzone po konstrukcji budynku wykona¢ z rur PCV
niskoszumowych (16 dB.)

-Ksztattki kanalizacyjne PCV Dn 160, 110, 75, 50 mm wg PN-81/C-8923

-Rury z tworzyw sztucznych Pex-c P=1,0 MPa

-Rury stalowe ocynkowane

-Armatura czerpalna i odcinajgca P=1,0 Mpa

-Przybory sanitarne

-Przybory sanitarne dla niepetnosprawnych

-Wpusty podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej

-Wpusty podiogowe liniowe ze stali nierdzewnej (natryski)

2.3 Materialy dotyczace instalacji c.o., c.t

-Rury stalowe cz. o potgczeniach spawanych

-Rury z tworzyw sztucznych Pe/Al P=1,0 MPa

-Zawory kulowe odcinajgce P=1,0 MPa

-Zawory regulacyjne z nastawg wstepng

-Odpowietrzniki automatyczne

-grzejniki stalowe ptytowe (w pom. sanitarnych ocynkowane)
-grzejniki tazienkowe rurkowe

-pompy obiegowe w instalaciji c.t.

2.4 Materiaty dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

-- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg

-kanaty wentylacyjne z ksztattkami z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju kotowym i
prostokgtnym

-kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z regulacjg ilosci powietrza

-czerpnie i wyrzutnie powietrza

-klimatyzatory typu SPLIT z jednostkami wewnetrznymi sciennymi

3.0 Wymagania dot. sprzetu

3.1. Szczegbétowe wymagania dotycza ce sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do

montazu instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych oraz z rur stalowych , oraz drobnego
sprzetu budowlanego. Przy budowie przytgczy kanalizacyjnych Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki

- samochodu samowytadowczego

- sprzetu do zageszczania gruntu.

4.0 Wymagania dotyczace transportu

4.1. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport elementdw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i deformacjg. Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku
paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Armature sanitarng nalezy
transportowac w oryginalnych opakowaniach producentdw i sktadowac w sposob zabezpieczajgcy
uszkodzeniem powtok wykonczeniowych (emalia, chrom itp.)

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia robét, zgodnie z
harmonogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji , wskazaniami Inspektora Nadzoru i w
terminie okreslonym Kontraktem.



Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wkasny koszt, usuwac wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Szczegbtowe zasady wykonania robét.

Prace nalezy realizowaé w etapach zgodnie z dokumentacjg techniczng. Prace muszg by¢ tak
zorganizowane, by umozliwiaty korzystanie z czesci budynku w ktérych aktualnie nie bedg
prowadzone prace. Instalacje i urzgdzenia sanitarne nie przeznaczone do dalszej eksploatacji
podlegajg demontazowi. Przed rozpoczeciem prac nalezy zinwentaryzowac instalacje pod kagtem
mozliwosci demontazu wynikajgcych z etapowania robot.

Mocowanie rur kanalizacyjnych, rur wodociggowych, grzewczych do przegréd budowlanych nalezy
wykonywaé przy uzyciu obejm metalowych z przektadkg gumowg oraz kotkéw rozporowych
(rozpreznych) typu lekkiego. Konstrukcja podpdr powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz
instalaciji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Potaczenia z armaturg wykonywac jako
gwintowane uszczelnione konopiami i pastg uszczelniajgca.

Przewody centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji rozprowadzone bedg w
szachtach instalacyjnych w bruzdach, na scianach pomieszczen i w warstwach posadzkowych.
Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy uktada¢ w warstwie posadzki w izolacji w otulinach z
pianki PE.

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne ( syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos$c¢
zasysania wody z syfonu podczas sptywu Sciekéw z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczenia. Dla zabezpieczenia piwnicy budynku przed cofaniem sie sciekow,
przed wyjsciem instalacji z budynku nalezy zastosowac¢ urzgdzenie przeciwzalewowe z pompg do
zabudowy w ptycie podtogi.

Rurociggi kanalizacyjne prowadzone w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10 cm. Na odprowadzeniu $ciekéw z piwnicy nalezy zamontowaé przepompownig sciekow o
parametrach zgodnych z dokumentacjg techniczng. Przepompownia zamontowana zostanie w
miejscu studni rewizyjnej przewidzianej do demontazu. na zewnagtrz budynku na przytgczu do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej .

Przejscia przez przegrody wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych o ok. 3 cm
powyzej poziomu posadzki w szachcie Wewnetrzna $rednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 1,5
cm od $rednicy zewnetrznej przewodu.

Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy.

Dla wszystkich przewodow i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany,

przestrzen pomiedzy rurami a ostona wypetni¢c masg uszczelniajgcy .

Roboty dotyczgce montazu przybordw i urzgdzen sanitarnych muszg by¢ skoordynowane z
robotami wykonczeniowymi i wszystkie muszg by¢ zgodne z dokumentacjg oraz ewentualnymi
zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane proébie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos$¢ cisnienia roboczego.

Przy prébie cisnieniowej instalacji nalezy utrzymac niezmienna temperature czynnika probnego.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng i kohcowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajgce 1,5- krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego.

Po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ préby gtéwna i koricowa, zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Trzeba pamietaé, aby miedzy poszczegdinymi cyklami préby, sie¢ powinna byé
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic
nieszczelno$¢. Po pozytywnych probach instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu a instalacje
wodociggowe dodatkowo dezynfekcji. Po regulacji instalacji wykonac¢ préby na parametry robocze.
Do ogrzewania pomieszczeh przyjmuje sie grzejniki ptytowe, w tazienkach grzejniki rurkowe.
Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni scian. Odstep grzejnika od $ciany
ok. 5 cm, od podtogi ok. 10 cm. W grzejnikach zastosowaé zawory termostatyczne umozliwiajgce
zamykanie, otwieranie i regulowanie przeptywu strumienia masy przez grzejnik. Grzejniki podtgczaé
do instalacji za pomocg zespotdéw przytgczeniowych z zaworami umozliwiajgcymi odciecie kazdego
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grzejnika. W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki
z zaworami odcinajgcymi kulowymi dn 15 mm.
Instalacje hydrantowg nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych izolowanych otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9mm.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z normg PN- 92/N-01256/01. Szafki hydrantowe
wnekowe/nascienne .
Na wyposazenie skrzynki hydrantowej DN 25 skfadajg sie:
- Zawor hydrantowy DN 25
- Prgdownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
- Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie
weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc.
- Waz potsztywny DN 25 wg EN-694
Zawoér hydrantowy montowac na wysokosci 135 cm £ 10 cm od poziomu posadzki.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodow.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

W projektowane;j instalacji przewiduje sie montaz kanatoéw wentylacyjnych SPIRO, o przekroju
prostokgtnym oraz kanatow elastycznych. Kanaty wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-
89/H-92125 tgczonych na uszczelki z EPDM.

Wentylacja pomieszczen odbywacé sie bedzie za pomocg central wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Do ogrzania powietrza nawiewanego nalezy zastosowac
nagrzewnice wodne, ktére zasilane bedg w ciepfo z instalacji c.t. Do central wentylacyjnych nalezy
przyja¢ automatyke producenta centrali.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach. Scianki
kanatéw pod wptywem réznicy cisnien nie mogag uginac sie wiecej niz 2% diugosci boku.

Ksztattki wentylacyjne wykonywac¢ etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i kanatow na budowie w trakcie montazu. Wieszaki
i podpory wykonac z elementéw ocynkowanych systemowych SPIRO z pretami gwintowanymi ®8
mm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z uzbrojeniem. Mocowanie
kanatéw do podpor powinno byé poprzez podktadki gumowe. Rozstawienie podpdr powinno byc¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi podporami nie przekraczato 2 cm. Dla przejs¢
kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy przewidzie¢ otwory o wymiarach ok.
100 mm wieksze od kanatoéw. Wolng przestrzeh wypetni¢ materiatem elastycznym.

Instalacja klimatyzacja projektowana jest w pomieszczeniach serwerowni .

W kazdym z tych pomieszczen zaprojektowano po dwa uktady klimatyzacyjne typu SPLIT o mocy chtodniczej 2
x5 kW . Nalezy zastosowa¢ moduty do pracy naprzemiennej. Ciggtos¢ pracy klimatyzacji musi by¢
zapewniona w przypadku awarii jednego z uktadow. Ukfady przeznaczone do pracy catoroczne;j.
Instalacje chtodniczg wykonac¢ z rur miedzianych ®15,3/9,5 mm o potgczeniach za pomoca
lutowania twardego w izolacji otulinami z kauczuku. Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodem z
tworzywa sztucznego DN 25-32 mm do kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem odptywu. Nalezy
zastosowac jednostki wewnetrzne z pompkami skroplin.

Kratki wentylacyjne
Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez elementy nawiewne i wywiewne jak kratki,

zawory wentylacyjne. Rodzaj i ilos¢ odpowiednich nawiewnikéw i wywiewnikow zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Nalezy zastosowac kratki wentylacyjne z mozliwo$cig regulacji ilosci
przeptywajgcego powietrza.

Rozruch instalaciji
Prébny rozruch instalacji wentylacji powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego
rozruchu nalezy:

- wykonac regulacje instalacji za pomoca elementéw regulacyjnych

- zbada¢ skutecznos¢ wentylacji za pomocg anemometru skrzydetkowego (dopuszczalna
odchytka 10%)




- wykona¢ pomiar natezenia hatasu w pomieszczeniach podczas pracy instalac;ji.
Po zakonczeniu rozruchu prébnego nalezy wykona¢ protokdt z regulacii i pomiaréw z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalaciji.

Roboty ziemne

Wykopy pod przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o scianach pionowych, recznie oraz
mechanicznie zgodnie z normami . Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow lub odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywang ziemie na oktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac = 5 cm.

Obudowa wykopow
Wykopy pod przytgcza kanalizacyjne wykonac o $cianach pionowych i zabezpieczy¢ za pomocg

obudowy metalowej. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren. Umocnienie $cian sktada sie
Z elementow:

- Wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do scian wykopu

- Bali pionowych (naktadek)

- Okraglakéw jako poprzeczne rozpory

Po zakonczonych robotach montazowych i pomys$inym wykonaniu préb odbiorczych, wypraski
zabezpieczajgce wykopy, nalezy zdemontowac.

6.0. Wymagania dotyczace kontroli jakosci

6.1 Szczegotowe zasady kontroli jakosci

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac instalacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za nie zgodnag z
wymaganiami dokumentaciji i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola musi obejmowa¢ m.in. sprawdzenie utozenia i montazu rurociggéw, izolacji, spadkéw oraz
dziatania urzgdzen, armatury i przyborow sanitarnych.

7.0. Obmiar robot

7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Obmiar robét polega na okres$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych

ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy wykonawcg a inwestorem. Jednostkg obmiarowg dla rob6t montazowych
rurociggéw jest 1 m, dla urzadzen 1 szt lub 1 komplet., dla robét ziemnych 1 m?.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

8.0. Odbiér robot

8.1 Szczegotowe zasady odbioru robot

Na odbidr robét budowlanych sktada sie odbior techniczny czesciowy oraz odbior techniczny
koncowy. Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu robét zanikajgcych przed
catkowitym zakonczeniem budowy tj. utozenia odcinkéw przewodow. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:



=projekt budowlany
=dziennik budowy
»dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy
=»dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
=protokoty poprzednich odbioréw czesciowych
»specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robét, dotyczagce jakosci
prac
Odbidr techniczny koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem
obiektu do eksploatacji. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty:
sjak do odbioru czesciowego, przy czym projekt budowlany powinien zawierac (jezeli
zaistniata taka koniecznos¢) zmiany wprowadzone w trakcie budowy
=protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

9.0 Podstawa ptatnosci

9.1. Szczegoétowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia robét jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie

zadania w oparciu o projekt wykonawczy oraz wizje lokalng. Cena ryczattowa musi uwzglednia¢

koszt wszystkich czynnosci koniecznych do wykonania i obejmuje:

—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

—wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

—wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

—wartos¢ prac demontazowych starych instalacji tgcznie z kosztami wywozu i utylizacji materiatow z

demontazu.

10.0. Dokumenty odniesienia
10.1 Normy
- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
-PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
-PN-M-75009:1991 Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania

-PN-M-75003:1990 Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 442-1:199  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000.

- PN-64/B-1040 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-77/M-34031 Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania techniczne.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-71/H-04623 Ochrona przed korozjg



BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j
BN-88/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

1

2

Przepisy prawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm)
Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. Nr 249,
p0z.2497)
Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1386)
Rozporzadzenie z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953)
Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz.690)
Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126)
Rozporzadzenie z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001
r. Nr 38, poz.455
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62,
poz. 627
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