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| —WYMAGANIA OGOLNE
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdllne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach wykonania zagospodarowania terenu dziedzinca zespotu Doméw studenckich 5,
5A, 10.

2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zleceniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1

3. Zakres rob6t obj etych OST

Specyfikacja techniczna SST- 01 - roboty drogowe
Specyfikacja techniczna SST - 02 - elementy $lusarskie, ogrodzenie
Specyfikacja techniczna SST - 03 - zielen i mata architektura

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami podanymi w normach PN o
wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — opisy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czesc
umowy oraz zalgczane w trakcie trwania umowy rysunki i dokumenty uzupetniajgce.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inwestor — zwany Zamawiajgcym — jest to strona umowy, ktéra zleca wykonanie zaméwienia i
sprawuje nadzor nad jego przebiegiem i realizacja.

Wykonawca — jest to okre$lona w umowie strona realizujgca wykonanie zadania.

Umowa - jest to umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg o wykonanie robét.

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig odpowiedniego organu
administracji budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen
zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru ,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej Inspektor n adzoru) — osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego jako jego przedstawiciel i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie
samodzielnej funkcji technicznej okreslonej w Prawie Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu
niniejszego zamowienia.

Przedmiot rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technicznej ich wykonania.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotycz ace robét budowlanych.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zarzadcy. Wykonanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji realizacjag umowy do momentu odbioru.
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6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy o
ile jest to wymagane oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody i energii. Rozliczenie za zuzyte
media nastgpi po zakonczeniu budowy.

Z uwagi na to, ze teren wokét budynku jest zagospodarowany, Wykonawca jest zobowigzany po
zakohczonych robotach do doprowadzenia przejetego terenu do pierwotnego stanu i likwidacji
ewentualnych szkdd na swoj koszt.

7. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) zostaly opracowane na podstawie dokumentacji projektowej oraz
ogolnych zasad wynikajgcych z przepisbw prawa w tej materii. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentaciji
projektowej powinny byé wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne dokumentacjg projektowg
oraz z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich wazno$ci: umowa, dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, oferta ztozona na
podstawie wytycznych Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robdt, to takie materiaty i roboty bedag
odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét i wszelkie dodatkowe
dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy —
jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w
dokumentaciji projektowej albo w specyfikacjach i ich zalgcznikach. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie bledy lub braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, ktory
wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupeienia.

8. Przestrzeganie i odpowiedzialno $¢ wobec prawa, ochrona wilasno $ci publicznej i
prywatnej

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie obowigzujgce ustawy, zarzadzenia i przepisy, ktére sg
zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywaé na sposob przeprowadzenia robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé dziatania majace na celu zabezpieczenie
wystepujacych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Administratora
obiektu oraz Inspektora nadzoru a w razie koniecznosci odpowiednig instytucje zwigzang lub bedaca
wiascicielem instalaciji.

9. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

- miejsca na skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym;

- nalezy zapewni¢ odpowiednie s$rodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniami pytami,
szkodliwymi substancjami (azbest), przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig
powstania pozaru;
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- praca sprzetu uzytego podczas realizacji robét nie moze powodowac zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

10. Wymagania dotycz ace bezpiecze hstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci podczas pracy rozbidrkowych materiatdw
zawierajgcych azbest.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na ternie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy zatrudnieni do wykonania zadania byli
przeszkoleni i nie wykonywali pracy w warunkach niezgodnych z przepisami bhp.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla pracownikéw
uczestniczgcych w realizacji zadania.

Il - MATERIALY

1. Wymagania dotycz ace wiha sciwo $ci wyrobdw budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich pozyskiwaniem, sktadowaniem, przechowywa  niem i kontrol g

Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce z miejsc przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych miejscach pozyskania
materialéw przed rozpoczeciem prac, aby umozliwic ich kontrole.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru przed ich uzyciem do
budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze materiaty z wybranych przez niego zrodet
spetniajg wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dostepna jest ich odpowiednia ilos¢ dla
zapewnienia ich jednorodnosci i jakosci dla calego zadania i gwarantujg odpowiadajgcych
wymaganiom okreslone w SST.
Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy przed dopuszczeniem do wbudowania
moga podlega¢ sprawdzeniu co do zgodnosci z przedstawionym w ofercie zestawieniem materiatdw
do realizacji inwestycji, w ktorym opisane bedg nazwy, cechy i whasciwosci poszczegdlnych
materiatow.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie wymienionych materiatéw, bez zgody Inspektora nadzoru
bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewlasciwych cechach zostang
usuniete i wymienione na whasciwe na koszt Wykonawcy.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
robo6t. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga
by¢ powtdrnie badane przed wbudowaniem. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy kontrole materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢é po zakonczeniu robo6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

[Il - SPRZET | TRANSPORT

Do wykonania robot nalezy stosowacé sprzet i narzedzia przewidziane w SST.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
dysponowac takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca jest obowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
wptynie niekorzystnie na jakos¢ robét i srodowisko.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw na drogach publicznych (dojazdowych do placu budowy) poza granicami terenu
budowy okreslonymi w umowie. Wykonawca jest obowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi w obrebie granic
terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na istniejgcej drodze, po ktérej odbywa sie
transport, az do zakonczenia i odbioru robét.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczone w cene.

[V - WYKONANIE ROBOT

1. 0Ogdlne zasady wykonania robét.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. oraz z
nalezytg starannoscig. Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca.
SzczegoOlowe zasady wykonywania robdt zostaly okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych dla rob6t rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng gdzie zostang
podane podstawowe informacje o budowie. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas wykonywania robot.

V - KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
1. 0Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie kontrole. Pomiary i
badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie gwarantujgcym zachowanie wymagan
jakosci robdét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw rob6t bedg oparte na
uwarunkowaniach sformutowanych w umowie, wiedzy, doswiadczeniu i dostepnych publikacjach z
uwzglednieniem wszelkich normy i wytycznych panstwowych. Inspektor nadzoru jest upowazniony do
kontroli wszelkich robot, ewentualnie wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe podczas
prowadzenia robét termomodernizacyjnych i rozbiérkowych oraz ma prawo do odrzucenia tych
materiatow, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji i SST.

2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonaw ce
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialtdw w trakcie przebiegu
realizacji zadania. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, ktéry powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Jezeli w trakcie kontroli Inspektor nadzoru stwierdzi
wystepowanie btedoéw i niedociggnie¢, natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy zostang usuniete wady i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

3. Pobieranie prébek

W razie wystgpienia koniecznosci i potrzeby, na polecenie Inspektora nadzoru beda pobierane prébki
materiatow przeznaczonych do wbudowania. Prébki powinny byé pobierane losowo. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci i mozliwosci ich wbudowania.

4. Badania, raporty z bada n oraz optat za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia badan materiatéw i rob6t wigczajgc w
to pobieranie prébek materiatow

Badania powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je
niezwtocznie Inspektorowi nadzoru.

Koszty badan Wykonawca wliczy do ceny jednostkowej poszczegélnych robét.
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VI — DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego, Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.

Do dziennika wpisuje sie:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- daty odbioréw;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace pobierania prébek;

- wnioski i zalecenia projektanta;

- zgloszenie zakonczenia robdt;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Ksiega obmiaru robot.

Ksiega obmiaru rob6t stanowi dokument kontrolny i pomocniczy, pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu robét. Obmiary przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym

Ksiega obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i w przypadku prowadzenia robot
zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia z uwagi na przyjety ryczattowy charakter wynagrodzenia nie
stanowi podstawy do optacania robét

3. Certyfikat i deklaracje —

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

- Certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét, nastepujgce
dokumenty:

- umowa na wykonanie robot

- protokoty przekazania terenu budowy;

- protokoty odbioru robét;

- dowody przekazania materiatéw z demontazu;

- dowody utylizacji materialtéw z demontazu;

- korespondencja budowy

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym,. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7
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Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, moéwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organow.

VIl - OBMIAR ROBOT.
1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach z kosztorysu ofertowego. llosci robo6t
okreslone w przedmiarze majg charakter szacunkowy i nie bedg przyjmowane jako wiasciwe i
prawidlowe ilosci rob6t podlegajace zaptacie. Ewentualne bledy wystepujace w przedmiarze nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci niezbednych prac na zasadach okreslonych w
umowie.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary powinny byé przeprowadzone w obecnosci
Inspektora nadzoru.

2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot.

VIII - ODBIOR ROBOT.
1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
b) odbiér czesciowy

c) odbiér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

Dokonujagcy odbioru robdt ocenia jakosé i ilos¢ rob6t na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg i Inspektorem nadzoru wyznacza ponowny termin
odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokét sporzgdzony wedlug wzoru
okreslonego przez Zamawiajgcego, a w przypadku rob6t ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

Ad. a) Odbidr rob6t zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy. Polega on na ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru.

Decyzje o odbiorze, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie dalszych robo6t, Inspektor nadzoru
dokonuje wpisem do dziennika budowy.

Ad. b) Odbiér cz esciowy.
Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych i czesciowych rozliczen, polega on

na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot przewidzianych do wykonania w danym etapie
realizaciji.
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Ad. c) Odbior ko Acowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét, sktadajgcych sie na
przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia i wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy
o ich zakonczeniu i potwierdzeniu powyzszego przez Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru , Wykonawcy i Uzytkownika.

Przed rozpoczeciem odbioru Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty zwigzane z prowadzong budowg m.in. atesty, certyfikaty lub
deklaracje na wbudowane materialy, protokoty odbioréw robot zanikajgcych i czesciowych oraz inne
dokumenty wynikajgce z przepiséw Prawa Budowlanego.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Projektem technicznym.i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét jest zgodna z umowa,
projektem technicznym oraz specyfikacjami technicznymi, komisja dokonuje odbioru i sporzadza
odpowiedni dokument odbiorowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje dokonujgcg odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub
jego elementu odbiega od wymagan ustalonych w umowie, odbierajgcy przerywa swoje czynno$ci i
ustala w porozumieniu z Wykonawcg i Inspektorem nadzoru nowy termin odbioru, natomiast
Wykonawca niezwlocznie przystgpi do wykonania robét poprawkowych na wilasny koszt. Po
wykonaniu robét poprawkowych Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego

Ad. d) Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2. Podstawa pfatno $ci.

Podstawa pfatnosci jest ustalona catkowita cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamoéwienia. Cene
ryczaltowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez
Wykonawce ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Cena
ryczattowa bedgca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci rob6t podanych w kosztorysie jest ceng
obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania rob6t oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuije:

- robocizne;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru,
wydatki dotyczace bhp, ustlugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, koszty etapowego prowadzenia robét i
Zwigzanego z tym wtdrnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robét pomocniczych i
ochronnych przy realizacji etapéw zadania, w tym zwigzanych z warunkami atmosferycznymi, koszty
inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogag
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT.

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest
ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robot
okreslonych szczeg6towo w ST.
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Przepisy zwi gzane:

Ustawa — Prawo Budowlane z 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno uzytkowego Dz. U Nr 202 poz. 2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t i programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz.U. Nr 71
poz. 649 w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
(eternit) oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich odpadow
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z2001r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST 01 - ROBOTY DROGOWE
CPV 45233140-2

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-07) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji Remont Domu
studenckiego nr 5 - zagospodarowanie terenu

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot drogowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczeg6towe dla robét drogowych
ujetych w pkt.1.3.

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie robét drogowych i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej,

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
niwelacje terenu,

- wykonanie nawierzchni drogowej drég komunikacyjnych z kostki betonowej szarej zgodnie
z opisem i przekrojami z dokumentacji technicznej

- wykonanie nawierzchni drogowej ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi zgodnie z
opisem i przekrojami z dokumentaciji technicznej z kostki brukowej betonowej szarej —
sciezki miasteczka drogowego

- hawierzchnie z kostki betonowej szarej — chodniki,
- ustawienie kraweznikéw drogowych

- ustawienie obrzezy betonowych 30*8

- wykonanie wykop6w pod nawierzchnie

- podbudowy z piasku i kruszywa

podbudowa betonowa

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogolne".

Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

MATERIALY | SKEADOWANIE

Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa czerwona z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor wedtug
projektu, grubo$é 10 cm, spetniajgca wymagania PN-EN 1338:2005.

Kolor i ksztatt kostki zgodny z projektem, nasigkliwosé ponizej 5 %.
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Wiasciwosci:
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byc¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
zwymaganiami PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

prébka nie wykazuje peknie¢,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Krawezniki, obrzeza betonowe
Krawezniki i obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004

Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci “50", gatunek I, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z
wiasciwg Aprobatg Techniczng IBDIM, nasigkliwos¢ ponizej 5 % wg wykazu:

kraweznik drogowy 100x15x30 cm,100x15*22 cm, 100*12*25 cm
obrzeze chodnikowe 100x8x30 cm.

Podsypka cementowo - piaskowa

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowg nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712.

Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czes¢) i piasku (4 czesci).
Nalezy jg przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana.

Thuczen
Kruszywo w postaci mieszanki ,niesort 0/63", wg PN-B/11112:1996.

Piasek gruboziarnisty

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Pospoika
Pospotka na podbudowe powinna sktadem odpowiada¢ nastepujgcym przedziatom:
Frakcja | — piasek $redni: 1-2mm w ilosci okoto 20%,
Frakcja Il — piasek gruby: 2-4mm w ilosci okoto 45%,
Frakcja Il — drobny zwir: 4-16mm w iloci okoto 35%.
Zwir
Zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996.
Kostka nieregularna np. granitowa zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej
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SPRZET
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie. Ogdéine
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 Wymagania ogélne.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0 Wymagania ogdlne.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogoine.
Warunki przyst gpienia do rob6t

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich rob6t zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzeh podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza i
wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i
do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na oszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10cm i -5cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierébwnosci
nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.
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Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podio za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w poprzednim punkcie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do

profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gieboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1.00

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach

ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
podany powyzej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna wartos¢ Is dla ruchu mniejszego od ciezkiego:
g6rna warstwa o grubosci 20cm 1,00
na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zag eszczonego podio za
Podtoze i koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

WYKONANIE WARSTWY Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO

Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Robotyziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.
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Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

WBUDOWANIE | ZAG ESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo.

Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszacé.

Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

WYKONANIE PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie
przenikanie czgstek podioza do warstw wyzej lezgcych.
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Podbudowy tluczniowe o grubosci 22 cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna
warstwa 11 cm, goérna - 11 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Walowanie nalezy wykonywac¢ z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubo$ci watowanej
warstwy,

zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi, najezdzaé watowang
warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

manewry walca nalezy przeprowadzaé¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

predkosc¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i 4
- 6 km/h w dalszej fazie walowania,

watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy
rozpoczgc¢ od dolnej krawedzi ku gérze,

walce wibracyjne powinny posiadaé zakres czestotliwosci drgar w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggnaé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Zageszczenie podbudowy tluczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;j.
Szerokos$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej 0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ sie od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

WYKONANIE PODBUDOWY Z POSPOLKI

Wykonanie podbudowy z pospoiki to zrzucanie z samochodu samowytadowczego przy
wysokosci min. 1m. Nastepnie zageszczenie warstw o grubosci min.25cm, w stanie optymalnej
wilgotnosci, co jest warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,96.

Oczyszczenie i skropienie warstw no  $nych

Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko rozpadowa kationowa
emulsja asfaltowa, niemodyfikowana klasy Kl. Nalezy stosowa¢ emulsje K |-60 lub K |-65. Liczby
60 i 65 oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utlozeniem nastepnej warstwy,
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy
uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢
suchai czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktérej zalecana ilo¢ asfaltu w kg/m® po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

podbudowa tluczniowa 0,7 +1,0,
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej 0,1+ 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5+1,0 kg/m2 emulsiji,
0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1+0,5 kg/m2 emulsiji.

Wykonanie warstwy wi gzacej
Warstwe wigzacg grubosci 7 cm nalezy wykonaé z betonu asfaltowego 0/20.
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stabilno$¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mnigj niz 11 kN,

odksztatcenia wg Marshalla 2,0 +4,0 mm,

modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | godzinie,
+40 °C, nie mniej niz 16,0 MPa.

Cechy fizyczne:

wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz 98 %,

zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5+8 %,

stopiehn wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

nasigkliwosg¢, nie wiecej niz 4 %.

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 +60 PN-C-04134
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecno$ci Inzyniera, kontrolng
produkcje w postaci zarobu prébnego. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni wykonawce do podjecia robo6t zasadniczych.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C. Zabrania sie
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed przystagpieniem do uktadania
powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,
stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do
ukfadania, urzgdzenia robocze uktadarki nalezy podgrzac. Uktadanie mieszanki powinno
odbywaé sie w sposéb ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 + 4 m na minute. W
zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac¢ sie mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajgce
z konca dziennej dziatki, nalezy wykonaé przez réwne obciecie, a hastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Ztgcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na diugosc
okreslong w Dokumentacji Projektowej.

Ztgcza podiuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.
Zigcza poszczegoélnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie.

Nalezy stosowac sposOb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosié nie mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %.

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek
tych materiatow.

Receptury powinny byé opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujgce
zrodta:

zalozenia materiatowe ujete w PZJ,

wytyczne niniejszej specyfikacji,

wyniki wykonywanych pelnych i niepetinych badan materiatow.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

jednorodno$cig powierzchni,

nasigkliwos¢ (max. 4 %),

réwnosc¢ - nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.

ilos¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekraczaé¢ 2 na jednym hektometrze
grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac¢ kopie raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z
czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét.

WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ]
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Chodniki z kostki brukowej nalezy utozyé na warstwie pospdtki grubosci 10cm ubijanej warstwami i
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm w proporcji 1:4. Podsypke piaskowg wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy uktadanie kostki z wymagang dokiadnoscig, tzn. jako warstwe wyréwnawczg

Podsypka piaskowa bedzie wykonana recznie.

Kostke nalezy uktada¢ na tak przygotowanej podsypce w sposéb okreslony przez Producenta w
instrukcji stosowania materiatu. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, przestrzegajgc wigzania
spoin, ktdrych szerokos¢ okresla sie 2 + 3 mm.

Spoiny nalezy wypei¢ zasypka piaskowg po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z
kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia spoin.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%.

ULOZENIE KRAWEZNIKOW | OBRZEZY BETONOWYCH

Kraweznik drogowy nalezy utozyé na tawie betonowej (beton B15) z oporem wysokosci 15¢cm,
zgodny z PN-88/B-06250.

Obrzeze chodnikowe utozy¢ na podsypce z piasku (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikdw i obrzezy, wykonaé
nalezy na podstawie Dokumentacji Projektowe).

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki i obrzeza
wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz gtebokosé - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" i Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny byé wykonane przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 5 °C. Wbudowania kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z “Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych". Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie
przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji projektowej, to + 1 cm w
niwelecie kraweznika i+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod obrzeza i odwodnienie wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega
na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm i jej ubiciu. Wbudowane obrzeza
nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz chodnik. Dopuszczalne odchylenia od projektowane)
niwelety obrzeza wynoszg 0,5%.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gbérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosé.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,, Wymagania ogdlne”.
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Po zakonczeniu rob6t przy kazdym obiekcie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych.

Badania jakosci wykonanych nawierzchni
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
jednorodno$cig powierzchni,
réwnos¢ - nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.
grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),
szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).

BADANIE GRUBO SCI NAWIERZCHNI
Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w dwoch losowo wybranych
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubosé warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz = 10 %.
BADANIE POCHYLENIA NAWIERZCHNI
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Réznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.
BADANIE RZEDNYCH NIWELETY NAWIERZCHNI
Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na diugosci
nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny sie r6zni¢ od projektowanych wiecej niz o £ | cm.
BADANIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI
Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomocg planografu w sposéb
ciaggty, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4-metrowg, co najmniej w dwéch
losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.
OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0 , Wymagania ogolne”.
Dla wykonania chodnikéw, opasek chodnikowych z kostki brukowej oraz nawierzchni drogi i
nawierzchni zwirowych jednostkg obmiarowg jest - m?
ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 0 Wymagania ogolne.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST 0
~Wymagania Ogolne".

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02
PN-EN 1338:2005
PN-B-11111:1996
Poprawki N 11/97
PN-B-11113:1996
PN-76/B-067114/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-78/B-06714/17
PN-B-06714/19

PN-77/B-06714/18
PN-B-06714-26

PN-91/B-06714/34
PN-B-11112
PN-B-11113
BN-88/6731-08
PN-EN-19701
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1:1996
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-88/B-30001
PN-88/B-30002
PN-88/B-30011
PN-S-96023
PN-S/02205:1998
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-70/8931-05

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.
Badania. Oznaczenie jamistosci.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne.
Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i hawierzchnia z ttucznia kamiennego
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
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nawierzchni podatnych.

42. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

43. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

44. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

45. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

46. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

47. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

48. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

49. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég
IDT EN 1423:1997 Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drdg

Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbézniejszymi zmianami).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i
Mostéw z 1979 i 1982 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 03 ELEMENTY SLUSARSKIE, , OGRODZENIE Z SIATKI, , BRAMY

KOD CPV 45451200-5 45223100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw $lusarskich -
ogrodzenia z siatki - ktore zostang wykonane w ramach inwestycji Remont Domu studenckiego nr 5 -
zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) obejmujg elementy
Slusarskie budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Opis prac przewidzianych do realizaciji:

- Siatka ogrodzeniowa z paneli 1,80*2,50 m mocowane do stupkoéw stalowych 40*50 lub 60*40
kotwionych w podstawie betonowej. Panele siatki gczone na systemowe uchwyty

- Brama rozwierna dwuskrzydiowa wg opracowania z projektu technicznego

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw s$lusarskich — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem elementéw $lusarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢, okreslajacy zasady nadzoru i kontroli poszczeg6inych
operacji roboczych, moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty i instrukcje,

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano warunkach
ogolnych..

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z aktualnymi normami

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta.

Elementy slusarsko-kowalskie muszag by¢ w prawidtowy i odpowiedni sposdb zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania efgdwslusarskich.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
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projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materialy do wykonania balustrad, pochwytéw, ogrodzenia, bram, paneli siatki cieto
ciggnionej

- Wyroby hutnicze (stal zwykta i stal nierdzewna). Jako$é wyrob6ow hutniczych powinna byé
potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204.

- Kotwy ze stali zwykiej i nierdzewne;j.

- Nakretki i podkfadki.

Niezbedne ksztattowniki moga zosta¢ wykonane przez dostawce metodg zaginania lub walcowania na
zimno.

2.3. Stal

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszg mie¢ jako$¢ odpowiadajgcag przepisom polskim.
Wykonawca winien na zgdanie przedtozy¢ odpowiednie atesty jakosci dostawy, swiadectwa kontroli
jakosci.

- stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowaé¢ w warunkach warsztatowych (warsztaty
przygotowane do obrdbki stali nierdzewnej) i dostarczy¢ na budowe do montazu. Wszystkie spoiny
nalezy dokfadnie zeszlifowac¢, powierzchnie i narozniki muszg by¢ gtadkie.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami i
zniszczeniem za pomocg folii ochronne;j.

Przerabianie elementow dostarczonych z warsztatu po przez ciecie, wiercenie oraz spawanie na
budowie jest zabronione

Do wykonywania elementéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac¢ stal OH17N12M2T lub réwnowazng
w klasie 316 (np. 1.4401 lub 1.4404).

Obrdbke stali nalezy wykonywac¢ przyrzadami przeznaczonymi do obrébki stali nierdzewne;.
Spos6b wykonczenia powierzchni widocznych elementdw ze stali nierdzewnej nalezy ustali¢ z
Nadzorem po przedstawieniu prébek.

Specjalistyczne wyroby takie jak dla systemu parkingowego i bram przesuwnych zgodnie z
aprobatami i deklaracjami zgodnosci dla materiatéw zastosowanych do wbudowania

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w warunkach ogdéinych
3.2. Roboty nalezy wykonywac:

- przy uzyciu podnosnikéw

- przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego,

- przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacja Techniczna

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Dla wkretéw okreslony w normie PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie,
przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem.

Spos6b transportu powinien by¢ podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna by¢
dostarczona w jezyku polskim.

Pakowanie, przechowywanie i transport wedtug instrukcji producenta dostosowanej do polskich
przepisow.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposGb zabezpieczajacy je
przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez Producenta.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- hazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,
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- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob4t Specyfikacja Techniczna.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice

drzwiowe i okienne, roboty tynkowe , posadzkarskich i malarskie.

Jezeli roboty malarskie bedg wykonane po montazu barierek, powinny one zosta¢ zabezpieczone folig
w sposoOb zapewniajacy trwatg ochrone.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza.

Dokfadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg, powierzchnia
powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz wyrobow s$lusarsko-kowalskich

Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podioza.

Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu
na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobéw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w poditozu:
posadzce, $cianach, innych podtozach

Wszelkie roboty montazowe powinny by¢ wykonywane przed producenta, dostawce lub firme
posiadajgcg autoryzacje producenta

Wklejenie kotkébw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatlosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej

6.1.1. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczen
Wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami

dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy Producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wikasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny byé zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw - tasma stalowg z dokladnoscig do 1mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - linialem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej

szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigé, rodzajow,
liczby i wielko$ci okué oraz ich zamocowanie - na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
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przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych ( elementy zewnetrzne),

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano Ogdélna Specyfikacja Techniczna

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i

SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztait,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, diugosé i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- zgodnos$¢ wbhudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Badanie elementéw $lusarskich powinno, co najmniej obejmowaé sprawdzenie:

- wymiardéw - tasmg stalowg z doktadnoscig do 1mm, suwmiarkg i szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - za pomocg linialu metalowego mierniczego i szczelinomierza,

- rodzajéw, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowania i dziatania - zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng

- potaczen konstrukcyjnych - zgodnosé z projektem technicznym, wymaganiami norm panstwowych
lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Badanie jako$ci wbudowania powinno odbywac sie na podstawie dokumentacji technicznej. W trakcie
odbioru robét nalezy sprawdzié

- stan i wyglad pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposobu osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja,

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny wymienione zauwazone
usterki.

8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru i nadzorujgcego realizacje , jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 mb (odpowiedni barierek, pochwytu).
Cena obejmuje:, , tgczenie oraz, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadoéw i usuniecie ich poza
teren robot.

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- dostarczenie materiatu
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- montaz, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg

- wykonanie innych potgczen na sruby,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robat,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogélne. Reguty uzupetniajgce
dla konstrukcji ze stali nierdzewnej.

- PN-71/H-86020 ,Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) — Gatunki

- PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozje. Cz.1: Gatunki stali odpornych na korozje

- PN-EN 10095: Stale i stopy niklu zaroodporne Tolerancje wymiardéw blach

- PN-EN 10051: Stal. Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposéb
ciggty, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiarow i ksztattu

- PN-EN 10029: Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej. Tolerancje
wymiaréw, ksztattu i masy Tolerancje wymiarow tasm

- PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypukiym z
wgtebieniem

- krzySzwym

- PN-EN ISO 1207:1999 Wkrety z them walcowym z rowkiem. Klasa doktadnosci A

- PN-EN ISO 1580:1999 Wkrety z tbem walcowanym zaokrgglonym z rowkiem. Klasa
dokfadnosci A.

- PN-EN ISO 10666:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce. Witasnosci mechaniczne i
funkcjonalne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcje wydane przez poszczegélnych Producentéw
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SZCZE,GOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST 21
ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA
CPV 45112710

1. WSTEP.

1.1  Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni oraz wykonaniem elementéw matej architektury
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji Remont Domu studenckiego nr 5 - zagospodarowanie
terenu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
zalozeniem, modernizacjg i pielegnacjg zieleni i obejmuja:

zabezpieczenie istniejgcych i adaptowanych drzew i krzewdéw,

przygotowanie terenu do urzadzenia terenéw zielonych

wykonanie nowych trawnikéw

pielegnacja roslin

sadzenie roslin (drzew i krzewow)

wykonanie elementéw matej architektury montaz tawek ogrodowych i koszy na
$mieci, stojakdw na rowery, altany i wiaty Smietnikowej, grilai barier parkingowych

VVYVYVVY

1.4. Okre $lenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat ro slinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich, nasiona trawy

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewienrh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkofce z pniami o
wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania ogdine”,

1.5. 0Og6lne wymagania dotycz gce robot.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”,

2. MATERIALY .
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”,

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikéw,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowa¢ wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym
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sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewaikrzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. musza miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska i polska, forma, wybér,
wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny byé przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,
- rbwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Elementy matej architektury

tawki ogrodowe, kosze na $mieci, stojaki na rowery, altana i wiata $mietnikowa, gril i bariey
parkingowe winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacym w/w urzgdzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne
winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawg i montazem.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,Wymagania Ogolne”,

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowe;j.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,a ponadto do pielegnacji zadrzewien: pit mechanicznych i
recznych

4, TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”,
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4.1. Transport materiatow do wykonania nasadze A.

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brylg korzeniowg muszg mieé
zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewad.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)

Spos6b transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot
OgbIlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”,

5.2. Trawniki .
5.2.1. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t zwi gzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roziozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok.
2 —5cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy walowac¢ watem gtadkim
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupenienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
- nalezy uzyé gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydoéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu
nasion, zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$c¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokoéci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobéjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie
mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewaé dzielgc dawke na
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cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegélnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku wzrostow,
- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zalezno$ci
od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

5.3. Drzewa i krzewy .
5.3.1. Wymagania dotycz ace sadzenia drzew i krzewéw :

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dofki
pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkotce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,
- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika whitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
5.3.Elementy matej architektury

Wymagania dotyczgce dostawy elementéw :

- elementy matej architektury winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny byé zgodne z projektem

- przed zakupem bgdz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskaé akceptacije
Inzyniera

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”,
6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,
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-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkos¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola jakosci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzew6w dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektows,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg
projektows,

- jakosci posadzonego materiatu.
6.4. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. “Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt. (sztuka)., 1 m2 (metr
kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji St0 ,Wymagania Ogélne”,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
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9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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