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6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen budynku Domu
Studenckiego nr 5 oraz projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego w
bezposrednim otoczeniu budynku .

Remont kapitalny ma na celu przywrécenie budynkowi utraconej sprawnosci
technicznej i przystosowanie do obecnie obowigzujgcych wymagan, nowoczesnych
standarddw, oraz obowigzujgcych przepisdow. Przebudowa obiektu, poprzez
zastosowanie nowoczesnych instalacji oraz gruntownqg termomodernizacje , umozliwi
optymalizacje kosztoéw eksploatacji a takze podwyzszy walory uzytkowe i estetyczne
budynku. Obiekt po przebudowie bedzie petnit funkcje domu studenckiego w trakcie
roku akademickiego, a w czasie wakacji wykorzystywany bedzie jako hotel dla

furystow.

7. ZALACINIKI FORMALNO - PRAWNE
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1.0.

1.1

1.2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Dom studencki nr 5 zlokalizowany jest w Gdansku — Wrzeszczu przy ul. Stanistawa
Wyspianskiego 7, na dziatce gruntu 1093/16 obr. 043. Budynek jest czescig
kompleksu Osiedla studenckiego w sktad ktérego wchodzg Domy studenckie nr
5,6,7,8,9i10. Obiekt wraz z domami studenckimi nr 5A, 6 i 10 tworzg zabudowe
pierzejowq zlokalizowang wzdtuz przestrzeni parkowej w linii ul. Wyspianskiego w
jej przebiegu wzdtuz tordw kolejowych. W czesci potudniowej terenu
zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie obiektu znajduje sie ofwarta
przestrzen o charakterze parkowym. Na terenie zlokalizowane sq alejki parkowe
o nieregularnym uktadzie z tawkami , Smietnikami i oSwietleniem terenu. W
bezposrednim sgsiedztwie wejscia do DS. 5 znajdujg sie stanowiska do
parkowania rowerow.

CzesSci podtnocnej terenu to podwodrze utworzone pierzejami  Domow
studenckich 5, 5A, 6 i 10 oraz domu studenckiego nr 7 zlokalizowanego przy ul.
Konrada Leczkowa 18. Na Terenia znajduje sie droga dojazdowa , plac
manewrowy dla pojazddw bojowych strazy pozarnej, oraz niezadaszone miejsce
gromadzenia odpaddw statych . Pozostaty teren stanowi zielen.

SASIEDZTWO

- od strony zachodnigj — sgsiedztwo stanowi budynek Domu studenckiego nr 5A
tzw. tgcznik. Jest to budynek pieciokondygnacyjny o dachu ptaskim z wejsciem
zlokalizowanym od strony potudniowej. Wraz z budynkami DS. 5 i stanowi
zabudowe pierzejowq. Pomiedzy budynkami zlokalizowane jest przejscie
bramowe w migjscu ktdérego biegnie skanalizowany na tym odcinku kanat
Potoku Krolewskiego.

- od strony potudniowej — teren graniczy z pasem drogowym ul. Stanistawa
Wyspianskiego, oraz rezerwg terenowqg pod planowang droge czerwonaq.
Obecnie na terenie wystepuje zielen parkowa ze starodrzewem oraz w
sgsiedztwie torowiska zielen nieurzgdzona.

- od strony wschodniej — w obrebie dziatki na terenie znajdujqg sie przylegajgcy
do DS. 5 budynek Domu studenckiego nr 10, oraz zlokalizowany w odlegtosci ok.
20 m budynek domu studenckiego nr 8 i przylegajgcy do niego nr 9

DS. 10 to budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych o dachu dwuspadowym , z
wejsciem zlokalizowanym do strony wschodniej.

Ds. 9 to budynek o 11 kondygnacjach nadziemnych z dachem ptaskim. Wejscie
do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowe;.

- od strony poétnocnej — teren ogranicza budynek Domu studenckiego nr 7
zlokalizowany w pierzei ul. Konrada Leczkowa. Budynek o 5 kondygnacjach
nadziemnym i ptaskim dachu. Wejscie do budynku zlokalizowano od strony ul.
Leczkowa.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do budynku Domu studenckiego nr 5 realizowany jest z ul. Konrada
Leczkowa, poprzez przejazd bramowy w budynku DS. 7. Na terenie podwodrza
droga prowadzi do placu nawrotowego dla wozéw bojowych Strazy pozarnej .



ARTEKTON Zbigniew Burek

ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk, kom. 502 505 434, biuro.artekton@wp.pl

2.0.

2.1.

2.2.

23.

2.4,

Obecnie cze$¢ placu wykorzystywana jest jako nieoznaczone migjsca
postojowe. Od strony ul. Wyspianskiego do terenu dochodzi Slepy odcinek drogi
wykorzystywany jako parking.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren w bezposrednim sqgsiedztwie domu studenckiego nr 5 jest ptaski . Rzedne
wysokosciowa terenu przed wejsciem do budynku od strony potudniowej to ok.
9.40 m.n.p.m, natomiast rzedne placu nawrotowego to ok. 8.80 m.n.p.m. Rzedne
terenu zielonego w podwadrzu wahajg sie pomiedzy 8.70 — 9.30 m.n.p.m

ISTNIEJACA ZIELEN

Od potudniowej strony zabudowy wystepuje teren rekreacyjny w formie zieleni
parkowej. Na terenie wystepuje zarowno zielen wysoka jak rowniez egzemplarze
niskiej zieleni ozdobnej. Zielen wysokg w postaci szpaleru drzew ozdobnych
wzdtuz elewacji budynku , oraz gestego szpaleru topoli na skraju parku wzdtuz
pasa drogowego ul. Wyspianskiego.

Od strony poétnocnej w srodkowej czesci podworza wystepuje zespdt drzew w
Srednim wieku, o nieregularnych formach pnia i korony. Pozostata czes¢ terenu
zielonego to frawnik ze sporadycznie wystepujgcymi egzemplarzami niskiej

roslinnosci ozdobnej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

GtOWNY WJAZD NATEREN

Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji wjazdu na teren nieruchomosci, fj.
poprzez przejozd bramowy w budy Domu studenckiego nr 7. Od przejazdu
droga o nawierzchni z kostki betonowej prowadzi do placu nawrotowego.

MIEJSCA POSTOJOWE

Na terenie nieruchomosci zaprojektowano siedem miejsc postojowych
wyznaczonych w obrebie placu nawrotowego. Miejsca zlokalizowano tak, aby
nie utrudniaty manewrowania bojowym wozom strazy pozarnej. Jedno z miejsc
zlokalizowane najblizej chodnika prowadzgcego do wejscia gtdwnego do
budynku zaprojektowano jako dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

TERENY UTWARDZONE

Projekt nie przewiduje realizacji dodatkowych terendw utwardzonych na
terenie objetym zakresem opracowania. Wyznaczona droga pozarowd
zrealizowana zostanie poprzez przystosowanie nawierzchni gruntowej do
korzystania przez pojazdy bojowe strazy pozarnej.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Zielen na terenie inwestycji projekiuje sie jako zielen urzgdzong. Przewidziano
pozostawienie drzewostanu w nienaruszonej formie, oraz uzupetnienie niskiej
zieleni ozdobnej, poprzez nasadzenia. Szczegdtowy zakres nasadzen okreslony
zostanie na etapie projektu budowlanego.
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2.5.

2.6.

3.0

3.1

3.2

OGRODZENIE
Teren obecnie nie jest ogrodzony. Projekt nie przewiduje wykonania ogrodzenia
terenu.

WIATA SMIETNIKOWA

Zadaszone miejsce gromadzenia odpaddéw statych zaprojektowano w
cenfralnej czesci dziedzinca w bezposSrednim sgsiedztwie drogi wewnetrzne;.
Wiata o wymiarach poziomych 390x600cm i wysokosci 230cm umozliwia
wstawienie pojemnikéw do segregowanych odpadow.

Konstrukcje wiaty zaprojektowano jako lekkg : szkielet drewniany z
wypetnieniem z cegty petnej w dolnej czesci i zaluzji drewnianych w goérnej
czesci wiaty. Zadaszenie pokryte blachg aluminiowg powlekang w kolorze
grafitowym dwuspadowe o kgcie nachylenia potaci 2%. Kolorystyka przegrod
pionowych utrzymana w tonacji kolorystycznej budynku mieszkalnego.

W  bezposrednim sgsiedztwie wiaty zaprojektowano plac na  ktérym
przewidziano miejsce na dwa otwarte kontenery KP — 7 z wrotami przeznaczone
do samochoddéw hakowych . Plac zaprojektowano jako ogrodzony siatkg 3d o
wysokosci  150cm  z  dwiema  dwuskrzydtowymi  bramami  wjazdowymi
przeznaczonymi do zatadunku kontenerow.

BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Dom Studencki nr 5 zlokalizowany jest przy ulicy Wyspianskiego 7 w Gdansku
Wrzeszczu, i sgsiaduje z domami studenckimi 6i 10. Jest to budynek Sredniowysoki
z czterema kondygnacjami nadziemnymi, oraz dwiema kondygnacjami
poddasza uzytkowego. Podpiwniczenie znajduje sie pod catoscig budynku. We
wschodniej cze$ci kondygnacja piwniczna dwupoziomowa. W zachodniej czesci
przestrzen pomiedzy scianami noSnymi wypetniona gruntem z posadzkg poziomu
parteru na gruncie. Obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez
zastosowanie rampy wjazdowej dla wozkdw inwalidzkich. Szerokos¢ oraz
dtugosc rampy nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepisdw. Ze wzgledu na
brak windy dostepna dla oséb niepetnosprawnych jest tylkko kondygnacja
parterowa.

Budynek pochodzi z lat piecdziesigtych, ostatni powazny remont z przebudowq

zostat przeprowadzony w 1994/1995r.

UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek podzielony jest na dwie strefy funkcjonalne: czes¢ pobytowqg
zlokalizowang na kondygnacjach nadziemnych, oraz czes¢ techniczng
zlokalizowang w podziemnej czesci budynku. Na parterze zlokalizowane sq
pomieszczenia biurowe, portiernia, swietlica, kuchnia i pralnia przeznaczona do
wspdlnego uzytku, zaplecze gospodarcze i zespoty mieszkalne jedno i
dwupokojowe z tazienkg i przedpokojem. Pietra od | do Il majg uktad
funkcjonalny powtarzalny — na kazdym sg pomieszczenia ogdlnodostepne jak
kuchnia, pralnia i suszarnia oraz zespoty mieszkalne jedno, dwu i trzypokojowe.
Poddasze ma inny uktad funkcjonalny ze wzgledu na skosy dachu. Czesc
zespotow mieszkalnych na poddaszu wykonano jako dwupoziomowe, majg
dodatkowqg powierzchnie w postaci antresol dostepnych przez wewnetrzne
schody.
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3.3

3.4.

W kondygnacji piwnicznej zlokalizowany jest wezet cieplny, pomieszczenia
magazynowe, warsztaty i mieszczenia socjalne obstugi. W Srodkowej czesci
budynku zlokalizowane sg nieuzytkowane pomieszczenia po koftowniach
weglowych.

W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe. Klatka zlokalizowana we
wschodniej czesci jest wydzielona pozarowo

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Fundamenty budynku wykonano jako zelbetowe z murowanymi z cegty
scianami fundamentowymi. Konstrukcje biegow i spocznikdw klatki schodowe;j
stanowi zelbet.

Stropy wykonane zostaty jako gesto zebrowe, prefabrykowane typu DMS. Sciany
no$ne zewnetrzne i wewnetrzne wykonano jaku murowane z cegty , na zaprawie
cementowo - wapiennej w kondygnacji podziemne] i wapienne] w
kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcja dachu mieszana. Na ramach
zelbetowych konstrukcja ptatwiowo krokwiowa. Dach pokryty zostat blacho
dachowkg w kolorze czerwonym.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Drzwi zewnetrzne, w przedsionku, Swietlicy i przy klatkach schodowych sg
aluminiowe, drzwi z korytarza komunikacji ogdlnej do pomieszczeh drewniane,
ptycinowe z oScieznicami stalowymi. W zespotach mieszkalnych drzwi w
oscieznicach stalowych, ptycinowe z przeszkleniem- z duzymi szybami do pokoi, z
matymi do tazienek i wc. Stolarka okienna aluminiowa, okna dachowe
potaciowe drewniane.

W technologii ptyt gipsowych wykonano czes¢ Scianek dziatowych, obudow
dachu w obrebie poddaszy, sufitobw podwieszanych w korytarzach, tazienkach i
sanitariatach.

Instalacja c.o. z rur czarnych spawanych zostata poprowadzona po wierzchu
scian, zamontowane grzejniki stalowe zeberkowe. Po wierzchu Scian, w
korytkach plastikowych rozprowadzono instalacje systemu alarmu p.poz oraz
instalacje teletechniczne.
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4.0. PARAMETRY LICZBOWE OBIEKTU

4.1 CHARAKTERYSTYKA LICZBOWA BUDYNKU

Powierzchnia terenu w zakresie opracowania Pt 11702,93m?
Powierzchnia zabudowana Pz 982,40m?2
Powierzchnia catkowita budynku Pc 5894,40 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa w podziale na kondygnacie:
PIWNICA 535.96 m?
PARTER 700.27 m?
KONDYGNACJA +1 702.37 m?
KONDYGNACJA +2 701.87 m?
KONDYGNACJA +3 700.32 m?
PODDASZE 492.25 m?
STRYCH 205.73 m®
RAZEM Pup 4038.77 m?
Wysokos$¢ budynku H 21 32 m?
Kubatura ) \" 16740,60 m?
42  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU
Tab.1.
PIWNICA
1 | ZESPOL 0.001 | KOMUNIKACJA 1,83 - bezposrednie
2 | PRALNI 0.002 | POM. PRALNI 14,35 wyijscie na zewnagtrz
3 0.003 | POM. PRALNI 16,88
4 0.004 | MAGAZYN PODRECIZNY 2,66
5 | ZAPLECZE 0.005 | PRZEDSIONEK 2,27 - mozliwos¢
6 | SOCJALNE 0.006 | SZATNIA 4,31 wspolnego
7 0.007 | UMYWALNIA 3,70 korzystania przez
8 0.008 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 4,36 personel pralni i
0sob sprzgtajgcych
9 | POM. 0.009 | MAGAZYN SRODKOW 3,48 - serwer TRISTAR
POMOCNICZE CZYSTOSCI
10 0.011 | MAGAZYN BIELIZNY 5,21
11 0.012 | SERWER ZEWNETRZNY 3.26
12 | MAGAZYN 0.013 | PRZEDSIONEK 2,48
13 | BIELIZNY 0.014 | MAGAZYN BIELIZNY 7,20
14 0.015 | POM. ROZDZIELNI ELEKTR. 3.15
15 0.016 | WEZEt CIEPLNY 29,94 - wyjscie na zewn.
16 | ROWEROWNIE |0.017 | ROWEROWNIA 20szt. 19,54 - bezposrednie
17 0.018 | ROWEROWNIA 40szt 42,73 wyjscie na zewnqtrz
18 | POM. 0.019 | MAGAZYN MEBLI 30,90
19 | OBSLUGI 0.020 | PRZEDSIONEK 5,79
20 | TECHNICZNEJ 0.021 | UMYWALNIA 3.16
21 0.022 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 5,10
22 0.023 | WARSZTAT 7.18
23 0.024 | MAGAZYN PODRECIZNY 5,16
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24 | SALA 0.025 | SALA WIELOFUNKCYJNA 98,10
25 | WIELOFUN- 0.026 | ANEKS KUCHENNY 3,17
26 | KCYINA 0.027 | MAGAZYN MEBLI 3,18
27 0.028 | WC KOBIET 5,10
28 0.029 | PRZEDSIONEK 4,40
29 0.030 | WC MEZCZYIN 7.97
30 0.031 | PRZEDSIONEK 3,81
31 0.032 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH | 4,26
32 | SLOWNIA 0.033 | KOMUNIKACJA 11,97
33 0.034 | SILOWNIA KOBIET 15,54
34 0.035 | SILOWNIA 40,35
35 0.036 | SZATNIA KOBIET 4,08
36 0.037 | UMYWALNIA 8,44
37 0.038 | SZATNIA MEZCZYZIN 5,94
38 0.039 | UMYWALNIA 9.85
39 0.040 | POM. PRZYLACZY 3,82
40 | KOMUNIKACJA | 0.041 | KOMUNIKACJA 65,82
41 | PIONOWA 0.042 | MAG. PODRECINY 3,02
42 KLATKA SCHODOWAKL?2 | 12,50
SUMA 535,96
Tab. 2
PARTER
1 | IM1 1.001.1 | POKOJ 10s. 14,75 17,54 | 10s.
2 1.001.2 | tAZIENKA 2,78
3 | IM2 1.002.1 | PRZEDPOKOJ 508 | 29,88 | 30s.
4 1.002.2 | POKOJ 20s. 13,72
5 1.002.3 | POKOJ 10s. 8,42
6 1.002.4 | tAZIENKA 2,66
7 | IM3 1.003.1 | PRZEDPOKOJ 3,87 | 3261 | 4os.
8 1.003.2 | POKOJ 20s. 13,03
9 1.003.3 | POKOJ 20s. 12,90
10 1.003.4 | tAZIENKA 2,81
11 | ZM4 1.004.1 | PRZEDPOKOJ 4,13 | 32,88 | 40s.
12 1.004.2 | tAZIENKA 3,04
13 1.004.3 | POKOJ 20s. 12,58
14 1.004.4 | POKOJ 20s. 13,13
15 | ZM5 1.005.1 | PRZEDPOKOJ 4,57 | 26,98 | 20s.
16 1.005.2 | POKOJ 10s. 8,16
17 1.005.3 | POKOJ 10s. 10,74
18 1.005.4 | LAZIENKA 3,51
19 | ZMé 1.006.1 | PRZEDPOKOJ 4,04 | 32,87 | 4os.
20 1.006.2 | tAZIENKA 3,00
21 1.006.3 | POKOJ 20s. 12,69
22 1.006.4 | POKOJ 20s. 13,14
23 | IM7 1.007.1 | PRZEDPOKOJ 3,91 | 32,03 | 4os.
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24 1.007.2 | POKOJ 20s. 12,83

25 1.007.3 | POKOJ 20s. 12,57

26 1.007.4 | LAZIENKA 2,72

27 | IM8 1.008.1 | PRZEDPOKOJ 3,88 | 16,41 | 10s.

28 1.008.2 | LAZIENKA 2,75

29 1.008.3 | POKOJ 10s. 9,78

30 | ZM9 1.009.1 | PRZEDPOKOJ 3,96 | 39,92 | 20s.

31 1.009.2 | POKOJ 10s. 12,74 Osoby

32 1.009.3 | POKOJ 10s. 12,73 niepetnosp

33 1.009.4 | LAZIENKA 5,49 rawne

34 | IM10 1.010.1 | PRZEDPOKOJ 3,47 | 24,05 | 20s.

35 1.010.2 | POKOJ 10s. 9,75

36 1.010.3 | POKOJ 10s. 8,20

37 1.010.4 | LAZIENKA 2,63

38 | IMI11 1.011.1 | PRZEDPOKOJ 4,40 | 25,31 | 20s.

39 1.011.2 | POKOJ 10s. 10,03

40 1.011.3 | POKOJ 10s. 8,19

41 1.011.4 | LAZIENKA 2,69

42 | IMI12 1.012.1 | PRZEDPOKOJ 2,49 | 14,56 | 10s.

43 1.012.2 | LAZIENKA 2,72

44 1.012.3 | POKOJ 10s. 9,35

45 | IM13 1.013.1 | PRZEDPOKOJ 4,43 | 28,23 | 30s.

46 1.013.2 | POKOJ 20s. 13,09

47 1.013.3 | POKOJ 10s. 8,10

48 1.013.4 | LAZIENKA 2,61

49 | IM14 1.014.1 | PRZEDPOKOJ 3,42 | 20,29 | 20s.

50 1.014.2 | LAZIENKA 2,55

51 1.014.3 | POKOJ 10s. 7,29

52 1.014.4 | POKOJ 10s. 7.03

53 1.015. | KOMUNIKACJA 157,14

54 | STREFA 1.016. | RECEPCJA 13,64

55 | WEJSCIOWA | 1.017. | SERWEROWNIA 3,01

56 1.018. | POM. SOCJALNE 9,54

57 1.019. | WC 2,97

58 1.020. | POM. BIUROWE 17,03

59 | SALA 1.021. | WC NIEPELENOSPRAWNYCH 3,61

60 | NAUKI 1.022. | WC MEZCZYIN 3,46

61 1.023 | PRZEDSIONEK 2,42

62 1.024 | SALA WIELOFUNKCYJNA 41,75

63 1.025 | WC KOBIET 4,85

64 1.026 | PRZEDSIONEK 2,71

65 1.027 | MAGAZYN 0,80

66 1.028 | POMIESZCZENIE 2,94
PORZADKOWE

67 1.029 | POMIESICZENIE 3,67
PORZADKOWE
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68 1.030 | POM. ADMINISTR. 15,76
69 1.031 | KUCHNIA 11,06
70 KLATKA SCHODOWA KL 1 10,53
71 KLATKA SCODOWA KL2 24,83
SUMA 700,27 350s.
Tab. 3
KONDYGNACJA +1
1 | ZMI101 2.101.1 | POKOJ 10s. 15,47 | 18,66 | 10s.
2 2.101.2 | LAZIENKA 3,19
3 | IM102 2.102.1 | PRZEDPOKOJ 520 | 31,90 | 30s.
4 2.102.2 | POKOJ 20s. 14,76
5 2.102.3 | POKOJ 10s. 9,09
6 2.102.4 | LAZIENKA 2,85
7 | ZM103 2.103.1 | PRZEDPOKOJ 4,26 | 33,74 | 40s.
8 2.103.2 | POKOJ 20s. 13,54
9 2.103.3 | POKOJ 20s. 13,89
10 2.103.4 | LAZIENKA 3,05
11 | ZM104 2.104.1 | PRZEDPOKOJ 4,36 | 33,49 | 40s.
12 2.104.2 | LAZIENKA 3,08
13 2.104.3 | POKOJ 20s. 12,91
14 2.104.4 | POKOJ 20s. 13,14
15 | ZM105 2.105.1 | PRZEDPOKOJ 4,34 | 33,74 | 40s.
16 2.105.2 | POKOJ 20s. 13,62
17 2.105.3 | POKOJ 20s. 12,78
18 2.105.4 | LAZIENKA 3,00
19 | ZM106 2.106.1 | PRZEDPOKOJ 473 29,90 | 30s.
20 2.106.2 | LAZIENKA 3,70
21 2.106.3 | POKOJ 20s. 12,79
22 2.106.4 | POKOJ 10s. 8,73
23 | IM107 2.107.1 | PRZEDPOKOJ 488 | 29,88 | 30s.
24 2.107.2 | POKOJ 10s. 8,63
25 2.107.3 | POKOJ 20s. 12,71
26 2.107.4 | LAZIENKA 3,66
27 | IM108 2.108.1 | PRZEDPOKOJ 4,22 | 34,65 | 40s.
28 2.108.2 | LAZIENKA 3,10
29 2.108.3 | POKOJ 20s. 13,27
30 2.108.4 | POKOJ 20s. 14,06
31 | ZM109 2.109.1 | PRZEDPOKOJ 4,33 | 33,17 | 4os.
32 2.109.2 | POKOJ 20s. 13,29
33 2.109.3 | POKOJ 20s. 12,72
34 2.109.4 | LAZIENKA 2,83
35 | ZM110 2.110.1 | PRZEDPOKOJ 3,71 17,05 | 10s.
36 2.110.2 | LAZIENKA 2,80
37 2.110.3 | POKOJ 10s. 10,54
38 | ZMI11 2.111.1 | PRZEDPOKOJ 8,29 | 2531 | 20s.niepet
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39 2.111.2 | POKOJ 10s. 13,40 nosprawne
40 2.111.3 | POKOJ 10s. 13,36
4] 2.111.4 | LAZIENKA 5,51
42 | IM112 2.112.1 | PRZEDPOKOJ 3,65 (28,48 |2o0s.
43 2.112.2 | POKOJ 10s. 10,97
44 2.112.3 | POKOJ 10s. 8,53
45 2.112.4 | LAZIENKA 2,88
46 | IM113 2.113.1 | PRZEDPOKOJ 4,70 | 27,18 | 20s.
47 2.113.2 | POKOJ 10s. 10,92
48 2.113.3 | POKOJ 10s. 8,70
49 2.113.4 | LAZIENKA 2,86
50 | ZM114 2.114.1 | PRZEDPOKOJ 6,02 | 31,09 | 30s.
51 2.114.2 | LAZIENKA 2,63
52 2.114.3 | POKOJ 10s. 8,11
53 2.114.4 | POKOJ 20s. 14,33
54 | IM115 2.115.1 | PRZEDPOKOJ 4,43 | 29,21 | 30s.
55 2.115.2 | LAZIENKA 3,33
56 2.115.3 | POKOJ 10s. 8,09
57 2.115.4 | POKOJ 20s. 13,36
58 | IM116 2.116.1 | PRZEDPOKOJ 4,56 | 29,69 | 30s.
59 2.116.2 | POKOJ 20s. 13,50
60 2.116.3 | POKOJ 10s. 8,31
61 2.116.4 | LAZIENKA 3,32
62 | IM117 2.117.1 | PRZEDPOKOJ 3,86 | 22,75/ 20s.
63 2.117.2 | LAZIENKA 2,73
64 2.117.3 | POKOJ 10s. 8,24
65 2.117.4 | POKOJ 10s. 7.93
66 2.119. | KOMUNIKACJA 114,14
67 2.120. | KUCHNIA 14,89
68 2.121. | SERWEROWNIA 17,37
69 2.122. | POM. PORZADKOWE 2,92
70 2.123 | MAGAZYN 0,80
71 KLATKA SCHODOWA KL 1 22,00
72 KLATKA SCODOWA KL2 26,50
SUMA 702,37 480s.
Tab. 4
KONDYGNACJA +2
1| ZM201 3.201.1 | POKOJ 10s. 15,47 | 18,76 | 10s.
2 3.201.2 | LAZIENKA 3,29
3 | IM202 3.202.1 | PRZEDPOKOJ 5,42 | 31,40 | 30s.
4 3.202.2 | POKOJ 20s. 14,40
5 3.202.3 | POKOJ 10s. 8,69
6 3.202.4 | LAZIENKA 2,89
7 | ZM203 3.203.1 | PRZEDPOKOJ 4,25 | 33,95 | 40s.
8 3.203.2 | POKOJ 20s. 13,35
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9 3.203.3 | POKOJ 20s. 13,19
10 3.203.4 | LAZIENKA 3,16
11 | ZM204 3.204.1 | PRZEDPOKOJ 436 | 33,61 | 40s.
12 3.204.2 | LAZIENKA 2,81
13 3.204.3 | POKOJ 20s. 12,56
14 3.204.4 | POKOJ 20s. 13,88
15 | ZM205 3.205.1 | PRZEDPOKOJ 429 | 33,69 | 40s.
16 3.205.2 | POKOJ 20s. 13,38
17 3.205.3 | POKOJ 20s. 12,98
18 3.205.4 | LAZIENKA 3,04
19 | ZM206 3.206.1 | PRZEDPOKOJ 470 | 29,72 | 30s.
20 3.206.2 | LAZIENKA 3,51
21 3.206.3 | POKOJ 20s. 12,74
22 3.206.4 | POKOJ 10s. 8,77
23 | IM207 3.207.1 | PRZEDPOKOJ 4,73 | 29,73 | 30s.
24 3.207.2 | POKOJ 10s. 8,73
25 3.207.3 | POKOJ 20s. 12,75
26 3.207.4 | LAZIENKA 3,52
27 | IM208 3.208.1 | PRZEDPOKOJ 434 | 34,12 | 40s.
28 3.208.2 | LAZIENKA 3,10
29 3.208.3 | POKOJ 20s. 13,08
30 3.208.4 | POKOJ 20s. 13,60
31 | ZM209 3.209.1 | PRZEDPOKOJ 4,32 | 34,33 | 4os.
32 3.209.2 | POKOJ 20s. 13,77
33 3.209.3 | POKOJ 20s. 13,03
34 3.209.4 | LAZIENKA 2,21
35 | ZM210 3.210.1 | PRZEDPOKOJ 424 | 29,55 | 3.0s.
36 3.210.2 | LAZIENKA 2,77
37 3.210.3 | POKOJ 10s. 8,43
38 3.210.4 | POKOJ 20s. 14,11
39 | ZM211 3.211.1 | PRZEDPOKOJ 2,98 | 23,64 2.0s.
40 3.211.2 | POKOJ 20s. 17,41
4] 3.211.4 | LAZIENKA 3,25
42 | IM212 3.212.1 | PRZEDPOKOJ 3,66 26,39 | 2o0s.
43 3.212.2 | POKOJ 10s. 11,15
44 3.212.3 | POKOJ 10s. 8,70
45 3.212.4 | LAZIENKA 2,88
46 | IM213 3.213.1 | PRZEDPOKOJ 4,66 | 21,12 | 20s.
47 3.213.2 | POKOJ 10s. 10,92
48 3.213.3 | POKOJ 10s. 8,61
49 3.213.4 | LAZIENKA 2,93
50 | ZM214 3.214.1 | PRZEDPOKOJ 582 | 31,45 | 30s.
51 3.214.2 | LAZIENKA 2,89
52 3.214.3 | POKOJ 10s. 8,08
53 3.214.4 | POKOJ 20s. 14,66
54 | IM215 3.215.1 | PRZEDPOKOJ 4,40 | 29,49 | 30s.
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55 3.215.2 | LAZIENKA 3,33
56 3.215.3 | POKOJ 10s. 8,09

57 3.215.4 | POKOJ 20s. 13,67

58 | IM216 3.216.1 | PRZEDPOKOJ 4,00 | 30,23 | 30s.
59 3.216.2 | POKOJ 20s. 14,38

60 3.216.3 | POKOJ 10s. 8,67

61 3.216.4 | LAZIENKA 3,18

62 | ZM217 3.217.1 | PRZEDPOKOJ 3,78 | 22,87 | 20s.
63 3.217.2 | tAZIENKA 2,75

64 3.217.3 | POKOJ 10s. 8,39

65 3.217.4 | POKOJ 10s. 7.95

66 3.219. | KOMUNIKACJA 114,14

67 3.220. | KUCHNIA 15,13

68 3.221. | POM. PORZADKOWE 3,94

69 3.222. | POM. NAUKI 17,37

70 3.223. | POM. PORZADKOWE 2,94

71 3.224 | MAGAZYN 0,80

72 KLATKA SCHODOWA KL 1 22,00

73 KLATKA SCODOWA KL2 26,50

SUMA 701,87 500s.
Tab. 5

KONDYGNACJA +3

1 | ZM301 4.301.1 | POKOJ 10s. 15,58 | 18,66 | 10s.
2 4301.2 | LAZIENKA 3,08

3 | IM302 4.302.1 | PRZEDPOKOJ 521 | 31,37 | 30s.
4 4.302.2 | POKOJ 20s. 14,51

5 4.302.3 | POKOJ 10s. 8,71

6 4.302.4 | LAZIENKA 2,94

7 | ZM303 4.303.1 | PRZEDPOKOJ 417 | 33,84 | 40s.
8 4.303.2 | POKOJ 20s. 13,35

9 4.303.3 | POKOJ 20s. 13,12

10 4.303.4 | LAZIENKA 3,20

11 | ZM304 4.304.1 | PRZEDPOKOJ 436 | 33,61 | 40s.
12 4.304.2 | LAZIENKA 2,81

13 4.304.3 | POKOJ 20s. 12,56

14 4.304.4 | POKOJ 20s. 13,88

15 | ZM305 4.305.1 | PRZEDPOKOJ 4,34 | 33,78 | 40s.
16 4.305.2 | POKOJ 20s. 13,38

17 4.305.3 | POKOJ 20s. 12,96

18 4.305.4 | LAZIENKA 3,10

19 | ZM306 4.306.1 | PRZEDPOKOJ 4,70 | 29,52 | 30s.
20 4.306.2 | LAZIENKA 3,34

21 4.306.3 | POKOJ 20s. 12,95

22 4.306.4 | POKOJ 10s. 8,53

23 | ZM307 4.307.1 | PRZEDPOKOJ 4,73 | 29,75 | 30s.
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24 4.307.2 | POKOJ 10s. 8,84
25 4.307.3 | POKOJ 20s. 12,83
26 4.307.4 | LAZIENKA 3,34
27 | IM308 4.308.1 | PRZEDPOKOJ 434 | 34,14 | 40s.
28 4308.2 | LAZIENKA 3,15
29 4.308.3 | POKOJ 20s. 13,19
30 4.308.4 | POKOJ 20s. 13,46
31 | ZM309 4.309.1 | PRZEDPOKOJ 4,32 | 33,90 | 40s.
32 4.309.2 | POKOJ 20s. 13,65
33 4.309.3 | POKOJ 20s. 12,94
34 4.309.4 | LAZIENKA 2,99
35 | ZM310 4310.1 | PRZEDPOKOJ 4,24 | 29,45 | 30s.
36 4310.2 | LAZIENKA 2,74
37 4.310.3 | POKOJ 10s. 8,52
38 4.310.4 | POKOJ 20s. 13,95
39 | ZM311 4311.1 | PRZEDPOKOJ 3,12 | 23,64 | 20s.
40 4.311.2 | POKOJ 20s. 17,57
41 4.311.4 | LAZIENKA 2,95
42 | IM312 4312.1 | PRZEDPOKOJ 3,66 | 26,31 | 20s.
43 4.312.2 | POKOJ 10s. 11,13
44 4.312.3 | POKOJ 10s. 8,70
45 4312.4 | LAZIENKA 2,88
46 | IM313 4313.1 | PRZEDPOKOJ 4,55 | 27,23 | 20s.
47 4.313.2 | POKOJ 10s. 10,79
48 4.313.3 | POKOJ 10s. 8,61
49 4313.4 | LAZIENKA 2,72
50 | ZM314 4.314.1 | PRZEDPOKOJ 586 | 29,45 | 30s.
51 4.314.2 | LAZIENKA 2,80
52 4.314.3 | POKOJ 10s. 7,91
53 4.314.4 | POKOJ 20s. 14,42
54 | IM315 4.315.1 | PRZEDPOKOJ 4,40 | 28,88 | 30s.
55 43152 | LAZIENKA 3,03
56 4.315.3 | POKOJ 10s. 8,09
57 4.315.4 | POKOJ 20s. 13,36
58 | IM316 4.316.1 | PRZEDPOKOJ 3,94 | 29,55 | 30s.
59 4.316.2 | POKOJ 20s. 14,12
60 4.316.3 | POKOJ 10s. 8,37
61 4.316.4 | LAZIENKA 3,12
62 | ZM317 4317.1 | PRZEDPOKOJ 3,72 | 22,83 | 20s.
63 4317.2 | LAZIENKA 2,87
64 4317.3 | POKOJ 10s. 8,24
65 4.317.4 | POKOJ 10s. 8,17
66 4319. | KOMUNIKACJA 114,14
67 4.320. | KUCHNIA 15,57
68 4.321. | POM. PORZADKOWE 3,87
69 4.322. | POM. NAUKI 17,37
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70 4.323. | POM. PORZADKOWE 2,96
71 4324 | MAGAZYN 0.80

72 KLATKA SCHODOWA KL 1 22,00

73 KLATKA SCODOWA KL2 26,50

SUMA 700,32 500s.
Tab. 6

KONDYGNACJA +4

1 | ZM401 5.401.1 | POKOJ 10s. 14,40 | 17,26 | 10s.
2 5.401.2 | LAZIENKA 2,86

3 | IM402 5.402.1 | POKOJ 10s. 16,60 | 16,67 | 10s.
4 5.402.2 | tAZIENKA 3,07

5 | ZIM403 5.403.1 | PRZEDPOKOJ 420 | 22,89 | 20s.
6 5.403.2 | POKOJ 10s. 8,52

7 5.403.3 | POKOJ 10s. 7.31

8 5.403.4 | LAZIENKA 3,02

9 | ZM404 5.404.1 | PRZEDPOKOJ 3,41 | 23,28 | 20s.
10 5.404.2 | tAZIENKA 3,04

11 5.404.3 | POKOJ 10s. 7,01

12 5.404.4 | POKOJ 10s. 9,82

13 | ZM405 5.405.1 | PRZEDPOKOJ 4,41 | 23,66 | 20s.
14 5.405.2 | POKOJ 10s. 9,36

15 5.405.3 | POKOJ 10s. 7.21

16 5.405.4 | LAZIENKA 2,68

17 | ZM406 5.406.1 | PRZEDPOKOJ 4,73 | 19,97 | 20s.
18 5.406.2 | tAZIENKA 3,20

19 5.406.3 | POKOJ 20s. 16,77

20 | ZM407 5.407.1 | PRZEDPOKOJ 488 | 19,97 | 20s.
21 5.407.2 | POKOJ 20s. 16,77

22 5.407.3 | LAZIENKA 3,20

23 | ZM408 5.408.1 | PRZEDPOKOJ 433 | 22,94 | 20s.
24 5.408.2 | LAZIENKA 2,69

25 5.408.3 | POKOJ 10s. 7.22

26 5.408.4 | POKOJ 10s. 8,70

27 | IM409 5.409.1 | PRZEDPOKOJ 4,06 | 24,93 | 20s.
28 5.409.2 | POKOJ 10s. 10,79

29 5.409.3 | POKOJ 10s. 7.04

30 5.409.4 | LAZIENKA 3,04

31 | ZM410 5.410.1 | POKOJ Tos. 10,86 | 13,68 | 10s.
32 5.410.2 | tAZIENKA 2,82

33 | ZM411 5.411.1 | PRZEDPOKOJ 2,82 | 20,68 | 20s.
34 5.411.2 | tAZIENKA 2,72

35 5.411.3 | POKOJ 20s. 15,14

36 | IM412 5.412.1 | PRZEDPOKOJ 2,63 | 18,30 | 20s.
37 5.412.2 | POKOJ 20s. 12,79

38 5.412.3 | LAZIENKA 2,88
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39 | ZM413 5.413.1 | PRZEDPOKOJ 6,96 | 21,29 | 20s.
40 5.413.2 | POKOJ 20s. 11,46
4] 5.413.3 | LAZIENKA 2,87
42 | IM414 5.414.1 | PRZEDPOKOJ 2,74 | 17,25 | 20s.
43 5.414.2 | tAZIENKA 2,67
44 5.414.3 | POKOJ 20s. 11,84
45 | IM415 5.415.1 | POKOJ 20s. 12,65 | 15,24 | 20s.
46 5.415.2 | LAZIENKA 2,59
47 | IM416 5.416.1 | LAZIENKA 2,74 | 14,53 | 20s.
48 5.416.2 | POKOJ 20s. 11,79
49 5.418. | KOMUNIKACJA 101,07
50 5.419. | KUCHNIA 11,54
51 5.420. | POM. PORZADKOWE 5,83
52 5.421. | POM. NAUKI 20,89
53 5.422. | POM. PORZADKOWE 2,96
54 5423 | MAGAZYN 0.80
55 KLATKA SCHODOWA KL 1 9,00
56 KLATKA SCODOWA KL2 12,40
57 KLATKA SCHODOWA KL3 2,45
SUMA 492,25 290s.
Tab.7
KONDYGNACJA +5
1 6.501. | POM. MAGAZYNOWE 68,79
2 6.502. | POM. MAGAZYNOWE 49,76
3 6.503. | POM. MAGAZYNOWE 75,48
4 KLATKA SCHODOWA KL3 11,70
SUMA 205,73
3.0 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO.
3.1 ZALOZIENIA OGOLNE

Projekt przebudowy obiektu oparty zostata na podziale funkcjonalnym na czesc
pobytowq zlokalizowang na 4 kondygnacjach nadziemnych budynku oraz
ogodlnodostepnej czesci rekreacyjno — uzytkowej zlokalizowanej na poziomie -1.
Strefy potgczone zostaty komunikacjg pionowqg w postaci windy dostepnej
bezposrednio z holu wejsciowego zlokalizowanego w cenfralnej czesci budynku,
oraz klatek schodowych zlokalizowanych na obu kohcach budynku.

Projekt przewiduje udostepnienie wszystkich pomieszczen budynku dla osdb
niepetnosprawnych  ruchowo. Wejscie do budynku zaprojektowano
bezposrednio z poziomu terenu likwidujgc bariere w postaci schoddéw
zewnetfrznych. Poprzez wiatrotap zewnetrzny wejscie prowadzi do dolnego
poziomu holu wejsciowego, z ktérego na poziom parteru prowadzg schody oraz
dwustronna winda umozliwiajgca pokonanie réznicy poziomdw. Udogodnieniem
dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowq jest rowniez lokalizacja pomieszczen
mieszkalnych przystosowanych dla tych oséb na parterze budynku.
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3.2

ZESPOLY MIESZKALNE
W wyniku przebudowy postang zespoty mieszkalne o zréznicowane;j strukturze:

ZESPOL 4 OSOBOWY
Zespot sktada sie z dwdch pokoi sypialnych 2 osobowych oraz tazienki ,

dostepnych z korytarza . W pokojach dla kazdego z uzytkownikéw
zaprojektowano tézko o wymiarach 90x110cm, szafke nocng, szafe ubraniowq z
szufladami i drgzkiem, oraz biurko z krzestem obrotowym. W tazience

zaprojektowano kabine prysznicowq , umywalke oraz miske ustepowqg. W
korytarzu zaprojektowano blat roboczy z szafkg podblatowqg oraz lodédwkg
podblatowg w zabudowie. Nad blatem przewidziano lokalizacje szafek
wiszgcych . Dodatkowo w przedsionku przewidziano lokalizacje wieszaka
ubraniowego nasciennego oraz szafki na buty.

ZESPOL 3 OSOBOWY

ZLespot sktada sie z dwdch pokoi sypialnych jednoosobowego i dwuosobowego
oraz tazienki , dostepnych z korytarza . W pokojach dla kazdego z uzytkownikow
zaprojektowano tézko o wymiarach 90x110cm, szafke nocng, szafe ubraniowq z
szufladami i drgzkiem, oraz biurko z krzestem obrotowym. W tazience
zaprojektowano kabine prysznicowq , umywalke oraz miske ustepowqg. W
korytarzu zaprojektowano blat roboczy z szafkg podblatowqg oraz lodéwkg
podblatowg w zabudowie. Nad blatem przewidziaono lokalizacje szafek
wiszgcych . Dodatkowo w przedsionku przewidziano lokalizacje wieszaka
ubraniowego nasciennego oraz szafki na buty.

ZESPOL 2 OSOBOWY

Lespot sktada sie z dwdch pokoi sypialnych 1 osobowych oraz tazienki
dostepnych z korytarza . W pokojach dla kazdego z uzytkownikow
zaprojektowano tézko o wymiarach 90x110cm, szafke nocng, szafe ubraniowq z
szufladami i drgzkiem, oraz biurko z krzestem obrotowym. W tazience
zaprojektowano kabine prysznicowq , umywalke oraz miske ustepowqg. W
korytarzu zaprojektowano blat roboczy z szafkg podblatowqg oraz lodédwkg
podblatowg w zabudowie. Nad blatem przewidziano lokalizacje szafek
wiszgcych . Dodatkowo w przedsionku przewidziano lokalizacje wieszaka
ubraniowego nasciennego oraz szafki na buty.

POKOJ INDYWIDUALNY

Lespot sktada sie z pokoju sypialnego oraz dostepnej z niego tazienki. W pokoju
zaprojektowano tézko o wymiarach 90x110cm, szafke nocng, szafe ubraniowq z
szufladami i drgzkiem, oraz biurko z krzestem obrotowym. W tazience
zaprojektowano kabine prysznicowq , umywalke oraz miske ustepowq. W pokoju
w bezposrednim sgsiedztwie wejscia zaprojektowano blat roboczy z szafkg
podblatowq oraz loddwkg podblatowqg w zabudowie. Nad blatem przewidziano
lokalizacje szafek wiszgcych . Dodatkowo w pokoju przewidziano lokalizacje
wieszaka ubraniowego nasciennego oraz szafki na buty.
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3.3

POKOJ PRZYSTOSOWANY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zespodt sktada sie z dwdch pokoi sypialnych 1 osobowych oraz tazienki
dostepnych z korytarza . W pokojach dla kazdego z uzytkownikow
zaprojektowano tézko o wymiarach 90x110cm, szafke nocng, szafe ubraniowq z
szufladami i drgzkiem, oraz biurko. W tazience zaprojektowano natrysk z
odptywem linowym, umywalke oraz miske ustepowq przystosowane do
korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo. W korytarzu zaprojektowano
blat roboczy z szafkg podblatowqg oraz loddwkg podblatowg w zabudowie.
Dodatkowo w przedsionku przewidziano lokalizacje wieszaka ubraniowego
nasciennego oraz szafki na buty.

POZIOM -1

Kondygnacje podziemng budynku zaprojektowano, jako strefe tgczgcg w sobie
funkcje rekreacyjng, oraz pomieszczenia uzytkowe i techniczne.

Kondygnacja -1 skomunikowana jest z pozostatymi poziomami budynku za
pomocqg windy towarowo - osobowej, oraz wydzielone] klatki schodowej
zlokalizowanej we wschodniej czesci budynku.

Bezposrednio z klatki schodowe] przejscie prowadzi do centralnego ciggu
komunikacyjnego, z ktérego dostepne sq wszystkie zespoty pomieszczen

zlokalizowane na kondygnacji. Z korytarza zaprojektowano dodatkowe wyijscie
na zewnqtrz budynku prowadzgce na dziedziniec.

SILOWNIA

Lespot pomieszczen sitowni dostepny jest bezposrednio z klatki schodowe;.
Wejscie do zespotu prowadzi do korytarza, z ktérego dostepne sq zespoty
sanitarne oraz pomieszczenia sitowni. Zespdt sanitarny zaprojektowano w
podziale na pomieszczenia przeznaczone dla kobiet i mezczyzn, sktadajgce sie z
pomieszczenia szatni i dostepnych z nich pomieszczen umywalni wyposazonych
w wydzielone dwie kabiny natryskowe, dwie umywalki oraz ustep w wydzielonej
kabinie. Pomieszczenia sitowni sktadajqg sie z trzech skomunikowanych wzajemnie
sal tematycznych. Taki uktad pomieszczen umotzliwia prowadzenie treningdw
sitowych w kameralnej atmosferze przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu
pomiedzy uzytkownikami obiektu.

SALA WIELOFUNKCYJNA

ZLespot sali wielofunkecyjnej sktada sie z pomieszczenia sali oraz pomieszczen
towarzyszgcych i sanitariatow. Sala dostepna jest z korytarza gtdwnego poprzez
dwa wejscia umozliwiajgce szybkg ewakuacje razie zagrozenia uzytkownikow. Z
sali moze korzysta¢ jednoczesnie ok. 100 uzytkownikdw. Ksztatt sali zblizony do
kwadratu, oraz wyposazenie, umozliwia wykorzystanie pomieszczenia w wielu
uktadach funkcjonalnych:

- funkcja konferencyjna z krzestami ustawionymi w réwnolegtych rzedach i
stanowiskiem prelegenta, za ktérym zaprojektowano ekran  rzutnika
multimedialnego ( uktad na ok. 100 os.)

- spotkania okolicznos$ciowe z ustawieniem stotdw i krzeset w ksztatcie podkowy
lub w rzedach, z mozliwoscig przygotowania strefy gastronomicznej w postaci
~Szwedzkiego stotu” ( uktad na ok. 80- 100 os. w zaleznosci od uktadu stotdw)
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- sala projekcyjna (TV/ kinowa) — uktad krzeset w rownolegtych rzedach
skierowanych s strone ekranu rzutnika multimedialnego wysuwanego z kasety
zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Bezposrednio z sali dostepne sq pomieszczenie podrecznego magazynu mebli
oraz aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak, kuchenke mikrofalowq,
podblatowqg lodéwke oraz czajnik elektryczny i ekspres do kawy.

W  bezposrednim sgsiedztwie sali z korytarza dostepne sq sanitariaty
zaprojektowane, jako zespoty przeznaczone dla kobiet i mezczyzn, oraz sanitariat
umozliwiajgcy korzystanie oséb korzystajgcych z wozkdw inwalidzkich. Zespot dla
kobiet sktada sie z przedsionka, w ktérym zaprojektowano dwie umywalki, oraz
pomieszczenia z ustepami dostepnego poprzez przedsionek w  ktdérym
zaprojektowano dwie miski ustepowe zlokalizowane w wydzielonych lekkimi
przegrodami kabinach. . Zespdt dla mezczyzn sktada sie z przedsionka, w ktérym
zaprojektowano dwie umywalki, oraz pomieszczenia z ustepami dostepnego
poprzez przedsionek w ktérym zaprojektowano dwa miski ustepowe
zlokalizowane w wydrzielonych lekkimi przegrodami kabinach oraz dwa pisuary.
tazienka przeznaczona dla oséb  niepetnosprawnych  dostepna  jest
bezposrednio z korytarza. W pomieszczeniu zaprojektowano miske ustepowq
wyposazong w uchwyty oraz umywalke przystosowang dla oséb poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich.

POMIESZCZENIA OBSLUGI TECHNICZNEJ

ZLespOt pomieszczen obstugi technicznej dostepny jest z korytarza gtdwnego i
zlokalizowany jest na prawo od windy. Na zespdt sktadajg sie dostepne z
przedsionka pomieszczenie socjalne przeznaczone dla  pracownikow
technicznych, wyposazone w stolik do spozywania Sniadan, oraz blat roboczy z
lodéwkqg podblatowq, zlew jenokomorowy, czajnik i kuchenke mikrofalowq,
pomieszczenie  sanitarne wyposazone w natrysk, umywalke oraz ustep,
pomieszczenie  warsztatowe, oraz magazyn podreczny stuzgcy do
przechowywania narzedzi i materiatdw eksploatacyjnych. W bezposrednim
sgsiedztwie pomieszczen warsztatowych zlokalizowano dostepny z korytarza
gtdbwnego magazyn mebli .

ZESPOL PRALNI

ZLespot pomieszczen pralni dostepny jest z korytarza gtéwnego i zlokalizowany jest
w zachodniej czesci kondygnacji podziemnej budynku. Na zespdt sktadajg sie
dostepne z przedsionka dwa pomieszczenia pralni oraz magazyn Ssrodkow
piorgcych.

W obu pomieszczeniach pralni zaprojektowano po 5 pralek automatycznych z
wrzutnikami monet, 1 suszarce bebnowej z wrzutnikiem monet, zlewozmywak
dwukomorowym oraz blaty robocze umozliwiajgce przygotowanie ubran do

prania i suszenia.

POMIESZCZENIA SOCJALNE

Pomieszczenia socjalne przeznaczone dla oséb sprzgtajgcych dostepne sg
poprzez przedsionek z korytarza gtdwnego. BezposSrednio z przedsionka
dostepna jest szatnia wyposazona w szafki z podziatem na komory przeznaczone
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do przechowywania czystej i brudnej odziezy. Szafki posiadajqg zespolone tawki. Z
pomieszczenia szatni dostepne sq pomieszczenie sanitarne wyposazone w
natrysk, umywalke i ustep, oraz pomieszczenie socjalne wyposazone w stolik do
spozywania $niadan, oraz blat roboczy z lodéwkg podblatowqg, zlew
jednokomorowy, czajnik i kuchenke mikrofalowq.

ROWEROWNIE

Pomieszczenia rowerowi zaprojektowano jako zespdt dwdch pomieszczen
dostepny z korytarza gtdwnego czesci podziemnej budynku z wyjsciem na
zewngtrz budynku. W pomieszczeniach przewidziano montaz  stalowych
stojakdw umozliwiajgcych przechowywanie 62 rowerdw. Stojaki majg mozliwose
bezpiecznego  umocowanie rowerdw do konstrukcji . W bezposrednim
sqsiedztwie zespotu pomieszczen rowerowi na terenie podwodrza przewidziano
instalacje dodatkowych stojakdw umozliwiajgcych czasowe zamocowanie
dodatkowych 20 rowerdw.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE | POMOCNICZE
Na kondygnacji -1 zaprojektowano pomieszczenia techniczne i pomocnicze

stuzgce codziennej eksploatacji obiektu:

WEZEL CO
Zaprojektowany jaoko dostepny z korytarza gtownego , z wyjsciem na zewngtrz
budynku . Powierzchnie pomieszczenia dostosowano do wymagan GEPEC.

MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI

Pomieszczenie dostepne z przedsionka prowadzgcego do zespotu socjalnego.
Pomieszczenie wyposazono w regaty stuzgce do magazynowania srodkow
czystosci

MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ (brudownik)

Pomieszczenie dostepne z przedsionka prowadzgcego do zespotu socjalnego.
Pomieszczenie wyposazono w regaty stuzgce do czasowego przechowywania
bielizny poscielowej przeznaczonej do prania

Magazyn bielizny czyste] - pomieszczenie dostepne z  przedsionka
skomunikowanego z korytarzem gtownym zlokalizowane na prawo od windy.
Pomieszczenie wyposazono w regaty stuzgce do  przechowywania czystej
bielizny.

MAGAZYN PODRECZNY
Pomieszczenie zlokalizowane bezposrednio przy wyjsciu z  budynku,
przeznaczone do czasowego przechowywania materiatow eksploatacyjnych.

SERWEROWNIA

Pomieszczenie zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wejscia do budynku.
Pomieszczenie wydzielone zostato w zwigzku z lokalizacjg w tym miejscu serwera
wykorzystywanego przez ZDiZ
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PARTER

Na kondygnaciji parteru zaprojektowano strefe gtdbwnego wejscia do budynku,
strefe rekreacji , oraz zespoty mieszkalne. Kondygnacja parteru skomunikowana
jest z pozostatymi poziomami budynku za pomocqg windy tfowarowo — osobowej,
oraz wydzielonych klatek schodowych zlokalizowanych we wschodnigj i
zachodniej czesci budynku. Gtéwng komunikacje poziomg stanowi korytarz
biegngcy wzdtuz catego budynku, tgczgcy dwie klatki schodowe oraz winde.

STREFA WEJSCIOWA

Wejscie do budynku zaprojektowano na poziomie terenu . Dolny poziom holu
dostepny jest poprzez przez wiatrotap zlokalizowany pod zadaszeniem wejscia. Z
poziomu wejsciowego na poziom parteru prowadzg szerokie schody
reprezentacyjne oraz przystosowana dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
winda umozliwiajgca roznicy poziomdw za pomocqg dwustronnych drzwi. W
strefie wejsciowej na poziomie parteru na prawo od schoddw zaprojektowano
recepcje ze stanowiskiem pracownika recepcji oddzielonym od przestrzeni
ogdlnodostepnej ladg. Do pomieszczenia recepcji bezposrednio przylega
pomieszczenie socjalne wyposazone w stolik do spozywania $niadan, oraz blat
roboczy z lodowkg podblatowq, zlew jednokomorowy, czajnik i kuchenke
mikrofalowq, oraz pomieszczenie sanitarne wyposazone z umywalke oraz ustep.

POMIESZCZENIA REKREACYJNE

Lespot pomieszczen rekreacyjnych zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie
strefy wejsciowej. Zespodt sktada sie z pomieszczenia wielofunkcyjnego , oraz
sanitariatow.

Sala zlokalizowana w dobuddwce, w roku akademickim wykorzystywana bedzie
joko sala telewizyjna, lub sala spotkan . W sezonie wakacyjnym moze byc¢
wykorzystywana jako pomieszczenie wydawania $niadan. Do Sali przylegajg

sanitariaty.
Sanitariat przeznaczony dla kobiet zlokalizowano na prawo od wejscia do sali.
Poprzez przedsionek wyposazony w dwie umywalki, dostepne jest

pomieszczenie sanitariatu w ktérym zaprojektowano dwa wydzielone lekkimi
przegrodami ustepy.

Sanitariat przeznaczony dla mezczyzn zlokalizowano na lewo od wejscia do sali.
Poprzez przedsionek wyposazony w umywalke, dostepne jest pomieszczenie
sanitariatu w ktérym zaprojektowano wydzielony lekkg przegrodqg ustepy, oraz
pisuar. W bezposrednim sgsiedztwie wejscia do WC dla mezczyzn
zaprojektowano ustep przystosowany dla oséb niepetnosprawnych z miskg
ustepowq wyposazong w uchwyty oraz umywalke przystosowang dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

ZESPOLY MIESZKALNE

Na kondygnacji parteru zaprojektowano 15 zespotdw mieszkalnych dostepnych
z 0gdlnej komunikacji biegngcej wzdtuz catego budynku, w podziale na:

- zespoty 4 osobowe- 3 sztuk

- zespoty 3 osobowe- 4 sztuk
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- zespoty 2 osobowe- 4 sztuk
- pokoje indywidualne- 3 sztuk
- pokdj przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych -1 dwuosobowy zespot

POMIESZCZENIA POMOCNICZE | TECHNICIZNE
Na kondygnacji parteru  zaprojektowano pomieszczenia pomochnicze i

techniczne stuzgce codziennej eksploatacii obiektu:

KUCHNIA PIETROWA

Pomieszczenie dostepne bezposrednio z komunikacji ogdlnej. W celu
doswietlenia korytarza oraz wizualnej integracji pomieszczenia z czescig
komunikacyjng Sciana od strony korytarza zaprojektowano jako catoszklang ze
szklanymi drzwiami.

W pomieszczeniu zaprojektowano cigg kuchenny wyposazony w  dwa
zZlewozmywaki z ociekaczami, dwie kuchenki z ptytami indukcyjnymi, dwa
piekarniki elektryczne, oraz kuchenke mikrofalowg w ciggu zabudowy szafek
wiszgcych. W pomieszczeniu zaprojektowano rowniez dwa stoty do spozywania
positkdw dla 8 osdb.

SALA NAUKI

Pomieszczenie dostepne ze spocznika zachodniej klatki schodowej. W
pomieszczeniu zaprojektowano stoty do nauki dla éoséb ustawione w sposdb
umozliwiajgcy kontakt uzytkownikow.

POMIESZCZENIA PORZADKOWE
Na kondygnacji parteru zaprojektfowano dwa pomieszczenia porzgdkowe
zlokalizowane na przeciwlegtych koncach budynku. W pomieszczeniach
zlokalizowano zlew jednokomorowy z wylewkq, umozliwiajgce czerpnie wody do
wiadra oraz wygodne jego oprdznianie. Dodatkowo w pomieszczeniach
zaprojektowano szafy stalowe z wieszakami do suszenia mopow oraz poétkami do

przechowywania srodkéw czystosci.

POMIESZCZENIE SZAF RAKOWYCH

W  bezposrednim sgsiedztwie recepcji zaprojektowano pomieszczenie szaf
rakowych dostepne z korytarza. W pomieszczeniu przewidziano migjsce na
lokalizacje szaf rakowych obstugujgcych systemy teleinformatyczne budynku.

POZIOM +1

Na kondygnacji pierwszego pietra zaprojektowano zespoty mieszkalne, oraz
pomieszczenia pomochicze i techniczne. Kondygnacja pierwszego pietra
skomunikowana jest z pozostatymi poziomami budynku za pomocq windy
towarowo — osobowej, oraz wydzielonych klatek schodowych zlokalizowanych
we wschodniej i zachodniej czesci budynku. Gtéwng komunikacje poziomg
stanowi korytarz biegngcy wzdtuz catego budynku, tgczacy dwie klatki
schodowe oraz winde. Z korytarza po obu stronach budynku zaprojektowano
przejscia do sgsiednich budynkow.
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ZESPOLY MIESZKALNE

Na kondygnaciji +1 zaprojektowano 17 zespotdw mieszkalnych dostepnych z
o0godlnej komunikacji biegngcej wzdtuz catego budynku, w podziale na:

- zespoty 4 osobowe- 4 sztuk

- zespoty 3 osobowe- 5 sztuk

- zespoty 2 osobowe- 3 sztuk

- pokoje indywidualne- 3 sztuk

- pokdj przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych -1 dwuosobowy zespot

POMIESZCZENIA POMOCNICZE | TECHNICZNE
Na kondygnacji +1 zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze i techniczne

stuzgce codziennej eksploatacji obiektu:

KUCHNIA PIETROWA

Pomieszczenie dostepne bezposrednio z komunikacji ogdlnej. W celu
doswietlenia korytarza oraz wizualnej integracji pomieszczenia z czescig
komunikacyjng Sciana od strony korytarza zaprojektowano jako catoszklang ze
szklanymi drzwiami.

W pomieszczeniu zaprojektowano cigg kuchenny wyposazony w  dwa
zZlewozmywaki z ociekaczami, dwie kuchenki z ptytami indukcyjnymi, dwa
piekarniki elektryczne, oraz kuchenke mikrofalowg w ciggu zabudowy szafek
wiszgcych. W pomieszczeniu zaprojektowano rowniez dwa stoty do spozywania
positkdw dla 6 osdb.

SALA NAUKI

Pomieszczenie dostepne ze spocznika zachodniej klatki schodowej. W
pomieszczeniu zaprojektowano stoty do nauki dla é oséb ustawione w sposdb
umozliwiajgcy kontakt uzytkownikow.

POMIESZCZENIA PORZADKOWE
Na kondygnacji pierwszego pietra zaprojektfowano jedno pomieszczenie
porzgdkowe zlokalizowane we wschodniej czesci budynku. W pomieszczeniu
zlokalizowano zZlew jednokomorowy z wylewkq, umozliwiajgce czerpnie wody do
wiadra oraz wygodne jego oproznianie. Dodatkowo w pomieszczeniach
zaprojektowano szafy stalowe z wieszakami do suszenia mopow oraz poétkami do

przechowywania srodkéw czystosci.

POMIESZCZENIE SERWEROWNI

Na poziomie pierwszego piefra zaprojektowano pomieszczenie serwerowni
dostepne z korytarza. W pomieszczeniu przewidziano miejsce na lokalizacje szaf
rakowych obstugujgcych systemy teleinformatyczne budynku. W pomieszczeniu
wydzielone bedzie stanowisko dla administratora sieci.

POZIOM +2
Na kondygnacji drugiego pietra zaprojektowano zespoty mieszkalne, oraz
pomieszczenia pomochnicze i techniczne. Kondygnacja drugiego pietra

skomunikowana jest z pozostatymi poziomami budynku za pomocq windy
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towarowo — osobowej, oraz wydzielonych klatek schodowych zlokalizowanych
we wschodniegj i zachodniej czesci budynku. Gtdwng komunikacje poziomqg
stanowi korytarz biegngcy wzdtuz catego budynku, tgczgcy dwie klatki
schodowe oraz winde. Z korytarza po obu stronach budynku zaprojektowano
przejscia do sgsiednich budynkow.

ZESPOLY MIESZKALNE

Na kondygnaciji +2 zaprojektowano 17 zespotdw mieszkalnych dostepnych z
ogdlnej komunikacji biegngcej wzdtuz catego budynku, w podziale na:

- zespoty 4 osobowe- 5 sztuk

- zespoty 3 osobowe- 5 sztuk

- zespoty 2 osobowe- 4 sztuk

- pokoje indywidualne- 1 sztuk

POMIESZCZENIA POMOCNICZE | TECHNICZNE
Na kondygnacji +2 zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze i techniczne

stuzgce codziennej eksploatacji obiektu:

KUCHNIA PIETROWA

Pomieszczenie dostepne bezposrednio z komunikacji ogdlnej. W celu
doswietlenia korytarza oraz wizualnej integracji pomieszczenia z czescig
komunikacyjng Sciana od strony korytarza zaprojektowano jako catoszklang ze
szklanymi drzwiami.

W pomieszczeniu zaprojektowano cigg kuchenny wyposazony w dwa
zZlewozmywaki z ociekaczami, dwie kuchenki z ptytami indukcyjnymi, dwa
piekarniki elekiryczne, oraz kuchenke mikrofalowg w ciggu zabudowy szafek
wiszgcych. W pomieszczeniu zaprojektowano rowniez dwa stoty do spozywania
positkdw dla 6 osdb.

SALA NAUKI

Pomieszczenie dostepne ze spocznika zachodniej klatki schodowej. W
pomieszczeniu zaprojektowano stoty do nauki dla 8 oséb ustawione w sposdb
umozliwiajgcy kontakt uzytkownikow.

POMIESZCZENIA PORZADKOWE

Na kondygnacji +2 zaprojektowano dwa pomieszczenia porzgdkowe
zlokalizowane na przeciwlegtych koncach budynku. W pomieszczeniach
zlokalizowano zlew jednokomorowy z wylewkq, umozliwiajgce czerpnie wody do
wiadra oraz wygodne jego oproznianie. Dodatkowo w pomieszczeniach
zaprojektowano szafy stalowe z wieszakami do suszenia mopodw oraz poétkami do
przechowywania srodkéw czystosci.

POZIOM +3

Na kondygnacji +3 zaprojektowano zespoty mieszkalne, oraz pomieszczenia
pomochicze i techniczne. Kondygnacja frzeciego pietra skomunikowana jest z
pozostatymi poziomami budynku za pomocg windy towarowo — osobowej, oraz
wydzielonych klatek schodowych zlokalizowanych we wschodniej i zachodniej
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czesci budynku. Gtéwng komunikacje poziomqg stanowi korytarz biegngcy
wzdtuz catego budynku, tgczgcy dwie klatki schodowe oraz winde. Z korytarza
po obu stronach budynku zaprojektowano przejscia do sgsiednich budynkow.

ZESPOLY MIESZKALNE

Na kondygnaciji +3 zaprojektowano 17 zespotdw mieszkalnych dostepnych z
ogdlnej komunikaciji biegngcej wzdtuz catego budynku, w podziale na:

- zespoty 4 osobowe- 5 sztuk

- zespoty 3 osobowe- 7 sztuk

- zespoty 2 osobowe- 4 sztuk

- pokoje indywidualne- 1 sztuk

POMIESZCZENIA POMOCNICZE | TECHNICIZNE
Na kondygnacji +3 zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze i techniczne

stuzgce codziennej eksploatacji obiektu:

KUCHNIA PIETROWA

Pomieszczenie dostepne bezposrednio z komunikacji ogdlnej. W celu
doswietlenia korytarza oraz wizualnej integracji pomieszczenia z czescig
komunikacyjng Sciana od strony korytarza zaprojektowano jako catoszklang ze
szklanymi drzwiami.

W pomieszczeniu zaprojektowano cigg kuchenny wyposazony w  dwa
zZlewozmywaki z ociekaczami, dwie kuchenki z ptytami indukcyjnymi, dwa
piekarniki elektryczne, oraz kuchenke mikrofalowg w ciggu zabudowy szafek
wiszgcych. W pomieszczeniu zaprojektowano rowniez dwa stoty do spozywania
positkdw dla 6 osdb.

SALA NAUKI

Pomieszczenie dostepne ze spocznika zachodniej klatki schodowej. W
pomieszczeniu zaprojektowano stoty do nauki dla 8 oséb ustawione w sposdb
umozliwiajgcy kontakt uzytkownikow.

POMIESZCZENIA PORZADKOWE

Na kondygnacji +3 zaprojektowano dwa pomieszczenia porzgdkowe
zlokalizowane na przeciwlegtych koncach budynku. W pomieszczeniach
zlokalizowano zlew jednokomorowy z wylewkq, umozliwiajgce czerpnie wody do
wiadra oraz wygodne jego oprdznianie. Dodatkowo w pomieszczeniach
zaprojektowano szafy stalowe z wieszakami do suszenia mopow oraz poétkami do
przechowywania srodkéw czystosci.

PODDASZE
Na kondygnacji poddasza zaprojektowano zespoty mieszkalne, oraz
pomieszczenia  pomochicze i techniczne. Kondygnacja  poddasza

skomunikowana jest z pozostatymi poziomami budynku za pomocq windy
towarowo — osobowej, oraz wydzielonych klatek schodowych zlokalizowanych
we wschodniej i zachodniej czesci budynku. Gtédwng komunikacje poziomg
stanowi korytarz biegngcy wzdtuz catego budynku, tgczacy dwie klatki
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schodowe oraz winde. Z korytarza po obu stronach budynku zaprojektowano
przejscia do sqgsiednich budynkow.

ZESPOLY MIESZKALNE

Na kondygnaciji parteru zaprojektowano xxx zespotdw mieszkalnych dostepnych
z 0gdlnej komunikacji biegngcej wzdtuz catego budynku, w podziale na:

- zespoty 2 osobowe- 13 sztuk

- pokoje indywidualne- 3 sztuk

POMIESZCZENIA POMOCNICZE | TECHNICZNE
Na kondygnacji poddasza zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze i

techniczne stuzgce codziennej eksploatacii obiektu:

KUCHNIA PIETROWA

Pomieszczenie dostepne bezposrednio z komunikacji ogdlnej. W celu
doswietlenia korytarza oraz wizualnej integracji pomieszczenia z czescig
komunikacyjng Sciana od strony korytarza zaprojektowano jako catoszklang ze
szklanymi drzwiami.

W pomieszczeniu zaprojektowano cigg kuchenny wyposazony w  dwa
zZlewozmywaki z ociekaczami, dwie kuchenki z ptytami indukcyjnymi, dwa
piekarniki elektryczne, oraz kuchenke mikrofalowg w ciggu zabudowy szafek
wiszgcych. W pomieszczeniu zaprojektowano rowniez dwa stoty do spozywania
positkdw dla 6 osdb.

SALA NAUKI

Pomieszczenie dostepne ze spocznika zachodniej klatki schodowej. W
pomieszczeniu zaprojektowano stoty do nauki dla 8 oséb ustawione w sposdb
umozliwiajgcy kontakt uzytkownikow.

POMIESZCZENIA PORZADKOWE

Na kondygnacji poddasza zaprojektowano dwa pomieszczenia porzgdkowe
zlokalizowane na przeciwlegtych koncach budynku. W pomieszczeniach
zlokalizowano zZlew jednokomorowy z wylewkq, umozliwiajgce czerpnie wody do
wiadra oraz wygodne jego oproznianie. Dodatkowo w pomieszczeniach
zaprojektowano szafy stalowe z wieszakami do suszenia mopow oraz poétkami do
przechowywania srodkéw czystosci.

STRYCH

Na poziomi strych zaprojektowano pomieszczenia magazynowe. sciany
oddzielenia pozarowego dzielg przestrzen strychu na frzy pomieszczenia. Ze
wzgledu na skrajng lokalizacje schoddw prowadzgcych na strych pomieszczenia
zaprojektowano jako przejsciowe.
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4.1.

4.1.1

4.2

4.2.1

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | TECHNICZNO-MATERIALOWE

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projekt nie przewiduje znacznej ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku. Zakres
zmian w uktadzie konstrukcyjnym obejmuje: lokalizacje szybu dzwigowego,
przebudowe stropu nad piwnicg w zwigzku z przebudowq strefy wejsciowe;,
przebicia scian nosnych w zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen.

SZYB DZWIGU OSOBOWEGO
Szyb dzwigu zaprojektowano jako konstrukcje samonosng konstrukcje zelbetowq

o grubosci Sscian 18cm. Szyb posadowiony zostanie na ptycie fundamentowe;.
Szyb windowy obudowany bedzie oddylatowanq konstrukcjg na ktérej wsparte
zostang krawedzie stropdw wyburzonych w celu przebicia otworu na szyb. Szyb
zewnetrzny posadowiony zostanie na tawach oddylatowanych od fundamentu
szybu. Grubos¢ scian zewnetrznej konstrukciji wsporczej to 18cm.

STROPY
Nowoprojektowany strop wraz ze z biegiem schodowym prowadzgcym na

parter zlokalizowane w strefie wejsciowej zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne wykonane na mokro. Szczegdtowe rozwigzania w  czesci
konstrukcyjnej dokumentacii.

PRZEBICIA SCIAN NOSNYCH
Projektuje sie wykonanie przebi¢ w Scianach nosnych poprzez obustronne

wkucie prefabrykowanych nadprozy typu L, lub stalowych dwuteowych w
zaleznosci od szerokosci przebicia. Technologia wykonania poszczegdlinych
przebi¢ okreslona zostanie na etapie projektu budowlanego.

UZUPELNIENIE STROPOW — POKOJE DWUPOZIOMOWE (PODDASZE)

W  zwigzku ze zmiang aranzacjg pomieszczen przewidziano likwidacje
dwupoziomowych zespotdw mieszkaniowych. Otwory w stropach w ktérych
zlokalizowane byty schody do czesci strychowej nalezy uzupetnic stropem
monolitycznym zelbetowym o gr. 27m

ROZBIORKI

Projekt przewiduje rozbidrke elementdw budynku nie stanowigcych gtéwnej
konstrukcji nosnej budynku. Rozbidrki nalezy wykona¢ metodq reczng, przy
uzyciu narzedzi mechanicznych i pneumatycznych. Przy pracach rozbidrkowych
nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci zeby nie uszkodzi¢ pozostatych
elementéw budynku przeznaczonych do zachowania.

ZSYPY WEGLOWE

Zsypy weglowe oraz pochylnie stanowigce zejscie do pomieszczenia wezta CO i
pomieszczen pomocniczych, zlokalizowane sg na poziomie -1 od strony
podwaodrza

- Sciany zsypow o gr. od 28 — 50cm i wysokosci ok. 420cm wykonane jako Sciany
murowane i betonowe posadowione na tawach zelbetowych. Dna zsypdw oraz
pochylnie wykonano z betonu o gr. ok. 10-15cm na gruncie.
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4.2.2 STUDNIE DOSWIETLAJACE
Studzienki doswietlajgca okna piwniczne zlokalizowane sg w poziomie -1 od
strony potudniowej i wschodniej. Studzienki o wymiarach 177 x 67 cm i
gtebokosci 140cm, wykonane sq z betonu o gr. scianki 12cm.

4.2.3 PODESTY | SCHODY KOTLtOWNI
Podesty technologiczne zlokalizowane sg w pomieszczeniach bytej kottowni.
Elementy wykonane z zelbetu o szerokosci 178cm i gr. od 15-29cm. Dtugosc
podestéw to 1425cm.W catosci przeznaczone sqg do rozbidrki
Na podesty prowadzg dwa azurowe biegi schodowe ktére rowniez nalezy
zdemontowac.

4.2.4 POSADIZKA PIWNICY
W poziomie piwnicy istniejgce posadzki zZiokalizowane sq na réznych
poziomach. Projekt przewiduje demontaz posadzki piwnicy o gr ok. 15cm na
catej powierzchni kondygnacii.

4.2.5 POSADZKI KONDYGNACJI MIESZKALNYCH
Posadzki kondygnaciji mieszkalnych sktadajq sie z ptyty pazdziezowej gr. 2cm,
wylewki cementowo gipsowej gr. 5cm i warstw wykonczeniowych (wyktadzina
PCV i terakota w pomieszczeniach mokrych). Warstwy posadzki nalezy usungc
do konstrukciji stropu.

4.2.6 SCIANY DZIALOWE
Ze wzgledu na zmiany aranzacyjne czesc¢ scianek dziatowych wykonanych z
gazobetonu gr. 12 cm przewidziano do rozbidrki. Zakres rozbidrek zgodnie z
czescig rysunkowq projektu.

42.7 IADASZENIE WEJSCIA
Zadaszenie wejscia stanowi dach dwuspadowy wsparty na stupkach.
Zadaszenie wejscia wykonane jest z elementow stalowych walcowanych
ceowych.
Konstrukcja wraz z murkami wejscia i schodami na gruncie przewidziano do
rozbiorki.

4.2.8 STROPY (STREFA WEJSCIOWA + SZYB WINDY)
W zwigzku z przebudowq strefy wejsciowej do rozbidrki przewidziano strop w
obrebie strefy wejsciowej, oraz fragmentu stropdw poszczegdlnych kondygnacji

w zakresie lokalizacji dzwigu windowego. Szczegodtowe rozwigzania dot. realizacii
przebudowy zawiera czes¢ konstrukcyjna projektu.

4.2.9 SCHODY NA PODDASZE
Do rozbiorki przewidziano zabiegowe schody drewniane zlokalizowane na
poziomie poddasza prowadzgce na strych. Zdemontowac nalezy réwniez krate
zabezpieczajgcg wejscie.
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4.2.10 LUKARNY

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Do rozbidrki przewidziano lukarny poddasza zlokalizowane od strony potudniowej
i pétnocnej budynku. Lukarny wykonane sg w konstrukcji drewnianej, z
dociepleniem wetng mineralng w przestrzeni konstrukcyjnej, zadaszone dachem
ptaskim pokrytym blachodachdwkg.

ROZWIAZANIA TECHNICZNO MATERIALOWE

SCIANY MIEDZYLOKALOWE

Sciany miedzylokalowe zaprojektowano jaoko murowane z bloczkdw
gazobetonowych gr. 15 cm z obustronnym pokryciem tynkiem cementowo —
wapienny gr. 2cm

SCIANY DZIALOWE
Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 8 i

10cm pokrytych dwustronng warstwg tynku cementowo- wapiennego

POSADZKI
W budynku zaprojektowano wykonanie nowych warstw podtogowych na

wszystkich  poziomach budynku.

POZIOM -1
Na poziomie piwnicy po zniwelowaniu i zageszczeniu podbudowy nalezy

wykonac posadzke ,,na gruncie” ztozonqg z nastepujgcych warstw:

- zageszczony piasek gr. 20cm

- wylewka betonowa gr. 10cm,

- folia PE

- styropian posadzkowy EPS 100 — 38 gr. 4cm

- wylewka cementowa gr. 5cm

- warstwy wykonczeniowe ( gres, wyktadzina winylowa, posadzka zywiczna)

POZIOM 0O, +1, +2, +3, +4

Na kondygnacjach mieszkalnych na stropie nalezy wykonac posadzki o
nastepujgcych warstwach:

- folia PE

- styropian akustyczny EPST0,4 gr.2/ 2.2 cm

- wylewka cementowa zbrojona wtdéknami rozproszonymi gr. 4cm

- warstwy wykonczeniowe ( gres, wyktadzina winylowa )

GRESY- pomieszczenia mokre

- Ptytki ceramiczne - Gres nieszkliwiony barwiony w masie
-barwa szara i biata

- przeznaczenie na sciany i podtogi

-podstawowy wymiar 29,55x 59,4 cm

- grubos¢ 10mm

- rodzaj powierzchni : mat

- powierzchnia antyposlizgowa: Klasa R10

WYKLADZINA PODLOGOWA WINYLOWE
Posadzke wykonanqg z wyktadzin winylowych zaprojektowano, jako dwukolorowqg
ze spawem w kolorze czerwonym (zblizonym do koloru RAL 3020)
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Zaréwno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i korytarzach, kompozycja
kolorystyczna polega na zestawieniu wyktadziny w dwdch odcieniach szarosci

- homogeniczna wyktadzina na podtozu jutowym, sktad: olej Iniany, mqgczka
korkowa, zywica, pigmenty

Norma: ISO 24011-EN 548

- grubosc¢ wyktadziny 2.5mm

- redukcja dzwieku : < 6dB

- antyposlizgowosc: R9

- odporna na dziatanie rozciehczonych kwasdéw, oleje, ttuszcze, alkohole,

acetony i zasady

4.3.4

4.3.5

- produkt odpowiedni do instalacji na ogrzewaniu podtogowym
- produkt naturalnie bakteriostatyczny.

STOLARKA OKIENNA

OKNA

- profile PCV wielokomorowe o podwyzszonej termoizolacyjnosci

- okucia - obwiedniowe, mikrowentylacja, blokada btednego potozenia klamki,
okucia 1SE, na poziomie parteru okucia antywtamaniowe

- kolor RAL 2010 (biaty)

- szkto u=0,9 W/m , zespolone dwokomorowe, na poziomie parteru zewnetrzna
tafla antywtamaniowa

- okapnik: aluminiowy z przektadkg termicznq, w kolorze biatym

- okapnik na skrzydle oraz klamki - w kolorze biatym

- uszczelki - piankowo ceratowa w kolorze biatym

STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA

- systemowe - w oparciu o profile aluminiowe wielokomorowe

- grubosc oscieznicy 75mm, skrzydta 80 mm

- kolor RAL 9010 (biaty)

- szkto u=0,9 W/m , zespolone dwokomorowe, na poziomie parteru zewnetrzna
tafla antywtamaniowa

- wymiary zgodnie z czescig rysunkowa

STOLARKA DRZWIOWA

Projekt przewiduje wymiane wszystkich drzwi w budynku w podziale na:

- drzwi do zespotdw mieszkalnych ( D1)- petne ptycinowe o klasie odpornosci
ogniowej El 30

- drwi do pomieszczen mieszkalnych (D2, D4)- ptycinowe ze szkleniem

- drzwi do tazienek — (D3, D5) — ptycinowe petne z pocieciem

- drzwi w komunikacji ogdlnej (D8) - stolarka aluminiowa catoszklona — o
odpornosci ogniowej El 30 El 60 (przejscia do budynkdw sgsiednich)

- drzwi do pomieszczenh technicznych - stalowe, petne ( na drogach
ewakuacyjnych i do pomieszczen przytgczy w klasie odpornosci ogniowej
EI30,Ei60)

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE ZE SZKLENIEM
- okleina biata
- szyba — Dekormat -biata
- drzwi ptycinowe w konstrukcji przylgowej z regulowang oscieznicqg
- konstrukcja skrzydta:
- system przylgowy
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- ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF gr

. 4mm, wypetnienie warstwq stabilizujgcq o strukturze ,,plastra miodu
- wyposazenie standardowe:

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na

wktadke (WB) lub do blokady tazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkrecane - 3 szt.

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE PELNE
- okleina BIALA MAT
- drzwi ptycinowe petne w konstrukcji przylgowej z requlowang oscieznicq
- konstrukcja skrzydta:
- system przylgowy
- ramiak drewniany obtozony dwiema, gtadkimi ptytami HDF gr . 4mm,
wypetnienie warstwq stabilizujgcqg o strukturze ,,plastra miodu”
- wyposazenie standardowe:
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na
wktadke (WB) lub do blokady tazienkowej (WC)
- Zzawiasy: czopowe wkrecane - 3 szt.

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE DWUSKRZYDtOWE PEXNE

- drzwi D45 -2

- barwa szara RAL 7040

- oscieznica kontowa

- grubosc ptyty drzwiowej 45mm - grubosc¢ blachy 1,5mm

DRZWI WEWNETRZNE — KONSTRUKCJA ALUMINIOWA

- systemowe - w oparciu o profile aluminiowe wielokomorowe
- grubos¢ oscieznicy 45mm, skrzydta 55 mm

- profile aluminiowe — barwa biata

- naswietla boczne i gorne

- szkto bezpieczne — gr. 8mm

- zawiasy — wrebowe

- wymiary zgodnie z czescig rysunkowa

BALUSTRADY
Na klatkach schodowych zaprojektowano system balustrad ze stali
nierdzewnej, stal nierdzewna AlS| 304
- stupki — rusa o $rednicy 42,4 mm , $cianka 2,0mm zakonczone zaslepkami
ptaskimi wbijanymi
- mocowanie stupka za pomocqg krgzka montazowego (mocowanie do
stupka systemowe ) kotwionego do zelbetu trzema kotwami
montazowymi do betonu M8( stal AlSI 316, gtebokos$¢ kotwienia 7,0cm)
- maskowanie mocowania rozetq maskujgcg — zgodnie z systemem
producenta
- pochwyt — rusa o Srednicy 42,4 mm , scianka 2,0mm, tgczenia klejone za
pomocqg tgcznikdw systemowe
- podpory poreczy — elementy systemowe
- krgzek montazowy - @50 mm
- wymiar elementu - @25 x 100 x 80 mm
- pochwyt - @42,4 mm
- materiat - stal nierdzewna AlSI 304
- powierzchnia - szlifowana
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4.3.7.

4.3.8

- prety poziome balustrady — prety @12 mm mocowane do stupkdow
tgcznikami

- element dwudzielny - regulacja kgtéw

- powierzchnia - szlifowana (satyna)

- materiat - stal nierdzewna AlSI 304

WINDA

W budynku zaprojektowano jeden dzwig osobowo — towarowy o napedzie
elektrycznym, o parametrach:

- winda posiada 7 przystankdw — 6 na petnych pietrach i 1 na niskim parterze z
wykorzystaniem drzwi po przeciwlegtej stronie kabiny

- wysoko$¢ podnoszenia — 16,86 m

- kabina o wymiarach 110x 210 cm

- ilo$¢ oséb — 130s6b

- udzwig — 1000kg.

- drzwi szerokosci 90,00cm, otwierane jednostronnie (teleskopowo)
- predkos$¢ 1Tm/s
- kolorystyka:
- sufit -stal szczotkowana Asturias Satin (F),
- §ciany boczne - stal szczotkowana Asturias Satin (F),
- §ciana na wprost drzwi laminat,
- Wyposazenie dzwigu:
- panel dyspozycyjny petnej wysokosci kolor L207
- sygnalizacja przystankowa KSL D20 (kolo L207) i KSI D42
- rama waqska stal szczotkowana Asturias Satin (F)

SUFITY PODWIESZANE

- sufity kasetonowe petne (60x60)

- wypetnienie ptytami o wymiarach 60x60x0,8cm

- konstrukcja — profile systemowe T-24

- wieszaki — prety wieszakowe z elementami rozpreznymi
- parametry zgodnie z zatqgczonq kartg katalogowqg

- sufity podwieszane rastrowe — w pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej (poziom -1)

4.3.9

- rozmiar oczka w osi profili - 75 mm , rozmiar oczka w Swietle: - 65 mm

- klasyfikacja ogniowa - klasa A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat
niepalny

- siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,U"”, o podstawie
10 mm i wysokosci 50 mm.

SYSTEM DOCIEPLENIA BUDYNU

TYNK SILIKONOWY

- gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, o
strukturze ,baranek™ — RAL 10131 1015.

- do naktadania recznego lub maszynowego

- sktad emulsja zywicy silikonowej - wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki
organiczne, woda.

- wtasciwosci - odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwoj
mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie
standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego;
niska nasigkliwos¢ i niska podatno$¢ na zabrudzenia.



ARTEKTON Zbigniew Burek

ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk, kom. 502 505 434, biuro.artekton@wp.pl

- hydrofobowy, paroprzepuszczainy

- ziarnisto$¢ maks.: 1.5mm

- gestosc: ok. 1,8 kg/dm?

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok 40-60 < 0,10 kg/m?2-

- nasigkliwosc (wspdtczynnik w) wspdtczynnik Sd: h0,5 0,12-0,16 m (przy grubosci
warstwy 2 mm)

- kolor - zgodnie z wybranym wariantem kolorystycznym

- struktura: K — baranek

WARSTWA TERMOIZOLACJI
- ptyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 040
- specyfikacja techniczna:
- [PN-EN 822] Dtugosc i szerokosc¢: 1000 x 500 [mm] / £2 mm
- [PN-EN 823] grubosc: 60 [mm]/ £ 1 [mm]
- [PN-EN 824] prostokgtnos¢: £ 5/1000 [mm]
- [PN-EN 825] ptaskosc: £ 10/1000 [mm]
- [PN-EN 12089] Wytrzymatos$¢ na zginanie: = 100 kPa
- [PN-EN 1603] Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych
(230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,2%
- [PN-EN 1604] Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci
(48h, 700C) : < 2%
- [PN-EN 1607] Wytrzymato$S¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni
czotowych: 2100
kPa
- [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
- [PN-EN 12667] Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,040 W/mK
- [PN-EN 12667] Opdr cieplny : 1.50 RD [m2K/W]

LAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

- gotowa do uzycia mineralna zaprawa do klejenia i szpachlowania ptyt z wetny
mineralnej i ptyt styropianowych.

- sktad - cement, piasek, dodatki ulepszajagce,

- wtasciwosci - paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej

obrébce,

- ziarnisto$¢ maks.: 0,8 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 1550 kg/m?
- gestos$¢ objetosciowa: ok. 1550 kg/m?
- Zuzycie wody: ok. 5,5 |/worek
- Zuzycie materiatu( klejenie /szpachlowanie) ok. 4 - 5 kg/m?
- minimalna grubos$¢ warstwy: ok.2-3mm

- maksymalna grubos$¢ warstwy: 5mm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

- alkaliodporna

- sktad - wtdkna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym,

- wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (0,5)
- masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i wgtku

a ) w warunkach laboratoryjnych: 235 N/mm
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5.0.

b ) w roztworze alkalicznym: 225 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgce;:

a ) w warunkach laboratoryjnych: <45%

b ) w roztworze alkalicznym: <3.0%

- ZUzycie materiatu: 1,Tmb/m?
powierzchni

- szerokos¢ rolki 100 cm,
- dtugosc rolki 50 m,

PODKtAD UNIWERSALNY

- gotowy do uzycia podktad gruntujgcy na bazie spoiw organicznych.

- sktad - spoiwo na bazie akrylatu styrenu, emulsja zywicy silikonowej,
wypetniacze mineralne, dodatki, woda.

- Wtasciwosci Podktad poprawiajgcy przyczepnos$c powtok wykonczeniowych i
wyrownujgcy chtonno$¢ podtoza; umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy
wykonczeniowej

- gestosc: 1,50 kg/dm?
- zawartos¢ substancji statych: ok. 62%
- wartos¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej ok. 0,30 kg/m? na tynkach
podktadowy

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na srodowisko na skutek
ewentualnego kumulowania sie oddziatywan planowanego
przedsiewziecia zinnymi przedsiewzieciami w sqgsiedztwie

Nie przewiduje sie emisji energii cieplnej, promieniowania elektromagnetycznego
Oddziatywanie na Srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane
bedzie z emisjg hatasu i pytu z maszyn budowlanych i Ssrodkéw transportu
wykorzystywanych w frakcie budowy, oddziatywania te jednak bedg
ograniczone w czasie do fazy budowy,

Ocenia sie, ze ucigzliwe oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko bedzie
miato charakter lokalny, czasowy, ograniczy sie jedynie do fazy realizaciji,
poniewaz przy prawidtowej eksploatacji nie bedzie powodowac zadnych
negatywnych skutkéw

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznym oddaleniv od
obszaréw: wodno-btotnych, wybrzezy, obszardw gorskich, obszardw, na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone, obszaréw przylegajgcych
do jezior, uzdrowisk; obszardw ochrony uzdrowiskowej oraz o niskim zaleganiu
wod gruntowych. Ocenia sie ze z uwagi na charakter przedsiewziecia jego
realizacja nie bedzie na nie oddziatywad,

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznym oddaleniu  od
obszaréw Natura 2000

Analizujgc kryterium przestrzenne readlizacji inwestycji  stwierdza sie, ze
przedsiewziecie nie bedzie powodowato frans granicznego, oddziatywania na
poszczegolne elementy przyrodnicze.
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6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 982,40 m2

Powierzchnia wewnetrzna: 5143m?

Budynek posiada szes¢ kondygnaciji nadziemnych i kondygnacje podziemng.
Wysokos¢ budynku ok. 21,32m. Budynek kwalifikowany jest jako sredniowysoki "SW"

6.2. ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek jest czeécig zespotu kamienic w uktadzie szeregowym, pierzei. Sciany
szczytowe pomiedzy poszczegdlnymi kamienicami stanowig sciany oddzielenia p.poz.
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 zamknieciami (drzwi, okna) o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw (zamkniec)
nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

6.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH | WYPOSAZENIA

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substanciji, ktére sg
zwigzane zjego normalnym uzytkowaniem. W obiekcie nie przewiduje sie
przechowywania materiatdw tatwopalnych lub niebezpiecznych pozarowo, bedg w
nim wystepowac wytgcznie elementy wyposazenia wnetrza, przedmioty uzytkowe,
sprzet RTV i wyposazenie kuchni pietrowych.

6.4. PRZIEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla pomieszczen zaliczonych do kat. ZL zagrozenia
ogniowego nie okresla sie.

ludzi gestosci obcigzenia

6.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB

ZL V (budynek zamieszkania zbiorowego)- dla kondygnacji nadziemnych

ZL | - dla czesci podziemnej budynku

Kondygnacije O, I, II, lll = ZL V — do 55 osdb na kondygnacii

Kondygnacja IV - ZL V — do 30 oséb

Razem na kondygnacjach nadziemnych do 250 oséb

Kondygnacja podziemna - ZLI — do 110 oséb (nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych na ponad 100 oséb)

6.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie projekiuje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem, nie bedzie
zachodzita rowniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

6.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | + ZL V wynosi 5000 m2, zgodnie z tabelqg ponizej.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2
w budynku o jednej i i
Kategoria zagrozenia ko:dygn c:jcji ] w budynku wielokondygnacyjnym
ludzi nadziemnej Wysokim i
(bez ograniczenia niskim (N) sredniowysokim (SW) wysokosciowym
wysokosci) (W) i (Ww)
1 2 3 4 5
ZLIL ZL N, ZL IV, ZIL V 10000 8000 5000 2500
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Przyjeto podziat budynku na strefy pozarowe w taki sposdb, ze kazda kondygnacija
stanowi odrebnqg strefe pozarowg w mysl zapisdw §226 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pbzn. zm.),
ti. zapewnienie w budynku wyjscia do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Przewidywany podziat na strefy pozarowe przedstawia sie nastepujgco:

STREFANR 1 - PIWNICA 0 powierzchni 545,44 m?

STREFA NR 2 - PARTER o powierzchni 679,20 m2

- KONDYGNACJA +1 o powierzchni 668,60 m?2
- KONDYGNACJA +2 o powierzchni 717,23 m2
- KONDYGNACJA +3 o powierzchni 700,27 m?2
- PODDASZE 0 powierzchni 474,95 m?

SUMA pow: 3240,25m>
STREFA NR 3 - STRYCH O powierzchni 252,18 m?
6.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V Sredniowysokiego "SW",
warunki techniczne ustalajg klase "B" odpornosci pozarowej. Wymagania dla
elementéw konstrukcyjnych budynku przedstawiono w tabeli ponize;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna Konstrukcja | Strop? $ciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna? wewnetrzna")é) dachu?
budynku nos$na
1 2 3 4 5 [ 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 304 RE 30
(0 <)

Oznaczenia w tabeli:

R no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma,

E szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

lizolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikdw, lukamn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesdli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5 Dla $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co
najmniej klasa odpornosci ogniowej El 15. Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego-
pasazu, do ktdérego przylegajq lokale handlowe i ustugowe; w tym wypadku wymaga sie natomiast
zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem drég
ewakuacyjnych.

6 Wymagania nie dotyczq $cian oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie
dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego.

6.8.1. Wymagania szczegdlne dla elementéw budynku:

— obudowa klatki schodowej — REI 60,

— Sciany korytarza prowadzgcego z klatki schodowej na zewngtrz budynku — REI 60,

— drzwi w scianach korytarza EI30

— obudowa palnej konstrukciji dachu od strony pomieszczen - El 60,

— biegi schoddw i spoczniki - R60,

—  Wszystkie w/w elementy powinny by¢ wykonane z materiatéw NRO.

— Oktadziny zewnetrzne elewacji nie powinny odpadac¢ pod wptywem ognia przed
uptywem 60 minut.

— W budynku Sredniowysokim (SW) i wyzszym, w strefie pozarowej ZL V, drzwi z
pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzgce na drogi
komunikaciji ogdlnej, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.
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6.9. WARUNKI EWAKUACIJI

6.9.1. Przejscia ewakuacyjne.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie moze przekraczac 40 m.
Przejscie ewakuacyjne odbywa sie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosci
wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 oséb — minimum
0,8 m, szerokosci wyjs¢ z pozostatych pomieszczeh minimum 0,9 m.

6.9.2. Dojscia ewakuacyijne:

W strefie ZL V kondygnacje na pietrach | do IV wyijscia z pokoi prowadzqg przylegtymi
korytarzami bezposrednio do obudowanych i oddymianych klatek schodowych
zamykanych drzwiami EI30, Wymagana dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

Rodzqj strefy Dlugos¢ dojscia w m
pozarowe] przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojéciach’)
1 2 3
ZLIL NP ZLV 10 40

Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugose wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia
te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowad.
W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wymagana minimalna szeroko$c korytarzy ewakuacyjnych to 1,2 m, gdy nie przewiduje
sie ewakuacji wiecej niz 20 oséb lub 1,4 m w pozostatych przypadkach. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych - El 30. Wymagana wysoko$¢ 2,2 m. Wyjscie z budynku
posrednio z klatki schodowej poprzez korytarz na ulice.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny byc¢
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
sie dymu.

6.9.3. Klatka schodowa:

W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe, obudowane scianami w klasie REl
60, zamykana drzwiami w klasie Ei30, oddymiane grawitacyjnie z napowietrzaniem.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych na drodze z klatki schodowej na zewngtrz budynku -
1,2 m, (szerokos¢ podstawowego skrzydta drzwi nie mniejsza niz 0,9 m).

6.9.4. Oswietlenie awaryjne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1I1x w  osi
korytarza i 0,5 Ix w przestrzeniach otwartych i miejsc lokalizacji sprzetu i urzgdzen p.poz.
Swiattem o natezeniu 5 Ix jesli sg umieszczone poza drogami ewakuacii i przestrzeniach
otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne os$wietlenie terenu przy wyjsciach
ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dziatania oswietlenia
1 godzina po zaniku zasilania podstawowego. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ testowania
opraw ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) bedqg umieszczone przy:

— wyjsciach ewakuacyjnych,

— W windzie i ponad schodami,

— przy kazdej zmianie kierunku ewakuacii,
—  przy kazdym skrzyzowaniu dréog ewakuacyjnych,

— nazewngtrz w poblizu (1j. do 2 m) kazdego wyjscia ewakuacyjnego,
— w poblizu urzgdzen i przyciskdw p.poz.
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Szczegoty rozwigzan i ostateczny dobdr urzgdzen zostanie przygotowany na etapie
projektu  wykonawczego. Dokumentacja wykonawcza instalacji  oSwietlenia
ewakuacyjnego jako urzgdzenie przeciwpozarowe bedzie uzgodniona z rzeczoznawcq
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a instalacja wykonana zgodnie z projektem.

6.10. SPOSOB ZABEIPIECZENIA PRZECIWPOZIAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,
A W SZICZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCINEJ,
ODGROMOWEJ;

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowq. W budynku wystepuje instalacja
gazowa. Przejscia instalacyjne (przepusty) przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego bedqg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej odpowiednigj
dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Ponadto nalezy zabezpieczyC w wyze] opisany sposdb przejscia instalacyjne przez
elementy budowlane, ktére nie sg oddzieleniomi przeciwpozarowymi klasy El 60
i wyzszej, i ktére stanowiqg obudowy zamknietych pomieszczen (np.: pomieszczen
technicznych, czy obudowanych klatek schodowych).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zjazdu dzwigu osobowego na parter budynku lub do
najblizszego pietra nie objetego pozarem w przypadku powstania pozaru.

6.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH SCENARIUSZ POZAROWY | ZALOZENIA

6.11.1. State urzgdzenia gasnicze
Nie przewidziano wyposazenia obiektu w state urzgdzenia gasnicze - nie wymagane.

6.11.2. System sygnalizaciji pozarowej (SSP)

W budynku uzytecznosci publicznej ,,B” z uwagi na ilos¢ osdb i przeznaczenie nalezy
zastosowac system sygnalizacji pozarowej - czyli instalacje automatycznego
wykrywania i przekazywania informacjo o pozarze. Zastosowana instalacji systemu
sygnalizacji pozaru [SSP] stuzgca do automatycznego wykrywania pozaru w jego
poczgtkowej fazie powinna obejmowac swoim dziataniem catg kubature obiektu.
Zastosowany system powinien umozliwiac¢ lokalizacje objawdw pozaru w jego
poczgtkowej fazie,- w trakcie inicjacji — poprzez dobdér odpowiednich rodzajéw czujek i
ustalenia stopnia wymaganej czutosci systemu - tworzgcego zrédto informaciji z
nadzorowanych kubatur w strefach dozorowania. Wszystkie zdarzenia zachodzgce w
systemie  winny byC rejestrowane przez system. Bardzo waznym zadaniem
zainstalowanego systemu wykrywania pozaru po wygenerowanie Il stopnia alarmu
przez system instalacji — niezaleznie od alarmowania prowadzonego za pomocq
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO), powinna by¢ stworzona mozliwos$e
podawanie kryteribw do wspotpracujgecych z  systemem urzgdzen jak np
uruchamiania urzgdzen stuzgcych do oddymiania lub zapobiegania zadymianiu,
wytgczania napie¢ zasilajgcych w pomieszczeniach bqgdz od urzgdzen, zatgczania
oSwietlenia do celdw ewakuacji, zwalniania zaczepdédw drzwi i bram
przeciwpozarowych w celu ich zamkniecia, wytgczenia systemow klimatyzacii i
wentylacji oraz szereg innych zadan ktére powinny znalez¢ odbicie w projekcie dla
catego systemu na podstawie opracowanego scenariusza sterowania i nadzorowania
oraz kontroli urzgdzen przeciwpozarowych.

Wszystkie zadania systemu instalacji wykrywania pozaru opracowanego w oparciu o
Specyfikacje Techniczng PKN - CEN /TS 54- 14 - obejmujgcej swoim zasiegiem caty
budynek - winno by¢ przedmiotem specjalistycznego projektu technicznego -
skoordynowanego z innymi specjalistycznymi instalacjami (np.: uruchamianie i kontroli

potozenia klap przeciwpozarowych w instalacji wentylacji bqdz klimatyzacji z
rownoczesnym wytgczeniem tych instalacii, uruchomienia systemoéw zapobiegajgcych
zadymianiu w pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych z réwnoczesng

kontrolg ich dziatania , konftroli zadziatania instalacji hydrantowej , kontroli pracy



ARTEKTON Zbigniew Burek

ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk, kom. 502 505 434, biuro.artekton@wp.pl

agregatu prgdotwoérczego |, itp.) w zakresie automatyki i sterowania tgcznie z
systemami wspotpracujgcymi, uzgodnionego z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6.11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

Zgodnie z wymaganiami przepisdow w budynku jest wymagany dzwiekowy system
ostrzegawczy (DSO). System DSO winien zapewnic spetnienie ustalen zawartych w PN -
EN 608421. Wykrycie przez adresowalne czujki i zweryfikowanie pozaru przez CSP lub
personel obstugujgcy powinno spowodowac przekazanie sygnatdéw i komunikatéw
alarmowych w zagrozonej strefie przez DSO. Z uwagi na przeznaczenie budynku nalezy
zapewni¢ powiadamiania o ewakuacij:

alarmem strefowym - ogtaszanym w objetej pozarem strefie pozarowej oraz w strefach
przylegtych ( dwie strefy powyzej i jedna ponizej strefy zagrozonej),

lub alarmem ogdinym - ogtaszany w catym budynku dla zagrozenia catego budynku.
W celu wyeliminowania mozliwosci wystgpienia paniki, mogqg by¢ przy pomocy systemu
DSO przekazywane komunikaty przeznaczone dla personelu obstugi obiekiu
(odpowiednio przeszkolonego) w postaci odpowiednich koddéw. Systemy DSO sg
bardzo elastyczne i mogg z powodzeniem zapewnic wymienione sposoby
alarmowania.

System DSO powinny tworzy¢ nastepujgce podstawowe elementy: mikrofon pozarowy;
mikser, komutator (w zaleznosci od konfiguracji); wzmacniacze strefowe i rezerwowe;
linie gtosnikowe, gtosniki strefowe; wejscia strefowe umozliwiajgce przytgczenie do CSP;
systemy kontroli ciggtosci obwoddw gtosnikowych; system kontroli prawidtowosci
dziatania; system zasilania podstawowego oraz jako awaryjny - zasilanie
akumulatorowe; pamiec sygnatéw alarmowych; pamie¢ komend ewakuacyjnych;
uktady umozliwiajgce kompensacje poziomu hatasu (opcjonalnie).

Wszystkie zadania systemu instalacji wykrywania pozaru, w tym DSO - obejmujgcej
swoim zasiegiem caty budynek — powinno by¢ przedmiotem specjalistycznego projektu
budowlano instalacyjno - skoordynowanego z innymi specjalistycznymi instalacjami,
uzgodnionego z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.11.4. Hydranty wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 wg PN-EN  671-1.
Przewiduje sie wykonanie szafek hydrantowych DN25 z wezem potsztywnym
o dtugosci 30m zasilanych z instalacji wody zimnej. Wymagana wydajnos¢ hydrantu

DN 25 - 1,0 dm3/s, przy ciSnieniu 0,2 MPa. tgczna wymagana wydajnos¢ instalacii
hydrantowe] powinna zapewnia¢ jednoczesne dziatanie dwdch hydrantéow, czyli co
najmniej 2 dm3/s, przez okres co najmniej 1 godziny. Hydranty bedq zasilane z
przytgcza wodociggu miejskiego, spetniajgce takie wymagania. Instalacje hydrantow
wewnetrznych nalezy wykonywac¢ z rur niepalnych. Przewody zasilajgce hydranty
wewnetrzne o przekroju 25 mm zaleca sie, Srednice minimum 50 mm. WysokoS¢
mocowania zawordw hydrantowych: 135 +/- 10 cm ponad poziomem posadzki.
Dodane hydranty wewnefrzne DN 25 mm wg PN-EN 671-1 nalezy umieszczac przy
drogach komunikacji ogdlnej a w szczegdlnosci przy wyjsciach do klatki schodowe;.
Mozliwos¢ poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemoéw bqgdz urzgdzen co zapewni zainstalowanie zaworow pierwszenstwa i
oddzielnego zestawu pompowego jesli cisnienie wody w sieci zewnetrznej bedzie zbyt
niskie. Konserwacja i badanie hydrantéw bedzie wykonane zgodnie z PN-EN 671-3.
Dokumentacja wykonawcza instalacji hydrantow jako urzgdzenie przeciwpozarowe
bedzie uzgodniona z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a instalacja
wykonana zgodnie z projektem.
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6.11.5. Wyposazenie w gasnice

Przewiduje sie wyposazenie budynku w gasnice. W strefach zaliczonych do kategorii ZL

nalezy przyjg¢ 2 kg Srodka gasniczego ABC na kazde 100 m2. Gasnice w obiektach

powinny by¢ rozmieszczone:

— w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- przy wejsciach do budynkow,

— na klatkach schodowych,

— na korytarzach,

— przy wyjsciach z pomieszczeh na zewngtrz,

— W miegjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki),

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszqg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,

do najblizszej gasnicy nie powinna by wieksza niz 30 m,

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice nalezy rozmiescic w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i na korytarzach.

8.11.6. Scenariusz pozarowy

ALGORYTMY STEROWAN

Przyjeta zostata dwustopniowa organizacja alarmowania. W celu eliminacji fatszywych
alarmow z czujek automatycznych oraz umotzliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania
niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania  Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowqg procedure organizacii
alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na wyniesionym panelu obstugi centrali pozarowej
zlokalizowanym w pomieszczeniu statego dozoru w pomieszczeniu ochrony na parterze
budynku. Alarm moze zostac wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng
(wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia
pozarowego).

Alarm pozarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowe] po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje
bezzwtoczne wystanie komunikatu o© zagrozeniu pozarowym za posrednictwem
urzgdzen transmisji alarméw do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.
Dodatkowo wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej zgodnie z matrycq
sterowan wynikajgcg ze scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek pozaru.

UWAGA: Zatgczenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastepuje wyniku braku
zasilania lub zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.  Zadziatanie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powoduje wytgczenie wszystkich odbioréw za
wyjgtkiem urzgdzen przeciwpozarowych i nie moze powodowac uruchomienia
agregatu prgdotwoérczego.
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Matryca sterowan dla alarmu pozarowego |l stopnia w budynku DS 5

Strefa Nr 1 Strefa Nr 2 Strefa Nr 3
Pozar w sirefie Nr 1 - kondygnacja podziemna Kondygnacja Parter, +1,+2,+3,
. strych
podziemna poddasze
Komunikat systemu DSO - ewakuacja TAK TAK NIE
Wytgczenie wentylaciji i klimatyzacji w budynku TAK TAK TAK
Zomkmecu? klap i _zawordw - w przewodach TAK TAK NIE
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych
Zomkmeoe drzwi przeciwpozarowych na granicy stref TAK TAK NIE
pozarowych
Zomkmeo? drzwi  przeciwpozarowych do  klatki TAK TAK TAK
schodowej
Zwolnienie kontroli dostepu TAK TAK NIE
Zjazd pozarowy dzwigdw windowych TAK TAK TAK
Uruchomienie oddymiania klatek schodowych TAK TAK TAK
Przekazanie sygnatu do PSP (monitoring) TAK NIE NIE
Strefa Nr 1 Strefa Nr 2 Strefa Nr 3
Pozar w strefie Nr 2 — parter, k.+1,k.+2 Kondvanacia Parter. +1.42 43
k.+3, poddasze V9 ! Ll strych
podziemna poddasze
Komunikat systemu DSO - ewakuacja TAK TAK TAK
Wytgczenie wentylaciji i klimatyzaciji w budynku TAK TAK TAK
Zomkmecu? klap i _ Zaworow - w przewodach TAK TAK TAK
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych
Zomkmeme drzwi przeciwpozarowych na granicy stref TAK TAK TAK
pozarowych
Zomkmeo? drzwi  przeciwpozarowych do  klatki TAK TAK TAK
schodowej
Zwolnienie kontroli dostepu TAK TAK TAK
Zjozd pozarowy dzwigdw windowych TAK TAK TAK
Uruchomienie oddymiania klatek schodowych TAK TAK TAK
Przekazanie sygnatu do PSP (monitoring) NIE TAK NIE
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Strefa Nr 1 Strefa Nr 2 Strefa Nr 3
Pozar w sirefie Nr 7 - strych Kondygnacja Parter, +1,+2,+3,
. strych

podziemna poddasze
Komunikat systemu DSO - ewakuacja NIE NIE TAK
Wytgczenie wentylagji i klimatyzacji w budynku TAK TAK TAK
Zamkniecie  klap i zaworédw w  przewodach

) . . NIE NIE TAK

wentylacyjnych na granicy stref pozarowych
Zomkmeoe drzwi przeciwpozarowych na granicy stref NIE NIE TAK
pozarowych
Zomkmeo? drzwi  przeciwpozarowych do  klatki TAK TAK TAK
schodowej
Zwolnienie kontroli dostepu NIE NIE TAK
Zjozd pozarowy dzwigdw windowych TAK TAK TAK
Uruchomienie oddymiania klatek schodowych TAK TAK TAK
Przekazanie sygnatu do PSP (monitoring) NIE NIE TAK
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6.17. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm3/s. Przewiduje sie mozliwos$¢ korzystania z
hydrantéw sieci miejskiej w uzbrojeniu ul. Wyspianskiego zlokalizowane w odlegtosci 38,00m
i 46,00m od wejscia do budynku. Po zakonczeniu przebudowy nalezy potwierdzic
sprawnos¢ hydrantéw stosownym protokdtem z przeglgdu urzgdzen.

6.18. DROGI POZAROWE

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”,
obiekty SW (sredniowysokie), zawierajgce strefy o kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL |,
wymagajq zapewnienia dojazdu pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej drogg
pozarowq o utwardzone] nawierzchni umozliwiajgcej poruszanie sie o kazdej porze roku.
Przedmiotowa droga musi by¢ zlokalizowana w odlegtosci 5-15m od Sciany budynku
zawierajgcego pomieszczenia ZL i przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, a w
uzasadnionych przypadkach moze bys poprowadzona w taki sposdb aby zapewniony byt
dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku. Zaprojektfowano droge pozarowq
przebiegajgcqg w odlegtosci ok. 5-ém od budynkéw wzdtuz elewaciji DS. 5A, DS5 i DS. 10,
bedqgcej przedtuzeniem drogi biegngcej wzdtuz budynku DS. 6 od potgczenia z ul. S.
Wyspianskiego. Zakonczenie drogi pozarowej stanowi zjazd na droge publiczng (ul. K.

Leczkowa) zlokalizowany w poblizu pétnocnowschodniej elewacji DS10.

Opracowat
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B INFORMACJA BIOZ.

1.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
zakres robo6t obejmuje przebudowe budynku zamieszkania zbiorowego w podziale
na nastepujgce gtdéwne grupy roboet:

1)
2)
3)
4)
5)

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE;

Na ferenie inwestycji nie wystepiujg obiekty budowlane.
3.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BU

DOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE i RODZAJE ZAGROZEN oraz MIEJSCE i CZAS ICH

WYSTAPIENIA;

3.1. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waqgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

3.2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordow technologicznych w  powierzchni  stropu;  brak
zabezpieczenia otwordw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowq podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze robwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

3.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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3.4

4.0

5.0.

5.1.

5.2.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzqdzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

—  porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW przed PRZYSTAPIENIEM do
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne

—  szkolenie okresowe

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiegjetnosci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

SRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

IAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2)  wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

4)  odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacii,

5)  urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
6)  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

7)  zapewnienia wtasciwe] wentylacii,

8) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

9)  urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

ROBOTY ZIEMNE:

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiescic napisy ostrzegawcze.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczacd sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.
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5.3.

5.4.

5.5.

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji  stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz"” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizaciji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gdérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub
kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio
pod kondygnacjqg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzqdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykohczeniowe wewnefrzne mogqg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych.

W pomieszczeniach, w ktérych bedqg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczyC instalacje elekiryczng i stosowac zasilanie, ktdére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

MASZYNY i URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE na PLACU BUDOWY
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢  wymagania okresSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych
maszyn o napedzie siinikowym powinni posiadac¢ wymagane kwalifikacje.
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OSWIADCZENIE o SPORZADZENIU i KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany dla inwestycji polegajqacej na
przebudowie budynku Domu Studenckiego nr 5, zlokalizowanego w GDANSK -
WRZESZCZ, przy ul. G. Narutowicza 11/12 dz. nr 1093/16 obr.043

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”.

PROJEKTANT :

mg@r inz. arch. Zbigniew Burek
upr. nr 466/POOKK/2012

SPRAWDZAJACY :

mg@r inz. arch. Piotr Bartkowiak
upr. nr KPOKK 65/2009
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