Ai

blachodachdwka

faty i kontrtaty gr.6cm

folia wysokoparoprzepuszczalna
wetna mineralna gr.70cm
/krokwie gr.15cm

wetha mineralna gr.15cm

folia PE

ptyta GK 2x 1.2cm na ruszcie
stalowym

Az

blachodachdwka

faty i kontrtaty gr.6cm

folia wysokoparoprzepuszczalna
welna mineralna gr.10cm
/krokwie gr.15cm

folia PE

ptyta Zelbetowa gr. 15cm

As

otoczaki gr. 7—9cm

papa termozgrzewalna w.k.

papa mocowana mechanicznie
weftna mineralna twarda gr.15cm
folia PE

plyta Zelbetowa gr.18—20cm
wefna mineralna twarda gr.5cm
plyta GK 2x T1.2cm na ruszcie
stalowym

A4

otoczaki gr. 7—9cm

papa termozgrzewalna w.k.

papa mocowana mechanicznie
wefna mineralna twarda gr.20cm
folia PE

stropodach ist. z warstwami
spadokwymi gr 38—42cm

tynk cem.—wap. gr. 2cm

B

wyktadzina PCW

Ba4

wylewka cementowa gr.4cm
zbrojona

styropian akustyczny
EPS T 0,4 qr.2/2.2cm

folia PE

strop qgr.27cm

tynk cem.—wap. gr. 2cm

B+’

wyktadzina PCW

wylewka cementowa gr.4cm
zbrojona

Si

styropian akustyczny
EPS T 0,4 gr.2/2.2cm

folia PE

strop gr.20cm

sufit podwieszany kasetonowy
na ruszcie stalowym

Bs

wylewka cementowa gr.4cm
zbrojona

styropian akustyczny
EPS T 0,4 gr.2/2.2¢m

folia PE

strop gr.20cm

sufit podwieszany kasetonowy
na ruszcie stalowym

B2

gres gr. 2cm

gres gr. 2cm

wyprawa silikonowa

zaprawa klejowa na siatce

styropian EPS 70—40 gr.1bcm

styropian EPS 70—40 gr.6cm

Sciana murowana  gr.33—42cm

So

wylewka cementowa gr.bcm

styropian EPS 100—38 gr.4cm

folia PE

wylewka betonowa gr. 10cm

zagesczony piasek gr. 20cm

Be

wylewka cementowa gr.4cm
zbrojona

styropian akustyczny
EPS T 0,4 gr.2/2.2cm

folia PE

strop gr.20cm

sufit podwieszany kasetonowy
na ruszcie stalowym

B3

wylewka cementowa gr.4cm
zbrojona

gres gr. 2cm

tynk cem.—wap. gr. 2cm

wyprawa silikonowa

zaprawa klejowa na siatce

styropian EPS 70—40 gr.Tbcm

Sciana murowana gr.43—62cm

S3

wylewka cementowa gr.4cm

zbrojona

styropian akustyczny

EPS T 0,4 gr.2/2.2cm

folia PE

strop gr.20cm

wetna mineralna gr. 8cm

zaprawa klejowa na siatce

B7

styropian akustyczny
EPS T 0,4 gr.2/2.2cm

folia PE
strop qgr.27cm

tynk cem.—wap. gr. 2cm

gres gr. 2cm

wylewka cementowa gr.5cm

styropian EPS 100—38 gr.4cm

folia PE

strop Zelbetowy gr. 20cm

tynk cem.—wap. gr. 2cm

tynk cem.—wap. gr. Z2cm

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany gr T0cm

hydroizolacja

preparat gruntujqcy

Sciana murowana gr.6bcm

tynk cem.—wap. gr. 2cm
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