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1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla

przebudowy Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Gdanskiej, zlokalizowanego przy ul. Wyspianskiego

7, dz. nr 1093/16, obr. 043, Gdansk. Projekt swym zakresem obejmuje:

1.2.

dystrybucje energii elektrycznej poprzez przytgczenie do sieci nN-0,4kV;

WLZ nN-0,4kV wraz z rozdzielnicami;

instalacje elektryczne nN-0,4kV wewnatrz obiektowe, w tym oswietlenie podstawowe oraz
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

ochrone przeciwprzepieciows i przeciwporazeniowg (podstawowg oraz przy uszkodzeniu);
instalacje odgromowg i uziemiajgca;

instalacje telekomunikacyjne wewnetrzne, zapewniajgce dystrybucje ustug
telekomunikacyjnych w obiekcie, w tym instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja RTV,
instalacja monitoringu, instalacja alarmowa, instalacja przyzywowa, instalacja CCTV,

instalacja oddymiania, SSP i DSO.

Zalozenia projektowe

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

zalozen branzowych;

podktaddéw architektonicznych oraz wytycznych inwestora;

wieloarkuszowej normy PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. poz. 1422 tekst
jednolity);

Norm instalacji elektrycznej: N SEP-E-004 - 2003: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa; PN-EN 12464-1:2012: Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1 - Miejsca pracy we wnetrzach; N SEP-E-005: Dobor przewodéw
elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru;

Rozporzgdzenie MTBIGM [Dz.U. poz 1422 2012r.], dotyczace zakresu i formy projektu
budowlanego;

Rozporzgdzenie MSWIA [Dz.U. poz 2117 z 2015r.], dotyczgce uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzgdzenie MSWIA w spr. ochrony przeciwpozarowej [Dz.U. nr 109 poz 719 z 2010r.];
Normy systemu instalacji alarmowej: PN-EN 50131-1:2009.
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1.3. Bilans mocy

Bilans mocy sporzadzono na podstawie:
- projektu budowlanego branzy sanitarnej;
- wytycznych funkcjonalno-uzytkowych obiektu;

- zatozen branzowych.

PBUD = Pwent + Psanit + Kijlim : Pklim + KjPadm : Padm + Kijuch : Pkuch + Kijral : Ppral + Kijok : (38 : Ppokl,z +44 - Ppok3,4) + PRPPOZ =
=3+8+07-16+09-35+0,2-125+4+0,35- 24+ 0,158-(38-5+44-6) + 10 = 168,8kW

gdzie:

Pwent — SUMaryczna moc zainstalowanych urzadzen wentylacyjnych (3kW);

Psanit — SUMaryczna moc zainstalowanych urzadzen sanitarnych wok-kan. (8kW);
Pywim — sumaryczna moc zainstalowanych urzadzen klimatyzacyjnych (16kW);

K| piim - WSpOtczynnik jednoczesnosci dla urzadzen klimatyzacyjnych (0,7);

P.am — Sumaryczna moc przewidziana dla czesci administracyjnej (oswietlenie, windy, serwerownie, sala konferencyjna,
sitownia, recepcja, pom. do nauki itp.) (35kW);

K| padm - WSpOtczynnik jednoczesnosci dla urzadzen czgsci administracyjnej (0,9);
Pwuch — Sumaryczna moc zainstalowanych urzadzen kuchennych (125kw);

K| pruch - WSpOtczynnik jednoczesnosci dla urzadzen kuchennych (0,2);

Pora — SUMaryczna moc zainstalowanych urzgdzen pralni i suszarni (24kW);

K| ppral - WSpOtczynnik jednoczesnosci dla urzadzen pralni i suszarni (0,35);

Pook1,2 — moc przewidziana dla jednego pokoju jedno lub dwu-osobowego (5kW);
Ppoks.4 — moc przewidziana dla jednego pokoju trzy lub cztero-osobowego (6kW);
Kj ppok- Wspoiczynnik jednoczesnosci dla pokoi (0,158);

Preroz — MoC przewidziana dla rozdzielnicy potrzeb przeciwpozarowych RPPOZ (10kW).

Moc zapotrzebowania dla budynku wynosi ~168,8kW.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej budynku przewidziany jest w uktadzie pétposrednim
za pomocg 4-kwadrantowego licznika energii czynnej i biernej, zlokalizowanego w rozdzielnicy
gtéwnej RG (pom. nr 0.015 na kondygnaciji podziemnej budynku). Moc przytagczeniowa - 169kW.

1.4. Zewnetrzne linie kablowe

Budynek DS5 zasilany bedzie z istniejacego zlacza kablowego zlokalizowanego przy gtéwnym

wejsciu do budynku (wg warunkdw przytaczenia wydanych przez dziat techniczny PG).

Na podstawie obliczen zawartych w tabelach nr 1 i 2, dobrano nastepujacy przekréj linii

kablowej zasilajacej:

- odcinek: ztacze kablowe ZK + RG — kabel 4xYAKXS 1x240mm? + FeZn 25x4mm.
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Kable uktada¢ na gtebokosci 70cm, w razie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, od
ktérego nie mozna zachowa¢ normatywnej odlegtosci — w rurach ochronnych DVK na gilebokosci
100cm.

Na kable - przy ztgczu, przy przepustach i w odstepach nie wiekszych niz 10m - nalozyc
oznaczniki, na ktorych nalezy poda¢ przebieg linii, typ kabla, znak uzytkownika i rok zatozenia, po
czym przysypa¢ 10cm warstwg piasku i 15cm warstwag gruntu rodzimego, nastepnie przykryé folig

koloru niebieskiego. Wykop zasypac¢ catkowicie, ubijajgc grunt warstwami co 20cm.

Przebieg trasy kabla oraz lokalizacja ztgcza kablowego przedstawione zostaly na rysunku

zagospodarowania terenu. Schemat zasilania obiektu przedstawiony zostat na rysunku nr E/1.

1.5. Wewnetrzne linie zasilaj gce

Z rozigcznikéw bezpiecznikowych w rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzi¢ wewnetrzne linie
zasilajgce do poszczegoélnych podrozdzielnic instalacji elektrycznej, wedtlug schematu zasilania
przedstawionego na rysunku nr E/1. Przewody prowadzi¢ w metalowych, perforowanych korytach
elektroinstalacyjnych w przestrzeni miedzy-sufitowej (sposéb utozenia typu E/F/B2, wedlug normy
PN-HD 60364-5-523). Okablowanie pionowe nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych, w szachtach
instalacji elektrycznych. Przekroje i typy przewodoéw opisane zostaly na rysunku nr E/1. Lokalizacja
szachtow elektrycznych, drabinek i korytek kablowych oraz trasy przewodéw WLZ przedstawione
zostaly na rysunkach nr E/2+E/8. Zasilanie rozdzielnicy RPPOZ wykonaé kablem energetycznym
ognioodpornym NXXH-J FE180/E90 5x6mm>.

1.6. Rozdzielnice nN

Rozdzielnice gtowng RG projektuje sie jako rozdzielnice natynkowg, o stopniu ochrony min.
IP44, umieszczong w dedykowanym pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej (pom. nr 0.015 na kondygnaciji

podziemnej budynku).

Rozdzielnice pietrowe: RP... projektuje sie jako rozdzielnice podtynkowe umieszczone we

wnece szachtowej.

Rozdzielnice RWC i RW projektuje sie jako rozdzielnice natynkowe, o stopniu ochrony min.

IP44, umieszczone odpowiednio w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz warsztatu.

Rozdzielnice RSW, RS, RSR1, RSR2 oraz RPPOZ projektuje sie jako rozdzielnice natynkowe,
o stopniu ochrony min. IP20, umieszczone odpowiednio: w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej, sitowni

oraz serwerowni.
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Rozdzielnice TP.. projektuje sie jako rozdzielnice podtynkowe lub natynkowe, umieszczone w

pokojach budynku.
Rozmieszczenie poszczegbinych rozdzielnic przedstawione zostato na rysunkach nr E/2+E/8.

Rozdzielnice montowaé¢ na wysokosci 1,10-1,85m nad powierzchnig podtogi. Rozdzielnice
wykona¢ z listwami N oraz PE. Wyigczniki nadmiarowoprgdowe zasilaé za pomocg szyn
taczeniowych, a pofaczenia miedzy aparatami oraz obwody sterowania i sygnalizacji wykona¢

przewodami LgY.

W rozdzielnicy gtdéwnej umiesci¢ podlicznik elektroniczny, mocowany na szyne TH35,

zliczajacy energie elektryczng dla rozdzielnicy RWC.

W rozdzielnicy serwerowni na RSR2, zastosowac¢ osprzet umozliwiajgcy podigczenie
zasilacza UPS, odpowiadajgcego za zasilanie rezerwowe urzgdzeh serwerowni. Do rozdzielnicy

doprowadzi¢ sygnat z przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

1.7. Instalacja o $wietleniowa

Przy zalozeniu odpowiedniego natezenia oswietlenia na powierzchni pracy, zgodnego z
normg ,PN_EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”, dobrano oprawy oswietleniowe w budynku. Obliczenia natezenia oswietlenia
przedstawiono w zalgczniku cyfrowej wersji niniejszego opracowania. Rozmieszczenie opraw

os$wietlenia przedstawione zostato na rysunkach nr E/2+E/8.

Sterowanie o$wietleniem w korytarzach oraz pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ w oparciu

0 czujniku ruchu.

W pomieszczeniach sanitarnych, warsztacie oraz na poddaszu budynku zastosowaé osprzet

elektroinstalacyjny o stopniu ochrony co najmniej 1P44.
1.7.1. Awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne

Przy zatozeniu odpowiednich wymagan, zgodnych z normg ,PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
o$wietlenia - oswietlenie awaryjne.”, dobrano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w
obiekcie. Zalecany czas Swiecenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny. Awaryjne
oprawy ewakuacyjne nalezy podigczyé do pracy w trybie ,na ciemno”. Wszystkie awaryjne oprawy
ewakuacyjne powinny posiada¢ wymagane certyfikaty CNBOP. Typ oraz rozmieszczenie awaryjnych
opraw ewakuacyjnych przedstawiono na rysunkach nr E/2/+E/8. Nalezy zastosowaé oprawy
autonomiczne umozliwiajgce monitoring ich stanu poprzez centralke zarzgdzajgco-raportujgcg. Do
opraw nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajgcy oraz magistrale komunikacyjng RS485. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne powinno automatycznie zatgcza¢ sie w przypadku zaniku oswietlenia

podstawowego w danej czesci budynku.

E-6



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa Domu Studenckiego nr 5, ul. Wyspianskiego 7, dz. nr 1093/16, obr. 043 Gdarnsk

Wg "PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego" awaryjne
os$wietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujace funkcje

- oswietla¢ znaki ewakuacyjne;

- zapewnia¢ oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wzdtuz i wszerz), w taki sposob, by umozliwié¢

bezpieczne poruszanie sie ludzi po tej drodze, zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi

kierujgcymi do miejsc bezpiecznych;

- oswietla¢ sprzet przeciwpozarowy usytuowany wzdtuz drogi ewakuacyjnej w sposob

umozliwiajacy jego tatwe rozroznienie i uzycie;

- zapewni¢ oswietlenie przez czas niezbedny do zakonczenia ewakuacji;

- oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ uruchomione w razie zaniku napiecia zaréwno

lokalnego, jak i w catym budynku.

Po wykonaniu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzié¢ préby i
badania zgodne =z punktem nr 6 "PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Serwisowanie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przeprowadzi¢ zgodnie

z punktem nr 7 w/w normy.

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urz ~ gdzen elektrycznych

W budynku wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych zasilanych z poszczegélnych rozdzielnic
zlokalizowanych w budynku. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm®. W pomieszczeniach
sanitarnych, warsztacie oraz na poddaszu budynku zastosowac¢ osprzet elektroinstalacyjny o stopniu

ochrony co najmniej IP44.

Lokalizacja wypustow zasilajgcych dla urzadzen branzy sanitarnej i wentylacyjnej
przedstawiona zostanie w projekcie wykonawczym. Zasilanie wykona¢é wg DTR poszczegdélnych

urzadzen.

Urzadzenia dzwigowe w szybie windowym dostarczane sg jako kompletne. Dostawca
zainstaluje tablice sterowg windy. Do tablicy nalezy doprowadzi¢ gitéwny przewdd zasilajagcy z
rozdzielnicy pietrowej RP4.2. Do miejsca lokalizacji tablicy sterowej windy nalezy doprowadzi¢
przewdd telekomunikacyjny w postaci skretki UTP 4x2x0.5 stuzgcy do transmisji danych systemu
dzwigu. Przewody nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniem szybu windy. Windy muszg posiadac
wilasny uktad podtrzymujgcy zasilanie, umozliwiajacy zjazd windy na parter budynku oraz

zapewniajgcy oswietlenie awaryjne w windzie.

Zasilanie urzgdzen systemu p.poz., wymagajgcych zasilania rezerwowego (centrala SSP,
centrala DSO, centrale oddymiania itd.) wykonaé z rozdzielnicy RPPOZ, kablami ognioodpornymi,
sprzed gidwnego wylgcznika przeciwpozarowego, poprzez dedykowane zasilacze z zestawem

akumulatorow.
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1.9. Instalacja teleinformatyczna

Gtéwny punkt dystrybucyjny zostanie zlokalizowany w dedykowanym pomieszczeniu
serwerowni na pierwszym pietrze budynku. GPD stanowig szafy RACK 42U. Lokalizacje GPD

przedstawiono na rysunkach nr E/4.

Potaczenia pomiedzy gtownym punktem dystrybucyjnym GDP, a serwerowniami w sgsiednich
Domach Studenckich wykona¢ za pomocg s$wiattowodéw jednomodowych (parametry zgodne z
Rozporzgdzeniem MI Dz U. poz. 1422 Tekst jednolity - §192f ptk 5). Na czas rob6t budowlanych

zapewni¢ bezprzerwowg prace serwerowni obstugujgcej sgsiednie Domy Studenckie.

Instalacje okablowania strukturalnego poziomego nalezy wykona¢ w standardzie UTP
kategorii 6A, zapewniajgc przenoszenie pasma dla czestotliwosci 500MHz. Okablowanie uwzglednia
nastepujgce instalacje:

- instalacje telefoniczna;
- sie¢ LAN;
- sie¢ Wi-Fi.

Lokalizacja gniazd teleinformatycznych przedstawiona zostanie w projekcie wykonawczym. W

pokojach studenckich nalezy przewidzie¢ n+2 gniazd RJ45 kat. 6 (gdzie n - liczba mieszkancow w

pokoju studenckim).

Projektuje sie sie¢ Wi-fi propagowang za posrednictwem access pointdw rozmieszczonych w
na korytarzach budynku. Urzadzenia nalezy podigczy¢ z wykorzystaniem kontrolera sieciowego.
Urzgdzenia musza gwarantowa¢ ustuge hand-over. Do kazdego z accesss pointdbw nalezy
doprowadzi¢ okablowanie UTP kat. 6A. Zasilanie wykona¢ w standardzie PoE. W projekcie
wykonawczym okreslone zostanie teoretyczne rozmieszczenie access pointow wewnatrz obiektu.
llos¢ access pointéw jest uzalezniona od pomiaréw wewnatrz budynku. Po wybudowaniu obiektu
nalezy zobowigza¢ wykonawce do wykonania pomiarow sygnatu i do ewentualnej korekty ilosci i

rozmieszczenia AP w budynku.

Siec pasywna powinna by¢ wykonana elementami jednego producenta, a po jej wykonaniu
zaleca sie wykonanie badania potwierdzajgcego zgodnos$¢ torow transmisyjnych i elementow
pasywnych (pomiar6w sieci) tak, aby uzyska¢ gwarancje producenta elementéw sieciowych na

instalacje.

W pomieszczeniu nr 0.012 na kondygnacji podziemnej budynku projektuje sie wydzielone
pomieszczenie serwerowni dla istniejgcego serwera pasywnego f. CITASK. Pomieszczenie oraz
zabezpieczenie istniejgcej sieci CITASK na czas remontu wykona¢ wg warunkéw nr 321/2017,

stanowigcych zalgcznik niniejszego opracowania.
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1.10. Instalacja monitoringu - CCTV

System telewizji dozorowej nalezy wykona¢ tak, aby obejmowal obserwacjg: ciagi
komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach, klatki schodowe, wejscia do budynku oraz otoczenie

zewnetrzne budynku, ze szczegdlnym uwzglednieniem $cian zewnetrznych.

System monitoringu zaprojektowano w oparciu o kolorowe kamery cyfrowe w technologii IP, z
przetwornikiem 3MP w wersji wandaloodpornej. Wszystkie kamery powinny posiada¢ obiektywy z
automatyczng przestong i recznym zoom'em. Nalezy zastosowa¢ kamery wewnetrzne w wersji
koputkowe] z oswietlaczem podczerwieni. Kamery zewnetrzne w wersji dzien-noc z mechanicznym
filtrem podczerwieni, przystosowane do pracy w temp. -30'C + +50 C, wyposazone w os$wietlacz
podczerwieni oraz zabezpieczenie przeciwprzepieciowe. Serwer systemu, rejestrator, switch POE
oraz zasilacz UPS zlokalizowaé w serwerowni umieszczonej w pomieszczeniu 1.017, na parterze
budynku. Zasilacz UPS powinien zapewni¢ podtrzymanie zasilania min. 30min po zaniku zasilania
podstawowego. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu UTP kat.6A. Podglad obrazu kamer

dostepny bedzie poprzez monitory zlokalizowane w recepcji.

Lokalizacja kamer, osprzetu oraz schematy blokowe systemu IP CCTV przedstawione

zostang w projekcie wykonawczym.

1.11. Instalacja alarmowa

W budynku projektuje sie system alarmowy wykonany w oparciu o pakiet norm PN-EN 50131.
W celu realizacji projektu przyjeto nastepujgce klasy zagrozenia wtamaniowego i napadowego:

- klasa zagrozenia 3 - srednie do duzego (zaklada sie, ze ewentualny sprawca wlamania posiada
znajomos¢ systemow alarmowych i jest wyposazony w odpowiednie narzedzia);

- klasa srodowiska pracy | — wewnetrzna (temperatura pracy +5 do +40C, przy wilgotnosci $redniej
okoto 75%).

System alarmowy zaprojektowano w spos6b zapewniajgcy wzbudzenie alarmu i przekazanie
sygnatu o nim do SMA, w przypadku naruszenia standardéw bezpieczenstwa w obrebie budynku,
zarbwno w trakcie jego funkcjonowania, jak i po jego zamknieciu. System posiada petne
zabezpieczenia antysabotazowe oraz podtrzymanie pracy do 30 godzin w przypadku zaniku zasilania
zewnetrznego. Centrale systemu umiescic w pomieszczeniu serwerowni (nr 1.017), na parterze
budynku. Centrale wyposazy¢ w modut ethernetowy oraz doprowadzi¢ linie telefoniczng i internetowa.
System umozliwia zalgczanie alarmu w poszczegoélnych strefach budynku. Czujniki ruchu nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniach: portierni, biura, rowerowni, serwerowni, korytarza na parterze
budynku, wejscia gtéwnego oraz wyjsé ewakuacyjnych. System wyposazy¢ w dwukanatowe, radiowe
piloty antynapadowe.

Lokalizacja czujnikbéw ruchu, klawiatur sterujgcych oraz pozostalego osprzetu, jak réwniez

schematy blokowe systemu alarmowego przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.
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1.12. Instalacja kontroli dost epu, systemu przyzywowego i domofonu

W celu ograniczenia mozliwosci wejscia do poszczegélnych pomieszczeh budynku osobom
niepozgdanym, projektuje sie system kontroli dostepu obejmujacy wejscia do budynku oraz drzwi
wewnetrzne do biur, pomieszczen technicznych oraz serwerowni. Do wszystkich obstugiwanych drzwi
budynku zastosowac¢ system Master-Key. Do pomieszczenia rowerowni zastosowac kontrole dostepu
przy drzwiach zewnetrznych umozliwiajgcg otwarcie drzwi przy uzyciu legitymacji studenckiej (karty
zblizeniowe Mifare). Gléwnym elementem systemu sg kontrolery wspotpracujgce z czytnikami kart
zblizeniowych, sterujgcymi elementami wykonawczymi przejs¢ kontrolowanych tj. czujnikami stanu
drzwi oraz zamkami z ryglem elektromagnetycznym. Kontrolery powinny posiada¢ uktad zasilania
zapewniajgcy po wytgczeniu zasilania podstawowego bezawaryjng prace systemu na min. 8 godzin.
Wszystkie informacje i dane niezbedne do podejmowania decyzji przechowywane bedg w bazie

danych kontrolera.

Przy gtéwnym wejsciu do budynku projektuje sie videodomofon stuzacy do komunikacji z
recepcjg budynku.

W budynku projektuje sie instalacje przyzywowg umozliwiajgcg wezwanie personelu
przebywajacego w recepcji do tazienek i pokoi dla niepetnosprawnych.

Szczegotowe rozwigzania oraz rozmieszczenie elementéw instalacji kontroli dostepu, systemu

przyzywowedo i instalacji domofonowej przedstawione zostanie w projekcie wykonawczym..

1.13. Instalacja RTV/SAT

W budynku nalezy wykona¢ instalacje masztu antenowego dla potrzeb instalacji RTV-SAT.
Lokalizacje i dobér typu i wysokosci masztu ustalic po wykonaniu pomiaréw sygnatow radiowych na
obiekcie. Maszt wraz z antenami umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowej, zapewnione;j
poprzez wykonanie dodatkowego zwodu pionowego potgczonego do zwoddéw poziomych. Wykonane
elementy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budynku.. Do masztu nalezy doprowadzi¢ 11
przewodow koncentrycznych kategorii RG-6 lub wyzszej, o parametrach jak dla budynkowych kabli
koncentrycznych, odpornych na dziatanie czynnikobw zewnetrznych (UV), zakonczonych na panelu
krosowym w szafie RACK w serwerowni na pierwszym pietrze budynku. Dodatkowo do masztu
antenowego nalezy doprowadzi¢ rure gietka, o srednicy niemniejszej niz 40mm, wyposazong w pilota
do wciggania instalacji. Przy maszcie rure zakonczyé w puszce zabezpieczonej przed czynnikami
zewnetrznymi (IP 55). Kazdg linie RTV-SAT nalezy zabezpieczy¢ ochronnikiem przepieciowym. Na
potrzeby instalacji RTV-SAT, w szafie RACK umiesci¢ wzmacniacze kanatowe oraz multiswitche. Z
szafy teletechnicznej wyprowadzi¢ przewody koncentryczne (wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej,
o tlumieniu nie wiekszym niz 19dB/100m dla 860MHz, wykonane w klasie A, zawierajace podwdjny
ekran — folie aluminiowg i oplot o gestosci nie mniejszej niz 77% oraz miedzig zyle wewnetrzng o

$rednicy nie mniejszej niz 1mm) do gniazd RTV/SAT w poszczegdinych pokojach studenckich (jedno
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gniazdo na pokéj). Po wykonaniu instalacji RTV-SAT nalezy wykonaé¢ pomiary impedancji falowej i

tlumienia dla czestotliwosci 860MHz kazdego z tgczy.

1.14. Instalacja systemu sygnalizacji po  zaru

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dla potrzeb inwestycji, projektuje sie
system sygnalizacji pozaru w catej kubaturze budynku zgodnie z punktem 5.3.3. CEN/TS 54-14-:2006
ochrona catkowita. Projekt obejmuje budowe wydzielonych petli dozorowych, wyposazonych w
automatyczne czujki pozarowe optyczne. Petle dozorowe wilgczone bedg do centrali SSP,
usytuowanej w pomieszczeniu recepcji, na parterze budynku. Centrala polaczona bedzie z czujkami
petlami zasilanymi dwustronnie, a kazdy element petli posiada¢ musi izolator zwaré. Kazda z czujek

posiadac bedzie indywidualny adres.

Wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie winny by¢ rejestrowane przez system i drukowane
jako materiat do przeprowadzania analizy poprawnosci nadzorowania stref dozorowych. System
instalacji wykrywania i powiadamiania o pozarze winien pozwala¢ na dokonanie kontroli
zasygnalizowanego zdarzenia przez personel nadzorujgcy prace systemu i w przypadku nie
wykorzystania takiej mozliwosci, w okre$lonym eksperymentalnie czasie, przekazywac skutki wykrycia
zdarzenia poprzez system monitoringu do jednostki PSP oraz do systemu powiadamiania o pozarze w

wymiarze lokalnym [do administratora systemul].

» Organizacja Alarmowania — organizacja alarmowania zrealizowana wg ,Scenariusza
sterowahn SSP” stanowigcego odrebne opracowanie.

e Sterowanie urz gdzeniami zabezpieczenia ppo z. budynku - bezposrednio z centrali
sygnalizacji pozaru lub za posrednictwem elementdéw sterujgcych instalowanych w petlach
dozorowych projektuje sie sterowanie nastepujgcymi elementami zabezpieczen przeciwpozarowych
budynku w przypadku pozaru:

» uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych poprzez centrale oddymiajgce;

» sterowanie i kontrole pracy centralek oraz kontrole potozenia okien oddymiajgcych/drzwi
napowietrzajgcych;

» uruchomienie systemu DSO;

» sprowadzenie dzwigu osobowego na parter budynku, lub kondygnacje zastepcza, wg
wymogow PN-EN 81-73:2005: Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigébw - Szczegdblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych - Czes¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru;

» kontrole polozenia oraz zamykanie i otwieranie klap odcinajgcych na granicy stref
pozarowych w instalacji wentylacji bytowej;

» zwolnienie elektrozamkow drzwi ewakuacyjnych wyposazonych w kontrole dostepu;

» transmisje alarmu do jednostki PSP;

» wytgczenie wentylacji bytowej.
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Istniejgcy osprzet systemu sygnalizacji pozaru nalezy zdemontowacé i przekazac uzytkownikowi.

SzczegOlowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie wykonawczym systemu sygnalizacji

pozaru

1.15. System sterowania oddymianiem klatki scho  dowej i szybu windowego

Projektowana instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych ma na celu zapewni¢
sprawng ewakuacje 0sOb przebywajgcych w obiekcie w czasie pozaru, poprzez zapobieganie
zadymieniu klatki schodowej w budynku.

Realizowane oddymianie grawitacyjne Kklatki schodowej polega na otwarciu okien
oddymiajgcych na IV pietrze budynku oraz otwarciu drzwi napowietrzajgcych na parterze.

Klatka schodowa nr 1:

- powierzchnia czynna zestawu okien oddymiajgcych: min. 1,4m?

- powierzchnia czynna drzwi napowietrzajgcych: min. 1,6m?

Klatka schodowa nr 2:
- powierzchnia czynna zestawu okien oddymiajacych: min. 1,4m?;
- powierzchnia czynna drzwi napowietrzajgcych: min. 1,9m?,

Szczegotowe wyliczenia wymaganych powierzchni przestawiono w projekcie architektonicznym.

System oddymiania zostanie uruchomiony poprzez centralki oddymiajgce, sygnatem z centrali
systemu sygnalizacji pozaru (alarm pozarowy). Za posrednictwem systemu sygnalizacji pozaru beda
sygnalizowane wszystkie uszkodzenia i awarie systemu oddymiania. Otwarcie okien oddymiajgcych i
skrzydta drzwi napowietrzajgcych realizowane bedzie poprzez sitowniki 24V DC, zasilane przewodami

ognioodpornymi z centralek oddymiania.

SzczegOlowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie wykonawczym systemu sterowania
oddymianiem klatek schodowych.

1.16. Instalacja DSO

W budynku projektuje sie instalacje Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO,
przeznaczong do rozgtaszania sygnatdw ostrzegawczych i komunikatéw gtoséw, nadawanych przez
operatora lub automatycznie po przyjeciu sygnatu z centrali SSP. Centrale systemu DSO oraz osprzet
operatora umiesci¢ w recepcji, na parterze budynku. Projektowany system DSO obejmuje wszystkie

pomieszczenia budynku. System powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i otrzymania sygnatu z centrali SSP, system DSO
natychmiast staje sie niezdolny do wykonywania funkcji niezwigzanych z ostrzeganiem o

niebezpieczenstwie;

- W ciggu 3s od zaistnienia zagrozenia system jest zdolny do rozgtaszania komunikatow
ostrzegawczych przez Operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z Centrali

Sygnalizacji Pozarowej (CSP);

- system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow

stownych do jednej lub kilku stref jednoczesnie (wg scenariusza pozarowego);

- system DSO zaprojektowany jest tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii

gtosnikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia;
- sygnaly ostrzegawcze (modulowane) oraz przerwa poprzedzajg pierwszy komunikat stowny.

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego, posiadaja
Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP.

Istniejacy osprzet system DSO w budynku nalezy zdemontowac i przekazaé uzytkownikowi.

Szczego6lowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie wykonawczym systemu DSO.

1.17. Ochrona od pora zenh

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowa¢ samoczynne wylgczenie
napiecia w ukfadzie sieciowym TN-S, za pomocg wylacznikbw nadmiarowo prgdowych i

bezpiecznikéw topikowych. Do wszystkich odbiornikéw, nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

Jako $rodek uzupetniajgcy ochrone podstawowg zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o

znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

Maksymalny czas wytgczenia zwarc jest rowny 5s— dla wiz-6w oraz 0,4s i 0,2s — dla obwoddéw
odbiorczych o napieciu 230V i 400V.

1.18. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Projektuje sie zainstalowanie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pragdu umieszczonego
przy gtdbwnym wejsciu do budynku, wylaczajgcego zasilanie w obiekcie, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — zasilanie

rozdzielnicy RPPOZ. Zasilanie w/w urzgdzen wykonaé¢ kablami ognioodpornymi NHXH-J FE180/E90.

Przeciwpozarowe wylgczenie zasilania realizowane jest przy pomocy wylgcznika

zabudowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG. Przy wejsciu do budynku zostanie zainstalowany zbijalny
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przycisk przeciwpozarowego wylacznika prgdu. Przycisk zostanie umieszczony w obudowie z szybkg i

zostanie opisany w sposoéb trwaty i czytelny. Przycisk musi posiada¢ wymagany certyfikat CNBOP.

1.19. Potaczenia wyrobwnawcze.

W pomieszczeniu wezta CO zainstalowac¢ gtéwng szyne wyréwnawcza. Zamontowac jg na
wysokosci 1,2m od powierzchni podtogi. Gtéwna szyne wyréwnawczg potaczyé z szyng PE znajdujaca
sie w rozdzielnicy RG za pomocg przewodu LgY 25mm?>. Wykona¢ gtéwne potgczenia wyréwnawcze z
metalowymi rurociggami wody, kanalizacji, c.o., wentylacji, chtodnictwa, metalowg konstrukcjg szybu
windy itp. (jezeli obiekt bedzie w nie wyposazony). Polgczenia wykona¢ w sposob staty przy pomocy
potgczen skrecanych (obejmy dwusrubowe). W instalacji wodnej zbocznikowaé wodomierz poprzez
obejmy przewodem LgY 25mm?. Ponadto wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe w tazienkach
- przewodami LgY 4mm?. Gléwng szyne wyréwnawczg uziemi¢ poprzez potaczenie do proj. uziomu

otokowego budynku. Potgczenie uziomu z gtéwng szyng wyrdwnawcza musi by¢ roztgczalne.

1.20. Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne proby odbiorcze oraz
pomiary zgodnie z PN-HD 60364-6.

1.21. Uwagi ko ncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowanie w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete

certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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Dla uzytych w projekcie materialtow dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw o
rownowa znej lub lepszej jako $ci. Zmiany materialbw muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Projektanta i mogg wigzaé sie z koniecznoscig dostosowania innych rozwigzan projektowych.

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy bedgce przegrodami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odporno$c

przegrody zgodnie z Aprobatg Techniczna.

W miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej do budynku nalezy
zapewni¢ szczelno$c¢ przej$¢ instalacyjnych na przenikanie gazu do wnetrza budynku.
Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage, aby zachowaé prawidiowg odlegtos¢ miedzy instalacjami

elektrycznymi, a instalacjami telekomunikacyjnymi celem wyeliminowania zaktocen.

Projektuje sie calkowity demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku (z

wyjatkiem elementdw instalacji okablowania teleinformatycznego, wskazanych w projekcie).
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobdr przewodow i zabezpiecze n

Kryterium wytrzymatosciowe doboru przewodow zaktada, ze przekrdj przewodu nie moze by¢
mniejszy niz 1,5mm?’ i dla wszystkich obliczen jest takie samo, w zwigzku z czym nie zostato

powielane w ponizszych obliczeniach.

Przy doborze przewodoéw zasilajgcych gniazda wtyczkowe, przyjeto zatozenie, ze maksymalny
prad w nich ptyngcy nie przekroczy 16 A. Na podstawie tego zalozenia zostata dobrana moc obwodu

wykorzystana w obliczeniach.
Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory w nich wykorzystywane.

1) Nagrzewanie pr gdem roboczym

P
UnV3-cose

Igsp = (1)
gdzie:
P — moc obwodu,

U, — napiecie znamionowe obwodu,

cos@ - wspo6iczynnik mocy obwodu.

2) Nagrzewanie pr gdem przeci gzeniowym
- dla bezpiecznikéw zawartych w projekcie
L=1el
- dla wytgcznikéw zawartych w projekcie
I =1, 3
gdzie:

I, — prad znamionowy zabezpieczenia.

3) Nagrzewanie pr adem zwarciowym

1%t

T (4)

E
[

I*t — warto$¢ cafki Joule'a wylaczania

k — najwieksza jednosekundowa gesto$¢ pradu, przy czym:

dla aluminium wspétczynnik ma warto$¢ k,; = 74—,
Al mm?
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dla miedzi wspotczynnik ma wartos¢ kg, = 115

m?’
4) Dopuszczalny spadek napi ecia
- dla obwodow tréjfazowych
. . I'l-cosp
s>100-V3 s ©®

- dla obwodu jednofazowych

i I'l-:cosep

s =200 — T (6)

gdzie:

| — znamionowy prad obwodu,

L — dlugos¢ obwodu,

Y70 — konduktywno$¢ zyly przewodu w 70°C,

AUy, — najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obciazeniu pradem I [%],

U — napiecie znamionowe obwodu.

Na podstawie przedstawionych powyzej wzoréw zostaty przeprowadzone obliczenia
pozwalajgce na dobor przewodow i zabezpieczen. Wyniki obliczeh zostaty przedstawione w tabeli nr 1
i tabeli nr 2.
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3. Instalacja odgromowa

Na podstawie normy PN-EN 62305 dla rozpatrywanego obiektu obliczono wartos¢ ryzyka
szkdd piorunowych R; Wartos¢ ta wynosi 2,93 -10°°. Tolerowana warto$¢ tego komponentu, wynosi
Rr = 10”. Obliczone ryzyko jest wieksze, niz tolerowane, wiec zastosowanie ochrony odgromowej

obiektu jest konieczne.

W celu redukcji ryzyka do dopuszczalnej wartosci Ry, nalezy zastosowac ponizsze srodki

ochrony obiektu:

* wrozpatrywanym obiekcie nalezy zainstalowac LPS klasy IV.
e w wewnetrznych uktadach zasilania nalezy zastosowa¢ ukiad ograniczajacy

przepiecia (SPD).

Catkowite ryzyko R; dla obiektu z zastosowang ochrong odgromowsg wynosi 2,65 - 107 i jest
mniejsze od ryzyka tolerowanego R;. Przyjete $rodki ochrony sg zatem wystarczajgce i nalezy

uwzgledni¢ je podczas projektowania instalacji odgromowej obiektu.
3.1 Obliczenia techniczne

3.1.1. Obliczenia minimalnejilo $ci przewod6éw odprowadzaj acych

_lopw 186
b2 =W, 20 T
S

9,3

gdzie:
Lz - minimalna ilo$¢ przewodéw odprowadzajacych;
lopw - dtugos¢ obwodu obiektu chronionego;

W; — odstep pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi zalezny od klasy LPS.

W rozpatrywanym obiekcie nalezy zainstalowa¢ minimum 10 przewodéw odprowadzajgcych.

3.1.2. Obliczenia bezpiecznych odst epéw izolacyjnych

Dobierajgc uktad zwoddéw konieczne jest stworzenie odpowiedniej strefy ochronnej

uniemozliwiajgcej przeskoki iskrowe od zwodoéw, do chronionych obiektéw na dachu.

s>k S 1=004-22-35=0,62m
gdzie:
s — minimalny odstep izolacyjny;
k; = 0,04 — wspodtczynnik uzalezniony od klasy LPS;

kn =1 —wspoiczynnik zalezny od materiatu odstepu izolacyjnego (powietrze);
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k. = 0,44 - wspotczynnik zalezny od rozptywu pradu w przewodach LPS;

1 =35m - max. dlugos¢ od punktu zblizenia do uziomu.

3.2 Zwody poziome

Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm
umieszczonym na uchwytach do blachodachéwek i uchwytach ggsiorowych. Rozmieszczone zwody
tworzg siatke o wymiarach oczka maksymalnie 20x20m, zgodnie z IV klasg ochrony odgromowe;j.
Odlegtos¢ miedzy kolejnymi uchwytami powinna wynosi¢ maksymalnie jeden metr. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji technikg naciagowa. Instalacje wykona¢ nie dziurawigc dachu. Do zwodow
poziomych podigczyé rynny Sciekowe oraz wszystkie, nie znajdujgce sie w strefie chronionej,
przewodzgce elementy na dachu obiektu. Rozmieszczenie zwoddéw przedstawiono na rysunku nr
E/10.

3.3. Zwody pionowe

Na dachu opisywanego obiektu znajdujg sie kominy posiadajgce przewodzgce wklady
kominowe. W celu ich ochrony nalezy zastosowa¢ zwody pionowe o wysokosci 1m mocowane na
uchwytach gasiorowych. W celu lepszej stabilizacji zwoddw pionowych, oraz zapewnienia bezpiecznej
przerwy izolacyjnej zaleca sie wykorzystanie drazkéw izolacyjnych o dlugosci min. 70cm.

Rozmieszczenie zwoddw przedstawiono na rysunku nr E/10.

Na dachu budynku projektuje sie maszt antenowy wraz zestawem anten wg opisu
technicznego projektu. Lokalizacje i dobdr typu i wysokosci masztu ustalié po wykonaniu pomiaréw
sygnatéw radiowych na obiekcie. Maszt wraz z antenami umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji
odgromowej, zapewnionej poprzez wykonanie dodatkowego zwodu pionowego potgczonego do

zwodow poziomych. Wykonane elementy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budynku.

Projektowane zwody pionowe potgczy¢ do zwoddéw poziomych za pomocg zaciskow

krzyzowych.

3.4. Przewody odprowadzaj gce i uziemiaj ace

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm umieszczonego w
srodowisku niepalnym pod elewacjg budynku. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ instalowane
wzdtuz odcinkéw prostych i pionowych tak, by zapewni¢ najkrétszg droge do ziemi. Zaciski probiercze,
nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 0,3m - 0,6m od powierzchni terenu. Przewody uziemiajgce

wykonac¢ za pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm.
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3.5. Uziemienie

W celu uziemienia budynku nalezy wykonaé¢ uziom otokowy w odlegtosci 1 metra od budynku,
z ptaskownika FeZn 30x4mm, utozonego w wykopie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m. W miejscu
skrzyzowania uziomu otokowego z przylgczami kablowymi i gazowymi nalezy zastosowac rury
ochronne PVC @ 75 mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢: R<10Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy dotozyé do instalacji dodatkowe

uziomy pionowe.

3.6. Zabezpieczenia antykorozyjne
Potaczenia uziomu w ziemi nalezy wykonac¢ poprzez spawanie, a nastepnie zabezpieczy¢

przed korozjg za pomocg lakieru asfaltowego.

3.7. Instalacja przeciwprzepi eciowa

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu o ograniczniki klasy B+C,
zainstalowane w rozdzielnicy RG. Dodatkowo w rozdzielnicach pietrowych zastosowaé ograniczniki
przepieciowe klasy C. Nie stosowaé ogranicznikbw przepie¢ dedykowanych dla budownictwa
jednorodzinnego.
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Zatacznik nr 4.1.

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przebudowa Domu Studenckiego nr 5
ul. Wyspianskiego 7, dz. nr 1093/16, obr. 043, Gdansk

Informacja dotycz gca

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Projektant

mgr in z. Andrzej Popielski

ul. Zofii Natkowskiej 52, 81-597 Gdynia

nr up. 88/Gd/01

Opracowat

inz. Patryk Estrop

Data: 05.2017

E-21



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa Domu Studenckiego nr 5, ul. Wyspianskiego 7, dz. nr 1093/16, obr. 043 Gdarnsk

Informacja dotycz aca bezpiecze hAstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami i w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
wykonawca — kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz”, w ktérym nalezy

uwzglednic¢ ponizsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Zakres robot :

wewnetrzne instalacje gniazd wtyczkowych
wewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia
wewnetrzne instalacje teletechniczne

instalacja odgromowa

® 2 0o T 9

badania i pomiary odbiorcze

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

a. istniejgcy sasiedni budynek szkolny

3. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania :

Skala Rodzaj Miejsce Czas
zagro zenia wyst gpienia
Srednie Upadek z Wszystkie W czasie uktadania przewodow i
WySoKkoSci pomieszczenia. montazu opraw osw., montazu

instalacji odgromowej

wysoka | Porazenie pradem Wszystkie W czasie wykonywania
0 napieciu 0,4kV pomieszczenia. czynnos$ci montazowych,
pomiarowych oraz przy pracy

elektronarzedziami.

Srednie Zagrozenie Wszystkie Praca przy uzyciu
uszkodzenia ciata pomieszczenia. elektronarzedzi ( szlifierki,

wiertarki, mioty, spawarki )
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

- instrukcja BHP stanowiska pracy , aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.

5. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczna i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj e na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen :

a. zachowa¢ procedure obowigzujgca przy dopuszczaniu pracownikéw do prac
przy czynnej instalacji elektrycznej

b. umiescic tabliczki ostrzegawcze z napisem ,, Uwaga ! Urzadzenie elektryczne
pod napieciem, — przy urzgdzeniach mogacych stanowi¢ zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym

c. stosowac sie do obowigzujgcych zasad BHP
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Zatacznik nr 4.2,
Gdansk, 04.2016r
Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w dla
przebudowy budynku Domu Studenckiego nr 5, przy ul. Wyspianskiego 7
w Gdansku, dz. nr 1093/16, obr. 043 Gdansk,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Os$wiadczam, Ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg O Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Popielski inz. Edward Zaworski
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Zatacznik nr 4.3: Uprawnienia Projektanta

q's?m URIAD WOIEWODZIRI

WYDZIAL
Acchiteklury | Budownictwa Gdasisk, dnia ..2001-05-28

Bo-dou GB3dans o, ul Ukopows 24,27

AR-TI-7131/6/01
7132/14/01

88/6d/01

AR R R

Na podstawie art. 15 ust. | pka 1.2 art 14 ust 1 Pt i ustawy z dnia 7 Hpea
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. UL Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pé#n. zm./
oraz § Yust. 1 § -~ rozporzadzeniz Minisira Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji w budownictwie /Dz. 1. Nr B, poz. 38
z 19935 ./

nadaje :
PANIA, e Ancampnl O B st ot
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. wodniu ... 29 kwiatnial?if-rw Rycmuie ....................................................................
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei .. instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed

¥
2 __:.3.1'1 sl 2

& J Les B TORR A YBEALY

Otrzymuje:

1. Pan Andrze] Popielski
ul. 2. Malkowskiej 527
B1-59T7 Godynia

2, a/a
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Zatacznik nr 4.4: Ubezpieczenie Projektanta

S P OLSK A

o e
GRS | 7 B
.-"II ',I""-. \"'H"\--Q‘;-

L S ey
—'—'—J:T'defj::ﬁ_?_f I ZYNIEECW
== 00| supowNIcTwA

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

POM-MTC-FFP-BPR *

Pan Andrzej Popielski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3956/01

adres zamieszkania ul MNatkowskiej 52, 81-597 Gdynia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 urm:snn 2001 r. o podpise elsktronicznym [DT. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
ﬂcl:l'.rmnqupﬂlnm h:q:m:mqm B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

* weryfikacs poprownosd danych w ninizjszym zniwindeeniu modne sprawdzic za POMoCcy NUMEry weryfiiacinego mewRtaenia n
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw

Budownicten.
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Zatacznik nr 4.5: Uprawnienia Sprawdzagcego

Gdansk, dnia
— fsiinis:; S

N 128734783

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnieniac samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 USt. 1 okt 1, § 5 ust, 1 pkt 1, §13ust 1 pkt, T 4
rozporzqdzenia Minisiras Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkgji fechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46} stwierdza sie ze:
Edward Antoni Zaworski

Obywatel(ka) 8 A et S 55 e e -
inaynier eineafz'{rqu e
s e e S Wt ettt e S e
urodzony(a) dnia 1 merca N 19...‘%r.w vm\‘lcjherciw"i'e e

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywania samodzielne funkcji
projektanta, kierownika budowy i rabst

(rodzaj funkejiy
w specjalnosci . instalacyjno TLiReynieryiuey e
(rodzoj specjainoici techniczno—budowlanej)
. insialacji elelttryczoych,
w zakresie | D07 DT Td T FOVERIYE

(specjolizacia zawodowa)

AV
C7P Sopol 246 3000 nz. }:‘DW’A}/R{D/,ZAWORSK[
N,

Nof
‘i‘rp‘r" bud qo proj. { k«er\mbotamr W zakresie
Stalacj i urzadzen ulektrcznych bez Ograniczel

N upr. 1288/Gd/83

i
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Obywatel(ka)’ . Edward Antoni Zaworski ... jest upowaznionyta) do:

(imig | nuzwisko)

1/ spoerzadiania projektéw instalaeji clektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i konirolevania budewy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badonia stanu technicznego w zakresie iustalacji elektrycznych,

0d decyzji niniejszej siuzy stronie odwelanie do Ministerstwa Administracji
i Gospodarki Przestrzennej w | oSS ul. Filtrowa or 57, za poérednictwem
WZGP w Gdafsku w terminie 1 5> jej dorgczeniz.-

Y

ith WEIEWOD
. 1/2\ v P —
A (f{, -

seche Kenred Plowinent
seitelt Weime? zpwn

(podpis i pieczec)
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Zatacznik nr 4.6: Ubezpieczenie sprawdzacego

Ber @ POLSKA
7 ﬁ#‘i‘f}l;\ﬁ | T B A
£ 1I1"- A
—'—f‘—,.t-"'%:- INZYNIEECQW
- =

il JUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

POM-ZNY-PGX-GNEK *

Pan Edward Zaworski o numerze ewidencyjnym POM/IE/S572/01

adres zamieszkania ul.Techniczna 30, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby infynierdw Budownictwa.

125,u-drueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnn 2001 r. o podpise slekironicznym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w posing
dﬂf;mnqupummmmqm B iCEnym weryfikowany anwmmﬁtuq
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych Y isami whmnorecomymi. )

th.qu:hw i nimjzTy i m-i--mmﬂ:nmnmmWWWMm
stronie Fnknzj Izhr.- Indynisrow Budownictwa www. piib_arg.pl fub kontaktujgc sig 7 Diurem winiciwe] Olregowej lzby InZynieraw
Budownictwe.
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