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Gdansk, dnia 30.05.2017r

WARUNKI TECHNICZNE NR 321/2017

Nazwa inwestycji | Przebudowa Domu Studenckiego Nr 5, ul. Wyspianskiego 7, 80-434 Gdansk

EK-ENERGTIA Patryk Estrop
Projektant ul. Marsa 22¢/2
80-299 Gdansk

W nawigzaniu do korespondencji elektronicznej z dnia 29.05.2017 wydajemy ponizsze warunki techniczne:

1. W dostarczonej dokumentacji wystepuje infrastruktura teletechniczna nalezaca do CI TASK, ktora
koliduje z projektowana inwestycja:

a. Zapasowy wezel sieci $wiattowodowej TASK zlokalizowany na poziomie -1. Do wezta tego utozonych
jest 10 kabli $wiattowodowych TASK z kanalizacji teletechnicznej od frontu budynku, z
wykorzystaniem wiasnych koryt i przepustow instalacyjnych. Zapasy kablowe sa zgromadzone w
skrzyniach zapasow.

Zestawienie typow kabli swiattowodowych: Z-XOTKtsd 24J, XOTKtd 20J+6G/62.5, Z-XOTKtsd 727,
Z-XOTKtsd 48], Z-XOTKtsd 48], Z-XOTKtsd 12J, NEXO-CI 4], Z-XOTKtsd 48], BDC-MSA 72], Z-
XOTKtsd 24J.

b. Punkt dostgpowy do sieci internet zlokalizowany na portierni na poziomie 0. Do wezta tego utozone sa
3 kable $wiattowodowe TASK z kanalizacji teletechnicznej od frontu budynku, przez poziom -1.
L.aczna ilo$¢ widkien §wiattowodowych w tym punkcie wynosi 74.

Zestawienie typoéw kabli $wiattowodowych: XOTKtd 20J+6G/62.5, XOTKtd 20J+6G/62.5, XOTKtd
16J+6G/62.5.

2. Nalezy wykona¢ przebudowe wedtug ponizszej instrukcji:

— wydzieli¢ pomieszczenie pod wezet sieci TASK na poziomie -1; rozwazy¢ potaczenie planowanych
pomieszczen nr 0.012 1 0.010,

— przesunigcie szafy teleinformatycznej i skrzyn zapaséw kabli w docelowej miejsce,

— wykonanie jednolitych koryt kablowych na calej dlugosci poczawszy od wejscia do budynku, az do
pomieszczenia z szafa

— wykona¢ dodatkowy przepust z budynku do studni teletechnicznej (1x110) i rozwazy¢ wymiang studni na
wieksza (np. SKR-2) , w uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji PG,

— W pomieszczeniu zapewni¢ lokalna rozdzielni¢ elektryczng z zabezpieczeniem 32A oraz chiodzenie za
pomocg klimatyzatora nasciennego badz sufitowego.

3. Przed przystapieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy najpierw wydzieli¢ pomieszczenie pod
wezet sieci TASK, przesunaé¢ kable i szafe, zabezpieczy¢ kable na trasie, a nastgpnie przystapi¢ do prac
remontowych. Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika TASK, w terminie uzgodnionym z CI TASK.

4. Przed rozpoczeciem prac budowlanych CI TASK zlikwiduje na wiasny koszt punkt dostgpowy na portierni.
Nalezy zaprojektowaé polaczenie migdzy wezlem sieci $wiattowodowej TASK na poziomie -1 a
serwerownig akademika zlokalizowang w pokoju nr 215 (obecnie) i 114 (docelowo), za pomoca kabla
$wiattowodowego 24]J. Nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy.

5. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej TASK, koszty naprawy i ewentualne koszty zwigzane z
przerwa w ruchu ponosi Generalny Wykonawca. Uszkodzenie sieci nalezy zglosi¢ natychmiast po
zaistnieniu zdarzenia. Usuwanie skutkow awarii powinno zosta¢ wykonywane przez jedna z firm, ktére dla
CI TASK prowadza konserwacje sieci $wiattowodowej TASK, pod $cistym nadzorem stuzb technicznych
TASK. Dopuszcza si¢ dorazne usuniecie awarii, jednakze po zakorczeniu zasadniczych prac nalezy awarig
usuna¢ docelowo wymieniajac kabel §wiattowodowy na odcinku migdzyztaczowym.
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6. Na etapie wykonywania prac, w momencie napotkania niezinwentaryzowanej infrastruktury teletechniczne;j
(kanalizacja teletechniczna, rurociggi, kable $wiattowodowe), nalezy si¢ zwrdci¢ si¢ do TASK celem
ustalenia wiasciciela i ewentualnej dalszej procedury usunigcia kolizji.

7. Przystapienie do robdt nalezy zglosi¢ pisemnie najpdzniej 14 dni przed rozpoczgciem prac objetych tym
uzgodnieniem, wskazujac kontakt do kierownika budowy, odpowiedniego kierownika branzowego oraz do
inspektora nadzoru budowlanego.

8. Warunki techniczne sg wazne do dnia 31.12.2018r i obejmuje jedynie infrastrukturg teletechniczng TASK
zinwentaryzowana w dniu 29.05.2017.

Wydane uzgodnienie zapewniajg zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw
linii $wiattowodowej bez poprawy jej jakoSci.

Z tresciag niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé Wykonawce robét, podwykonawcéw, kierownika
budowy oraz osoby fizyczne wykonujace prace.

Zataczniki:
- Rys. 1. Stan istniejacy.
- Rys. 2. Proponowany stan docelowy.

Przyeotowal:
Kamil Szutkowski. tel. 609 220 266
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