Obiekt : O LIRALIGHTING
Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.001.1 Pokéj

Skrét wynikéw, 1.001.1 Pokoj
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

(@D

T 1T T T T T T T
0.00 0.75 150 225 3.00

] I | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnig(14.49 m2) 3.86 W/m2 (1.93 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 200 Ix
Emin 122 Ix
Emin/ESr 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.40
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zrédta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

t azienka

Skrot wynikow, Lazienka

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

) ~ 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(2.75 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 268 Ix

Emin 187 Ix

Emin/ESr 0.70

Emin/Emax (Ud) 0.59

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamowienia 2l
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im

300 500

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

2000 Im
240w
8.71 W/m2 (3.25 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : O LIRALIGHTING
Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :

Data : 31.05.2017

Przedpokoj
Skrot wynikow, Przedpokoj

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

AT

0

75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 2000 Im
Moc calkowita 24.0W
Moc na powierzchnig(6.17 m2) 3.89 W/m2 (2.66 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 146 Ix
Emin 116 Ix
Emin/ESr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.69
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamoéwienia 2l
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im
Zr6dta odwietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.002.2 2 os.
Skrot wynikow, 1.002.2 2 os.

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

@p)

0.00 0.75 1.50 2.25

00 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 9180 Im
Moc calkowita 80.0 W
Moc na powierzchnig(13.83 m2) 5.78 W/m2 (2.71 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 214 Ix
Emin 108 Ix
Emin/ESr 0.51
Emin/Emax (Ud) 0.35
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
‘ Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zrédta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

3 1 Nr zamoéwienia !
@ Nazwa oprawy : ROUND 300 LED 2680Im
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo LED /2680 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.002.3 1 os.

Skrot wynikow, 1.002.3 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

(m]
2.75

2.50 —
2.25
2.00

]ﬂ 1.75 -
1.50 —

1.25
1.00 —

WY

hp=98cn

=

I\ I I I I \I
150 200 250

0.00 0.50 1.00

[m]

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnie(8.12 m2) 6.89 W/m2 (2.63 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 262 Ix
Emin 204 Ix
Emin/ESr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.63
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zr6dta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.003.2, 1.004.2 2 os.

Skrot wynikow, 1.003.2, 1.004.2 2 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

) ~ 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(13.06 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 203 Ix

Emin 122 Ix

Emin/Esr 0.60

Emin/Emax (Ud) 0.41

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !

' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

6500 Im
56.0 W
4.29 W/m2 (2.11 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.003.3, 1.004.3 2 os.

Skrot wynikow, 1.003.3, 1.004.3 2 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

S 1.00 | ()

hp=98cm g 55 | R hp=98cn

=)}

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnig(12.47 m2) 4.49 W/m2 (2.19 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 205 Ix
Emin 130 Ix
Emin/ESr 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.43
Pozycja 0.75m
Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING

1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zrodta oswietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt
Instalacja
Numer projektu

O.LIRALIGHTING

Data - 31.05.2017

1.005.2 1 os.

Skrot wynikow, 1.005.2 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

S

T T T 1T T T
00 04 08 12 16 20

[m]

100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

150 200 300 500

wysoka ilos¢ odbi¢

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(8.11 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
4 1 Nr zamoéwienia

0.80

5500 Im
38.0wW
4.69 W/m2 (2.29 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
205 Ix

156 Ix

0.76

0.61
0.75m

i
: ROUND 450 LED 5500Im

‘ Nazwa oprawy
Zrodta oswietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.005.3 2 os.

Skrot wynikéw, 1.005.3 2 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

Wikt PCY

b ||

00 05 10 15 20 25 30

[(m]
I
) _ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnige(10.64 m2) 5.26 W/m2 (2.35 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 224 Ix
Emin 140 Ix
Emin/ESr 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.44
Pozycja 0.75 m (rot: 0°/0°)
Typ Nr\Producent
LIRA LIGHTING

1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zrodta oswietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.006.3, 1.007.3 2 os.

Skrot wynikow, 1.006.3, 1.007.3 2 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]

Enjoy Our Light

2.75 +
W, BN

2.25 —

H[ 2.00

~1.75

1.50
 1.25 -
—)

K/ 1?.00 .

0.75

1 0.50 —
hp=9%eE1]

. 0.00 —

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnige(12.61 m2) 4.44 W/m2 (2.18 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 204 Ix
Emin 128 Ix
Emin/ESr 0.63
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zr6dta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt
Instalacja
Numer projektu

Data - 31.05.2017

1.006.4, 1.007.4 2 os.

Skrot wynikow, 1.006.4, 1.007.4 2 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

[

. WYKL, PGV

0.00 0.75 150 225

[m]

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

100 150

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita

Moc na powierzchnig(13.30 m2)

Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 201 Ix
Emin 120 Ix
Emin/Esr 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.40
Pozycja 0.75m
Typ Nr\Producent
LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamowienia 2l

Nazwa oprawy

: ROUND 650 LED 6500Im

200 300

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

6500 Im
56.0 W
4.21 W/m2 (2.09 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

- 31.05.2017

1.008.3 2 os.

Skrot wynikow, 1.008.3 2 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

98cm

' - X
A
o

I i

100 150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W

Moc na powierzchnig(9.67 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 237 Ix

Emin 170 Ix

Emin/ESr 0.71

Emin/Emax (Ud) 0.53

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

1 1

LIRA LIGHTING

Nr zamoéwienia !

Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zr6dta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

hp=98c

500

wysoka ilos¢ odbi¢

5.79 W/m2 (2.44 W/m2/100Ix)

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.009.2, 1.009.3 1 os.

Skrot wynikow, 1.009.2, 1.009.3 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

0.75 150 225 3.00

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 9180 Im
Moc calkowita 80.0 W
Moc na powierzchnige(12.74 m2) 6.28 W/m2 (2.79 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 225 Ix
Emin 128 Ix
Emin/ESr 0.57
Emin/Emax (Ud) 0.40
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zrédta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

3 1 Nr zamoéwienia !
@ Nazwa oprawy : ROUND 300 LED 2680Im
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo LED /2680 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt 0. LIRALIGHTING

Instalacja
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.009.1 Przedpokdj

Skrot wynikéw, 1.009.1 Przedpoko;j
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

Enjoy Our Light

\ 1 1 1 I I I
0.0 05 10 15 20 25 3.0 35
[m]

75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 3300 Im
Moc calkowita 42.0W
Moc na powierzchnie(8.72 m2) 4.82 W/m2 (3.44 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 140 Ix
Emin 108 Ix
Emin/ESr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.64
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
5 3 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 1100Im
Zrédta o$wietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.009.4 tazienka

Skrot wynikow, 1.009.4 Lazienka
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

00
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2200 Im
Moc calkowita 28.0wW
Moc na powierzchnie(5.35 m2) 5.23 W/m2 (2.57 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 203 Ix
Emin 156 Ix
Emin/ESr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.64
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
5 2 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 1100Im
Zrédta o$wietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja
Numer projektu

Data

- 31.05.2017

1.010.2 1 os.
Skrot wynikow, 1.010.2 1 os.

O.LIRALIGHTING

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

—

=

WYKL. PCV

00 05 1.0 15 20 25 30
[m]

Enjoy Our Light

100

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(9.78 m2)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/Esr

Emin/Emax (Ud)

Pozycja

150 200 300 500

wysoka ilos¢ odbi¢
0.80
8180 Im

62.0 W
6.34 W/m2 (3.05 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
208 Ix

144 Ix

0.69

0.54

0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodta odwietlenia: ;

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrédta oswietlenia: :

i
: ROUND 300 LED 2680Im

1 x PHILIPS Fortimo LED /2680 Im

i
: ROUND 450 LED 5500Im

5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.010.3 1 os.
Skrot wynikéw, 1.010.3 1 os.

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

VYKL, PCY

|

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnie(8.28 m2) 6.76 W/m2 (2.64 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 257 Ix
Emin 194 Ix
Emin/ESr 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.60
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zr6dta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.011.2 1 os.

Skrot wynikow, 1.011.2 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

hp=98cn

P rT T
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4
[m]

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnie(9.96 m2) 5.62 W/m2 (2.45 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 229 Ix
Emin 151 Ix
Emin/ESr 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.48
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zr6dta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.011.3 1 os.

Skrot wynikow, 1.011.3 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

) ~ 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(8.19 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 202 Ix

Emin 135 Ix

Emin/ESr 0.67

Emin/Emax (Ud) 0.51

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
4 1 Nr zamoéwienia !

' Nazwa oprawy : ROUND 450 LED 5500Im

Enjoy Our Light

300 500

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

5500 Im
38.0wW
4.64 W/m2 (2.29 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.012.3 1 os.

Skrot wynikow, 1.012.3 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

r

i) [Tm——— m
-0.50 2 I
-0.75 &
& -1.00 —
i 125 O GRI
v =l [ '
5 E
= ’ -2.25
— ) -2.50 OOl
02754 ~
] o0}
. ‘ | 1 Z N
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5
[(m]
I
) _ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 6500 Im
Moc calkowita 56.0 W
Moc na powierzchnie(9.25 m2) 6.06 W/m2 (2.55 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 238 Ix
Emin 140 Ix
Emin/ESr 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.43
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zr6dta o$wietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.013.2 2 os.

Skrot wynikow, 1.013.2 2 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

- \
T 40
B N B s
HE 3.0 - -
L1l ‘*?\2\'5 N
2.0 - N .
T 0134 2085, /| - B
B ~ WYKL, FC =T
S 1.0+ A
| RES a 05~ w
0.0 _
I I I I I I I \
-35 -3.0 -25 -20 -15 -1.0 -05 0.0
[m]
[ B I | |
~ . . 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspobtcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 9180 Im
Moc catkowita 80.0 W
Moc na powierzchnig(13.11 m2) 6.10 W/m2 (2.74 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 223 Ix
Emin 139 Ix
Emin/Esr 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
1 1 Nr zamoéwienia !

‘ Nazwa oprawy : ROUND 650 LED 6500Im
Zrodta oswietlenia: : 10 x Fortimo LED Line /650 Im

3 1 Nr zamoéwienia !

@ Nazwa oprawy : ROUND 300 LED 2680Im
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo LED /2680 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.013.3 1 os.

Skrot wynikow, 1.013.3 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

) ~ 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(8.08 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 200 Ix

Emin 126 Ix

Emin/ESr 0.63

Emin/Emax (Ud) 0.48

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
4 1 Nr zamoéwienia !

' Nazwa oprawy : ROUND 450 LED 5500Im

Enjoy Our Light

300 500

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

5500 Im
38.0wW
4.70 W/m2 (2.35 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.014.3 1 os.
Skrot wynikow, 1.014.3 1 os.

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

A

3

KL. PCV WYKL. PCY
N
0 N

[m]

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 5500 Im
Moc calkowita 38.0wW
Moc na powierzchnie(7.29 m2) 5.21 W/m2 (2.50 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 208 Ix
Emin 133 Ix
Emin/ESr 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.52
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
4 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 450 LED 5500Im
Zrodta odwietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.014.4 1 os.

Skrot wynikow, 1.014.4 1 os.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

[ I I I I I I I I I I |
0.00 050 1.00 150 200 250 3.00

] I | |
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 5500 Im
Moc calkowita 38.0wW
Moc na powierzchnig(7.01 m2) 5.42 W/m2 (2.70 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 201 Ix
Emin 109 Ix
Emin/ESr 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.41
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
4 1 Nr zamoéwienia 2l
' Nazwa oprawy : ROUND 450 LED 5500Im
Zrédta o$wietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.015 Komunikacja

Skrot wynikéw, 1.015 Komunikacja

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

] I | |
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.60m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 93000 Im
Moc calkowita 930.0 W
Moc na powierzchnig(155.74 m2) 5.97 W/m2 (4.34 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 138 Ix
Emin 76 Ix
Emin/ESr 0.56
Emin/Emax (Ud) 0.37
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LIRA
6 31 Nr zamoéwienia o

. Nazwa oprawy : Beta LED
Zrodia oswietlenia: : 2 x Philips Certa Flux LED /1500 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu

Data : 31.05.2017

1.016 Recepacja

Skrot wynikow, 1.016 Recepacja
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

4 RECEPCJA J
Ghe———

0.75

150 2.25

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

[m]

300 500

, 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(13.78 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 502 Ix
Emin 346 Ix
Emin/Esr 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.55
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
Nr zamowienia 2l
Nazwa oprawy

: CRACK MP LED 4400Ilm

750 1000

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

17600 Im
128.0 W
9.29 W/m2 (1.85 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 4 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.017 Wiatrotap

Skrét wynikéw, 1.017 Wiatrotap
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

100 150

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(8.84 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 140 Ix

Emin 120 Ix

Emin/ESr 0.85

Emin/Emax (Ud) 0.79

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
8 2 Nr zamowienia 2l
Nazwa oprawy : OVER LED 4400Im

200 300

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

8800 Im
64.0 W
7.24 W/m2 (5.17 W/m2/100Ix)

Zrodta o$wietlenia: : 4 x Fortimo LED Strip / 1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.017 Serwer

Skrot wynikéw, 1.017 Serwer
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

i 5
1.0 — :,/ =
1.4 — ‘
S RWIEN LN
1.2
- 104 GRES
0.8 e
B 0.6
= |
0.4 — |
0.2
0.0 - -
[ I I I I I I I I
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
[m]
[ [ [ [
100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(2.98 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 253 Ix
Emin 227 Ix
Emin/Esr 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.81
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
Nr zamoéwienia !
: DLN LED 3114 2000Im

2 1

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

2000 Im
240w
8.07 W/m2 (3.19 W/m2/100Ix)

' Nazwa oprawy
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.018 Pom. socjalne

Skrot wynikéw, 1.018 Pom. socjalne

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

hp=98cm

) ~ 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(9.66 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 223 Ix
Emin 185 Ix
Emin/ESr 0.83
Emin/Emax (Ud) 0.71
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
Nr zamoéwienia !
: DLN LED 3114 1100Im

5 4

300 500

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

4400 Im
56.0 W
5.80 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)

' Nazwa oprawy
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt 0. LIRALIGHTING

Instalacja
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.019 WC

Skrot wynikéw, 1.019 WC
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

G

0)

72\

Enjoy Our Light

[(m]
I I I
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 2000 Im
Moc calkowita 24.0W
Moc na powierzchnie(3.04 m2) 7.89 W/m2 (3.14 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 251 Ix
Emin 226 Ix
Emin/ESr 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.82
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamoéwienia 2l
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im
Zrédta o$wietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.020 Pom. biurowe

Skrot wynikéw, 1.020 Pom. biurowe

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

)

[
N GRES 4.0 - " v
. o S

- W\Nﬁ&r@@v T
_

GRES 1.5

o= () W
(] = 1
: * ——N : CCN | mp=saen || (D

0.0 05 1.0 15 2.0 25 3.0 35

[m]

200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 22000 Im
Moc calkowita 160.0 W
Moc na powierzchnig(17.04 m2) 9.39 W/m2 (1.69 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 557 Ix
Emin 344 Ix
Emin/ESr 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.45
Pozycja 0.75 m (rot: 0°/0°)

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
9 4 Nr zamoéwienia !
Nazwa oprawy : CRACK MP LED 5500Im
Zrodta odwietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.021 WC nps.

Skrot wynikow, 1.021 WC nps.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

) Im
2.0

1.8 -
1.6 -
1.4 —

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

19

]

~ . . 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(3.88 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 236 Ix
Emin 190 Ix
Emin/Esr 0.80
Emin/Emax (Ud) 0.69
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING

2 1 Nr zamoéwienia !

200 300 500

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

2000 Im
240W
6.18 W/m2 (2.62 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1

. Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.022 WC mesk.

Skrot wynikow, 1.022 WC m esk.
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

) ~ 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(3.73 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 238 Ix

Emin 192 Ix

Emin/ESr 0.80

Emin/Emax (Ud) 0.70

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamowienia 2l
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im

300 500

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

2000 Im
240w
6.44 W/m2 (2.70 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt O LIRALIGHTING
Instalacja Enjoy Our Light
Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.023 Przedsionek

Skrot wynikow, 1.023 Przedsionek
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspoicz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita

Moc na powierzchnig(2.53 m2)

Obszar oceny 1

Esr:
Emin
Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja
Typ Nr\Producent
LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamowienia

Nazwa oprawy

T J‘
g
(@72}

)
(g

200 300 750

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

2000 Im
240W
9.47 W/m2 (3.67 W/m2/100Ix)

Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
258 Ix

236 Ix

0.91

0.84
0.75m

i
: DLN LED 3114 2000Im

Zrédta o$wietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.024 Sala wielofuncyjna

Skrot wynikéw, 1.024 Sala wielofuncyjna

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

, 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(41.86 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 528 Ix

Emin 380 Ix

Emin/ESr 0.72

Emin/Emax (Ud) 0.61

Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
10 12 Nr zamOwienia 2l
Nazwa oprawy : BeWell LED 2600Im IN

11 12 Nr zamoéwienia 2

Nazwa oprawy : BeWell OP LED 3250Ilm DI
Zrodta oswietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /650 Im

Enjoy Our Light

RS¢

750 1000

wysoka ilos¢ odbi¢
2.50m
0.80

70200 Im
528.0 W
12.61 W/m2 (2.39 W/m2/100Ix)

Zrodta o$wietlenia: : 4 x PHILIPS Fortimo LED Line /650 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

1.025 WC

Skrot wynikow, 1.025 WC
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

e

[m]
2.4

2.2 —
2.0 H
1.8 -
1.6
1.4
1.2
1.0+
0.8 -
0.6
0.4 +
—gz
0.0 —

- 31.05.2017

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

1.025

PRZEDS.

@CRES

150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(5.02 m2)

300

Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

750

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

3300 Im
42.0W
8.36 W/m2 (2.70 W/m2/100Ix)

W poziome
Esr: 309 Ix
Emin 213 Ix
Emin/Esr 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.56
Pozycja 0.75m
Typ Nr\Producent
LIRA LIGHTING
5 3 Nr zamowienia 2l

Nazwa oprawy : DLN LED 3114 1100Im
Zrodta oswietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt 0. LIRALIGHTING

Instalacja
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.026 Przedsionek

Skrot wynikow, 1.026 Przedsionek
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

I I I I I I I I I I
00 0.2 04 06 0.8 1.0 1.2 14 16 1.8

Enjoy Our Light

[(m]
] I | |
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 2000 Im
Moc calkowita 24.0W
Moc na powierzchnie(2.85 m2) 8.42 W/m2 (3.32 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 254 Ix
Emin 229 Ix
Emin/ESr 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.83
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im
Zrédta o$wietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.028 Pom. porz gdkowe

Skrot wynikéw, 1.028 Pom. porz  gdkowe
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

1.8 4
1.6
1.4
1.2 +
1.0
0.8
0.6 —
0.4
0.2
0.0 -

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 2000 Im
Moc calkowita 24.0W
Moc na powierzchnie(2.96 m2) 8.11 W/m2 (3.22 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 252 Ix
Emin 216 Ix
Emin/ESr 0.86
Emin/Emax (Ud) 0.78
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamoéwienia 2l
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im
Zr6dta odwietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.029 Pom. porz gdkowe

Skrot wynikéw, 1.029 Pom. porz  gdkowe
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 2000 Im
Moc calkowita 24.0W
Moc na powierzchnie(3.78 m2) 6.35 W/m2 (2.66 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 239 Ix
Emin 200 Ix
Emin/ESr 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.73
Pozycja 0.75m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
2 1 Nr zamoéwienia 2l
' Nazwa oprawy : DLN LED 3114 2000Im
Zr6dta odwietlenia: : 1 x PHILIPS Fortimo DLM FLEX /2000 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.030 Pom. administracyjne

Skrot wynikow, 1.030 Pom. administracyjne

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

—

WYKL. PCY

)

@

D 4

RSZ100
00 05 10 15 20 25 30 35 40
[m]
I
) _ 200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 22000 Im
Moc calkowita 160.0 W
Moc na powierzchnig(15.58 m2) 10.27 W/m2 (1.78 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 576 Ix
Emin 354 Ix
Emin/ESr 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.43
Pozycja 0.75m
Typ Nr\Producent
LIRA LIGHTING

9 4 Nr zamoéwienia !
Nazwa oprawy : CRACK MP LED 5500Im
Zrodta oswietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

1.030 Kuchnia
Skrot wynikow, 1.030 Kuchnia

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

hp=88cm | Q7] Y
35 - M
; 3.0 - GRES | | N
WYKL. FCVY .5 | — \ i
i N ’
BN
i
& |
\
| |
0.00 0.75 150 225
[m]
I
. 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspobtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 11000 Im
Moc catkowita 76.0 W
Moc na powierzchnig(11.34 m2) 6.70 W/m2 (2.44 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 275 Ix
Emin 214 Ix
Emin/ESr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.66
Pozycja 0.75 m (rot: 0°/0°)
Typ Nr\Producent
LIRA LIGHTING

4 2 Nr zamoéwienia !
' Nazwa oprawy : ROUND 450 LED 5500Im
Zrodta oswietlenia: : 5 x PHILIPS Fortimo LED Line /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

KL2 Komunikacja

Skrot wynikow, KL2 Komunikacja

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

) ~ 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(24.45 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 236 Ix

Emin 125 Ix

Emin/ESr 0.53

Emin/Emax (Ud) 0.42

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
8 6 Nr zamowienia 2l
Nazwa oprawy : OVER LED 4400Im

O. LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

26400 Im
192.0 W
7.85 W/m2 (3.32 W/m2/100Ix)

Zrédta o$wietlenia: : 4 x Fortimo LED Strip /1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

Komunikacja

Skrot wynikoéw, Komunikacja

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

WYKL, PCY

T 1T T 17T T 1T T 1T T
00 04 08 12 16 20

[m]

) ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 8800 Im
Moc calkowita 64.0 W
Moc na powierzchnig(6.10 m2) 10.49 W/m2 (5.65 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 186 Ix
Emin 167 Ix
Emin/ESr 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.82
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
8 2 Nr zamowienia 2l
Nazwa oprawy : OVER LED 4400Im
Zrodta o$wietlenia: : 4 x Fortimo LED Strip / 1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

KL1 Komunikacja

Skrot wynikow, KL1 Komunikacja

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(10.24 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 180 Ix

Emin 147 Ix

Emin/ESr 0.82

Emin/Emax (Ud) 0.68

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LIRA LIGHTING
8 3 Nr zamowienia 2l
Nazwa oprawy : OVER LED 4400Im

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

200 300

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

13200 Im
96.0 W
9.38 W/m2 (5.20 W/m2/100Ix)

Zrodta o$wietlenia: : 4 x Fortimo LED Strip / 1100 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

Przedpokoj - AW
Skrot wynikow, Przedpokoj - AW
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

1.002.1

Enjoy Our Light

.. . 075 1 1.5
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(6.17 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 1.74 Ix

Emin 1.66 Ix

Emin/ESr 0.96

Emin/Emax (Ud) 0.89

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

AWEX
13 1 Nr zamowienia :LVNO_2W_B

. Nazwa oprawy :LVNO_2W B

Zrédta o$wietlenia: : 1 x LVNO/2W/B /270 Im

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

270 Im
48 W
0.78 W/m2 (44.77 W/m2/100Ix)

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 31.05.2017

1.009.1 Przedpok¢j - AW

Skrot wynikow, 1.009.1 Przedpokdj - AW
Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

O.LIRALIGHTING

Enjoy Our Light

\ 1 1 1 I I I
0.0 05 10 15 20 25 3.0 35

[m]

.. . 075 1 1.5
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(8.72 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 1.62 Ix

Emin 1.22 Ix

Emin/ESr 0.75

Emin/Emax (Ud) 0.65

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

AWEX
13 1 Nr zamowienia :LVNO_2W_B

. Nazwa oprawy :LVNO_2W B

Zrédta o$wietlenia: : 1 x LVNO/2W/B /270 Im

2 3

wysoka ilos¢ odbi¢
3.00 m
0.80

270 Im
48 W
0.55 W/m2 (33.89 W/m2/100Ix)

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

KL2 Komunikacja - AW
Skrot wynikow, KL2 Komunikacja - AW

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

15 3 5 7.5
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 540 Im
Moc calkowita 9.6 W
Moc na powierzchnie(24.45 m2) 0.39 W/m2 (14.71 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 2.67 Ix
Emin 2.53 Ix
Emin/ESr 0.95
Emin/Emax (Ud) 0.89
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

AWEX
13 2 Nr zamoéwienia :LVNO_2W_B
. Nazwa oprawy :LVNO_2W B
Zr6dta owietlenia: : 1 x LVNO/2W/B /270 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



Obiekt : 0. LIRALIGHTING

Instalacja : Enjoy Our Light
Numer projektu :
Data : 31.05.2017

Komunikacja - AW

Skrot wynikow, Komunikacja - AW

Podgl ad wynikéw, Obszar oceny 1

WYKL, PCY

T 1T T 17T T 1T T 1T T
00 04 08 12 16 20

[m]

.. . 075 1 15 2 3
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen wysoka ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 270 Im
Moc calkowita 48 W
Moc na powierzchnig(6.10 m2) 0.79 W/m2 (45.05 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 1.75Ix
Emin 1.67 Ix
Emin/ESr 0.96
Emin/Emax (Ud) 0.89
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

AWEX
13 1 Nr zamowienia :LVNO_2W_B
. Nazwa oprawy :LVNO_2W B
Zrédia oswietlenia: : 1 x LVNO/2W/B /270 Im

- LIRA LIGHTING Sp. z 0.0. -
- 82-300 Elblag ul.Saperéw 4 -



