+0,00 = 10,43 m n.p.m.

UWAGI:

1. Wszystkie uzupetnienia przesklepien nowo projektowanych otwordéw drzwiowych o szerokosci
do I= 120 cm wykona¢ wykona¢ z profili stalowych walcowanych typu HEB w iloéci 3 sztuk na
jedno nadproze drzwiowe N1.
Do oparcia na murowanych $cianach nosnych nowoprojektowanych belek stalowych
przygotowaé poduszki betonowe grubosci min. 50 mm z zaprawy montazowej. Po
obsadzeniu profili skrecié je $ciggami M12, puste przestrzenie oraz ubytki muru wypetnié
zaprawg montazowg przeznaczong do tego typu elementéw.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci usytuowania belek stropowych z przyjetym
przez projektanta wszelkie niejasnosci lub ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu. Uwaga dotyczy réwniez innych elementéw nieuwzglednionych w projekcie.
Elementy wylewane na budowie wykonaé z betonu towarowego C20/35, zbrojonego stalg
A-0 (St0S-b) i A-II (18 G2A). Otulina pretéw - 3 cm.
5. Roboty budowlane wykonaé bardzo starannie, zgodnie ze sztuka budowlang oraz aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami BHP w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlanych".
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