Pompa obiegowa

Nagrzewnica kanatowa N3
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LEGENDA:

Przewody instalacji c.t. do nagrzewnicy kanatowej - zasilanie -
stalowe czarne przewodowe prowadzone pod stropem

Przewody instalacji c.t. do nagrzewnicy kanatowej- powrét -
stalowe czarne przewodowe prowadzone pod stropem

R3 - ROZDZIELACZ C.T.

REKON

BIURO USLUG KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWYCH
80-839 GDANSK, UL. SIEROCA 1/2, tel. 058 301 00 53,

OBIEKT: . .
GDANSK, ul. WYSPIANSKIEGO 7

PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO nr 5

601 08 20 46 RYSUNEK:
Funkcja: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis: ROZWINIECIE
Instalacja c.t.
Projektant: | mgr inz. Bogdan Dolinski POM/.0016/PQOS/03 !
spec.inst.sanit.

. . |mgrinz. Magdalena Faza: Data:

Projektant: : :
1 | Majchrzykiewicz P\W 07.2017

Projektant:

Nr rysunku:

Sprawdzajacy

1:100 15




