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Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza

Pojemnosc¢ instalacji przygotwania c.w.u.

Max temperatura wody w podgrzewaczu

Min. temp. wody w podgrzewaczu
Rozszerzanie

Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.)
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Najwigkszy strumien przeptywu

Maks. $rednica zbiornika
Max wysoko$¢ zbiornika
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1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej

Pozycja  Indeks ilos¢ Tekst

Lol 7365700 4 Refix DT 800, naczynie wzbiorcze z przy
taczem Duo 2*DN50/PN16, 10 bar, zielone
Typ £ DT 800
Pojemnos¢ nominalna : 800 litrow
Pojemnos¢ uzytkowa max: : 600 litrow
Dop. temp. pracy % F0 ¢
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 4,6 bar
Srednica - 740 mm
Wysokosé : 2 324 mm
Waga : 204,0 kg
Przytacze uktadu : 2*DN50/PN16

Nominalne natezenie przepit.:15,0 m*/h
Kolor : zielony



