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OPIS TECHNICZNY
do projektu wezta cieplnego trzyfunkcyjnego C.O, C.T. i C.W. w budynku DS5 Politechniki
Gdanskiej przy ul. Wyspianskiego 7 w Gdansku.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt trzyfunkcyjnego wezta ciepl-
nego c.o., c.t., c.wu w budynku Domu Studenckiego nr 5 w Gdansku przy ul.
Wyspianskiego 7. Projekt obejmuje przebudowe istniejacego wezta w zwigzku z
przebudowg budynku.

Wezet zasila w ciepto i cieptg wode uzytkowg budynek DS5 a takze budynki DS6,
DS5 facznik, DS7 oraz DS10.

Instalacja wewnetrzna c.o., jest wykonana z rur stalowych oraz z rur PEX.
Instalacje c.t. wykonane sg z rur stalowych.

Instalacja wewnetrzna c.w. jest wykonana z rur polipropylenowych z wktadkg
stabi oraz z rur PEX-c

2. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne GPEC nr WT/GPEC/00416/2017

2. Ogdlne zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektu wezia

cieplnego

3. Projekty techniczne branzowe instalacji wewnetrznych centralnego
ogrzewania,ciepta technologicznego, cieptej i zimnej wody , kanalizacji .

4. Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Dane wyjsciowe

Na podstawie otrzymanych danych moc cieplna wezta tagcznie wynosi:

L.p. |Rodzaj ciepta Ilos¢ Przeptyw Parametry
ciepfa zimq instalacji
[kW] G [°C]
[m/h]
1. Centralne ogrze- 690 11,13 80/60
wanie
Q co
2. |Technologia dla na-|20 0,33 80/60
grzewnic wentyla-
cyjnych
4. Ciepta woda uzyt- |250 4,67 55/5
kowa
Q cwmax
3. 1209 960 16,13

Parametry sieci: zima t=115/70°C
lato t=65°C



4.Charakterystyka projektowanego uktadu technologicznego.

Zaprojektowano trzyfunkcyjny wezet cieplny w postaci odrebnych modutdow
c.o. , c.t. oraz c.wu. Wezet bedacy przedmiotem projektu to wezet
wymiennikowy. Po stronie zasilania poftaczony bedzie rurociggami z siecig
cieptowniczg, a po stronie odbioréw energii cieplnej z instalacjg wewnetrzng
C.O. C.T. oraz instalacjag C.W. Wezly wyposazone bedgq w wymienniki ptytowe
firmy Danfoss. Wymienniki ptytowe nalezy tak usytuowac¢ w konstrukcji wezta,
aby mozliwe byto zamontowanie wymiennika takiego samego typu, ale o
zwiekszonej ilosci ptyt.

Obieg wody w instalacji C.0. dla kazdego z budynkéw zasilany bedzie
niezaleznie z rozdzielacza przy pomocy pomp obiegowych zainstalowanych na
rurocigqgach zasilajqcych. Zastosowano pompy obiegowe 32-120 F, 1*230V. Na
instalacjach przy rozdzialacz nalezy zastosowac spusty wody umozliwiajqce
opréznienie z wody poszczegdlnych gatezi zasilajacych budynki DS54, DSS5,
DS6, Ds7, DS10.

Obieg wody w instalacji C.T. nagrzewnic wentylacyjnych w budynku DS5
realizowany bedzie przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na rurociggu
zasilajacym. Zastosowano pompe obiegowg 25-60 , 1*230V

W obiegu wody w instalacji cyrkulacji zastosowano pompe 25-80 N 180,
1*230V, 0.7A, DN25, PN10.

W instalacji cwu zastosowano pompe fadujacq 32-100 N, 1*230V. Dla
zapewnienia ciggtej dostawy cieptej wody dla wszystkich budynkow przyjeto
zasobniki cieptej wody o pojemnosci 2 x 2500 I. , ze stali nierdzewnej , PN10 z
grzatka elektryczng o mocy 6 kW.

Zmiany objetosci wody instalacyjnej c.0. kompensowane bedg przy pomocy
przeponowego naczynia wzbiorczego N 800, 6 bar, przytgczonego do rurociggu
powrotnego instalacji C.O.

Wymiennik, naczynie wzbiorcze oraz instalacja C.O. zabezpieczone bedg przed
nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem bezpieczeistwa DN32 5,0 BAR, 11/4
", Gwint wewnetrzny

Zmiany objetosci wody instalacyjnej c.t. nagrzewnic wentylacyjnych
kompensowane bedq przy pomocy przeponowego haczynia wzbiorczego NG 12,
6 bar, przytagczonego do rurociggu powrotnego instalacji C.T.

Wymiennik, naczynie wzbiorcze oraz instalacja C.T went. zabezpieczone bedg
przed nadmiernym wzrostem ciSnienia zaworem bezpieczenstwa 1915 DN25
5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny

Zmiany objetosci wody instalacyjnej c.w.u. kompensowane bedg przy pomocy
przeponowego naczynia wzbiorczego DT 800, 10 bar.

Wymiennik, naczynie wzbiorcze oraz instalacja C.W.U. zabezpieczone beda
przed nadmiernym wzrostem ciSnienia zaworem bezpieczenstwa DN25 6,0
BAR, 1", Gwint wewnetrzny



Uzupetnianie ztadu
Ubytki wody w instalacji C.0. oraz C.T. uzupetniane bedg wodg sieciowg. Na

instalacji uzupetniajacej nalezy zamontowac filtr DZR [280], 3/4 ", Gwint
wewnetrzny oraz przeptywomierz 1S90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint
Zew.

Zasilanie pomp obiegowych c.o., c.t. i cyrkulacyjnej c.w.u. wykona¢ na
oddzielnych wytacznikach elektrycznych.

Automatyka wezta:
Kompaktowy wezet cieptowniczy wyposazony bedzie w automatyke
spetniajacy :
- regulacje temperatury wody zasilajgcej w instalacji C.0., C.T. w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, ograniczenie temperatury powrotu z wezia.
- wytgczenie pompy obiegowej C.0O., C.T. w przypadku przekroczenia zadanej
temperatury zewnetrznej
- mozliwos$¢ cyklicznego uruchamiania pompy obiegowej C.O., C.T. i zaworu
regulacyjnego w rezimie pracy ,dzien , oraz ostabienie w nocy”.
- regulacje temp. cieptej wody uzytkowej
Projektowany ukfad automatycznej regulacji sktada sie z:
- regulatora U= 230V
- zaworu regulacyjnego na C.0. kvs 25, DN40, Kotnierz, z sitownikiem
U= 230V

- zaworu regulacyjnego na C.T. kvs 0.63, 3/4 ", Gwint zewnetrzny z
sitownikiem U=230V

- zaworu regulacyjnego na C.W. typu kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny z
sitownikiem U= 230V

- czujnikow temperatury wody instalacyjnej
- czujnika temperatury zewnetrznej
- regulatora roznicy cisnien kvs 25, DN50, Kotnierz, PN25

Regulacja budynku bedzie zgodna z wybranym programem dobowym.
Do pomiaru zuzytego ciepta przez wezet zastosowany bedzie cieptomierz
zamontowany na rurociggu zasilajacym z miejskiej sieci.

Wykonawca wezta pozostawi miejsce ok. 1,5 m na przewodzie
zasilajacym na ukiad pomiarowy, ktory bedzie dostarczany i
montowany przez GPEC Sp. z o.0.

Do kontroli parametréw pracy wezia, na rurociggach wody sieciowej i
instalacyjnej zainstalowane zostang manometry i termometry tarczowe stuzace
do pomiaréw miejscowych.

W celu zabezpieczenia urzadzen zainstalowanych w wezle przed
zanieczyszczeniami wezet wyposazony bedzie w:



- Filtrodmulnik FO2M, kvs 80, PN16, DN65, Temp. max 150°C, DNG65,
kotnierzowy w izolacji termicznej, montowany na rurociggu zasilajgcym sieci o
wysokich parametrach,

Wezet wyposazony bedzie w armature odcinajacg kulowa z przytgczami
gwintowanymi po stronie wody instalacyjnej, po stronie sieciowej zawory z
kré¢cami do wspawania.

5.Warunki techniczne wykonania i montazu wezta.

Rurociggi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej powinny by¢ wykonane z rur

stalowych bez szwu R-35 wg normy PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie

posiadajacych swiadectwo badania jakosci ZETOM.

Rury, zwezki, kolana i kotnierze stosowane do montazu po stronie wody

sieciowej powinny spetnia¢ wymagania stawiane dla rurociggow klasy 4 wg PN-

92/M-34031.

Armatura:

- po stronie wody sieciowej zastosowano armature kulowg , kotnierzowa,
spetniajgcq warunki PN 16 oraz temp. 130°C .

- po stronie instalacji wewnetrznej c.o. i oraz c.w. zastosowano rowniez

armature kulowgq , kotnierzowg lub gwintowang, spetniajgca warunki

PN 10 oraz temp. 1000C .

Pozostate wymagania dotyczace wykonania wezta kompaktowego- wg

WTWIORB-M cz II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6. Proby szczelnosci

Po wykonaniu wezta kompaktowego u wytwércy nalezy catg instalacje
cisnieniowg wezta przeptukac wodg, a nastepnie poddac jg probie ciSnieniowej.
Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami zawartymi w
PN-92/M-34031.

Wielkos¢ cisnienia probnego::

- rurociagi po stronie wody sieciowej:2,4 MPa,

- rurociggi po stronie wody instalacyjnej c.0.:0,9 MPa.

- rurociagi po stronie wody instalacyjnej c.w. i c.c.w.:0,9 MPa.

Po zamontowaniu wezta na obiekcie nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg ,na
goraco” na parametry robocze czynnikdw po stronie sieciowej i instalacyjnej.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociggi po stronie wody sieciowej oraz konstrukcje stalowe w wezle nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjgq poprzez natozenie powlok  malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/H-
97051.

Wymagana jakos$¢ przygotowania powierzchni do malowania:

- rurociagi po stronie wody sieciowe: 2-gi stopien czystosci wg PN-70/H-97052,
Rurociggi wody sieciowej malowac:

- dwukrotnie silikonowg farbg o symbolu 7820-654-840,

- dwukrotnie silikonowg farbg nawierzchniowg termoodporng o symbolu 7860-
654-850.



8. Izolacja termiczna

Rurociggi w obrebie wezta nalezy zaizolowac stosujgc otuline termoizolacyjng
Steinonorm 300
Wiasnosci izolacji:
- wspdiczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze 40°C wg. DIN 52613:
A = 0,037 W/(m3K)
- zakres odpornosci na temperature : od -500°C do +135°C,
- klasa odpornosci ogniowej wg DIN 4102:B2.
Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Wskazowki wykonawcze

Regulator elektroniczny wchodzacy w sktad zestawu zamontowany zostanie w
obrebie zestawu wezta kompaktowego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ okoto 3 m nad terenem na
potnocnej lub pétnocno-wschodniej Scianie budynku.

Czujniki nalezy montowaé¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.
Zawory regulacyjne nalezy montowac na przewodach tak, aby sitowniki znalazty
sie w potozeniu:

— zawor regulacyjny c.w.: do géry

— zawor regulacyjny c.o.: do goéry

— zawor regulacyjny c.t.: do gory

— regulator réznicy cisnienia: do dotu

10. Wytyczne rozruchu i regulacji wezta cieptowniczego

Przed rozpoczeciem rozruchu wezta nalezy doktadnie przeptuka¢ woda rurociagi
po stronie sieciowe]j i instalacyjnej oraz oczysci¢ wktady filtrow siatkowych.
Rozruch wezta przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ i wyregulowac cisnienie poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta,

- napetnic ztad C.0. wodgq sieciowg zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji
eksploatacji,

- uruchomi¢ pompe obiegowg C.O. i wyregulowaé przeptyw do wartosci
obliczeniowej,

- otworzy¢ gtébwne zawory odcinajace po stronie sieciowej i wyregulowad
przeptyw wody sieciowej do wartosci obliczeniowej,

- wprowadzi¢ nastawy statyczne i dynamiczne do regulatora zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowq producenta oraz wytycznymi GPEC Sp. z
0.0.,

- uruchomi¢ automatyke.

11.Wytyczne budowlane

W pomieszczeniu wezta cieplnego zapewniona bedzie wentylacja mechaniczna
wg odrebnego opracowania branzy wentylacyjnej zapewniajgca 4x wymiane
powietrza. Posadzke wezta wykonac jako nienasigkliwg (zgodnie z projektem
architektury), ze spadkiem do kratki Sciekowej.

Odptyw do kanalizacji grawitacyjny wykonany bedzie poprzez studzienke
schfadzajacg. Wszystkie spusty z odwodnien i odpowietrzen nalezy sprowadzié
nad zlew, kratke lub lejek Sciekowy. Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy
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wykona¢ w tulejach ochronnych. Drzwi do wezta nalezy wykona¢ metalowe
otwierane na zewnatrz pod naciskiem o szer. min 1,3 m

12. Zagadnienia BHP

Elementy urzadzen z rur muszg byc¢ zaizolowane.

Studzienka w posadzce musi by¢ zabezpieczona pokrywa.

Drzwi do pomieszczenia powinny by¢é zamykane od zewnatrz, a od wewnatrz
otwierane pod naciskiem .

Usytuowanie rur pod przejSciami na wysokosci 2,0 m.

Nalezy wykonac instalacje zabezpieczajacq przed porazeniem elektrycznym .
Wymagane jest wiasciwe oswietlenie pomieszczen i urzadzen. Wentylacja
pomieszczenia wezta powinna zapewniac temp. nizszg od 250C.

Obstuga wezta oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem
BHP i p.poz. Wszystkie prace w wezle nalezy wykonaé¢ pod nadzorem oséb
posiadajacych uprawnienia wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych "
cz. II. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

13. Instalacja elektryczna

W wezle cieplnym nalezy wykona¢ instalacje elektryczng i oswietleniowg zgodnie
z wymogami GPEC. Natezenie oSwietlenia nie mniejsze niz 150 luxéw. Instalacja
dostosowana do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i goracych. Wykonacé
wymagane zabezpieczenia od porazen.

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie wg projektu elektrycznego, ktory
stanowi oddzielng dokumentacje.

14. Kolorystyka wezia

Na przewodach zaznaczy¢ kierunki przeptywu.

Opaski izolacji nalezy pomalowaé zgodnie z PN-66/B-01400 w kolorach:
-przewody sieciowe zas/pow: cynober/ fiolet

-przewody instalacyjne zas/pow: karmin/ niebieski

-woda zimna: zielen

-woda ciepta: pomarancz

-cyrkulacja: zéity

-rury bezpieczenstwa: jasnoczerwony
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