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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
w zakresie instalacji wod.- kan., c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

1. Podstawa opracowania

1. Umowa

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.z 2004r.Nr 202, poz
2027 z p6zn. zmianami.

3. Projekt architektoniczny budynku

4. Inwentaryzacja

5. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

6. Uzgodnienia biezgce z Zamawiajgcym

7. Obowigzujgce przepisy, wytyczne

2. Cel i zakresu opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych
instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w zwigzku z remontem budynku

DS5 przy ul. Wyspianskiego 7 w Gdansku

3.Rozwigzania projektowe

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem Sciekéw sanitarnych z budynku jest sie¢ kanalizacji sanitarnej znajdujgca sie
w rejonie budynku. Z czesci przyziemia budynku, znajdujgcego sie ponizej kolektora
sanitarnego dla odprowadzenia sciekdéw niezbedne jest zastosowanie przepompowni
Sciekow. Przepompownia zlokalizowana zostanie na zewnatrz budynku w miejscu
istniejgcej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej. Scieki z pozostatej czesci budynku
odprowadzone zostang grawitacyjnie do kanalizacji sanitarne;j.

Dla zabezpieczenia piwnicy budynku przed cofaniem sie sciekow, przed wyjsciem instalacji
z budynku nalezy zastosowaé urzgdzenie przeciwzalewowe z pompg do zabudowy w ptycie
podtogi.

Piony i poziomy kanalizacyjne w budynku wykonac z rur niskoszumowych (16 dB) PCV 160,
110, 75, 50 mm kielichowych tgczonych na uszczelki. Podejscia kanalizacyjne pod

przybory sanitarne wykonac¢ z rur PCV kielichowych ®50, 110 mm ze spadkiem min.



i=1,5%.

Poziom kanalizacyjny pod posadzkg w piwnicy nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.
min. 30 cm i w obsypce piaskowej o gr. min. 10 cm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkami, u dotu
przed przejsciem w poziom oraz przed zmiang kierunku wyposazy¢ w rewizje.

Wszystkie muszle WC zastosowa¢ do montazu podtynkowego na stelazu. Podejscia pod
muszle wykona¢ w zabudowie $cianki ostonowe;.

Odprowadzenie sciekow z natryskéw poprzez odwodnienia liniowe fazienkowe.

Na pionach kanalizacyjnych na kazdej kondygnacji zamontowac rewizje. O$ rewizji na wys.
40 cm ponad posadzka. Dostep do rewizji poprzez drzwiczki rewizyjne zamontowane w
obudowie pionu. W pomieszczeniu gospodarczym zastosowac zlew jednokomorowy 40x40
cm. ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ montazu zlewu 40 cm ponad posadzka.

Przepompownia sciekéw

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z czesci piwnicy budynku wymaga zastosowania
przepompowni sciekdw. Wymagana wydajno$¢ pompowni q=2 I/s, H=5,0 m.

Pompownie wykonac¢ z kregéw betonowych d=1200 mm z wiazem Zeliwnym. W pompowni
zamontowane zostang dwie pompy. Praca pomp naprzemienna. Szafa sterujgca
umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym budynku. Alarm pompowni nalezy
wyprowadzi¢ do pom. portiernii. Zastosowane zostang pompy z wolnym przelotem czgstek
65 mm i rurociggiem ttocznym d=65 mm.

Montaz pomp na autoztgczach DN65 na dnie zbiornika.

Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie za pomocg sondy i dwdch tgcznikéw
ptywakowych.

Rurocigg ttoczny z PE d=75 mm witgczony zostanie do najblizszej studni rewizyjnej na
kanalizacji sanitarnej.

3.2. Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany jest w wode poprzez istniejgce przytacze wodociggowe . Na przytgczu
zamontowany jest zestaw wodomierzowy. Zabudowe wodomierza pozostawia sie bez
zmian. Przeptyw ppoz dla 2 jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw wynosi 2,0 I/s (hydranty
Dn25 mm).

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody (piony i poziomy) wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem. Piony prowadzi¢ w szachtach z dostepem do zaworéw poprzez
drzwiczki rewizyjne. Zawory odcinajace w szchtach grzybkowe. Na podejsciach do baterii i
sptuczek nalezy montowac zawory kulowe odcinajgce.

Zastosowana zostanie armatura czerpalna czasowa.

Przy umywalkach zastosowac baterie wandaloodporne o czasie wyptywu 7 sek.



Przy natryskach zastosowac¢ zestawy podtynkowe, wandaloodporne o czasie wyptywu 30
sek. ze skrzynkg podtynkowg standardowg. Przy pisuarach zawory sptukujgce z
przyciskiem recznym.
Na instalacji zamontowane zostang zawory odcinajgce kulowe dla umozliwienia odciecia
poszczegolnych czesci instalacii
Wszystkie zawory na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg mie¢ potgczenia
Srubunkowe dla umozliwienia ich fatwego demontazu.
Rurociggi montowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow z przektadkg gumowa.
Rozstaw podpor wynosi:

- dlarur@ 15 -20 mm co 150 cm

- dlarur@25-32 mm co 200 cm

- dlarur @40 —-65mm co 250 cm
Na odgatezieniu instalacji dla celéw bytowych nalezy zamontowac zawor priorytetu

zapobiegajgcy niekontrolowanemu wyptywowi wody z instalacji w czasie pozaru.

Zrédtem cieptej wody bedzie projektowany wezet cieplny 3-funkcyjny.
Rozprowadzenie instalacji wody cieptej (piony i poziomy) wykonac¢ z rur PP stabi PN20 o
potagczeniach zgrzewanych. Piony prowadzi¢ w szachtach z dostepem do zaworow
poprzez drzwiczki rewizyjne. Rurociggi montowac do konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow z przektadkg gumowg. Rozstaw uchwytow wynosi:

- dlarur@ 20 co 100 cm

- dlarur@ 25 co 110 cm

- dlarur @ 32 co 130 cm

- dlarur @40 co 150 cm

- dlarur@50co 170 cm

- dlarur@ 63 co 190 cm
Na instalacji cyrkulacji zastosowane zostang rownowazgce zawory podpionowe
termostatyczne . Na podejsciach do baterii nalezy montowa¢ zawory kulowe odcinajgce.
Przy zaworach czerpalnych ze ztgczkg do weza montowac¢ zawory zwrotne antyskazeniowe
EA. Rozprowadzenie instalacji od pionéw do przyborow wykona¢ w warstwach
posadzkowych z rur PE z wktadkg aluminiowa. Instalacje utozone w posadzce izolowac
otulinami z polietylenu o grubosci 6 mm. W miejscu skrzyzowan instalacji dopuszcza sie
nie zaktadanie izolacji a jedynie zastosowanie peszla.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodow. Instalacji wodociggowej nie prowadzi¢ ponad

przewodami elektrycznymi. Instalacje prowadzi¢ w taki sposob, by zapewni¢ mozliwos¢



spuszczenia z niej wody.

Podlewanie zieleni

Przed budynek nalezy nalezy wyprowadzi¢ instalacje wodociggowg na potrzeby podlewania
zieleni. Instalacje wigczy¢ do instalacji wodociggowej w pom. przytacza wody. Na instalaciji
zamontowac¢ wodomierz DN15 mm oraz zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA dn 25
mm. Pobdr wody poprzez zawdr w skrzynce podziemnej. Nalezy zastosowaé zawor
niezamarzajgcy lub instalacje prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wigczenia dla
umozliwienia odwodnienia instalaciji.

Proby szczelnosSci.

Wykonane instalacje w.z. i w.c. nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu a nastepnie prébie
cisnieniowej na cisnienie probne 0,9 MPa

Wynik proby mozna uznac za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Manometr uzyty do préby
szczelnosci powinien by¢ klasy 1,0 posiadac¢ swiadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy
0-1,0 MPa.

Przed wigczeniem instalacji do uzytkowania nalezy poddac je dezynfekcji i nastepnie
uzyskac pozytywny wynik z badan bakteriologicznych i fizykochemicznych préobki wody.
UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przy udziale uzytkownika powinien dokonac
szczegotowej inwentaryzaciji instalacji dla okreslenia miejsc wigczen projektowanych

instalacji do istniejgcych.

3.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami D=25
mm. Instalacja hydrantowa zasilana bedzie w wode z istniejgcego przytgcza wody.
Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych stalowych ocynkowanych ze szwem.
Przyjmuje sie zasieg jednego hydrantu 25 nie wiekszy niz przyjeta dlugos¢ weza
hydrantowegeo, czyli 30 m waz potsztywny + 3m rzut strumienia wody. Hydranty
rozmieszczone zostaty przy drogach komunikacji ogolnej (zgodnie z projektem
architektonicznym)

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 + 0,1 m od poziomu
podtogi. Cisnienie na zaworze najniekorzystniej potozonym nie powinno by¢ mniejsze niz
0,2 MPa dla zaworu hydrantowego 25 mm.

Maksymalne cisnienie na zaworze nie wigksze niz 0,7 MPa a w instalacji nie powinno
przekraczac 1,2 MPa.

W skfad hydrantu dn 25 mm wchodzi:



e Zawor hydrantowy DN25

e Pradownica PW-25

e Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca

rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosé.

Wydajnosci nominalne hydrantow wewnetrznych i zaworéw hydrantowych przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynoszg
dla zaworu hydrantowego 25 — 1,0 dm3/s
Piony hydrantowe projektuje sie w szchtach instalacyjnych. Rury izolowaé otulinami z pianki
polietylenowej gr. 6 mm.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewoddw.
Mocowanie przewoddw poziomych i pionowych stalowych wykona¢ zgodnie
z PN-81/B-10700.02.

3.4. Instalacja c.o.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie dwururowym z rozdziatem
dolnym. Zrédtem ciepta bedzie projektowany wezet c.o.
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. obliczone zostato programem Audytor OZC.
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.0. DS 5 wynosi P=178 kW.
Parametry instalacji c.o.:

— temperatura 80/60 ° C.
Instalacje — poziomy i piony projektuje sie z rur stalowych czarnych przewodowych.
Rozprowadzenie instalacji do grzejnikow w posadzce z rur PE z wktadkg AL. Rury w
posadzce nalezy uktadac¢ w otulinach izolacyjnych z polietylenu o gr. 6 mm. Podejscia pod
grzejniki wykona¢ za pomocg armatury podtgczeniowej kagtowej (ze sciany) z zaworami
odcinajgcymi. Piony zlokalizowac¢ w szachtach z dostepem do zaworéw poprzez drzwiczki
rewizyjne. Odgatezienia instalacji od pionu, prowadzgce do poszczegdlnych grzejnikéw
zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce kulowe oraz zawor rownowazgcy z nastawg wstepng z
kroccami pomiarowymi zamontowany na instalacji powrotnej. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne. Przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Grzejniki
W pomieszczeniach biurowych oraz higieniczno-sanitarnych zastosowane zostang grzejniki
stalowe panelowe o wysokosci 60 cm .
Zastosowac nalezy grzejniki z podtgczeniem dolnym z zaworami odcinajgcymi ,

wyposazone w zawory z gtowicg termostatyczng oraz odpowietrznik. Grzejniki montowac



na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka.
UWAGA:
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przy udziale uzytkownika powinien dokonac
szczegotowej inwentaryzacji instalacji dla okreslenia miejsc witgczen projektowanych
instalacji do istniejgcych.
3.5. Instalacja c.t.
Projektowana instalacja ciepta technologicznego zasilaé¢ bedzie nagrzewnice central
wentylacyjnych. Lgcznie moc grzewcza nagrzewnic w DS5 wynosi Q.= 20,0kW
Parametry instalacji c.t.:
— temperatura obliczeniowa 80/60 ° C.
— czynnik grzewczy woda.
Zrodtem ciepta na potrzeby nagrzewnic bedzie projektowany wezet cieplny. Instalacje
wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych. W najwyzszych punktach instalacji
nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne.
Na instalacji c.t. przed kazdg nagrzewnicg w centrali wentylacyjnej zamontowac armature:
— zawory odcinajgce kulowe
— zawory rownowazgce
— zawor regulacyjny mieszajgcy tréjdrogowy
— pompe obiegowg elektroniczng.
— termometr
— manometr

Sterowanie instalacji c.t obywac sie bedzie poprzez automatyke central wentylacyjnych.

Regqgulacja instalac;i

Instalacja c.o. i c.t. wyregulowana zostanie zaworami rownowazgcymi (c.o. i c.t) oraz
zaworami grzejnikowymi z nastawg wstepng (c.o.). Nalezy zastosowac¢ zawory
rownowazgce z kroccami pomiarowymi. Nastawy zaworow nalezy skorygowac po przyjeciu

armatury regulacyjnej konkretnego producenta.

3.6 lzolacje termiczne
Instalacje wz, wc, ccw, c.t., c.0. nalezy zaizolowac termicznie otulinami z piankKi

polietylenowej.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury




Nalezy zastosowac otuliny o wspétczynniku przewodnictwa cieplnego nie gorszym niz
A=0,034 przy 0°C.
Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Potgczenia wszystkich odcinkow

nalezy owingé tasma do tgczenia izolacji.

3.7. Zabezpieczenie p.poz.

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan, c.o., c.t. przechodzgce przez granice stref
pozarowych (stropy, sciany) wykonac¢ o odpornosci ogniowej rownej odpornosci sciany.
Nalezy przyjg¢ sposob zabezpieczenia przepustu zgodnie z aprobatg techniczng dla

danego systemu zabezpieczenh.

3.8 Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
Zespoty pomieszczen mieszkalnych wentylowane bedg poprzez tazienkowe wentylatory
$cienne wywiewne wigczone do pionowych kanatéw wyprowadzonych ponad dach. Nawiew
powietrza poprzez infiltracje i nawiewniki okienne. llos¢ powietrza dla jednostki mieszkalnej
50 m®h. Wentylatory uruchamiane beda wraz z wigczeniem o$wietlenia w fazience.
Wytgczenie wentylatora z zwlokg czasowg ok. 3 minut.
Poza tym w budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
pomieszczen uzytkowych oraz wentylacja mechaniczna wywiewna z tazienek
ogolnodostepnych oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych. Parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- dla okresu letniego:

ts = 28 °C, tn, = 21 °C, h=59,6 kJ/kg, x=12,4 g/kg, ¢ =52 %

- dla okresu zimowego:
tc=-16 °C, tn=-160 °C, h=-13,4 kJ/kg, x=1,1 g/kg, ® = 100 %

Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez centrale
wentylacyjne podwieszane z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg wodna.

Zestawienie pomieszczen i ilosci powietrza wentylacyjnego:

Centrale wentylacyjne
Proj. Moc
Nr pom. Nazwa pomieszczenia A h \ n Vw Vn UKLAD nagrzewnicy
m2 m m3 1/h m3/h m3/h - m3/s kW
0.035 Sitownia 45 3,3 148,5 50s 400 400 N2W?2
0.034 Sitownia kobiet 15,54 33 51,28 20s 200 200 N2W2
SUMA 600 600 0,17 3,62
0.025 Sala wielofunkcyjna 98,1 3 294,3 800s 1600 1600 N1WA1
0.026 A. kuch 3,17 3,3 10,46 2 20,92 20 N1WA1
0.027 Mag. Mebl. 3,18 3,3 10,49 1/h 10,49 10 N1WA1
SUMA 1630 1630 N1WA1 0,45 9,83
1024 |  Salawielofunkcyjna | 41,8 | 3 | 1254 | 18os 360 360 | N3w3
SUMA 360 360 N2w2 0,1 2,17




Wentylacja wywiewna odbywac sie bedzie poprzez wentylatory kanatowe oraz wentylatory

Scienne.
Wentylatory kanatowe
A h \Y n Vw UKLAD | Vcatk
m2 m m3 1/h m3/h - m3/h Typ
0.038 Szatnia m 5,94 2,8 16,63 4 65
0.036 szatnia k 4,08 2,8 11,42 4 45
0.039 Umywalnia 9,85 2,8 27,58 5 137,9 e 366,06 TD-
0.037 Umywalnia 8,44 2,8 23,63 5 118,16 500/160
0.028,29 WC damski 9,5 2,8 26,6 2xUs 100
0.030,31 WC meski 12 2,8 33,6 2xUs+2xPi 150
0.013,14 Mag. Bielizny 9,7 33 32,01 1/h 30
0.07 Umywalnia 37 2,8 10,36 5 50 wez 430
0.021 Umywalnia 3,16 2,8 8,85 5 50 TD-
0.032 WC niepetnospr. 43 2,8 12,04 1xUs 50 500/160
0.012 Serwerownia 5,1 33 16,83 1,5 25
0.015 Rozdzielnia 3,15 33 10,4 1,5 15 Wit1 240 TD-
0.016 Wezet c.o. 30 33 99 2 200 500/160
TD-
0.040 |  Pom. Przylacza wody 382 | 33 | 1261 2 25 W2 254601100
0.019 Mag. Mebli 30,9 33 101,97 0,5 50
0.008 pom. Socjalne 4,36 3,3 14,39 20s 40
0.009 Mag.$r czystosci 3,48 3,3 11,48 1 13
0.011 Mag. Bielizny 5,21 33 17,19 1/h 17
0.022 pom. Socjalne 51 3,3 16,83 208 40 W4 310
0.023 Warsztat 72 33 23,76 1 25
0.024 magazyn podreczny 5,16 3,3 17,03 1 20
0.017 Rowerownia 19,54 3,3 64,48 0,5 35 TD-
0.018 Rowerownia 42,73 33 141,01 0,5 70 500/160
0.004 Mag. Podreczny 2,66 3,3 8,78 2 15
0.002 Pralnia 14,35 33 47,36 2 95 W5 220 TD-
0.003 Pralnia 16,88 3,3 55,7 2 110 500/160
1.021 WC NPS 5,94 2,8 16,63 1xUs 50 WC3 125 TD-
1.022 WC meski 4,08 2,8 11,42 | 1xUs+1XPi 75 250/100
TD-
1.025 WC damski 504 | 28 | 1663 | 2xUs 100 WCA 1100 T o50/400
TD-
1.029 Serwerownia 3,86 3 11,58 2 20 Ui A 160/100
1.031 pom. Admin. 15,76 3 47,28 2 120
2.121 Serwerownia 17,37 3 52,11 2 110
2.031 pom. Admin. 15,76 3 47,28 2 100
3.222 pom. Nauki 17,37 3 52,11 60s 120
4.322 pom. Nauki 17,37 3 52,11 60s 120 TD-
5.421 pom. Nauki 23,39 3 70,17 10 os 200 W6 770| 1300/250
1.030 |Kuchnia 11,06 3 33,18 10 os 200
2.120 |Kuchnia 14,89 3 44,67 10 os 200
3.220 |Kuchnia 15,13 3 45,39 10 os 200
4.320 |Kuchnia 15,57 3 46,71 10 os 200 TD-
5.419 |Kuchnia 11,54 3 34,62 50s 100 W7 900/1300/250
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Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej klasy Z275 wg PN-89/H-
92125. Kanaty wykonac¢ w klasie szczelnosci D wg PN-EN 12237:2005. Grubos¢ blachy
min. 0,6 mm. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig dopasowywania ksztattek i kanatow
bezposrednio na budowie. Kanaty wykonac zgodnie z:
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z bla-
chy o przekroju prostokatnym — Wymiary
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary
Kanaty wentylacyjne z osprzetem mocowac do konstrukcji budynku za pomocg podwieszen
systemowych z przektadkami gumowymi w odl. co 1,0 m. (punkty przesuwne)
W celu mocowania kanatéw do przegréd budowlanych przyjmuje sie podpory przesuwne
oraz podpory state. Rozmieszczenie podpor statych oraz przyjete kolana sg w takich miej-
scach by w czasie pozaru kanaty nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy bu-
dowlane oraz zapewniaty swobodne przejscie kanatéw przez przegrody budowlane i natu-
ralng kompensacje przewodow.

Wydtuzenie kanatu przy temperaturze 600 ° C wynosi:

AL=L xAtxa

L-dtugos¢ przewodu — 1 m

At - przyrost temperatury — 580 K

a — wsp. rozszerzalnosci liniowej stali — 0,000012

AL = 1000 x 580 x 0,000012 = 6,96 mm.

Kazdy metr kanatu w przypadku pozaru wydtuza sie o ok. 7 mm.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej

Dla przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy przewidzie¢ otwory
o wymiarach ok. 100 mm wieksze od kanatéw. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem ela-
stycznym. Potgczenia wentylatorow z kanatami wykonac poprzez kroéce elastyczne dla wy-

eliminowania drgan o dtugosci do 0,25m.

Uzbrojenie przewoddéw wentylacyjnych

Elementy nawiewno-wywiewne powinny posiadaé przepustnice zapewniajgce mozliwosé
regulacji ilosci przeptywajgcego powietrza. W pom. sanitarnych w sufitach podwieszanych

montowac zawory wentylacyjne z regulacjg ilosci powietrza poprzez obracanie
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(wkrecanie/wykrecanie) elementu regulacyjnego. Na kanatach projektuje sie przepustnice

dla regulaciji ilosci powietrza.

Czerpnie powietrza

Zaprojektowano czerpnie powietrza scienne prostokagtne z blachy stalowej ocynkowane;.
Czerpnie malowane proszkowo w kolorze scian. Czerpnie powinny by¢ wyposazone w
lamele. Zaprojektowano czerpnie:

- N1 800x300 mm (V=1600 m?®h)

- N2 450x200 mm (V=600 m?/h)

- N3 400x150 mm (V=350 m3h)

Wyrzutnie powietrza

Wyrzut powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie ponad dach. Zakonczenia kanatéw
wentylacyjnych nalezy wprowadzi¢ do wyrzutni powietrza prostokatnej z blachy stalowej

ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze dachu. Z kanatéw Spiro zaprojektowano

wyrzutnie kotowe z blachy ocynkowanej z daszkiem zabezpieczajgcym przed opadami (typu

C)

Zabezpieczenie ppoz.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez granice stref pozarowych (stropy,
Sciany) nalezy zastosowac klapy ppoz. Projektuje sie klapy ppoz z mechanizmem

wyzwalajgco-sterujgcym wyposazonym w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72°C .

Ochrona akustyczna i termiczna

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac ptytami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm. W
miejscach kolizji z innymi instalacjami lub kanatami dopuszcza sie zmniejszenie grubosci
izolacji do 20 mm. Na kanatach projektuje sie ttumiki szumu. Centrale wentylacyjne
mocowac poprzez amortyzatory z wktadkg gumowg. Kanaty wentylacyjne w centralami
tgczy¢ poprzez krocce elastyczne. Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ za pomocg
systemowych zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku poprzez przektadki

gumowe. Poziom hatasu w pomieszczeniach zgodnie z PN-87/B-02151.

Requlacja uktadow wentylacyjnych

Regulacja uktadéw winna by¢ prowadzona zgodnie z danymi dyspozycyjnymi co do
wydajnosci opisanymi na zatgczonych rysunkach instalacji. Regulacja przy pomocy
elementow regulacyjnych na osprzecie nawiewno — wyciggowym. Doktadnosc¢ regulacji

przepustnic £ 5 %.
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Montaz central wentylacyjnych.

Montaz central moze by¢ wykonany wytgcznie przez odpowiednio przeszkolony personel z
zachowaniem przepisow BHP. Centrale nalezy podwiesi¢ na wypoziomowanej konstrukciji

stalowe;.

Otwory rewizyjne kanatéw wentylacyjnych i mozliwosé czyszczenia instalacii.

Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewododw, a takze innych urzadzen i elementdéw instalacji o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory (zgodnie z PN-EN 12097:2007)
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w

przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Instalacja sterujgco-zasilajgca wentylacje od rozdzielni elektrycznej dla wentylacji do central
wentylacyjnych i sterownikéw powinna zosta¢ wykonana przez wykonawce instalacji
wentylacyjnej. Systemy wentylacji majg by¢ dostarczane i montowane przez dostawcéw w
postaci systemow kompletnych dostosowanych do charakteru instalacji obstugiwanych —
wraz z niezbednymi oryginalnymi uktadami automatyki i sterowania, niezbednym
adresowanym do wszystkich elementdéw tego systemu okablowaniem oraz niezbednym
zespotem regulacyjnym w postaci m.in. zawordw regulacyjnych, sitownikdéw i pomp.
Urzadzenia wymagajgce zasilenia podtgczy¢ do szafy zasilajgco-sterowniczej centrali.

Z szafy zasilajgco — sterowniczej centrali nalezy takze zasili¢ wszystkie urzgdzenia, ktorych

praca uzalezniona jest od pracy centrali wentylacyjne;.

Wykonanie instalacji wentylacyjnych

— W celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki i
elementy wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, oprécz tego
nalezy zamontowaé przepustnice na odgatezieniach przewodéw. Po wykonaniu
instalacji, a przed jej zakryciem sufitami podwieszanymi nalezy wykonac¢ pomiar
ci$nien i regulacje instalacji. Po przeprowadzeniu regulacji, przepustnice oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig rozregulowania instalacji.

— Nalezy zapewnic rewizje do elementow regulacyjnych, ttumikow, klap ppoz. i innych
elementow wymagajgcych okresowej kontroli (zgodnie z wytycznymi zawartymi w
wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL, zeszyt 5 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych)

— centrale wentylacyjne, wentylatory oraz inne urzgdzenia przenoszgce drgania nalezy
wyposazy¢ w ttumiki drgan lub amortyzatory. Centrale i wentylatory nalezy podtgczyc
do instalacji poprzez krocce elastyczne dostosowane do charakteru uktadu.

— wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadow.

— instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

13



— w kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie instalacji o
wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, wszystkie rewizje oznakowac.

— catosc instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

— po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje
nalezy poddaé probie szczelnosci.

— prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

3.8.1 Klimatyzacja

Instalacja klimatyzacja projektowana jest w pomieszczeniach serwerowni (pom. nr 0.012,
0.015, 1.017, 2.121)

W kazdym z tych pomieszczenh zaprojektowano po dwa uktady klimatyzacyjne typu SPLIT o
mocy chtodniczej 2 x 5 kW. Nalezy zastosowa¢ moduty do pracy naprzemiennej. Ciggtosc
pracy klimatyzacji musi by¢ zapewniona w przypadku awarii jednego z uktadow.

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

o zakres pracy od 1,2 kW do 5,6 kW,

o podwaojna sprezarka rotacyjna

o SEER nie mniejsze niz 5,82

Jednostka wewnetrzna charakteryzuje sie:

o Trojbiegowym wentylatorem,

o Poziomem cisnienia akustycznego nie wiekszym niz 36 d(B) na pierwszym biegu

Urzadzenia pracujg na powietrzu wewnetrznym zmniejszajgc / zwiekszajgc temperature
oraz zmniejszajgc wilgotnos¢. Urzgdzenia pracujg w ukfadzie zamknietym, czynnikiem

chtodniczym jest czynnik R410.

Urzadzenia powinny podlegac¢ certyfikacji prowadzonej przez niezalezne instytucje
oceniajgce jakosc, bezpieczenstwo oraz osiggi — EUROVENT.

Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych
temperatur pracy to w trybie chtodzenia od -20°C do + 46°C. Producent urzgdzenia

musi zagwarantowac prace urzgdzenia w trybie chtodzenia do minus 30°C.

Instalacja klimatyzacyjna wyposazona bedzie w automatyke umozliwiajgcg sterowanie
pracg jednostki w kazdym pomieszczeniu. Do regulacji temperatury zastosowane zostang

Scienne programatory. Instalacja sterujgco-zasilajgca od jednostek zewnetrznych
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klimatyzacji do klimatyzatorow w pomieszczeniach oraz sterownikow powinna zostac¢
wykonana przez wykonawce instalacji klimatyzaciji.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodem z tworzywa sztucznego DN 25 mm do kanalizaciji
sanitarnej z zasyfonowaniem odptywu. Nalezy zastosowac jednostki wewnetrzne z
pompkami skroplin.

Urzadzenia i rurociggi podwieszac¢ za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami,
pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi ®8 mm.

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych ®15,3/9,5 mm o potgczeniach za pomocg

lutowania twardego.

Proby szczelnosSci

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy poddaé probie cisnieniowej zgodnie z
instrukcjg producenta systemu. Instalacje nalezy napetni¢ azotem do cisnienia prébnego
zgodnie z instrukcjg producenta. Po 24 godzinach nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia.
Jesli przyrzagdy pomiarowe nie wskazg ponadnormatywnego spadku cisnienia, rurociggi

mozna izolowac. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378: 2002.

Izolacja instalacji chtodniczej

Instalacje chtodniczg prowadzong wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ otulinami
termoizolacyjnymi z kauczuku o grubosci 13 mm. Instalacje prowadzone na zewnagtrz
budynku nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na oddziatywania atmosferyczne oraz
duzej odpornosci mechanicznej o grubosci 15 mm. lzolacje termiczng na zewnatrz
budynku zabezpieczy¢ blachg stalowg ocynkowang. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Potgczenia wszystkich odcinkdéw nalezy skleja¢ doczotowo przy

uzyciu kleju oraz stosowac paski EPDM.

3.10 Demontaz instalacji.

Instalacje nie przewidziane do dalszej eksploatacji nalezy zdemontowac (instalacje gazowe,
wod-kan, c.o, wezta cieplnego)

Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania materiatow i urzgdzen z rozbidrki. Materiaty z
rozbiorki w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Decyzje o przekazaniu materiatow z rozbidrki Inwestorowi lub wywiezienie ich na wysypisko
podejmie Inwestor. Dotyczy to szczegdlnie urzgdzen wezia cieplnego (wymienniki ciepta,
pompy obiegowe, zasobniki wody, odmulacze, armatura regulacyjno-odcinajgca).

Z uwagi na to, ze nie przewiduje sie urzgdzen gazowych w budynku, instalacje gazu od

szafki gazowej nalezy zdemontowac.

15



4. Uwagi
1. prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng
2. montaz rur i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow i PN
3. podczas prac przestrzegac przepisy BHP
4. prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych T.1l Instalacje Sanitarne i Przemystowe
5. prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
6. wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania

7. wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

5. Wytyczne branzowe

5.1 branza elektryczna
— wykona¢ zasilanie elektryczne szaf rozdzielczych central wentylacyjnych, urzgdzen
klimatyzacyjnych, urzgdzen wezta c.o., pompowni Sciekéw

5.2 Branza budowlana
— wykonac¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia instalaciji
— wykona¢ zabudowe kanatéw wentylacyjnych.

6. Obliczenia.
6.1 Zapotrzebowanie wody

Dla okreslenia zapotrzebowania wody na cele socjalne przyjeto:
ilo$¢ os6b w budynku — 205

zapotrzebowanie jednostkowe wody dla oséb w budynku — 100 dm?/(d x osobe)

Nd=1,5

Nh=2,5

Qd.sr=205x 100 = 20500 dm?3/d = 20,50 m%/d
Qd.max = 20,50 m3/d x 1,5 = 30,75 m®/d

Qh.$r=20,50/16 = 1,28 m*/h
Qh.max = 20,8/16 x 2,5 = 3,25 m®h

llo$¢ sciekdéw sanitarnych z budynku przyjeto 95% zuzycie wody
Qdsr= 0,95 x 20,50 = 19,47m?/d

6.2 Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cwu.
llo$¢ cieptej wody przyjeto 60% catkowitego zuzycia wody
Stad Qhércw = 0,76m3/h y thaxcw = 1,95 mB/h

Q $r= Q*At*1,163 = 0,76 * 55 * 1,163 = 48,61 kW
Qmax = 1,95 * 55 * 1,163 = 124,73 kW
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6.3. Wydajnos¢é pompowni sciekow

Przeptyw obliczeniowy instalacji zimnej wody
wg normy PN -92 /B - 01706

. . Normatywny wyptwy wody: N Nxgn
Rodzaj punktu czerpalnego: P = Tols]
Bateria czerpalna dla umywalek 0,07 12 0,84
Bateria czerpalna dla natryskow 0,15 1 0,15
Pluczka zbiornikowa 0,13 6 0,78
Bateria czerpalna dla zZlewozmywakow 0,07 2 0,14
Zawor czerpalny 0,3 2 0,6
Pisuar 0,3 2 0,6
Pralka automatyczna 0,25 10 2,5
2qn] 561
Przeplyw obliczeniowy:
Q =0,698 (Zqn)*5- 0,12
Q=1,7(561)°-0,12= 1,53 [dm3/s]

Przyjeto pompowni¢ o wydajnosci Q=2,0 I/s , rurociag tloczny d=65 mm
H=5,0 m
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