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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Plan Zagospodarowania Terenu - Przebudowa Domu Studenckiego nr 5, ul. Wyspianskiego 7, Gdarisk

Spis zawartaci opracowania:

Strona tytutowa.

Spis zawartdgci opracowania.

Oswiadczenie o kompletnéci sporzadzonej dokumentacji projektowe;j.
Uprawnienia Budowlane Projektanta i Sprawdzapcego

Zaswiadczenia z PIIB Projektanta i Sprawdzapcego

Zataczniku Formalne

1. Warunki techniczne nr 321/2017 CI TASK.

2. Warunki techniczne zas. el-en. nr WTE/120/208 D@iat Eksploatacji PG.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu:

. Przedmiot inwestycji i zakres.

. Zagospodarowanie terenu.

. Zalazenia do projektu @vietlenia i instalaciji.

. Rozwizania budowlane i techniczno-instalacyjne. Wykoeanbot.
. Informacja z zakresu bezpieagewva i ochrony zdrowia.

Zataczniki do czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu:

. Tabela nr 1 — Obliczenia spadku rafa.

. Tabela nr 2 — Obliczenia skuteczticsamoczynnego wytzania zasilania.

. Tabela nr 3 — Uktadanie kabla w wykopie i odl.pmzostatego uzbr. terenu.
. Obliczenia fotometrycznewietlenia (wersja elektroniczna opracowania)

Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu:
E/1 — Plan zagospodarowania terenu — instaédeldryczne.
E/2 — Schemat proj.gdz kablowych ZK-7 i ZK-4 oraz szafkgwietleniowej SO.
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.  Oswiadczenie o kompletnéci sporzadzonej dokumentacii

projektowej.

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam, ze:

» Projekt budowlano-wykonawczy planu zagospodarowania terenu - instalacje
elektryczne - Przebudowy Domu Studenckiego nr 5, przy ul. Wyspianskiego
7,dz. nr 1093/16, 1093/17, 1093/18, 1093/11, 1092/8, obreb nr 043, Gdansk”

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq z dnia
4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Wszelkie zmiany projektu wymagajq
zgody autora.

PROJEKTANT: SPRAWDZACY:

mgr inz. Andrzej Popielski mgr in. Edward Zaworski

Gdynia, 10.2017r
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IV. Uprawnienia Budowlane Projektanta i Sprawdzajacego.
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Obywatel(ka)’ . Edward Antoni Zaworski ... jest upowaznionyta) do:

(imig | nuzwisko)

1/ spoerzadiania projektéw instalaeji clektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i konirolevania budewy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badonia stanu technicznego w zakresie iustalacji elektrycznych,

0d decyzji niniejszej siuzy stronie odwelanie do Ministerstwa Administracji
i Gospodarki Przestrzennej w JatEre ul. Filtrowa or 57, za poérednictwem
WZGP w Gdafsku w terminie 1 5> jej dorgczeniz.-

Y

ith WEIEWOD
. 1/2\ v P —
A CL -

seche Kenred Plowinent
seitelt Weime? zpwn

(podpis i pieczec)




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Plan Zagospodarowania Terenu - Przebudowa Domu Studenckiego nr 5, ul. Wyspianskiego 7, Gdarisk

V. Zaswiadczenia z PIIB Projektanta i Sprawdzapcego.
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

POM-MTC-FFP-BPR *

Pan Andrzej Popielski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3956/01

adres zamieszkania ul MNatkowskiej 52, 81-597 Gdynia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 urm:snm 2001 r. o podpise elsktronicznym [DT. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
ﬂcl:l'.mﬁn.nqupﬂlnm h::pr:mqrn B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

. popmmmqlmw mnl:pprnzumﬂnmlumwm:npmqnuﬂ:m wﬁnqpngnm-mrn
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

POM-ZNY-PGX-GNEK *

Pan Edward Zaworski o numerze ewidencyjnym POM/IE/S572/01

adres zamieszkania ul.Techniczna 30, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby infynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 wres=snia 2001 r. o podpisie elekbronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

slektroniiczne] opatrzone berpisconym podp iCEnym weryfik ym przy pomocy wamego kwalficowsnego certyfiknt oy
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych ¥ izami whasnorecomymi.)

* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.
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VII. Cz ¢$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji i zakres.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgikeczy instalacji elektrycznej dla
planu zagospodarowania terenu Domu Studenckiegdb,nznajdujgcego s¢ przy ul.
Wyspiaiskiego 7, w Gdiasku. Projekt swym zakresem obejmuje:

- demonta zlacza kablowego ZK-3;

- budowe ztacz kablowych ZK-7 oraz ZK-4;

- utozenie doziemnej linii kablowej nN 0,4kV zasilaniageza kablowego ZK-4;
- budowe szafki gwietleniowej SO;

- utozenie doziemnej linii kablowej nN 0,4kV zasilantagdw aGswietleniowych;
- monta stupdw dwietleniowych wraz z oprawami;

- wymiare studni teletechnicznej SKR-1 na stugd8KR-2.

Podstaw opracowania projektwys

- zalecenia inwestora,
- wizja lokalna terenu,
- mapa do celéw projektowych,
- warunki techniczne nr 321/2017 CI TASK,
- warunki techniczne zasilania el-en. nr WTE/120/2006 Dziat Eksploatacji PG,
- obowgzujace normy i przepisy:
1) PKN-CEN/TR 13201-1 Qwvietlenie drog
2) PN-EN 13201-1 Qvietlenie drog — C&¢ 1 — Wybor klas éwietlenia
3) PN-EN 13201-2 €wietlenie drog — Cg¢ 2 — Wymagania @vietleniowe
4) PN-EN 13201-3 €wietlenie drog — C&¢ 3 — Obliczenia parametréw
oswietleniowych
5) N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegjecia.
Ochrona przeciwpotaniowa.

6) N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijmie kablowe
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2. Zagospodarowanie terenu.
Stan istniejacy:

Na dziatce nr 1093/16 znajdujeg siroga dojazdowa do parkingu samochodowego
oraz cagi piesze. Gwietlenie w/w terenu realizowane jest przez oprawyieszczone na
elewacji gsiednich budynkéw. Istnigge Gwietlenie nie zapewnia odpowiednich poziomow

oswietlenia wg obowgzujagcych norm.
Na obszarze inwestycji wygtuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:

- linie kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV;
- linie kablowe i studzienki teletechniczne;
- siet gazowa,

- sie¢ wodochgowa i kanalizacyjna.

Stan projektowany:

Projektuje s demonta istniegcych opraw éwietleniowych umieszczonych na
elewacji budynkéw (wg rownolegtego opracowania pumowy budynku DS5).
Projektowane nowe stupyswietleniowe przeznaczoney -lo zapewnienia odpowiednich
warunkéw bezpieczestwa poruszania @ipojazdéw oraz pieszych po ulicy dojazdowej,
parkingu oraz projektowanych chodnikach. Ponadt@ialzie dwietlenia ma polepszy

0golne warunki bezpiecastwa publicznego.

3. Zatozenia do projektu cswietlenia i instalacji.
3.1. Zatazenia do projektu cswietlenia:
Dobrano naspujace klasy éwietleniowe wg PN-EN 13201-1:

- droga dojazdowa wraz z parkingiem — klasa S2;

- Ciggi piesze — klasa S3.
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3.2. Zalazenia do projektu instalacji zasilania gwietlenia:

- planowany punkt zasilania — proj. szafkkavietleniowa SO zlokalizowana przy weju do
budynku DS5;

- dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa: samoczynne wadzenie zasilania;

- uktad sieci zasilagej: TN-C;

- uktad sieci odbiorczej: TN-S (od tabliczki bezgaikowej w stupie).

3.3. Zatazenia do oblicza technicznych instalacji.
Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory winveykorzystywane:

1) Nagrzewanie pgdem roboczym

P
Ibsr = Feose D

gdzie:
P — moc obwodu,
U, — napécie znamionowe obwodu,

cos - wspotczynnik mocy obwodu.

2) Nagrzewanie pgdem przechzeniowym

- dla bezpiecznikow zawartych w projekcie

1,6

L, =—"
Z 145

L, (2
- dla wykcznikdw zawartych w projekcie

I, = I 3)
gdzie:
I,, — prad znamionowy zabezpieczenia.

3) Nagrzewanie pgdem zwarciowym

1 1%t

1%t — warto$¢ catki Joule'a wytaczania

k — najwigksza jednosekundowa ggstos¢ pradu, przy czym:

dla aluminium wspotczynnik ma wartos¢ ky; = 74—,
mm

dla miedzi wspOtczynnik ma wartos¢ k¢, = 115 —
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4) Dopuszczalny spadek nagcia
- dla obwodow tréjfazowych

s> 100 -3 - LLkeose (5)

Y70-AUg U
gdzie:

| — znamionowy pyd obwodu,

L — dlugas¢ obwodu,

Y70 — konduktywnos¢ zyty przewodu w 70°C,

AUy, — najwigkszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem I [%)],

U — napgcie znamionowe obwodu.

Na podstawie przedstawionych powey wzoréw zostaly przeprowadzone obliczenia
pozwalajce na dobdr przewodéw i zabezpiacz@/yniki obliczer zostaty przedstawione w

tabeli nr 1 i tabeli nr 2 (za¢znik nr 1 i 2 niniejszego opracowania).

4. Rozwgzania budowlane i techniczno-instalacyjne. Wykonai robot.

4.1. Uktad zasilania z4cza kablowego.

Wedlug warunkéw technicznych nr WTE/120/2017/06ziéb Eksploatacji PG)
projektuje st budowe linii kablowej YAKXS 4x240mmn (wraz z ptaskownikiem FeZn
25x4mm) zasilajcej proj. zhcze kablowe ZK-4, zlokalizowane przy we&pu do budynku
DS5. Zasilanie wykonaz rozdzielnicy nN w istnigrej, abonenckiej stacji transformatorowe;j
Politechniki Gdaskiej. Projektowany obwoOd zasiay zabezpiecay w rozdzielnicy nN

stacji transformatorowej wktadkami NH-3 gG 315Atispole rezerwowe).

4.2. Ziacza kablowe.

Istniegce zhcze kablowe ZK-3 znajduace s¢ przy wegciu do budynku DS5 natg
zdemontowa. W tej samej lokalizacji projektujeesbudowe nowych zicz kablowych:
- ZK-7 - zasilanie istnigcych budynkow DS7, DS8, DS10 oraz szatkwietleniowej;
- ZK-4 - zasilanie przebudowywanego budynku DS5.
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Ztacza kablowe wykona jako zewrtrzne szafki ustawione na fundamentach,
wyposaone w listwowe rozjczniki bezpiecznikowe. Stopieochrony min. IP44. Schematy
taczeniowe oraz widoki elewacjigdz kablowych przedstawiono na rysunku nr E/2.

4.3. Uktad zasilania instalacji dwietleniowe;.

Zasilanie projektowanych stupowéwietleniowych naley wykona z projektowanej
szafki gwietleniowej SO (umiejscowienie wg rysunku nr E/tjczna moc proj. opraw
oswietleniowych: 0,6kW. Oprawyswietleniowe obcizy¢ rownomiernie trzema fazami.

W celu zasilenia proj. stupowéwietleniowych projektuje sibudowe linii kablowej w
uktadzie TN-C: YAKXS 4x25mrhwraz z ptaskownikiem FeZn 25x4mm, gz2nej diugéci
ok. 415m.

4.4. Oprawy Gwietleniowe.

Projektuje s} zastosowanie oprawswietleniowych ozrodtachswiatta typu LED, w
obudowie z aluminium o grubko anodowania powiej 15um, wspotczynnik oddawania
barw R>70, z maliwoscia wymiany poszczegoélnych panekwieccych LED, o
temperaturze barwowej 3500-40B0 o skuteczngci min. 1]=120Im/W, o trwatéci min.
100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Oprawa po&viby wykonana w stopniu
ochrony min. IP66, w Il klasie ochrondw. Oprawa powinna ldymalowana proszkowo na
kolor RAL 9006. Zastosowa stateczniki elektroniczne z redufkcmocy w oprawie w
godzinach od 28 do 5°.

Na potrzeby oblicae fotometrycznych, zawartych w aakniku nr 4 w wers;ji
elektronicznej niniejszego opracowania, dobrandcpagce oprawy éwietleniowe:

- oprawa éwietleniowa LED, 24LED, 500mA, NW, 38W, 5458Im (& 3;

- oprawa éwietleniowa LED, 32LED, 500mA, NW, 51W, 7277Ilm (4t3;

- oprawa éwietleniowa parkowa LED, 16LED, 500mA, NW, 26W, 258 (7 szt.);

Powyzsze modele oprawswietleniowych dobrano wykznie na potrzeby oblicae
fotometrycznych éwietlenia. Dopuszcza gizastosowanie opraw o zadnych lub lepszych

parametraclwietinych.
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4.5. Stupy édwietleniowe.

Projektuje si zastosowanie stupéw stalowych ocynkowanych agigm ksztaicie,
malowanych proszkowo na kolor RAL-9006, o grédoblachy min. 4mm, spawanych
spawem wzdlnym niewidocznym, spetniggych wytrzymatéé na Il streé wiatrong na
obcigzenie liczone wg PN-77B-02011 oraz PN-EN 12767.

Dobrano nasgpujagce stupy éwietleniowe:
- stup o wysokéci h=5m (9 szt.);
- stup o wysokéci h=4m (8 szt.);

Rozmieszczenie proj. stupowwietleniowych przedstawiono na rysunku nr E/1.

W bazie stupow wykonane gamykane drzwiczki dogtowe §ruby M-8 imbusowe,
wpuszczane w pokrygvwneki stupa). Wewntrz stupa nalegy umiesci¢ izolacyjne zicze
kablowe - bezpiecznikowo-przdzeniowe o klasie szczelfw min. IP54. Zapewdi
mozliwos¢ swobodnego wyia zhcza z wrki stupowej. Do podjczenia kabli stosowa
zaprasowywane kKmowki oczkowe odpowiedniego przekroju, zabezpieez&nszulkami-
rurkami termokurczliwymiZyty kabli podhczyé w tzw. choink pozostawiajc odpowiedni
zapas dla przewodwyty PEN, ktéry naley podhczy¢ do ostatniej doingjruby.

Stup mocowany jest przy pomocy trwale przymocowastepy (ptyty mocujcej),
przykrecanej do fundamentu za pomog&rub o rozmiarze i rozstawie okienym przez
producenta. Stosowapodwojne nakjtki zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi.
Obmalowanie stupa do wysad@ 30cm wraz z podstaw farlg antykorozyja polimerowg

oraz dwukrotnie fapdo ocynku w celu zabezpieczenia przed odchodanarzat.
Sruby montaowe i tabliczki stupowe zabezpieczya pomog wazeliny technicznej.

Wykona oznaczenia na stupach i numegasjupdédw czarnymi literami wysokoi
5cm, grubéci 5mm. Oznaczenia na stupach maléwaa wysokéci 1,8m od strony

jezdni/parkingu.
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4.6. Fundamenty stupow éwietleniowych.

Dla stupéw o wysokéri 4m i 5m naley wykorzyst& prefabrykowane fundamenty o
minimalnych wymiarach: 100x30cm, zgodne z n@rrRN-EN 12767. Posadowienie
fundamentéw 3 * 1cmad poziom chodnika lub 5 + 1cm nad poziom zielea. Fundamenty

stupéw w catéci pomalowa abizolem. Fundamenty stupow wysypyiwavirem.

4.7. Linie kablowe nN 0,4kV.

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV wraz z plaskibem FeZn 25x4mm, naig
uktad& w ziemi na gibokasci 70cm, na podsypce piaskowej o grémominimum 10cm.
Utozony kabel naley zasypa warstwy piasku o grubgci co najmniej 10cm, naginie
warstwg rodzimego gruntu o grubol co najmniej 15cm. Kolejno oznakowatras
prowadzenia przewodu faliz tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Na &abbrzy
ztaczu, przy przepustach i w odpach nie wgkszych nk 10m - natey¢ oznaczniki, na
ktéorych naley pod& przebieg linii, typ kabla, znak zytkownika i rok zalgenia.
Skrzyzowania i zbltenia z istnigjcymi i projektowanymi instalacjami elektrycznymi,
gazowymi, wod-kan., c.o., i teletechnicznymi wykemg¢ zgodnie z normpN SEP-E-004w
przepustach DVK @110/160mm w technologii wykopu arte@go. Skrzyowania z ulicami,
wjazdami, drzewami i innymi uzbrojeniami naewykona& w technologii przepychu w
przepdcie SRS @110mm. Kable na c&do trasy utay¢ w rurach ochronnych DVK
2110/160mm. Przy wprowadzaniu kabla do stupdwietleniowych, przepustow i gzy —

pozostawd zapas co najmniej 2m.

Wszelkie wykopy otwarte wykonywawytacznie sprztem kgcznym z zachowaniem
szczegOlnej ostimosci. Grunt w wykopach zagci¢ zgodnie z normp PN-S-02205 i
sprawdzé stopién zagszczenia w obszarze wykonywanych wykopow, ktory ipem
wynosk co najmniej 0,97. Nagdanie komisji odbiorowej wykora przedstawd protokoty z
pomiarOw zagszczenia gruntulstniejgce nawierzchnie, po uteniu kabli i utwardzeniu
gruntu, musz zost# odtworzone do stanu co najmniej takiego, jak preedonaniem
wykopu.
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4.8. Szafka dwietleniowa.

Istniegca szafle oswietleniowg znajdugca sie przy wegciu do budynku DS5 natg
zdemontowé. W tej samej lokalizacji projektuje ¢csbudowe nowej szafki éwietleniowej
wyposaone] w roziczniki bezpiecznikowe, styczniki oraz przegnik trybu pracy (praca
reczna / praca automatyczna, sterowana zegarem agticanym). Schemat elektryczny oraz
widok elewacji szafki éwietleniowej przedstawiono na rysunku nr E/2. Lakatja szafki

przedstawiona zostata na rysunku nr E/1.

4.9. Ochrona przeciwporaeniowa.

Sig zasilaca wykonano w uktadzie TN-C. Jakoodek dodatkowej ochrony przed
dotykiem pg@rednim zastosowasamoczynne wytzenie zasilania, realizowane przy pomocy
bezpiecznikow topikowych Iub wygznikbw nadmiarowopdowych. Od tabliczek
bezpiecznikowo-przyczeniowych wewstrz stupa do opraw stewykonana w ukladzie
TN-S, przewodem YDY 3x2,5mm

4.10. Uziemienia

W celu uziemienia konstrukcji stupow, wraz z przelm zasilajcym, w wykopie
uktada ptaskownik FeZn 25x4mm. Bednarkiziemiajca podhczye do zacisku konstrukcji
stupa, naspnie linka LgY 10mnf do zacisku PEN ztza 1ZK. Rezystancja wypadkowa
uziemienia stupa powinna wynédR<1@2. Warta¢ rezystancji uziemienia nalg sprawdzt
za pomog pomiaru zgodnego z PN-HD 60364. W przypadku zbytep rezystanciji

uziemienia nalgy rozbudowa sie: uziemiajca o dodatkowe uziomy pionowe.

4.11. Studnia kablowa teletechniczna

Istniejgca studng kablowg typu SKR-1, znajduga sie przy wegciu do budynku DS5,
nalezy zdemontowéa W tej samej lokalizacji projektujeesbudowe nowej studni kablowej
typu SKR-2 (zgodnie z warunkami technicznymi CITA®K 321/2017). W projektowanej
studni kablowej odtworzy wszystkie istnigjce pohczenia kablowe. Dodatkowo wykoha
przepust kablowy (rura ostonowd10mm) od proj. studni kablowej do budynku DS5.
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4.12. Uwagi dla wykonawcéw robot.

a) Cata¢ prac naley wykona zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami, w
tym ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr, p8&. 1118 z phiejszymi zmianami),

b) teren i nawierzchnie po pracach doprowadsi stanu poprzedniego;

c) zachowéa przepisowe odlegkni elementéw projektowanych do elementow
istniejgcych uzbrojonego terenu;

d) po zakéczeniu prac wykonapomiary i proby po montawe oraz sporglzi¢
protokoty z przeprowadzonych bagla

e) dla uytych w projekcie materialtdw dopuszcza sastosowanie innych materiatdw

o rownowaznej jakosci i rownowaznych lub lepszych parametrach technicznych

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP wz&5 sierpnia 1994r) przy
wykonaniu prac budowlano mortavych naley stosowé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowanie w budowrecuznaje si wyroby, dla
ktérych zgodnie z ogbnymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

» Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z polsk normy lub aprobat techniczi
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono gk@j normy), jeeli nie g

objcte certyfikacy na znak bezpiecastwa.
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4.13. Zestawienie demonteowe
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llos¢

LP Nazwa
1 Stup dwietleniowy h=5m 1 kpl.
2 Zigcze kablowe ZK-3 1 kpl.
3 Szafka éwietleniowa SO 1 kpl.
4 Studnia Kablowa SKR-1 1 kpl
4.14. Zestawienie montzowe
LP Nazwa llosé
Linia kablowa zasilajgca ZK-3
1 Kabel YAKXS 4x240mrh ~200 m.b.
2 Bednarka FeZn 25x4mm ~200 m.b.
3 Rura ochronna DV160mm ~ 104m
4 Przepusty dla kabliswietleniowych uktadanych pod jezdniv ~14 m
rurach ochronnych SRH$60mm
5 Ztacze kablowe ZK-7 wraz z wypaogsniem 1 kpl.
6 Ztacze kablowe ZK-4 wraz z wypaoganiem 1 kpl.
7 Wykop kablowy ~177 m.b.
I nstalacja oswietleniowa
1 Stup @dwietleniowy h=4m 8 kpl.
2 Stup dwietleniowy h=5m 9 kpl.
3 Oprawa éwietleniowa LED, o mocy 38W, 5458Im 9 szt.
4 Oprawa éwietleniowa LED, o mocy 51W, 7277Im 1szt.
5 Oprawa éwietleniowa parkowa LED, o mocy 26W, 3532Im 7 szt
6 Zigcza przyjczeniowe — tabliczki stupowe 16 kpl.
7 Zigcza przyjczeniowe — tabliczki stupowe (podziat sieci) 1 kpl.
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8 Wysiegnik h=1m, I=1m 1 szt.

9 Wysignik 1=0,5m 1 szt.

10 Kabel YAKXS 4x25mm ~415 m.b.

11 Bednarka Fezn 25x4mm ~415 m.b.

12 Szafka éwietleniowa wraz z wyposaniem 1 kpl.

13 Rura ochronna DVi10mm ~150m

14 Przepusty dla kablissvietleniowych uktadanych pod jezdniv ~36m
rurach ochronnych SR$10mm

15 Przew6d YDY 3x2,5mfn 90 m.b.

16 Fundament prefabrykowany 100/30cm 17 szt.

17 Wykop kablowy ~247 m.b.
I nstalacja teletechniczna

1 Studnia kablowa teletechniczna SKR-2 1 kpl.

2 Rura ostonowa110mm 4m

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot naley wykonaé domiar ww. ilo§ci materialow w terenie.

Oprocz uradzen z poniszego zestawienia, trzeba hiea uwadze dodatkowe materiaty
robocze wedlug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepzewody, listwy zaciskowe i tym
podobne materiaty.

Osprzt projektowanych stupdéw zgodnie z opisem techninziwyaz katalogu producenta.
Liczbe elementéw uziemiedopasowado rezystancji wypadkowych uziemie

Przed przysipieniem do robot naly geodezyjnie wytyczytrasg oraz miejsce posadowienia
projektowanej infrastruktury celem doktadnego élaeia zapotrzebowania na materiaty.
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5. Informacja z zakresu bezpieczistwa i ochrony zdrowia.

TEMAT: Plan Zagospodarowania Terenu -
Przebudowa Domu Studenckiego nr 5

LOKALIZACJA: ul. Wyspianskiego 7, dz. nr: 1093/16, 1093/17, 1093/18,
1093/11, 1092/8, obr. 043, Gdansk

INWESTOR: Politechnika Gdanska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

BRANZA: Elektryczna

AUTOR INFORMACJI BIOZ:

mgr inz. Andrzej Popielski
upr. bud. w spec. instalacji w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi b/o nr 88/Gd/01 .

Data: 10.2017
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5.1. Cz$¢ opisowa informacji z zakresu bezpiecasstwa i ochrony zdrowia:
Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lip€4t — Prawo budowlane z
pézniejszymi zmianami i w oparciu 0 Rozpedzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony wykonawca — kierownik robét zobgmeiny jest do spogezenia
.planu BIOZ”, w ktérym naley uwzgkdni¢ ponizsze zagrgenia bezpieczestwa i zdrowia

ludzi.

5.1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowl@go oraz kolejnd¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:

Zakres robot:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

b)

c)
d)

9)

budowa doziemnych linii kablowych nN 0,4kV;

utozenie ptaskownika FeZn 25x4mm;

monta stupow dwietleniowych wraz z oprawamgwietleniowymi;
demonta i monta skrzynki gwietleniowej SO;

demonta i monta ztgcz kablowych;

demonta i monta studni kablowych teletechnicznych;

prace podiczeniowe;

badania i pomiary odbiorcze.

5.1.2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych:

istn. droga dojazdowa i parking;

linie kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV;

linie kablowe i studzienki teletechniczne;

sie¢ wodochggowa i kanalizacyjna;

siet gazowa.

abonencka stacja transformatorowa PolitechnikirnSkiaj;
ztacze kablowe ZK-3;

5.1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkib terenu, ktére mog
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

a) istn. droga dojazdowa i parking;

b) linie kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV;

C) si& gazowa.

d) abonencka stacja transformatorowa PolitechndaiSkiej;
e) zhcze kablowe ZK-3;
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5.1.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i
czas ich wysgpowania :

Nalezy uwzgkdni¢ ponizsze zagrienia bezpieczestwa dla zdrowia ludzi:

a) roboty prowadzone w pohli czynnych linii kablowych

elektroenergetycznych nn 0,4kV (skala zagroa — wysoka)

b) roboty prowadzone w pobili czynnych sieci gazowych (skala zagr. — wysoka)

c) roboty prowadzone na wysada (skala zagrzenia — wysoka)

d) badania i pomiary odbiorcze (skala zagmia — wysoka)
Inne zagraenia okrélone w Rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwod@03r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea | ochrony
zdrowia — nie wysipuja.

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaych:

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy na miejscu prowadzenia robdt wraz z
przedstawieniem mapy z naniesionymi strefami prawdopodobnych zblizen i kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o
wykonywaniu prac na wysokosci, w poblizu czynnych linii kablowych nN 0,4kV, w stacji
transformatorowej nN/SN, w poblizu czynnych sieci gazowych oraz sposobach
zabezpieczenia wykopow gtebokich.

5.1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczna i sprawg komunikacje umozliwiaj gca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

a) wykopy kablowe i pod fundamenty wykonyévecznie

b) teren robot ogrodzifolig biato czerwon zawieszon ok. 1m nad poziomem terenu

c) kazde napotkane uzbrojenie terenu traktéyeko czynne

d) przed przysipieniem do robét powiadohiviascicieli sieci uzbrojenia podziemnego

e) zachowa procedu¢ obownzujaca przy dopuszczaniu pracownikoéw do prac w
czynnych obiektach energetyki.

f) umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z napisem ,, Uwaga !ddeenie elektryczne pod
napeciem ,, — przy uradzeniach mogrych stanowd zagraenie poraenia papdem
elektrycznym

g) stosowa si¢ do obowszujgcych zasad BHP



